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2.1

ANLASS/ AUFGABENSTELLUNG

Der vorliegende Bebauungsplan ,AltmannstraBBe” gehort zum Ortsteil Meckenbeuren
und umfasst das Gelédnde des ehemaligen Kleintierziichtervereins an der AltmannstraBe
und den anschlieBenden &ffentlichen Parkplatz der Kleingarten- und Angelsportvereine
(siehe Bestandsplan in Anlage 1 zur Begriindung). Das ehemalige Vereinsheim der
Kleintierzlichter (Altmannstraf3e 19) wurde von der Gemeinde Meckenbeuren als An-
schlussunterkunft fur Flichtlinge umgebaut und steht zu diesem Zweck seit November
2017 zur Verfligung. Das Ubrige Areal soll im Zuge der Innenentwicklung kinftig als
allgemeines Wohngebiet genutzt werden.

Fir das Planungsgebiet gilt derzeit der seit 12.4.1986 in Kraft getretene Bebauungsplan
.Kleingartenanlage an der PfanderstraBe” mit der Festsetzung ,Sondergebiet Kleintier-
ziichter”. Die geplante wohnbauliche Nutzung kann daher ohne Anderung des rechts-
kraftigen Bebauungsplans nicht realisiert werden.

Die Ziele des vorliegenden Bebauungplans sind insbesondere

— eine vertragliche bauliche Nachverdichtung der ungenutzten Griinflachen des ehe-
maligen Kleintierziichtervereins stidwestlich der Anschlussunterkunft fir Flichtlinge
zur Schaffung von dringend bendtigtem Wohnraum

— die Sicherung des Gewasserrandstreifens entlang des Meckenbeurer Bachs als Ge-
wasserschutz.

Der Gemeinderat Meckenbeuren hat aus diesen Griinden am 4.7.2018 beschlossen,
den Bebauungsplan , Altmannstra3e” aufzustellen. Mit der Bearbeitung des Bebauungs-
planes wurde das Biiro KRISCHPARTNER (Tibingen) beauftragt.

RECHTLICHER RAHMEN

VERFAHREN

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ,AltmannstraBBe” erfolgt gemaf § 13a BauGB im
beschleunigten Verfahren. Dieses kann angewendet werden, wenn — wie hier der Fall -
es sich um Vorhaben der Innenentwicklung handelt und die ausgewiesene Grundflache
kleiner als 2,00 ha ist. Eingerechnet sind hierbei die im Bebauungsplan festgesetzten
Bauflachen mit allgemeiner Wohngebietsnutzung in Héhe von 0,28 ha und einer Grund-
flachenzahl von 0,4. Daraus ergibt sich eine zuldssige Grundflache von 0,11 ha. Auch bei
moglicher Uberschreitung der zulassigen Grundflache nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO
wird der Grenzwert von 2,00 ha nicht erreicht.

AuBerdem wird weder die Zuldssigkeit von umweltvertraglichkeitspriifungspflichtigen
Vorhaben begriindet oder vorbereitet, noch werden die Erhaltungsziele und der Schutz-
zweck eines Vogelschutzgebietes beeintrachtigt.

Durch die Méglichkeit zur Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemaf3 § 13a
BauGB kann

— die frithzeitige Beteiligung gemaB § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB entfallen

- die Offentlichkeit und die von der Planung beriihrten Behérden Gelegenheit zur
Stellungnahme gemaf § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB erhalten

- die Umweltprifung entfallen und somit auch der Umweltbericht, die zusammenfas-
sende Erklarung und das Monitoring (Uberwachung).

Aufgrund der Sensibilitdt der angrenzenden Landschaftsstrukturen und des vorhande-
nen Baumbestandes wurde trotz beschleunigtem Verfahren nicht von der friihzeitigen
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2.2

Beteiligung der Behdrden nach § 4 Abs. 1 BauGB und Unterrichtung der Offentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB abgesehen.

— In einer ersten Informationsveranstaltung am 9.10.2018 wurde der stédtebauliche
Vorentwurf zur friihzeitigen Beteiligung vorgestellt und der betroffenen Offentlich-
keit Gelegenheit zur AuBerung hierzu gegeben.

—  Unter weiterer Berlcksichtigung der friihzeitigen Stellungnahmen der Behérden
vom Juli/ August 2018 wurde der vorliegenden Bebauungsplanentwurfs fiir die Be-
teiligung der Behdrden nach § 4 Abs. 2 BauGB und Unterrichtung der Offentlichkeit
nach § 3 Abs. 2 BauGB erstellt.

Trotz der im beschleunigten Verfahren nicht erforderlichen Umweltpriifung werden alle
umweltrelevanten Themen in einer Umweltanalyse behandelt, mit der das Biro

365° freiraum + umwelt (Uberlingen) beauftragt ist (siehe Anlage 2 zur Begriindung).
Anstelle des Umweltberichts werden in dieser gutachterlichen Stellungnahme die Aus-
wirkungen der Planung auf die Umweltbelange dargelegt sowie Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und KompensationsmaBnahmen als Festsetzungen fiir den Bebauungsplan da-
raus abgeleitet.

FLACHENNUTZUNGSPLAN

Der rechtswirksame Flachennutzungsplan der Gemeinde Meckenbeuren von 1999 weist
das Planungsgebiet Gberwiegend als Teil der Sonderbauflache Dauerkleingarten (Park-

platz) aus. Die Anschlussunterkunft fiir Fliichtlinge ist bereits als bestehende Wohnbau-

flache dargestellt. Im Bebauungsplan ,AltmannstraBBe” soll die im FNP 1999 vorhande-

ne bestehende Wohnbauflache auf das gesamte Areal des ehemaligen Kleintierziichter-
vereins und damit auf Teile der Sonderbauflache ausgeweitet werden. Der Bebauungs-

plan entspricht in diesem Bereich nicht dem Entwicklungsgebot.

Durch die Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemé&f § 13a BauGB kann ein Be-
bauungsplan, der von Darstellungen des Flachennutzungsplans abweicht, auch aufge-
stellt werden, bevor der Flachennutzungsplan gedndert oder ergénzt ist. Der Flachen-
nutzungsplan ist anschlieBend im Wege der Berichtigung anzupassen. Die Berichtigung
wird nach Inkrafttreten des Bebauungsplans vorgenommen.

e
AT

Das Planungsgebiet im rechtswirksamen Flachennutzungplan 1999.
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3. LAGE UND BESTAND

Der Bebauungsplan ,AltmannstraBe” ist wie folgt begrenzt:

— im Nordwesten vom Verlauf des Meckenbeurer Bachs auf Flurstiick 551
— im Nordosten von der Pfanderstral3e auf Flurstlick 188/1

— im Stdosten von Teilen der Flurstlicke 159 (Geldnde des Kleingarten- sowie Angel-
sportvereins) und 161

— im Stdwesten von den Flurstlicken bzw. von Teilen der Flurstlicke 150 und 165.

Die GroBe des Planungsgebietes betragt 0,65 Hektar.

Das Planungsgebiet befindet sich vollstandig auf Grundstlicken der Gemeinde Mecken-
beuren.

Das zur Bebauung vorgesehene Geldnde des ehemaligen Kleintierziichtervereins befin-

det sich in der nordéstlichen Hélfte des Planungsgebietes und wird von der Pfanderstra-
Be sowie der Altmannstral3e begrenzt. Die heutige AltmannstraBe ist in diesem Bereich

nur noch als befahrbarer Weg befestigt.

Nordlich der AltmannstraBBe schlieBen sich der Meckenbeurer Bach und die Garten der
Wohnbebauung Alpenstral3e an. Der Meckenbeurer Bach verlauft in diesem Abschnitt
in einem schmalen Einschnitt, dessen nordliche Béschung sich bereits auf den privaten
Wohngrundstiicken befindet. Ein Gewé&sserrandstreifen existiert nicht.

Im Stdosten des Planungsgebietes grenzt neben der Wohnbebauung Pfénderstral3e
das Gelande der Gartenfreunde Meckenbeuren, des Gartenvereins GielBkanne und des
Angelsportvereins Meckenbeuren-Kehlen an. Das an die Vereine verpachtete Gelande
und deren Vereinsheime (AltmannstraBBe 23 und 23/1, siehe Bestandsplan in Anlage 1
zur Begriindung) werden Uber das Planungsgebiet erschlossen.

Wie in Abschnitt 1 der Begriindung bereits erwéhnt, wird das ehemalige Vereinsheim
der Kleintierziichter (Altmannstra3e 19) seit Herbst 2017 als Anschlussunterkunft fir
Fluchtlinge genutzt.

Die mit der ehemaligen Kleintierzucht verbundenen Gehege und Schuppen wurden
weitgehend abgerissen. Die beiden noch existierenden Schuppen und die Containerfla-
che entlang der Zufahrt zur benachbarten Kleingartenanlage sind mit einem ca. 10 m
breiten Grundstiicksstreifen derzeit (Iangstens bis Ende 2022) verpachtet. Nach Auslau-
fen der Pachtvertrége ist auch hier eine Wohnbebauung beabsichtigt, wobei aufgrund
der geringen Breite des noch verpachteten Grundstiicksstreifens die Einbeziehung einer
Teilflache des 6ffentlichen Parkplatzes beabsichtigt ist.

Hierfur und fur die Verlegung der AltmannstraBBe zugunsten einer naturnahen Gestal-
tung des Meckenbeurer Bachs (siehe Abschnitt 4.1.1 der Begriindung) ist jedoch eine
Umgestaltung des 6ffentlichen Parkplatzes, insbesondere der Zufahrt notwendig, wes-
halb das Planungsgebiet auch den gesamten &ffentlichen Parkplatz umfasst. Die Klein-
gartenvereine, die den offentlichen Parkplatz mitnutzen, sowie die Pachter der Schup-
pen bzw. des Containers westlich des ehemaligen Vereinsheims der Kleintierzlichter
wurden (iber die vorgesehene Uberplanung informiert.

Auf dem Grundstiick des ehemaligen Kleintierziichtervereins existiert ein alterer Baum-
bestand mit einer zentralen, das Areal pragenden Reihe aus vier Kastanien. Der 6ffentli-
che Parkplatz wird entlang der AltmannstraBe von Baum- und Strauchpflanzungen ein-
gefasst. Weitere Bdume stehen im Ubergang zum Gelénde des Angelsportvereins.
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4.1

4.1.1

4.1.2

STADTEBAULICHE PLANUNG UND FESTSETZUNGEN

Fir das Planungsgebiet wurden zunéchst von Frihjahr bis Herbst 2018 mehrere stadte-
bauliche Vorentwiirfe vom Biiro KRISCHPARTNER (Tilbingen) erarbeitet, um neben der

Frage des weiteren Umgangs mit den bestehenden Kastanienbdumen vor allem die von
der Gemeinde Meckebeuren gewiinschte Gebaudetypologie fiir die Neubebauung und
deren Dichte sowie ErschlieBung zu diskutieren.

Fir die Gemeinde Meckenbeuren steht im Ergebnis die bauliche Nachverdichtung des
frei gewordenen Areals der Kleintierziichter und die Schaffung einer méglichst grof3en
Zahl von Bauplatzen im Vordergrund, um der hohen Nachfrage an dementsprechendem
Wohnraum gerecht zu werden. Diese Zielstellung soll mit der vorliegenden Planung um-
gesetzt werden.

UBERGEORDNETE PLANUNGSZIELE

Das Umfeld des Planungsgebietes besitzt insbesondere im Bereich des Meckenbeurer
Bachs eine Ubergeordnete gemeindliche Bedeutung. Oberstes Planungsziel bei der
kinftigen Entwicklung des ehemaligen Geldndes des Kleintierziichtervereins ist daher,
das gesamte Umfeld mit in den Blickwinkel aufzunehmen und alle Potenziale und Erfor-
dernisse zu berlcksichtigen.

Gewasserrandstreifen Meckenbeurer Bach

Ein wichtiges Planungsanliegen ist der weitere Ausbau des Meckenbeurer Bachs.

In Hohe der PfanderstraBBe besteht eine starke Diskrepanz zwischen dem breitflachigen,
dkologisch hochwertig ausgebauten Bachabschnitt 6stlich der PfanderstralBe, der mit
der Entwicklung des Holzindustriegeléandes entstanden ist, und dem westlich anschlie-
Benden schmalen alten Bachlauf, der aus 6kologischer und wasserrechtlicher Sicht als
unzureichend einzustufen ist.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Uberplanung des ehemaligen Gelandes des Klein-
tierzlichtervereins ergibt sich die Méglichkeit, die 6ffentlichen Flachen neu zu ordnen
und dem schmalen Meckenbeurer Bach die notwendige Griinflache fiir den Ausbau ei-
nes 5,00 m breiten Gewasserrandstreifens zuzuordnen. Damit entsteht zudem ein stim-
miger Ubergang zwischen den Bachabschnitten beidseits der PfanderstraBe.

Verlegung AltmannstraBBe

Die Voraussetzung fir die Anlage eines Gewésserrandstreifens am Meckenbeurer Bach
ist allerdings eine entsprechende Verschiebung der Altmannstraf3e nach Stden.

Die heutige AltmannstraB3e dient in diesem Abschnitt der ErschlieBung der beiden
Kleingartenanlagen, dem Angelsportverein und dem landwirtschaftlichen Verkehr. Im
Hinblick auf die geplante Wohnbebauung ist der jetzige Zustand der AltmannstraBe sa-
nierungsbedurftig und nicht leistungsfédhig genug, um die neue Bebauung dauerhaft zu
erschlieBen. Ein Ausbau ist erforderlich.

Deshalb und aufgrund der ausreichend vorhandenen Flache ist es vorgesehen, die Alt-
mannstral3e zugunsten der Anlage eines Gewasserrandstreifens fiir den Meckenbeurer
Bach zu verschieben und in einer Breite von 4,80 m als ErschlieBungsstrale fiir das Pla-
nungsgebiet neu auszubauen. Im Bereich der heutigen AltmannstraBBe befinden sich kei-
ne Kanéle und Versorgungsleitungen. Eine Verschiebung der Altmannstraf3e fihrt dies-
beziglich nicht zu Konflikten.
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4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

STRUKTUR UND NUTZUNG

Die neu geplante Wohnbebauung soll aufgrund der noch bis Ende 2022 laufenden Ver-
pachtung der Schuppen (siehe Abschnitt 3 der Begriindung) in zwei Baustufen realisiert
werden.

Die erste Baustufe mit den Baufeldern 2 und 3 umfasst die sofort bebaubaren Grund-
stlicksflachen, die zweite Baustufe mit dem Baufeld 4 den verpachteten Schuppenstrei-
fen sowie den daran angrenzenden Zufahrtsbereich zum &ffentlichen Parkplatz und
Kleingartengeldnde. Parkplatz und Zufahrt sind nicht verpachtet, weshalb die Gemeinde
Meckenbeuren Zugriff auf diese Flachen hat.

Die 6stliche Grenze der ersten Baustufe verlauft parallel zur Anschlussunterkunft. Der

gewdhlte Abstand von 5,50 m zum bestehenden Gebdude erméglicht eine optimierte
Nutzbarkeit fir die erste Baustufe und gewahrleistet gleichzeitig des Fortbestand des
AuBenraums der Anschlussunterkuntft.

Das Baufeld 1 beinhaltet die bestehende Anschlussunterkunft fur Flichtlinge im ehe-
maligen Vereinsheim der Kleintierziichter. Sie steht derzeit nicht zur Disposition und
wurde deshalb auch im Rahmen der stadtebaulichen Vorentwiirfe nicht iberplant. Das
Baufeld 1 wurde unter Beachtung der angrenzenden &ffentlichen Rdume jedoch so ab-
gegrenzt, dass flr eine zuklnftige Bebauung ein ausreichendes Maf3 an Flexibilitat be-
steht.

In der ersten Baustufe zwischen der Anschlussunterkunft und den noch verpachteten
Schuppen steht gemaB Zielsetzung der Gemeinde Meckenbeuren das Wohnen auf der
Parzelle mit angemessener Verdichtung im Vordergrund.

In der zweiten Baustufe ist das verdichtete Wohnen auf der Parzelle aufgrund der un-
mittelbaren Nahe zum benachbarten Vereinsheim stadtebaulich nicht zufriedenstellend
umsetzbar. Daher wird im stadtebaulichen Vorentwurf ein Mehrfamilienhaus vorgeschla-
gen. Um den nur schmalen Schuppenstreifen sinnvoll zu bebauen, muss die Bauflache
auf die offentliche Zufahrt zu Parkplatz und Vereinsheim der Kleingartner ausgedehnt
werden. Die Grundstlickstiefe kann so von 10,00 auf 14,00 m erweitert werden.

In diesem Zusammenhang erfolgt eine Neugestaltung des 6ffentlichen Zugangsbereichs
zum Vereinsheim und eine Verlegung der Parkplatzzufahrt (siehe Abschnitt 5.1.3 der Be-
grindung).

Die Ausrichtung des im Baufeld 4 geplanten Mehrfamilienhauses erfolgt nach Westen
mit paralleler Firstrichtung zum benachbarten Vereinsheim der Kleingartner. Damit wird
ein raumlicher Abschluss des Bauquartiers gegentiber dem Auf3enbereich definiert.

Der réaumliche Abschluss des Bauquartiers gegeniiber dem offenen Griinraum des Holz-
industrie-Areals mit dortigem Meckenbeurer Bach und Retentionsflachen wird in glei-
cher Weise vorgenommen. Die deshalb im Baufeld 1 festgesetzte Geb&udeausrichtung
parallel zur PfanderstraBBe ist in dieser Weise auch bereits bei der Anschlussunterkunft
fur Flichtlinge so vorhanden.

Die dazwischenliegenden neuen Wohngebaude in den Baufeldern 2 und 3 werden pa-
rallel zur AltmannstraBBe bzw. parallel zum Kleingartengeldnde nach Sliden ausgerichtet.

Die geplanten Bauflachen werden als allgemeines Wohngebiet WA festgesetzt und
flgen sich somit in den Charakter der umliegenden Wohnquartiere ein.
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5.1

5.1.1

5.1.2

Das Baugebiet soll der Schaffung von dringend bendtigtem Wohnraum dienen. Die im
allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zuldssigen Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len sind daher (neben dem Aspekt der stadtebaulichen Qualitat) ausgeschlossen.

Fur das allgemeine Wohngebiet wird die gemaB § 17 BauNVO maximal zuléssige
Grundflachenzahl von 0,4 festgesetzt.

Es sind zweigeschossige Gebdude mit ausbaubarem Dachgeschoss in Form eines Sat-
teldaches vorgesehen. Zur Erlauterung der Gebaudehohen sind in den planungsrechtli-
chen Festsetzungen zeichnerische Hinweise enthalten.

ERSCHLIESSUNG DES PLANUNGSGEBIETES

ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN UND RUHENDER VERKEHR

Das Planungsgebiet wird in erster Linie ber die Altmannstral3e erschlossen. Das Bau-
feld 1 grenzt zusatzlich an die Pfanderstral3e an, die (wie schon heute) fir die Andienung
der zum Baufeld 1 gehérenden Stellpldtze genutzt werden soll. Bei allen anderen Bau-
feldern erfolgt die Zufahrt entweder direkt Gber die AltmannstraBBe oder lber die neu
geplante StichstralBe A, die von der Altmannstral3e abzweigt und das Areal des ehemali-
gen Kleintierzlichtervereins in die Tiefe erschlief3t.

Die StraBBe A ist als 3,80 m schmale verkehrsberuhigte AnliegerstraBBe geplant. Aufgrund
der wenigen Wohngrundstlicke wird ein Wendebereich fir die Stral3e A nicht fur not-
wendig erachtet. Das Wenden von PKWs kann seitens der Anlieger unter Einbeziehung
der eigenen Grundstlicke erfolgen. Millfahrzeuge sollen die StraBBe A nicht befahren.
Die wenigen Hinterlieger sollen die Miillbehalter zum Zweck der Leerung temporar an
der Altmannstral3e aufstellen.

Wie bereits erwahnt, wird die AltmannstraBBe innerhalb des Planungsgebietes zugunsten
eines Gewasserrandstreifens fir den Meckenbeurer Bach leicht verschoben und kom-
plett neu ausgebaut (siehe Abschnitt 4.1.2 der Begriindung). Die ingenieurtechnische
Planung hierzu wurde vom Ing.-Biro RSI (Biberach) erstellt.

Der ruhende Verkehr wird oberirdisch untergebracht. Auf eine zwingende Vorgabe zur
unterirdischen Unterbringung wird (auch beim Mehrfamilienhaus) mit Blick auf den ho-
hen Grundwasserstand und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum verzichtet.

Die ausgewiesenen Fléchen zur Unterbringung des Stellplatzbedarfs fiir die neue Wohn-
bebauung bertiicksichtigen die Stellplatzsatzung der Gemeinde Meckenbeuren, wonach
jeweils 1,5 Stellplatze pro Wohneinheit (bei Bruchzahlen des jeweils ermittelten Gesamt-
bedarfs wird aufgerundet) erforderlich sind. Daraus ergeben sich beim verdichteten Ein-
familienhausbau (Baufelder 2 und 3) je Parzelle zwei Stellplatze und beim Mehrfamilien-
haus (Baufeld 4) bei der Annahme von vier bis sechs Wohneinheiten ca. sechs bis neun
Stellplatze.

Fir das in Baufeld 4 geplante Mehrfamilienhaus liegen die notwendigen Stellplatzfla-
chen aufgrund des schmalen Baustreifens zur Hélfte auBerhalb des Grundstlicks, um die
AltmannstraBBe als Zufahrt zu allen Stellpldtzen nutzen zu kénnen.

Die Unterbringung des Stellplatzbedarfs ist nur in den ausgewiesenen Flachen zulassig,
um die ohnehin schon kleinen Wohnbaugrundstiicke nicht weiter zu zerteilen und zu-
satzliche Beeintrachtigungen von angrenzenden Nachbarn zu vermeiden.
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5.1.3

Der bestehende &ffentliche Parkplatz in der stidwestlichen Hélfte des Planungsgebietes
ist momentan zweigeteilt.

Die nordéstliche Halfte des Parkplatzes wird fast ausschlieBlich durch die Mitglieder des
Vereins der Gartenfreunde Meckenbeuren genutzt. Die Nutzung findet hauptsachlich in
der Zeit von Mérz bis Oktober statt. Dann stehen ca. 15 bis 20 Fahrzeuge auf dem Park-
platz. Zweimal im Jahr findet eine Sitzung des Bezirksvorstands statt, bei der mehr Fahr-
zeuge vor Ort sind. Zu den vier- bis achtwéchentlichen Vorstandssitzungen kommen die
meisten Teilnehmer zu Ful3 oder mit dem Fahrrad.

Die slidwestliche Halfte des Parkplatzes wird durch den Angelsportverein Meckenbeu-
ren-Kehlen und durch den Gartenverein GielBkanne genutzt. Der Angelsportverein
nimmt den Parkplatz nur selten in Anspruch. In der Regel handelt es sich um maximal
drei bis vier Veranstaltungen pro Jahr (z.B. Fischereipriifung), an denen dann ca. 30 bis
40 Autos auf dem Parkplatz sind. Beim jéhrlichen Forellenfest wird der gekieste Park-
platz zur Aufstellung eines Festzeltes benutzt. Die Mitglieder des Gartenvereins Giel3-
kanne nutzen den Parkplatz vor allem an Wochenenden und Abends (ebenfalls in der
Zeit von Mérz bis Oktober). Durchschnittlich stehen sieben bis zehn Fahrzeuge der
Kleingértner auf dem Parkplatz. Jahrlich findet ein vereinsinternes Gartenfest statt.

AuBer den dort ansassigen Vereinen wird der Parkplatz gelegentlich noch durch Spa-
zierganger (mit Hunden) genutzt.

Derzeit befindet sich die Zufahrt am nordéstlichen Rand des Parkplatzes. Aufgrund des
Heranriickens der geplanten Wohnbebauung an den Parkplatz ist zur Vermeidung von
Konflikten eine Verschiebung der Parkplatzzufahrt beabsichtigt. Durch die mogliche
Platzierung der fir die Wohnbebauung erforderlichen zentralen Retentionsmulde zwi-
schen der kiinftigen Wohnbebauung und dem Parkplatz kann nun sogar der gesamte
Parkplatz von der Wohnbebauung abgerlickt werden.

Die Umgestaltung und die Verlegung der Zufahrt des &ffentlichen Parkplatzes fiihrt zu
keiner nennenswerten Verringerung der Kapazitét, die gemaB bestehendem Bebau-
ungsplan 36 Stellplatze betragt. Vor Ort sind die Stellplatzflachen allerdings nicht ein-
zeln gekennzeichnet, sondern als Flache gekiest. Mit Neuanlage des Parkplatzes stehen
34 Stellplétze zur Verfligung. Die neuen Parkierungsflachen sollen ebenfalls wieder ge-
kiest werden. Damit ist auch die Aufstellung eines Festzeltes weiterhin moglich.

Aufgrund der oben geschilderten Nutzung des Parkplatzes nur durch die angrenzenden
Vereine und lediglich einzelne Veranstaltungen der Vereine im Jahr ist der Parkplatz fiir
die geplante Wohnnutzung larmschutzrechtlich unkritisch.

Alle Zugénge bzw. Zufahrten zu den jeweiligen Vereinsgelanden und Vereinsheimen
(AltmannstralBe 23 und 23/1) bleiben bestehen. Das westlich des Vereinsheims der Gar-
tenfreunde Meckenbeuren gelegene Tor zwischen dem jetzigen Parkplatz und dem ab-
gezédunten Vereinsgelande kann Uber den neuen Parkplatz ebenfalls weiterhin als Be-
triebszufahrt zur gemeinschaftlichen Grinflache des Vereins genutzt werden.

Der Weg A wird mit 3,30 m Breite als Zugang zum Verein Gartenfreunde Meckenbeuren
neu ausgebaut und in diesem Zusammenhang deutlich néher als bisher an das Vereins-
heim der Gartenfreunde Meckenbeuren (Altmannstra3e 23) geschoben (siehe auch Ab-
schnitt 4.2.2 der Begriindung).
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5.2

5.3

5.3.1

ENTWASSERUNG

Die Entwéasserungskonzeption fiir das geplante Baugebiet wurde in Abstimmung mit
dem Amt fiir Wasser- und Bodenschutz ebenfalls vom Ing.-Biiro RS (Biberach) erstellt.

Das Ing.-Blro RSI fihrt zur Entwésserungskonzeption folgendes aus:

.Bedingt durch die unmittelbare Nahe zum Bodensee werden seitens des Amtes fiir
Wasser- und Bodenschutz im Landratsamt Bodenseekreis erhdhte Anforderungen an die
Einleitung von verdinntem Niederschlagswasser in die Gewasser im Bodenseeeinzugs-
gebiet gestellt. Gleichzeitig ist das Gewasser Meckenbeurer Bach ein Gewasser 2. Ord-
nung und somit ist eine Rickhaltung und gedrosselte Einleitung erforderlich.

Die Grundstiicke der geplanten Baufelder leiten das anfallende Abwasser der Dach- und
Hofflachen einer zentralen Retentionsmulde zu, die auf dem stidwestlichen Parkplatz
liegt. Das Oberflachenwasser des Parkplatzes, der in Kies hergestellt wird, entwassert
ebenfalls in dieses Retentionsbecken.

Die bestehende Altmannstral3e wird ausgebaut und entwassert in eine parallel der Stra-
Be verlaufenden Mulde.

Sowohl das Retentionsbecken als auch die straBenbegleitende Mulde erhalten eine be-
lebte Oberbodenzone (Humus-Sandgemisch mit einem Mischungsverhaltnis von 30:70),
um das Oberflachenwasser zu filtern und tber ein Drainagesystem entweder direkt oder
Uber einen neu zu bauenden Regenwasserkanal in den Meckenbeurer Bach einzuleiten.

Der Notiberlauf der Retentionsmulde ist an den Regenwasserkanal angeschlossen.

Die Mulde entlang der Altmannstral3e Uberlauft bei Vollfillung und entwassert direkt in
den Meckenbeurer Bach.

Die Mulden sind auf eine Uberlaufhéufigkeit von einem Jahre zu bemessen.

Die Bemessung der Regenwasserbehandlungsanlagen erfolgt nach den einschlagigen
Richtlinien (DWA A117, DWA A 138, bzw. mittels Langzeitsimulation).

Fir die Entwasserungsanlagen wird ein separates Wasserrechtsverfahren beim Landrats-
amt Bodenseekreis zur Genehmigung eingereicht.”

Die aus der Entwasserungskonzeption resultierenden Anforderungen sind im Textteil
des Bebauungsplan als Festsetzungen und Hinweise enthalten.

BODEN- UND BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

Im Bereich der jetzigen und der neuen Altmannstral3e sowie der StichstraBe A wurde im
Herbst 2018 vom Ing.-Blro HPC AG (Ravensburg) eine Untergrunderkundung mittels
Rammkernsondierungen vorgenommen, um Bodenaufbau und hydrogeologische Ver-
héltnisse hinsichtlich StraBenbau- und Kanalarbeiten fur die neuen Stral3en zu ermitteln.
Die Untersuchung ist der Begriindung als Anlage 3 beigefigt. Die Ergebnisse und Hin-
weise dieser Untersuchung werden bei der ErschlieBungsplanung berticksichtigt.

Der geotechnische Bericht vom Ing.-Bliro HPC AG enthélt auch Angaben zur Griindung
von Gebauden. Im Textteil zum Bebauungsplan wird auf die entsprechenden Aussagen
der Untersuchung verwiesen.
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5.3.2

6.1

10

Fir das Planungsgebiet liegt vom Ing.-Bliro HPC AG (Ravensburg) auBerdem eine
schadstoffbezogene Bodenuntersuchung hinsichtlich entsorgungsrelevanter Verunreini-
gungen im Bereich der rlickzubauenden alten AltmannstraBBe und der geplanten Wohn-
bebauung vor (siehe Anlage 4 zur Begriindung). Im Gutachten heif3t es hierzu:

.Die Untersuchung der Asphaltkerne und der unterlagernden Kiestragschicht im Bereich
der bestehenden AltmannstralBe ergab keine erhéhten PAK-Gehalte. Die Schwarzdecke
ist somit als Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01 einzustufen. Die Kiestragschicht ist bezo-
gen auf den PAK-Gehalt der Zuordnungsklasse Z0 gemal VwV Bodenverwertung zuzu-
ordnen.

Die Untersuchung des Oberbodenhorizonts bei der RKS 4 und des darunter folgenden
anstehenden Bodens auf die Parameter der VwV Bodenverwertung war unauffallig. Alle
Proben unterschreiten die Z0-Werte der VwV Bodenverwertung sowie die Vorsorgewerte
nach BBSchV.Die Untersuchung der Schwarzdecken im Planungsgebiet zeigten bei der
Untersuchung keine Auffélligkeiten und sind als Ausbauasphalt zu bewerten.”

GRUNORDNUNG UND UMWELTBELANGE

Fir das Planungsgebiet liegt eine Umweltanalyse mit artenschutzrechtlicher Einschéat-
zung vom Biiro 365° freiraum + umwelt (Uberlingen) vor, in der die relevanten Umwelt-
belange und die MaBnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation von Ein-
griffen zusammengestellt sind. Die Umweltanalyse wird durch einen Bestands- und Maf3-
nahmenplan im M 1:1.000 erganzt (siehe Anlage 2 zur Begriindung).

GRUNORDNUNG

Der Bebauungsplan ,Altmannstrale” beinhaltet verschiedene &ffentliche und private
Grinflachen, die dem Meckenbeurer Bach, den angrenzenden Vereinen sowie dem Pla-
nungsgebiet selbst dienen.

Auf der stidéstlichen Seite des Meckenbeurer Bachs soll ein neuer Gewasserrandstrei-
fen mit einer Breite von 5,00 m angelegt werden. Mit der Umsetzung dieses wichtigen
Planungsziels der Gemeinde Meckenbeuren entsteht innerhalb des Siedlungsbereiches
eine weitere deutliche Aufwertung des Meckenbeurer Bachs im Sinne des Gewésser-
schutzes und des Aufbaus einer neuen Leitstruktur mit griinordnerischen, 6kologischen
sowie artenschutzrechtlichen Funktionen (siehe Abschnitt 6.2 der Begriindung). Der ge-
plante Gewésserrandstreifen wird als 6ffentliche Griinflache mit entsprechenden Pflanz-
geboten auf Basis der Umweltanalyse vom Biiro 365° freiraum + umwelt festgesetzt.

Eine zweite 6ffentliche Griinflache beinhaltet die zentrale Retenionsmulde fiir das Pla-
nungsgebiet (siehe Abschnitt 5.2 der Begriindung), die gemaf Pflanzgebot 1 als natur-
nahe Hochstaudenflur mit ein- bis zweimaliger Mahd pro Jahr zu entwickeln ist.

Bei den an den &ffentlichen Parkplatz angrenzenden privaten Griinflachen handelt es
sich um an die Vereine verpachtete und durch diese jeweils gemeinschaftlich genutzte
Griinflachen. Diese privaten Griinflachen sind bereits vorhanden und sollen planungs-
rechtlich gesichert werden.

Die im Planungsgebiet vorhandenen B&ume fallen durch die Verschiebung der Altmann-
straBBe flr die Anlage des Gewasserrandstreifens und durch die geplante bauliche Nach-
verdichtung zu groBen Teilen weg. Der Gemeinderat hat auch den Wegfall der beste-
henden Kastanienreihe beschlossen. Als Ersatz werden Baume mit entsprechenden
Pflanzqualitaten entlang des Meckenbeurer Bachs und des 6ffentlichen Parkplatzes in-
nerhalb des Geltungsbereiches (siehe Abschnitt 6.2.1 der Begriindung) und zusétzlich
auf freiwilliger Basis auBerhalb des Bebauungsplanes (siehe Abschnitt 6.2.2 der Begriin-
dung) gepflanzt.
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6.2 ARTENSCHUTZ
6.2.1 Das Planungsgebiet wurde vom Biiro 365° freiraum + umwelt (Uberlingen) im Rahmen

6.2.2

einer Relevanzbegehung im Januar 2018 einer artenschutzrechtlichen Priifung nach

§ 44 BNatSchG unterzogen, die im Rahmen der nachfolgend beauftragten Umweltana-
lyse nochmals bestatigt wurde. Im September 2018 wurde vom Fachgutachter fir Fle-
derméause und Vogel, Herrn Luis Ramos (Ravensburg), eine Relevanzbegehung hinsicht-
lich des Fledermausvorkommens durchgefiihrt. Im Juni 2019 fand von Herrn Ramos
hierzu eine vertiefte Untersuchung statt.

Bei den genannten Untersuchungen wurde folgendes Ergebnis festgestellt:

Fir geschiitzte Reptilien, Amphibien und Wirbellose kénnen erhebliche Beeintréchti-
gungen durch eine Bebauung im Planungsgebiet ausgeschlossen werden, da keine ge-
eigneten Habitatsstrukturen vorhanden sind.

Das Planungsgebiet hat eine untergeordnete Bedeutung fir die Avifauna. Seltene Vo-
gelarten sind nicht zu erwarten. Bei der Relevanzbegehung wurden siedlungsangepass-
te, weit verbreitete Singvogelarten gesehen.

Mittels Detektorbegehung wurden im Juni 2019 mindestens 6 Fledermausarten mit je-
doch sehr wenigen Individuen festgestellt. Der Baumbestand dient als geschtzter
Jagdraum und Flugkorridor. Der Meckenbeurer Bach bildet mit den begleitenden Ge-
holzen eine Leitlinie zwischen Schussen und Siedlungsgebiet. Wochenstuben fir Fleder-
mé&use existieren im Planungsgebiet nicht.

Hinsichtlich der Beurteilung einer Stérung, einer Beschadigung oder eines Verlusts von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten bzw. einer Verletzung oder Tétung von Tieren (§ 44
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG) kénnen erhebliche Beeintrachtigungen fiir lokale Vogel-
und Fledermauspopulationen bei Umsetzung von artenschutzrechtlichen Minimierungs-
mafBnahmen (siehe festgesetzte MaBnahmen zum Artenschutz A1 bis A3) ausgeschlos-
sen werden.

Als weitere ArtenschutzmaBnahme fir den Verlust der vier Kastanien sollen groBkronige
Baume entlang des Meckenbeurer Bachs und entlang des Parkplatzes gepflanzt wer-
den (siehe Pflanzgebote 2 und 3). Die notwendige Ersatzbepflanzung kann somit im
Plangebiet untergebracht werden. Diese Bepflanzung dient als Leitlinie fir Flederméau-
se. Die erganzende Bepflanzung zwischen den groBkronigen Baumen innerhalb des Ge-
wasserrandstreifens dient als Deckung fir die Tiere, die am Wasserlauf nach Nahrung
suchen.

Die in der Umweltanalyse formulierten Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensati-
onsmaBnahmen sowie Pflanzgebote wurden als Festsetzungen in den Bebauungsplan
Ubernommen. Auf die detaillierten Aussagen der Umweltanalyse zu Umweltbelangen
und Artenschutz wird an dieser Stelle verwiesen (siehe Anlage 2 zur Begriindung).

Die Priifung einer weitergehenden Bepflanzung wurde durch das Biiro Hornstein (Uber-
lingen) vorgenommen (siehe Anlage 4 zur Begriindung). Wie dieser Anlage entnommen
werden kann, wird die Pflanzung einer Baumreihe aus acht Laubbdumen vorgeschlagen.
Pflanzort sollen die gemeindeeigenen Flurstiicke 137, 138 und 150 (entlang der Fisch-
treppe am Meckenbeurer Bach in Verldngerung der Altmannstra3e) sein. Diese Flursti-
cke liegen auBerhalb des Geltungsbereichs, aber dennoch in unmittelbarer Nahe zum
Bebauungsplangebiet. Damit kann auch dem Wunsch des Gemeinderates nach einer
weitergehenden Bepflanzung entsprochen werden. Gleichzeitig dient diese Bepflan-
zung der Beschattung des Meckenbeurer Bachs im Bereich der Fischtreppe und schiitzt
somit vor Uberhitzung in den Sommermonaten.

11
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6.3
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HOCHWASSERSCHUTZ

Der Bebauungsplan ,AltmannstraBBe” ist bei einem extremen Hochwasserereignis
(HQextrem) geringfiigig betroffen. Das in der Hochwassergefahrenkarte (HWGK) fir den
Meckenbeurer Bach dargestellte Uberflutungsszenario HQextrem ist als Risikogebiet au-
Berhalb von Uberschwemmungsgebieten im Sinne des § 78 b Abs. 1 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) nachrichtlich in der Planzeichnung dargestellt.

Bei diesem extremen Hochwasserereignis mit einem Wasserspiegel von ca. 411,40 m
UNN steht im betroffenen kurzen Teilstlick der AltmannstraBBe mit geplanter StraBenho-
he von 411,30 m 4NN das Wasser maximal ca. 10 cm Uber der StraBenflache. Dies be-
deutet allenfalls eine eventuelle Einschrankung der Zufahrt zu den Stellplatzen. Die ge-
planten Bauflédchen sind nicht vom extremen Hochwasserereignis betroffen. SchutzmaB-
nahmen sind daher nicht erforderlich.

GESTALTUNGSGESICHTSPUNKTE, KLIMASCHUTZ

Die ortlichen Bauvorschriften — basierend auf § 74 der Landesbauordnung — sollen fir
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,AltmannstraBBe” die bereits im Bebauungs-
plan formulierten grundsatzlichen Belange des Umweltschutzes und der Gestaltung un-
terstlitzen und ergénzen.

Die ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan , AltmannstraBe” sind in der vorlie-
genden Form konzipiert, um der Forderung nach einer im Siedlungsraum stadtebaulich
sinnvollen, architektonisch attraktiven und dorflich angepassten sowie umweltfreundli-
chen Gestaltung des Planungsgebietes Nachdruck zu verleihen.

Die Gemeinde Meckenbeuren hat im September 2017 den , Leitfaden fiir einen wirksa-
men Klimaschutz und wirtschaftliches Bauen fiir European Energy Award Kommunen”
beschlossen. Der Leitfaden kann bei der Gemeinde angefordert werden und soll insbe-
sondere bei der Gebaude- und Haustechnikplanung beachtet werden.

Architekten BDA
Stadtplaner SRL DASL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Stral3e 4
72072 Tubingen

T 07071 9148-0

F 07071 9148-30

info@krischpartner.de
www.krischpartner.de
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Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

1. Vorhabensbeschreibung

Die Gemeinde Meckenbeuren plant an der AltmannstraBe die Aufstellung eines Bebauungsplanes, um
im bisherigen Sondergebiet ,Kleingartenanlage an der PfinderstraBe” eine Wohnbebauung zu ermogli-
chen. Geplant ist eine Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet.

Das Plangebiet befindet sich westlich des Bahnhofs von Meckenbeuren, angrenzend an ein Wohngebiet
auf dem ehemaligen Holzindustriegelande.

Das Plangebiet umfasst das ehemalige Gelande des Kleintierziichtervereins (Teilbereich Flurstiick 159)
sowie den angrenzenden offentlichen Parkplatz. Das ehemalige Vereinsheim wird aktuell als Anschluss-
unterkunft fiir Fliichtlinge genutzt.

Der B-Plan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB aufgestellt. Dabei ist nach § 13a Abs. 3 BauGB keine Umweltpriifung mit Umweltbericht nach
§ 2 Abs. 4 BauGB erforderlich. Bei einer Gberbaubaren Grundfliche < 10.000 m2 ist die Eingriffs-
regelung nach § 1a BauGB i.V.m. §§ 14, 15 BNatSchG nicht anzuwenden, da nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4
BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als vor der pla-
nerischen Entscheidung erfolgt oder zuldssig gelten. Der gesamte Geltungsbereich umfasst eine Flache
von ca. 6.500 m?, so dass die liberbaubare Fliche deutlich unter dem Grenzwert liegt. Nach dem UVP-
Gesetz (UVPG) Anlage 1, Nr. 18 ist das Vorhaben nicht UVP-pflichtig bzw. bedarf keiner allgemeinen
Vorpriifung des Einzelfalls.

Durch die Umnutzung der Flichen kann es dennoch zu Beeintrachtigungen der Umwelt kommen. Diese
sind, auch bei nicht erforderlicher Anwendung der Eingriffsregelung, so gering wie mdoglich zu halten.
In der vorliegenden Umweltanalyse incl. artenschutzrechtlicher Priifung werden die zu erwartenden
Auswirkungen auf die Umwelt beschrieben und bewertet. Es sind MaBnahmen zur Vermeidung und
Minimierung von Beeintrichtigungen formuliert und beschrieben, die als Festsetzung in den Bebau-
ungsplan tibernommen werden. MaBnahmen zur Kompensation sind nicht erforderlich.
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Abb. 1: Lage des Plangebietes (TK 1:25.000), Plangebiet rot markiert, unmaBstéblich

365° freiraum + umwelt Seite 4



Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des stadtebaulichen Vorentwurfs

Im Bebauungsplan (Krischpartner, Stand 19. Juni 2019) ist ein allgemeines Wohngebiet vorgesehen.

Zul3ssig ist eine offene Bauweise mit einer maximalen Firsthohe von 10,50 m. Die maximale Wandhohe
betrigt 6,60 m. Die GRZ betrigt 0,4, das heiBt inklusive der zulissigen Uberschreitung ist eine Uber-
bauung und Versiegelung von 60 % der Baugrundstiicke zuldssig. Gebdude und Nebenanlagen sind nur
innerhalb der Baufenster zuldssig. Garagen, Carport und Stellpldtze sind ebenfalls in den dafiir gekenn-
zeichneten Flachen zugelassen.

Die ErschlieBung erfolgt liber die AltmannstraBe sowie eine verkehrsberuhigte, abknickende Sackgasse.
Das westlichste Baufeld wird iber einen FuBweg erschlossen.

Die AltmannstraBe wird um 5 m vom Bach abgeriickt, der Gewasserrandstreifen wir naturnah gestaltet
und mit Baumen und Strauchern bepflanzt.

Im Westlichen Plangebiet ist die Neugestaltung der Stellplitze vorgesehen. Im Ubergang zum Wohn-
gebiet werden eine Retentionsmulde sowie zusatzliche Stellplatze fiir das westliche Baufeld angelegt.

Hier sind zwei Baume zum Erhalt festgesetzt, vier weitere werden gepflanzt.

365° freiraum + umwelt Seite 5



Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

2. Schutzgebiete

Im Plangebiet und daran angrenzend befinden sich keine Naturschutzgebiete, Naturdenkmale oder
Landschaftsschutzgebiete. Ostlich befindet sich ein geschiitzer Biotop ,Feuchtgebiet Holzlager Me-
ckenbeuren" (Nr. 182234354031). Der Biotop ist zum GroBteil bebaut und wurde im Rahmen des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplans "Ehemaliges Holzindustriegeldnde" ausgeglichen.

Der Meckenbeurere Bach miindet ca. 220 m westlich des Plangebietes in die Schussen, welche Teil ei-
nes FFH-Gebietes ist (Schussenbecken mit Tobelwidldern stdlich Blitzenreute, Schutzgebiets-Nr.:
8223311). Durch die Nutzungsidnderung sind keine negativen Auswirkungen auf das FFH-Gebiet zu
erwarten. Durch die Anlage eines 5 m breiten Gewasserrandstreifens sowie die Aufgabe der Kleintier-
haltung sind positive Auswirkungen auf Gewassergiite und-struktur wahrscheinlich.

Das Plangebiet liegt auBerhalb von Wasserschutzgebieten. Die ndchsten Wasserschutzgebiete befinden
sich in etwa 4 km Entfernung.

Eine kommunale Baumschutzsatzung existiert nicht.

Einzelgebilde

Bictop
; - Offenlandbictopkartierung
- Waldbiotopkartierung

Waldschutzgebiet
Bannwald

K // t" ﬁ Sehotwald

m Vogelschutzgebiet

=
I

Abb. 2: Lage der Schutzgebiete in Umgebung des Plangebietes (Quelle: Daten- und Kartendienst der LUBW, abge-
rufen am 05.06.2018), Plangebiet rot markiert, unmaBstablich
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Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

Landesweiter Biotopverbund

Das Plangebiet tangiert keine Flachen des Landesweiten Biotopverbundes. Die ostlich gelegenen ehe-
maligen Sumpfwalder sind als Kernflache fiir den Biotopverbund feuchter Standorte eingetragen.

Die raumpragenden Baume im Plangebiet dienen als Leitstrukturen fiir Vogel und Fledermause.

Uberflutungsflichen

Das Plangebiet liegt weitgehend auBerhalb von Uberflutungsflichen gem4B Hochwassergefahrenkarte.
Lediglich ein kleiner Teilbereich ganz im Westen liegt in der Uberflutungsfliche HQ-Extrem. Die Hoch-
wassergefahrenkarte wird am Meckenbeurer Bach moglicherweise aktuell gedndert bzw. fortgeschrie-

ben.

EE Hochwassamschitzeinnchiung i
(Damme, Delche, usw, )

= == Mobile MW -Schutzeinrichiung

. Uberflutungsfiache HQ-Extrem |
= A { ‘

il E WY / /

Abb. 3: Uberflutungsflachen innerhalb und in Umgebung des Plangebiets (Hochwassergefahrenkarte - Mégliche
Anderung | Fortschreibung; LUBW Daten- und Kartenservice online, abgerufen am 05.06.2018), Plange-
biet rot markiert
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Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

3. Ubergeordnete Planungen

Flichennutzungsplan (FNP) Meckenbeuren (1999)

Die Nutzung im Bereich des Bebauungsplans ,AltmannstraBe” ist im Flaichennutzungsplan Meckenbeu-
ren als sonstiges Sondergebiet ,Dauerkleingédrten’ (orange) dargestellt. Der ostliche Bereich um das
Vereinsheim ist als Wohnbauflache gekennzeichnet.

Abb. 4: Ausschnitt aus dem
Flachennutzungsplan Mecken-
beuren (1999)

(Quelle: Geoportal Raumord-
nung Baden-Wirttemberg,
abgerufen am 05.06.2018),
Plangebiet rot markiert, unmalB-
stablich

Ein Landschaftsplan liegt nicht vor. Da es sich um ein Vorhaben im Innenbereich handelt ist nicht mit
relevanten Aussagen zu rechnen.

Bebauungsplan ,.Kleingartengelinde an der PfinderstraBe”, Meckenbeuren (1986)

Das Plangebiet liegt vollstdndig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Kleingartengeldnde an der
PfanderstraBe” von 1986. Es ist als Sondergebiet ausgewiesen. Im Bereich des vorhandenen Gebdudes
ist in einem Baufenster ein einstockiges Gebaude in offener Bauweise mit Satteldach (Dachneigung
30°) mit einer Traufhohe von max. 5,00 m, einer GiebelhGhe von max. 8,00 m zulassig.

Im westlichen Bereich sind in einem Baufenster 8 eingeschossige Zuchtanlagen (4,00 m / 8,00 m) zulas-
sig (Traufhohe max. 3,00 m, Giebel max. 4,30 m). Nordostlich des Baufensters fiir die Zuchtanlagen ist
eine Fahrbahnfliche festgesetzt, die der ErschlieBung der Zuchtanlage dient, welche ansonsten von
Pflanzgeboten umringt ist.

- Abb. 5: Ausschnitt aus
dem rechtsgliltigen Be-
bauungsplan ,Kleingar-
tengeldnde an der Pfan-
derstraBe” (1986), unmaB-
stablich

Ty d
Wi <Y
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Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

4. Bestandsbeschreibung und Flachenbilanz

Flachenbilanz des Bestands

Das ca. 0,65 groBe Plangebiet (Flurstiick Nr. 159) wurde urspiinglich vom Kleintierziichter-Verein ge-
nutzt mit Vereinsgebiaude und zahlreichen Schuppen auf der Freifliche (ca. 0,38 ha). Der angrenzende
offentliche Parkplatz wird ebenfalls in das Plangebiet einbezogen, um die ErschlieBung der westlichen
Baugrundstiicke zu gewahrleisten.

Aktuell (Juni 2018) wird das Gebiude als Anschlussunterkunft fiir Fliichtlinge genutzt. Die Schuppen
sind bis auf zwei im westlichen Plangebiet, welche verpachtet sind, riickgebaut. Die Fliche wurde als
Rasen angelegt. Der Baumbestand ist zum GroBteil noch vorhanden. Besonders eine Reihe von vier
Kastanienbdumen sowie eine Eiche am siidéstlichen Gebietesrand sind raumbildend. Sie liegen in der
Ndhe einer im inkraftgetretenen Bebauungsplan "Kleingartenanlage an der PfanderstraBe" festgesetz-
ten Fahrbahnfliche. Die Kastanien wurden vor langerer Zeit gestutzt, haben aber wieder eine groBe
Krone ausgebildet. Insgesamt befinden sich 25 Biume im Plangebiet (neben den Kastanien und der
Eiche Silber-Weiden, Obstbdume, eine Eberesche, eine Hainbuche, eine Kiefer, eine Fichte und eine
Blau-Fichte; die Baume haben Nummern im Bestandplan, die Baumliste befindet sich auf Seite 9). Die
Freiflache ist von einem Maschendrahtzaun umgeben, welcher von mehreren Toren unterbrochen wird.
Der Zaun wird teilweise von Geholzaufwuchs begleitet. An der stiddstlichen Grenze wéchste ein groBer
Haselstrauch.

Die Flachen um die verpachteten Schuppen sind umziunt, der siidliche wird als Garten mit Kleintier-
haltung genutzt. Die Flachen um das Gebdude und entlang der AltmannstraBBe sind gepflastert bzw.
geschottert, ebenso kleinere Flichen im Plangebiet.

Der Parkplatz gliedert sich in zwei Teilbereiche - der des Gartenvereines sowie weiter westlich der des
Angel-Sport-Vereins (ASV). Der gesamte Parkplatz ist teilversiegelt (feiner Kies). Zur StraBe hin wird er
von einer Griinfliche begrenzt. Auf einer Rasenflache wachsen eine Reihe von stark gestutzten Feld-
ahornen sowie heimische Straucher (roter Hartriegel, Hasel, Hainbuche, Heckenrose). An den Einfahrten
steht ein pragende Bergahorn (Tab. 2: Geholzliste Nr. 19) bzw. Feldahorn (Nr. 22). Zu den Vereinsgeln-
den wird der Griinstreifen ebenfalls als Rasen genutzt. Vor dem ASV-Vereinsheim steht ein ausladender
Kirschbaum (Nr. 24) sowie ein weiterer pragender Feldahorn (Nr. 25). Das angrenzende Geldnde des
Vereins der Gartenfreunde Meckenbeuren e.V. wird als Rasen genutzt.

Im Norden verlduft die schmale, asphaltierte AltmannstraBe und die angrenzende Uferbdschung des
Meckenbeurer Bachs. Die steile Uferbdschung ist mit Gras, Hochstauden (v.a. MédesiiB) und Silberwei-
den-Samlinge bewachsen, Entlang der StraBe wurden Schwarzerlen gepflanzt. Ein Gewasserrandstrei-
fen ist nicht vorhanden. Auf der anderen Bachseite grenzen Privatgrundstiicke an, die Boschung ist
hier teilweise verbaut und mit Zierpflanzen bewachsen. Teilweise ist der Bach von Geholzen Gberwu-
chert.

Im Nordosten wird das Plangebiet von der PfanderstraBe begrenzt, im Siidosten schlieBt das Gelande
an die Kleingartenanlage an und begrenzt das Plangebiet mit einem teilversiegelten Weg. Der Parkplatz
wird im Stidosten von den Vereinsheimen mit Freiflichen begrenzt. Im Westen schlieBt die freie Land-
schaft mit Ackerflachen an.
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Gemeinde Meckenbeuren

Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

Nutzung Ergebnis

(33.41) Fettwiese mittlerer Standorte 600 m2
(33.80) Zierrasen 2227 m2
(41.20) Feldhecke 172 m2
(41.24) Hasel-Feldhecke 25 m2
(44.39) Heckenzaun (Buche) 7 m2
(60.10) Von Bauwerken bestandene Flache 373 m2
(60.22) Gepflasterte StraBe oder Platz 353 m2
(60.24) Unbefestigter Weg oder Platz 37 m?
(60.50) Kleine Griinflache 28 m2
Uferbdschung 88 m2
(60.21) V6llig versiegelte StraBe oder Platz 734 m2
(60.23) Weg oder Platz mit wassergebundener Decke 1760 m2
(44.12) Gebiisch aus nicht heimischen Straucharten 46 m2
Gesamtergebnis 6450 m?

Tabelle 1: Flachenbilanz

365° freiraum + umwelt

Seite 10



Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

Tabelle 2: Geholzliste Bestand (Quelle: Biiro 365° freiraum + umwelt, Juni 2018)

Aesculus hippocastanum Ross-Kastanie

Aesculus hippocastanum Ross-Kastanie

5 |Aesculus hippocastanum Ross-Kastanie 60 188 6-8 6-8 + X stark gestutzt und wieder ausgetrieben, runde, dichte Krone

7 |Salixalba Silber-Weide 20 251 14-16 10-12 + XX strubbelig

9 [Malus domestica Apfel 20 63 2-4 4-6 + X Halbstamm-0Obstbaum

11 |Malus domestica Apfel 20 63 4-6 4-6 + X Halbstamm-Obstbaum, hangende Aste, viele Apfel

13 |Salix alba Silber-Weide 25 79 8-10 6-8 +- X kahle Krone

15 |Quercus robur Stiel-Eiche 50 157 14-16 12-14 + KKK schéner, raumbildender Baum, sehr dicht an de Fichte (Nr. 16)

17 |Carpinus betulus Hainbuche 30 94 12-14 12-14 + s schiine Hainbuche, Stammausschlag

Vitalitat Bewertung

+ vital - nicht erhaltensfahig fett: Erhalt geplant
+-  eingeschrankte Vitalitat X erhaltensfahig

- abgehend XX erhaltenswiirdig

- abgestorben XXX sehr erhaltenswiirdig

365° freiraum + umwelt Seite 11
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Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

19

21

23

Acer pseudoplatanus

Acer campestre

Carpinus betulus

Berg Ahorn

Feldahom

Hainbuche

Feldahom

30 94 8-10

30 94 8-10

40 126 8-10

Zwiesel unten (30,25 cm Stl)

nur Bliiten, keine Blitter

25 |Acer campestre 50 157 12-14 8-10 00
Vitalitat Bewertung
+ vital - nicht erhaltensfahig fett: Erhalt geplant
+-  eingeschrankte Vitalitat X erhaltensfahig
- abgehend XX erhaltenswiirdig
- abgestorben XXX sehr erhaltenswiirdig

365° freiraum + umwelt
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Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

5. Beschreibung des Vorhabens und seiner Auswirkungen

5.1

Auswirkungen des Vorhabens

Durch das Vorhaben entstehen folgende Umweltbeeintrachtigungen, die sich temporar bzw. dauerhaft
auf die Schutzgiiter auswirken kénnen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst
und beschrieben.

Tabelle 3: Bestandsbeschreibung, Bewertung und Konfliktanalyse

Schutzgut | Bestand und Bewertung Konfliktanalyse

Flache Der Bebauungsplan liegt im Innenbereich und Durch die Bebauung der Fldche im Innen-
nimmt keine landwirtschaftliche Flache in An- bereich entsteht keine zusitzliche Fla-
spruch. Das urspriinglich vom Kleintierziichter- cheninanspruchnahme und Flichenzer-
verein genutzte Freigeldande wird ortsiiblich schneidung.
nachverdichtet, dgs besteh.endﬁ: Gek?aude (dC.I’ZCIt Die Nachverdichtung beugt einer weiteren
Anschlussunterbringung fiir Fliichtlinge) bleibt Siedlungsausdehnung in die freie Land-
erhalten. schaft vor.

Im Flachennutzungsplan Meckenbeuren ist die
Flache als Sondergebiet ,Dauerkleingarten’ der
Erholung dargestellt, der dstliche Bereich um das
Vereinsheim ist als Wohnbaufldche gekennzeich-
net.

Boden Das Plangebiet liegt in der bodenkundlichen Die Flachen sind durch die bestehende /
Einheit Kalkhaltiger Auengley und Brauner Auen- | ehemalige Bebauung und Nutzung vorbe-
boden-Auengley aus Auenlehm. Die Boden beste- | lastet.
hen aus Auenlehm der Schussen und ihrer Zufliis- | pie geplante Versiegelung findet in orts-
se, ortlich tiber Auensand, stellenweise Gber kie- | jjblichem Umfang im Rahmen einer mode-
sigen Flussbettablagerungen oder wiirmzeitli- raten Nachverdichtung statt.
ch.em glazifluviatilem Schotter (tiefgriindige Durch die Verlegung der AltmannstraBe
Boden). , i . - :

konnen Boden im Gewasserrandstreifen
Die unverbauten Boden haben eine mittlere bis entsiegelt und rekultiviert werden. Dafiir
hohe Bedeutung als Ausgleichskdrper im Wasser- | werden durch Versiegelung und Verdich-
kreislauf und als Standort fiir Kulturpflanzen. tung vorbelastete Boden im Siedlungsbe-
lhre Funktion als Filter und Puffer fiir Schadstof- | (eich fiir den neuen StraBenverlauf in An-
fe ist hoch bis sehr hoch. (Quelle: LGRB Karten- spruch genommen.
viewer, BK 50: Bodenkundliche Einheiten, abge-
rufen am 05.06.2018). ' o
Die Béden im Plangebiet sind jedoch wahrschein- Vermeidungs- und MinimierungsmaBnah-
lich durch die anthropogene Uberformung und men
Nutzung vorbelastet und weisen maximal eine M 1 Verwendung offenporiger Beldge
mittlere Funktionserfiillung auf. M 2 Schutz des Oberbodens durch fachge-
Im Plangebiet liegen keine Geotope. Die Boden rechte Zwischenlagerung und Wiederver-
weisen keine Bedeutung als landesgeschichtliche | wendung
Urkunden auf. M 10 Gestaltung der unbebauten Fldchen
Altlasten sind in den lberplanten Flurstiicken auf den Baugrundstiicken
nicht bekannt.

Wasser Der Meckenbeurer Bach flieBt entlang der nordli- | Bei Versickerung und Retention des Regen-
chen Grenze des Geltungsbereichs. Das Gewasser | wassers im Retentionsbeckens, Minimierung
2. Ordnung verlduft in diesem Abschnitt in einem | der Flachenversiegelung, Dachbegriinung,
schmalen Einschnitt zwischen der teilversiegelten | Speicherung von Regenwasser in Zisternen
AltmannstraBe und den Hausgarten der Wohnbe- | zur Brauchwassernutzung sind keine erheb-
bauung entlang der AlpenstraBe. Er miindet im liche Beeintrachtigung zu erwarten.
weiteren Verlauf nach etwa 220 m in die Schus- | Es sind keine negativen Auswirkungen auf

365° freiraum + umwelt
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Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

Schutzgut | Bestand und Bewertung Konfliktanalyse
sen. Die nordliche Wohnbebauung grenzt teilwei- | den Meckenbeurer Bach zu erwarten, da
se nah an den Bach an. keine Einleitung vorgesehen ist.
Das Plangebiet liegt auBerhalb von Uberflutungs- | Keine erhebliche Verschlechterung des
flachen (siehe Abb. 4). Ledigl'i_ch ein Teilbereich S.chut“zgutes. Grundwas.ser Zl{ erwarten, d_a
ganz im Westen liegt in der Uberflutungsflache | die F|§Chen |nnerhalp €Ines Sl.edlungsberel—
HQ-Extrem. In diesem Bereich ist keine Bebauung | ches liegen und bereits teilweise durch
vorgesehen. Versiegelung und Uberbauung vorbelastet
Das Gebiet liegt im Schussental in der hydrogeo- sind. ErhiJhte Schadstoffeintrdge sind nicht
logischen Einheit ,Quartire Becken- und Mora- Zu erwarten.
nensedimente (GWG)".
Angaben zum Grundwasserstand liegen nicht vor. | Vermeidungs- und MinimierungsmaBnah-
Beeintrachtigungen bestehen aufgrund bereits men .
bestehender Versiegelung und Uberbauung. M 1 Verwendung offenporiger Beldge
M 3 Zentrale Riickhaltung von unbelasteten
Niederschlagswéssern in einer naturnah
gestalteten Retentionsmulde
M 4 Verzicht auf Eindeckung der Dacher mit
unbeschichtetem Metall
M 10 Gestaltung der unbebauten Flichen
auf den Baugrundstiicken
M 11 Dachbegriinung
Klima / Luft | Das Plangebiet ist durch Versieglung und Uber- Das Plangebiet liegt auBerhalb von Kalt-
bauung teilweise vorbelastet und von bebauten | bzw. Frischluftschneisen. Geringe Zunahme
Siedlungsflichen und StraBen umgeben (v.a. im | der Schadstoffbelastung durch vermehrtes
Norden und Osten). Verkehrsaufkommen, jedoch nicht in klima-
Die groBen Biume im Plangebiet haben eine tisch relevantem Umfang_. Der Eingriff der_
positive siedlungsklimatische Ausgleichsfunktion. durch den Wegfall der Baume gntsteht, V_‘“"d
Sie dienen als Luftschadstofffilter, Larmschutz durch Baumpflanzungen vermindert. Klein-
und Sauerstoffproduzenten sowie der Transpira- | Fdumig ist auf den dicht bebauten Wohn-
tion und Kiihlung. baufldchen mit negativen Auswirkungen
Das Schussental dient als groBraumige Kaltluft- aufhdas Lokalle;s gnd die Luftqualitat zu
abflussbahn. rechnen (v.a. Aufheizung).
Vermeidungs- und MinimierungsmaBBnah-
men
V 3 Erhalt von zwei Einzelbdumen
M 6 Gehdlzpflanzungen
M 10 Gestaltung der unbebauten Fldchen
auf den Baugrundstiicken
M 11 Dachbegriinung
Insgesamt sind keine erheblichen Beein-
trachtigungen zu erwarten.
Tiere Vogel (Potenzialeinschitzung): Vogel

Ergebnisse der Relevanzbegehung am 12. 01.
2018 (365° freiraum + umwelt, C. Huesmann):

Es wurden ubiquitire Singvogelarten festgestellt.
Die Gehdlze stellen potenzielle Brut- und Nah-
rungshabitate fiir Vogel dar. Die Rasenflache hat
eine Funktion als Nahrungshabitat. Da keine tief
ausgebildeten Hohlen [ Spechthdhlen gesichtet
wurden, ist nicht davon auszugehen, dass Hoh-
lenbriiter wie der streng geschiitzte Griinspecht
in den Bdumen briten. Es ist davon auszugehen,
dass das Plangebiet allenfalls von weit verbreite-

Der Baumbestand im Plangebiet sowie die
Wiese stellen ein Nahrungshaitat und po-
tenzielles Fortpflanzungshabitat fiir Vogel
dar. Durch die geplante Bebauung geht
dieser Lebensraum komplett verloren.

Durch die Baumpflanzung und extensive
Bewirtschaftung des Gewdsserrandstreifens
und der Retentionsmulde kdnnen zeitver-
setzt neue Habitate geschaffen werden.

Da keine seltenen [ wertgebenden Arten zu
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Schutzgut | Bestand und Bewertung Konfliktanalyse
ten Singvogeln wie z.B. Meisen, Buchfink, Amsel | erwarten sind, ist durch den Verlust in der
genutzt wird. Wertgebende [ seltene Vogelarten | Zwischenzeit keine erheblichen Beein-
sind nicht zu erwarten. trachtigungen zu erwarten. Im Umfeld sind
Flederm3use: weitere Gehdlze und Griinlandfldchen vor-
Die Fledermause wurden im Juni 2019 an vier handen."
Terminen von L. Ramos untersucht. Fledermduse:
Gut ausgebildete Hohlen, die eine Funktion als Der Garten mit dem Geholzbestand dient als
Fortpflanzungshabitat (Wochenstube) darstellen, | geschiitzter Jagdraum und Nahrungshabi-
wurden nicht festgestellt. tat, der Meckenbeurer Bach mit begleiten-
. . . dem Gehdlzbestand dient als Leitlinie von
Es konnten im Plangebiet 7-8 Arten nachgewie- e .
. der Schussen ins Siedlungsgebiet.
sen werden:
. Durch den Verlust des alten Baumbestandes
. Braunes Langohr (Plecotus auritus) Lo N
) ] ] wird die Flache als geschiitzten Flugraum
. Breitfliigelfledermaus (Eptesicus seroti- und Nahrungshabitat beeintréchtigt.
nus) Wochenstuben sind nicht bekannt.
* GroBer Abendseglf':r (Nyctalus noctula) Durch die Geholzpflanzungen und die ex-
. Mausohren (Myotis spec.) tensive Nutzung des Gewisserrandstreifens
. Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) | und der Retentionsmulde kann die Leitlinie
und/oder Weissrandfledermaus (Pipistre/ | gestdrkt und Nahrungshabitate kénnen
lus kuhlii) wieder hergestellt werden.
. Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) | Der Bachlauf mit der bestehenden Vegetati-
Die Bdume werden als Nahrungshabitat genutzt. o.n bleibt erhaltfan, so dass die Le.ltlmle bei
Der Bach mit den begleitenden Gehdlzen fungiert einer auf das I\/Imdes_’FmaB reduzierten
als Leitstruktur fiir jagende Fledermause. Be'e“ht}‘”g auch wa.hrend (Ij.er BaumaB-
. . nahmen in ihre Funktion erfiillen kann.
Insgesamt wurden, auch im Umfeld, sehr wenige L. ) )
Individuen festgestellt. Insgesamt ist nicht mit erheblichen nega-
Siugetiere: tiven Auswirkungen auf die Fledermaus-
augenere: populationen zu rechnen
Im Plangebiet wurden mind. drei Igel beobachtet.
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnah-
Weitere streng geschiitzte Tierarten sind im Plan- | en
gebiet aufgrund der Biotopstrukturen nicht zu V 1 Zeitlich angepasster Baustellenbetric
erwarten.
V 3 Erhalt von zwei Einzelbdumen
M 3 naturnahe Gestaltung der Retentions-
mulde
M 5 Extensive, naturnahe Gestaltung des
Gewasserrandstreifens
M 6 Gehdlzpflanzungen
M 7 Reduktion von Lichtemissionen
M 8 Anbringen von Nisthilfen fiir Vogel
M 9 Schaffung von Ersatz-Fledermaus-
quartieren
M 10 Gestaltung der unbebauten Flachen
auf den Baugrundstiicken
M 11 Dachbegriinung
Pflanzen/ Das Plangebiet ist durchgehend anthropogen Verlust von ca. 23 Biaumen (davon sieben
Biotope/ geprigt. Dominant sind die groBe, strukturarme | sehr erhaltenswerte) und Striuchern. Das
biologische Rasenflache sowie die Uberbauten, versiegelten Bauvorhaben flihrt bei Neupflanzung von
Vielfalt und teilversiegelten Flachen. Baumen nicht zu einer erheblichen Beein-

Von hoher Bedeutung sind die groBkronigen
Biaume (insb. Kastanien Nr. 1-4, Eiche Nr. 15). Die
librigen Baume sind von mittlere Bedeutung.

trachtigung fiir das Schutzgut Pflan-
zen/Biotope/ biologische Vielfalt.
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Schutzgut

Bestand und Bewertung

Konfliktanalyse

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnah-
men

V 3 Erhalt von zwei Einzelbdumen

M 3 naturnahe Gestaltung der Retentions-
mulde

M 5 Extensive, naturnahe Gestaltung des
Gewasserrandstreifens

M 6 Gehélzpflanzungen

M 10 Gestaltung der unbebauten Fldchen
auf den Baugrundstiicken

M 11 Dachbegriinung

Ortsbild /
Erholung

Der Baumbestand ist pragend fiir Plangebiet und
die Umgebung.

Die AltmannstraBe entlang des Meckenbeurer
Bachs wird rege zur Naherholung frequentiert.
Die angrenzende Kleingartenanlage dient eben-
falls der Naherholung.

Das Plangebiet an sich hat keine Bedeutung fiir
die Allgemeinheit.

Die geplante Bebauung soll so gestaltet
werden, dass sie sich gut in die umgebungs-
pragende Bausubstanz eingliedern.

Der Charakter des Gebietes wird durch den
Wegfall des pragenden Baumbestandes
verindert.

Die Baume sollen durch die Neupflanzung
von Geholze entlang des Meckenbeurer
Bachs und im Bereich des Parkplatzes er-
setzt werden.

Durch die Verlegung der AltmannstraBe und
die Anlage eines Gewdsserrandstreifens wird
das Landschaftsbild aufgewertet und die
Erlebbarkeit des Bachlaufs verbessert.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnah-
men

V 3 Erhalt von zwei Einzelbdumen

M 3 naturnahe Gestaltung der Retentions-
mulde

M 5 Extensive, naturnahe Gestaltung des
Gewaisserrandstreifens

M 6 Gehdlzpflanzungen

M 10 Gestaltung der unbebauten Fldchen
auf den Baugrundstiicken

M 11 Dachbegriinung

Mensch /
Larm

Das Plangebiet liegt relativ ruhig am Ortsrand
von Meckenbeuren. Die Bahnlinie ist ca. 280 m
entfernt, die Brochenzeller StraBe (L 329) verlauft
ca. 110 m nordlich.

Durch die Kleingartennutzung ist zeitweise mit
Freizeitlarm zu rechnen.

Durch die Nutzung der angrenzenden Klein-
garten und des Vereinsheims des ASV sowie
durch Verkehrslarm sind keine erheblichen
Beeintrachtigungen zu erwarten. Temporar
sind Larmbelastungen durch Veranstaltun-
gen in den Vereinsheimen maglich.

Durch den zusatzlichen PKW-Verkehr sind
keine erheblichen Auswirkungen auf die
Anlieger zu erwarten.

Vermeidungs- und MinimierungsmaBBnah-
men

V 3 Erhalt von zwei Einzelbdumen

M 3 naturnahe Gestaltung der Retentions-
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Schutzgut | Bestand und Bewertung Konfliktanalyse

mulde

M 5 Extensive, naturnahe Gestaltung des
Gewisserrandstreifens

M 6 Gehdlzpflanzungen

M 10 Gestaltung der unbebauten Fldchen
auf den Baugrundstiicken

M 11 Dachbegriinung

Ergebnis der Konfliktanalyse

Erhebliche Auswirkungen erfolgen durch die Versiegelung von vorbelasteten Boden sowie die Rodung
von ca. 23 Einzelbdumen (davon voraussichtlich sieben sehr erhaltenswerte). Das Landschaftsbild wird
sich durch den Verlust des praigenden Baumbestandes lokal verandern.

Fiir die Tiere, vor allem Fledermause und Vogel, gehen Nahrungshabitate und Leitlinien verloren. Be-
sonders durch die Aufwertung des Gewasserrandstreifens konnen die Habitate zeitversetzt wiederher-
gestellt werden. Der Bach als Leitlinie bleibt durchgehend erhalten.

Erhebliche Eingriffe in die Schutzgiiter Klima/Luft, Landschaft/Erholung und Wasser sind nach Umset-
zung der vorgeschlagenen Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen nicht zu erwarten.

5.2 UVP-Relevanz und Natura 2000-Vorpriifung

Durch den Bebauungsplan werden keine UVP-pflichtigen Vorhaben ausgelost (Umweltver-
traglichkeitspriifung). Es entstehen keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das 220 m westlich
entlang der Schussen liegende FFH-Gebiet ,Schussenbecken mit Tobelwéldern siidlich Blitzenreute"
(Schutzgebiets-Nr.: 8223311). Durch die Mdglichkeit der Anlage eines hochwertigen Gewasserrand-
streifens angrenzend an das Plangebiet durch die Verlegung der StraBe sind positive Auswirkungen auf
Gewasserglite und -struktur des in die Schussen miindenden Baches wahrscheinlich.

5.3 Artenschutz
Artenschutzfachliche Priifung gemdB § 44 BNatSchG

Die artenschutzfachliche Einschatzung hat zum Ziel, die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnde
nach § 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfiillt werden kdnnten, zu ermitteln. Es ist zu priifen, ob,
falls Verbotstatbestande erfiillt werden, die Voraussetzungen fiir eine Ausnahme von den Verboten
gem. § 45 BNatSchG gegeben sind. Gepriift werden alle europarechtlich streng geschiitzten Arten (An-
hang IV FFH-RL) und alle europiischen Vogelarten.

Das Plangebiet wurde im Rahmen einer Relevanzbegehung im Januar 2018 auf das Vorkommen bzw.
seine Relevanz fiir seltene [ wertgebende Vogelarten untersucht (365° freiraum + umwelt, Claudia
Huesmann).

Am 12. September 2018 wurde eine Relevanzbegehung zur Untersuchung der Fledermause durchge-
flhrt. Im Juni 2019 wurden ergdnzend mittels vier weiterer Begehungen das Gelidnde auf Fledermaus-
vorkommen untersucht (Luis Ramos, 25. 06.2019).
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Kartierungen von Reptilien und Amphibien wurden aufgrund der ungeeigneten Habitatstrukturen
nicht durchgefiihrt. Ein Vorkommen ist nicht zu erwarten.

Viogel

Bei der Relevanzbegehung am 12. Januar 2018 wurden siedlungsangepasste Singvogelarten festge-
stellt. Da der Zeitpunkt der Relevanzbegehung auBerhalb der Brutzeit liegt, kann lediglich eine Poten-
zialeinschdtzung vorgenommen werden.

Die Gehdlze stellen potenzielle Brut- und Nahrungshabitate flir Vogel dar. Die Rasenfliche hat eine
Funktion als Nahrungshabitat. Da keine tief ausgebildeten Hohlen [ Spechthéhlen gesichtet wurden, ist
nicht davon auszugehen, dass Hohlenbriiter wie der streng geschiitzte Griinspecht in den Baumen bri-
ten. Es ist davon auszugehen, dass das Plangebiet allenfalls von weit verbreiteten Singvdgeln wie z.B.
Meisen, Buchfink, Amsel genutzt wird. Wertgebende / seltene Vogelarten sind nicht.

Fledermiuse

Die Fledermiuse wurden am 02.06.2019 (Ausflugphase und erste Nachthilfte), 17.06.2019 (Zweite
Nachthilfte nach Mitternacht), 20.06.2019 (Ausflugphase und erste Nachthilfte), 24.06.2019 (Ausflug-
phase und erste Nachthilfte) mittels einer Detektorbegehung zwischen den Kastanienbiumen (samt
Eichenbaum usw.) mit AltmannstraBe und Bachbiotop, sowie bei den Gehélzen am Parkplatz bei Klein-
gartenanlage untersucht (Luis Ramos).

Es wurden mindestens 6 Arten festgestellt:

Art und wissenschaftlicher Name

Hinweise zum Vorkommen

Raumnutzung, Frequentierung

Braunes Langohr (Plecotus auri-
tus)

RL BW 3
FFH-Anhang IV

Neben den Beobachtungen im Spitsommer
2018 wurde diese stark strukturgebunden
fliegende  Fledermausart am 17. und
20.06.2019 entlang des Baches und zwischen
den Kastanienbdumen registriert.

Bei den wenigen Kontakten handelt
es sich vermutlich um Individuen
einer wahrscheinlich vorhandenen
kleinen Kolonie von Weibchen im
nahen Siedlungsraum, die auf den
Weg zur Schussen das Plangebiet als
sicheren lichtarmen  Flugkorridor

nutzen.

Breitfliigelfledermaus (Eptesicus
serotinus)

RL BW 2
FFH-Anhang IV

Bis auf den 17.06.2019 wurde diese grofBe und
bereits in der Dammerung ausfliegende Fle-
dermausart an allen Daten mit mehreren Tie-
ren vor allem jagend registriert.

Dabei wurden iiberwiegend die Bestandsbdu-
me (Kastanien, Eiche, Ahorn) genutzt, da dort
ab 20.06.2019 eine groBe Zahl an Gerippte
Brachkifer (Amphimallon solstitiale)
schwiarmten, die dann als Beutetiere in der
Luft verspeist werden. Diese rund 20 mm gro-
Ben Kéafer gehdren zu der Familie der
Blatthornkifer (Scarabaeidae) und sind auch
als Junikafer bekannt.Aufgrund dieser Futter-

Das Plangebiet wurde an 3 Daten von
dieser stark gefahrdeten Art zur Jagd
aufgesucht. Die im Plangebiet wegen
der GroBbdume und Wiese lebenden
Junikdfer wurden als Beutetiere ge-
sucht.

GemaB den Beobachtungen, Flug-
richtungen, Erscheinen usw. wird im
Bereich der PfianderstraBe (hier
Flachdachgebiude mit Attikas) eine
Wochenstube vermutet. Somit wird
mindestens fiir diese Art das Plange-
biet als regelmaBig frequentiertes
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quelle jagten in der Diammerung am
20.06.2019 bis zu 3 Breitfliigelfledermause im
Bereich der Kastanien gleichzeitig. Die Jagd-
vorgange wiederholten sich im Laufe der
Nacht und wurden auch etwas ndrdlich im
Bereich der AlpenstraBe und SintisstraBe
jagend festgestellt.

Jagdgebiet und Leitstruktur hin zum
FlieBgewasser Schussen eingestuft.

GroBer
noctula)

Abendsegler (Nyctalus

RL BW i
FFH-Anhang IV

RegelmaBige Uberfliige und kurze Jagdkon-
takte registriert.

Es wird ein kleines Sommerquartier
dieser ansonsten im hohen Norden
und Osten lebenden Art vermutet.
Z.B. in Gebiuden in Meckenbeuren
oder Brochenzell oder in Baumhohlen
an der Schussen.

Mausohren:  nicht  eindeutig
bestimmte Art der Gattung Myo-
tis (Myotis spec.) bzw.

RL BW 1 -3
FFH-Anhang IV, Il

An 3 Terminen wurden einzelne Tiere aus der
Mausohrgruppe festgestellt. Sowohl entlang
des Baches, als auch zwischen den Kastanien
bzw. dem dichteren dlteren Baumbestand an
der AltmannstraBe.

Tiere aus der Mausohrgruppe gehoéren zu den
anspruchsvollen und stark strukturgebunden
fliegenden Arten, die vor allem lichtfreie Flug-
korridore entlang Gehdlzstreifen oder Bach-
laufe, Gehdlzgruppen usw. nutzen.

Sehr geringe Zahl an Tieren weist auf
ein sehr kleines Vorkommen, z.B. von
Bartfledermausen (Kleine Bartfleder-
maus) oder auch Wasserfledermaus
hin. Die Kleinen Bartfledermause
nutzen gerne auch Fensterladenquar-
tiere von Wohn- bzw. Okonomiege-
biuden. Eine kleine Wochenstube
wird daher im Umfeld nicht ausge-
schlossen.

Rauhautfledermaus (Pipistrellus
nathussii) und/oder

Weissrandfledermaus (Pipistrel-
lus kuhlii)

RL BWi, D
FFH-Anhang IV

Nach fachgutachterlicher Einschdtzung han-
delt es sich bei den Rufen sowohl um die Rau-
hautfledermaus, als auch um die Weissrand-
fledermaus. Beide Arten jagten im Gebiet, vor
allem zwischen den alten Baumen (Kastanien,
Eiche usw.) und entlang des Baches bzw. am
Bach (hier auch opportunistisch jagend und
Insekten an den StraBenlaternen abfangend,
dhnlich wie die Zwergfledermiuse).

Mindestens von der Weissrandfle-
dermaus wird im Umfeld eine Wo-
chenstube vermutet, da gleich in der
Ausflugphase eine groBere Zahl an
Tieren gleichzeitig im Bereich der
Kastanien gejagt haben. Nach einer
kurzen Jagd wurde der Flug in siid-
westlich Richtung, sprich entlang der
Gehdlze am Parkplatz des Kleingar-
tenverbandes und des Baches, fortge-
setzt.

Bei der Rauhautfledermaus wird es
sich sicherlich um einzelne Mannchen
handeln, die im Raum viele Sommer-
quartiere besitzen.

Zwergfledermaus  (Pipistrellus

pipistrellus)

Diese Art wurde regelmiBig im Bereich der
Kastanien und des Baches und der Laternen
jagend registriert. Sie fliegt relativ struktur-

RegelmiBige Nutzung der Teilflachen
weist auf eine kleine Wochenstube

"Diese zwei Arten sind mit bioakustischen Methoden nicht sicher differenzierbar. Im Bodenseekreis sind
beide Arten vertreten. Von den WeiBrandfledermausen sind im Umfeld (Tettnang, Kressbronn, Langenar-
gen, Friedrichshafen u.a.) Wochenstuben bekannt.
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RL BW 3 ungebunden und ist somit als eher anspruchs-|im Umfeld hin.
los einzustufen. Jedoch ist auch sie auf gute
Jagdgebiete vor allem im direkten Umfeld der
Wochenstuben angewisen. Daher spielt der
Baumbestand und der Bachlauf auch fiir diese
Art eine wichtige Rolle.

FFH-Anhang IV

Anmerkungen zur Roten Liste Baden-Wirttemberg RL BW (nach Braun & Dieterlen, 2003):
Status 1 = vom Aussterben bedroht;

Status 2 = stark gefdhrdet;

Status 3 = gefihrdet

Status i = gefdhrdete wandernde Tierart

D = Daten defizitar

Im Plangebiet direkt sind keine Wochenstuben vorhanden. Der Baumbestand dient als geschiitzter
Jagdraum und Flugkorridor. Der Bach mit den begleitenden Gehdlzen dient als Leitlinie zwischen
Schussen und Siedlungsgebiet.

Insgesamt wurden trotz sehr guter duBerer Bedingungen sehr wenige Individuen festgesellt.

Amphibien
Am 12. 09. 2018 wurden ca. 8-10 wandernde Erdkroten auf der AltmannstraBe festgestellt (Luis Ra-
mos). Streng geschiitzte Amphibien sind aufgrund der Habitatstrukturen nicht zu erwarten.

Reptilien

Auf dem Grundstiick konnten bei den Begehungen keine Reptilien gesichtet werden. Das Untersu-
chungsgebiet hat fiir streng geschiitzte Reptilien keine erkennbare Bedeutung als Fortpflanzungs- und
Ruhestitte. Es ist aufgrund der zahlreichen Gehdlze als Fortpflanzungsstatte flir Zauneidechsen zu
schattig.

Sonstige Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Vorkommen von weiteren streng geschiitzten Tierarten konnen aufgrund des nicht vorhandenen Struk-
turangebots ausgeschlossen werden.

Beurteilung hinsichtlich der Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
statten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) und erhebliche Stérung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Durch das Vorhaben, insbesondere den Verlust der alten Baume geht ein strukturreicher Lebensraum
fiir Vogel verloren. Im Rahmen einer worst-case-Betrachtung wurde gepriift, ob erhebliche Beeintrach-
tigungen der lokalen Vogelpopulationen durch Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestitten zu erwar-

ten sind. Eine erhebliche Beeintrachtigung kann ohne MinimierungsmaBnahmen nicht véllig ausge-
schlossen werden. Im Ergebnis wird als vorbeugende MaBnahme die Anbringung von 6 Nistkasten (3
Halbhohlenbriiterkasten am Gebaude, 3 Hohlenbriiterkdsten in den beiden zu erheltenden Baumen) fiir
den potenziellen Verlust von Baumhohlen als planungsrechtliche Festsetzung aufgenommen. Unter
Berlicksichtigung dieser MaBnahme kdnnen erhebliche negative Beeintrachtigungen fiir die potentiell
betroffenen Vogelpopulationen mit ausreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Es ist nicht mit einer erheblichen Beeintrachtigung lokaler Populationen von Fledermausarten durch

Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestitten oder durch erhebliche Stérungen zu rechnen. Wochen-
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stuben sind im Plangebiet nicht bekannt. Um negative Auswirkungen durch den Verlust potenziell vor-
handener Baumhohlen bzw. Spalten zu vermeiden werden im Plangebiet insgesamt 6 Ersatz-
Fledermausquartiere aufgehingt (Spaltenquartiere; an den zu erhaltenden Bdumen und am Gebiude)

Die Leitlinie entlang des Meckenbeuren Baches, welcher moglichweise Nahrungs- mit Fortpflanzungs-
habitaten verbindet, bleibt erhalten und wird durch die naturnahe Gestaltung des Gewasserrandstrei-
fens inklusive Pflanzung von groBkronigen Baumen gestérkt. Die Beleuchtung muss auf das fiir die
Sicherheit absolut notwendige MindestmaB reduziert werden, um die Leitlinie auch fir die lichtscheu-
en Arten (z.B. Myotis) in ihrer Funktion zu erhalten. Ein Verbotstatbestand ist unter diesen Vorausset-
zungen nicht zu erwarten.

Durch den Verlust des Jagdraumes durch das Bauvorhaben ist nicht mit erheblichen Beeintrachtigun-
gen der lokalen Fledermaus-Populationen zu rechnen, da im vorliegenden Siedlungsrandbereich mit
kurzen Wegen in die Landschaft gentigend Ausweichjagdraum (z.B. entlang der Schussen) in erreichba-
rer Nahe vorhanden ist.

Es ist nicht mit einer erheblichen Beeintrachtigung lokaler Populationen von Amphibien durch Verlust

von Fortpflanzungs- und Ruhestitten oder durch erhebliche Stérungen zu rechnen. Der Bachlauf wird
durch die Anlage des Gewasserrandstreifens aufgewertet.

Beurteilung hinsichtlich Verletzung oder Totung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)
Bei Vogeln besteht kein Verletzungs- und Tétungsrisiko, sofern der Abriss und die Rodungsarbeiten
auBerhalb der Brutzeit stattfinden. Bei Fledermiusen konnten an oder in den Gebauden (Schuppen)
versteckte Tiere durch die Abbrucharbeiten zu Schaden kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich
Tiere in den Gebauden befinden, wird als sehr gering eingeschatzt und kann in der Zeit von Ende Okto-
ber bis einschlieBlich Februar praktisch ausgeschlossen werden. Der Verbotstatbestand der Tétung kann
durch die Bauzeitenanpassung ausgeschlossen werden.

Bei Erdkroten besteht nur eine geringe Gefahr, dass wandernde Tiere bei den Bauarbeiten verletzt wer-
den kdénnten, da sie hauptsachlich auBBerhalb der Baustellenzeiten unterwegs sind.

Fazit

Bei Umsetzung der folgenden MaBnahmen ist nicht mit einer Betroffenheit von besonders oder streng
geschiitzten Arten durch die Planung zu rechnen.

- Zeitlich angepasster Baustellenbetrieb (Rodung von Baumen und Abriss von Gebauden vom 01. Okto-
ber bis zum 28./29. Februar nach vorheriger Kontrolle) (V1)

- Pflanzung von groBkronigen Baumen im Gewisserrandstreifen und im Bereich der Parkplitze (M6)
- Reduktion von Lichtemissionen (M7)

- Anbringen von sechs Nisthilfen fiir Vogel (M8)

- Schaffung von Ersatz-Fledermaus-quartieren (M9)

Bei mindestens zeitgleicher Umsetzung der 0.g. MinimierungsmaBnahmen, kénnen die Eingriffe soweit
minimiert werden, dass nicht zu erwarten ist, dass bei Umsetzung des Vorhabens die Verbotstatbestan-
de des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie eintreten. Ein Aus-
nahmeverfahren gem. 845 (8) BNatSchG ist nicht erforderlich.
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6. MaBnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation
6.1 VermeidungsmaBnahmen

Vi1 Zeitlich angepasster Baustellenbetrieb
MaBnahme

Die notwendige Rodung von Baumen und Geholzstrukturen sowie der Abriss von Gebauden sind au-
Berhalb der Fledermaussommerquartierszeit und Vogelbrutzeit, also vom 01. Oktober bis zum 28./29.
Februar, durchzufiihren. In zwingenden Ausnahmeféllen kann in Absprache mit dem Landratsamt von
der vorgegebenen Frist abgewichen werden, wenn durch eine fachkundige Begutachtung sichergestellt
wird, dass keine Quartiere und/oder Gelege von den Arbeiten betroffen sind.

Begriindung

Schutzgut PflanzenttTiere: Vermeidung der Beeintrichtigung von briitenden Végeln und Zersto-
rung von Brutplitzen

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG

V2 Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall
MaBnahme

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Regeln der Technik mit
Ol-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmiBige Wartung der Baumaschinen sind jegliche Beein-
trachtigungen des Grundwassers zu vermeiden. Handhabung von Gefahrenstoffen und Abfall nach
einschlagigen Fachnormen.

Begriindung
Schutzgut Wasser: Schutz des Grundwassers vor Verunreinigungen
Festsetzung Hinweis im Bebauungsplan

V3 Erhalt von Einzelbdumen
MaBnahme

Die Baume Nr. 23 (Hainbuche) und Nr. 25 (Feldahorn) sind dauerhaft zu erhalten (Lage siehe Abb. 6
und Bebauungsplan). Bei Ausfall sind die Biume gleichwertig zu ersetzen. Die Baume sind wihrend
der Bauzeit durch einen Bauzaun zu schiitzen. Ein Uberfahren des Traufbereiches sowie Lagerung von
Baumaterialien hinter dem Bauzaun sind nicht zuldssig.

Begriindung

Schutzgut PflanzenttTiere: Erhalt der Bdume als Brut- und Nahrungshabitat fiir Vogel sowie als
Leitstruktur fiir Fledermause

Schutzgut Klima/Luft/Mensch: klimatische Ausgleichswirkung, Staubfilterung, Beschattung
Schutzgut Landschaft/Ortsbild: Erhalt der Eingriinung
Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
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6.2 MinimierungsmaBBnahmen

M 1 Verwendung offenporiger Beldge
MaBnahme

Parkierungsflachen und Wege sind mit offenporigem, wasserdurchlissigem Belag, auszufiihren. Geeig-
nete Beldge sind Schotterrasen, Drainpflaster, Rasenfugenpflaster.

Begriindung

Schutzqut Boden: Teilerhalt der Bodenfunktionen, teilweise Versickerung des Niederschlagswassers
bleibt erhalten, Reduktion des Oberflachenabflusses

Festsetzung § 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO, § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

M 2  Schutz des Oberbodens durch fachgerechte Zwischenlagerung und Wiederverwendung
MaBnahme

Fachgerechter Abtrag und Wiederverwertung von Oberboden im direkten Eingriffsgebiet bzw. in mdg-
lichst unmittelbarer Umgebung (BodSchG BW §§ 1-4). Lagerung von Oberboden in Mieten von héchs-
tens 2 m Hohe, bei Lagerung des Oberbodens langer als einem halben Jahr ist eine fachgerechte Zwi-
schenbegriinung einzusden. Die DIN 18915 ist anzuwenden.

AnschlieBend flacher (Michtigkeit Auftragsschicht i. d. R. 20 cm) und landschaftsgerechter Einbau des
Bodenaushubs im Gebiet.

Begriindung

Schutzgut Boden: Weitgehender Erhalt der Bodenfunktionen, Schutz vor Erosion und Verunkrau-
tung, Sicherung der nicht wiederherstellbaren Ressource Oberboden

Festsetzung Hinweis im Bebauungsplan

M 3 Zentrale Riickhaltung von unbelasteten Niederschlagswissern in einer naturnah
gestalteten Retentionsmulde

MaBnahme

Das unbelastete Niederschlagswasser von den Baugrundstiicken ist in einer zentralen Retentionsmulde
zu puffern und zu versickern (sieche Abb. 6).

Die Mulde ist naturnah zu gestalten: Ansaat oder Pflanzung einer artenreichen Mischung aus mindes-
tens 40 Arten einjahriger, zwei-jahriger und ausdauernder, nichtverholzender autochthoner Pflanzen
(Stauden) zur Entwicklung einer artenreichen Hochstaudenflur

Pflege: Ein- bis zweimalige Mahd mit Abtransport des Mahguts. Geeignete Zeitpunkte sind der Herbst
oder der Spatwinter noch vor dem Neuaustrieb.

Zur Reduzierung der Abflussmengen auf den Grundstiicken sind die Riickhaltung und Verdunstung vor
Ort. Geeignete MaBnahmen sind neben einer empfohlenen Dachbegriinung u. a. auch Zisternen zur
Brauchwassernutzung und Gartenbewdisserung auf den Baugrundstiicken.

(Empfehlung siehe Merkblatt zur Gestaltung und Erhaltung naturnaher Sicker- und Retentionsmulden,
Amt der oberdsterreichischen Landesregierung,

365° freiraum + umwelt Seite 23



Gemeinde Meckenbeuren Umweltanalyse zum Bebauungsplan ,AltmannstraBe”

link: http://www.kumpfmueller.at/getattachment/2295e788-1bd5-4cb3-af6c-
a2e7c7aed4c6f/Merkblatt_ Sicker_Retentionsmulden.aspx).

Begriindung

Schutzgut Wasser:  Erhalt der natiirlichen Grundwasserneubildung im Gebiet. GemaB § 55 Abs. 2
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert,
verrieselt oder direkt oder iber eine Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewdsser eingeleitet werden, soweit dem weder was-
serrechtliche noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenstehen. Verringerung der Uberflutungsge-

fahr bei Starkregenereignissen.

Schutzgut Pflan- Lebens- und Riickzugsraum fir Tiere und Pflanzen, Trittsteinbiotop, Bio-
zen/ topvernetzungsfunktion, Nahrungshabitat insbesondere fiir Insekten und
Tiere: Vogel, Jagdhabitate fiir Fledermause

Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

M 4  Verzicht auf Eindeckung der Dicher mit unbeschichtetem Metall
MaBnahme

Die Dicher der geplanten Gebaude diirfen keine flachige Eindeckung von unbeschichtetem Metall
(Kupfer, Zink, Titanzink, Blei) besitzen. Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zuge-
lassen. Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) diirfen aus den beschriebenen Me-

tallen bestehen.

Begriindung

Schutzgut Wasser:  Vermeidung einer Beeintrichtigung des Grundwassers und des Meckenbeurer

Bachs.

Dachabdeckungen aus unbeschichtetem Metall erhdhen den Gehalt an
Schwermetallen im Dachabfluss. Um eine Beeintrachtigung des Grund- und
Oberflachenwassers zu vermeiden, ist auf eine Eindeckung der Dacher mit
den vorgenannten Materialien zu verzichten. GemaB ,Leitfaden Nachhaltiges
Bauen" (BMVBS 2001) wird empfohlen, fiir abflusswirksame Flachen Materia-
lien zu wahlen, die einen nachhaltigen Stoffaustrag und Akkumulation im

Boden begrenzen.

Festsetzung §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

M 5 Extensive, naturnahe Gestaltung des Gewéasserrandstreifens

MaBnahme

Der 5 m breite Gewasserrandstreifen ist im Unterwuchs der Baume und Straucher als extensives Griin-
land anzulegen und zu pflegen (siehe Abb. 6). An den Ubergangen zum Bach und zu den Strauchgrup-

pen sind krdutereiche Saume zu fordern.
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Pflege: Einmalige Mahd der Sdume im Herbst mit Abtransport des Mihguts.
2-malige Mahd des Griinlands [Jahr. 1. Schnitt zur Bliite der bestandsbildenden Griser, je nach Wuchs-
jahr Ende Mai bis Ende Juni, 2. Schnitt witterungsabhangig jedoch friihestens 8 Wochen spater.

Begriindung

Schutzgut Pflan- Erhalt und Verbesserung der Leitlinie und Jagdhabitate fiir Fledermduse ent-
zen/ lang des Meckenbeurer Bachs, Lebens- und Riickzugsraum fiir Tiere und
Tiere: Pflanzen, Biotopvernetzungsfunktion, Nahrungshabitat insbesondere fiir

Insekten und Vdgel,

Schutzgut Wasser:  Reduktion von Schadstoffeintragen durch Schaffung einer Pufferfliche zur
StraBe

Festsetzung §9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

M 6  Gehdlzpflanzungen
MaBnahme

Im Bereich des Gewisserrandstreifens und der Parkplatze sind groBkronige Laubbdume (gebietsheimi-
sche Arten, sieche Bebauungsplan, Abb. 6 und Pflanzliste 1 im Anhang Il) zu pflanzen. Der exakte
Standort ist in der Ortlichkeit festzulegen und kann bis zu 2 m vom angegebenen Standort abweichen.

Pflanzqualitat: Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm bei Pflanzung. Befestigung mittels Zwei-
pflock, Anbringung von Verbissschutz und Wiihlmausschutz. Je Baum sind mind. 12 m2 durchwurzelba-
rer Raum zur Verfiigung zu stellen. Die Baume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang
sind die Biume entsprechend zu ersetzen.

Im Gewasserrandstreifen sind ergdnzend heimische, standortgerechte Straucher in Gruppen von 5-10
Stiick zu pflanzen (Pflanzliste 2 im Anhang Il), Pflanzabstand untereinander max. 1,5 m, Pflanzqualitit:
2x verpflanzt, GroBe von 60-100 cm.

Begriindung
Schutzgut Landschaft: Ein- und Durchgriinung des Wohnquartiers und des Parkplatzes

Schutzgut Pflanzen/Tiere:  Erhalt von Leitstrukturen als Jagd-/Transferbereiche fiir Fledermiuse so-
wie als Brut- und Nahrungshabitat fiir Vogel, Biotopvernetzungsfunktion

Schutzgut Klima/Luft: klimatische Ausgleichsfunktion, Staubfilter, Beschattung
Festsetzung § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
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-

() Quercus robur (Qr; Stieleiche)

(® Prunus padus (Pp; Traubenkirsche),
Alnus glutinosa (Ag; Schwarzerle)

@ Bereich Parkplatz,
z.B. Feldahorn, Spitzahom, Hainbuche

@ Straucher, heimisch und standortgerecht _«

@ Baumerhalt mit Baum-Nr.
/- PVA Bestand

Abb. 6: Standorte fiir Gehdlzpflanzungen (M6) und MaBnahmen im Plangebiet (Grundlage Lageplan RSI
13.05.2019)

M 7 Reduktion von Lichtemissionen

MaBnahme:

Die Beleuchtung muss im ganzen Plangebiet auf das fiir die Sicherheit absolut notwendige Mindest-

maB reduziert werden. Fiir die AuBenbeleuchtung (auch private) sind insektenschonende, sparsame

Leuchtmittel (z.B. dimmbare, warmweiBe LED-Leuchten, Lichttemperatur < 3000 K) zu verwenden, die

vollstandig eingekoffert sind. Der Lichtpunkt ist mdglichst niedrig und befindet sich im Gehause, der

Lichtstrahl ist nach unten auszurichten. Die Beleuchtungsintensitat ist im Zeitraum zwischen 24:00 Uhr

und 5:00 Uhr zu reduzieren. Wo mdglich sind Bewegungsmelder zu verwenden.

Begriindung:

Schutzgut Tiere: Minimierung der Verluste von nachtaktiven Insekten durch Flug zu den
Leuchtquellen, Minimierung der Beeintrachtigung von Fledermausen.

Schutzgut Mensch/ Minimierung der nachtlichen Lichtverschmutzung am Ortsrand
Landschaftsbild:

Festsetzung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. §44 BNatSchG
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M 8 Anbringen von Nisthilfen fiir Végel
MaBnahme

Zur Verbesserung des Brutplatzangebots fiir Vogel sind an den zuerhaltenden Bdumen Nr. 23 und 25
sowie dem bestehenden Gebaude (AltmannstraBe 19) mind. 6 geeignete Nistkasten fiir Hohlenbriter (3
Halbhohlenbriiterkdasten am Gebdude, 3 Hohlenbriiterkdsten in den beiden Biumen) anzubringen.
Anbringen der Nistkdsten 2 bis 4 m liber dem Boden auf den wetterabgewandten Seiten (nordost- bis
stidostexponiert).

Zur Gewdhrleistung der Wirksamkeit der MaBnahme ist bei der Planung und Realisierung der Quartiere
eine fachliche Begleitung und die Absprache mit der Unteren Naturschutzbehérde beim Landratsamt

notwendig.

Begriindung

Schutzgut Durch die MaBnahme kénnen die Habitatverluste fiir die genannten Arten

Pflanzen&tTiere: kompensiert werden, da das Bruthohlenangebot i. d. R. den limitierenden
Faktor darstellt.

Festsetzung §9 (1) 20 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG

M 9  Schaffung von Ersatz-Fledermausquartieren

MaBnahme

Es sind mind. fiinf Fledermauskasten (Spaltenquartiere) aufzuhidngen, um Beeintrachtigungen von
potenziellen Hohlen- und Spaltenquartieren zu vermeiden. Davon sind die zwei Késten in den zu
erhaltenden Baumen Nr. 23 und 25 aufzuhdngen, drei weitere am bestehenden Gebaude
(AltmannstraBe 19) an den Giebelseiten in mind. 3-4 m Hohe.

Zur Gewdhrleistung der Wirksamkeit der MaBnahme ist bei der Planung und Realisierung der Quartiere
eine fachliche Begleitung und die Absprache mit der Unteren Naturschutzbehérde beim Landratsamt

notwendig.

Begriindung

Schutzgut Erhaltung des potenziellen Quartierangebots fiir spalten- und héhlenbe-

PflanzenttTiere: wohnende Fledermduse zur Kompensation von Stérungen in ihren Ruhe-
und Lebensstitten durch unvermeidbare Eingriffe durch den Verlust der
Baume, sofern dort Fledermausquartiere vorhanden sind.

Festsetzung §9 (1) 20 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG

M 10 Gestaltung der unbebauten Flichen auf den Baugrundstiicken

Die Vorgarten sind zu mindestens 30 % als Vegetationsflichen anzulegen und zu unterhalten. Die
Anlage von monotonen, flichigen Steingarten durch die Ausbringung von Schotter, Kies, Steinen,
Findlingen, Glas-steinen oder sonstigen Materialschiittungen ist unzuldssig. Die (brigen
Grundsticksflichen, die weder fiir die Bebauung noch fiir die Anlage von Stellpldtzen benétigt
werden, miissen zu mindestens 30 % mit offenem oder bewachsenen Boden als Griinflichen angelegt
und unterhalten werden.
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Begriindung

Schutzgut Boden:

Schutzgut Mensch/
Landschaft:

Schutzgut Pflanzen/
Tiere:

Schutzgut Klima/Luft:

Schutzgut Wasser:

Festsetzung

M 11 Dachbegriinung

MaBnahme

Teilerhalt der Bodenfunktionen

ansprechende Gestaltung des Ortsbildes

Lebens- und Riickzugsraum fir Tiere und Pflanzen, Biotopvernetzungs-
funktion, Nahrungshabitat insbesondere fiir Vogel und Insekten

Klimaanpassung: Verbesserung des Mikroklimas durch Minimierung der
thermischen Aufheizung, Verbesserung der Transpiration,

Riickhaltung von Niederschlagswasser, Riickfiihrung in den natirlichen
Wasserkreislauf durch Verdunstung, Verringerung und Verzdgerung des
Oberflichenabflusses (insbesondere bei Starkregenereignissen), Entlas-
tung der Kanalisation

Ortliche Bauvorschriften (§ 74 (1) 3 LBO)

Flachdacher von neu zu errichtenden Gebduden oder Gebdudeteile mit max. 5° Dachneigung sind

extensiv zu begriinen. Der Mindestaufbau der Substratschicht der Dachbegriinung betragt 10 cm. Zur

Bepflanzung geeignet sind Arten der Mager-, Trocken- und Halbtrockenrasen (z. B. Saatmischung der

Firma Firma Syringa: M10 - extensive Dachbegriinung oder der Fa. Rieger-Hofmann: Nr. 16 Dach-

begriinung-Extensiv oder Nr. 17 Dachbegriinung-Halbschatten). Ansaatstirke: ca. 2 g/m2. Die Dach-

begriinung ist auf Dauer zu erhalten. Beachtung der FLL-Richtlinien fiir Dachbegriinungen. Eine

Kombination mit Photovoltaik ist zuldssig.

Begriindung

Schutzgut Boden:

Schutzgut Mensch/
Landschaft:

Schutzgut Pflanzen/
Tiere:

Schutzgut Klima/Luft:

Schutzgut Wasser:

Teilerhalt der Bodenfunktionen durch Riickhaltung des Niederschlags-
wassers, Produktion von Biomasse

Einbindung in das Landschaftsbild, ansprechende Gestaltung, verbesser-
te Schall- und Temperaturdimmung der Gebiude

Lebens- und Riickzugsraum fiir Tiere und Pflanzen, Trittsteinbiotop fir
Arten der Trocken- und Halbtrockenrasen, Biotopvernetzungsfunktion,
Nahrungshabitat insbesondere fiir Vogel und Insekten

Klimaanpassung: Verbesserung des Mikroklimas durch Minimierung der
thermischen Aufheizung, Verbesserung der Transpiration,

Klimaschutz: Reduzierung von Heizenergiebedarf/Kiihlung (CO2) durch
Dammuwirkung
Lufthygiene: Schadstoff- und Staubfilterung

Riickhaltung von Niederschlagswasser, Riickfiihrung in den natirlichen
Wasserkreislauf durch Verdunstung, Verringerung und Verzdgerung des
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Oberflichenabflusses (insbesondere bei Starkregenereignissen), Entlas-
tung der Kanalisation

Festsetzung Ortliche Bauvorschriften (§ 74 (1) 1 LBO)

7. Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass von der Umsetzung des Bebauungsplanes keine erheblichen
negativen Umweltauswirkungen auf den Naturhaushalt ausgehen, wenn die in Kapitel 6 formulierten
Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen als verbindliche Festsetzung in den Bebauungsplan
ubernommen und umgesetzt werden. Es ist keine Verschlechterung des Zustands der Schutzgiiter zu
erwarten. Positive Wirkungen konnen durch die naturnahe Gestaltung des Gewasserrandstreifens und
der Retentionsmulde sowie der Geholzpflnazungen, den Bau von Gebauden in zeitgemaBer Architektur
und eine ansprechende Durchgriinung und Freiflaichenplanung erreicht werden.

Aufgrund der Lage im Innenbereich sind die Boden groBtenteils vorbelastet (Uberbauung, Versiegelung).
Insgesamt gehen im Zuge der Planung ca. 23 Bdume verloren, diese werden aber durch Geholz-
pflanzungen (13 Baume sowie Heckenstreifen) im Plangebiet ersetzt.

Es ist nicht zu erwarten, dass Verbotstatbestdnde des § 44 BNatSchG bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5
der Vogelschutzrichtlinie eintreten, wenn alle in der vorliegenden Umweltanalyse genannten
MaBnahmen fachgerecht umgesetzt werden. Durch entsprechende Vermeidungs- und Minimierungs-
maBnahmen werden erhebliche Eingriffe in die Schutzgiiter Pflanzen und Tiere vermindert. Erhebliche
negative Auswirkungen auf die Schutzgiiter Boden, Klima, Luft, Wasser und Menschen sind nicht zu
erwarten.
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Anhang

| Fotodokumentation

Il Pflanzliste
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Anhang | Fotodokumentation

e :
. e, e i

Grundstlick mit Kastanienreihe von der Altmann- Kastanienreihe von Osten aus gesehen.
straBe (von Westen) aus gesehen.

Stidwestliches Plangebiet mit verpachteten Schup-  Blick entlang der AltmannstraB3e
pen

Sudliches Plangebiet mit angrenzender Kleingarten- Ehemaliges Vereinsheim (aktuell AU) im Plange-
anlage biet
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Vereinsheim Angelsportverein mit Baumen Nr.24 Parkplatz der Kleingartenanlage
und Nr. 25
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Anhang

Anhang Il

Pflanzliste 1

Pflanzqualitat: Hochstamm, 3xv, Stammumfang 18-20 cm bei Pflanzung. Befestigung mittels Zwei-
pflock, Anbringung von Verbissschutz. Die Baume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Ab-

gang sind die Geholze entsprechend zu ersetzen.

Gehdlzpflanzung im Bereich Gewisserrandstreifen

Laubbdume
Stiel-Eiche
Traubenkirsche
Schwarzerle
Hainbuche
Winter-Linde
Walnuss

Geholzpflanzung im Bereich der Parkplatze
Laubbdume

Hainbuche
Stiel-Eiche
Feld-Ahorn
Spitzahorn
Winter-Linde

Pflanzliste 2

Quercus robur
Prunus padus
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Tilia cordata
Juglans regia

Carpinus betulus
Quercus robur
Acer campestre
Acer platanoides
Tilia cordata

Pflanzqualitét: 2x verpflanzt, Gr6Be von 60-100 cm (gebietsheimisch), Pflanzung in Gruppen von 5-10

Stiick, Pflanzabstand untereinander max. 1,5 m

Straucher

Hartriegel

WeiBdorn
Pfaffenhiitchen

Liguster

Heckenkirsche
Hunds-Rose
Traubenholunder
Gewdhnlicher Schneeball

Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina
Sambucus racemosa
Viburnum opulus
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- Geotechnischer Bericht -

1 Zusammenfassung

Die Gemeinde Meckenbeuren beabsichtigt die Umverlegung eines Teilabschnitts der Alt-
mannstral3e im Zuge der BaugebietserschlieBung des in Planung befindlichen BG ,Altmann-
straBe”. Im Zuge weiterer Planungen sollten im Baufeld Baugrunduntersuchungen zur Beur-
teilung der Untergrundverhéltnisse hinsichtlich StraBenbau- und Kanalarbeiten fir die neue
StraBe sowie von entsorgungsrelevanten Verunreinigung im Bereich der rlickzubauenden al-
ten AltmannstraBBe durchgefiihrt werden.

Mit der Erstellung des Geotechnischen Berichts wurde die HPC AG, Standort Ravensburg,
beauftragt. Die Untergrundverhaltnisse wurden anhand von vier Rammkernsondierungen und
einer Rammsondierung beurteilt.

Auf dem Untersuchungsgelédnde wurden unter einer ca. 20 cm bis 50 cm méchtigen Oberbo-
denschicht Terrassensande mit hohen Schluffanteilen bis max. 4,0 m unter Gelande (RKS 4)
aufgeschlossen. Der Schiuffanteil nimmt mit der Tiefe zu. Die Farbe ist braun bis beige. Im
Liegenden steht Beckenton in grauer Farbe und mit weicher Konsistenz an. Die Konsistenz-
bestimmung weist diesen als mittelplastischen Ton aus. Er wirkt grundwasserstauend.

Beim Anlegen von Verkehrsflachen werden in Bereichen der Terrassensande mit hohem
Schluffanteil ZusatzmaBnahmen erforderlich. Diese ZusatzmaBBnahmen kénnen entweder ein
Bodenaustausch oder eine Bodenverbesserung nicht organischer, bindiger bzw. gemischtkor-
niger Béden durch Einfrasen eines Mischbindemittels sein. Eine Nachverdichtung dieser Bo-
den ist aufgrund des hohen Schlammkornanteils nicht méglich.

Da die anstehenden Bdden unter Wassereinfluss zum AusflieBen neigen, ist bei der Herstel-
lung von Leitungsgraben im Schicht- und Grundwasser ein Verbau (z. B. Verbauboxen) mit
offener Wasserhaltung vorzusehen. Bei den angetroffenen schluffigen Sandhorizonten kann
eine Vakuumwasserhaltung notwendig werden.

Die Untersuchung der Asphaltkerne und der unterlagernden Kiestragschicht im Bereich der
bestehenden AltmannstralBe ergab keine erhéhten PAK-Gehalte. Die Schwarzdecke ist somit
als Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01 einzustufen. Die Kiestragschicht ist bezogen auf den
PAK-Gehalt der Zuordnungsklasse Z0 gemai VwV Bodenverwertung [2] zuzuordnen.

Die Untersuchung des Oberbodenhorizonts bei der RKS 4 und des darunter folgenden anste-
henden Bodens auf die Parameter der VwV Bodenverwertung [2] war unauffallig. Alle Proben
unterschreiten die Z0-Werte der VwV Bodenverwertung sowie die Vorsorgewerte nach
BBSchV [1].
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2 Vorbemerkungen

Bauvorhaben: Umverlegung der Altmannstral3e im Zuge der BaugebietserschlieBung
des BG ,AltmannstraBe®, inkl. Kanalbauarbeiten, in Meckenbeuren-Bro-
chenzell, Bodenseekreis

Auftraggeber: Gemeinde Meckenbeuren, Amt fiir Bauwesen und Gemeindeentwick-
lung

Auftragnehmer: HPC AG, Standort Ravensburg

Angebot: Nr. 1184207 vom 30.08.2018

Beauftragung: 21.09.2018

Bezlglich des Umfangs der BaugrunderkundungsmafBnahmen ist das Bauvorhaben in die
geotechnische Kategorie 2 nach DIN EN 1997-1 einzuordnen.

Zur Bearbeitung unseres Gutachtens standen uns folgende Unterlagen zur Verfligung:

Plane zum Bauvorhaben

[1] Bebauungsplan AltmannstraBe, Stadtebaulicher Vorentwurf, MaBstab 1 : 500,
KIRSCHPARTNER Architekten BDA, 20.08.2018

Unterlagen zur Geologie, Grundwasser, Geldnde

[2] Geologische Karte von Baden-Wirttemberg, Blatt 8223 Ravensburg, MaBstab
1:25.000

[3] Topografische Karte, TK 8223 Ravensburg, MaBstab 1 : 25.000

Im vorliegenden Gutachten werden die Baugrundverhaltnisse und die Tragfahigkeiten der an-
stehenden Bodenschichten beschrieben.

3 Angaben zum Bauvorhaben

Die Gemeinde Meckenbeuren plant die Umverlegung eines Teilabschnitts der AltmannstralBe
im Zuge der BaugebietserschlieBung des BG ,AltmannstraBe“. Im Vorfeld weiterer Planungen
sollten im Baufeld Baugrunduntersuchungen zur Beurteilung der Untergrundverhaltnisse hin-
sichtlich StraBenbau- und Kanalarbeiten fiir die neue StraBe sowie von entsorgungsrelevan-
ten Verunreinigungen der riickzubauenden alten AltmannstraBe durchgefihrt werden.

4 Lage und geologische Verhaltnisse

Topografische Karte: TK 25, Blatt 8223, Ravensburg

Geografische Koordinaten: Breitengrad:  47.699593570475976
Langengrad: 9.553903441196704

GauB-Kriiger-Koordinaten: R = 35 41 650

H =52 84735
Flurstiick-Nrn./Gemarkung: 150 und 159/Meckenbeuren
Hohe: ca. +411,5 bis +412,0 m (. NN

HPC_2184207_Gu.docx
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Lage des Baufelds:

am sudwestlichen Rand des Ortsteils Brochenzell. Nérdlich ver-
lauft der Meckenbeurer Bach, an dem ein neuer Gewéasserrand-
streifen hergestellt werden soll. Ostlich verlauft die Pfander-
straBBe.

Anstehender Untergrund:  Nach der geologischen Karte 8223 Ravensburg, MaBstab

1 :25.000 wird der Untergrund im Untersuchungsbereich aus al-
luvialem Sand und Kies aufgebaut, der im oberen Profilbereich
verlehmt ausgebildet sein kann.

Morphologie: weitestgehend eben
Vorflut: Meckenbeurer Bach
Bisherige Nutzung: StraBBe, Grunflache
Wasserschutzgebiet: kein Wasserschutzgebiet
5 Untersuchungsprogramm
5.1 Gelandearbeiten — Baugrund
Datum: 29.10.2018
Umfang: 4 Kleinrammbohrungen (Bezeichnung ,RKS 1 bis ,RKS 4*)
1 Rammsondierung, Typ DPH nach DIN EN 22476-2 (Bezeichnung
,DPH 1)
Verfahren: hydraulisch betriebenes Raupenbohrgerat, Bohrdurchmesser 60 mm
Tiefe: RKS: bis max. 5,0 m u. GOK
DPH: bis 9,5 m u. GOK
Bohrgutansprache:  geologisch und nach bodenmechanischen Kriterien
Probennahme Bau- Entnahme i. d. R. meter- bzw. schichtweise (insgesamt 16 Proben)
grund:
VerschlieBen: Quellton und Kaltasphalt (im Bereich der Straf3e)
Vermessung: nach Lage und H6he auf lokale Bezugspunkte
Dokumentation: Ansatzpunkte vgl. Anlage 1.2, Schichtenprofile vgl. Anlage 2.1, Ramm-

protokolle vgl. Anlage 2.2

Die H6henangaben zu den Aufschlissen sind in nachstehender Tabelle zusammengefasst:

Hoéhe Ansatzpunkt Endtiefe

Aufschluss - "

m . NN m u. GOK m . NN
RKS 1 +411,52 1,0 +410,52
RKS 2 +412,05 1,2 +410,85
RKS 3 +412,09 5,0 +407,09
RKS 4 +411,83 5,0 +406,83
DPH 1 +411,86 9,5 +402,36

Tabelle 1: Ansatzhdéhen und Endtiefen der RKS und DPH
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5.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

An ausgesuchten Bodenproben wurden die Wassergehalte (10 Stiick), die KorngréBenvertei-
lungen (3 Stlck) und die Konsistenzgrenzen (1 Stiick) bestimmt.

Die Ergebnisse der Wassergehaltsbestimmungen sind in Anlage 3.1, die KorngréBenvertei-
lungen in Anlage 3.2 und die Konsistenzgrenzen in Anlage 3.3 dargestellt.

5.3 Chemische Laboruntersuchungen

Zur Erkundung des StraBenbelagaufbaus wurden am 29.10.2018 insgesamt zwei Asphalt-
bohrkerne entlang der bestehenden AltmannstraBe, Durchmesser 80 mm, mit Hilfe eines
Kernbohrgerats entnommen und die angetroffenen Schichten aufgenommen (vgl. Fotodoku-
mentation in Anlage 7).

Die Bohrkerne wurden anschlieBend zur Bewertung des Teeranteils zur laborchemischen Un-
tersuchung hinsichtlich polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK nach EPA) ver-
bracht.

Zudem wurden zur Erkundung des Untergrundaufbaus zwei Rammkernsondierungen, Durch-
messer 80 mm, bis zu einer max. Tiefe von 1,2 m unter Ansatzpunkt abgeteuft. Das Bohrgut
wurde geologisch aufgenommen und flir nachfolgende laborchemische Untersuchungen
schichtweise beprobt. Aus dem Bereich der Kiestragschicht wurden laborchemische Untersu-
chungen hinsichtlich polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK nach EPA) veran-
lasst. Weiterhin erfolgten zur Beurteilung von entsorgungsrelevanten Bodenverunreinigungen
laborchemische Untersuchungen des Oberbodens bzw. des Untergrunds hinsichtlich der Pa-
rameter der VwV Bodenverwertung Baden-Wrttemberg [2].

Die raumliche Verteilung der Bohrpunkte ist in der Anlage 1.2 dargestellt.

6 Ergebnisse der Untersuchungen
6.1 Schichtenaufbau des Untergrunds

Im Bereich der geplanten Umverlegung der AltmannstraBBe bzw. des geplanten BG Altmann-
straBBe wurden in den Bohrungen folgende Bodenschichten angetroffen:

e  Oberboden

e Terrassensande

. Beckenton

Auf dem Untersuchungsgelande wurde in den Bohrungen ein ca. 30 cm bis 50 cm méachtiger
Oberboden aufgeschlossen. Dieser besteht aus einem humosen, vorwiegend weichen
Schluff mit sandigen und schwach kiesigen Anteilen und einer dunkelbraunen Farbe.
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Darunter folgen Terrassensande mit variierenden Schluffanteilen bis max. 4,0 m unter Ge-
lande (RKS 4). Der Schluffanteil nimmt mit der Tiefe zu. Die Farbe ist braun bis beige. In den
Siebungen ergaben sich Schlammkornanteile zwischen 34,2 % und 48,7 %. Die Wasserge-
halte liegen zwischen 16,8 % und 27,4 %, was auf die lokal hohen Schlammkornanteile hin-
weist.

Im Liegenden steht Beckenton in grauer Farbe und mit weicher Konsistenz an. In den grauen
Beckentonen sind erfahrungsgeman regellos Feinsandlagen in Millimeter- bis Zentimeterdi-
cke eingelagert. Die Konsistenzbestimmung weist diesen als mittelplastischen Ton aus. Zur
Tiefe hin nimmt die Konsistenz erfahrungsgeman auf breiig ab. Bei der Bodenansprache
wurde er als Schluff angesprochen, da die bindigen Eigenschaften nur schwach ausgepragt
waren. Zur Tiefe hin nehmen diese aber mit abnehmendem Sandanteil zu. Er wirkt grundwas-
serstauend. Die Wassergehalte liegen zwischen 24,9 % und 26,8 %.

Im StraBenbereich der bestehenden Altmannstra3e ergab sich folgender Aufbau:
e  Schwarzdecke 2-schichtig (0,0 m bis 0,1 m bzw. 0,0 m bis 0,09 m)
e Kiestragschicht bis 0,7 m bzw. bis 1,0 m unter Geléande

6.2 Auswertung der Rammsondierungen

Es wurde eine schwere Rammsondierung, Typ DPH nach DIN EN 22476-2, bis in eine maxi-
male Tiefe von 9,5 m u. GOK ausgefihrt.

Ab Geléndeoberkante wurden bis in Tiefen von ca. 5,3 m u. GOK nur geringe Schlagzahlen
mit Uberwiegend N1o < 5 Schlage ermittelt, sodass fir die in dieser Tiefe anstehenden Bdéden
nur geringe Tragfahigkeiten angesetzt werden kénnen. Mit zunehmender Tiefe ist ein konti-
nuierlicher Anstieg der Schlagzahlen zu verzeichnen. Hier ist jedoch der Einfluss der Mantel-
reibung am Bohrgesténge in bindigen Béden zu berticksichtigen, die héhere Schlagzahlen
Lortauscht” als tatsgchlich vorhanden sind. Die Konsistenz nimmt innerhalb des Beckentons
mit der Tiefe ab.

6.3 Hydrogeologische Verhaltnisse

Bei der Herstellung der Sondierungen wurde in der RKS 4 Grundwasser in 2,0 m Tiefe unter
Gelandeoberkante angetroffen. Die nachste Vorflut ist der Meckenbeurer Bach, welcher direkt
ndrdlich an das Untersuchungsgebiet angrenzt. Die Hochwassergefahrenkarte des LUBW gibt
fir den unmittelbaren Randbereich des Meckenbeurer Bachs folgenden Hochwasserstand an:

HQExtrem = +411 ,6 m U. NN.

Aufgrund der geringdurchléassigen Bdden kann sich bei Regenereignissen Sickerwasser bis
zur Gelandeoberkante aufstauen. Erfahrungsgeman kann in der tiefer gelegenen Grundmo-
rane unterhalb des Beckentons auch artesisch gespanntes Grundwasser auftreten. Deshalb
wird fir eine Bebauung in Anlehnung an den HQexrem €in Bemessungswasserstand auf

+411,6 m . NN
vorgeschlagen.
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Die Durchlassigkeiten der angetroffenen Bodenschichten lassen sich wie folgt abschatzen:
Terrassensande” ca.k ~ 10%-10%m/s

Beckenton? ca.k~107-10°m/s

R Die genannten Werte beschreiben die iberwiegend auftretenden Durchl&ssigkeiten. In eingelagerten Linsen kénnen diese
deutlich abweichen.

7 Bewertung der Tragfahigkeit

Oberflachennah steht auf dem Untersuchungsgelénde ein geringmachtiger, weicher Oberbo-
den an. Dieser ist aufgrund des hohen organischen Anteils nicht als Grindungshorizont ge-
eignet und muss bei BaumafBnahmen entfernt werden. Die nachfolgenden Terrassensande
besitzen eine mittlere Tragfahigkeit. lhnen folgt zur Tiefe hin der gering tragfahige und sehr
setzungsempfindliche Beckenton.

8 Boden- und Felsklassen nach DIN 18 196 und DIN 18 300

Der anstehende Baugrund wird auf Basis der Untersuchungsergebnisse nach DIN 4020 in
Homogenbereiche eingeteilt. Die nach VOB 2016 erforderlichen Kennwertangaben flr Erdar-
beiten nach DIN 18 300 und Bohrarbeiten nach DIN 18 301 sind in Anlage 5 aufgelistet.

Far die Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB 2016 (ATV) kann diese Einteilung als
Grundlage genommen werden. Im Zuge der weiteren Planung ist diese Einteilung durch den
Objekt-/Tragwerksplaner in Abstimmung mit dem Baugrundsachversténdigen zu Uberprifen.
In Abhangigkeit der Objektplanung und insbesondere bei Erweiterung auf weitere Gewerke
kénnen erganzende Untersuchungen erforderlich werden.

Orientierend kénnen fur den Zustand beim Lésen folgende Boden- und Felsklassen fir Erdar-
beiten nach DIN 18 300-2012 und Bohrarbeiten nach DIN 18 301-2012 angesetzt werden:

- ) Bodengruppe Bodenklasse Klasse Frostempfind-
g;';':l':t Hggg;ﬁ“ nach DIN nach DIN nach DIN lichkeits-
18 196 18 300-2012 18 301-2012 klasse
Aufflllungen 1 A, [Gl]’[[GGLY,\,/]]’ [GU], 3-4 BN1, BN2 F1,F2, F3
Terrassen- 2 SU, SU*, UL 3-4 BN1, BN2 F3
sande
Beckenton 3 UL, UM, TL, TM 3-5 BB2 F3

Tabelle 2:  Bodenklassifizierung
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HPLS®

9 Bodenmechanische Kennwerte fir erdstatische Berechnungen

Flr erdstatische Berechnungen kénnen folgende Bodenkennwerte angesetzt werden:

_ Wichte 1 l}'x;g:'tﬁuﬁ_ R?’:,?:Q 33 Kohision | Steifemodul
Schichtkomplex trieb ¢’ c Es
kN/m3 kN/m3 ° kN/m?2 MN/m?
Auffiillungen 20 10 30 0 -
Terrassensande® 19 9 30 0 10
Beckenton 19 9 22,5 0 5

1): Werte fiir Reibungswinkel ¢' und Steifemodul Es aufgrund des hohen Schidammkornanteils reduziert

Tabelle 3:  Bodenmechanische Kennwerte fir erdstatische Berechnungen

9.1 Verfillungen

Far Erddruckermittlungen im Bereich verfullter, gebdschter Arbeitsrdume sind in der Regel die
Kennwerte des Verfullmaterials maBgebend. Im Einzelnen werden fir verdichtet eingebaute
Materialien folgende Anséatze vorgeschlagen:

Schottergemische, Siebschutt: ¢' =35,0° vy =21 kN/m3

Kiesgemische: o' =32,5° vy =21 KN/m3

bindige Boden: ¢' =25,0° v =20 kN/m?3
9.2 Angaben zu Erdbebenwirkungen

Nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 liegt das Untersuchungsgebiet in der Erdbebenzone 2.
Sollte ein rechnerischer Nachweis der Erdbebensicherheit erforderlich sein, kann mit folgen-
den Angaben gerechnet werden:

Erdbebenzone: 2
Untergrundklasse:

Der als Baugrund vorhandene, weiche bis breiige Beckenton kann nicht den in der
DIN 4149:2005-04 aufgefiihrten Baugrundklassen zugeordnet werden. Hierflir sind beson-
dere bodendynamische Untersuchungen notwendig. Die konstruktiven Vorgaben dieser Norm
sind in jedem Fall einzuhalten.
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10 Angaben zu BaumaBnahmen
10.1 StraBenbau

Tragféhigkeit AuBenanlagen: schluffiger Sand mit mittlerer Tragfahigkeit

Regelbemessung: Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaus von Ver-
kehrsflachen, Ausgabe 2012 (RStO 12);
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fir Erdarbeiten im StraBenbau (ZTVE-StB 17)

ZusatzmafBnahmen: Bodenaustausch von aufgeweichten und organischen Bdden
mit Tragschichtmaterial oder Bodenverbesserung mittels Ein-
frdsen eines Mischbindemittels bindiger bzw. gemischtkdrni-

ger Bdden
Frostsicherheit: Frostempfindlichkeitsklasse F 3
Belastungsklasse: ErschlieBungsstraBen, Parkflachen

Belastungsklasse Bk 1,0 bis Bk 3,2
Frosteinwirkungszone 1
Stauwasserandrang

— frostsicherer Aufbau d = 65 cm
(Angaben gemal ZTVE-StB 17)

Auf dem Erdplanum unter der Frostschutzschicht muss bei der Verdichtungskontrolle im Last-
plattendruckversuch ein Verformungsmodul von Ev. > 45 MN/m? erreicht werden. Dies ist bei
den angetroffenen Bodenschichten nicht ohne ZusatzmaBnahmen mdglich.

Diese ZusatzmaBnahmen kdnnen entweder ein Bodenaustausch oder eine Bodenverbesse-
rung nicht organischer, bindiger bzw. gemischtkérniger B6den durch Einfrdsen eines Misch-
bindemittels sein. Eine Nachverdichtung dieser Béden ist aufgrund des hohen Schidmmkorn-
anteils nicht méglich.

FUr die Variante des Bodenaustauschs sind in Bereichen weicher, bindiger bzw. gemischtkdr-
niger Béden mit hohen Feinanteilen mind. 30 cm unter dem planméaBigen Oberbau durch ein
gut verdichtbares Material (Klasse V1), z. B. Schotter 0/45 mm mit geringem Feinkornanteil
< 5 %, zu ersetzen. Zwischen bindigem Erdplanum und der Schittkdrperbasis ist ein Geotex-
tilvlies (GRK 3) zu verlegen.

Eine weitere Moglichkeit der Bodenverbesserung besteht fiir nicht organische Béden mit ho-
hem Feinanteil durch das Einfrasen eines Mischbindemittels. Flr die Bodenverbesserung mit
einem Mischbinder kann zum Zwecke der Vordimensionierung ohne spezifische Eignungsun-
tersuchung und in Abh&ngigkeit vom Ausgangswassergehalt und der Art des Bindemittels die
Zugabemenge auf ca. 35 kg/m? bei einer Frastiefe von ca. 40 cm abgeschéatzt werden. Bei
feuchter Witterung und damit héheren Wassergehalten liegt die nétige Bindemittelmenge ho-
her. Es ist ein Mischbindemittel, z. B. Dorosol C 50 oder gleichwertig, zu empfehlen.

Grundsatzlich sollten zur Qualitatssicherung die notwendigen Eignungsprifungen aller zum
Einbau vorgesehenen Materialien und eine sorgféaltige Fremd- und Eigeniiberwachung aller
ErdbaumaBnahmen durchgefiihrt werden. Die Uberwachungsarbeiten sollten analog den Vor-
gaben der ZTVE-StB 17 erfolgen.
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10.2 Kanalbau
10.2.1 Aushub der Leitungsgraben

Der Grundwasserspiegel und der Bemessungswasserstand sind zu beachten. Da die anste-
henden Bbdden unter Wassereinfluss zum AusflieBen neigen, ist bei der Herstellung von Lei-
tungsgraben im Schicht- und Grundwasser ein Verbau (z. B. Verbauboxen) mit offener Was-
serhaltung vorzusehen. Bei den angetroffenen schluffigen Sandhorizonten wird eine Vakuum-
wasserhaltung notwendig werden.

Uber dem Grundwasser kénnen temporare freie Béschungen in bindigen Béden mit einer Nei-
gung von B < 40° hergestellt werden. Die Béschungen sind mit einer Folienabdeckung vor der
Witterung zu schitzen.

Die Ubrigen Hinweise der DIN 4124 (z. B. unbelastete Béschungskronen) sind dabei zu be-
achten.

10.2.2 Rohrauflager, Verflllung der Leitungsgraben

Aufgeweichte Béden und organische Bereiche sind im Bereich von Rohrauflagern gegen ein
tragfahiges Material auszutauschen. Die Machtigkeit der auszutauschenden Bodenschicht
richtet sich nach dem Rohrdurchmesser. Sie sollte mindestens 20 cm oder bei gréBeren Rohr-
durchmessern D = 0,5 DN [m] betragen. Organische Horizonte unterhalb von Rohrauflagern
sind vollstédndig auszutauschen.

In der Leitungszone ist als Verfllimaterial steinfreier Boden ohne organische Beimengungen
zu verwenden. Die Hinweise der DIN EN 1610 sind zu beachten. Oberhalb der Leitungszone
ist im Bereich der StraBen verdichtungsfahiges Material lagenweise mit einer Verdichtung auf
> 97 % Proctordichte einzubauen. Die beim Grabenaushub anfallenden Bodenschichten mit
hohem Schluffanteil sind fir den Wiedereinbau in der Regel nicht oder nur nach Vorbehand-
lung (Trocknung, Bindemittelzugabe) geeignet. Beim Aushub und der Zwischenlagerung des
Aushubmaterials muss unbedingt darauf geachtet werden, dass eine Aufweichung vermieden
wird, da aufgeweichtes, schluffiges Bodenmaterial fir einen Wiedereinbau nicht geeignet ist
und der Transport von aufgeweichten Lehmen erschwert ist. Organische Bdden sind zum
Wiedereinbau nicht geeignet (Oberboden). Bei Aushubmaterial aus den oberen Bodenhori-
zonten sind zudem bodenschutzrechtliche Vorgaben zu beachten.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass es bei feuchter Witterung und Frost zu Mehrauf-
wendungen im Erdbau kommen kann. Die feinkérnigen Béden weichen schnell auf und wer-
den durch den Baubetrieb gestért. Dies erfordert in diesem Fall einen zusatzlichen Bodenaus-
tausch der aufgeweichten Horizonte. Bei ErdbaumaBnahmen im Winter (Frostperiode) bzw.
bei langandauernden Feuchtperioden (z. B. Schneeschmelze) sind daher Mehrkosten zu be-
ricksichtigen.
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10.3 Bodenaustausch

Als Bodenaustauschmaterial sind grobkdérnige Bdden der Gruppe GW und GU nach
DIN 18 196 geeignet. Die Baustoffe sind gleichmaBig in Lagen von héchstens 30 cm Dicke
einzubauen und auf einen Verdichtungsgrad von mindestens Drr = 1,0 zu verdichten.

Der Bodenaustausch muss mit einem seitlichen Uberstand von 0,5 m ausgebildet werden, da
an der Kante keine ordnungsgemaBe Verdichtung mdglich ist. Zusétzlich ist er so breit aus-
zubilden, dass eine Lastausbreitung unter 45° zur Tiefe hin abgedeckt ist. Die Sohlen des
Bodenaustauschs sind stets horizontal anzulegen, ggf. abgetreppt dem Geléandeverlauf fol-
gend. Zwischen Bodenaustausch und Untergrund wird ein Trennvlies (GRK 3) empfohlen.

Hinweis: Recyclingmaterial darf nach derzeitiger Rechtslage nur eingebaut werden, wenn ge-
nigend groBe Abstande zu den héchsten Grundwasserstanden eingehalten sind. Die Ubrigen
Hinweise und Vorgaben aus dem RC-Erlass (,Vorlaufige Hinweise zum Einsatz von Baustoff-
recyclingmaterial® des Ministeriums flir Umwelt und Verkehr Baden-Wirttemberg vom
13.04.2004) sind einzuhalten. Eine Prifung ist im Einzelfall erforderlich.

10.4 Griindung von Gebauden
10.4.1  Angaben zur Grindung

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen ist im Baufeld tiefreichend mit ge-
ringen Tragféahigkeiten im Untergrund zu rechnen. Fir Flachgriindungen wird daher eine elas-
tisch gebettete Bodenplatte empfohlen.

Bei geringen bis mittleren Lasten und Griindung ohne Unterkellerung kénnen die Lasten mit
Hilfe einer elastisch gebetteten Bodenplatte in den Untergrund abgetragen werden. Setzungen
infolge Kompression in den geringer tragfahigen Bodenschichten werden dadurch nicht vermie-
den, die auftretenden Setzungsdifferenzen werden jedoch durch die Steifigkeit der Bodenplatte
auf ein fir das Bauwerk unschadliches Maf3 reduziert, so dass die Gebrauchstauglichkeit des
Gebaudes nicht beeintrachtigt wird.

Die Griindungssohle fiir Gebaude mit Keller liegt im Ubergang von Terrassensand zu Becken-
ton und unter Grundwasser (FlieBgefahrdung). Es wird damit eine Abdichtung erforderlich.
Die Griindung als elastisch gebettete Bodenplatte und die Abdichtung als ,WeiBe Wanne* ist
besonders gunstig.

Bei der Planung eines konkreten Bauwerks sollte ein Baugrundgutachter hinzugezogen wer-
den, um im Rahmen eines auf das Bauwerk abgestimmten Geotechnischen Berichts die
Randbedingungen des Bauwerks zu Uberprifen und die Griindung zu optimieren.

Bei den vorliegenden Randbedingungen liegt die Geotechnische Kategorie GK 2 vor. Die ent-
sprechenden Hinweise der DIN EN 1997-2 fir die Erstellung des Geotechnischen Berichts
sollten beachtet werden.
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10.4.2 Weitere Ausfihrungshinweise

Baugrubengestaltung: Reichen die Platzverhaltnisse zur Anlage von freien Bdschungen aus,
kénnen die Bdschungen mit einer Neigung von B < 40° hergestellt werden. Im Grund- bzw.
Schichtwasserbereich ist ein Baugrubenverbau bzw. ein Belastungsfilter vorzusehen. Die (b-
rigen Hinweise der DIN 4124 (z. B. unbelastete Bdschungskronen) sind zu beachten.

Wasserhaltung im Bauzustand: Unterkellerte Bauwerke binden in das Grundwasser ein. Wah-
rend der Bauzeit ist deshalb eine Grundwasserhaltung erforderlich, die bis zum Erreichen der
ausreichenden Auftriebssicherheit aufrecht zu erhalten ist. Zur Wasserhaltung kann eine of-
fene Wasserhaltung mit Pumpensimpfen und Dranagegraben eingesetzt werden. Auf die Bo-
schung muss dabei abschnittsweise ein Belastungsfilter aufgebracht werden, um das Ausflie-
Ben des Bodens zu verhindern. Temporar kann der Einsatz einer Vakuumwasserhaltung not-
wendig werden. Bei der Dimensionierung der Wasserhaltung sind zusatzlich Niederschlagser-
eignisse zu beriicksichtigen. Eine wasserrechtliche Genehmigung fir die Wasserhaltung wéh-
rend der Bauzeit sowie flr das Einbinden der Gebaude in das Grundwasser ist bei der zu-
standigen Behérde zu beantragen.

Erdarbeiten: Fir samtliche Erdarbeiten gelten die einschlagigen Richtlinien des Erdbaus (Zu-
satzliche Technische Vorschriften und Richtlinien flir Erdarbeiten im StraBenbau, ZTVE-StB
17).

11 Schadstoffuntersuchungen

Zur Klarung moglicher baustoffspezifischer Verunreinigungen der Asphaltdecke sowie der
Kiestragschicht wurden orientierende Untergrund- und Bausubstanzuntersuchungen durch-
gefuhrt.

11.1 Bewertungsgrundlagen

Die Uberpriifung der Verwertungsmdglichkeiten von ausgehobenem Bodenmaterial erfolgt
anhand folgender Zuordnungswerte [2]:

Z0- und Z0*-Werte: Herstellung einer natlrlichen Bodenfunktion auBerhalb der durchwurzel-
baren Bodenschicht. Die Verfullung von Abgrabungen ist mit Einschrankungen (Abdeckung,
Abstand zum Grundwasser und Ausschluss bestimmter Schutzgebiete) bis Z0* zulassig.

Z1- und Z2-Werte: Herstellung einer technischen Funktion auBerhalb der durchwurzelbaren
Bodenschicht. Bei Einhaltung der Z1-Feststoff- und der Z1.1-Eluatgehalte ist ein einge-
schrankter offener Einbau méglich. In hydrogeologisch gunstigen Gebieten kann Bodenmate-
rial mit Eluatgehalten bis Z1.2 eingebaut werden. Die Feststoff- und Eluatwerte Z2 stellen die
Obergrenze fir den eingeschrankten Einbau mit definierten technischen SicherungsmaBnah-
men dar.

In Gebieten mit naturbedingt oder gro3flachig siedlungsbedingt, erhdhten Gehalten sind be-
stimmte Abweichungen von den Z-Werten zulassig.
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Die tatsachlichen Verwertungsmdglichkeiten richten sich neben der Materialqualitdt auch
nach den 6rtlichen Bedingungen am Einbauort (,Einbauklasse). Anlieferungshéchstwerte fir
bestimmte Deponien und VerwertungsmaBnahmen kdnnen von den Zuordnungswerten [2]
abweichen. Die Anforderungen an durchwurzelbare Bodenschichten wie auch die Wiederver-
wendung von Bodenmaterial am Herkunftsstandort bei BaumaBnahmen richten sich nach
§ 12 BBodSchV und bleiben von den o. g. Zuordnungswerten unberlhrt. Uberschreiten die
Schadstoffgehalte die Zuordnungswerte nach [2], so werden in der Deponieverordnung [3]
Zuordnungswerte fir eine deponietechnische Entsorgung (Deponieklassen 0 bis 1V) aufge-

fahrt.

Deponie der Klasse 0: Oberirdisches Langzeitlager flr Inertabfalle

Deponie der Klassen | und Il:  Oberirdisches Langzeitlager fir nicht gefahrliche Abfalle
Deponie der Klasse lI: Oberirdisches Langzeitlager flr geféhrliche Abfalle
Deponie der Klasse IV: Untertagiges Langzeitlager fur gefahrliche Abfélle

Entsprechend den Richtlinien fir die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit
teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fir die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBen-
bau (RuVA-StB 01) der Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen [7] wird fir
Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A ein PAK-Gesamtgehalt von 25 mg/kg genannt.

Mineralische Bausubstanz wird den Zuordnungswerten geman den vorlaufigen Hinweisen
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial (RC-Erlass) [9] gegenlbergestellt. Bis zum Errei-
chen des Z1.1-Werts (in hydrogeologisch glinstigen Gebieten des Z1.2-Werts) ist ein offener
eingeschrankter Einbau méglich (ggf. eine Verwertung vor Ort bei bautechnischer Erforder-
nis). Der Z2-Wert begrenzt den Einbau auf Bereiche mit definierten technischen Sicherungs-
maBnahmen und stellt gleichzeitig die Obergrenze flr die Verwertbarkeit ohne Vorbehandlung
dar.

Uberschreiten die PAK-Gehalte 200 mg/kg, ist teerhaltiger StraBenaufbruch bzw. Bodenaus-
hub als ,gefahrlicher Abfall“ zu entsorgen [8].
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11.2 Schwarzdecken

Die gewonnenen Bohrkerne im Bereich der bestehenden befestigten Altmannstra3e wurden
hinsichtlich PAK analysiert. Die ausflhrlichen Laborberichte liegen in Anlage 4 bei. Zusam-

menfassend ergaben sich folgende Ergebnisse:

- PAK BaP
Probgn Entnahmestelle Schicht
bezeichnung mg/kg
RKS 1/0 - 0,08 1. Schicht <BG < 0,05
RKS 1/0,08 - 0,1 2. Schicht 2,92 0,08

AltmannstraBe -

RKS 2/0 - 0,07 1. Schicht 0,06 < 0,05
RKS 2/0,07 - 0,09 2. Schicht 0,16 < 0,05
Verwertungsk'as_ A Ausbauasphaﬂ < 25 -
sen nach RuVA- B. G Ausbaustoffe mit teer-/pech- > 05 i
StB 01 [7] ’ typischen Bestandteilen
Zuordnung nach [8] geféhrlicher Abfall > 200 > 50

" Unterscheidung anhand des Phenolindex im Eluat (< 0,1 mg/l oder > 0,1 mg/l)
nicht untersucht/kein Vergleichswert definiert

Tabelle 4: Analysenergebnisse, PAK im bituminésen StraBenoberbau

Die Schwarzdecken im Untersuchungsbereich zeigten damit keine Auffalligkeiten und sind als
Ausbauasphalt zu bewerten.

11.3 Laborergebnisse Kiestragschicht

Die einzelnen Proben der oberen Kiestragschicht wurden zu zwei Mischproben zusammen-
gestellt und hinsichtlich der PAK-Konzentrationen laborchemisch untersucht. Die ausfihrli-
chen Laborberichte liegen in Anlage 4 bei. Zusammenfassend ergaben sich folgende Ergeb-
nisse:

Probenbezeichnung Zusammensetzung PAK n. EPA BaP
Bereich Mischprobe mg/kg
Vorsorgewert [1] 3 0,3
Z0[2] 3 0,3
Z1.1[2] 3 0,9
Z1.2 2] 9 0,9
Z2 [2] 30 3

< BG: Gehalt der Einzelkomponenten unter der Bestimmungsgrenze

Tabelle 5: Analysenergebnisse Kiestragschicht (Feststoff)
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HPL®

In der Mischprobe MP 1 aus der Kiestragschicht ergaben sich keine Auffalligkeiten, es wurde
der Z0-Wert fir PAK nach VwV Bodenverwertung [2] eingehalten.

11.4

Laborergebnisse Untergrund

Der Oberboden im Bereich der RKS 4 (Griinflache) sowie der nachfolgende Untergrund wurde
auf die Parameter nach VwV Bodenverwertung [2] analysiert. Die Probe des anstehenden
Untergrunds wurde zu einer Mischprobe (MP 2) zusammengestellt. Sie setzt sich aus den
Einzelproben RKS 4/0,5 - 1,0; RKS 4/1,0 - 2,0 und RKS 3/0,6 - 1,0 zusammen. Die Ergebnisse
der Laboranalysen sind nachfolgend zusammengefasst (vgl. Laborbericht in Anlage 4).

Proben- PQIL(A"' BaP C':"o'fgm EOX | LHKW | BTEX | PCB-6 C‘éae';i_‘*
bezeichnung
mg/kg
RKS 4/0 - 0,5 2,20 0,21 54 <0,5 | <BG <BG <BG 0,3
MP 2 <BG < 0,05 <10 <0,5 | <BG <BG <BG < 0,1
Z0[2] 3 0,3 100 1 1 1 0,05 -
Z0[2] 3 0,3 400 1 1 1 0,05 -
Z1.1 2] 3 0,9 600 3 1 1 0,15 3
Z1.2[2] 9 0,9 600 3 1 1 0,15 3
72 [2] 30 3 2.000 10 1 1 0,5 10
< BG: alle Einzelparameter kleiner Bestimmungsgrenze
nicht untersucht/kein Vergleichswert definiert
Tabelle 6: Analysenergebnisse (Feststoff), Teil 1
Proben- Arsen | Blei rﬁﬁldr;‘ Cg;‘;’“ Kupfer | Nickel Qs‘l‘lfo‘;': Zink
bezeichnung
mg/kg
RKS 4/0 - 0,5 5 8 <0,2 16 16 11 0,1 50
MP 2 3 3 <0,2 14 8 10 <0,1 17
gg[f d°{$]ewe”e . 40 0,4 30 20 15 0,1 60
Z0 Sand [2] 10 40 0,4 30 20 15 0,1 60
Z0* [2] 15 140 1 120 80 100 1 300
Z1.1 2] 45 210 3 180 120 150 1,5 450
Z1.2[2] 45 210 3 180 120 150 1,5 450
72 [2] 150 700 10 600 400 500 5 1.500

fett

Tabelle 7:

Zuordnungswert Z0 bzw. Vorsorgewert Uberschritten
kein Vergleichswert definiert

Analysenergebnisse (Feststoff), Teil 2
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proben. | prewert | Sekiieche | Penel | chona | surat | Cfeni®
bezeichnung

- uS/cm Mo/l mg/I| Mo/l
RKS 4/0 - 0,5 7,5 85 <10 0,7 <1 <5
MP 2 7,8 44 <10 0,8 <1 <5
Z0 [2] 6,5- 9,5 250 20 30 50 5
Z1.1 2] 6,5- 9,5 250 20 30 50 5
Z1.2[2] 6,0-12,0 1.500 40 50 100 10
72 [2] 55-12,0 2.000 100 100 150 20

Tabelle 8: Analysenergebnisse (Eluat), Teil 1

Proben- Arsen | Blei n?ﬁjdn; cg;‘;’“ Kupfer | Nickel QS‘I'Ieb‘;': Zink
bezeichnung
hg/l

RKS 4/0 - 0,5 <5 <5 <1 <5 <5 <5 <0,2 <10
MP 2 6 <5 <1 <5 <5 <5 <0,2 <10
Z0[2] - - - - - - - -
Z1.1 [2] 14 40 1,5 12,5 20 15 0,5 150
Z1.2 2] 20 80 3 25 60 20 1 200
Z2 2] 60 200 6 60 100 70 2 600

kein Vergleichswert definiert

Tabelle 9: Analysenergebnisse (Eluat), Teil 2

Die Analysen ergaben keine Auffélligkeiten, so dass ggf. anfallendes Material die Z0-Zuord-
nungswerte nach VwV Bodenverwertung [2] einhalt.

Auffallige Materialien sind zu separieren und am Haufwerk zu beproben.
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12 Schlussbemerkungen

Die im Gutachten enthaltenen Angaben beziehen sich auf die Untersuchungsstellen. Abwei-
chungen von den im Gutachten enthaltenen Angaben kénnen aufgrund der Heterogenitat des
Untergrunds nicht ausgeschlossen werden. Es ist eine sorgfaltige Uberwachung der Erd- und
Griindungsarbeiten und eine laufende Uberpriifung der angetroffenen Bodenverhéltnisse im
Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und Folgerungen im Gutachten erforderlich.

FUr ergénzende Erlauterungen sowie zur Klarung der im Verlauf der weiteren Planung und Aus-
fihrung noch offenen Fragen stehen wir gerne zur Verflgung.

HPC AG

Standortleiter Projektbearbeiter
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7 / /
/

/  , N. HprSej = Clt A
M. Sc. Ang. Geowissenschaften

Hendrik Sutt
Dipl.- Ing.
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Abkirzungsverzeichnis
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POK
RC
Redox
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™
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Mittleres Niedrigwasser

Molybdan

bei Wasserstandsmessungen: Messpunkt
bei Proben: Mischprobe

Mittelwasser

,Nano*, 10

Naphthalin (Einzelparameter der PAK)
Nickel

Normalnull

Sauerstoff

Organochlorpestizide (Pflanzenschutzmittel)
Ort der Beurteilung

Oberkante

Orientierende Untersuchung
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
PAK-16 ohne Naphthalin

16 PAK-Einzelparameter nach EPA

Blei

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel
Polychlorierte Biphenyle

6 PCB-Einzelparameter nach Ballschmiter
Polychlorierte Dibenzodioxine
Polychlorierte Dibenzofurane
Tetrachlorethen

Tetrachlormethan

Pentachlorphenol

Tetrachlorethen

pH-Wert

Pegeloberkante

Recycling

Redoxpotenzial

Rammkernbohrung

Rammkernsondierung

Antimon

Schédliche Bodenveranderung

Selen

Schurfgrube

Metalle (Schwermetalle + Arsen)
Simultane Pumprate

Stick

Sickerwassermessstelle

Temperatur

Gesamter Kohlenstoff

Trichlorethen

Topografische Karte

Thallium

Trockenmasse (entspricht Trockensubstanz)
Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff
Trockenrlckstand

Trichlorethen

Trockensubstanz

Vinylchlorid

Vergaserkraftstoff
Wassergefahrdungsklasse

Zink
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Planunterlagen

Ubersichtslageplan, MaBstab 1 : 25.000
Lageplan der Aufschlusspunkte, MaBstab 1 : 500
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- Verlegung der jetzigen AltmannstraBe

, V (Bestand = orange gestrichelter Verlauf) ’-.,’T-ﬂ

- Ausbau als 6ffentliche ErschlieBungs-

} ‘ - straBe fiir das Plangebiet

Zeichenerklarung:

RKS 1 -4 @ Rammkernsondierung
vom 29.10.2018

- Private Eingriinung .
entlang des Fufweges DPH 1@ 5:2?5?32%?;9 Typ DPH
wiinschenswert S

N . n— == == Schnittlinie
g— .
- nach Méglichkeit vollstandiger
Erhalt der Kastanienbaumreihe
- im Bebauungsplan bedingte 0 10 20 30 40 Meter
Festsetzung eines weiteren Baufeldes T [ [ 1]
fiir den Fall, dass der Baumerhalt T —
nicht dauerhaft erfolgreich ist - 12

: \‘ Darstellung:
Plangrundlage:
KRISCHPARTNER
Architekten BDA
Stadtplaner SRL DASL
Reutlinger StraBe 4
72072 Tl:lbiHQErl Bauherr:/Auftraggeber: Planverfasser:

T 07071 9148-0 .
F 07071 9148-30 Gemeinde Meckenbeuren

DAS INGENIEURUNTERNEHMEN
info@krischpartner.de Theodor-Heuss-Platz 1 HPC AG
www.krischpartner.de 88074 Meckenbeuren Jahnstrale 26, 88214 Ravensburg
Tel. 0751/36152-0, Fax. 0751/36152-99

Pfad/Zeichnungsnummer:  H:\Projekte\HPC\18\184207\CAD\HPC_2184207_Anl_1-2.dwg

- Verlegung der Zufahrt
(Lérmschutz Wohnen)

BG Altmannstraf3e, Brochenzell

Lageplan der Aufschlusspunkte

20.8.2018




ANLAGE 2

Baugrundaufschlisse
2.1 Bohrprofile Rammkernsondierungen RKS 1 bis RKS 4

2.2 Rammsondierung DPH 1
2.3 Profilschnitt 1 - 1, MaBstab 1 : 200

HPC_2184207_tb.docx



Gutachten Nr.:

2184207

Anlage: 2.1, Seite 1

Projektname: BG AltmannstraBe, Brochenzell
Rechtswert: Hochwert: RS ” /V
GOK m . NN: 411,52 POK m {. NN: '
MaBstab: 1: 50 ausgefuhrt am: 29.10.2018/nho
BOHRPROFIL Dateiname: HPC 2184207 Anl_2-1.dq
Ansatzpunkt: 411.52 m (. NN
RKS 1/ 0.00m
0,0-0,08m 0.08m A - Schwarzdecke (fein-/ mittelkdrnig), schwarzgrau
RKS 1/ 0.10m/ A aa| | Schwarzdecke (fein-/ mittelkdrnig), schwarzgrau
0,08-0,1m °
RKS 1/ A AO Aufflllung: Kies, stark sandig, schluffig, vereinzelt
0.1-0,3m o 0% Ziegelreste, schwach feucht, braungrau
RKS 1/ 1.00m| ° °.
0,3-1,0m Endtiefe




Gutachten Nr.:

2184207 Anlage: 2.1, Seite 2

Projektname: BG AltmannstraBe, Brochenzell -
Rechtswert: Hochwert: LW o\l
GOK m 0. NN: 412,05 POK m @i. NN: O
MaBstab: 1: 50 ausgefiihrt am: 29.10.2018/nho -
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2184207_Anl_2-1.d¢

RKS 2

Ansatzpunkt: 412.05 m (. NN

RKS 2/ 0.00m
0,0-0,07m 0.07m A Schwarzdecke (fein-/ mittelkornig), schwarzgrau
RKS 2/ 0.09m)| A, ; Schwarzdecke (fein-/ mittelkérnig), schwarzgrau
0,07;)k%9?/ '& A Auffillung: Kies, sandig, schwach schluffig,
0,09-0,3m 0.70m Kiestragschicht, schwach feucht, braungrau
RKS 2/ . §
0,3-0,7m Schluff, stark kiesig, sandig, weich, feucht, braun
RKS 2/ 1.20m
0,7-1,2m Endtiefe




Gutachten Nr.: 2184207 | Anlage: 2.1, Seite 3

Projektname: BG AltmannstraBe, Brochenzell

Rechtswert: Hochwert:

GOK m 0. NN: 412,09 POK m 4. NN: B :
MaBstab: 1: 50 ausgefuhrt am: 29.10.2018/nho

BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2184207_Anl_2-1.d¢

RKS 3

Ansatzpunkt: 412.09 m 0. NN

0.00m
RKS 3/ ﬁ 0.20m 0.20m Oberboden, humos (Schiuff, sandig, schwach
0,0-0,2m kiesig), durchwurzelt, dunkelbraun
RKS 3/[ 10.60m 0.60m Auffillung: Kies, sandig, schluffig, schwach feucht,
0,2-0,6m braun
RKS 3/| |1.00m
0,6-1,0m
Sand, schwach kiesig, schwach schluffig, schwach
feucht, beige
RKS 3/[ ] 2.00m 2.00m
1,0-2,0m
Sand, schluffig, kiesig, stark feucht, braun bis beige
RKS 3/[ 3.00m 3.00m
2,0-3,0m
Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach
kiesig, weich, braun bis beige
RKS 3/[ 4.00m 4.00m
3,0-4,0m
Schluff, stark tonig, sandig, schwach kiesig, weich,
feucht, grau
RKS 3/ 5.00m 5.00m
4,0-5,0m Endtiefe




Gutachten Nr.: 2184207 | Anlage: 2.1, Seite 4
Projektname: BG AltmannstraBe, Brochenzell
Rechtswert: Hochwert:
GOK m 0. NN: 411,83 POK m 0. NN:
MaBstab: 1: 50 ausgefuhrt am: 29.10.2018/nho
BOHRPROFIL Dateiname: HPC_2184207_Anl_2-1.d¢
Ansatzpunkt: 411.83 m (. NN
- 0.00m
Oberboden, humos (Schluff, sandig, kiesig), weich,
RKS 4/ ] 0.50m 0.50m dunkelbraun
0,0-0,5m
RKS 4/[ ] 1.00m
0,5-1,0m
Sand, schwach schluffig, schwach feucht, braun
RKS 4/[ ] 2.00m 2.00m
1,0-2,0m
GW Y 2.00m
RKS 4/[ | 3.00m Sand, stark schluffig, vereinzelt
2,0-3,0m Schichtwasserhorizonte, feucht, braun
RKS 4/[ ] 4.00m 4.00m
3,0-4,0m
Schiuff, stark sandig, weich, grau
RKS 4/[ | 4.70m 4.70m
4,0-4,7m Schluff, sandig, schwach tonig, weich, schwach
RKS 4/[ | 5.00m 5.00m feucht. arau
4,7-5,0m Endtiefe ’




Gutachten-Nr.: 2184207 Anlage: 2.2

Projekt: BG Altmannstralte, Brochenzell

Rechtswert: Hochwert:

GOK m . NN: 411,86 Typ: DPH

Malstab: 1: 50 ausgefihrt am: 29.10.18/kschr
Rammsondierung DIN 22476 - DPH |Dateiname: HPC_2184207_Anl_2-2.dcr

HPZO

411.00m

VARSI

410.00m

\Vi s N

Vi 408.00m Aﬁi

4
Vi 407.00m %
Vi 406.00m %
Vi 405.00m %

Vi 404.00m E

Vi 403.00m i |
9,

402.00m

\VARS—

]
P
?
E

DPH 1

Ansatzpunkt: 411.86 m U. NN

Anzahl Schlage N10

0 10 20 30 40
0 =

=

A
1

RN 2

Eindringtiefe in m

10




Profilschnitt 1 - 1

I‘— Altmannstralle neu —~|

m it NN RKS 3
412,09 m . NN
414.0 DPH 1
4130 RKS 2 411.86 m . NN RKS 4
' 412.05 m . NN i
412.0—2-00m — L0 10 20_000m

Aufilung_ __

__1__.";_
It
2
:
)

5
1
-

Schluff

0 4 8 12 16 Meter
[ | | [ |
Projekt: Anlage: 23
I:I Auffiillung BG Altmannstrale, Brochenzell MaBstab: 1:200
Projekt-Nr.: 2184207
Bearbeiter: nho | 12.02.19
I:I Terassensand Profilschnitt 1 - 1 gezeiciret] Mz | 12.02.19
gepriift:
Beckenton prsai A4
Bauherr:/Auftraggeber: Planverfasser: u F 3 @
| PCO
Gemeinde Meckenbeuren o -

Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren

HPC AG
Jahnstralle 26, 88214 Ravensburg
Tel. 0751/36152-0, Fax. 0751/36152-99

DAS INGENIEURUNTERNEHMEN

Pfad/Zeichnungsnummer:  H:\Projekte\HPC\18\184207\CAD\HPC_2184207_Anl_1-2.dwg
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ANLAGE 3

Bodenmechanische Laborergebnisse

Wassergehaltsbestimmung nach DIN 18 121, Teil 1
KorngréBenverteilung nach DIN 18 123
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122



GA-Nr.:
Tp— . “ Wassergehalt 2184207
Bestimmung durch Ofentrocknung Anlage:
“( DIN 18 121, Teil 1 3.1
Projekt: BG AltmannstralRe, Meckenbeuren
Projekt-Nr.: 2184207
Datum: 29.10.2018
Name: HPC-Rottenburg/uhe
Bezeichnung der Probe Wassergehalt Bemerkungen

Entnahme- | Entnahme-

stelle tiefe
[m u GOK] [%]
RKS 3 0,6-1,0 7,7
1,0-2,0 16,8
2,0-3,0 16,8
3,0-4,0 27,4
4,0-5,0 26,8
RKS 4 1,0-2,0 18,6
2,0-3,0 24,9
3,0-4,0 26,5
4,0-4,7 24,7
4,7-5,0 24,9

HPC 2184207 _Anl_3-1.xlsx
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Gutachten-Nr.: 2184207 Anlage: 3.3
Projekt: BG Altmannstralle, Meckenbeuren
Bodenart; Entnahme am:  29.10.2018 LN o /"
Entnahmestelle: RKS3/4,0-5,0m Tiefe: 40-50m
Art d. Enthahme: gP ausgefuhrt durch: HPC-Rottenburg/oz
ZUSTANDSGRENZEN DIN 18 122 Dateiname: HPC_ 2184207 _Anl_3-3.dck
FlieRgrenze Ausrollgrenze
Behalter-Nr. 633 53 57 77 88 7 94
Zahl der Schlage 15 22 29 36
Feuchte Probe + Behalter m; + mg [g]| 31.38 | 29.37 | 32.12 | 30.17 26.20 | 25.08 | 26.11
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 26.48 | 25.07 | 27.16 | 25.85 2425 | 23.11 | 24.18
Behalter mg [g]| 14.16 | 13.85 | 13.90 | 13.99 14.02 | 12.80 | 14.09
Wasser m;-m,=m, [g]| 4.90 4.30 4.96 4.32 1.95 1.97 1.93
Trockene Probe m, [g]| 12.32 | 11.22 | 13.26 | 11.86 10.23 | 10.31 | 10.09 | Mittel
Wassergehalt%=w [%]] 39.8 38.3 37.4 36.4 19.1 19.1 19.1 191
40 Uberkornanteil i =38 %
B n Wassergeh. Uberkorn  w, = 4.0 %
~ M 7 Wassergehalt Wy, = 268%, wy = 27.7%
- — Fliegrenze w, = 37.9%
I = Ausrolligrenze w, = 191%
X35
; L —
E L _ Plastizitatsbereich ( w,_ bis w,)
5 - + LT | [ ([ []]
2 — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
@©
= 30
B n Plastizitatszahl I,=w -w, = 18.8 %
25 e e =WNu- Wp -
30 15 20 25 30 35 40 Liquiditatsindex | —|P 0.457
Schlagzahl
Konsistenzzanhl lC:w = 0.543
P
w Zustandsform w
° | vl | &
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich |sehrweich| breiig |
50
40
- } alLJsgtjgpLégi
2 pastecte] o)
—_ | @\,
= 30 \ [ \2
S | mittelplastische | //Q’
1] | Tone TM S\Q
g 1 \’\ Tone mit organischer.
N 20 | ® ‘Beimengungen
% leicht | organogene Tone OT
= plastische und ausgepragi
o Tone TL ‘ ‘ zusammendriickbare Schluffe UA
Sand-Ton- Schluffe ‘
10 Gemische ST I"mit organischen |
———F=———4+———= ‘ Beimengungen unc
477777,5"&5“1‘@“@?“//@ cht | organogene Schluffe OU
Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schluffe UL | Schluffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wy [%]




ANLAGE 4

Chemische Laborergebnisse

HPC_2184207_tb.docx



Gutachten Nr. 2184207, Anlage 4, Seite 1
|

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Gittinger StraRe 37 D-78315 Radolfzell

Priifbericht 4049782

Auftrags Nr. 4735137 AR
HPC AG Kunden Nr. 10039137 «g DAKKS
Jahnstralle 26 Peter Brei = 2§E§;¥erungsste“e
eter Breig
88214 Ravensburg Telefon +49 7732/94162-30 P T150000

Fax +49 89/125040640-90
peter.breig@sgs.com

Environment, Health and Safety

D-PL-14115-06-00
D-PL-14115-07-00
D-PL-14115-08-00
D-PL-14115-10-00
D-PL-14115-13-00
D-PL-14115-14-00

Radolfzell, den 07.11.2018

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH
Guttinger Strafte 37
D-78315 Radolfzell

lhr Auftrag/Projekt: BG Altmannstralle, Meckenbeuren

|hr Bestellzeichen: 2184207
lhr Bestelldatum: 30.10.2018

Priifzeitraum von 31.10.2018 bis 06.11.2018
erste laufende Probenummer 181086066

Probeneingang am 31.10.2018

Die Probenvorbereitung erfolgte nach DIN 19747.

SGS II:ISTIT T FRESENIUS GmbH

i.V. Peter Breig
Projektleiter

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

]

/|
i.A. Bj¢fn Men
Projektleiter

Seite 1 von 13

Im Maisel 14 D-65232 Taunusstein t +49 6128 744-0 f +49 6128 744-130 www.institut-fresenius.sgsgroup.de

1" ember of the sas Group {Socleté Générale de Surveillance)

Die Pri isse beziehen sich jeiich auf die
B und g unserer Pris i und 2 sowie deren

schriftiichen Genehrmigung.

Geschaftsfihrer: Stefan Steinhardt, Aufsk Dirk nans, Sitz der in, HRB 21543

und den Zeitpunkt der Durchfihrung der Prifung im Rehmen der Pritfvorgaben, Die
; i in sonstigen Féflen bedarfen unserer




Gutachten Nr. 2184207, Anlage 4, Seite 2
i

BG Altmannstralte, Meckenbeuren Priifbericht Nr. 4049782 Seite 2 von 13
2184207 Auftrag Nr. 4735137 07.11.2018
Probe 181086066 Probenmatrix Bauschutt
RKS 1
0-0,08m
Eingangsdatum: 31.10.2018  Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 98,7 0,1 DIN EN 14346 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,10 0,1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fiuoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
indeno(1,2,3-c.d)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE



Gutachten Nr. 2184207, Anlage 4, Seite 3

INSTITUT
FRE

BG AltmannstraRe, Meckenbeuren Priifbericht Nr. 4049782 Seite 3 von 13
2184207 Auftrag Nr. 4735137 07.11.2018
Probe 181086067 Probenmatrix Bauschutt
RKS 1
0,08-0,1m
Eingangsdatum: 31.10.2018 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 95,9 0,1 DIN EN 14346 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,10 0,1 DIN I1SO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN iSO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,08 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,61 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 1,7 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,07 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR 0,11 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,13 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,08 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,14 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c.d)pyren  mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE

Summe PAK gesamt mg/kg TR 2,92 DIN ISO 18287 HE



Gutachten Nr. 2184207, Anlage 4, Seite 4

BG Altmannstrae, Meckenbeuren Priifbericht Nr. 4049782 Seite 4 von 13
2184207 Auftrag Nr. 4735137 07.11.2018
Probe 181086070 Probenmatrix Bauschutt
RKS 2
0-0,07m
Eingangsdatum: 31.10.2018 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 99,1 0,1 DIN EN 14346 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,10 0,1 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,06 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE

Summe PAK gesamt mgkg TR 0,06 DIN 1SO 18287 HE



Gutachten Nr. 2184207, Anlage 4, Seite 5
|

1

BG Altmannstrale, Meckenbeuren
2184207

Priifbericht Nr. 4049782

Auftrag Nr. 4735137

Seite 5 von 13
07.11.2018

Probe 181086071

RKS 2

0,07-0,08m

Eingangsdatum: 31.10.2018
Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-%
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR
Acenaphthylen mg/kg TR
Acenaphthen mg/kg TR
Fluoren mg/kg TR
Phenanthren mg/kg TR
Anthracen mg/kg TR
Fluoranthen mg/kg TR
Pyren mg/kg TR
Benz(a)anthracen mg/kg TR
Chrysen mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR
Benzo(a)pyren mg/kg TR
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR
Benzo(g,h.i)perylen mg/kg TR
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR
Summe PAK gesamt mg/kg TR

Eingangsart

Ergebnis

97,2

<0,05
<0,10
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,06

0,10
<0,05
<0,05
< 0,05
< 0,05
<0,05
< 0,05
<0,05
<0,05

0,16

Probenmatrix

Bauschutt

durch IF-Kurier abgeholt

Bestimmungs-
grenze

0,1

0,05
0,1

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Methode

DIN EN 14346

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN I1SO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

Lab Beurteilung

HE

HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
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Probe 181086078 Probenmatrix Boden
RKS 4
0-05m
Eingangsdatum: 31.10.2018 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 88,8 0,1 DIN EN 14346 HE
Cyanide, ges. mg/kg TR 0.3 0,1 DINENISO 17380 HE

Metalle im Feststoff :

Kénigswasseraufschlufy DIN EN 13657 HE
Arsen mg/kg TR 5 2 DINEN SO 11885 HE
Blei mg/kg TR 8 2 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/kg TR <0,2 0,2 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/kg TR 16 1 DINEN SO 11885 HE
Kupfer mg/kg TR 16 1 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/kg TR 11 1 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/kg TR 0,1 0,1 DINENISO 12846 HE
Thallium mg/kg TR <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2 HE
Zink mg/kg TR 50 1 DINENI1SO 11885 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR 54 10 DIN EN 14039 HE
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <05 0,5 DIN 38414-17 HE
LHKW Headspace :

Chilorethen mg/kg TR < 0,010 0,01 DINEN SO 22155 HE
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN SO 22155 HE
trans-1,2-Dichlorethen  mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN1SO 22155 HE
Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN SO 22155 HE
Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE
1,1,1-Trichiorethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE
Trichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN ENISO 22155 HE
Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN SO 22155 HE
Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN SO 22155 HE
Summe nachgewiesener mg/kg TR - HE

LHKW
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Probe RKS 4
Fortsetzung 0-0,5m
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung

grenze

BTEX Headspace :
Benzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Toluol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Ethylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
1,2-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,02 0,02 DIN 38407-9 HE
Styrol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
iso-Propylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Summe nachgewiesener mg/kg TR - HE
BTEX
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR 0,11 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR 0,45 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR 0,40 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,17 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR 0,23 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,25 0,05 DIN iSO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,16 0,05 DIN iSO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0.21 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g.h,i)perylen mg/kg TR 0,12 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR 0,10 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 2,20 DIN ISO 18287 HE
PCB :
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN EN 15308 HE
Summe PCB mg/kg TR - HE

nachgewiesen
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Probe RKS 4
Fortsetzung 0-0,5m
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung

grenze

Eluatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-Wert 7.5 DIN 38404-5 HE
Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 85 1 DIN EN 27888 HE
(25°C)

Chilorid mg/l 0,7 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE
Sulfat mg/l <1 1 DIN EN iSO 10304-1 HE
Cyanide, ges. mg/l < 0,005 0,005 DIN EN iSO 14403-2 HE
Phenol-index, wdf. mg/l < 0,01 0,01 DIN ENISO 14402 HE

Metalle im Eluat :

Arsen mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Blei mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE
Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DINENISO 12846 HE

Zink mg/l < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE
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Probe 181086081 Probenmatrix Boden
MP1
Eingangsdatum: 31.10.2018  Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung

grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 95,2 0,1 DIN EN 14346 HE
PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN I1SO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN 1SO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h.i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Summe PAK nach TVO mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE

Summe PAK nach EPA  mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
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Probe 181086082 Probenmatrix Boden
MP2
Eingangsdatum: 31.10.2018 Eingangsart durch IF-Kurier abgeholt
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung

grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 90,2 0,1 DIN EN 14346 HE
Cyanide, ges. mg/kg TR <0,1 0,1 DINENISO 17380 HE

Metalle im Feststoff :

Konigswasseraufschiuf® DIN EN 13657 HE
Arsen mg/kg TR 3 2 DINENISO 11885 HE
Blei mg/kg TR 3 2 DINENISO 11885 HE
Cadmium mg/kg TR <0,2 0,2 DINENISO 11885 HE
Chrom mg/kg TR 14 1 DINENISO 11885 HE
Kupfer mg/kg TR 8 1 DINENISO 11885 HE
Nickel mg/kg TR 10 1 DINEN ISO 11885 HE
Quecksilber mg/kg TR <0,1 0,1 DIN EN ISO 12846 HE
Thallium mg/kg TR <0,2 0,2 DIN EN ISO 17294-2 HE
Zink mg/kg TR 17 1 DINENISO 11885 HE
KW-Index C10-C40 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
KW-Index C10-C22 mg/kg TR <10 10 DIN EN 14039 HE
EOX mg/kg TR <05 0.5 DIN 38414-17 HE
LHKW Headspace :

Chlorethen mg/kg TR <0,010 0,01 DIN EN SO 22155 HE
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22165 HE
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN1SO 22155 HE
Dichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE
Tetrachlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22155 HE
Trichlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN SO 22155 HE
Tetrachlorethen mg/kg TR < 0,005 0,005 DINEN SO 22155 HE
Trichlormethan mg/kg TR < 0,005 0,005 DIN EN ISO 22156 HE
Summe nachgewiesener mg/kg TR - HE

LHKW
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Probe MP2
Fortsetzung
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung
grenze
BTEX Headspace :
Benzol mg/kg TR <0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Toluol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Ethylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
1,2-Dimethylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
1,3+1,4-Dimethylbenzol mg/kg TR <0,02 0,02 DIN 38407-9 HE
Styrol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
iso-Propylbenzol mg/kg TR < 0,01 0,01 DIN 38407-9 HE
Summe nachgewiesener mg/kg TR - HE
BTEX
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Acenaphthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Phenanthren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benz(a)anthracen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Chrysen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,05 0,05 DIN ISO 18287 HE
Indeno(1,2,3-c,d)pyren mg/kg TR < 0,05 0,05 DIN [SO 18287 HE
Summe PAK nach EPA mg/kg TR - DIN ISO 18287 HE
PCB:
PCB 28 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 52 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 101 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 118 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 138 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 153 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
PCB 180 mg/kg TR < 0,003 0,003 DIN EN 15308 HE
Summe 6 PCB (DIN) mg/kg TR - DIN EN 15308 HE
Summe PCB mg/kg TR - HE

nachgewiesen
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Probe MP2
Fortsetzung
Parameter Einheit Ergebnis Bestimmungs- Methode Lab Beurteilung

grenze

Efuatuntersuchungen :

Eluatansatz DIN EN 12457-4 HE
pH-Wert 7.8 DIN 38404-5 HE
Elektr.Leitfahigkeit uS/cm 44 1 DIN EN 27888 HE
(25°C)

Chlorid mg/l 0.8 0,5 DIN EN ISO 10304-1 HE
Sulfat mg/l <1 1 DIN EN I1SO 10304-1 HE
Cyanide, ges. mg/l < 0,005 0,005 DIN EN I1SO 14403-2 HE
Phenol-index, wdf. mg/l <0,01 0,01 DIN ENISO 14402 HE

Metalle im Eluat :

Arsen mg/| 0,006 0,005 DINENISO 11885 HE

Blei mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Cadmium mg/l < 0,001 0,001 DINENISO 11885 HE

Chrom mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Kupfer mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Nickel mg/l < 0,005 0,005 DINENISO 11885 HE

Quecksilber mg/l < 0,0002 0,0002 DINENISO 12846 HE

Zink mg/l < 0,01 0,01 DINENISO 11885 HE

Zusammenfassung der verwendeten Priifmethoden:

DIN 38404-5 2009-07

DIN 38407-9 1991-05

DIN 38414-17 1981-05

DIN EN 12457-4 2003-01

DIN EN 13657 2003-01

DIN EN 14039 2005-01

DIN EN 14346 2007-03

DIN EN 15308 2008-05

DIN EN 27888 1993-11

DIN EN ISO 10304-1 2009-07

DIN EN ISO 11885 2009-09

DIN EN iSO 12846 2012-08, Einsatz des Verfahrens ohne Verwendung des fiir Wasserproben eingesetzten
Konservierungsmittels Bromat.

DIN EN ISO 12846 2012-08

DIN EN ISO 14402 1999-12

DIN EN 1SO 14403-2 2012-02

DIN EN I1SO 17294-2 2014-12

DIN EN 1SO 17380 2013-10

DIN EN 1SO 22155 2016-07

DIN I1SO 18287 2006-05

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
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http://www.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Geselischaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéaftsbedingungen flir Dienstleistungen erstelit, die unter wwwsgs?rqupd_e/agb zugénglich sind. Es wird
ausdricklich auf die darin enthaitenen Regelungen zur Haftun: sbe%re nzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokumentist ein On%mal. Wenn das Dokument
digital ibermittelt wird, ist es als Ongqnal im Sinne der UCP 600 zu behandéin. Jeder BesSitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschiieRlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Gberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und .
Pﬂ:cr:ngn.t Jedg nicht genehmigte Anderung, Falschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich

eahndet werden.

inweis: Die Probe}n),,auf die sich die hier dargelegten Erkenntnisse (die "Erkenntnisse”) beziehen, wurde(n) ggf. durch den Kunden oder durch im Auftrage des Kunden handeinde
Dritte entnommen. In diesem Falle geben die Erkenntnisse keine Garantie fir den reprasentativen Charakter der Probe beziglich irgendwelcher Waren und beziehen sich ausschiieRlich
auf die Probe(n). Die Gesellschaft Obernimmt keine Haftung fir den Ursprung oder die Quelle aus der die Probe(n) angeblich/tatsachlich entnommen wurde(n).
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Kenndaten fiir Boden und Fels nach

VOB 2016 (ATV-Normen)

Projekt: 2184207 BG Altmannstralte, Meckenbeuren

Anlage:

Homogenschicht

ortstibliche Bezeichnung

Auffullungen

Terrassensand

Beckenton

Bodengruppe nach DIN 18196

A, [GI], [GW], [GU],
[GU

SU, SU*, UL

UL, UM, TL, TM

Kérnungszahl T/U/S/G
(auf 10 M-% gerundet)

obere Grenze

untere Grenze

Ton (< 0,002 mm)

0-5

0-20

0-80

Schluff (0,002 — 0,06 mm)

0-20

20-50

0-80

Sand (0,06 — 2,0 mm)

0-50

30-70

0-40

Kies (2,0 — 63 mm)

0-70

0-30

0-15

Steine (63 — 200 mm)

M-[%]

Blécke (200 — 630 mm)

<|X|O|w|cC|H

M-[%]

groR3e Blocke (> 630 mm)

M-[%]

mineralogische
Zusammensetzung von Steinen
und Blécken

Dichte

he)

[t/m?]

1,8-2,1

1,8-2,0

Kohasion

.

[kN/m?]

0-2

0-2

undranierte Scherfestigkeit

(e}

u

[kN/m?]

30-80

30-40

Wassergehalt

[%]

3-30

25-50

Konsistenz

weich-steif

breiig - weich

Konsistenzzahl

0,5-1,0

0,25-0,75

Plastizitat

Plastizitatszahl

5-15

Durchlassigkeitsbeiwert

102-10°

10 -107

Lagerungsdichte

locker - mitteldicht

locker - mitteldicht

organischer Anteil (Glihverlust)

Ve

[%]

Abrasivitat nach Cerchar

Benennung von Fels

Verwitterung

Veranderungen

Veranderlichkeit

Druckfestigkeit

Oy

MN/m?]

Trennflachenrichtung

Trennflachenabstand

HPC AG JahnstraRe 26 88214 Ravensburg Tel. 0751.36152-0
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Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte des LUBW
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Hochwasserrisikomanagement-Abfrage

Im Folgenden erhalten Sie das Ergebnis zu |hrer Abfrage an der von lhnen gewahlten Koordinate.

Weitere ausfiihrliche Informationen zum Thema Hochwasserrisiko-Management in Baden-Wiirttemberg sind unter www.hochwasserbw.de zu finden.

gedruckt am 03.12.2018

‘ ¥ Information zu Uberflutungsflachen und -tiefen

Koordinate:

Rechtswert 3541616

Hochwert 5284756

UF | UT[m] = WSP [miiNN]

10-jahrliches Hochwasser (HQqg) |+ @ 02m 411,0m
50-jahrliches Hochwasser (HQs¢) « | 03m 411,1m
100-jahrliches Hochwasser (HQqgq)  « 0,3m 411,1m
Extrem Hochwasser (HQgxtrem) « | 08m 411,6 m
UF: Uberflutungsflachen, UT: Uberflt iefen, WSP: Wasser

Hinweis: Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter gerundet. Uberflutungstiefen
kleiner 10cm werden auf 10cm gerundet. Es ist zu beachten, dass Werte in
Gebauden mit Unsicherheiten behaftet sind.

A7 mégliche Anderung /
Fortschreibung

Y} -,
100-jéhrliches Hochwasser (HQ4 )

N -




Gelandeinformation

Gelandeinformation

der Hochwassergefahrenkarte 410,8 miNN

Hinweise:

e Digitales Gelandemodell der Hochwassergefahrenkarte (HWGK-
DGM). Es wurden alle hydraulisch relevanten Strukturen (z. B.
terrestrisch vermessene Querprofile, Damme und Durchlésse) in
das DGM des Landes Baden-Wiirttemberg eingearbeitet.

* Die angegebenen Werte sind auf Dezimeter gerundet. Es ist zu
beachten, dass Werte innerhalb von Gebauden mit
Unsicherheiten behaftet sind.

Geléndeiibersicht

‘ ¥ Dokumente

Zu der markierten Koordinate konnten folgende Dokumente gefunden werden:

Endfassung

Uberflutungsflachen-Karte M10.000
e HWGK_UF_M100_200096.pdf

Uberflutungstiefen-Karte HQ100 M10.000
e HWGK_UT100_M100_200096.pdf

Hochwasserrisikokarte (HWRK)

Hochwasserrisikobewertungskarte (HWRBK)

Hoct risikosteckbrief (HWRSt)
¢ HWRK_GMD_8435035_Meckenbeuren.pdf

MaRr bericht — All ine B ibung der MaBnahmen und des Vorgehens

¢ HWRM_Massnahmenbericht_Allgemeine_Beschreibung_2015-12-02.pdf
MaRnahmenbericht - Anhang I: MaBnahmen auf Ebene des Landes Baden-Wiirttemberg
e Anhang_l_2015-10-20.pdf

MaRnahmenbericht — Anhang Il: MaBnahmen nicht kommunaler Akteure
e Bericht_02_Anhang2.pdf
MaRnahmenbericht — Anhang lll: Verbale Risikobeschreibung und -bewertung

Der Anhang Ill setzt sich aus der verbalen Risikobeschreibung und -bewertung, den MaBnahmen der Kommune und dem zugehdrigen Stand des
Hochwasserrisikosteckbriefs fiir ein Gemeindegebiet zusammen.

e 8435035_Meckenbeuren_A_verbale_Risikobewertung.pdf

MaRnah bericht — Anh: Ill: MaBRnat der Kommunen
e 8435035_Meckenbeuren_B_Tabellen.pdf

MaRnahmenbericht — Anhang IlI: H; T kbriefe
Hinweis: Der hier aufgefiihrte Hochwasserrisikosteckbrief entspricht dem Stand der verbalen Risikobeschreibung- und Bewertung fiir das jeweilige Gemeindegebiet.
Zum Teil wurde bereits eine aktuellere Version erarbeitet, die oben unter Hochwasserrisikosteckbrief (HWRSt) bereits bereitgestellt ist.

e 8435035_Meckenbeuren_C_Steckbrief.pdf

Blattschnittiibersichten

o HWGK_110_Schussen_Blattschnitt_KartenTyp_1a_T2.pdf
o HWGK_110_Schussen_Blattschnitt_KartenTyp_1b.pdf

sonstige Dokumente

Weiterfiihrende Informationen:
e Hochwassergefahrenkarten: Beschreibung der Vorgeh ise zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten in Baden-Wiirttemberg
o Hochwassergefahrenkarten: Beschreibung der Vorgeh ise zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten in Baden-Wiirttemberg

- Anlage

HWRMP Vorgehenskonzept

HWRMP Vorgehenskonzept Anhang

HWRMP Optionales Titelblatt fiir Anhang llI

HWRMP Optionale Riickseite fiir Anhang Il

Lesehehilfe HWGK

Hoch risik g 1itpléane

Kommune - Riickmeldebogen

Kommune - Checkliste

Kommune - FAQ

Quelle: LUBW. Die Nutzungsbedingungen des Umweltinformationssystem Baden-Wiirttemberg entnehmen Sie bitte der Nutzungsvereinbarung.

Geobasisdaten: © LGL, www.lgl-bw.de.
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Fotodokumentation

HPC_2184207_tb.docx
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FOTODOKUMENTATION

HPLS®

Foto 1: Asphaltkern RKS 1

Foto 2: Asphaltkern RKS 2
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GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

BEBAUUNGSPLAN
+~ALTMANNSTRASSE"

ANLAGE 4
ZUR
BEGRUNDUNG

BAUMPFLANZUNGEN AUF DEN FL. ST. NR. 138 + 140
vom 14.2.2019

Biro Hornstein (Uberlingen)

siehe folgende Seite



Lageplan M 1 : 1000

Baumreihe mit 10 Laubbidumen, bestehend aus: Gemeinde Meckenbeuren

Carpinus betulus - Hainbuche Baumpﬂanzungen
oder auf den FIl. St. Nr. 138 + 140

Quercus robur Stiel-Eiche Uberlingen, 14.02.2019

oder YW HELMUT HORNSTEIN

Pyrus communis - Birne o FREIER LANDSCHAFTSARCHITEKT BDLA STADTPLANER SRL
&.._f- AUFKIRCHER STRASSE 25 88662 UBERLINGEN/BODENSEE
$ |

in Sorten gem. Sortenerhaltungsprogramm e TEL. 07551/915043, FAX 915044, E-MAIL: HELMUTHORNSATEIN@T-ONLINE.DE
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