GEMEINDE
MECKENBEUREN

BEBAUUNGSPLAN
,EHRLOSEN — SUD-WEST*

ENDGULTIGE PLANFASSUNG

30.07.2014

PLOSSER

ARCHITEKTEN
STADTPLANER

PLOSSER-ARCHITEKTEN GMEBH

Dipl.-Ing. Werner Plésser
Freier Architekt
Eckenerstrasse 65
88046 Friedrichshafen
Fon +49 (0) 7541|380%- 0
Fax +49 (0) 75 41 |38 09 -29

info @ ploesser-architekten.de
www.ploesser-architekten.de



Gemeinde Meckenbeuren
Bebauungsplan ,Ehrlosen — SGd-West" Endgiliige Planfassung 30.07.2014

Gemeinde Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren

vertreten durch:
Herrn Blrgermeister Andreas Schmid
Tel.07542-403-0

Bebauungsplan ;. Pldsser-Architekten GmbH
Architekten Stadiplaner
Eckenerstrasse 65
88046 Friedrichshafen

Dipl.- Ing. Werner Plésser Freier Architeki

Tel. 07541-3809-0 Fax 07541 -380929
E-Mail; info@ploesser-architekten.de
www.ploesser-architekten.de

Gronordnungsplan @ Helmut Hornstein
Freier Landschaftsarchitekt BDLA
Auikircher Str. 25
88662 Uberlingen

Tel.07551-91 5043 Fax07551-91 50 44
hornstein@helmuthomsiein.de
www . helmuthornstein.de

Schalltechnische Untersuchung @ Tecum GmbH
Herrn Buchner
Heisinger Str, 12
87437 Kempten

Tel. 08 31 5758-195 Fax 08 31 5758-199

info@tecum-umwelt.de
www. tecum-umwelt.de

Seite | 1



Gemeinde Meckenbeuren
Bebauungsplan , Ehrlosen - SOd-wWest Endgiiliige Planfassung 30.07.201 4

INHALTSVERZEICHNIS

DIDETSICIISKAIE 1uvuvesnresrivseressesienieeserssosssesrasessesssassasessassssess s eseses s eemmesesee et sems e eseeeeee e seeeenseseeeeeso. .3

TEIL 1 BegriNAUNG i e sssere s e essesastsessssesearesassnssssssessesessssnenss &
1.1 BEGRUNDUNG PLANUNGSINHALTE tvvecvereeeeereeserssermessas oresesesemeseeseee e s eesee oo B

1.3 LAgE des PIINGEDIEIS .o ne it e ssesee e s st senessensnnasesns D
1.1.2 Be b aUUNGSDICNYEHGNIEN et e s res e st st 5
1.1.3  Zielund ZWeck der PIGNUNG ..o sseieeesesseessssesssesessssnssessesssseseesns &
114 Ubergeordnete PIANUNGEN ..o ress s sesssses s sessesssessssesson é
1.1.5 Planungsrechifiche FestSetzunGEN . teses s ens 7
1.1.6 Bodenordnung, ErSChiIEBUNG .. iccrcccee v esessesseesesessmesessenresees o8

12 BEGRUNDUNG ORTLICHE BAUVORSCHRIETEN c.ouuucvosceasessecossnsesserssessssessessssssssessesnss 9
1.3 FACHTECHNISCHE STELLUNGNAHMEN / GUTACHTEN ...coovvveencesesereeceesiseseseessssenns 10

1.3.1 Schalltechnische Untersuchung — Zusammenfassung ... 10
1.4 EINFACHER UMWELTBERICHT - ZUSAMMENFASSUNG ....ovievvivecerees e coemsensanseerecnenns 1 2

TEIL2  Texttell mit Srilichen BAuvOorSCHIHEN ...t veceiereessisseenesssrsnsssssssssosseareens | 3

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN ....ooiitiercrececrerivninsstsenssseressssesesssssssssssinssersesssseressessssssssssssans 14
2.2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN .ouivivvviiseerieerresrsresessssasersesssessessssstonsessssans 15
2.3 KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN .o.o.ooeee e es s 20
2 HINWEISE ..o oottt e sesae bt srse st as e e s s e ene e e et sembab e esm et st ereesee 21
2.5  ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ... tesseveneeeemserserseesseessestosssnesssssssesseesssesssesossssesssonns 25
2.8 ANHANG e s sttt st st e e et s s e sesssrs s vos 27
2.6.1 PIICINZISTEN covvtiviitirittiien v s i s st sssse s e sasessessesssssessssrsneressseeror DT
2,62 FIACRENDIIANZ 1ttt v et sess s e s e snecesessssenssreseseseens 30
2.6.3 VerfONrENSYEIMETKE c.oev e nteria s st cesessessesssnesssssassersressossensn 3 |

TEIL3  Einfacher UmweltBeriChl ..o eeccessre e sesss et rsnes s e e ee et e seneesesmses 12 Seiten

ABSCHATZUNG VORAUSSICHTL. AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT /
MASSNAHMEN DER GRUNORDNUNG

TEIL4  Pléne
Belbauungsplan LOGEDION ... s ssstsessnsssestessonns M 1:500

Seite | 2



Gemeinde Meckenbeuren
Bebauungsplan , Ehrlosen — SUd-West" EndgUltige Planfassung 30.07.2014

Ubersichtskarte o. M.

(Quelle: google earth)
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1.1

BEGRUNDUNG PLANUNGSINHALTE

LAGE DES PLANGEBIETS

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an das bestehende zusammenhdngende Gewerbe-
gebiet Meckenbeuren und wird im Nordwesten begrenzt durch die Wiesentalstrae, im
Nordosien durch den bestehenden Gewerbebetrieb der Firma SMW, im Sidosten durch
eine wald- und landwirtschaftliche Nutzfldche und im SUdwesten ebenfalls durch land-
wirtschaftliche Nuizildchen.

Die Gesamtfiéiche innerhalb des Geltungsbereichs betrdgt ca. 1,30 ha, wovon die reine
Erweiterungsfiiche 1,10 ha einnimmt. Die Ubrige Fidche betrifft Fidchen, die bereits jetzt
durch den bestehenden Bebauungsplan ,Ehrlosen SOd" erfasst sind.

BEBAUUNGSPLANVERFAHREN

Das Bebauungsplanverfahren wird im vereinfachten Veriahren nach § 13 o BauGB
durchgefihrt werden.

Gem. ,Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben f0r die Innenentwicklung der
stadte" vom 21. Dezember 2006 kdnnen nach § 13a BauGB ,Bebauungsplane der In-
nenentwicklung" aufgestellt werden. Hierin heiBf es u, a.:

m »Eirn Bebauungsplan fir die Wiedernutzbarmachung von Fidchen, die Nachver-

dichtung oder andere MaBnahmen der Innenenfwickiung (Bebauungsplan der

Innenentwickiung} kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der

Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn

in ihm eine zuldssige GrundfiGche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunufzungsver-

ordniung oder eine GréBe der Grundfidiche fesfgesetzt wird von insgesamt
weniger als 20.000 ma....

2. 20.000 m? bis weniger ails 70.000 m2 wenn auf Grund einer Gberschidgigen Pri-
fung unter Berlcksichtigung der Anlaoge 2 dieses Gesefzes genannten Kriterien
die Einschétzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine er-
heblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwdgung
zu berlicksichtigen wdren.........

(2) Im beschieunigten Verfahren

I gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach §13 Abs. 2 und 3 Satz
I entsprechend...........

3 geltan in den Fdllen des Absatzes 1 Satz 2 Nr, 1 Eingriffe, die auf Grund der Auf-

stellung des Bebauungsplianes zu erwarfen sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satfz 5
vor der planerischen Enfscheidung erfolgf oder zuldssig.”

Die 0. g. Kiiterien treffen auf die vorliegende Planung zu.

Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzie Grundfiiche umfasst mit ca. 1 ha deutlich
weniger als 20.000 m2,

Das Plangebiet grenzt im Nordwesten und Nordosten an bebaute Grundsticke und im
Norden an die WiesentalsiraBe an. Es wird intensiv landwirtschaftlich genutzt.
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Auswirkungen auf die Umwelt entstehen insbesondere durch die zusdizliche Bodenver-
siegelung und durch die Inanspruchnahme der intensiv landwirtschaftiich genutzten Fl&-
chen. Besondere Biotopstrukturen sind nicht vorhanden.

Die empfohienen MaBhahmen der Grinordnung wurden zur Minimierung der Eingriffe in
den Bebauungsplan Ubernommen.
Die Planung hat deshalb keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Der Bebauungsplan dient dem Erhalt von Arbeitspldtzen, in dem der Betriebsstandort
eines bedeutsamen ortlichen Arbeitgebers fUr die Zukunft gesichert wird. Es besteht des-
halb ein erhebliches &ffentliches Interesse an der zigigen Ausweisung der erforderlichen
Erweiterungsfl&che.

Die weseniflichen Auswirkungen des Bebauungsplans betreffen  immissions-
schutzrechtliche Fragen. Diese wurden bereits vor der Erstellung des Bebauungsplanes
durch ein Fachgutachten behandelt und durch inhaltliche Festsetzungen im Bebau-
ungsplan berlcksichtigt. ‘

Durch den Bebauungsplan wird nicht die Zuldssigkeit von VYorhaben begrindet, die einer
UVP-Pilicht unterliegen. Nach einer Abschétzung der voraussichtlichen Auswirkungen auf
die Umwelt durch das beauftragte Fachplanungsbiro bestehen auch keine Anhalis-
punkte fUr eine Beeintrdchtigung der Erhaliungsziele oder des Schutzzwecks der Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europdischen Vogelschutzgebiete im Sinne
des BNatSchG (§ 13a Abs. 15,51 V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB).

Die Aufstellung des Bebauungsplans kann deshato im beschleunigten Verfahren nach §
13a BauGB durchgefihrt werden,

ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG

Mit dem Bebauungsplan soll der Firma SMW die zur Sicherung des Standorts und der vor-
handenen Arbeitspldize erforderliche Betriebserweiterung ermdglicht werden. Gleichzei-
tig wird auf der Grundlage eines Larmgutachiens auf die Belange der nérdlich und west-
lich angrenzenden bestehenden Bebauung insofern RUcksicht genommen, als ein mdg-
licher Nutzungskonflikt durch die Beschrénkung der gewerblichen Nutzung vermieden
wird,

UBERGEORDNETE PLANUNGEN

Regionalplan
Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben von 19946 gibt es fUr das Plangebiet keine
Festsetzungen.
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FlGdchennutzungsplan

Im wirksamen Flachennutzungsplan vom Jahr 2000 ist im Bereich des Plangebiets keine
Baufiiche dargestellt. Nach § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan der von Darstellun-
gen des Flachennuizungsplans abweicht, auch auigestellt werden, bevor der Flachen-
nutzungsplan geéndert oder ergénzt ist. Der FGchennutzungsplan wird im Wege der Be-
richiigung angepasst.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Als Art der Nutzung wird eingeschrinktes Gewerbegebiet festgesetzt und die Gewerbe-
gebietsflache in 2 Teilflachen mit unterschiedlichen Emissionskontingenten dargestelli.
Siehe hierzu auch Punki 1.3.

Das Gewerbegebiet dient der Brweiterung und Standortsicherung eines bestehenden
Gewerbebeiriebs. Deshalb sind andere als produzierende gewerbliche Nutzungen, ins-
besondere VergnOgungsstditen, ausgeschlossen.

Auf Empfehlung des Immissionsgutachiens werden die im Gewerbegebiet als Ausnahme
zuldissigen Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschafispersonen im gesamten Geliungs-
bereich ausgeschlossen.

Das MaB der baulichen Nutzung ist geregelt durch die Grundfiichenzahl und die maxi-
mal zuld@ssige Gebdudehdhe. FOr technische Einrichtungen und Solarenergienuizung ist
eine Ausnahmeregelung zur Gebdudehdhe enthalien.

Um einen direkten Anschluss an die bestehenden Baukdrper zu erméglichen ist als Bau-
weise abweichende Bauweise mit Grenzabstand, jedoch ohne Langenbeschrankung,
festgesetzy,

Die Festsetzungen zur Bachform ermdglichen sowohl leichi geneigte Ddcher als auch
Fachddé&cher.,

Im sOdlichen Bereich grenzt das Gewerbegebiet unmittelbar an eine bestehende Wald-
flache. Gemdl LBO Baden-Wirttemberg ist ein Regelabstand von Waldfldchen von 30 m
ginzuhalten. In Abstiimmung mit der Forstverwaltung wurde eine abweichende Regelung
geiroffen, die ein HeranrGcken der Baugrenze auf 17 m ermdglicht. Innerhalb eines Ab-
stands von 13 m zur Grundsticksgrenze wird fOr diese WaldflGiche als Ausgleich eine HO-
henbeschrankung flr den Bewuchs festgelegt. Da die Waldfldche auBerhalb des Gel-
fungsbereichs liegt, wird diese Vereinbarung UOber eine Baulast bzw. vertragliche Rege-
lung gesichert. Zus@izlich ist eine haftungsrechiliche Regelung zwischen der Gemeinde
und der Fa. SMW bezUglich m&glicher Schdden durch umstirzende B&ume zu freffen.

Fir die GewerbegebigisflGichen, in denen der Waldabstand von 30,0 m unterschritten
wird, gelten Einschrénkungen fUr die bauliche Nutzung, sowie fUr die AusfOhrung von Be-
dachungen und AuBenbauiteilen.

Hinweis: Enisprechende Regelungen finden sich nicht in den texilichen Festsetzungen.
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Die BErweiterungsfldche wird durch eine bestehende oberirdische 20 kV Stromleitung tan-
giert. In Abstimmung mit Regionalwerk und EnBW als Versorgungstriiger wird diese Lei-
tung als Erdleitung an den Rand des Grundsticks verlegi. Es wird ein Leitungsrecht zu
Gunsten der Versorgungsirdger aufgenommen.

Entsprechend der texilichen Festsetzungen wird f0r das Plangebiet ein Konzept zur Re-
genwasserbewirtschaffung festgelegt. Niederschlagswdasser von Dachildchen sind auf
dem GrundstUck zurOckzuhalten, vorzureinigen und Ober einen gedrosselten Ablauf ab-
zuleiten.

Zur Reduzierung der Eingritfe in die Schutzglter Flora/Fauna sind textliche Festsetzungen
zur Beschrénkung der Lichtemissionen aufgenommen.

BODENORDNUNG, ERSCHLIESSUNG

Samtliche Flachen innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im Eigentum des Vor-
habentréagers.

Strassen als ErschlieBungsmaBnahmen sind nicht erforderlich, da das Grundstick bereits
verkehrstechnisch Uber die WiesentalstraBe bzw. das &silich angrenzende Betriebsgrund-
sfOck Flst. 937 erschlossen ist.

Die kanaltechnische ErschlieBung erfolgt auf Grundlage der Abwassersatzung der Ge-
meinde Meckenbeuren im Rahmen des Entwasserungsantrages und der Entwiisserungs-
genehmigung.

Die ErschlieBungskosten (Antell StraBenausbau gemdB der Satzung Uber den Erschlie-
Bungsbeitrag)orientieren sich an dem f0r das Gewerbegebiet | Ehrlosen” vom Gemein-
derat festgeselzien Pauschalsatz. FUr die (brige ErschlieBung (insbesondere Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung) gelten die jeweiligen Bestimmungen zur Erhebung
von BeitrGgen im Rahmen der jewells geltenden Wasserversorgungs- und Abwassersaf-
zung der Gemeinde Meckenbeuren bzw. des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres
Schussental (ZWUS).
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1.2 BEGRUNDUNG ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
1.21  GELTUNGSBEREICH
Die &rilichen Bauvorschriften mit dieser Begrindung gelten fir den Geltungsbereich des
Bebauungsplans ,Ehrlosen - SOd-West", :
1.2.2  AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN
Als Dachform sind sowohl Flachddé&cher als auch leicht geneigte D&cher zuléssig. Dies soll
innerhalb der festgesetzien Gesamigebdudehdhe einen gréBimdbglichen Gestaltungs-
spielraum fir die Objektplanung erméglichen.
Als Ergebnis der Abschétzung voraussichtlicher Auswirkungen auf die Umwelt und hier
insbesondere zur verzdgerter Ableitung des Regenwassers und dem Schuiz des Kleinkli-
mas sind alle Dacher von neu zu errichienden Gebd&uden extensiv zu begrinen. Ausge-
nommen hiervon sind solche Décher, und Dachil&chen, die vollfléichig fUr Solarkollekt-
coren genufzt werden.
1.2.3 UNBEBAUTE FLACHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTUCKE, EINFRIEDUNGEN

Zur Reduzierung der Bodenversiegelung und zur Reduzierung der Eingriffe in den Oberflé-
chenwasserhaushalf sind Beldge von Stellpldizen wasserdurchldssig anzulegen. Zum
Schutz des Oris- und Landschaftsbilds sind Anforderungen an die Gestallung von Werbe-
anlagen auigenommen.
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1.3

1.3.1

FACHTECHNISCHE STELLUNGNAHME / GUTACHTEN

SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG IB TECUM GMBH - ZUSAMMENFASSUNG

Um den Nutzungskonflikt zwischen dem nérdlich und westlich angrenzenden Wohn- bzw.
Mischgebiet und der Erweiterungsfiiche des Gewerbegebiets mit den inhalflichen Fest-
setzungen des Bebauungsplans in Einklang zu bringen, wurde eine schalliechnische Un-
fersuchung erstellt. Die schalltechnische Untersuchung des 1B Tecum GmbH, Kempten,
vom 12.07.2011 mit Erg@nzungen vom 26.01.2012 und 10.04.2014, ist Bestandteil der Be-
grindung zum Bebauungsplan {siehe Anlage) und f0hrt zusammengefasst zu folgendem
Ergebnis:

Zusammenfassend bestehen gegen das Planungskonzept der Fa. SMW in der Fas-
sung vorm 27.09.2013 im Hinblick auf die immissionsschutzrechilichen Anforderun-
gen [DIN 18005-1, TA Larm} und den Entwurf des Bebauungsplanes ,,Gewerbege-
biet Ehrlosen-SUdwest” keine Bedenken. Bei Redlisierung des Bauvorhabens bzw. im
Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist davon auszugehen,
dass in der Nachbarschaft keine Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN
18005-1 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm auftreten und damit gesunde
Wohnverhdlinisse im Sinne des BIMSchG vermieden werden. AuBerdem ist das be-
stehende und das zus@tzliche Verkehrsaufkommen auf der WiesentalstraBe im Zu-
sammenhang mit dem Belrieb der Fa. SMW auch kUnftig noch als vertréiglich im
Hinblick auf die Anforderungen von Ziffer 7.4 der TA Lérm einzustufen.

Innerhalb des Gewerbegebietes sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulds-
sig, deren Gerdusche die genannten Emissionskontingenie Lex nach DIN 45491, De-
zember 2006, weder tagstber (06 -22 Uhr) noch nachts (22 — 06 Uhr) Oberschreiten.
Die Emissionskontingente beziehen sich auf die Misch- und Wohngebiete an der
WiesentalstraBe im Norden und Westen des Plangebietes.

FOr die Teilfliche GEe 2 gelten in Richtung der Mischgebietsfidichen nordiich der
WiesentalstraBe (FLNm. 63/1, 63/3 und é5) tags und nachts um 3 dB erhdhie Emissi-
onskontingente,

Auf der Teilfliche GEe 2 sind fUr den Beliebsablauf erforderliche Tdren, Tore oder zu
dffnende Fensterildchen von Produkticnsréiumen an der West- und Nordseite unzu-
IGssig (benachbartes Wohngebiet).

Es wird empfohlen, Wohnungen fUr Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen im Bebau-
ungsplan magiichst auszuschlieBen, da dies evil. zu einer weitergehenden Be-
schréinkung der Betriebe fUhren kann.

Die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente nach DIN 45691 dienen
dazu, die schalllechnische Vertraglichkeit eines Betrebes mit den umliegenden
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Wohn- und MischbauflGchen im Norden und Westen zu gewdhrleisten. Sie stelien
jedoch den jewelligen Betfrieb nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten
auf den direki benachbarten Grundsilicken des Gewerbegebietes die akiuellen
Immissionsschutzaniorderungen (Immissionsrichiwerte der TA L&Grm 1998) einzuhal-
ten.

. Das festgesetzie Emissionskontingent fir die Teilfliche GEe 2 von 55 dB/m? tagsiber
bedeutet, dass in diesem Bereich ohne wirksame Abschirmungen keine wesentli-
chen Gerduschvorgdnge im Freien moglich sind {Ladearbeiten eic.) und die Au-
Benbauteile von Produktionsr&Gumen in Richtung Wesien und Norden zur benach-
barten Wohnbebauung hin geschlossen sein missen. Ausgenommen davon ist z, B,
die An- und Abfahrt von Fahrzeugen (LKW, Lieferwagen, PKW). FOr Produktionsbe-
reiche sind ggf. erhdhte Anforderungen an den baulichen Schallschufz und fUr
notwendige Aggregate im Freien (LOftungsanlagen, KOhlanlagen etc.) besondere
Emissionsbegrenzungen zu stellen.

. Die festgesetzten Emissionskontingente fir die Nachtzeit von 40 bzw. 43 db/m?* be-
deuten, dass ohne wirksame Abschirmungen nachts im Freien kein Lkw-Verkehr
und keine Ladearbeiten sowie cuch kein groBerer Pkw-Verkehr moglich sind
(Schichtwechsel}. Im Fdlle eines Nachibetriebes mUssen die AuBenbauteite der
Gebdude in Richtung der Wohnbebauung im Westen und Norden mit einer hthe-
ren Schallddmmung ausgefihrt werden und sind im Nachizeifraum grundsétzlich
geschlossen zu halten. Letzteres ist ggf. durch den Einbau einer mechanischen LUf-
tung fUr die Produkiionsriume zu gewdhrleisten,

. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. bei der Planung eines Vorha-
bens, das vom Genehmigungsverfahren freigestellt ist, ist die Einhaltung der im Be-
bauungsplan festgelegten Emissionskontingente durch Vorloge einer schalltechni-
schen Untersuchung gemdaB Abschnitt 5 der DIN 45691 gegeniber der Gemeinde
Meckenbeuren nachzuweisen.

~ Die Einzelheiten der Untersuchungsergebnisse sind dem Guiachten zu eninehmen. Das
Gutachten und die zugehdrigen Ergdnzungen sind Bestandtell des Bebauungsplans (Teil
5)
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1.4 EINFACHER UMWELTBERICHT - ZUSAMMENFASSUNG

In einem einfachen Umweltbericht werden die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung auf die Umwelt dargestellt, Gleichzeitig werden MaBnahmen zur Grinordnung
empfohlen. Auf der Grundlage einer Bestandsauswertung kann festgestellt werden, dass
Schutzkategorien durch den Geltungsbereich nicht betroffen sind und unter BerUcksich-
tigung der empfohlenen MinimierungsmaBnahmen die Planung keine erheblichen Aus-

wirkungen auf die Umwelt hat.

Aufgestellt, 30.07.2014 gez. Meckenbepren, 30.07.2014
PLOSSER
ARCHITEKTEN
STADTPLANER

Pl&sser Schmid, BUrgermeister
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2.1 RECHTSGRUNDLAGEN

2.1.1 Baugesetzbuch (BAuGB)
i. d. F. d. Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 1S. 2414)
zuleizt gedindert 31.07.2009 (BGBL. | §. 2585)

2.1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVvO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132)
zuletzt gedndert 22.04.1993 [BGBI. | 5. 466)

2.1.3 Planzeichenverordnung (PlzvVO}
vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 3. 58}

2.1.4 Landesbauordnung (LBC)
i. d. F. vom 05.03.2010 {GBI. S. 357, ber. S. 414)
gedndert durch Verordnung v. 25.01.2012 (GBI. §. 65, 73)

2.1.5 Gemeindeordnung fUr Baden Wirttemberg (GemO)
vom 25.07.2000

2.1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNGiSchG)
vom 29.07.2009, zuletzt gedndert durch Art. 5 G. v. 06.02.2012
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2.2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

2.2 ART DER BAULICHEN NUTZUNG §9 (1) BAUGB
Entsprechend den Eintragungen im Lageplan

2.2.2.1 GEWERBEGEBIET eingeschréinkt {GEe) § 8 BAUNVO
§ 1 BauNvO

Die nach § 8 Abs. 2 BauNvO im Gewerbegebiet allgemein zu-
[@ssigen Einzelhandelsbetriebe {Nr.1) sind im gesamien Geltungs-
bereich ausgeschlossen(§ 1 Abs.5 und Abs. 9 BauNVQO).

Bie nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO im Gewerbegebiet als Aus-
nahme zuldssigen Wohnungen fir Aufsichis- und Bereitschafisper-
sonen sowie fUr Befriebsinhaber und Betriebsleiter sind im gesam-
ten Geltungsbereich ausgeschlossen. (§ 1 Abs. 4 BuNVO).

Die nach § 8 Abs.3 Nr.3 BauNVvO im Gewerbegebiet nur als Aus-
nahme zuldssigen Vergnlgungsst@tten sind im gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans ausgeschlossen (§ 1 Abs.é
BauNvO).

Gewerbeldrm (Gliederung gemdfB § 1 Abs. Nr. 4 BauNVvO)
ImmissicnsschutzmaBnahmen (§ 9 Abs. 1T Nr. 24 BouGB)

Fir die Teilfldchen des Gewerbegebietes werden Emissions-
kontingente Lex nach DIN 45691, Stand Dez. 2006, tagsiber {06
- 22 Uhr} und nachts {22 — 06 Uhr] wie folgt festgesetzt:

Emissionskontingente in dB/m?

] . - . ..LE‘I.C; .
Teilfl&che Lex, tags 2
e 1Ag nachits
GEe 1 58 43
GEe 2 35 40

Fir die Teilfliche GEe 2 gelten in Richfung der Mischgebietsfid-
chen nérdiich der WiesentalstraBe [FL.Nm. 63/1, 63/3 und 65] fags
und nachts um 3 dB erhéhfe Emissionskonfingente.

Die Emissionskonfingente beziehen sich auf die Misch- und
Wohngebiete an der WiesenfalsiraBe im Norden und im Westen
des Plangebietes.

im Plangebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig,

deren Gerdusche die festgeseifzten Emissionskonfingente nichf
“Uberschreiten.
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Die Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskon-
tingente ist im Baugenehmigungsverfahren bzw. bei der Planung
eines Vorhabens, das vom Genehmigungsverfahren freigestellt ist,
durch Vorlage einer schallfechnischen Untersuchung gemdaB Ab-

schnitt 5 der DIN 45691 nachzuweisen.

2.2.2.2 NUTZUNGSSCHABLONE

Art der Nutzung

§ 8 BQUNVO GH max. Gebdudehdhe
§ 16 BauNVvQO

Grundflchenzahl

§ 19 BauNvO -

Bauweise Dachform

§ 22 BaAuNVvO Dachneigung

§ 74 (1) Nr. 1 LBO

Emissionskontingente Tag/Nacht nach DIN 45691

222 BAUWEISE

a = dbweichende Bauweise, entsprechend offener Bauweise,
jedoch ohne Langenbeschrénkung.

223 NEBENANLAGEN
Anlagen fOr Tierhaltung sind nicht zul&ssig.
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO Abs. 1 - soweit sie
Gebdude sind -~ sind nur innerhalb der Oberbaubaren Grund-
stOcksfiéichen zuldssig. Ausgenommen hiervon sind Uberdach-
ungen fir Fahrradstellpldize, sofern sie eine Gesamtfiiche von
300 gm nicht Oberschreiten. Nebenaniagen im Sinne des § 14

§ 9 (1 Nr. 2) BauGB
§ 22 (2) BAUNVO

§ 9 (1) Nr. 4422 BauGB
§ 14 BQUNVO
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2.2.4

2.2.5

2.2.6

227

228

229

2291

BauNVvO Abs. 2 sind generell zuldssig auBer innerhalb 6ffentli-
cher und privater Grinfldchen.

GARAGEN UND (JBERDACHTE STELLPLATZE

Oberirdische Garagen und Uberdachte PKW-Stellpl&ize sind

nur innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksfl&ichen zuldssig.
Steliplétze sind unter Beachtung der Grinfléichen und Pflanzge-
bote auch quBerhalb der Baugrenzen zuldssig.

BAUGRENZE
Gemdal Einfragungen im Lageplan

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN
Elektrizitdt, Umspannstation

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN

Bezeichnung gemdB Lageplan.

Versorgungsleitungen sind ausschlieBlich unterirdisch zu verle-
gen. Die bestehende, oberirdische 20 kV-Leitung des Re-
gionalwerks wird in Abstimmung mit dem Versorgungstréger ver-
legt. Das erforderliche Leitungsrecht ist im Plan eingetragen.

GEM-FAHR-LEITUNGSRECHT

G Gehrecht
F Fahrrecht
L Leitungsrecht

MASSNAHMEN SOWIE FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON
NATUR UND LANDSCHAFT

NIEDERSCHLAGSWASSER

Das anfallende OberflGchenwasser von versiegelten FlGchen
und DachflGchen ist auf dem GrundstOck zurickzuhalten. Hierflr
ist ein Puffervolumen von 4,5 cbm/100 gm befestigter Fidche auf
dem Grundstick herzustellen. Die Vorreinigung in dieser Puffer-
bzw. Retentionsfiéiche sollte Uber eine belebte Bodenschicht er-
iolgen. Der gedrosselte Ablauf mit ca. 15 I/s x ha kann in den
Minzenh&user Graben {auBerhalb des Plangebiets, silich der
Waldfldche) gefUhrt werden. Stérker verschmuizie Hoffiichen
bedirfen einer Vorreinigung, die im Rahmen der Entwdsse-
rungskonzeption festzulegen ist.

§ 9 {1) Nr. 4+22 BauGB
§ 12 BQuNVO

§ 23 BauNVvO

§ 9 {1) Nr. 12 BauGB

§ % (1) Nr. 13 BauGB

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB
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2292

22.10

2.2.101

22102

22103

22104

22105

22106

FOr die Herstellung des Retentionsbeckens und der Entwdsse-
rungskonzeption im Allgemeinen ist im Rahmen des Bauantrag-
verfahrens eine Genehmigung bei der zustandigen Behodrde des
Landraisamtes zu beantragen.

Zur Vermeidung oder Reduzierung der Beeinhréichtigungen
durch Llichtquellen mUssen notwendige Beleuchtungs-
einrichtungen ein fUr Insekten wirkungsarmes Spektrum aufwei-
sen.

Es sind Leuchtmittel mit langwelligem Licht und geschlossenen
Leuchtkdrpern zu verwenden.

Beleuchtungszeiten sind aut das betrieblich mdgliche Mindest-
mass zu reduzieren.

FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON BAUMEN, STRAUCHERN UND
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

Bindungen fir Bepflanzungen und f0r die Erhaltung von B&u-
men, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Ge-
waissern,

Je 700 gm Uberbaubare Grundsticksflche ist mindestens ein
Laubbaum gem. Pflanzliste Nr. 1 zu pflanzen.

Durchgrinung der Stellplatze

Kiz-Stellplétze sind mit Bdumen der PHlanzliste-Nr. 1 zu Oberstel-
len.

Richiwert: mind. 1 Baum je 5 Stellpléatze

Begrinung unbebauter FI&chen

Unbebaute Fldchen inner- und aulerhalb der Baugrenzen mit
Ausnahme der Stellfiichen, Zugdnge, Hof- und Lagerflichen
sind gdrinerisch anzulegen und zu unterhalten.

Nicht standortgerechie Nadelgehdlze dirfen nicht verwendet
werden.

Die Pflanzgebote sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung
der Gebdude bzw. Anlagen auszufihren. Nach Realisierung
sind die Grinfldchen regelmdBig zu pflegen. Abgéngige Pflan-
zen sind zu erseizen.

Freiwachsende Hecken gem. Pflanzliste 2 sind mind. 3-reihig im
Rethenabstand 1,0 - 1.5 m anzulegen.

§ 7 (19} Nr. 25a+ b
BauGB
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Laubbdume gem. Pflanzliste 1 sind mit Baflen und Stammum-
fang von mind. 18 - 20 cm zu pflanzen.

2.2.11  HOHENLAGE DER VERKEHRSFLACHEN UND DER 8§ 9 (2) BauGa
GEBAUDE § 16 (3) BaUNVO
Die H&henlage der Verkehrsildchen ist bei der Ausflhrung der
Hochbaulen zu beachten. Die Baugrundstlcke und die Ge-
bé&ude sind hdhenmdBig an die VerkehrsflGichen durch Auffil-
lungen und Abgrabungen anzugleichen,
Die ErdgeschossfuBbodenhdhe {EFH) darf max. 0,5 m Uber der
mitfleren Héhe der zugehdrigen ErschlieBungssiralen liegen.

22,12 RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANS § 9 (7) BauGB
gemdan Lageplan

2.2.13  AUFHEBUNG BESTEHENDER FESTSETZUNGEN
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Ehrlosen SUd-
West" bisher gUltigen Festsefzungen und Vorschriften anderer
Bebauungspldne werden mit Inkraftireten des vorliegenden Be-
bauungsplanes , Ehriosen SUd-West" aufgehoben.

2.2.14  Der Waldabstand wird entsprechend der Baugrenze auf 17 m
verkOrzi (§ 4 Abs. 3 LBO).
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2.3 KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

2.3 TERFLACHEN § 9 (6) BauGB
der durch diesen Bebauungsplan und dessen Festsetzungen be-
froffenen geltenden Bebouungspldne gemdB Lageplan.

2.3.2 STANDORTE FUR DIE OFFENTLICHE STRASSEN- UND § 126 BauGB
FUSSWEGEBELEUCHTUNG
Zur Ermichtung von Beleuchtungskdrpern (Mastleuchten) sind
Standorte auch auf privaten Grundstlcken erforderlich. Die not-
wendigen Fundamente, LeitungsfUhrungen und der Beleuchtungs-
kdrper selbst sind vom Anlieger ohne Entschédigung zu dulden.
Diese Fesfsefzdng gilt fOr eine Fl&iche von 0,50 x 0,50 m, gemessen
ab GrundstOcksgrenze entlang der &ffentlichen Verkehrsfléichen.

233  WALDABSTAND GEM. § 4 (3) LBO

2.3.3.1 Im SOden grenzt der Geltungsbereich des Plangebietes auf eine
Lénge von ca. 70 m unmittelbar an eine Waldiliche gem, § 12
Landeswaldgesetz BW an. Das ausgewiesene Baufenster weist ef-
nen Abstand von 17,0 m aus. Gem. § 4 (3) Landesbauordnung BW
ist mit Gebduden ein Abstand von mind. 30 m von Wdaldermn einzu-
halten. FOr den vorliegenden Bebauungsplan wird eine Unterschrei-
tung des Waldabstandes auf 17 m unter folgenden Auflagen zuge-
lassen:

2332 Innerhalb des Waldabstands sind Gebdude aus feverhernmenden
oder nicht brennbaren AuBenbauteilen zu errichten, Es dUrfen nur
Feuerstitten betrieben werden, bei denen Funkenflug ausge-
schlossen werden kann. Es sind nur Nutzungen ohne erhdhie
Brandgefahren und nur harte Bedachungen zuldssig.

23.3.3 Innerhalb des an den Gelfungsbereich des Bebauungsplanes an-
grenzenden Waldrandes ist auf einer Tiefe von 13 m, entlang des
ausgewiesenen Gewerbegebietes eine gestufte Traufausbildung
aus Strauchsaum und angrenzendem Baumbestand mit Baumar-
ten zweiter Ordnung (gem. Artenliste) zu entwickeln.
Sturmgef&hrdete B&ume sind aus dem Bestand zu entnehmen, Die
Wuchshdhe soll auf 15,0 m HShe begrenzi werden,
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24 HINWEISE

2.4 SCHUTZ DES OBERBODENS {§ 202 Bau GB)

Oberboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher An-
lagen sowie wesentlicher anderer Verdinderungen der Erdober-
fldche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und
wiederzuverwenden. Er darf lediglich zu Rekultivierungs- und Bo-
denverbesserungszwecken verwendef werden.

2.4.2 BODENFUNDE

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archdologische Fundstellen (z. B.
Mauemn, Gruben, Brandschichien) angeschnitten oder Funde
gemacht werden {z. B. Scherben, Metallteile, Knochenj, ist das
Landesdenkmalami, Abt, Arché&olegische Denkmalpflege, unver-
zUglich zu benachrichtigen. Auf § 20 DSchG wird verwiesen.

243 GEOLOGISCHES GUTACHTEN

Zur Grindungsbeurteilung wird die Erstellung eines geologischen
und bautechnischen Gutachtens empfchlen.

2.4.4 GEWINNUNG VON ERDWARME

Solte die Gewinnung von Erdwdrme mittels Erdwérmesonde-
anlagen vorgesehen sein, sind aus hydrogeoiogischer Sicht keine
Bedenken vorzubringen. Beim Bau ven Erdwdrmesonden muss je-
doch gewdhrleistet sein, dass eine Beeintr@chiigung des Grund-
wassers ausgeschlossen werden kann. Da im gesamten Plange-
biet ein hoher Grundwasserstand vorliegt, ist die jewellige Bemes-
sungshdhe des Grundwasserspiegels zu ermitieln. Ein Zufluss von
der Erdoberfldche und ein stockwerkslbergreifender Grundwas-
serfluss im Ringraum der Bohrung missen durch eine Ringraum-
abdichtung verhindert werden. Der Dichtigkeitsnachweis der
Ringraumverpressung ist fOr den Grundwasserschuiz bel Anlagen
in Siedlungsgebieten von groBer Bedeutung, da hier die Gefahr
groB ist, dass ober-fldchennahe Verunreinigungen Uber undichte
Ringraumverfiliungen ins Grundwasser gelangen.

FUr die Herstellung und Nutzung von Erdwdrmesonden ist eine
wasserrechtliche Erlaubnis nach § 108 Abs. 4 Wassergesetz (WG]
erforderlich.

245 GRUNDWASSER
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Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden
(gesattigter Bereich), so ist dieser Aufschluss nach § 49 Abs, 2 und
3 Wasserhaushalisgesetz fUr Baden-Wirttemberg (WHG) in Ver-
bindung mit § 37 Abs. 4 Wassergesetz fir Baden- Wirttemberg
(WG) unverziiglich beim Landratsamt Bodenseekreis - Amit fUr
Wasser- und Bodenschutz - anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wdhrend der Bauzeit (Grundwasserabsen-
kung) bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der Unte-
ren Wasserbehdrde zu beaniragen ist.

Unterhallb des hdchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur
daverhafien Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ablei-
tung / Absenkung des Grundwassers im Sinne des § ¢ WHG nicht
Zuldissig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasser-
schwankungsbereich sind druckwasserdicht nach DIN 18 195, Teil
4, Abschniti 8 oder als weile Wanne auszufUhren.

Kanal- und Leitungsgrében unterhalb des Grundwasser-spiegels
sind so mit Sperrriegeln zu versehen, dass Uber die Grdben kein
Grundwasser abgefOhrt wird,

2.4.8 STRASSENBELEUCHTUNG
Entlang der offentlichen Sirassen und Wege sind auf den privaten
Grundsticksfléchen in einem Geldndestreifen von 0,5 m Standor-
te fUr StraBenbeleuchtung sowie Anlagen und Einrichtungen {Ur
die Stromversorgung zu dulden,

2.4.7 SCHMUTIWASSER
Schmutzwasser ist auf allen Grundsticken dem &ffentlichen Kanal
zuzufUhren.

2.4.8 BETRIEBSVERKEMR
Zur Entlastung der &ffentlichen Verkehrsfl&ichen und aus Immissi-
onsschutzgrinden ist der betriebsinterne Liefer- und Parkierungs-
verkehr Uber das Betriebsgrundstick zu fihren.

2.4.9 EMPFEHLUNGEN DER GEMEINDE ZUM THEMA ENERGIEEFFIZIENZ
1. Es wird eine kompakte Baukdrperform empfohlen um vor
dem energetischen Betrachtungspunkt ein méglichst gins-
figes A/V Verh@linis zu erzielen,
2.  Gebdude scllten mit den Dachfiéichen nach Siden ausge-
richtet werden um eine solare Nutzung zu ermdglichen
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3.  Abweichungen von dieser SUdausrichtung die aus stédte-
baulichen oder topographischen Grinden erforderlich sind,
sollten nur soweit erfolgen, dass eine solare Nutzung des Da-
ches dennoch méglich ist.

4, Die Verglasung der Fensterfléichen mit SGdausrichtung sind
als 3-Fachvergtasung sinnvoll und zu empfehien, um den So-
lareintrag ins Gebdude zu minimieren und somit die Not-
wendigkeit der technischen KUhlung zu vermeiden.

5. Dachneigungen sollten zwischen 25° und 55° gewdhit wer-
den um die solare Nutzung der Dachifldichen zu ermdgli-
chen.

4. Bei Pultd&chern sollie der Tiefpunkl {Taufe) nach Siden ori-
entiert sein und der Hochpunkt (First} nach Nerden.

7. Dachaufbauten sind auf den nach SUden orientierten
Dachil&chen zv vermeiden um diese SUddachfldche von
Verschattung ungesidrt solar nuizen zu kdnnen.

8. Verschatiungssimulationen sind in der Planungsphase sinn-
voll und hilfreich, um mit den Sonnensténden 21. Juni und
21. Dezember die Verschattung sclarer Anlagen aut Nach-
bargebduden zu erkennen und ggf hierauf planenerisch
reagieren zu kennen,

2. Vorhandene Bepflanzungen wie B&ume elc. sind bei der
Planung von solaren Anlagen auf Ddchern zu berlcksichii-
gen.

10. In den Grinkonzepten und Bepflonzungspl@nen sind ein-
heimische Pflanzen zu wdhlen, die in der HOhenentwickiung
beschrénkt sind um die Verschattung von solaren Anlagen
auf D&chern zu vermeiden.

11. FUr die Einrichtung von nachgewiesenen KiW 55 Effizienz-
hdusern (EnEV 2009} auf von der Gemeinde gekauften FI&-
chen gibt es einen RUckvergliungsbonus des geleisteten
Bauptatzpreises von 1.000 €.

12. FUr die Erichtung von nachgewiesenen KiwW 40 Effizienz-
h&user (EnEV 2009) auf der Gemeinde gekauften FiGichen
gibt es einen RickvergUtungs-bonus des geleistefen Bau-
platzpreises von 1.500 €,

13. FOr die Erichtung von nachgewiesenen Passivh@usern auf
von der Gemeinde gekauften Fl&ichen gibt es einen Rick-
vergUfungshonus des geleisteten Bauplatzpreises von 2.000
£,

14. Um Wasserressourcen zu schonen sollten Zisternen gebaut
werden, vor der Ubergabe den anfallenden Oberfiéchen-
wassers an das Entwdésserungssystem der Gemeinde Me-
ckenbeuren und deren Eigenbetriebe.
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2.4.10 FLUGHAFEN
Das Baugebiet liegt im Anflugsektor des Flughafens Friedrichsha-
fen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Aufstellen von Bauge-
r&ten und sonstigen Anlagen, die in den Bauschutzbereich hin-
einragen, nach § 15 des Luftverkehrsgesetzes genehmigungs-
pflichtig ist. Ein Anfrag auf Genehmigung ist an die oberste Luft-
fahrtbehdrde zu richten.

Aufgestellt, 30.07.2014 gez. Meg uren, 30.07.2014
PLOSSER
ARCHITEKTEN
STADTPLANER

Plosser Schmid , BUrgermeister
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25 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.5 AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN §74{1)Nr. 1 LBO

2.51.1 DACHFORM
Zuléssig sind Flachd&cher (FD), sowie geneigte Dacher bis
10° Dachneigung (GD).

2.5.1.2 Spiegeinde oder grell farbige DACHEINDECKUNGEN und
AuBienwandverkleidungen sind nicht zuldissig. Ausgenommen
sind Verglasungen und techn. Einrichtungen wie z. B. Solarkolle-
ktoren.

2.5.1.3 DACHBEGRUNUNG
Dacher von neu zu errichtenden Gebduden sind extensiv zu
begrinen. Vord&cher sind ausgenaommen.

2.5.2 ANFORDERUNGEN AN WERBEANLAGEN UND AUTOMATEN
Freistehende  Werbeanlagen sind  nur  als  Sammel-
Werbeanlagen {1 Anlage fUr alle Betriebe) und in einer GréBe
von max. 3,00 m Héhe und insgesamt 3,00 gm zuldssig.
Unzuldissig ist die Verwendung von Blink-, Lauf- oder Wechsel-
lichireklame, sowie die Beleuchtung mit kurzwelligem Lichi.

253 NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNGEN » §74 (1} Nr. 51LBO
sind nicht zul&ssig, sofern nicht andere gesetzliche Vorschriften
enigegenstehen und sofern sie nichi tempordren Versuchsein-
richtungen dienen.

2.54 ANFORDERUNGEN AN DIE GESTALTUNG UND NUTZUNG DER § 74 {1) Nr. 3LBO
UNBEBAUTEN FLACHEN, DER BEBAUTEN GRUNDSTUCKE SOWIE
UBER NOTWENDIGKEIT ODER ZULASSIGKEIT VON  EINFRIE-
DIGUNGEN

2.5.4.1 STELLPLATZE
sind mit wasserdurchidssigem Belag anzulegen. Zuldssig sind zum
Beispiel Schotterrasen, Betonrasensteine oder Pilasterflichen mit
Rasenfugen. Zufahrten und Fahrgassen sind hiervon ausge-
nommen.

2.5.4.2 EINFRIEDIGUNGEN
Luléssig sind:
Laune aus Pfosten und Maschendrahtgeflecht bis zu einer Hohe
von 2,0 m Ober Geldnde,
Entlang der &ffentlichen ErschlieBungsfiiche der WiesentalshraBe
ist ein Abstand von mind. 2,50 m einzuhalten.
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2.55  WANDHOHEN (WH) / GEBAUDEHOHEN (GH) § 74 (1) Nr. 1 LBO

2.5.5.1 Die festgesetzten Gebdudehdhen beziehen sich auf Fertig-
fuBboden ErdgeschoB.
Der obere Wandabschluss regelt sich im Ubrigen nach § 5 LBO.

2.5.5.2 Uberschreitungen der Gebdudehdhe bis zu 3,0 m Héhe for
technische Einrichtungen, Maschinenhduser und Anlagen der
Haustechnik sind im Bereich GEe 1 als Ausnahme zul&ssig, wenn
sie je Gebdude nicht mehr als 10 % der Gebdudegrundfléche
betragen.
Die max. zuldssige Gebdudehdhe darf mit Anlagen zur Solar-
energienutzung nicht Uberschritten werden.

2.5.6 GENEHMIGUNGSPFLICHT, ERGANZUNG DES BAUANTRAGS §74 (1) Nr.7 LBO

2.5.6.1 Die vorgesehene Gestalfung und Bepflanzung der Freianlagen
ist in einem FreiflGchengestaltungsplan zusammen mit dem
Bauantrag bzw. der Kenntnisgalbe des Bauvorhabens vorzule-
gen. Auf den davon betroffenen GrundstUcken ist darin auch
die Ableitung des Niederschlagswassers darzustellen.

Friedrichshafen, 30.07.2014 gez. Meck@nbguren, 30.07.2014
PLOSSER |

ARCHITEKTEN

STADTPLANER

Pldsser Schmid, BU eister
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Gemeinde Meckenbeuren

Bebauungsplan ,,Ehrlosen ~ SGd-West"

Endgiltige Planfassung 30.07.2014

2.4

2.6.1

ANHANG

PFLANZLISTEN

1. Laubb&ume 1. + 2, + 3, Ordnung fiir Pflanzungen entlang der ErschiieBungs-
straBe, auf Betriebsgrundsticken und im Bereich von Stellpldtzen

Acer campestre

Feldahorn

Aesculus X camea

Rotbl0hende Roflkastanie

Acer platanoides

Spitzahorn

"

na

Prunus avium + avium ,,Ple-

Vogelkirsche +
gefllit blihende Vogelkirsche

leer"

Pyrus calleryana ,Chantic-

Stadt-Birne

Quercus robur Fasfigiaia”

séivlenférmige Stiel-Eiche,
Sommer-Eiche

2. Shéucherfirfreiwachsende Hecken und Gehdizgruppen

Acer campestire

Feld-Ahom

Cormus mas Komelkirsche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana HaselnuB
Euonymus europcea* PfaffenhUichen
Ligustrum vulgare™ Liguster
Lonicera xylosteum* Heckenkirsche
Malus silvestris Holz-Apie!

Prunus spinosa

Schiehe, Schwarzdorn

Sambucus nigra*

Holunder

Vioumum lantana*

Wolliger Schneeball

Wildrosen, z.B.

Rosc caning

Hunds-Rose
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Bebauungsplan , Ehrlosen — SOd-West" EndgUltige Planfassung 30.07.2014
Rosa gallica Essig-Rose
Rosa glauca Hecht-Rose
Rosa majalis Zimi-Rose
Rosa rubiginosa Weinrose
* auch fir Waldséume

3. Geschniltene Hecken fir Baugrundstiicke

Acer campestre Feld-Ahorn
Buxus sempervirens Buchs
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Ligustrum vulgare Liguster

4. Fassadenbegrinung
Clematis alpina Alpen-Waldrebe
Clematis montana Bergrebe
Clematis vitalba Gemeine Waidrebe
Hederd helix Efeu
Parthenocissus quinquef. Wilder Wein
Parthenocissus tric. Wilder Wein, Selbstklimmer
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Gemeinde Meckenbeuren
Bebauungsplan ,,Ehrlasen — S{id-West"

Endgltige Planfassung 30.07.2014

5.

.

Unterpflanzung, fldchige Bepflanzung fir Bavgrundsticke

Hedera helix

Efeu

Ligusirum vulgare "Lodense”

Iwerg-liguster

Rosen, bodendeckende Immergron
Vinca minor

Geranium macrorhizum Storchschnabel
Lamium maculatum Taubnessel
Ranunculus acris u.a. HahnenfusB

Dachbegriinung fiir flach- und flachgeneigte Dacher

Arten der Sedum-Moos-Krauter-Vegetation

Arten der Sedum-Gras-Krduter-Vegetation
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Bebauungsplan , Ehrlosen - SUd-West" EndgUitige Planfassung 30.07.2014

2.6.2 FLACHENBILANZ

1 Gesamifldche im Geltungsbereich 13.030 gm 100 %

2 davon

Fléiche im Bereich des best.
Bebauungsplans Enrlosen S0d" 2020 gm

ErweiterungsfiGche Gewerbegebiet 11.010 gm
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Bebauungsplan: ,,Ehrlosen Sud-West*"
und ortliche Bauvorschriften fir das Gebiet ,Ehrlosen Sud-West*

Aufstellungsbeschluss 25.01.2012
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

OrtsUbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 27.07.2013
(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN Nr. 30-32

Billigung der Planung und Beschluss zur Beteiligung (siehe unten) 19.06.2013

OrtsUbliche Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung

Offentlichkeitsbeteiligung von 29.07.2013
(§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB) bis 05.08.2013
Billigung der Planung und Beschluss zur éffentlichen Auslegung 19.06.2013
OrtsUbliche Bekanntmachung zur &ffentlichen Auslegung 19.06.2013
GN Nr. 30-32

Offentliche Auslegung

(§ 3 Abs. 1 BauGB von 13.08.2013
Einholung der Stellungnahmen bis 13.09.2013

(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Behandlung der Stellungnahmen durch Abw&gung der

offentlichen und privaten Belange untereinander

und gegeneinander 22.01.2014
(§§ 3 Abs. 2 BauGB, 1 Abs. 6 BauGB

Beschluss zur erneuten &ffentlichen Auslegung

Offentliche Auslegung von 10.06.2014
(8§ 3 Abs. 2, 40, Abs. 3 BauGB) bis 11.07.2014
Satzungsbeschluss 30.07.2014
(& 10 Abs. 1 BauGB)
Die Verfahren wurden ordnungsgemdB durchgefUhrt,
Meckenbeuren, den 01.08.2014

auam

Ausfertigung

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der &rilichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan ist unter Beachtung des gesetzlichen Verfahrens zustande
gekommen und stimmen mit den hierzu ergangenen BeschlUssen des Gemei ferates
der Gemeinde Meckenbeuren Uberein.

/

Meckenbeuren, den 01.08.2014

Schmid
BUrgermeister .
OrtsUbliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des
Bebauungsplanes und der &rtlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan, GN-Nr. 36 am 06.09.2014
Meckenbeuren, den 08.09.2014 }
Bauamt
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Gemeinde Meckenbeuren
Bebauungsplan ,Ehrlosen — SUd-West" EncgUlfige Pianfassung 30.07.2014

TEIL 3 EINFACHER UMWELTBERICHT

ABSCHATZUNG VORAUSSICHTLICHER AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT /
MASSNAHMEN DER GRUNORDNUNG
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Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Siid-WWest"
- Abschétzung voraussichtlicher Auswirkungen auf die Umwelt / MaBnahmen der Grunordnung -

1.0 Bestand

Das Plangebiet schlieft im Nordwesten an das bestehende,
groRflachig bebaute Gewerbegebiet an. Der Bestand ist durch 5
Vegetationselemente gekennzeichnet:

1 freiwachsende Hecke an der ostlichen Abgrenzung des
Geltungsbereichs, bestehend aus Gartengehélzen ( z.B. Forsythia,
Cornus, Symphoricarpos u. a.)

2 Intensiv-Grinland

3 Hochstaudensaum entlang der sidlichen Abgrenzung des
Geltungsbereichs, es dominieren Brennessel (Urtica dioica),
Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera) und Brombeere
(Rubus odoratus).

4 wald, Fichten-Monokultur, vereinzelt Kiefer und Esche

S Intensiv-Obstanlagen auRerhalb des Geltungsbereichs, entlang
der sidlichen und westlichen Abgrenzung.

a A ON =




Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Siid-VWest"
- Abschatzung voraussichtlicher Auswirkungen auf die Umwelt / MaRnahmen der Grinordnung -

Freiwachsende Hecke entlang der dstlichen Grenze des Geltungsbereichs

1

.

-l

-Mt.:mokultur



Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Siid-VWest"
- Abschatzung voraussichtlicher Auswirkungen auf die Umwelt / MaRnahmen der Grinordnung -

1:1 Schutzkategorien

Im Geltungsbereich bzw. in seinem direkten Umfeld finden sich
keine Schutzkategorien. Deutlich auBerhalb liegen das FFH-Gebiet
8323341 ,Schussenbecken und Schmalegger Tobel“ sowie  das
§ 30- Biotop Nr. 183234354039 ,NaRwiese siiddstlich
Meckenbeuren®.

E Btix
%' Naturschutzgeblet

f ©1ix
Landschaftsschutzgebiet

Etix
FFH-Geblet
Etix
; Vogelschutagebiet
B Eiix
Biotop
Kartlerungstyp
I Kanisrung § 32 NatSch Offeniand
W waldbiotopkartierung
i [T FFH-Lebensraumiypen ohne Biotopsch
Ei1in
Biosphérengebiet - Zone
Zone
[ Kemzone
[ Phegezons
[] Entwickiunpszone
Etix
Naturpark
=3
Bltix
Waldschutzgebiet
Tip

’

Kartierung LUBW mit Markierung des Plangebietes

2.0 Planung

Der Bebauungsplan sieht die Ausweisung eines Gewerbegebietes
mit einem grofflidchigen Baufenster vor, das direkt an das stlich
gelegene Betriebsgeb&dude angrenzt. Die zuldssige Grundflachen-
zahl (GRZ) betrégt 0,8 und orientiert sich am héchstzulassigen
Wert gem. BauNVO fir Gewerbegebiete.

241 Auswirkungen
211 Auswirkungen auf den Bestand
1 die Hecke entfallt, weil die Neubebauung aus Griinden der

Betriebsorganisation direkt an das bestehende Gebaude
anschlielfen muss

2 Verlust der Grunlandflzchen aufgrund der Bodenversiegelung
3 keine Auswirkungen

4 Eingriff in den Waldtrauf aufgrund des vorgeschriebenen
Waldabstands gem. Landesbauordnung

5 keine Auswirkungen
21.2 Auswirkungen auf weitere Schutzgiiter

Die Auswirkungen der Planung auf weitere Schutzgiiter sind in der
nachfolgenden Tabelle dargestelit.
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Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Siid-West"
- Abschétzung voraussichtlicher Auswirkungen auf die Umwelt / Manahmen der Grinerdnung -

3.0 MaRnahmen zur Minimierung der Eingriffe

¢ Neuanlage einer freiwachsenden Hecke mit standortgerechten
Strauchern und einzelnen GroRgehdlzen (Heister) entlang der
westlichen Grenze des Geltungsbereichs

= Lebensraum fur Végel + Kleinsauger

Gliederndes Landschaftselement zwischen Neubebauung und
Obstanlage, Ersatz fur den Wegfall von Vegetationselement 1

Anpflanzen von Bdumen gem. § 9(1) Nr.
25 BauGB

Anpflanzen von Strauchern gem.
§ 9(1) Nr. 25 BauGB

e groR¥flichige extensive Dachbegriinung, Mindest-Substrat-
auflage 8 - 10 cm

= Lebensraum fir Voégel und Insekten, Verringerung der
Abstrahlungshitze, verzdgerter Niederschlagswasser-Abfluss

Ortliche Bauvorschrift gem. § 74 LBO-BW:

~Zuléssig sind Flachdacher und flachgeneigte Dacher. Sie sind zu
mindestens 80 % ihrer Flache extensiv zu begriinen. Die Mindest-
Substratauflage muss 8 — 10 cm betragen.”

e Neuanlage einer Baumreihe entlang der ErschlieBungsstrale

= Lebensraum fur Voégel + Kleinsduger, Verringerung der
Abstrahlungshitze, Aufwertung des Ortsbildes

e Neuanlage einer freiwachsenden Hecke / Waldsaum mit
standortgerechten Strduchern entlang der sidlichen Grenze
des Geltungsbereichs, Bek&mpfung des Springkrautes
(Neophyt)

Anpflanzen von Bdumen gem. § 9(1) Nr.
25 BauGB

= Lebensraum fir Végel + Kleinsduger, Ersatz fur den Wegfall
von Vegetationselement 3



Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Sid-West"
- Abschatzung voraussichtlicher Auswirkungen auf die Umwelt / Manahmen der Griinordnung -

e

Anpflanzen von Strduchern gem.
§ 9(1) Nr. 256 BauGB

Beriicksichtigung des Waldabstandes mit der nachfolgenden
Bauvorschrift;

Waldabstand gem. § 4 (3) LBO BW

,im Stiden grenzt der Geltungsbereich des Plangebietes auf einer
Lange von ca. 70 m unmittelbar an eine Waldflache gem. § 2
Landeswaldgesetz BW an. Das ausgewiesene Baufenster weist
einen Abstand von 17 m aus. Gem. § 4 (3) Landesbauordnung
BW ist mit Gebauden ein Abstand von mind. 30 m von Waldern
einzuhalten. Fur den vorliegenden Bebauungsplan wird die
Unterschreitung des Waldabstandes auf 17 m unter folgenden
Auflagen zugelassen:

Innerhalb des Waldabstands sind Gebdude aus feuerhemmenden
oder nicht brennbaren AuRenbauteilen zu errichten. Es dirfen nur
Feuerstatten  betrieben werden, bei denen Funkenflug
ausgeschlossen werden kann. Es sind nur Nutzungen ohne
erhéhte Brandgefahren und nur harte Bedachungen zulassig.

Innerhalb des an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes
angrenzenden Waldrandes ist auf einer Tiefe von 13 m, entlang
des ausgewiesenen Gewerbegebietes eine gestufte
Traufausbildung aus  Strauchsaum und  angrenzendem
Baumbestand mit Baumarten zweiter Ordnung gem. Pflanzenliste
zu entwickeln. Sturmgefahrdete Baume sind aus dem Bestand zu
entnehmen. Die Wuchshéhe soll auf 15 m Héhe begrenzt werden.

3.1 Weitere Festsetzungen

Lichtemissionen
Lichtemissionen durch die AuRen- und Geb&udebeleuchtung sowie
Werbeanlagen sind als wesentliche betriebsbedingte Stérungen zu
beurteilen. Sie betreffen die Schutzglter ,Flora + Fauna“ sowie
,Landschaftsbild".

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft § 9 (1) Nr. 20 BauGB:

Zur Vermeidung oder Minimierung von Beeintrachtigungen durch
Lichtquellen wird festgesetzt):

notwendige Beleuchtungseinrichtungen mussen ein fir Insekten
wirkungsarmes Spektrum aufweisen (ausschlieRliche Verwendung
von langwelligem (gelbem oder rotem) Licht und staubdichten
Leuchten,

Reduzierung der Beleuchtungszeiten und — intensitdten in den
Monaten Mé&rz bis November auf das betrieblich mégliche
Mindestmall.



Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Siid-VWest"
- Abschatzung voraussichtficher Auswirkungen auf die Umwelt / MaRnahmen der Grinerdnung -

Zusétzlich:

Ortliche Bauvorschrift gem. § 74 LBO-BW:

Werbeanlagen

Freistehende Werbeanlagen sind nur als Sammelwerbeanlagen
(fir mehrere Betriebe an der Statte der Leistung) ausnahmsweise
zuléssig. Diese durfen eine Hoéhe von 3,0 m {ber der
angrenzenden Erschliefungsanlage nicht bersteigen.

Unzul&ssig ist die Verwendung von Leuchtreklame, Blink-, Lauf-
oder Wechsellicht und Leuchtkédsten sowie die Beleuchtung mit
kurzwelligem (violettem, blauem, griinem) Licht im AuBenraum.

4.0 Geschiitzte Arten gem. § 42 NatSchG

Insbesondere  die  Vegetationselemente 1  (Hecke}+ 3
(Hochstaudensaum) sind potentielle lebensrdume fir geschiitzte
Arten, wobei die erheblichen Vorbelastungen durch die
benachbarte gewerbliche Bebauung zu beriicksichtigen ist.
Mehrere Begehungen im Zeitraum von Herbst 2011 bis Herbst
2012 ergaben jedoch keinerlei Hinweise auf das Vorhandensein
geschitzter Arten.

5.0 Verfahren nach § 13a BauGB

Gem. ,Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben fir die
Innenentwicklung der Stadte” vom 21. Dezember 2008 kénnen
nach § 13a BauGB ,Bebauungspléne der Innenentwicklung*
aufgestellt werden. Hierin heiites u. a.:

{1) .Ein Bebauungspfan fir die Wiedemutzbarmachung von Fldchen, die
Nachverdichtung oder andere Maf3nahmen der Innenentwickiung
(Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten
Verfahren aufgestelit werden. Der Bebauungsplan darf im
beschieunigten Verfahren nur aufgestellf werden, wenn in ihm eine
zuldssige Grundfidgche im Sinne des § 19 Abs. 2 der
Baunutzungsverordnung oder eine Grifle der Grundfidche
festgesetzt wird von insgesamt

2. 20.000 m* bis weniger als 70.000 m? wenn auf Grund einer
{iberschldgigen Prifung unfer Beriicksichtigung der Anfage 2 dieses
Gesetzes genannten Kriterien die Einschatzung erlangt wird, dass
der Bebauungsplan voraussichtiich keine erheblichen
Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der
Abwéagung zu beriicksichtigen wéren..............

{2) Im beschleunigten Verfahren

1. gelten die Vorschriflen des vereinfachien Verfahrens nach § 13 Abs.
2 und 3 Satz 1 enisprechend.............

3. gelten in den Féllen des Absaizes 1 Safz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im

Sinne des § Ta Abs. 3 Saiz 5 vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zuldssig.”

Die o. g. Kriterien treffen auf die vorliegende Planung zu.

Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundfidche umfasst
mit ca. 1 ha deutlich weniger als 20.000 m2.



Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Sid-West"
- Abschétzung voraussichtiicher Auswirkungen auf die Umwelt / MaRnahmen der Grilngrdnung -

Das Plangebiet grenzt im Nordwesten und Nordosten an bebaute
Grundstiicke und im Norden an die Wiesentalstraie an. Es wird
intensiv landwirtschaftlich als Griniand genutzt.

Auswirkungen auf die Umwelt entstehen insbesondere durch die
zusatzliche Bodenversiegelung und durch die Inanspruchnahme
der intensiv landwirtschaftlich genutzten Flichen. Besondere
Biotopstrukturen sind nicht vorhanden.

Ftr die im Stden an das Plangebiet angrenzende Waldflache wird
aufgrund der gesetziich geltenden Vorschriften zum Waldabstand
innerhalb eines Abstandes von 20 m zur Grundsticksgrenze eine
Traufbewirtschaftung festgesetzt. Der Wald weist eine artenarme
Zusammensetzung auf (Fichten-Monokultur). Er grenzt bereits jetzt
im Norden und Osten an Gewerbeflaichen an und ist daher
vorbelastet.

Bei Berlicksichtigung der unter Pkt. 3.0 + 3.1 dargestellten
Mafnahmen hat die Planung keine erheblichen Auswirkungen auf
die Umwelt.



Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Sud-VWest"
- Abschatzung voraussichtlicher Auswirkungen auf die Umwelt / MaRnahmen der Grinordnung -

MaBnahmen der Griinordnung zum BP ,Ehrlosen Siid-West", Stand Mai 2014



Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan ,Ehrlosen Std-West"

s.Abschétzung voraussichilicher Auswirkungen auf die Umwelt / MafRnahmen der Griinordnung -

- Pflanzenliste -

Acer campesire

Aesculus x carnea

Acer platanocides

Carpinus betulus ,Fastigiata®
Fraxinus excelsior

Prunus avium + avium ,Plena”

Pyrus calleryana ,Chanticleer"
Quercus robur ,Fastigiata"

Feldahorn

Rotblihende Rofikastanie
Spitzahorn

séulenférmige Hain-Buche
Gemeine Esche
Vogelkirsche +
gefiilitblithende Vogelkirsche
Stadt-Birne

séulenfoérmige Stiel-Eiche,
Sommer-Eiche

Acer campestre
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaea*
Ligustrum vulgare*
Lonicera xylosteum*
Malus silvestris
Prunus spinosa
Sambucus nigra*
Viburnum lantana*
Wildrosen, z.B.
Rosa canina

Rosa gallica

Rosa glauca

Rosa majalis

Rosa rubiginosa

* auch fur Waldsaume

Feld-Ahorm
Kornelkirsche
Hartriegel
Haselnut
Pfaffenh(tchen
Liguster
Heckenkirsche
Holz-Apfel
Schiehe,Schwarzdomn
Holunder

Wolliger Schneeball

Hunds-Rose
Essig-Rose
Hecht-Rose
Zimt-Rose
Weinrose

Acer campestre
Buxus sempervirens
Carpinus betulus
Cornus mas
Ligustrum vulgare

Feld-Ahorn

Hainbuche
Kornelkirsche
Liguster

Clematis aipina

Clematis montana
Clematis vitalba

Hedera helix
Parthenocissus quinquef,
Parthenocissus fric.

Alpen-Waldrebe

Bergrebe

Gemeine Waldrebe

Efeu

Wilder Wein

Wilder Wein, Selbstklimmer
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Hedera helix ) Efeu

Ligustrum vulgare "Lodense” Zwerg-Liguster
Rosen, bodendeckende

Vinca minor Immergrin
heimische Stauden, z.B.

Geranium macrorrhizum Sterchschnabel
Lamium maculatum Taubnessel
Ranunculus acris Hahnenfull
u.a.

Arten der Sedum-Moos-Krauter-Vegetation
Arten der Sedum-Gras-Krauter-Vegetation
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BERATUNG * BEGUTACHTUNG * MESSSTELLE NACH § 26/28 BImSchG i m

INGENIEURBURO FUR UMWELTTECHNIK

Tecum GmbH = Heisinger Stralte 12 = 87437 Kempten Wir sind klimaneutral fiir Sie unterwegs.
Fur jeden gefahrenen km unserer Dienst-Pkw erfolgt
eine Klimaschutzabgabe. Sie betragt 2 €/100 kg CO,

5 Gefordert werden Klimaschutzprojekte mit  hoher

Gemeinde Meckenbeuren Effizienz

Amt fur Bauwesen und Ortsentwicklung
z. H A. Beutner

Theodor-Heuss-Platz 1

88074 Meckenbeuren

lhre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Durchwahl / E-Mail Datum
H. Beutner 05.03.2014 Herr Buchner 0831-5758-197 10.04.2014
buchner@tecum-umwelt.de

Aufstellung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Ehrlosen-Siidwest®;
Schalltechnische Bewertung Plankonzept Fa. SMW-Autoblock GmbH vom 27.09.13

Anlagen: - Ubersichtsplan M 1:2000 mit Umgriff Bebauungsplan
- Plankonzept M 1:1000 der Fa. SMW vom 27.09.2013
- Lageplan M 1:2000 mit vorgeschlagenen Emissionskontingenten
- Lageplan M 1:1000 mit Gerdauschquellen der Betriebserweiterung
- Tabellenblatt mit Ergebnissen der Prognoseberechnungen
- Pegelrasterkarten M 1:2000, Gerdusche des Anlagenverkehrs
Sehr geehrter Herr Beutner,

wir nehmen in der o.g. Angelegenheit Bezug auf lhre E-Mail-Nachricht vom 05.03.2014. Unser
Buro hatte im Auftrag der Gemeinde Meckenbeuren zum Bebauungsplanentwurf fir das
Gewerbegebiet Ehrlosen-Siidwest die schalltechnische Untersuchung Nr. 11.004.1/B vom
12.7.2011 und die ergédnzende Stellungnahme vom 26.01.2012 ausgearbeitet. Die Planung
soll der Erweiterung des bestehenden Betriebes der Fa. SMW-Autoblock Spannsysteme
GmbH, im Folgenden kurz mit "Fa. SMW" bezeichnet, an der WiesentalstralRe in Richtung
Westen dienen.

In den Untersuchungen wurden fir das geplante Gewerbegebiet Schallemissions-
beschrédnkungen in Form von Emissionskontingenten nach DIN 45691 vorgeschlagen. Mithilfe
der Kontingente kann gewéhrleistet werden, dass die von der Gewerbeflache ausgehenden
Gerausche in der Summe mit den bestehenden Anlagen und Betrieben bzw. Gewerbeflachen
in der Nachbarschaft zu keinen Uberschreitungen der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu
DIN 18005-1 und damit erheblichen Belastigungen durch Gerausche fuhren.

Den Planungen der Gemeinde bzw. den Untersuchungen unseres Biros in den Jahren 2011
und 2012 lagen Konzepte der Fa. SMW mit einer kinftigen Lagerhalle westlich des
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Bestandsbetriebes und einer geschlossenen Verladehalie an der Wiesentalstralle zugrunde.
AuBerdem soliten westlich der Lagerhalle Mitarbeiterstellplatze angeordnet werden.

1 Planungskonzept der Fa. SMW

Zwischenzeitlich wurde durch die Fa. SMW ein (Oberarbeiteies Neubau- bzw.
Erweiterungskonzept mit Datum vom 27.09.2013 vorgelegt (sieche Anlagen 1 und 2). Das
Konzept sieht auf der Erweiterungsfldche sldlich der Wiesentalstralle eine Halle fur Montage,
Lager, Versand und Wareneingang vor. Dabei ist die Montagehalle im Norden und der
Versand/Wareneingang im Siden angeordnet. Die Montage wird aus dem bestehenden
Betriebsgebdude Wiesentalstrale 28 in den Neubau verlagert. Die innerbetriebliche
Andienung der Halle erfolgt an der Sidseite mittels Staplern. An der Nordseite der
Montagehalle sind neun Pkw-Stellpldize und weitere 64 Stellpldtze fir Mitarbeiter auf der
stdwestlichen Erweiterungsflache vorgesehen.

Die neue Befriebshalle wird von der Wiesentalstrale aus erschlossen, wobei Lkw die
Ladezone (Sldseite) entlang der Nordostseite der Halle erreichen und Ober die Stidwestseite
wieder zur WiesentalstraRe abfahren sollen (Einbahnverkehr). Fir die Pkw-Stellplatze ist
entweder eine Zu- und Abfahrt an der Stdwestseite der neuen Halle méglich oder auch eine
Erschlielung von Osten Gber die Daimlerstrale und die Margarete-Steiff-StraRe sidlich des
Bestandes bzw. der neuen Halle. Im Bereich der geplanten Erweiterung ist lediglich ein
Betrieb im Tageszeitraum von maximal 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr vergesehen. Der Lieferverkehr
spielt sich im Tageszeitraum zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr ab. Auch findet auf den
geplanten Pkw-Stellpldtzen nur eine Parkierung im Tageszeitraum statt.

Anlass fUr die Erweiterungsplanung der Fa. SMW sind derzeit unzureichende Montageflachen,
Logistikflichen sowie Deckenlasten und lichte Héhen der Hallen. Mit der Planung soll die
Lieferfahigkeit bzw. Fiexibilitdt des Betriebes erhéht werden. Durch die Auslagerung der
Montage sind eine Erweiterung der Fertigung im Bestand Wiesentaistralle 28 und damit eine
Optimierung der bestehenden Situation méglich. Die bisherigen Flachen fur Montage und
Logistik von ca. 1.900 m? sollen kiinftig mit der Erweiterung der Fertigung im Bestand auf eine
Fidche von ca. 3600 m? vergréBert werden. Insbesondere soll mit dem Konzept auch eine
Entscharfung der Situation im Bereich des Wareneingangs und des Versandes herbeigefuhrt
werden (derzeit an der Nordseite des Bestandes gegeniber dem Hotelgebadude/Wohnhaus an
der Wiesentalstralle auf den FI.Nrn. 63/3 bzw. 63/1).

2 Immissionskontingente des Plangebietes
Wie bereils im Konzept vom November 2011 erscheint es ausreichend, die neue

Gewerbeflache in zwei Zonen mit unterschiedlichen Emissionskontingenten zu unterteilen.
Dem gréfkeren, sudlichen Bereich GE: 1 kdnnen wiederum Kontingente von tags / nachts
58 / 43 dB/m* zugeordnet werden und dem kleineren nordwestlichen Teil an der
WiesentalstraRe 55 / 40 dB/m? Im Plan der Anlage 3 sind die vorgeschlagenen Kontingente
eingetragen und eine mogliche Abgrenzung zwischen den Teilflichen dargestellt. Diese kann
auch durchaus auch etwas weiter ndrdlich oder sixdlich liegen.

Aus den Emissionskontingenten berechnen sich an den betrachteten Immissionsorten 1O 1 bis
I0 7 im ndheren Umfeld (siehe Anlage 1) fur die Erweiterungsfliche der Fa. SMW die in
Anlage 5 fur die Variante ,Belastung Plangebiet" angegebenen Immissionspegel tags und
nachts. Die Pegel liegen zwischen 7 dB(A} und 11 dB(A) unter den Orientierungswerien der
DIN 18005-1. Damit leistet die Zusatzbelastung aus dem Plangebiet nurmehr einem relativ
kleinen Beitrag zu einer méglichen Ausschépfung der Orientierungswerte.

Wie die Tabellen in Anlage % weiterhin zeigen, liegt die Vorbelastung aus dem
Bestandsbetrieb der Fa. SMW sowie den weiteren Betrieben bzw. Gewerbefldchen im Umfeld
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(Ergebnisse aus der Untersuchung vom 12.07.2011) an den Immissionsorten um 3 dB(A) bis
10 dB({A) unter den Orientierungswerten und ist damit in Teilbereichen mafRgeblich fur die
bestehende Gerduschsituation.

Die konftige Gesamibelastung aus den bestehenden Gewerbeflichen und der
Erweiterungsfldche der Fa. SMW unierschreitet die Orientierungswerte tags und nachts
zwischen 2 dB{A) und 7 dB(A). Damit kénnen am mafRgeblichen Immissionsort 4 (Wohngebiet
Sanddornweg) noch gewisse Kontingente fir eine mégliche Zusatzbelastung aus dem Bereich
des &stlich davon geplanten Mischgebietes vorgehalten werden. Eine vergleichbare Bewertung
ergab sich auch im Rahmen der bisherigen Untersuchungen.

Die tatsachlichen Gerduschimmissionen der Befriebsteile auf der Erweiterungsflache der Fa.
SMW durfen an den Immissionsorten die in Tabelle 2 der Anlage 5 aufgefihrten
Immissionspegel nicht Uberschreiten.

3 Gerduschimmissionen der Betriebserweiterung

Auf der Grundiage des vorliegenden Planungskonzepts der Fa. SMW vom 27.09.2013 sowie
ergédnzenden fernmindlichen Auskinften des Betriebes (Herr Rehm) wurden die zu
erwartenden Gerduschimmissionen aus dem Bereich der Erweiterungsfliche auf der
Grundlage des Prognosemodells aus dem Jahr 2012 neu berechnet. Dabei wurden folgende
Emissionsansatze gemacht:

o Im Zusammenhang mit der geplanten Betriebserweiterung ist eine VergréBerung des
Personalbestandes um ca. 30 Personen zu erwarten.

o Die vom Betrieb angepeilte Erhéhung des Jahresumsatzes von derzeit 60 Millionen € auf
kinftig 100 Millionen € verursacht nicht in gleichem Verhélinis eine Erh6hung des
Personalverkehrs und insbesondere des Lieferverkehrs. Vielmehr soll auch die Wertigkeit
der Produkie und das Einzelgewicht der Maschinen erhéht werden. Bei sehr konservativer
Betrachtung wird deshalb eine 50%-ige Zunahme des Lkw-Verkehrs von derzeit ca. 10 Lkw
auf konftig ca. 15 Lkw pro Tag angenommen.

* Derzeit befinden sich auf dem Betricbsgeldnde der Fa. SMW an der Westseite und
Sldseite des Gebdudes Wiesentalstralle 28, an der internen ErschlieBungsstrae von der
Margarete-Steiff-Stralle aus und &stlich bzw. sldlich des Gebdudes Margarete-Steiff-
Stralle 4 insgesamt ca. 120 Pkw-Stelipldtze. Mit den geplanten 73 Stellpldtzen auf der
Erweiterungsfliche erhéht sich die Stellplatzzahl somit auf ca. 193 Stellplidtze, was einer
Zunahme um 61 % entspricht. Da jedoch die Mitarbeiterzah! in der Produktion lediglich um
ca. 30 % zunimmt, erscheint es ausreichend und ebenfalls sehr konservativ, wenn fir den
Pkw-Verkehr eine Zunahme um 50 % zugrunde gelegt wird. Dies entspricht kiinftig 180
Steliplatzen. Eine Zunahme des néchtlichen Verkehrsautkommens des Betriebes kann aus
der Erweiterung nicht unmittelbar abgeleitet werden.

+ Hinsichtlich des Lieferverkehrs wird eine Umfahrung der neuen Halle im Uhrzeigersinn
angenommen mit téglich 15 Lkw und zusétzlich 15 Kleintransportern. Beriicksichtigt werden
die Parkierung der Fahrzeuge an der Sidseite der neuen Halle und jeweils ein
Leerlaufbetrieb der Fahrzeugmotoren und Rangiervorgange Gber 5 min.
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e Die Dauer der Ladearbeiten an der Hallensiidseite wird von bisher 4 h auf 6 h taglich
erhéht. Der Lieferverkehr und die Ladearbeiten mit Elektrostaplern werden aulerhalb der
Rubezeiten der TA Larm angenommen (maximal 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr).

» Aus der zusétzlichen Stellplatzzahl von 64 auf der Erweiterungsflache (ohne Stellplatze an
Nordseite) und einer angenommenen Frequentierung von 4 Bew./d je Stellplatz ergeben
sich auf der ErschlieBungsstrale des neuen Pkw-Parkplatzes insgesamt 16,0 Bew./h.
Konservativ wird dabei angenommen, dass die Pkw sowohl die siidwestliche Anbindung an
die Wiesentalstrale als auch die dstliche Anbindung an die Margarete-Steiff-Stralke in
gleichem MaRe nutzen.

¢ Im Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr werden auf den neuen Pkw-Stellpldtzen keine
Bewegungen angesetzt.

o Fur die neue Montage-, Lager- und Versandhalle wird eine Uberschlagige
Prognoseberechnung durchgefuhrt. Dabei wird fir die AuRenwénde und das Dach der Halle
tagsuber ein Schallddmm-Ma? von R'w = 25 dB und im Falle eines (derzeit nicht
beabsichtigten} Nachtbetriebes ein hdheres Schallddmm-MaR von R’y = 35 dB angesetzt.
Das erstgenannte SchalldammmaR entspricht einer Ausfiihrung der Auenflachen z.B. aus
PU-Sandwichpaneelen und der zweite Wert z.B. Stahlblechkassettenwande bzw. einen
Trapezblechdach mit Mineralfaserdammung.

* Als Innengerduschpegel wird einheitlich ein Erfahrungswert von 75 dB{A) im Mittel der
Betriebszeit angenommen (Montage, Lager, Versand, Wareneingang).

e Zur Beriicksichtigung méglicher LOftungs- oder Kithlanlagen im Bereich der Halle wird auf
der Dachmitte eine Schallquelle mit einem Schallleistungspege! von tagstber 85 dB{A) und
nachts 80 dB{A} angesetzt.

+ Die berechneten Beurteilungspegel tags und nachts sind im Tabellenblatt der Anlage 5
unter der Variante "SMW Planung" aufgeflihrt und dort den Orientierungswerten der DIN
18005-1 und den berechneten Immissionskontingente der Plangebietsflache (Variante
"Belastung Plangebiet") gegenibergestelit.

Es zeigt sich, dass die berechneten Beurteilungspegel des kiinftigen Betriebsteiles der Fa.
SMW an den Immissionsorten tagsiiber zwischen 8 und 16 dB(A), und nachts zwischen 10
und 15 dB(A} unter den COrientierungswerten liegen. Die aus den vorgeschlagenen
Emissionskontingenten berechneten Immissionskontingente werden von den Pegeln der
Betriebsgerdusche tagsiiber zwischen 1 und 5 dB(A), und nachts zwischen 2 und 4 dB(A)
unterschritten. Damit kdnnen sowohl die Anforderungen der DIN 18005-1 als auch die
Anforderungen des Bebauungsplanes eingehalten werden, und es bestehen noch gewisse
Reserven bis zur Ausschépfung der Kontingente des Bebauungsplanes.

Die Ancrdnung der Ladezone beim Wareneingang bzw. Versand an der Sldseite des neuen
Betriebsgebdudes in Verbindung mit der Einbahnregelung um das Gebaude ist schalltechnisch
sehr positiv zu bewerten, da durch das Betriebsgebdude eine Abschirmung in Richtung
Norden bzw. Nordwesten herbeigefuhrt wird. Auch sind die anfahrenden Lkw Uberwiegend
durch die Halle gegeniiber den Immissionsorten abgeschirmt.

Aus Larmschutzgrinden erscheint es veriretbar, dass der geplante Mitarbeiterparkplatz allein
von der Wiesentalstralle aus erschlossen wird. Dabei wird jedoch eine reine Tagesnutzung
des Parkplatzes im Zeitraum von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu Grunde gelegt. Nachtliche Pkw-
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Bewegungen sollten sich wie bisher nur an der Sudseite des Bestandsgebaudes
WiesentalstralRe 28 oder im Bereich der Produktionshalle Margarete-Steiff-Stralte 4 abspielen.

FUr einen reinen Tagesbetrieb in der neuen Halle wére eine derzeit Ubliche Bauweise zum
Beispiel aus PU-Sandwichpaneelen ausreichend. Allerdings solite darauf geachtet werden,
dass mdglichst im Bereich der Nordseite und Westseite der Montagehalle keine Fenster
dauerhaft zum Liften gedffnet sind. Eine Luftung der Halle ist Uber Fenster an der Stdseite
und Ostseite sowie Uber RWA-Klappen im Dach unproblematisch. Im Falle eines méglichen
Nachtbetriebes in der Montagehalle oder auch der Lagerhalle (Kommissionierung) sollte ein
héherer Standard fur die Schallddmmung der Aulenbauteile zugrunde gelegt werden (z.B.
Kassettenwande aus Stahlblech bzw. Trapezblechdach mit Mineralfaserdammung).

Erforderliche Liftungsanlagen oder Kihlanlagen sollten mdglichst an der Ostseite oder
Sldseite des Gebé&udes oder auf der sidlichen Dachflache der Halle angeordnet werden und
sind je nach Standort ausreichend zu ddmpfen bzw. zu ddmmen.

4 Erschliefungsverkehr auf 6ffentlichen StraRen

Der ErschlieBungsverkehr des Betriebes auf dffentlichen Strafien ist nach den Vorgaben von
Ziffer 7.4 der TA Larm separat vom Anlagenbetrieb zu ermittein und anhand folgender
Kriterien zu bewerten:

o Erhéhung der Beurteilungspegel rechnerisch tags/nachts um mindestens 3 dB(A),
¢ keine Vermischung mit dem tbrigen Verkehr auf den Stral3en,
* erstmalige oder weitergehende Uberschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV.

Die drei Kriterien missen dabei nach TA Larm im Falle einer Unvertraglichkeit kumulativ erfiilit
sein.

Zur Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs ist nicht zwingend eine Kenntnis iber die
bestehende Belastung der ErschlieBungsstralen (ohne den gegenstandlichen Betrieb)
erforderlich. Fur den Fall, dass die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung aus dem
anlagenbezogenen Verkehr des gegenstdndlichen Betriebes um mindestens 3 dB(A) unter
den Immissionsgrenzwerten liegen, sind entweder in der Summe keine Uberschreitungen der
Immissionsgrenzwerte oder keine kritischen Pegelzunahmen um 3 dB(A) zu erwarten.

Ob im vorliegenden Fall Oberwiegend von einer Vermischung des Betriebsverkehrs der Fa.
SMW mit dem Ubrigen Verkehr auf der Wiesentalstrale auszugehen ist, kann nicht genau
gesagt werden. In jedem Fall dirfte das bestehende Verkehrsaufkommen auf der
Wiesentalstralle um ein Vielfaches Uber dem Verkehrsaufkommen der Fa. SMW liegen. Damit
kann allein schon eine Erhdhung der Beurteilungspegel um 3 dB{A) ausgeschlossen werden,

Zur Bewertung der Gerduschimmissionen des anlagenbezogenen Verkehrs werden die
Beurteilungspegel tags und nachts fir den Abschnitt der WiesentalstraBe zwischen der
Hauptstrafle (B 30) im Westen und dem Kreisverkehrsplatz an der Daimlerstrae im Osten
nach den RLS 80 berechnet. Dabei wird in die Varianten "Bestand" und "Planung” mit der
kiinftigen Erweiterung unterschieden. Der Immissionsprognose werden folgende Annahmen
zugrunde gelegt:

» Bestand mit 120 Pkw-Stellplétzen, jeweils 4 Bew. tagstber, entsprechend 480 Bew./d bzw.
30 Bew./h.
Nachts jeweils 30 Bewegungen nach 22:00 Uhr bzw. vor 6:00 Uhr, gesamt 60 Bewegungen,
entsprechend 7,5 Bew./h.
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Planung mit 180 Pkw-Stellplatzen, jeweils 4 Bew. tagsiiber, entsprechend 720 Bew./d bzw.
45 Bew./h.

Nachts jeweils 45 Bewegungen nach 22:00 Uhr bzw. vor 6:00 Uhr, gesamt 90 Bewegungen,
entsprechend 11,25 Bew./h {(Zunahme um 50 %).

Bestand 10 Lkw bzw. 20 Lkw-Bewegungen und 20 Bewegungen von Kleintransportern
tagstiber, entsprechend einem Lkw-Anteil von 2 % bezogen auf die gesamie Anzahl von
520 Fahrzeugbewegungen (480 FPkw + 40 Lkw/Lw).

Planung 15 Lkw bzw. 30 Lkw-Bewegungen und 30 Bewegungen von Kleintransportern
tagsiber, entsprechend einem Lkw-Anteil von ebenfalls 2 % bezogen auf die gesamte
Anzahl von 780 Fahrzeugen (720 Pkw + 60 Lkw/Lw).

Nachts keine Lkw-Bewegungen bzw. kein Lieferverkehr.

Aufteilung des Betriebsverkehrs auf der Wiesentalstrale je zu 50 % in Richtung Osten und
in Richtung Westen zur B 30.

Auf dem &stlichen Teil der Wiesentalstrale im Bereich des Gewerbegebietes Ehrlosen sind
die Ger&usche des anlagenbezogenen Verkehrs nach TA Larm grundsétzlich als vertraglich
einzustufen. Es werden deshalb die Gerdusche nur fiir den westlichen Teil bis zur
Hauptstralle (B 30) berechnet. Die Fahrgeschwindigkeit wird mit 50 km/h angesetzt.
Zuschlage fir die Fahrbahnoberfldche und Steigungen sind hier nicht erforderlich.

Die Beurteilungspegel werden einheitlich fir das in der Regel am meisten Betroffene erste
Obergeschoss der tangierten Wohngeb&dude an der Wiesentalstralle berechnet (5,2 m tber
Gelédnde). Die Berechnungsergebnisse sind in Form von farbigen Pegelrasterkarten in den
Anlagen 6 tags / nachts fir den Bestand und die Planung mit der kinftigen
Betriebserweiterung der Fa. SMW dargestelit.

Den Rasterkarten in der Anlage 6 kann folgendes entnommen werden:

Die berechneten Beurteilungspegel liegen an den tangierten Wohngeb&uden entlang der
Wiesentalstrafie fur den Bestand maximal tagsiber bei 54 dB{A) und nachts bei 43 dB(A).
Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV fiir Mischgebiet von 64 / 54 dB(A) werden
somit tags um mindestens 10 dB(A) und nachts um mindestens 11 dB(A) unterschritten. Die
Beurteilungspegel liegen des Weiteren tagsiiber um mindestens 5 dB{A) und nachts um
mindestens 6 dB(A) unter den Grenzwerten fiir Allgemeines Wohngebiet von 53 / 49 dB(A).

Im Prognosefall mit dem konservativ um 50 % erhdhten Betriebsverkehr der Fa. SMW
werden die Immissionsgrenzwerte fir Mischgebiet mindestens tagstber um 8 dB(A) und
nachts um 9 dB(A}, und die Immissionsgrenzwerte fir Wohngebiet mindestens tagstber um
3 dB(A) und nachts um 4 dB(A) unterschritten. Die maximalen Beurteilungspegel von tags
56 dB(A) und nachts 45 dB(A) liegen um 2 dB(A) Uber den Werten flir den Bestand. Damit
fuhrt die Erweiterung der Fa. SMW noch zu keiner erheblichen Pegelzunahme des
zugehdorigen Erschliefungsverkehrs.,

Da die Beurteilungspegel des Erschlieungsverkehrs der Fa. SMW sowohl fiir den Bestand
als auch fur die Planung um 3 dB(A) oder mehr unter den Grenzwerten der 16. BImSchV
liegen, ist bei einer bereits bestehenden Ausschépfung oder Uberschreitung der
Grenzwerte durch den Gbrigen Verkehr mit keiner erheblichen Pegelzunahme zu rechnen.
Andererseits verursacht der zusatzliche ErschlieBungsverkehr des Betriebes bei einer
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geringeren Bestandsbelastung noch keine Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte.
Allerdings dUrfte nach unserer Einschitzung das Ubrige Verkehrsaufkommen auf der
Wiesentalstralle den Betriebsverkehr der Fa. SMW um ein vielfaches ibersteigen. Somit ist
allein eine erhebliche Zunahme der Beurteilungspegel tags und nachts nicht zu besorgen.

« Im Ubrigen wird darauf hingewiesen, dass die Bewertung des anlagenbezogenen Verkehrs
auf offentlichen Stralen streng genommen f{ir Jahresmittelwerte (DTV-Werte)
vorzunehmen ist. Dabei werden auch Sonntage, Feiertage und Urlaubszeiten mit
geringerem Gewerbeverkehr eingerechnet, was die tégliche Verkehrsbelastung gegeniber
der obigen Betrachtung zusatzlich mindert.

5 Zusammenfassung

Zusammenfassend bestehen gegen das Plankonzept der Fa. SMW in der Fassung vom
27.09.2013 im Hinblick auf die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen (DIN 18005-1, TA
L&rm) und den Entwurf des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Ehrlosen-Siidwest” keine
Bedenken. Bei Realisierung Bauvorhabens bzw. im Zusammenhang mit der Aufstellung des
Bebauungsplanes ist davon auszugehen, dass in der Nachbarschaft keine Uberschreitungen
der Orientierungswerte der DIN 18005-1 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm auftreten
und damit gesunde Wohnverhéltnisse im Sinne des BauGB gewdhrleistet bzw. erhebliche
Belastigungen Sinne des BimSchG vermieden werden. AulRerdem ist das bestehende und das
zusétzliche Verkehrsaufkommen auf der Wiesentalstralke im Zusammenhang mit dem Betrieb
der Fa. SMW auch kinftig noch als vertraglich im Hinblick auf die Anforderungen von Ziffer
7.4 der TA Larm einzustufen.

6 Vorschldge fiir den Bebauungsplan
Fir die Ausgestaltung des Bebauungsplanes schlagen wir aus der Sicht des Schallschutzes in
Bezug auf das aktuelie Plankonzept der Fa. SMW vom 27.09.2013 folgendes vor:

Zeichnerische Festsetzungen

+ Es erscheint ausreichend, wenn die Gewerbeflache in dle zwei Teile GE, 1 und GE; 2 mit
unterschiedlichen Emissionskontingenten eingeteilt wird. Die Abgrenzung zwischen beiden
Fldchen kénnte in etwa wie im beiliegenden Plan der Anlage 2 gestaltet werden.
Abweichungen davon sind aber moglich. Die Schutzzone GE, 2 mit reduzierten
Kontingenten sollie jedoch zur WiesentalstraRe einen Abstand von mindestens 30 m im
Westen und 20 m im Osten aufweisen.

Auf ein besonderes Teilgebiet ,Anlieferungszone” kann im Hinblick auf die aktuelle Planung
der Fa. SMW verzichtet werden (ausreichende Gebaudeabschirmung).

¢ In der Planzeichnung sollten in den Nutzungsschablonen die vorgeschlagenen
Emissionskontingente tags / nachts fir die zwei Teilflachen wie folgt festgesetzt werden:

Teilgebiet GE, 1 Lekiags = 58 dB/m?
LEK,nach!s = 43 dB/m?*

Teilgebiet GE, 2 Lextags = 55 dB/m?
LEK,nachrs = 40 dB/m?*
+ Die Planzeichen k&nnen wie folgt erlautert werden:

Emissionskontingente nach DIN 45681, Dezember 2008, tags / nachis (Beschrédnkung der
Gerduschemissionen).
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Festsetzungen durch Text

Far den Textteil des Bebauungsplanes wird im Hinblick auf die Emissionskontingente
Folgendes vorgeschiagen:

Immissionsschutzmalinahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Gewerbeldrm (Gliederung gemal § 1 Abs. 4 BauNVQ)

Innerhalb des Gewerbegebietes sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulédssig, deren
Gerdusche die nachfolgend genannten Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691,
Dezember 2006, weder tagsdber (06 — 22 Uhr) noch nachis (22 — 06 Uhr) fiberschreiten:

Emissionskontingente in dB/m?

GE, 1 58 43
GE, 2 55 40

Die Emissionskontingente beziehen sich auf die Misch- und Wohngebiete an der
Wiesentalstralle im Norden und Westen des Plangebietes.

Fir die Teilfliche GE, 2 gelten in Richtung der Mischgebietsflichen nérdlich der
WiesentalstraBe (FL.Nrn. 63/1, 63/3 und 65) tags und nachis um 3 dB erhiéhte
Emissionskontingente.

Auf der Teilffache GE; 2 sind fiir den Befriebsablauf erforderliche Tiiren, Tore oder zu
6ffnende Fensterflichen von Produktionsrdumen an der West- und Nordseite unzuldssig
{benachbartes Wohngebiet).

Es wird empfohlen, Wohnungen fir Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen im
Bebauungsplan mdglichst auszuschliefen, da dies evil. zu einer weitergehenden
Beschrankung der Betriebe fiihren kann.

Hinweise durch Text
» Beziiglich der Emissionskontingenie werden folgende Hinweise im Bebauungsplan

empfohlen:

Die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente nach DIN 45691 dienen dazu,
die schallfechnische Vertrdglichkeit eines Betriebes mit den umliiegenden Wohn- und
Mischbaufidchen im Norden und Westen zu gewédhrleisten. Sie stellen jedoch den
feweiligen Belrieb nicht davon frei, inshesondere bei Immissionsorten auf den direkt
benachbarten Grundstiicken des Gewerbegebietes die aktuellen
Immissionsschutzanforderungen (Immissionsrichtwerte der TA Larm 1998) einzuhalten.

Das festgesetzte Emissionskontingent fir die Teilfliche GE, 2 von 55 dB/m? tagsiiber
bedeutet, dass in diesem Bereich ohne wirksame Abschirmungen keine wesentfichen
Gerduschvorgdnge im Freien méglich sind (Ladearbeiten efc.) und die Aullenbauteile von
Produktionsrumen in Richtung Westen und Norden zur benachbarten Wohnbebauung hin
geschlossen sein miissen. Ausgenommen davon ist z. B. die An- und Abfahrt von
Fahrzeugen (Lkw, Lieferwdgen, Pkw). Fir Produktionsbereiche sind ggf. erhbhte
Anforderungen an den baulichen Schallschutz und fir notwendige Aggregate im Freien
{(Liftungsantfagen, Kiihlanlagen etc.) besondere Emissionsbegrenzungen zu stellen.
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Die festgesetzien Emissionskontingente fiir die Nachtzeit von 40 bzw. 43 dB/m? bedeuten,
dass ohne wirksame Abschirmungen nachts im Freien kein Lkw-Verkehr und keine
Ladearbeiten sowie auch kein gréflerer Pkw-Verkehr méglich sind (Schichtwechsel). Im
Falle eines Nachtbetriebes miissen die Aulenbauteile der Gebdude in Richtung der
Wohnbebauung im Westen und Norden mit einer héheren Schalldémmung ausgefihrt
werden und sind im Nachitzeitraum grundsétziich geschiossen zu halten. Letzteres ist ggf.
durch den Einbau einer mechanischen Liiftung fiir die Produktionsrdume zu gewdhrleisten.

Begriindung

Die vorliegenden schalltechnische Untersuchungen und die Stellungnahmen sollien zum
Bestandteil der Begriindung des Bebauungsplanes erkidrt werden. Ggf. kénnen auch
einzelne Passage des Textes (z. B. Zusammenfassung) in die Begrindung bernommen
werden.

Hinsichtlich der Emissionskontingente wird folgende Textpassage fir die Begriindung
empfohlen:

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. bei der Planung eines Vorhabens, das
vom Genehmigungsverfahren freigestelit ist, ist die Einhaltung der im Bebauungsplan
festgelegten Emissionskontingente durch Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung
gemdR Abschnitt 5 der DIN 45691 gegeniiber der Gemeinde Meckenbeuren nachzuweisen.

7 Empfehlungen fiir das Bauvorhaben

Beziiglich eines reinen Tagesbetriebes in der geplanten Halle (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
erscheint eine mittlere Schallddmmung der Aulenbauteile von R'w = 25 dB ausreichend
(z.B. PU-Sandwichpaneelen, isolierverglasung etc.).

Sofern Reserven fir einen méglichen Nachtbetrieb vorgehalten werden sollen, wird
empfohlen, die AuBenbauteile mit einer Schallddmmung von mindestens R'w = 35 dB
auszufihren (z.B. Stahlblech-Kassettenwand bzw. Trapezblechdach mit Mineralfaser-
dammung).

Hinsichtlich der Liftung der Montagehalle ist davon auszugehen, dass die
AuBenwandflachen an der Nordseite und Westseite beim Betrieb grundsatizlich geschlossen
gehalten werden missen. Eine Offnung von Fenstern oder Toren an der Ostseite sowie von
RWA-Klappen im Dach ist jedoch tagsUber méglich.

Im Falle eines Nachtbetriebes in der Halle miissen s&amtliche Auflenbauteile mit Ausnahme
der Sudseite geschlossen gehalten werden. Dafir ist ggf. eine mechanische Liftung der
Halle erforderlich.

Eine Anfahrt und Abfahrt der Pkw im Zusammenhang mit der Belegung des geplanten
Mitarbeiterparkplatzes sollte bevorzugt von Osten (ber die Margarete-Steiff-Strafte
erfolgen. Schalltechnisch ist jedoch nach den durchgefiihrten Berechnungen tagsiiber auch
eine ErschlielRung direkt von der Wiesentalstralie aus mé&glich.

Der Lieferverkehr im Zusammenhang mit dem Wareneingang und dem Versand sollte wie
geplant einbahnig um die neue Halle gefithit werden (bessere Verteilung der
Gerauschbelastung fir die nérdliche Wohnbebauung).
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+ Des Weiteren ist wie bisher der gesamte Lieferverkehr im Bereich des Bestandes und der
Erweiterung an der Wiesentalstralle auf den Zeitraum von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr, maximal
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu beschrédnken.

« Ndichtliche Fahrzeugbewegungen sollfen im Bereich der neuen Pkw-Stellplatze an der
Nordseite und Siidwestseite der Montagehalle/l.agerhalle vermieden werden.

e Eine né&chtliche Anfahrt oder Abfahrt von Lieferfahrzeugen zum bzw. vom
Wareneingang/Versand an der Sidseite des Erweiterungsgebaudes kinnte grundsétzlich
ohne Probleme Uber die Daimlerstrale und die Margarete-Steiff-Str. abgewickelt werden.
Auf Ladearbeiten im Freien solite jedoch nachis verzichtet werden.

Fiur Ruckfragen zu diesen Ausfiihrungen und weitere Beratungen stehen wir Thnen gerne zur
Verfliigung.

Mit freundlichen GriiRen
Tecum GmbH

Subiet)”

Dipl.-Ing. (FH) W. Buchner

- Seite 10 -
Tecum GmbH Telefon 0831/5758-195 Amtsgericht Kempten HRB 5080 Raiffeisenbank
Heisinger Strale 12 Telefax 0831 /5758-199 Geschaftsfihrer: im Allgduer Land eG
87437 Kempten E-Mail infe@tecum-umwelt.de Werner Buchner, Karl Fischer Kto.-Nr.: 23 582

Internet www.tecum-umwelt.de St.Nr. 12714010202 BLZ 733 692 64



Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 1

Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"  Blatt: 1
Datum: 10.04.2013 Beschrénkung der Gerduschemissionen
Lageplan [ Anlage 1] M1: 2000
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Ubersicht mit Bestand und Bauvorhaben der Fa. SMW bzw. Plangebiet "Ehrlosen-Siidwest"

und né&here Umgebung mit betrachteten Immissionsorten (10) und Gebietsnutzungen
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 2

Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"  Blatt: 1
Datum: 10.04.2013 Beschrankung der Gerduschemissionen
Lageplan [ Anlage 2 ] M 1: 1000
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 3
Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest”  Blatt: 1

Datum: 10.04.2013 Beschrankung der Gerduschemissionen
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 4

Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"”  Blatt:
Datum: 10.04.2013 Beschrankung der Gerduschemissionen
Lageplan [ Anlage 4 ] M1: 1000
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Tecum GmbH
Projekt: 11,00.5/B
Datum: 10,04.2014

Gemeinde Meckenbeuren

Aufstellung Bebauungsplan "Gewerbegebiet Ehrlosen-Siidwest”

Beschrinkung der Gerduschemissionen, Uberpriifung Plankonzept Fa. SMW vom 27.05.2013

Anlage: 5

Biatt: 1

Ergebnisse und Bewertung zur Vorbelastung, Zusatzbelastung und Gesamtbelastung der gewerheflichen und zu den Geriiuschen des Bauvorhabens

Kurze Liste

Punktberechnung

Einstellung: DIN 45691

Immissionspeget gerundet

Beweriung DIN 18005

Orientierungswerte
Tag Tag Nacht Nacht Tag Macht Tag Nacht
IRW LrA IRW LA
/dB JdB /dB /dB fdB fd8 1dB /dB
IPkt019 101 B0 50,3 45 353 50 35 -10 -10
IPkt013 102 60 51,3 45 36,3 51 36 -9 -G
IPkt014 103 60 52,2 45 372 52 37 -8 -8
IPKt015 104 55 51,8 40 36,8 52 37 -3 -3
IPkt016 105 60 52,7 45 317 53 38 -7 -7
IPkt018 106 60 53,9 45 38,9 54 39 -8 -8
IPKt017 107 80 56,2 45 41,2 56 41 -4 -4
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung
) K s Bewertung DIN 18005
Einstellung: BIN 45691 Immissionspegel gerundet Orientierungswerle
Tag Tag MNacht Nacht Tag MNacht Tag Naght
IRW LrA IRW LrA
/dB /dB fdB /dB /B /dB /dB /dB
IPki019 101 60 48,5 45 335 49 34 -11 -1
IPx1013 102 60 449.5 45 34,5 50 35 ~10 -10
IPki014 103 60 53 45 38 53 38 -7 -7
IPki015 104 55 48,1 40 33,1 48 33 -7 -7
IPktD18 105 60 49,8 45 34,8 50 35 -10 -10
1PKt018 1086 60 50,3 45 35,3 50 35 -10 -10
IPkt017 07 60 49,8 45 34,8 50 35 -10 -10
Kurze Liste Punktberechnung
Einstellung: DIN 45691 Immissionspege] gerundet Bgﬁgﬁzgfuggz‘;:ggs g:,;ag‘;:::g
Tag Tag Nacht Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
IRW LrA IRW LA
/dB /dB /dB fdB /dB /dB fdB fdB /dB /dB
IPkt019 101 60 52,5 45 375 53 38 -7 -7 3 3
IPkt013 102 60 53,5 45 38,5 54 39 -8 -6 3 3
IPktD14 103 &0 55,6 45 40,6 56 41 -4 -4 4 4
IPkt015 104 55 534 40 38,4 53 38 -2 -2 1 1
IPki016 086 80 54,5 45 39,5 55 40 -5 -5 2 2
IPki018 06 60 55,5 45 40,5 56 41 -4 -4 2 2
1PktD17 07 60 57,1 45 42,1 57 42 -3 -3 i 1
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung
) N e L Beweriung DIN 18005 Bewertung 8-Plan
Einsteliung: TA Ladrm Mitwind Immissionspegel gerundet Orientie?ungswerle Immissionslgnniingente
Tag Tag Nacht MNacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
IRW [ IRW LrA
/dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB /dB B /dB
IPkt020 101 60 43,6 45 29,8 44 30 -16 -15 -5 -4
IPkt0014 10z 60 45,9 45 31,7 46 32 -14 -13 -4 -3
IPk{011% 103 60 51,7 45 34,6 52 35 -8 -10 =1 -3
IPki002 104 55 46,4 40 29,8 46 30 -9 -10 -2 -3
IPkt003 105 60 49,4 45 31,6 49 32 -1 -13 -1 -3
IPkt012 108 60 46,7 45 32,5 47 33 -13 12 -3 -2
1PKE00S 107 60 49,1 45 32,9 49 33 -1 12 -1 -2




Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 6
Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest”  Blatt: 1

Datum: 10.04.2013 Beschriankung der Gerduschemissionen

Raster Tag [ Anlagenverkehr Best., Rel. Héhe 5.20m ]
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:
Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"  Blatt:
Datum: 10.04.2013 Beschrankung der Gerduschemissionen
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 6
Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest”  Blatt: 3
Datum: 10.04.2013 Beschriankung der Gerduschemissionen

Raster Tag [ Anlagenverkehr Plan., Rel. Hohe 5.20m ]
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:

Projekt: 11.004.5/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"  Blatt:
Datum: 10.04.2013 Beschridnkung der Gerduschemissionen
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Schallschutzgutachten 26.01.2012



BERATUNG + BEGUTACHTUNG + MESSSTELLE NACH § 26/28 BImSchG 1 E E m

INGENIEURBURO FUR UMWELTTECHNIK

Tecum GmbH * Heisinger StraRe 12 * 87437 Kempten Wir sind klimaneutral fiir Sie unterwegs.
Far jeden gefahrenen km unserer Dienst-Pkw erfolgt
eine Klimaschutzabgabe. Sie betragt 2 €/100 kg CO;

. Geférdert werden Klimaschutzprojekte mit  hoher

Plésser — Architekten GmbH Effizienz

z. H. Herrn Werner Plésser
Eckenerstralle 65
88046 Friedrichshafen

lhre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Durchwahl / E-Mail Datum

Herr Buchner 0831-5758-197 26.01.2012

buchner@tecum-umwelt.de

Aufstellung des B-Planes Gewerbegebiet ,,Ehrlosen-Siidwest”“ der Gde. Meckenbeuren;
Schalltechnische Untersuchung Nr. 11.004.1/B vom 12.07.2011;
Bewertung des Bebauungsplan-Vorentwurfs in der Fassung vom 10.11.2011

Sehr geehrter Herr Plésser,

wir nehmen in der o.g. Angelegenheit Bezug auf das gestrige Telefonat und ihre E-Mail-
Nachricht vom 29.11.2011. Unser Blro hatte zum Bebauungsplanentwurf flir das
Gewerbegebiet Ehrlosen-Stidwest der Gemeinde Meckenbeuren die schalltechnische
Untersuchung Nr. 11.004.1/B vom 12.7.2011 erstellt. In der Untersuchung wurden fir das
geplante Gewerbegebiet Schallemissionsbeschrénkungen in Form von Emissionskontingenten
nach DIN 45691 vorgeschlagen. Dabei wurden die Emissionskontingente von Siiden nach
Norden abgestuft, um der benachbarten Wohnbebauung im Westen und Norden an der
Wiesentalstrae Rechnung zu tragen.

Bei Einhaltung der vorgeschlagenen Emissionskontingente kénnen in der Summe mit der
Ubrigen bestehenden Vorbelastung durch gewerbliche Gerdusche im Bereich der
benachbarten Mischgebiete und Wohngebiete erhebliche Ger&duschbelédstigungen vermieden
werden bzw. es verbleiben noch Restkontingente fiir gegebenenfalls weitere Zusatzbelastung.

Im Rahmen der seinerzeitigen Untersuchung spielten insbesondere die Ger&dusche einer von
der Firma SMW GmbH im Plangebiet vorgesehenen Anlieferungszone im Bereich der Flédche
GEe 2 an der WiesentalstraBe eine Rolle. Es ergab sich, dass mit Ricksicht auf die
benachbarte Wohnbebauung und die aus diesem Grund reduzierten Emissionskontingente
von tags 55 dB/m? und nachts 40 dB/m? auf der Fldche eine Abwicklung des Lkw-Verkehrs
und der Ladearbeiten nur tagstber und nur innerhalb einer geschlossenen Halle méglich sein
wird (z. B. Kalthalle). Derzeit ist die Entladezone weiter westlich angeordnet.
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Uns liegt nunmehr ein abgeadnderter Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
10.11.2011 vor. Der Plan ist ausschnittsweise in Anlage 1 wiedergegeben. Danach ist
vorgesehen, die bisherige Gewerbeflache GEe 2 an der Wiesentaistralie zu unterteilen und im
dstlichen Bereich die Anlieferungszone fir die Firma SMW GmbH konkret festzusetzen. Dafir
wurde die Teilfliche auch etwas in Richtung Siden zum GEe 1 hin erweitert. Auf der
Teilflaiche GEe 2 sind weiterhin allgemeine gewerbliche Nutzungen wie zum Beispiel
Lagergebdude, Produkiionsgebdude, Pkw-Stellplatze oder auch eine Zufahrt fur Pkw zur
Flache GEe 1 méglich (Mitarbeiter-Parkplatz).

Es sollte nun die bisherige Prognoseberechnung zu den Schallimmissionen des
Gewerbegebietes an die aktuelle Planung angepasst und die Situation neu bewertet werden.
Nach Durchfihrung der erforderlichen schalltechnischen Berechnungen kénnen wir zum
vorgelegten Planentwurf vom 10.11.2011 wie folgt Stellung nehmen:

* Flr die Flache GEe 2 scllten wie bisher die Emissionskontingente von tags 55 dB/m? und
nachts 40 dB/m? festgesetzt werden.

¢ Aufgrund der nun etwas kleineren Flache fir die Anlieferungszone (bisher gesamter
Streifen GEe 2 an der Wiesentalstrafle) sollte das Emissionskontingent der Flache
"Anlieferungszone™ von bisher tags 55 dB(A)/m? auf 56 dB(A)/m? angehoben werden. Dies
ist auch mdglich, da ein Teil der Flache weiter von der Wiesentalstralle entfernt liegt. Der
Nachtwert von 50 dB(A)/m? kann auch fur die Anlieferungszone beibehalten werden. Eine
Anhebung des Nachtwertes ist wunseres Erachtens nicht erforderlich (keine
Nachtanlieferung derzeit und kinftig).

o Die Ergebnisse der schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass mit den
vorgeschlagenen Emissionskontingenten die bisherigen Beurteilungswerte in den Tabellen
2 (Zusatzbelastung durch das Plangebiet Ehrlosen-Siidwest) und 3 (Gesamtbelastung
durch die kinftigen Gewerbefidchen) der Untersuchung vom 12.7.2011 unverandert
bleiben. Nach wie vor liegt die kiinftige Gesamtbelastung tags und nachts zwischen 1 dB(A)
und 7 dB(A) unter den Orientierungswerten der DIN 18005.

« Die im Zusammenhang mit der Anlieferung der Firma SMW GmbH zu erwartenden
Gerauschemissionen im Freien auBerhalb der geschlossenen Anlieferungszone (Zu- und
Abfahrt der Lkw, gegebenenfalls Leerlaufbetrieb der Lkw-Motoren etc.) halten sich dann wie
bisher im Rahmen des vorgeschlagenen Emissionskontingentes, Dabei ist zu
berlcksichtigen, dass der Prognose konservative Ansdtze hinsichtlich der téglichen Anzahl
abgefertigter Lkw zugrunde liegen. In der Praxis durfte deshalb das vorgeschlagene
Emissionskontingent nicht ausgeschépft werden.

» Die bisherige Forderung, wonach die Abfertigung der Lkw auf der Anlieferungszone nur
innerhalb einer geschlossenen Halle (z. B. Kalthalle) stattfinden darf, muss weiter
aufrechterhalten werden. In die Halle sollten Schnelllauftore eingebaut werden, damit nach
Einfahrt bzw. Ausfahrt der Lkw die Tore wieder rasch geschlossen werden kénnen und so
die Nachbarschaft im Norden und Westen nicht unnétig mit Ladegerduschen beaufschlagt
wird.
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Fur den Bereich des GEe 2 wird vorgeschlagen, im Bebauungsplan an der Nord- und
Westseite Turen, Tore und zu offnende Fensterflichen von Produktionsbereichen
auszuschlieRen, da sich dieser Bereich in unmittelbarer Ndhe zum Allgemeinen Wohngebiet
ndrdlich der Wiesentalstrale befindet (Wohnhaus Flurstiick-Nr. 67/13).

Zusammenfassend bestehen aus schalltechnischer Sicht gegen den vorgelegten Vorentwurf
des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet Ehrlosen-Stdwest® der Gemeinde Meckenbeuren in
der Fassung vom zehnten elfte 2011 keine Bedenken. Die in der schalltechnischen
Untersuchung vom 12.7.2011 dargelegten Bewertungen der Planung haben weiterhin volle
Gultigkeit.

Fur die Ausgestaltung der Satzung und der Begriindung des Bebauungsplanes wird aus der
Sicht des Schallschutzes in Bezug auf den aktuellen Planungsstand folgendes vorgeschlagen:

Zeichnerische Festsetzungen

In der Planzeichnung sollten in den Nutzungsschablonen die vorgeschlagenen
Emissionskontingente tags / nachts fiir die drei Teilflaichen wie folgt festgesetzt werden:

Teilgebiet GEe 1 Lextags = 58 dB/m?
Lex naonts = 43 dB/m?

Teilgebiet GEe 2 Lektags =65 dB/m?*
Lek nacnts = 40 dB/m?

Teilgebiet Anlieferungszone Lexags = 56 dB/m?
Lek.nachte = 40 dB/m?

Die Planzeichen k&nnen wie folgt eridutert werden:

Emissionskontingente nach DIN 45691, Dezember 2006, tags / nachts (Beschrédnkung der
Gerduschemissionen)

Festsetzungen durch Text

Fir den Textteil des Bebauungsplanes wird im Hinblick auf die Emissionskontingente
Folgendes vorgeschlagen:

Immissionsschutzmalinahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Gewerbeldrm (Gliederung geménR § 1 Abs. 4 BauNVQ)

Innerhalb des Gewerbegebietes sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuldssig, deren

Gerdusche die nachfolgend genannten Emissionskontingente Lgc nach DIN 45691,
Dezember 2006, weder tagsiiber (06 — 22 Uhr) noch nachts (22 — 06 Uhr) liberschreiten:

Emissionskontingente in dB/m?*

GEe 1 58 43
GEe 2 55 40
Anlieferungszone 56 40
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Die Emissionskontingente beziehen sich auf die Misch- und Wohngebiete an der
Wiesentalstrafle im Norden und Westen des Plangebietes.

Fir die Teilflféchen GEe 2 und die Anlieferungszone geiten in Richtung der
Mischgebietsflidchen nidrdiich der Wiesentalstrale (FL.Nrn. 63/1, 63/3 und 65) tags und
nachts um 3 dB erhihte Emissionskontingente.

Im Teilbereich "Anlieferungszone" ist eine Abfertigung von Lkw oder anderen Fahrzeugen
(Be- und Entladung, Staplerbetrieb) nur innerhalb von geschlossenen Gebduden (z. B.
Kaflthalle) zuldssig. Die Aullenbauteile der Anlieferungshalle miissen dabei im Mittef ein
bewertetes Schallddmm-Malli R’y von mindestens 25 dB erreichen. Die Halle ist mit
Schnelllauftoren auszurtisten, welche ein ziigiges Offnen und Schiieflen im Zusammenhang
mit der Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen ermdglicht.

Auf der Teilfldiche GEe 2 sind fiir den Beftriebablauf erforderliche Tiren, Tore oder zu
Offnende Fensterfldchen von Produktionsrdéumen an der Nord- und Westseite unzuldssig
(benachbartes Wohngebiet).

Es wird empfohlen, Wohnungen fiir Betriebsleiter oder Aufsichispersonen im
Bebauungsplan mdglichst auszuschiiefen, da dies evtl. zu einer weitergehenden
Beschrankung der Betriebe fiihren kann.

Hinweise durch Text
» Bezlglich der Emissionskontingente werden folgende Hinweise im Bebauungsplan

empfohlen:

Die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente nach DIN 45691 dienen dazu,
die schalltechnische Vertrdglichkeit eines Befriebes mit den umliegenden Wohn- und
Mischbaufldchen im Norden und Woesten zu gewdhrleisten. Sie stellen jedoch den
feweiligen Belrieb nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt
benachbarten Grundstticken des Gewerbegebietes die aktuellen
Immissionsschutzanforderungen (Immissionsrichtwerte der TA Ldarm 1998) einzuhalten.

Die festgesetzten Emissionskontingente fir die Teilflichen GEe 2 und GEe 2 fagsiiber
bedeuten, dass in diesem Bereich ohne wirksame Abschirmungen keine wesentlichen
Gerduschvorgdnge im Freien méglich sind (Ladearbeiten etc.). Ausgenommen davon ist z.
B. die An- und Abfahrt von Fahrzeugen (Lkw, Lieferwédgen, FPkw). Ladezonen miissen in
diesem Bereich kompleft eingehaust werden. Fiir Produktionsbereiche gelten hier erhéhte
Anforderungen an den baulichen Schallschutz und an gegebenenfalls im Freien
angeordnete Aggregate oder Liiftungséffnungen.

Die festgesetzten Emissionskontingente fir die Nachtzeit von 40 bzw. 48 dB/m? bedeuten,
dass ohne wirksame Abschirmungen nachts im Freien kein Lkw-Verkehr und keine
Ladearbeiten sowie ggf. auch kein erhdhter Pkw-Verkehr mdglich ist (Schichtwechsel). Es
wird deshalb empfohlen, z. U. Schichiparkpldtze mit ndchtlichen Fahrzeugbewegungen im
siidlichen Bereich oder an der Ostseite einer méglichen Lagerhalle anzuordnen.

Begriindung
» Die vorliegende schalltechnische Untersuchung sollte zum Bestandteil der Begriindung des

Bebauungsplanes erklart werden. Ggf. kénnen auch einzelne Passage des Textes (z. B.
Zusammenfassung) in die Begriindung Ubernommen werden.
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¢ Hinsichtlich der Emissionskontingente wird folgende Textpassage fiur die Begriindung
empfohlen:

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. bei der Planung eines Vorhabens, das
vom Genehmigungsverfahren freigesteift ist, ist die Einhaltung der im Bebauungsplan
festgelegten Emissionskontingente durch Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung
gemé&n Abschnitt & der DIN 45691 gegeniber der Gemeinde Meckenbeuren nachzuweisen.

Fur Rickfragen zu diesen Ausfithrungen und weitere Beratungen stehen wir lhnen gerne zur
Verfilgung.

Mit freundlichen Griifien
Tecum GmbH

e/

Dipl.-Ing. (FH) W. Buchner
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Tecum GmbH Gemeinte Meckenbeuren Anlage: 1

Projekt: 11.004.1/B

Bebauungsplan ,,Ehrlosen-Siidwest* Blatt:
Datum: 26.1.2012 Beschrankung der Gerduschemissionen

Ausschnitt aus der Planzeichnung des Vorentwurfs des Bebauungsplanes
in der Fassung vom 10.11.2011 (Anlieferungszone), unmafstéblich

o
N
R — \
\> S \.\ X
\ —
e N s X =
N \ .
/ \ w At -\ X
610 ) LY \
\ s
e o Y N\ X, X
\) \\\ \\\ \.
\ ; \
7 \ 631 N
X ! N X
bo N V777 1 X
) \ | N
@ \\ [ 833 N\ X 2
\ ! NS
N \ - \ X
% \ \ 1 X
i
{
\' i ‘i iz } e
\ { A
N I b # =
X A9 (L -
L \\\ [} ‘[ =
\ '\ | “
\ [ -
\ L - "
/ \ -t
/ &5 \ "
! r -
\ - oy
\ g —
\ - s b
o c L ANUEFERIONE
NP 6714 \ - o
LU \ o2 ‘( Fe 2| cn 120
N LN P 2 \‘ !
Nt - 08 | s
\ R\ - \ A
AN //,/ - \\ a |mro
A\ il ! 55740 dB/am
I e
GYH f / - P ' 23211
-
v P M
/ P i lsgl 1
\ y | |
/ Py R
7 N t |
AN f Z i
/" \ “‘_‘.\ I > 'l
/ | -
v . = T J ~
N % 7
\\ -
\ -
N o GFe |
' A N
7 \ N
P o8
v .Y 5 a {fmicp t
58/43 a/am N

/ 234



Schallschutzgutachten 12.07.2011
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Schalltechnische Untersuchung

Gemeinde Meckenbeuren

Aufstellung des Bebauungsplanes
»Ehrlosen-Siidwest*

Vorschlag zur Beschrankung
der Geraduschemissionen der Gewerbeflachen
nach DIN 45691 (Emissionskontingente)

Bericht Nr.: 11.004.1/B
Bericht vom: 12.07.2011
Auftraggeber: Gemeinde Meckenbeuren

Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) W. Buchner
Tecum GmbH Telefon 0831 /5758-195 Amtsgericht Kempten HRB 5080 Raiffeisenbank
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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Meckenbeuren im Landkreis Bodenseekreis beabsichtigt die Aufstellung eines
Bebauungsplanes fiir den Bereich ,Ehrlosen-Siidwest® /1/. Die Planung sieht die Ausweisung
einer Gewerbefldche (GE bzw. GEe) sltdlich der Wiesentalstrafle im westlichen Anschluss an
das bestehende Gewerbegebiet ,Ehrlosen-Siid” vor /2/. Das Areal soll der Erweiterung des
vorhandenen Betriebes der Fa. SMW-Autoblok Spannsysteme GmbH, Wiesentalstralle 28, in
Richtung Westen dienen. Die Firma plant dort die Errichtung einer Lagerhalle mit Ladezone
(Wareneingang und Versand) und ggf. einen Mitarbeiterparkplatz /3/. Die Lage des
Plangebietes mit der weiteren Umgebung und die Abgrenzung des Geltungsbereiches nach
dem Entwurf vom 25.11.2010 zeigen die Anlagen 1 und 2.

Nérdlich und westlich der geplanten Gewerbefldche befinden sich an der Wiesentaistralle
gemischte Nutzungen (Ml) und am Sanddornweg ein Wohngebiet (WA). Durch das geplante
Gewerbegebiet ist fir dieses Wohnumfeld eine gewisse Zusatzbelastung an Gerduschen zu
erwarten und in der Summe aller gewerblichen Gerdusche sollten dort die Orientierungswerte
des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 /4/ nicht tberschritten werden. Es ist deshalb sinnvoll, die
Gerduschemissionen der neuen Gewerbefldchen im Bebauungsplan zu beschrénken.

Im Aufirag der Gemeinde Meckenbeuren solten im Rahmen einer schalltechnischen
Untersuchung die méglichen Emissionskontingente fiir das Plangebiet ausgelegt werden.
Dabei waren auch die Vorbelastung durch die bestehenden Gewerbeflachen im Bereich der
Wiesentalstralle bzw. Daimlerstralle und das geplante Bauvorhaben der Fa. SMW zu
berlicksichtigen. Uber die Ergebnisse der durchgefilhrten Untersuchungen wird der
nachfolgende Bericht vorgelegt.

2 Zusammenfassung

Die Untersuchungen fithren zu folgenden Ergebnissen:

» Unter gewissen Voraussetzungen kann von einer schalltechnischen Vertraglichkeit
zwischen dem geplanten Gewerbegebiet und den benachbarten Wohnnutzungen
ausgegangen werden.

« Es wird vorgeschlagen, fur das Plangebiet Emissionskontingente nach DIN 45691 /7/
festzulegen. Dabei sollte die nérdliche Fldche an der Wiesentalstralle wegen der Ndhe zum

Wohn- bzw. Mischgebiet etwas mehr beschridnkt werden als der sidliche Teil. Die
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einzelnen Werte sind in den Abschnitten 7.4 und 10.1 aufgefilhrt und im Plan der Aniage 5
eingetragen. Insgesamt sollte der Bereich als eingeschranktes Gewerbegebiet (GEe)
festgesetzt werden.

+ Bei der Auslegung der mdglichen Emissionskontingente flr das Plangebiet wurde die
Vorbelastung durch die bestehenden Gewerbefldchen im Gstlichen bzw. nérdlichen
Anschluss an der Wiesentalstrale, der Daimlerstrafte, der Diesel- und Benzstrafie, der
Margarete-Steiff-Strae und der Karl-Maybach-Strafte beriicksichtigt. Dazu wurden fur die
beiden ndher liegenden Gewerbeflichen der Fa. SMW (Wiesentalstrale 28) und der Fa.
Veeser (Wiesentalstralle 27) konkrete Prognoseberechnungen der Betriebsgerdusche
durchgefuhrt und fir die Ubrigen Flachen gewerbegebietsiibliche Emissionskontingente
angenocmmen.

e Bei Festlegung der vorgeschlagenen Emissionskontingente ist in der Summe mit den
bestehenden Gewerbeflachen gewdhrleistet, dass an der Wohn- und Mischbebauung im
Umfeld die Orientierungswerte der DIN 18005-1 tags und nachis eingehalten bzw.
unterschritten werden.

+ Die vorgeschlagenen Emissionskontingente reichen fiir eine Erweiterung des Betriebes der
Fa. SMW grundsétzlich aus. Allerdings erfordert die Nachbarschaft zum Mischgebiet und
vor allem zum Wohngebiet an der Wiesentalstrale mit den daraus resultierenden
Beschrankungen auf der noérdlichen Flache entweder eine Orientierung des Betriebes
komplett nach Stden bzw. Osten (Ladezone, ggf. Schichiparkplatz) mit Erschlielung Uber
die Daimlerstralie bzw. die Margarete-Steiff-Stralle oder aiternativ die Einhausung einer
Ladezone an der Wiesentalstralle (sog. Kalthalie).

¢ Die bisherige Entwurfsplanung der Fa. SMW mit einer Zufahrt und Ladezone &hnlich dem
Bestand unmittelbar an der Wiesentalstralle erscheint aus schalltechnischer Sicht im
Hinblick auf den Bebauungsplan nur realisierbar, wenn die Ladearbeiten dort innerhalb
einer geschlossenen Halle stattfinden (Kalthalle). Allerdings widre an dieser Stelle
grundséatzlich kein nachtlicher Lkw-Verkehr méglich (22 — 06 Uhr).

¢ Betriebswohnungen sollten wenn mdglich im Plangebiet ausgeschlossen werden, da diese
im Einzelfall zu einer weiteren Einschrankung der Gewerbenutzung fihren kénnen.

¢ Der mit den Gewerbefidchen in Zusammenhang stehende Erschlieungsverkehr auf der
Wiesentalstralle bzw. weiteren Strallen ist grundsétzlich als unkritisch zu bewerten
{(Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr, keine erhebliche Pegelzunahme, vgl. Abschnitt 9).
Auch diesbezlglich erscheint aber sine ErschlieBung der neuen Gewerbefldche von Osten
her grundsé&tzlich glnstiger.

o Vorschidge fur die Ausgestaltung der Satzung im Hinblick auf den Larmschutz und
Empfehlungen fiir die Planung der Betriebserweiterung der Fa. SMW werden im Abschnitt

10 gemacht.
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Grundlagen der Untersuchung

Gemeinde Meckenbeuren, Bebauungsplan ,Ehrlosen Sud-West", Abgrenzung Geltungshbereich, M 1:500,
Fassung vom 25.11.2010, als pdf-Datei, auRerdem als dxf-Datei mit groRerem Umgriff, Verfasser: Pidsser-
Architekten GmbH, Friedrichshafen

Bauplanungsrechtliche Unterlagen der Gemeinde Meckenbeuren {in Auszigen):

Auszug aus dem rechtsgultigen Flachennutzungsplan der Gemeinde

Bebauungsplan ,Ehrlosen-Sid" aus dem Jahr 1999, Textteil, Begrindung und Anlagen zum Textteil
Planskizze vom 24.03.2011 mit Eintragungen zur Einstufung der umliegenden Flachen (Bebauungspléne,
Flachennutzungsplan, Bestand), Gemeinde Meckenbeuren, Bauamt, Herr Beutner

Ergebnisse der Ortsbesichtigung und Besprechung bei der Fa. SMW-Autoblok Spannsysteme GmbH, Herr
Michael Rehm, am 30.03.2011 und der Besprechung bei der Gemeinde Meckenbeuren am 26.05.2011
{Bauamt, Herr Beutner)

DIN 18005-1 vom Juli 2002, "Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fir die Planung”
mit Beiblatt 1 zu DIN 18005 vom Mai 1987, "Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte fir
die stadtebauliche Planung”

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm - TA Larm, vom 26.08.1998, GMBI 3, 503

Sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BlmSchV) vom 12. Juni 1920, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil
1,8, 1036 - 1052

DIN 45691, Dezember 2008, ,Gersuschkontingentierung”

BIN ISC 9613-2, Entwurf vom September 1997, ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teit 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren (IS0 9613-2: 1996)"

Schalltechnische Untersuchung, Georg Veeser GmbH & Co. KG, Meckenbeuren, Anbau von 7
Kihllagerraumen an das bestehende Betriebsgebaude in Meckenbeuren, Gewerbegebiet Ehrlosen,
Uberprifung zum Lérmschuiz im Hinblick auf § 22 Abs. 1 BImSchG, Bericht Nr. 10.066.2/B vom 21,09.2010,
Tecum GmbH, Kempten

110/ Parkplatziarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und

Omnibusbahnhdfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen; Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes
far Umwelt, Augsburg, 6. Auflage, August 2007

111/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und L.adegeréusche auf Betriebsgeldnden von

Frachizentren, Auslieferungslagern und Speditionen vom 16.05.1885, mit Erganzungsbericht Heft 3, 2005,
RW TUV Anlagentechnik GmbH, Essen, im Auftrag der Hessischen Landesanstalt far Umwelt, Wiesbaden
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4 Schalltechnische Anforderungen

DIN 18005-1

Die Beurteilung von Bebauungspldnen aus der Sicht des Larmschutzes erfolgt nach der DIN
18005-1 /4/ mit dem zugehdrigen Beiblatt 1. In diesem Beiblatt sind den verschiedenen
Nutzungsgebieten u. a. folgende Orientierungswerte flr die Beurteilungspegel zugeordnet:

Gewerbegebiete (GE) tags 65 dB(A)
nachts 55/ 50 dB(A)

Misch-/Dorfgebiete (MI, MD) tags 60 dB(A)
nachts 50/ 45 dB(A)

Allgemeine Wohngebiete (WA}  tags 55 dB(A)
nachts 45 1 40 dB(A)

Schutzbedirftige Nutzungen im Auftenbereich nach § 35 BauGB werden regelméaflig anhand
der Orientierungswerte fliir Mischgebiet bzw. Dorfgebiet beurteilt.

Der jeweils niedrigere Nachtwert der Orientierungswerte gilt fir Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitldrm sowie flr Gerdusche von vergleichbaren Offentlichen Betrieben. Der héhere
Nachtwert gilt fur Verkehrsgeréusche (Straflen, Bahnlinien). Die Nachtzeit beginnt um 22 Uhr
und endet um 06 Uhr. Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind
Zielwerte, deren Uberschreitung aulRen vor den betroffenen Wohnrdumen vermieden werden
soll.

ErschlieBungsverkehr auf éffentlichen Straen
Hinsichtlich der Grenze der zumutbaren Gerduschimmissionen durch zusétzlichen
ErschlieBungsverkehr auf &ffentlichen StralBen im Zusammenhang mit dem Betrieb von

Anlagen enthéalt Ziffer 7.4 TA Larm /5/ folgende Regelung:

Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf éffentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand
von bis zu 500 m vem Aniagengrundstlick sollen u. a. in Misch- und Wohngebieten durch

Malinahmen corganisaterischer Art soweit wie méglich vermindert werden, soweit sie

+ den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche flir den Tag oder die Nacht rechnerisch um
mindestens 3 dB{A) erhéhen,

¢ keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt und

+ die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /6/ erstmals oder weitergehend {iberschritten
werden.
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Die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV betragen fiir Misch- und Wohngebiete:

Misch-/Dorfgebiete (MI, MD) tags 64 dB{A)
nachts 54 dB(A)
Wohngebiete (WA, WR) tags 598 dB(A)
nachts 49 dB(A)

Innerhalb von Gewerbegebieten sind die Gerduschimmissionen des Erschliefungsverkehrs

grundséatzlich nicht ven Belang.

5 Planungsvorhaben und Umgebung

Der Plan in Anlage 1 zeigt eine Ubersicht mit einem GroRteil des bestehenden
Gewerbegebietes ,Ehrlosen® in Meckenbeuren, der Lage und dem Umgriff des Plangebietes
.Ehrlosen-Siidwest® und der Wohn- und Mischnutzung im nérdlichen und westlichen
Anschluss. Als Anlage 2 ist der aktuelle Planentwurf ,Ehrlosen-Stidwest in Form einer
Abgrenzung des Geltungsbereiches mit einer Zonierung in drei Teilflaichen (GE und GEe) /1/
beigefligt. Anlage 3 zeigt einen Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Gemeinde flr den
betreffenden Bereich /2/.

Planungsvorhaben

Das umfangreiche Gewerbegebiet ,Ehriosen” im Osten der Gemeinde Meckenbeuren endet
derzeit sidlich der WiesentalstraRe und westlich der Daimlerstrae u. a. mit dem Anwesen
WiesentalstraBe 28 (Grundstiicke FLNrn. 1990, 1991/1 und Teilfliche aus 937). In dem
Anwesen befindet sich der Maschinenbaubetrieb der Fa. SMW-Autoblok Spannsysteme
GmbH, im Weiteren kurz mit ,Fa. SMW" bezeichnet. Ein weiteres Produktionsgebiude der Fa.
SMW liegt weiter siidostlich auf dem Grundstiick FI.Nr. 936/6 (Margarete-Steiff-Stralle 4). Der
betreffende Teil des Gewerbegebietes wurde im Jahr 1999 mit dem Bebauungsplan
.Ehrlosen-Sid® /2/ ausgewiesen.

Der Fa. SMW fehlen derzeit Flachen fur die Lagerung von Waren bzw. fir den Wareneingang
und den Warenversand und fUr die Produktion. Der Wareneingang und der Versand werden
derzeit an der Nordseite des Verwaltungsgebaudes Wiesentalstrake 28 und aullerdem an der
Sudseite der Halle Margarete-Steiff-Stralie 4 abgewickelt. Zur Verbesserung der betrieblichen
Situation bzw, zur Entflechtung der Platzverhéltnisse in der Produktion besteht die Absicht,
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den Betrieb nach Westen auf dem Grundstick FILNr. 937 und einer Teilfidche des
Grundstiickes FI.Nr. 932 zu erweitern. Konkret wurden bisher dort eine Lagerhalle mit
Wareneingang, Versand und Ladezone an der Wiesentaistrale und ggf. Mitarbeitersteliplatze
im westlichen Bereich geplant /3/.

Die Erweiterungsfiachen liegen derzeit nach dem Flachennutzungsplan der Gemeinde im
AuBenbereich. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen misste der
Flachennutzungsplan geéndert und fir den Bereich ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Zu
letzterem liegt ein Entwurf der Gemeinde vom 25.11.2010 /1/ vor, in dem zundchst nur die
raumliche Abgrenzung des Gewerbegebietes und gewisse Zonierungen beziiglich der Art der
Nutzung festgelegt wurden (siehe Anlage 2}. Als Art der Nutzung sieht der Planentwurf ein
Gewerbegebiet (GE) bzw. ein eingeschrénktes Gewerbegebiet (GEe) vor. Die Einschrankung
wird dabei seitens der Gemeinde bisher so verstanden, dass in dem betreffenden Bereich nur
Nutzungen zuldssig sind, die auch in einem Mischgebiet untergebracht werden kénnfen. Dies
wurde bereits u. a. im Bebauungsplan ,Ehrlosen-Sid" so festgelegt (Anwesen
Wiesentalstrale 28). Hinsichtlich des Schallschutzes bedeutet ein eingeschranktes
Gewerbegebiet regelmdfig eine Flache mit besonderen Beschrankungen der
Gerauschemissionen.

Im Planentwurf ist neben den eigentlichen Bauflachen im Umfang von ca. 9.400 m? s{dlich
der Wiesentalstrale auch eine Erschliefungsflache von Osten ab dem Wendehammer der
Margarete-Steiff-Strale enthalten. Damit soll auch ein Geh- und Fahrirecht zugunsten der
Waldbewirtschaftung festgelegt werden {Waldflache FI.Nr. 935).

Umgebung

Die Umgebung des Plangebietes ldsst sich wie folgt beschreiben (vgl. Anlagen 1 bis 3);

e Im Osten schlieBen sich sudlich der Wiesentalstrale bzw. der Daimlerstralle
Gewerbeflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Ehrlosen-Sid" an. Das
Anwesen Wiesentalstrale 28 der Fa. SMW ist dabei als eingeschrénktes Gewerbegebiet
(GEe) festgesetzt (Beschrénkung auf Mischgebietsnutzung, Ausschiuss von bestimmten
Betrieben gemaf Liste). Der Rest ist als normales Gewerbegebiet (GE) ausgewiesen.

* Noérdlich der Wiesentalstralle und westlich der Daimlerstrafte liegt der Betrieb der Fa.
Veeser (ObstgroBhandel, ebenfalls teils GE und GEe nach Bebauungsplan).

o Ostlich der Daimlerstrafie setzen sich die Gewebefldchen im Bereich der Wiesentalstralle,
der Karl-Maybach-Strafte, der Benzstrale und der DieselstraRe fort (GE und teils GEe
nach Bebauungspldnen).

e Im Siden des Plangebietes liegt eine Waldflaiche und im Sldwesten grenzen
landwirtschaftliche Flachen an.
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Weiter westlich liegt sudlich der Wiesentalstrale eine gemischte Nutzung mit
Wohngebduden und ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen (§ 34 BauGB, MI nach
Flachennutzungsplan). Der noch unbebaute éstlich Teil von Grundstiick FI.Nr. 932/1 ist im
Flachennutzungsplan ebenfalls als Mischbaufldche dargestellt.

Nordlich der Wiesentalstralle schlielt sich an den Betrieb der Fa. Veeser auf dem
Grundstick FLLNr. 83/3 ein Hotelbetrieb mit zugehdrigem Wohnhaus auf FLLNr. 63/1 an (§
34 BauGB, MI nach Flachennutzungsplan).

Westlich und ndrdlich des Hotelanwesens werden derzeit mit einem Bebauungsplan Misch-
und Wohnbauflachen ausgewiesen. Der unbebaute Bereich an der Wiesentalstralle (FI.Nr.
65) soll dabei entsprechend dem Fldchennuizungsplan als Mischgebiet festgesetzt werden.
Wiederum weiter slidwestlich befindet sich nérdlich der Wiesentalstralle am Sanddornweg
ein Wohngebiet (§ 34 BauGB, W nach Flachennutzungsplan, mindestens als WA
einzustufen gemal Bestand). Das zum Plangebiet nédchstliegende Wohnhaus liegt dort auf
dem Grundstiick FI.Nr. 67/13 (WiesentalstraBe 17).

Die Wiesentalstralle verbindet hier das Gewerbegebiet Ehrlosen im Osten mit der
Hauptstrafle (B 30) im Zentrum des Ortes.

6 Bestand und Planung der Fa. SMW

Zum Bestand bzw. zur geplanten Erweiterung der Fa. SMW in Meckenbeuren wurden

anlésslich einer Ortbesichtigung und Besprechung am 30.03.2011 /3/ folgende Angaben

gemacht;

Bestand

Die Firma befasst sich mit der Herstellung von mechanischen Spannsystemen (z. B.
Drehbank-Spannfutter}). Es werden am Standort eine spanabhebende Metalibearbeitung
und aulRerdem Montagearbeiten durchgefuhrt (Maschinenbau / Werkzeugbau).

Im Anwesen Wiesentalstrale 28 sind die Verwaltung, ein Teil der Produktion, Montage-
und Lagerfldchen und der Wareneingang und Versand untergebracht. Die Ladezone
befindet sich dort an der Wiesentalstralle nordlich des Verwaltungsgebdudes.

Ein weiteres Betriebsgebiude der Fa. SMW liegt stiddstlich an der Magarete-Steiff-Stralle
auf dem Grundstick FI.Nr. 936/6. Dort wird ebenfalls produziert und Rohware angeliefert
(Sitdseite).

Derzeit sind am Standort Meckenbeuren insgesamt ca. 200 Personen beschéftigt, davon

ca. 100 Personen in der Produktion.
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Die Betriebszeit erstreckt sich derzeit von Montag bis Freitag teils iber 2 Schichten von 04
- 22 Uhr. Ein Nachtbetrieb (3-Schicht) ist je nach Auftragslage in der Halle auf FI.Nr. 936/6
mdglich.

Die gesamte Produktion findet nur innerhalb der geschlossenen Gebaude statt, zur LUftung
werden ggf. Fenster oder Oberlichter gedffnet (tagstber). Die Halle auf Fi.Nr. 936/6 verfugt
aufterdem Uber eine mechanische Be- und Entliftung.

Fir die Mitarbeiter und Besucher stehen westlich und sidlich des Anwesens
Wiesentalstralle 28, entlang des Verbindungsweges zu Fi.Nr. 936/6 und &stlich der Halle
auf FI.Nr. 936/6 Kfz-Stellplatze zur Verfiigung. Mit nachtlichen Fahrzeugbewegungen (vor
04 Uhr bzw. nach 22 Uhr) ist dabei sidlich der Halle WiesentalstraBe 28 (ca. 10
Mitarbeiter) und dstlich der Halle auf FI.Nr. 936/6 (ca. 20 Mitarbeiter) zu rechnen.

Der gesamie Lkw-Verkehr des Befriebes und die Ladearbeiten finden nur tagsiber im
Zeitraum von ca. 07 — 18 Uhr statt. Die Ladearbeiten werden dabei ebenerdig im Freien
mitiels E-Stapler oder fahrzeugeigenen Hebebihnen durchgefihrt.

Téaglich ist im Bereich des Warenein- und ausgangs an der Wiesentalstralle mit ca. 20 Lkw
(3,5 — 40 t) und an der Stidseite der Halle auf FI.Nr. 936/6 mit ca. 4 Lkw zu rechnen.

Planung

Die derzeit im Anwesen Wiesentalstrale 28 vorhandenen Lagerfldchen sollen
herausgenommen und dafir die Produktion dort entflechtet werden. Mit einer relevanten
Erhéhung des Personalbestandes bzw. der Produktion oder dem Lieferverkehr ist im
Zusammenhang mit dem Bauvorhaben nicht zu rechnen.

Nach den eingesehnen Entwurfspldnen des Betriebes soll auf der westlichen
Erweiterungsflache eine Lagerhalle mit einer Gréfte von ca. 50 x 70 m entstehen {siehe
Anlage 6). Die Halle wird an der Sidseite Uber einen Verbindungsbau an die
Produktionshalle Wiesentalstralle 28 angebunden.

Nordlich der Lagerhalle soll an der WiesentalstraBe der kiinftige Ladehof fur den
Wareneingang und der Versand angeordnet werden. Diese Ladezone wird
erforderlichenfalls komplett eingehaust (Kalthalle). Die Ladezone am Verwaltungsgebaude
entféllt dann. Die verkehrliche ErschlieBung der Lagerhalie/Ladezone erfolgt von der
Wiesentalstralie aus.

Westlich der Lagerhalle ist die Anordnung von Mitarbeiter-Stellplatzen mdéglich, die
ebenfalls von der Wiesentalstrale aus erschlossen werden sollen (noch keine naheren

Angaben).
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¢ Der Betrieb in der Lagerhalle und auch die Ladearbeiten werden auf den Tageszeitraum
beschrankt sein (wie bisher 07 — 18 Uhr). Ggf. ist aber eine ndchtliche, interne Andienung

des Lagers tiber den Verbindungsbau mdéglich.

7 Beschriankung der Gerdauschemissionen der Gewerbefldchen

7.1 Allgemeines

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung sollte gewahrleistet werden, dass die Gerausche
der neuen GewerbeflAchen in der Summe mit den bestehenden Flachen an der westlich und
ndrdlich benachbarten Wohnnutzung die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1
/4] einhalten (Vermeidung von erheblichen Beléstigungen). Andererseits solite bei der
Nutzung des Gewerbegebietes auch eine sinnvolle Aufteilung der zur Verfligung stehenden
Gerauschwerte stattfinden. So kénnen regelmafiig von der Wohnbebauung weiter entfernte
Flachen héher belastet werden als zur Wohnbebauung néher liegende Flachen (Zonierung).
Diese Ziele kénnen mit dem Instrument der so genannten ,Emissionskontingente® gemag DIN

45691 /7/ im Bebauungsplan umgesetzt werden.

Die Festlegung von Emissionskontingenten nach DIN 45691 im Bebauungsplan bedeutet,
dass jedem m? Grundstlicksfliche eine bestimmte Gerduschemission zugeordnet wird. Aus
dem Emissionskontingent Lgc (flaichenbezogener Schallleistungspegel) und der
Grundstlicksfldche S erhdlt man nach folgender Beziehung den auf der Grundstucksflache
installierbaren Schallleistungspegel Lya:

Lw=Lex + 10 log S in dB

Die Emissionskontingente werden als immissionswirksam” definiert. Damit sind unter
Beriicksichtigung von Abschirmungen (z. B. durch Gebaude) beim spéteren Betrieb in den
meisten Féllen héhere Schallleistungspegel méglich.

Nach DIN 18005-1 /4/ kann fur Gewerbegebiete, sofern die Art der anzusiedelnden Betriebe
nicht bekannt ist, grundsétzlich von folgenden Schallleistungspegeln pro Quadratmeter
Grundsticksflache bzw. Emissionskontingenten ausgegangen werden:

tagstiber 60 dB/m?
nachts 60 dB/m?
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Damit bei einem méglichen Tageswert des Emissionskontingentes von z. B. 60 dB/m? und
einer Ausschépfung des Orientierungswertes tags auch nachts der um 15 dB(A) niedrigere
Orientierungswert der DIN 18005-1 in der Nachbarschaft eingehalten werden kann, ist in der
Regel das Emissionskontingent nachts ebenfalls um 15 dB zu verringern. Ubliche
Emissionskontingente flir Gewerbegebiete sind deshalb Werte von tags 60 — 65 dB/m? und
nachts 45 — 50 dB/m? oder in Einzelfdllen auch 55 dB/m?. Werte darunter sind kennzeichnend
for ein eingeschrénktes Gewerbegebiet. Flr ein Gewerbegebiet mit Mischgebietscharakter z.
B. wéren Emissionskontingente von tags 55 und nachts 40 dB/m?2 kennzeichnend.

Die Berechnung der Immissionskontingente an den Immissionsorten aus den
Emissionskontingenten der Gewerbeflachen ist entsprechend den Vorgaben der DIN 45691
wie folgt durchzufithren:

¢ Schallausbreitungsrechnung in den Vollraum

* nur Berticksichtigung der geometrischen Ausbreitung

» Flachenquellen und Immissionsorte in einer Héhe (hier 0,0 m)
» keine Hindernisse auf dem Schallausbreitungsweg

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen sind in den Anlagen 7 — 13 in Form von
Pegellisten angegeben. Den gesamten Datensatz der EDV-Berechnung zeigt Anlage 14
(Immissionsorte und Quellen).

7.2 Betrachtete Immissionsorte

Hinsichtlich der Gerduschimmissionen des bestehenden und des geplanten Gewerbegebietes

werden folgende Anwesen im naheren Umfeld des Plangebietes betrachtet:

101 Wohnhaus FI.Nr. 932/2 sudlich der Wiesentalstralle (MI)

102 Wohnhaus FI.Nr. 932/1 siidlich der Wiesentalstrale (MI)

103 Unbebaute Teilfliche von FIL.Nr. 932/1 siidlich der Wiesentalstralle (M)

10 4 Wohnhaus FIL.Nr. 67/13 nérdlich der Wiesentalstralie (WA)

105 Geplante Mischbaufldche FI.Nr. 65 nordlich der Wiesentalstrae (MI)

06 Wohnhaus FLNr. 63/1 nérdlich der Wiesentalstralle (MI, zum Hotel gehdérig)
07 Hotelgebdude FI.Nr. 83/3 nérdlich der Wiesentalstralle (Ml)

Die Immissicnsorte sind in den Planen der Anlagen 4 und 5 eingetragen. Sie stehen
représentativ fir alle weiteren schutzbedurftigen Nufzungen im Umfeld. Es wird im Hinblick

auf die Auslegung der Emissionskontingente gemal DIN 45691 eine Aufpunkthéhe von 0,0 m
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gewdhlt. Bei der Berechnung der tatséchlichen Gerduschimmissionen der Betriebe wird

jeweils das erste Obergeschoss als Immissionsort betrachtet.

Bei den noch unbebauten Fidchen FLNr. 932/1 (10 2) bzw. FI.Nr. 65 (IO 5) wird der

Immissionsort in 3 m bzw. in 5 m Abstand von der Grundstlicksgrenze gesetzt.

7.3 Vorbelastung durch die bestehenden Gewerbefldchen

Bei der Ermittlung bzw. Abschétzung der Vorbelastung der Immissionsorte durch das

bestehende Gewerbegebiet Ehrlosen bzw. die bestehenden Betriebe wird wie folgt

vorgegangen:.

-

Hinsichtlich der Gerduschimmissionen der Fa. Veeser nordlich der Wiesentalstrafle wird
auf Ergebnisse von eigenen schalltechnischen Untersuchungen, zuletzt aktualisiert im Jahr
2010 /9, zurickgegriffen. Danach ist derzeit beim Maximalbetrieb (Erntesaison) z, B. am
Immissionsort 4 (WA) mit Beurteilungspegeln von tags 37 und nachts 30 dB(A) zu rechnen.

Davon ausgehend koénnen auf den beiden GE-Flachen des Betriebes folgende
Emissionskontingente angesetzt werden:

GE (¢stliche Flache) tags 60 dB/m?
nachts 45 dB/m?*
GEe (westliche Flache) tags 55 dB/m?
nachts 40 dB/m?

Rechnet man diese Emissionskontingente auf die Immissionsorte um, so ergibt sich tags
eine Reserve von mindestens 5 dB(A) und nachts eine Ausschépfung des
Immissionskontingents. Damit sind die tatsachlichen Gerduschemissionen des Betriebes
ausreichend beriicksichtigt. Als Aniage 7 ist dazu ein Berechnungsprotokoll beigeflugt. Die
gréBere Reserve tags wird durch den vorhandenen, durchgehenden Gebauderiegel des
Betriebes bewirkt. Eine Reduzierung des angesetzten Emissionskontingentes sollte aber
mit Rucksicht auf den Bestandsschutz nicht vorgenommen werden (ausgewiesene
Gewerbeflache).

Zum Bestandsbetriebh der Fa. SMW an der Wiesentalstrale werden fir den
Tageszeitraum basierend auf den erhaltenen Informationen /3/ Prognoseberechnungen mit
folgenden Ansitzen durchgefihrt:
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- 30 Pkw-Steliplatze an der Westseite, Emissionen nach Parkplatziarmstudie LfU /10/, 4
Bewegungen pro Stellplatz und Tag (An- und Abfahrt), Ausgangspegel 63 dB(A) je
Vorgang, Zuschlag K, = 4 dB(A). Nachts dort keine Bewegungen.

- Té&glich Abfertigung 20 Lkw im Bereich des Warenein- bzw. Warenausgangs mit
folgenden Gerauschvorgéngen:

- Parkierung der Lkw, Emissionen nach der Parkplatziarmstudie L.fU /10/, 40 Bewegungen
pro Tag (An- und Abfahrt), Ausgangspegel 63 dB(A} je Vorgang, Zuschlage Kpa = 14 dB{A)
und K, = 3 dB{A).

- Rangierbetrieb der Lkw auf dem Ladehof, Emissicnen nach Studie /11/,
Schallleistungspegel 99 dB(A), Einwirkzeit 1 min je Lkw, Ansatz 30 min/d, Zeitkorrekturmaf
Kir = -15,1 dB.

- Leerlaufbetrieb der Lkw auf dem Ladehof, Emissionen nach Studie /11/,
Schallleistungspegel 94 dB(A), Einwirkzeit 1 min je Lkw, Ansatz 30 min/d, Zeitkorrekturmaf
Kir =-15,1 dB.

- Ladearbeiten mittels Elektrostapler oder fahrzeugeigener Hebeblhne,
Schallleistungspegel 90 dB(A) nach eigenen Messungen, Einwirkzeit in der Summe ca.
4 h/d, Zeitkorrekturmal K1 = -6,0 dB.

Im Nachtzeitraum spielen nach durchgefiihrten crientierenden Messungen vom 18.05.2011
(03.30 — 04.30 Uhr) die Produktionsgerdusche aus den Hallen der Fa. SMW keine Rolle. Die
Gerauschsituation wird von einer LOftungséffnung an der Nordseite der Lagerhalle
Wiesentalstrale 28 (im Eckbereich zum Verwaltungsgebaude) bestimmt. Dafliir wurde am
Immissionsort 7 ein Immissionspegel Laeq von 37 dB(A) gemessen, was in der Riickrechnung
einen Schallleistungspegel von 85 dB{A) fir diese Quelle ergibt,

Die Schallausbreitungsrechnung von den so generierten Quelien des Betriebes zu den
Immissionsorten ist in der Anlage 8 dokumentiert. Bezliglich des néachstliegenden
Immissionsortes 7 (Hotel} entsprechen die Immissionswerte fir die zugehorige Flache des
Betriebes folgenden Emissionskontingenten:

GEe tags 60 dB/m?
nachts 45 dB/m?

Es handelt sich dabei eher um gewerbegebiets-typische Pegel als um mischgebiets-typische
Werte. Dies ist weniger auf die tatsdchliche Héhe der Gerduschemissionen zurtickzuflhren
als auf die Lage der Quellen in unmittelbarer Nahe zur Nachbarbebauung (nordwestlicher
Bereich).
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Die (brigen Gewerbeflichen weiter 0stlich solllen mit folgenden, (blichen
Emissionskontingenten belegt werden:

GE tags 60 dB/m?
nachts 45 dB/m?

Auch wenn tatséchlich auf einem Grof3teil der Flachen derzeit kein Nachtbetrieb ausgetbt
wird (ausgenommen z. B. Anwesen Margarete-Steiff-Stralle 4 der Fa. SMW) und die
Gerduschemissionen tagsiiber ggf. unter dem Emissionskontingent liegen, ist mit Rlicksicht
auf den jeweiligen Bestandsschutz und die Entwickiungsmdéglichkeit der Betriebe von den
{blichen Werten auszugehen.

Die angesetzten Emissionskontingente der Vorbelastung sind im Plan der Anlage 4

eingetragen und die Ergebnisliste der Berechnung nach den Vorgaben der DIN 45691 /7/ als

Anlage 9 beigeflgt. In der folgenden Tabelle 1 sind die berechneten Vorbelastungswerte den

Orientierungswerten der DIN 18005 gegenliber gestellt:

Tabelle 1: Vorbelastung der Immissionsorte durch die bestehenden Gewerbeflachen

1O 1 50 35 60 45 -10 -10
102 51 36 60 45 -9 -9
103 52 37 60 45 -8 -8
10 4 52 37 55 40 -3 -3
105 53 38 60 45 -7 -7
106 54 39 60 45 -6 -6
107 56 41 60 45 -4 -4

Die Ergebnisse zur Vorbelastung sind wie folgt zu bewerten:

Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass an den betrachteten Immissionsorten die
Orientierungswerte der DIN 18005 tags und nachts deutlich unterschritten werden. Die
gréfite Unterschreitung wird dabei fir den Immissionsort 1 und die geringste fir den
Immissionsort 4 im Wohngebiet ermittelt (Orientierungswerte um 5 dB{A) niedriger).

Da die konservativ durchgefiihrte Prognose teils fiklive Emissionen der Gewerbeflachen
tber das derzeitige Mal hinaus entsprechend dem Gebietscharakter unterstellt, dirften die
tatsdchlichen Immissionspegel eher noch unter den berechneten Werten liegen. Dies
bestétigt auch den Eindruck vor Ort. Es wird allerdings davon abgeraten, im Rahmen der
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vorliegenden Bauleitplanung nur die derzeit vorhandenen Gerduschimmissionen der
Gewerbeflachen als Vorbelastung zu betrachten, da damit ggf. der Bestandsschutz oder
die Entwicklungsmdéglichkeit der Betriebe beschrankt wird (z. B. Nachtbetrieb).

* In Anbetracht der Unterschreitung der Orientierungswerte durch die Vorbelastung stehen
fur die Zusatzbelastung durch das Plangebiet noch freie Kontingente zur VerfUgung.
Allerdings sollte an den Immissionsorten auch eine mégliche Zusatzbelastung durch die
bestehenden und geplanten Mischgebietsflachen eingerechnet werden. Die Vorhaltung
einer Reserve von mindestens 1 dB{A} zu den Orientierungswerten wird flr erforderlich
erachtet.

e Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass die flur die Bestandsfiichen hier
angenommenen Emissionskontingente keine konkreten Beschrinkungen fir die
bestehenden Betriebe bedeuten, da in den entsprechenden Bebauungspldnen keine
solchen Vorgaben gemacht werden. Die angesetzten Emissionskontingente dienen der
Einschatzung der Vorbelastung insgesamt. In Teilen kénnen deshalb auch die konkreten
Emissionen der Betriebe von den Emissionskontingenten abweichen.

7.4 Zusatzbelastung durch das Plangebiet

Im Hinblick auf die Umgebungsnutzung (MI, WA), die Vorbelastung durch die bestehenden
Gewerbeflédchen und die vorzuhaltende Reserve fiir die Mischbaufldchen wird vorgeschiagen,
fur das Plangebiet folgende Emissionskontingente festzulegen:

* Der Uberwiegende sudliche Teil der Plangebietsflache (hier GEe 1, siche Ablage 5) kénnte
mit Emissionskentingenten von
tags 58 dB/m? und
nachts 43 dB/m?

belegt werden. Die Fldche wére dann im Vergleich mit der &stlich anschiieRenden
Bestandsflache (SMW) nochmals um 2 dB(A) reduziert. Eine weitere Differenzierung der
Emissionskontingente innerhalb der Fidche GEe 1 bzw. eine Reduzierung auf der
westlichen Teilfliche ist mit Ricksicht auf die westliche Nachbarschaft nicht zwingend
notwendig (MI).

e Zur Herstellung eines Uberganges nach Norden bzw. Westen zur Misch- und
Wohnbebauung hin erscheint es erforderlich, eine Teilfliche GEe 2 an der Wiesentalstralle
noch einmal um weitere 3 dB(A) auf dann
tags 55 dB/m? und
nachts 40 dB/m?
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zu beschrénken. Auf dieser Flache widre dann die Beschrédnkung vom jeweiligen
Betriebsteil auch einzuhalten. Eine Aufrechnung der Immissionskontingente mit der
sldlichen Teilfliche GEe 1 macht keinen Sinn und wiirde auch dem Ziel der Vermeidung
von Konflikten zuwiderlaufen.

+ Die genaue Abgrenzungslinie zwischen den Teilflachen GEe 1 und 2 stellt hier nur einen
Vorschlag entsprechend der zeichnerischen Darstellung des Planentwurfes /1/ dar. Sie
kann auch z. B. weiter nach Siden verschoben werden. Ein Verlauf der Trennlinie weiter
nérdlich macht u. E. dagegen keinen Sinn.

+ Die vorgeschlagenen Emissionskontingente legen zugrunde, dass eine Ausschdpfung der
Orientierungswerte am Wohngebiet (IO 4) nicht eingeplant wird, da sonst fur gewerbliche
Nutzungen im Mischgebiet keine Emissionsméglichkeiten mehr bestehen. Eine Reserve
von mindestens 1 dB{A) sollte zu den Orientierungswerten tags und nachts noch
eingehalten werden.

+ Die Vorbelastung durch die Flache des Bestandsbetriebes der Fa. GEe SMW (Anwesen
Wiesentalstrale 28) wird vorsorglich wie in Abschnitt 7.3 mit Emissionskontingenten von
tags 60 und nachis 45 dB/m?® belassen. Der WNachtwert wird ohne weitere
Schallschutzmalnahmen auch kiinftig bendligt und tagsiiber sollte u. E. chne Zwang auch
keine Abwertung der Flache gegenliber dem Bestand vorgenommen werden.

Im Plan der Anlage 5 sind die betrachteten GE-Flachen mit den angesetzien
Emissionskontingenten eingetragen. Die berechneten Immissionspegel sind in Anlage 10
aufgefiihrt. In der folgenden Tabelle 2 sind die Zusatzbelastungswerte wiederum den
Orientierungswerten der DIN 18005 gegenilber gestellt:

Tabelle 2: Zusatzbelastung der Immissionsorte durch das Plangebiet ,Ehrlosen-Sidwest"

101 49 34 60 45 -11 -11
102 50 35 60 45 -10 -10
103 55 40 60 45 -5 -5
104 49 34 55 40 -6 -6
105 50 35 60 45 -10 ~10
106 51 36 60 45 -9 -9
107 50 35 60 45 -10 -10
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Die Ergebnisse zur Zusatzbelastung sind wie folgt zu bewerten:

Die berechneten Planwerte der Zusatzbelastung liegen an den Immissionsorten zwischen 5
und 11 dB(A) unter den Orientierungswerten der DIN 18005.

Die gréeren Unterschreitungen an den Mischgebietesflachen im Westen (10 1 und 2) und
im Norden (IO 5 bis 7) resultieren aus den erforderlichen Beschrankungen beziiglich des
Wohngebietes (IO 4). Eine weitere Differenzierung der Emissionskontingente in
verschiedene Richtungen macht wegen des engen Nebeneinanders der MI- und WA-
Flachen kaum Sinn. Allenfalls wére eine weitere Differenzierung in die Richtungen
Nordwesten (WA und MI) und Stidwesten (nur MI) méglich.

An den kritischeren Immissionsorten 3 und 4 steht fir das Plangebiet etwas weniger als die
LFéalfte" des Gerduschkontingents bis zur Ausschdpfung der Orientierungswerte zur
Verfugung.

7.5 Kinftige Gesamthelastung

Die kinftige Gesamtbelastung der Immissionsorte ergibt sich als energetische Summe aus

der Vorbelastung durch den Bestand und der Zusatzbelastung durch das Plangebiet. Die

Ergebnisse der Immissionsberechnung sind dazu als Anlage 11 beigefigt und in der

nachfolgenden Tabelle 3 den Orientierungswerten der DIN 18005 gegeniiber gestellt.

Tabelle 3: Gesamtbelastung der Immissionsorte durch die kinftigen Gewerbeflachen

10 1 53 38 60 45 -7 -7
102 54 39 60 45 -6 -6
103 57 42 60 45 -3 -3
104 54 39 55 40 -1 -1
105 55 40 60 45 -5 -5
1O 6 56 41 60 45 -4 -4
107 57 42 60 45 -3 -3

Die Ergebnisse zur kiinftigen Gesamtbelastung in Tabeile 3 sind wie folgt zu bewerten:

»

Wie vorgesehen, liegen die Immissionspegel der Gesamtbelastung mit den
vorgeschlagenen Emissionskontingenten flir das Plangebiet am maBgeblichen
immissionsort 4 tags und nachis um 1 dB(A) unter den Orientierungswerten. Damit stehen
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dort noch gewisse Restkontingente fir gewerbliche Nutzungen in den Mischgebieten zur
Verfligung.

+ An den Immissionsorten in den Mischgebieten liegen die Pegel zwischen 3 und 7 dB(A)
unter den Orientierungswerten. Eine Anhebung der Emissionskontingente fir das gesamte
Plangebiet oder die Teilflaiche GEe 2 wére diesbezlglich méglich bzw. sinnvoll.

¢ [n Richtung Sudwesten wére eine Anhebung der Emissionskontingente im Plangebiet
durchwegs auf tags 60 und nachts 45 dB/m? denkbar. Dies erscheint allerdings nicht
zwingend erforderlich.

+ Bei den fir die Fliche GEe 1 vorgeschlagenen Emissionskontingenten handelt es sich
durchaus noch um GE-Ubliche Werte. Die Emissionskontingente von 55 / 40 dB/m? fur die
Flache GEe 2 stellen dagegen eine starker eingeschrankte Gewerbenutzung dar.

8 Bewertung der Planung der Fa. SMW

Zur Bewertung des geplanten Bauvorhabens der Fa. SMW im Hinblick auf die hier
vorgeschlagenen Emissionskontingente werden die im Abschnitt 7.3 zur Vorbelastung
angesetzten Gerduschquellen des derzeitigen Ladehofes an der Nordseite des
Verwaltungsgeb&udes auf die Planflache GEe 2 (ibertragen und sidlich davon eine mdégliche
Lagerhalle mit einer Grundfldche von etwa 70 x 50 m und einer H6he von 6 m generiert
(schallreflektierend). Die Situation ist im Plan der Anlage 6 dargesteilt.

Die Planung mit einer Ladezone an der Ostseite der geplanten Lagerhalle wird hier nicht
weiter untersucht. Fur diesen Fall kann grundsatzlich davon ausgegangen werden, dass die
vorgeschlagenen Emissionskontingente aufgrund des Abstandes und der zu erwartenden
Abschirmung durch die Lagerhalle mehr als ausreichend sind. Von der geplanten Lagerhalle
selbst werden kaum erhebliche Gerduschemissionen ausgehen. Aullerdem ist diese Nutzung
mit den vorgeschlagenen Emissionskontingenten voll abgedeckt. Dies wiirde auch noch fir

eine Produktion im geschlossenen Geb&ude in diesem Bereich gelten.

Da nach durchgefilhrien Vorberechnungen eine Be- und Entladung der Lkw im Freien an der
Wiesentalstrale im Hinblick auf die vorgeschlagenen Emissionskontingente fur die Flache
GEe 2 nicht moglich ist (Tageswert von 55 dB/m?), wird eine kompleite Einhausung der
Ladezone in Form einer sog. Kalthalle angenommen, in der die Ladearbeiten stattfinden. Im
Freien sind dann nur die An- und Abfahrten der Lkw und gewisse Parkierungsvorgange mit
dem zugehorigen Motorieerlaufbetrieb von Relevanz. Folgende Gerauschquellen werden noch

heriicksichtigt:
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o An- und Abfahrt von 20 Lkw/d im Bereich der Ladehalle, dabei konservativ 20
Parkierungsvergange im Freien (An- und Abfahrten, ggf. Warten vor der Halle).

* Motorleerlauf der Lkw im Ferien Uber gesamt 15 min/d (15 Lkw mit je 1 min).

Die Gerduschquellen werden auf der Flache GEe 2 verteilt angesetzt. Die Ladehalle wird als
weitere Abschirmung konservativ noch nicht eingerechnet, Die Gerdusche aus der
(geschlossenen) Ladehalle (Lkw-Gerdusche, Ladearbeiten mit Elekirostapler) kdénnen

gegeniber den Gerduschvorgéngen im Freien vernachlassigt werden.

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnung flr die Gerdusche auf dem kinftigen Ladehof
sind in Anlage 12 und die sich aus den Emissionskontingenten der Teilflache GEe 2 an den

Immissionsorten ergebenden Immissionskontingente in Anlage 13 aufgefihrt,

in der nachfolgenden Tabelle 4 sind die Beurieilungspegel der Ladehofgerdusche den
Immissionskontingenten der Teilflache GEe 2 gegeniiber gestellt.

Tabelle 4: Ger&usche des klnftigen Ladehofes und immissionskontingente der Teilflache

101 33 - 36 21 -3 -
102 40 - 41 26 -1 -
103 49 - 50 35 -1 -
104 42 - 43 28 -1 -
1O 56 46 - 46 31 +0 -
06 47 - 47 32 +0 -
107 45 - 45 30 +0 -

Die Ergebnisse in Tabelle 4 zeigen folgendes:

« Die fur die kiinftige Ladezone mit Ladehalle berechneten Beurteilungspegel liegen an den
Immissionsorten unter den Immissionskontingenten aus der Teilfliche GEe 2 bzw.
erreichen diese an den Immissionscrten 5 bis 7 gerade.

» Da bezlglich des Mischgebietes nérdiich der Wiesentalstralle noch Reserven bis zur
Ausschépfung des Orientierungswertes frei sind, ware eine Anhebung der

Immissionskontingente fur die Teilfliche GEe 2 in dieser Richtung um 3 dB(A) auf dann
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tags 58 dB/m? und nachts 43 dB/m? (wie Teilflache GEe 1) mdglich. Dies wird auch so
vorgeschlagen, um fir den Betrieb eine groRere Flexibilitat hinsichtlich der Anordnung der
Ladehalle und der Einfahrtstore sowie der Fiihrung des Lkw-Verkehrs auf der Flache zu
schaffen.

s Né&chiliche Lkw-Bewegungen oder Ladearbeiten muissten auf der Fliche an der
Wiesentalstrae grundsétzlich ausgeschlossen werden. Dies wiirde z. B. auch fur lediglich
morgendliche Anfahrten von Lkw chne Rangiervorgdnge oder ladearbeiten gelten
(Spitzenpegelkriterium der TA Larm).

s Bezliglich der Anordnung von Mitarbeiterstellpldtzen im westlichen Bereich des
Plangebietes ist grundsétzlich tagsiber kein Konflikt zu erwarten. Parkplatzflachen mit
relevanten Bewegungen im Nachtzeitraum (22 - 06 Uhr, Schicht-Parkplatze) sollten
allerdings mdéglichst nicht im Nahbereich zur Wohnbebauung angeordnet werden. Auch
kénnte die Erschliefung eines Schichtparkplatzes von der Wiesentalstralle Uber die

eingeschrénkte Teilfliche GEe 2 ein Problem darstellen.

Zusammenfassend lassen die Untersuchungen zum geplanten Betriebsteil der Fa. SMW
erkennen, dass die vorgesehene Anordnung der Ladezone an der Nordseite der projektierten
Lagerhalle bzw. an der Wiesentalstrale nur in Verbindung mit der Errichiung einer
geschlossenen Verladehalle (Kalthalle) moglich ist. Die Ladearbeiten scoilten dort nur
innerhalb der geschlossenen Ladehalle stattfinden. Dazu ist die Ladehalle ggf. mit

Schnelllauftoren auszuriisten.

Als grundsétziich glinstigere Lésung werden eine Anordnung der Lagerhalle an der
Wiesentalstrale und eine ErschlieBung der Halle veon Stiden bzw. Osten {ber die
Daimlerstrale bzw. die Margarete-Steiff-Stralle angesehen. Die Ladezone kdme dann an der
Sldostseite der Halle zu liegen. Dort wéren ggf. auch néachtliche Lkw-Bewegungen oder
Ladearbeiten mdéglich. Eine Erschliefung der Lagerhalle bzw. Ladezone wiére in diesem Fall
auch Gber eine Zufahrt von der Wiesentalstrale zwischen dem Verwaltungsgebiaude und der
neuen Lagerhalle denkbar. Auch kénnten fir diesen Fall an der Sldseite der Lagerhalle
Schichtparkplédtze angeordnet werden, die zur Wohnbebauung abgeschirmt sind.
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9 ErschlieBungsverkehr der Gewerbeflichen

Hinsichtlich der Vertrdglichkeit des zusatzlichen ErschlieRungsverkehrs nach TA Larm wird
auf die AusfUhrungen im Abschnitt 4 hingewiesen. Ohne nahere Ermittlungen kann im
vorliegenden Fall davon ausgegangen werden, dass die dort genannten, kumulativ gultigen
Kriterien nicht erfullt werden und der ErschlieBungsverkehr damit vertraglich mit dem
tangierten Umfeld ist. Mit dem Planungsvorhaben bzw. dem Bauvorhaben der Fa. SMW ist
keine erhebliche Verkehrszunahme z. B. auf der WiesentalsiraBe zu erwarten (keine
Produktionssteigerung, kein Mehrpersonal). Besondere Schutzmalnahmen sind im
Bebauungsplan in Bezug auf den ErschlieBungsverkehr deshalb nicht erforderlich.

10 Empfehlungen zum Schallschutz

10.1 Bebauungsplan

Fur die Ausgestaltung der Satzung und der Begrindung des Bebauungsplanes wird aus der
Sicht des Schallschutzes folgendes vorgeschlagen:

Zeichnerische Festsetzungen

+ Es wird vorgeschlagen, das Plangebiet ein einen sudlichen Tell (GEe 1) und einen
nordlichen Teil GEe 2 an der Wiesentalstralle einzuteilen (siehe Anlage 5). Eine weitere
Zonierung in einen dritten westlichen Teil erscheint entbehrlich.

¢ Die genaue Abgrenzungslinie zwischen den Teilflichen GEe 1 und 2 stellt hier nur ginen
Vorschlag entsprechend der zeichnerischen Darstellung des Planentwurfes /1/ dar. Sie
kann auch z. B. weiter nach Suden verschoben werden. Ein Verlauf der Trenniinie weiter
nérdlich macht u. E. dagegen keinen Sinn.

* In der Planzeichnung sollten z. B. in Nutzungsschablonen die vorgeschlagenen
Emissionskontingente tags / nachts fiir die beiden Teilflachen wie folgt festgesetzt werden:

Teilgebiet GEe 1 L ek tags 58 dB/m*
LEK,nachts = 43 dB/m?

Teilgebiet GEe 2 Lektags =55 dB/m?
Leknacns = 40 dB/m?
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¢ Die Planzeichen kénnten dann wie folgt erldutert werden:

Emissionskontingente nach DIN 45691, Dezember 2006, tags / nachis (Beschrénkung der
Gerduschemissionen)

Festsetzungen durch Text

s Fir den Textteil des Bebauungsplanes wird im Hinblick auf die Emissionskontingente
Folgendes vorgeschlagen:
Immissionsschutzmallnahmen (§ 8 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Gewerbeldrm (Gliederung geméafl § 1 Abs. 4 BauNVO)
innerhalb des Gewerbegebietes sind nur Vorhaben (Belriebe und Anlagen) zulédssig, deren
Gerdusche die nachfolgend genannten Emissionskontingente Lgx nach DIN 45691,

Dezember 2006, weder tagsiiber {06 — 22 Uhr) noch nachts (22 — 06 Uhr)} (iberschreiten:

dB/m?

E

GEe 1 58 43
GEe 2 55 40

Die Emissionskontingente beziehen sich auf die Misch- und Wohngebiete an der
Wiesentalstralle im Norden und Westen des Plangebietes.

Fiir die Teilfliche GEe 2 gelten in Richtung der Mischgebietsfldchen nérdlich der
WiesentalstralBe (FL.Nrn. 63/1, 63/3 und 65) tags und nachts um 3 dB erhéhte
Emissionskontingente.

s« Es wird empfohlen, Wohnungen fir Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen im
Bebauungsplan mdglichst auszuschlieBen, da dies evil. zu einer weitergehenden
Beschrankung der Betriebe fihren kann.

Hinweise durch Text
+« Bezlglich der Emissionskontingente werden folgende Hinweise im Bebauungsplan

empfohlen:

Die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente nach DIN 45691 dienen dazu,
die schalltechnische Vertrdglichkeit eines Befriebes mit den umliiegenden Wohn- und
Mischbaufldchen im Norden und Westen zu gewdhrleisten. Sie steffen jedoch den
jeweiligen Befrieb nicht davon frei, insbesondere bei Immissionsorten auf den direkt
benachbarten Grundstlicken des Gewerbegebietes die aktuellen
Immissionsschutzanforderungen (Immissionsrichtwerte der TA Ldrm 1998) einzuhalten.
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Die festgesetzten Emissionskontingente fiir die Teilffiche GEe 2 tagsiiber bedeuten, dass
in diesem Bereich ohne wirksame Abschirmungen keine wesentlichen Gerduschvorginge
im Freien (Ladearbeiten etc.) méglich sind. Ausgenommen davon ist z. B. die An- und
Abfahrt von Fahrzeugen (Lkw, Lieferwédgen, Pkw). Ladezonen miissen in diesem Bereich
komplett eingehaust werden.

Die festgesetzten Emissionskontingente fiir die Nachizeit von 45 bzw. 48 dB/m? bedeuten,
dass ohne wirksame Abschirmungen nachts im Freien kein Lkw-Verkehr und keine
Ladearbeiten sowie ggf. auch kein erhéhter Pkw-Verkehr méglich ist (Schichtwechsel). Es
wird deshalb empfohlen, Ladezonen und Schichiparkplédtze an der Siidseite oder Ostseite
einer miglichen Lagerhalle anzuordnen und den Betriebsteil von Osten her zu erschlieflen.

Begriindung

» Die vorliegende schalltechnische Untersuchung solite zum Bestandteil der Begriindung des
Bebauungsplanes erkldrt werden. Ggf. kénnen auch einzelne Passage des Textes (z. B.

Zusammenfassung) in die Begriindung Gbernommen werden.

+ Hinsichtlich der Emissionskontingente wird folgende Textpassage fUr die Begriindung

empfohlen:

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. bei der Planung eines Vorhabens, das
vom Genehmigungsverfahren freigestellt ist, ist die Einhaltung der im Bebauungsplan
festgelegten Emissionskontingente durch Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung
gemé&l Abschnitt 5 der DIN 456891 gegeniiber der Gemeinde Meckenbeuren nachzuweisen.

10.2 Bauvorhaben der Fa. SMW

Fur die geplante Betriebserweiterung der Fa. SMW werden im Hinblick auf die
Umgebungssituation und die vorgeschlagenen Emissionskontingente folgende MafRnahmen

empfohlen:

« Es wird empfohlen, die Lagerhalle auf der Erweiterungsfliche im Norden an der
Wiesentalstrale anzuordnen und von Sudosten her zu erschlieRen (Zufahrt, Ladezone).
Damit wére eine geschlossene Ladehalle entbehrlich und es bestiinde grundséaizlich auch

die Option fur einen ndchtlichen Lkw-Verkehr.

¢ Im Falle einer Anordnung der Ladezone an der Nordwestseite der geplanten Lagerhalle
(Wiesentalstralle) musste diese komplett eingehaust werden (Kalthalle).
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Die Schallddammung der Verladehalle sollte dann im Mittel einen Wert von Ry = 25 dB
nicht unterschreiten und die Halle ist mit Toren auszustaiten, die nur fur den Fall der Ein-
oder Ausfahrt eines Lieferfahrzeugs gedffnet werden (ggf. Schnelliauftore). Bei der
Durchfithrung der Ladearbeiten in der Halle soliten die Tere grundsatzlich geschlossen

sein.

e Der gesamte Lkw-Verkehr und die Ladearbeiten des Betriebes sind im Bereich der
Wiesentalstralle auf den Tageszeitraum von 06 — 22 Uhr zu beschrinken.

+ Die geplante lLagerhalle sollte an der Nord- und Westseite zur Wohnbebauung hin
geschlossen geplant werden (ggf. nur Belichtungsfenster). Notwendige Lufiungsdffnungen
(Fenster, Tore, RWA-Klappen) sollten an der S{d- oder Ostseite bzw. in der Dachflache zu
liegen kommen.

» Im Fall einer Nutzung der Erweiterungsflache fur Produktionszwecke sind ggf erhoéhie
Anforderungen an die Schallddmmung der Gebdude und von Liftungséffnungen oder
Kihlanlage etc. zu stellen. Auch diesbeziglich sollte der Betrieb mdglichst nach Osten

bzw. Sliden orientiert werden,

Tecum GmbH

Sudiets”

Dipl.-Ing. (FH) W. Buchner
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Anlagen

Verzeichnis der Anlagen

Ubersichtsplan M 1:2.500 mit Lage und Umgriff des
Plangebietes ,Ehrlosen-Sidwest" und néherer Umgebung

Lageplan M 1:1.500 mit Plangebiet ,Ehrlosen-Sudwest" nach
dem Vorentwurf vom November 2010

Auszug aus dem rechtsglitigen Flachennutzungsplan des
Gemeinde Meckenbeuren mit Umgriff des Plangebietes
LEhrlosen-Sidwest”

Lageplan M 1:3.800, Ermittlung der Vorbelastung, angesetzte
Emissionskontingente auf den bestehenden Gewerbeflachen

Lageplan M 1:1.500, Ermittlung der Zusatzbelastung durch das
Plangebiet ,Ehrlosen-Slidwest®, angesetzte
Emissionskontingente auf den Gewerbefldchen

Lageplan M 1:1.500, Ermittlung der Ger&uschimmissicnen
einer méglichen Ladezone der Fa. SMW mit geschlossener
Verladehalle auf der Teilfliche GEe 2 des Plangebietes

EDV-Ergebnisliste zur Berechnung der Immissionskontingente
der Gewerbefldchen der Fa. Veeser an der Daimlerstralie

EDV-Ergebnisliste zur Berechnung der Beurteilungspegel der
bestehenden Gerdusche der Fa. SMW (Kfz-Verkehr,
Ladearbeiten, Liftungséffnungen)

EDV-Ergebnisliste zur Berechnung der gesamten Vorbeiastung
aus den bestehenden Gewerbefldchen

10

EDV-Ergebnisliste zur Berechnung der Zusatzbelastung durch
das Plangebiet ,Ehrlosen-Sidwest"

11

EDV-Ergebnisliste zur Berechnung der kinftigen
Gesamtbelastung aus dem Bestand und dem Plangebiet
LEhrlosen-Sidwest"

12

EDV-Ergebnisliste zur Berechnung der Beurteilungspegel der
Gerausche aus dem Bereich der kilnftigen Ladezone der Fa.
SMW {Lkw-Verkehr)

13

EDV-Ergebnisliste zur Berechnung der Immissionskontingente
aus der Teilflache GEe 2 des Plangebietes ,Ehrlosen-Siidwest"

14

EDV-Datensatz der Immissionsberechnungen
{Gerauschquellen und Immissionsorte)
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 2
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"”  Blatt: 1
)
Datum: 12.07.2011 Beschridnkung der Gerduschemissinen
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Plangebiet "Ehrlosen-Siidwest" in Meckenbeuren nach dem Vorentwurf vom November 2010
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 3
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest”  Blatt: 1

Datum: 12.07.2011 Beschriankung der Gerduschemissinen

Lageplan [ Anlage 3 ] M 1: 3500

Plangebiet "Ehrlosen-Siidwest"
2 (Erweiterung Fa. SMW)

Auszug aus dem rechtsgiiltigen Flichennutzungsplan der Gemeinde Meckenbeuren

mit Umgriff des Plangebietes "Ehrlosen-Siidwest"
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Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest”  Blatt: 1
Datum: 12.07.2011 Beschriankung der Gerduschemissinen
Lageplan [ Vorbelastung gesamt ] M 1: 3500
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Ermittlung der Vorbelastung durch die Gerdusche der bestehenden Gewerbeflichen

Angesetzte Emissionskontingente tags/nachts und betrachtete Immissionsorte (10 1 -7)
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Projekt:

Datum:

Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 5
11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"”  Blatt: 1
12.07.2011 Beschriankung der Gerduschemissinen
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Ermittlung der Zusatzbelastung durch die Gerdusche des Plangebietes "Ehrlosen-Siidwest"

Angesetzte Emissionskontingente tags/nachts und betrachtete Immissionsorte (10 1-7)
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 6

Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"  Blatt: 1
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen

Lageplan [ SMW Ladehof kinftig ] M 1: 1500
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A

Uberpriifung der Gerdusche aus dem Bereich einer mdglichen Ladezone der Fa. SMW mit geschlossener Verladehalle

auf der Teilfliche GEe 2 des Plangebietes nérdlich der geplanten Lagerhalle (skizzenhaft)
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"” Blatt:
Datum; 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Immisslonsart: 101
X = 356222157 Y = 5283634,33 Z= 000
Varignte: LEX Veeser
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr L Lr
idad) | weta) | By | fas(a)
FLQIDI6 Veeser GEe 34,6 34,6 19.6 19.6
FLQi017 Vegser GE 40,7 41,7 26,7 26,7
41,7 26,7
Immissionsort: 122
X = 3542240,84 Y = 5283672,87 Z= 000
Variante: LEK Veeser
Tag Nachl
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
J0B(A) {dB{A) dB(A) fdB(A)
FLQI016 Veeser GEe 36,4 36.4 21,4 21,4
FLQiD17 Veeser GE 42,3 43,3 27,3 283
43,3 28,3
Immissionsert: 103
X = 354226777 Y = 5283680,15 Z= 0,00
Variante: LEK Veeser
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/dB(A) | AdBfAy [ foB(A) [ BLA)
FLQIDIG Veeser GEe 37,6 37,6 22,6 22,6
FLQIOS? Veeser GE 43,3 44,3 28,3 29,3
44,3 29,3
Immissionsor: 104
X = 354224373 Y =5283714,90 Z= 000
Variante: LEK Veeser
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lzi Lr
weay | wBa) | mBy | B
FLQi016 Veeser GEe 38,3 38,3 23,3 23,3
FLQIO17 Veeser GE 43,8 44,9 28,8 29.9
44,9 29,9
Immissicnsort: 05
X = 354226547 Y = 528372344 Z= 000
Variante: LEK Veeser
Tag Nacht
Element Bezeichnung L Lr Lri Lr
i) | rostay | xBa) | MBAY
FLQi016 Veeser GEe 396 39.6 246 24,6
FLGI0N? Weeser GE 44,9 46.0 29,9 31,0
46,0 310
mmissionsort: IG8
X=3542291,98 Y =5283734,34 Z= 000
Variante: LEK Veeser
Tag Macht
Element Bezeichnung Lri Lr L Lr
{dB(A) | /dB{A) | /dB(A} | /dB(A)
FLQIS Veeser GEg 41,7 41,7 26,7 28,7
FLQI0H7 Vesser GE 46,5 47,7 31,56 32,7
41,7 32,7

IMMI 5.3.1
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Gemeinde Meckenbeuren

Anlage:

Tecum GmbH

Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt:
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Immissicnsort: 107
X=354232813 Y = 52B3741,84 Z= 000
Variante: LEK Vesser

Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr

fgB(A) | rdB{AY 1 /dBA) | MdB(A)

FLQi016 Yesser GEe

45,2 45,2 30,2 30,2

FLQION? Veeser GE

48,9 50,4 339 354

IMMI 5.3.1

50,4 354

Seile 2
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"” Blatt:
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Immissionsort: 101
X =3542221 57 Y = 5283634,33 Z= 500
Varianle: SMW Bestand
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
AB(AY | dBlAY | /BIAY 1 ABIA) |
FLQI025 Latearb. SMW Beslan 27,6 33,3 10,7
FLGi023 Lkw Rang. SMW Beslan 275 319 10,7
PRKLO13 Lkw Park, SMW Beslan 27,5 299 10,7
PRKLO12 Pkw-Stellplitze SMW 238 26,2 10,7
FLQiD24 Lkw Leerl. SMW Besla 22,5 22,5 10,7
EZQi018 Liiflungséifnungen 10,7 10,7
33,3 10,7
Immissionsort: 102
X = 3542240,84 Y = 5283672,87 Z= 500
Varianle: SMW Bestand
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lrj Ls Lef Lr
id8ia) | /dB(a) | MB(a) | By
FLOI025 Ladearh, SMW Bestan 30,1 35,7 13.7
FLQiD23 Lkw Rang. SMW Bestan 30,0 34,3 13.7
PRKLO13 Lkw Park. SMW Bestan 30,0 32,2 13,7
PRKLO12 Pkw-Stellplétze SMW 26,56 28,3 13,7
FLGi024 Lkw Leerl. SMW Beslz 250 25,0 13,7
EZQi018 Liftungstffmingen 13,7 13,7
35,7 13,7
Imenissiongort: 103
X = 3542267,74 ¥ = 528368017 Z= 500
Variante: SMW Bestand
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lz Lri Lr
1dB{A} 1dB(A) {GB(A) /dB{A)
FLQi025 Ladearb. SMW Bestan 32,7 38.3 158
FLQi023 Lkw Rang, SMW Bestan 32,6 36,9 15,8
PRKLO13 Liw Park. SMW Bestan 32,6 34,8 158
PRELO12 Phw-Slellplitze SMW 28,1 309 15,8
FLOI0Z4 Uaw Leerl. SMW Besta 27,6 276 15,8
EZQI018 Léftungsditinungen 15.8 15.8
383 15,8
Immissicnsort: 104
X =3542243,73 Y = 5283714,90 Z= 500
Varianle: SMW Bestand
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lrj Lr Lri Lr
IdBA) 1dB(A) KB(A) HB(A}
FLOI02S |.adearb. SMW Bestan 31,2 36,7 178
FLQI0Z3 Lkw Rang, SMW Bestan 311 353 178
PRKLO13 Liow Park. SMW Bestan 311 33,2 17.8
FLQI024 Lkw teerl. SMW Besta 26,1 29,1 17,8
PRKLO1Z Pkw-Slellplatze SMW 26,0 26,0 17.8
EZQiNS Liiftungséfinungen 17.8 17,8
36,7 17,8
Immissionsort: 105
X = 354226553 Y = 5283723,53 Z= 500
Variante: SMWW Bestand
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
dB(A) | fdB(A) | fdB(A) | {dB(A)
FLQiDZ5 Ladearb, SMW Beslan 34,3 39.7 20,3
FLOi023 Liw Rang. SMW Beslan 34,2 38,3 20,3

Seite 1
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Sitdwest” Blatt:
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Tag Nacht
Element Bezelchnung L Lr A [N Le A
MdB(A) | /dBiA) ] fdBiA) | /dB(A)
PRKLG13 Lkw Park. SMW Beslan 34,2 36,1 20,3
FLQI024 Lkw Leerl. SMW Besta 29,2 31,7 203
PRKLO12 Pkw-Stellplatze SMW 28,1 28.1 20,3
EZQi018 Lofungstiinungen 20,3 20,3
39,8 20,3
Immissionsort: 106
X = 354229199 Y = 5283734,11 Z= 500
Variante: SMW Bestand
Tag Nacht
Element Bezsichnung Lri Lr L Lt
dB(A} dB{A) fdB(A) MB(A)
FLQi025 Ladearb. SMW Bestan 39,1 44,4 24,8
FLQIG23 Liow Rang. SMW Bestan 39,0 42,9 24,8
FPRKLO13 Lkw Park, SMW Bestan 38,9 40,6 24,8
FLQi024 Lkw Leer. SMW Besla 34,0 35,8 24,8
PRKLO12 Pkw-Slellpiatze SMW 31,1 31,1 24,8
EZ{i018 Liiflungsdtinungen 24,8 24,8
44.4 24,8
Immissionsort: 107
X =3542329,23 Y =5283741,66 Z= 5§00
Varianle: SMW Besland
Tag Nacht
Efement Bezeichnung Lri Lt Lrei Ly
igsia) | rdetay | MBiAY | MBA)
FLQI025 Ladearb. SMW Bestan 47,1 52,4 37,2
FLGI023 Lkw Rang. SMW Bestan 47,0 50.8 37,2
PRKLO13 Lkw Park. SMW Bestan 46,9 48,5 37,2
FLQID24 Lkw Leert. SMW Besta 42,0 43,5 37,2
PRKLD12 Plw-Stellplatze SMW 38,0 38.0 37,2
EZ0i018 Liflungsafinungen 37.2 37,2
524 37,2

Seite 2



Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ebrlosen-Siidwest” Blatt:
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Immissionsert: 101
X = 354222157 Y = 5283634,33 Zz 080
Varianfe: Vorbefastung gesamt
Tat Nacht
Element Bezeichnung Lrl Lr A L Lr A
/dB(A) MB(A} | /dB(A) dB{A)
FLQiD16 Vesser GEe 34,6 34,6 19,6 19,6
FLQi? Veeser GE 40,7 41,7 257 28,7
FLQi018 SMW Bestand 42,6 45,1 27,6 30,1
FLQI019 GE Bestand 355 45,6 20.5 0.6
FLQI0Z GE Bestand 34,8 45,9 19.8 Itk
FLQI032 GE Bestand 40,3 47,0 253 320
FLOI022 GE Bestand 34,9 47,3 19.9 323
FLQIQ27 GE Bestand 40,8 48,1 258 33,1
FLQID28 GE Besland 41,0 48,9 26,0 338
FLQI02G GE Besland 42,8 49.8 27,8 34,8
FLQi030 GE Bestand 38,9 50,2 23,9 352
FLQiIO3H GE Bestand 36,9 50,4 21,9 354
50,4 354
Immissionsert: 02
X =3542240,84 Y = 5283672,87 Z= 000
Variante: Vorbelasting gesamt
Tag Nacht
Element Bezelchnung Lri Lr A Lri Le A
Bl | ey | iRy | idBAy
FLQiDI6 Veeser GEe 364 36.4 21.4 214
FLQi017 Veeser GE 42,3 433 273 28,3
FLQI8 SMW Bestand 44,1 46,7 29,1 31,7
FLQi9 GE Bestand 36,3 471 21,3 3241
FLQi02S GE Bestand 353 474 20,3 324
FLQI032 GE Bestand 40,6 48,2 25,6 33.2
FLGI022 GE Bestand 352 48,4 20,2 33.4
FLQ0ZT GE Bestand 4,7 49,3 28,7 34,3
FLO028 GE Besland 42,1 50,0 271 35,0
FLOg29 GE Bestand 43,5 50,9 285 35,8
FLQIO30 GE Bestand 39,5 51,2 24,5 36.2
FLOIO3 GE Bestand 37.2 514 22,2 364
514 36,4
Immissionsor: 103
X =3542267,77 Y = 5263680,15 Z= 000
Variante: Vorbelaslung gesamt
Tag Hacht
Flement Bezeichrung Lri Lr A Lri Lr A
/dB(A) {dB{A) /dB(A) JaB(A)
FLOI016 Veeser GEe 37,6 37,6 22,6 22,8
FLQI017 Veeser GE 43,3 44.3 28,3 29,3
FLQI018 SMW Bestand 45,9 48,2 30,8 33,2
FLGI019 GE Bestand 374 48,5 22,4 33,5
FLQI021 GE Bestand 36.0 48,8 21,0 33,8
FLQi032 GE Bestand 414 49,5 26,4 34,5
FLQib22 GE Bestand 35,8 49,7 20,8 34,7
FLQIb27 GE Bestand 42,2 50.4 27,2 354
FLQiD28 GE Bestand 42,8 511 27,8 36,1
FLQIGZ GE Bestand 44,2 51.9 29,2 36,9
FLQi030 GE Bestand 401 52,2 25,1 37,2
FLQI034 GE Bestand 379 52,4 22,8 37,4
52,4 374
Immissionsort; 104
X = 354224373 Y = 528371490 Z= 000
Variante: Vorbelasiung gesamt

IMMI 5.3.1
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest” Blatt:
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A L Lr A
detay | jdBeA) | soBa) | 4dBlA)
FLQINtE Veeser GEe 38,3 383 23,3 23,3
FLQIG17 Veeser GE 43,8 44,9 28,8 29,9
FLQi}ME SMW Bestang 44,4 47,7 294 32,7
FLQiH9 GE Besland 36,3 48,0 21,3 33.0
FLQi021 GE Bestand 35,2 48,2 20,2 33,2
FLQi032 GE Bestand 40,1 48,8 251 33,8
FLQi022 GE Bestand 34,9 48,0 16,9 34,0
FLQi0Z7 GE Besland 427 49,9 27,7 34,9
FLUI028 GE Bestand 43,0 50,7 23,0 35,7
FLQI029 GE Besland 43,9 51,5 289 36,5
FLQIO30 GE Besland 39,6 51.8 24,6 36,8
FLOID31 GE Besland 36,9 51,9 21,9 36,9
51,9 36,9
Immissionsort: 105
X = 354226547 Y = 528372344 Z= 000
Variante: Vorbelastung gesamt
Ti Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Lr A
HB(A) | /B(A) | /dBAY | AdB(A)
FLQi036 Veeser GEe 39,6 39.8 24,6 24,6
FLQIM7 Veeser GE 44,8 46,0 29,9 31i.0
FLQif18 SMW Besland 45,8 48,9 30,8 33.9
FLQi019 GE Bestand 311 49,2 221 34,2
FLQi021 GE Beslard 357 49,4 20,7 34,4
FLQi032 GE Bestand 40,6 49,9 25,6 34,9
FLQi)Z2 GE Bestand 353 50,1 20,3 35,1
FLQi027 GE Besland 43,2 50,9 28,2 35,9
FLQI028 GE Bestand 43,8 51,7 28,8 36,7
FLQI029 GE Besland 44,5 524 29,5 37,4
FLQIN30 GE Bestand 40,2 52,7 25,2 37,7
FLQI031 GE Bestand 37,3 52,8 22,3 378
52,8 37,8
Immissionsort: 1048
X =3542291,88 Y = 5283734,34 Z= 000
Variante: Vorbelastung gesamt
Tag Nacht
Element Bereichnung L Lr A Lri Lr A
fdB(A) | /dB{AY | /dB(A) [ AB[A}
ELQIMS Veeser GEe 41,7 41,7 26,7 26,7
FLQID? Veeser GE 46,5 47,7 31,5 32,7
FLQI018 SMW Besland 47.8 50,8 32,8 358
FLQIDI9 GE Bestand 38,1 51,0 23,1 36,0
FLQIO21 GE Bestand 36.3 51.1 21,3 3641
FLQi332 GE Bestand 41,1 51,6 26,1 36,6
FLQIO22 GE Besland 358 51,7 20,8 38,7
FLQiG27 GE Besland 43,9 52,3 28,9 373
FLQIOZ8 GE Bestand 44,9 53,1 29,9 381
FLCJZD GE Besland 45,3 53,7 30,3 38,7
FLQiQ30 GE Bestand 40,8 53,8 25,8 38,8
FLQI031 GE Bestand 37.8 54,1 22,8 38,1
54,1 39,1
Immissicngort: 107
X = 354232813 Y = 5263741,84 Ze 000
Varkanle: Vorbelastung gesamt
T Nacht
Element Bezeichnung Lei Lr A Lri Lr A
JdBlA) dB(A) dB{A) J4B(A)
FLQi016 Veeser GEe 45,2 45,2 30.2 30,2
FLQIN7 Veeser GE 459 50,4 339 354
FLQi018 SMW Bestand 51,6 54,1 36,6 39,1
FLQi019 GE Bestand 39,7 54.2 24,7 39,2

Seite 2



IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage:
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt:
Patum: 12.07.2011 Beschriankung der Gerduschemissinen
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lei fer Af Lei | Lr A
fdBlAy | MBGAY | /dB(AY | /dB(AY
FLOI02 GE Bestand 73] s3] 223] 393
FLO032 GE Bestand 420 545 270|395
FLO022 GE Bestand 385 sde| 215] 398
FLOI027 GE Bestand 447 550 207] 400
FLQI028 GE Bestand 464 556] 14| 408
FLOI2 GE Bestand 465  561] 315 411
FLOI030 GE Bestand 418 63| 268] 413
FL0i031 GE Bestand 386 563] 236] 413
563 41,3

Seite 3




IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Gemeinde Meckenheuren Anlage: 10
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt; 1
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Immissionsort: 101
X = 354222157 Y = 5283634,33 Z= 000
Variante: LI Plangebiet ges.
Tag Nacht
Elernent Bezeichrung Lri Lr A Lri Lr A
/dB(A) | /dB{A) ! /dB(A) | MB(A}
FLQi03 GEe 1 0st 46,1 46,1 31,1 31,1
FLOID5 GEe 1 West 45,4 48,8 30,4 338
FLQiDT4 GEe 2 36,3 49,0 21,3 34,0
49,0 34,0
Immissionsort: 102
X = 3542240,84 Y = 5283672,87 Z= 000
Variante: LIX Plangebiet ges.
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri ir A
dB(AY | /dB{AY | /dB(A} | /dBIA)
FLOI013 GEe 1 Ost 48,2 48,2 33,2 33,2
FLOI015 GEe 1 West 44,1 49,6 28,1 34.6
FL0i014 GEe2 41,3 50,2 26,3 35.2
50,2 35.2
Immissionsort: 103
X 354226777 Y = 5283680,15 Z= 00
Variante: LIK Plangabiel ges.
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lrj Lr A
/dB[A) /dB(A) /dB(A) /dB(A)
FLQI033 GEe 1 0st 53,1 53,1 38,1 38,1
FLQi015 GEe 1 West 44,5 53,6 29,5 38,6
FLQID GEe 2 49,5 55.0 345 40,0
55,0 40,0
Immissionsorg: 104
X =3542243,73 Y =5283114,90 Z= 000
Variante: LiK Plangebiet ges.
Tag Nacht
Element Bezelchnung Lri Lt A Lt Lr A
faBiay | /o58) | rBpay | wBGa)
FLQIO13 GEe 1 Ost 46,7 46,7 317 31,7
FLOIOS GEe 1 West 40,1 47,5 25,1 32,5
FLQID14 GEe 2 43.0 48,8 28,0 33.8
48,8 33,8
Immissiensort: 05
X =3542265,47 Y = 528372344 Z= 080
Variante: LIK Plangebist ges,
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Lr A
/48(A) | MB(AY | /dB(A) | /dB(A)
FLQI013 GEe 1 0st 47,8 47,8 32,8 32,8
FLQI015 GEe 1 West 39,7 484 24,7 334
FLQi014 GEe 2 46,2 50,4 31.2 354
50,4 35.4
Immissionsort: 08
X = 3542291,98 Y = 5283734,34 2= 000
Variante: LIK Piangebiet ges.
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri tr A Lei Lr A
HB(A) [dB{A) [dB{A) fdB(A)
FLQI43 GEe 1 0st 48,4 48.4 334 334

Seite 1




IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 10
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt: 2
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Tag Nacht
Element Bezeichnung L Lr A Lri Lr A
fdB{A} JdB(A) {cB(A) [dB{A)
FLQi015 GEe 1 Wesl 358 48,9 3.8 33.9
FLQ014 GEe 2 46,5 50,8 315 35,8
50,8 35,8
Immissionsor: 107
X =3542328,13 Y =5283741,84 Z= 000
Variante: |.IK Plangebiel ges.
Tag Nachl
Eiement Bezeichnung Lei Lr A Lei Lr A
/eB{A) | AdB(A) | MB(A) | AdB(A)
FLGI013 GEe 1 Ost 48,7 48,7 33,7 337
FLGIO15 GEe 1 West 37.7 49,0 22,7 34,0
FLQIOT4 GEe 2 44,5 50,3 28,5 353
50,3 353

Seite 2



IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 11
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"” Blatt: 1
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Immissiansert: 101
X=35h42221,57 Y = 5283634,33 Z= §00
Variante: Gesamibelastung
Tag Nacht
Elernent Bezeichnung Lri Lr A L Le A
/dB{A) | AdB{A) | /dBA) [ /dB(A)
FLQIDT3 GEe 1 Ost 46,1 46,1 311 31.1
FLQINS5 GEe 1 West 45.4 48,8 30,4 33.8
FLQig14 GEe2 36,3 49,0 21,3 34,0
FLQi016 Veeser 5Ee 346 48,2 19,6 34.2
FLQIQ17 Veeser GE 40,7 49,8 25,7 348
FLQI033 SMW Bestand 41,8 50,4 26,9 354
FLQIM9 GE Besland 35,5 50,6 20,5 358
FLOI021 GE Besland 34.8 50,7 19.8 35,7
FLQI032 GE Bestand 40,3 51,1 253 36,1
FLQi022 GE Bastand 348 512 19.9 38,2
FLQi027 GE Bestand 40.8 51.5 25.8 36,6
FLQi028 GE Bastand 41,0 51,9 26,0 36,9
FLQi029 GE Begland 42,8 52,4 278 37,4
FLQi030 GE Bestand 38,9 52,6 2389 37.6
FLGH031 GE Bestand 36.9 52,7 21,9 37.7
52,7 37
Immissionsori: 102
X =3542240,84 Y = 528367287 Z= Q00
Variante: Gesamibelasiung
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Le A
MdB(A) | B | iB) | rdetay
FLQI013 GEe 1 Ost 48,2 48,2 33,2 33,2
FLOI0is GEe 1 West 44,1 49,6 28,1 34.6
FLQi014 GEe2 41,3 50,2 26,2 35,2
FLQI018 Veaser GEe 36.4 50,4 214 354
FLQIY Veeser GE 42,3 51,0 273 36,0
FLQI033 SMW Bestand 43,5 51,7 28,5 36,7
FLGIG19 GE Besland 363 51,9 213 36,9
FLQi021 GE Besland 353 52,0 20,3 37,0
FLQi032 GE Bestand 40,6 52,3 26,86 3r.3
FLGi022 GE Besland 35,2 52,3 20,2 373
FLQi027 GE Bestand 41,7 52,7 26,7 37,7
FLOI028 (E Bestand 42,1 53.1 271 35,1
FLQI029 GE Bestand 435 53,5 28,5 38,6
FLQID30 (E Bestand 385 53.7 24,5 38,7
FLOID31 GE Bestand 37,2 53,8 22,2 38,8
53,8 38,8
Immissfonsort: 103
X = 3542267,77 ¥ = 5283680,15 Z= 040
Variante: Gesamtbelastung
Tag Nacht
Element Bezeichaung Lri Lt A L+ Lr A
JdB{AY /dB(A} | /B{A) 1dB(A)
FLOI013 GEe 1 Ost 53,1 53,1 38.1 38.1
FLGi015 GEe 1 West 44,5 53,6 28,5 38,6
FLQi014 GEe 2 49,5 55,0 34,5 40,0
FLGi06 Veeser GEe 37.6 55,1 22,6 40,1
FLGI07 Veeser GE 43,3 55,4 283 40.4
FLCi033 ShiW Bestand 45,3 56,8 30,3 40,8
FLQIO9 GE Bestand 374 55,9 22,4 40,2
FLGiI21 (E Bestand 36,0 58,8 21,0 40,9
FLQI032 GE Bestand 41,4 56,0 26,4 41,0
FlLQin2z GE Bestand 358 56,1 20,8 41,1
FLQI02? GE Bestand 42,2 56,3 27,2 41,3
FLQID28 GE Bestand 42,8 56,5 278 41,5
FLQIO29 GE Bestand 44,2 56.7 29,2 41,7
FLQiD30 GE Bestand 40,1 56.8 25,1 41,8
FLQiG31 GE Bestand 379 56.9 22,9 41,9
56,9 41,9




HMB(A) | /dB(A)

fdB{A} | /dB(A)

FLQICE3 GEe 1 Ost

46,7 46.7 31,7 3.7

FLQIDIS GEe 1 West

40,1 475 251 32,5

FLQiB14 GEe2

430 488 28,0 338

FLQit6 Vesser GEe

36,3 49,2 23,3 34,2

FLQIN7 Veeser GE

43.8 50,3 28,8 353

FLQi033 SMW Besland

43,9 51,2 28,9 36,2

FLQiJ19 GE Bestand

36,3 51,3 213 36.3

FLQi0Z4 GE Besland

352 514 20,2 364

FLO032 GE Besland

40,1 51,7 251 36,7

FLQI022 GE Besland

34,9 51,8 19.9 36.8

FLOI027 GE Bestand

42,7 523 27,7 373

FLQi028 GE Besland

43,0 52,8 28,0 37.8

FLOi023 GE Besland

43,8 53.3 28,8 38,3

FLQIO3Y GE Bestand

39,6 53,5 246 38,5

FLQi031 GE Bestand

36,9 53,6 21,8 38,6

53,6 38,6
immissionsort: 105
X = 354226547 Y = 528372344 Z= 0,00
Variante: Gesamtbelasiung

Tag Nacht
Element Bezeichnung L Lr A Lri Lr A
/dB(A} | /dB{A) | /dB[A} 1 /dB(A)

FLQi013 GEe 1 Ost 47.8 47,8 32,8 328
FLQi015 GEe 1 West 39.7 48,4 24,7 334
FLQIO14 GEe 2 46,2 50.4 3.2 354
FLQi016 Vegser GEe 39,6 50,8 24,6 35,8
FLQiQ17 Veeser GE 44,9 51.8 29,9 36,8
FLQI033 SMW Bestand 45,3 52,7 30,3 37,7
FLQI019 GE Besland 371 528 221 378
FLOI021 GE Besland 357 52,9 20,7 37.9
FLQI032 GE Besland 40,6 53,1 256 38.1
FLQi022 GE Bestand 36,3 53,2 20,3 38.2
FLQi027 GE Bestand 43.2 53,6 28,2 386
FLQI028 GE Beslang 43,8 54,0 28,8 390
FLQi029 GE Besiand 44,5 54,5 29.5 39,5
FLQi030 GE Bestand 40,2 54,6 25,2 396
FLQi031 GE Bestand 373 54,7 22,3 39,7

54,7 39,7
Immissionsort: 106
X =3542291,98 Y = 5283734,34 Z= 0,00
Variante: Gesamtbelastung

Tag Nacht

Element Bazeichnung L Le A Lri Le A

[dB(A}Y | /dB(A}

dBAY | IdB(A}

FLQIO13 GEe 1 Ost

48,4 48,4 33,4 334

FLGI15 GEe 1 West

38,8 48,9 23,8 33.9

FLQI014 GEe?

46,5 50.8 31,5 358

FLOIOIB Veeser GEe

M7 51,3 26,7 36,3

FLQI17 Veeser GE

46,5 52.6 31,5 37,6

FLQI033 SMW Bestand

47.3 53.7 323 387

FLQIO1S GE Besland

38,1 53.8 23,1 38,8

FLQI021 GE Besland

363 53.9 21,3 389

FLQI032 GE Besland

411 54.1

26,1 391

FLQI022 GE Bestand

35,8 54,2 208 38.2

FLQIN2? GE Bestand

439 54.6 289 39,6

IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 11
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt: 2
Datum: 12.07.2011 Beschridnkung der Gerduschemissinen
I Macht
Element Bezeichnung L Ia-9 Lr A (WAl Lr A
/dB{A) [ _/dB(A) | MdB(A) | AB(A)
Immissionsort: 04
X =354224373 Y = 5283714,90 Z= 000
Variante: Gesamtbelastung
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Le A Lei Lt A

Seite 2



Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 11
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Slidwest"” Blatt: 3
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Lr A
fdBlA) IdB(A) /dB(A) 1dB(A)
FLQi028 GE Bestand 44,9 55,0 29,9 40,0
FLQi020 GE Bestand 45,3 55,5 30,3 40,8
FLQIO30 GE Bestand 40,8 55,6 25,8 40,6
FLGID3 GE Bestand 37.8 65,7 22,8 A0,7
55,7 40,7
Immissionsort: a7
X =3542328,13 Y = 5283741,84 Z= G300
Variante: {esemibelastung
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri tr A Lri Lr A
i) | ey | iB) | sBay
FLQi013 GEe Ost 48,7 48,7 337 33,7
FLEI15 GEe 1 West 377 48,0 22,7 34,0
FLQI014 GEp 2 44,5 50,3 28.5 35,3
FLOIO16 Veeser GEe 45,2 51,8 30,2 36,5
FLQI07 Veeser GE 48,9 53,4 33.9 384
FLQi033 SMW Bestand 51,2 55,4 36,2 40,4
FLQi019 GE Besfand 39,7 55,6 24,7 40,6
FLQi021 GE Bestand 37.3 65,6 22,3 40,6
FLQi032 GE Bestand 42,0 55,8 27.0 40,8
FLQi022 GE Bestand 36,5 559 21,5 40,9
FLOi027 GE Bestand 44,7 56,2 20,7 41,2
FLQi028 GE Bestand 46,4 £6,8 31,4 41,6
FLQi029 GE Bestand 46,5 57,0 31,5 42,0
FLQIO30 GE Bestand 41,8 57,1 26,8 421
FLQID31 GE Bestand 38,6 57,2 23,6 42,2
57,2 42,2

IMM: 5.3.1
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 12
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest"” Blatt: 1
Datum: 12.07.2011 Beschrankung der Gerduschemissinen
Immissicnsort; 101
X =3542221 57 Y = 5283634,33 Z= 500
Varfants: SMW Ladehof kinftig
Tag Nacht
Efement Bezsichnung L Lr A Lri Lr A
HB(AY | fdBtA)Y | foB(A) | rdBiA)
PRKLO14 Lkw Park. SMW neu 32,3 32,3
FLGi034 Lkw Leerl. SMW neu 24,2 32,9
32,9
Immissionsort: 02
X = 354224084 Y = 5283672,87 Z= 500
Variante: SMW Ladehof kilnitig
Tag Nacht
Element Bezeichaung Lri Lt A Lri Lr A
dBa) | wB) | mBA) | B
PRKLO4 Lkw Park, SMW neu 39.0 39,0
FLQi0M4 Lkw Leer. SMW neu 311 39,7
39,7
Immissionsort: 103
X = 3542267,74 Y = 5283680,17 2= 500
Variante: SMW Ladehof kiinftig
Tag Nacht
Element Bezeighnung L Lt A Lri Lr A
MB(A) | /dB(A) | /dBIA} | /dB(A)
PRKLO14 Lkw Park. SMW ned 48,0 48,0
FLQI034 Lkw Leerl, SMW neu 39,9 48,6
48,6
Immissionsort 104
X=354224373 Y = 5283714,90 Z= 500
Variante: SMW Ladehof kilnfiig
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Le A
/dB(A) fdB{A) HB(8) /eB{A)
PRKLO14 Lkw Park. SMW neu 4i.5 41,5
FLQi034 Lkw Leerd, SMW neu 335 42,1
421
Immissionsort: 105
X = 354226553 Y = 528372353 Z= 500
Variante: SMW Ladehof xOnfiig
Tag Nacht
Etement Bezeichrung Lri Lr A Lri Lr A
dB(A) 1dB{A} dB(A) KdB(A}
PRKLO14 Lkw Park. SMW neu 458 45,6
FLOI034 Lkw Leer, SMW neu 375 46,2
46,2
Immissionsort: 106
X = 354229199 Y = 528373411 2= 500
Variante: SMW Ladehof kiinflig
Tag Nacht
Elermant Bezeichnung L Lr A Lri ir A
fdB(A) | fB{A) | AB(A) | /dB(A)
PRKLO14 Liw Park, SMW neu 46.3 46,3
FLQiZ34 Liow Leerl. SMW neu 38,2 46,9
46,8

IMMI 5.3.1




IMMI 5.3.1

Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 12

Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Slidwest” Blatt: 2

Datum: 12.07.2011 Beschriankung der Gerduschemissinen
Immissionsort: 107
X = 3542329,23 Y = 5283741,66 Z= 500
Variani: SMW Ladehaf kiinftig

Tag Nacht
Efement Bezeichnung Lrj Lr A L Lr A
/gBlA) | _(dBta) | By | dBGA) |
PRKLO14 Lkw Park. SMW neu 442 442
FLQID3M Lkw Leert, SMW ney 36,1 44,8
44,8

Seite 2



Tecum GmhH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 13
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt: 1
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
Immissionsort: 101
X = 354222157 Y = 5283634,33 Z= 000
Variante: LIK Plan GE 2
Tag Nachl
Element Bezeichnung L Lr A Lri Lr A
/oB{A) HdB{A} /dB(A) /dB(A)
FLQI014 GEe 2 36,3 383 213 213
36,3 21,3
immissionsort: G2
X= 3542240,84 Y = 5283672,87 Z= 000
Variante: LIK Pfan GE 2
Tag Nacht
Element Bezeichnung (A Lr A Lri Lt A
/dB{AY | JdB{A) | /dB(A) [ {d8(A)
FLQiZ14 GEe 2 41,3 41,3 26,3 26,3
41,3 26,3
Immissicnsort: 103
X = 354226777 Y = 5283680,15 Z= 000
Variante; LIK Plan GE 2
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Lt A
jdsta) | MBfa) | KBy | 1dBA)
FLQi014 GEe?2 49.5 49,5 345 34,5
49,5 34,5
mmissionsort: 104
X= 354224373 ¥ = 528371490 Z= 0,00
Varjante: LIK Pian GE 2
Tag Nacht
Elament Bezgichnung Lri Lr A Lri Lr A
dB{A) fdB(A) JdB(A) fdB{A}
FLQiO14 GEe 2 43,0 43.0 28,0 28,0
43,0 28,0
Immissionsort; 05
X = 3542265 47 Y = 528372344 Zs 000
Variante: LIK Plan GE 2
Tag Naght
Element Bezeichnung Lej Lr A Lei Lr A
/68{A) | /dB(A) | MB(A} | MB(A}
FLQI014 GEe2 46,2 46,2 31,2 31,2
46,2 31,2
Immissionsart: 106
X= 354229198 Y = 5283734,34 Z= 0,00
Variante: LIK Plan GE 2
Tag Nacht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Lr A
{dBa) | JdB(a) | feBia) | ABLA)
FLQi014 GEe 2 46,5 46,5 31,8 31.5
46,5 31,5
Immissionsort: 07
X =13542328,13 Y = 5283741,84 Z= 000
Veriante: LK PlanGE2

IMMI 5.3.1




Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 13
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt: 2
Datum: 12.07.2011 Beschrinkung der Gerduschemissinen
T Macht
Element Bezeichnung Lri Lr A Lri Lt A
iBta) | fdB(A) | (dBiA} | /dB(A}
FLQi014 GEe 2 445  sa5|  205] 295
44,5 29,5
MM 5.3.1 Seite 2




Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 14

Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehrlosen-Siidwest" Blatt: 1
Datum: 12.07.2011 Beschriankung der Gerduschemissinen
Arbeitsbereich
% min % max y min ¥ max zmin Zmax z1 22 23 4
m im m im im im im im m m
3541917,00] 3543103,18] 5283152,00] 5284123,16| -120,00] 550,00 0,00 0,00 0,00 2,00

Immissionspunkt Dalensatz
Element Bezeichnung Elemenigruppe Zh Nutzung Richtwerte /dB{A) Richtwerte /dB{A)
Tay Nacht
1Pk019 101 {05 LEK O Ml 60,0 45,0
IPKIO13 102 105 LEK 0 Ml 60,0 45,0
IPki014 03 103 LEK 0 MI 60,0 45,0
IPki015 104 10s LEK 0 WA 55,0 40,0
IPkl0$6 05 10s LEK 0 MI 60,0 45,0
IPki018 106 10s LEK 0 M 60,0 45,0
IPKIOT 107 10s LEK 0 MI 60.0 45,0
1PkI020 101 10s TALAM 0 Ml 60.0 450
IPkt30% 102 10s TALArm 0 MI 60,0 45,0
1PKI011 103 10s TAL&m 0 Ml 60.0 45,0
PkI0G2 104 10s TAL&m [ WA 55,0 40,0
|Pkt0C3 105 10s TALdrm [ Mi 60,0 45,0
12012 106 10s TALdm 0 Ml 60,0 45,0
IPxt305 07 10s TAL#m 1] Ml 60,0 45,0
Parkpl-t Srmstudie 03 Datensatz
Element Bezeichnung £lementgruppe ZA . Lw/dB(A} Lw /dB(A) {Nelto-)
Tag Nacht Flache im*
PRKLO12 Pkw-Stellptatze SMW SMW Besland 0 78,0 1054,36
PRKLO13 Lkw Park. SMW Beslan SMW Bestand 0 84,0 270,86
FRKLD14 Lkw Park. SMW neu SMW LadehofkOnflig | O 84,1 1673,95
Parkpl-Lammstudie 03 Dalensalz
Element Bezeichnung Lw Parkplatztyp Berechnungsmodus Bezugs- Stellpl, Emiss. | Bewegungen pro Lw
direkt grife gesaml Variante Platz und Std. {dB{A}
PRKLZ | Piw-Stellplatze SMW Nein P+R - Parkplatz Narmalfall 30 30 Tag 0,250 78,0
Nacht 0,000
PRKLO13 Lxkw Park. SMW Bestan Nein Sonstiger Parkplatz Sonderfall 1 Tag 2,500 84,0
Nacht 0,000
PRK:014 Lkw Park. SMW neu Nein Sonstiger Parkplatz Normalfall 1 1 Tag 2,500 84,1
Naght 0,000
Punkt-5Q flso 9613 Dalensatz
Element Bezelchnung Efementgruppe ZA| hohe 00 | Spekrum | Emiss. Lw
Quelle | fdB Variante fdB(A}
EZQi08 Liftungséfinungen SMW Bestand 0 Nein 3.0 A-Pegel Tag
Nacht 85.0
Punit-5Q /s 8613 Dalensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var,
EZQi018 Lifftungstiinungen Tag Emission /dB{A)
Dammwer 4B
Zuschlag /dB
Lw /dB(A)
Purnkt-3Q #so 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
EZ2QI018 Liftungsétinungen Nacht Emission /dB(A) 85,0
Cémmuwer /dB
Zusehlag B
Lw fdB(A) 85,0
Flachen-3Q /lso §813 Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZAF  hohe {Netto-} | DO | Spekium | Emiss- Lw* Lw
Quslle Fldche /m* | /dB Varianle HB(A) IdB(A)
FLQi023 Lkw Rang. SMW Bestan SMW Bestand 0 Nein 270,86| 0,0 | A-Pegel Tag 59,6 83,9
Nacht -T4.7
FLQi025 Ladearh. SMW Bestan SMW Bestand 0 Nein 270,86) 0,0 | A-Pegel Tag 59,7 84,0
Nacht =147
FLOI024 Lkw Leerl. SM Besta SMW Bestand 0 Nein 270,861 0,0 | A-Pegel Tag 54,8 78,9
Nacht -74,7
FLGI034 Lkw Leerl. SMW neu SMW Ladehof kilnftig | O Nein 1678,59} 0,0 | A-Pegel Tag 437 759
Nacht -66,8
FLGI033 GEe 1 0Ost LEK Plan GE 10st 0 Nein 9702,34} 0,0 | A-Pegel Tag 58,0 a7.9
Nacht 43,0 829
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Tecum GmbH Gemeinde Meckenbeuren Anlage: 14
Projekt: 11.004.1/B Bebauungsplan "Ehriosen-Siidwest” Blatt: 2
Datum: 12.07.2011 Beschrankung der Gerduschemissinen
Fifichen-SQ /lso 8613 Dalensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA|  hohe {Netto-) D0 | Spektrum | Emiss.- Lw" Lw
Quelle Fldche /m* | /dB Variante dB(A) dB{A)
FLAID15 GEe 1 West LEKPlanGE 1 West [ O Nein 2270631 0,0 | A-Pegel Tag 58,0 91,6
Nacht 43,0 76,6
FLQiD4 GEe 2 LEKPlan GE 2 0 Nein 1694,87( 0,0 | A-Pegel Tag 85,0 87.3
Nacht 40,0 72,3
FLQiME Veeser GEe LEK Veeser 241 Nein 5535,89| 0,0 | A-Pegel Tag 56,0 924
Nacht 40,0 774
FLQIO17 Veeser GE LEK Veeser 24 Nein 9147.,88| 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 99,6
Nacht 45,0 84,6
FLQI018 SMW Bestand LEK SMW Bestand [ 24|  Nein 8003,26( 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 92,0
Nacht 45,0 84,0
FLQi033 SMW Bestand LEK SMW kinftig 24 Nein 7192,81{ 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 98,6
Nacht 45,0 83,6
FLQi01& GE Bestand LEK Vorbel. sanst. 24 Nein 3088,23} 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 949
Nacht 45,0 79.9
FLQio21 GE Bestand LEK Vorbel. sonst. 241 Nein 4728,57| 0,0 [ A-Pegel Tag 60,0 96,7
Nacht 450 81.7
B FLQi032 GE Bestand LEK Varbel. sonst, 241 Nain 9330,01| 0,0 | A-Pegel Tag 60.0 99,7
Nacht 45,0 84,7
FLQi022 GE Bestan¢ LEK Vorbel. sonst. 24 Nein 5456,25| 0,0 { A-Pegst Tag 60,0 97,4
Nacht 45,0 82.4
FLQiD27 GE Bestand LEK Vorbe!. sonst. 24| Neln 28071,75| 0.0 | A-Pege! Tag 60,0 104,5
Nacht 45,0 89,5
FLQiO28 GE Bestand LEK Vorbe!. sonst. 24 Neln 19773,98] 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 103,0
Nacht 45,0 88,0
FLQi0Z9 GE Bestand LEK Vorbel. sonst. 24 Nein 44196,72] 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 108,5
Naeht 45,0 91,5
FLQI030 GE Bestand LEK Vorbel. sonst. 24 Nein 1780545 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 1025
Nacht 45,0 87,6
FLOIO3 GE Bestand LEK Vorbel, sanst. 24 Nein 6224,65| 0,0 | A-Pegel Tag 60,0 97,9
Nacht 45,0 829
Fléachen-SQ fiso 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Emiss.-var.
FLQi023 Lkw Rang. SMW Bestan Tag Emission /dB(A) 99,0
Démmwer! /dB
Zuschlag 8 -15,1
Lw" /dB(A) 50,6
FLGI025 Ladearb. SMW Bestan Tag Emission /dB{A) 90,0
Démmwert /dB
Zuschlag /dB -6,0
Lw" /dB(A) 59,7
FLQi024 Liow Leerl. SMW Besta Tag Emission /dB{A} 94,0
Dammwerl /dB
Zuschiag /dB ~15,1
Lw [dB[A) 54,6
FLQiD34 Lkw Leerl. MW neu Tag Emission /dB(A) 94,0
Dammwer /dB
Zuschiag (dB -18,1
Lw" /dB{A) 43,7
FLQI013 GEe 1 0st Tag Emission /dB(A) 580
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 58,0
FLQI015 GEe 1 West Tag Emission /dB{A) 58,0
Dammwert (B
Zuschlag /dB
Lw" [dB(A} 58,0
FLQI014 GEeZ Tag Emissicn /dB(A) 55,0
Dammwert /4B
Zuschlag /dB
Lw" (dB(A) 55,0
FLCI016 Veeser GEe Tag Emission /dB{A) 55,0
Démmwert /48
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 58.0
FLQIO? Veaser GE Tag Ernission /dB{A) 60,0
Dammwer /dB
Zuschlag /B
Lw" /dB(A) 60,0
FLQIDIS SMW Bestand Tag Emission /dB(A) 60,0
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Fléchen-SQ fiso 9613 Dalensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
Cammwart /dB
Zuschlag /dB
Lw” /dB(A) 60,0
FLQiG33 SMW Bestand Tag Emission [dB{A} 60,0
Dammwert /dB
Zuschiag /dB
L iB(A) 80,0
FLQi019 GE Bestand Tag Emission /dB(A) 60,0
Dimmwerl idB
Zuschlag /dB
Lw" dB{A} 60.0
FLQI021 GE Bestand Tag Emission /dB(A) 60,0
Dimmwert /dB
Zuschlag /¢8
Lw" /dB(A) 60,0
FLGIO32 GE Bestand Tag Emissian /dB(A) 60,0
Dammwert /B
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 60.0
FLQi022 GE Bestand Tag Emission /dB{A} 60,0
Dammwerl /dB
Zuschiag AB
L iaBIA) 60,0
FLQi027 GE Bestand Tag Emission /éB(A) 60,0
Dammwer: /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 60.0
FLQi028 GE Bestand Tagy Emission /dB(A} 60,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw /dB(A) 60,0
FLO028 GE Bastand Tag Emission /dB(A) 60,0
Dammwert /dB
Zusehlag idB
Lw* [dB(A) 60,0
FLQI03D GE Bestand Tag Emission /dB{A} 60,0
Démmwert /6B
Zuschiag /B
L fdB(A} 60,0
FLGi031 GE Bestand Tag Enmigsion /dB(A) 60,0
Dammwert /dB
Zuschlag i3
Lw" [B(A) 60,0
Flachen-SG fiso 8613 Dalensatz
Element Bezelchnung Emiss.-Var.
FLQiD23 Lkw Rang. SMW Bestan Nacht Emission /dB{A)
Dammwerl /B
Zuschlag /dB 0,0
Lw* /dB{A)
FLQI25 Ladearb. SMW Bestan Nacht Emission /6B{A)
Dammwert 4B
Zuschiag /dB G0
Lw" /dB{A)
FLQi024 Lkw Leer. SMW Besta Nacht Emission /dB(A)
Dammwert B
Zuschlag /dB 0,0
Lw" /dB{A)
FLQI034 Lkw Leerl. SMW neu Nacht Emission AB(A)
Dammwert /dB
Zuschlag /dB 0.0
Lw" dBIA)
FLQi013 GEe10st Naght Emission /dB{A} 430
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw* 1dB(AY 43,0
FLQIOTS GEe 1 West Nacht Emission /dB{A) 43,0
Démmwer! /o8
Zuschlag i3
Lw* 14B(A} 43.0
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Flachen-5Q flse 8613 Dalansatz
Efemen Bezeichnung Emiss.-Var,
FLQi014 GEe 2 Nacht Emission /dB{A} 40,0
Ddmmwert /dB
Zuschlag /dB
L /dB[A} 40,0
FLQIOS Veeser GEe Nacht Emission /dB(A) 40,0
Dimmwert /dB
Zuschlag id3
Lw" /dB(A) 40,0
FLGI01? Veaser GE Nacht Emission /dB(A) 45,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' [dB(A) 45,0
FLQiD18 SMW Bestand Nacht Emission /dB{A) 45,0
Dammwerl /dB
Zuschfag /dB
Lw" /GBIA) 450
7. |FLQI0S3 SMW Bestand Nacht Emission /dB(A) 45,0
. Démmwert B
Zuschlag /dB
L /dB(A) 45,0
FLQI018 GE Bestand Nacht Emission /dB{A) 45,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
LW /dB(A) 45,0
FLQI021 GE Bestand Nach{ Emission /dB{A} 45,0
Démmwert /6B
Zusghiag /dB
Lw" /dB{A} 45,0
FLQI032 GE Bestand Nacht Emission /dB(A) 45,0
Démmwert /dB
Zuschlag i3
Lw" /dB(A) 45,0
FLQi022 GE Bestand Nacht Emission /dB(A) 45,0
Dammwert /dB
Zuschlag /B
Lw' [dB(A) 45,0
FLQI027 GE Bestand Nacht Emission fdB{A) 45,0
Démmwert /dB
Zuschiag /4B
Lw" /dB{A) 450
FLQi028 GE Bestand Nacht Emission /dB(A) 450
o Cammwert /dB
Lo Zuschlag /B
- Lw" /dB{A) 450
FLQI028 GE Bestand Naght Emission /dB(A) 45,0
Dammwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 45,0
FLQI030 GE Bestand Nacht Emission /dB{A} 45,0
Dammwert /B
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A) 45,0
FLQi031 GE Bestand Nacht Emission /dB(A) 45,0
Dammwert /dB
Zuschlag /68
Lw" /dB(A) 45,0
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