Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis

Bebauungsplan "Ehrlosen-Sud"

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BGBI. | S. 2141), berichtigt durch Bekanntmachung vom
16.01.1998 (BGBI. I S. 137).

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132), geéndert durch den Einigungsvertrag
vom 31.08.1990 i.V.m. Gesetz vom 23.09.1990 (BGBI. I S. 885, 1124),
durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466).

3. Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617),
geandert durch Gesetz vom 15.12.1997 (GBI. S. 525).

4. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990) vom 18.12.1990 (BGBI. | S.
58).

In Erganzung der Planzeichen wird folgendes festgesetzt:

TEXTTEIL
zum
Bebauungsplan "Ehrlosen-Siid" in Meckenbeuren

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

1.01 Anrt der baul. Nutzung
(§ 9 Abs. 1Nr. 1 BauGB)

1.011 Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO)
1.012 eingeschranktes Gewerbegebiet GEe
(§ 8 BauNVO und § 1 Abs. 9 BauNVO)

Im eingeschrankten Gewerbegebiet GEe
sind nur solche Betriebe zulassig, die
auch im Mischgebiet zulassig wéren.



Einschrankungen
gem. § 1 Abs. 5 BauNVO

Anlage 1

(a)

(b)

Im gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes

sind die in der Anlage 1 aufgefihrten Betriebe
und Anlagen nicht zulassig.

ist das Lagern, Bearbeiten oder Beseitigen von
radioaktiven oder sonst wassergefahrdenden
Stoffen durch Einbringung in den Untergrund
oder in Abwasserleitungen nicht zulassig.

Hinweis:

1.02 ManB der baul. Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.03 Gebiudehoéhen

(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Anlage 3

Weitergehende Vorschriften aufgrund der Be-

stimmungen des Wassergesetzes flr Baden-
Wirttemberg in Verbindung mit dem Wasser-
haushaltsgesetz, deren Einhaltung im tbrigen im
Baugenehmigungsverfahren zu prifen ist, blei-
ben vorbehalten.

hochstens: wie im Plan eingetragen und durch
Baugrenzen und Nutzungsschablone bestimmt.

Entsprechend den Einschrieben im Plan mit An-
gaben zur max. Gebaudehdhe tber der mittle-

ren Hohe der Oberkante StralBe, an die das je-

weilige Grundstuick anschlieB3t.

Die Gebaudehohe ist zu messen

- bei Pultdach (PD) bis zum héherlie-
genden Schnittpunkt der Aussenwand
mit der Dachhaut,

- bei Flachdach (FD) bis zur Oberkante
der Attika,

- bei Satteldach (SD) bis zur Firsthéhe.

Hinweis:

Im Bereich der 110 kV Freileitungen
sind die einschlagigen Vorschriften des
Versorgungstragers (EnBW Regional
GmbH) zu beachten, vgl. Anlage 3.



1.04 Bauweise

(§ 9 Abs. 1

Nr. 2 BauGB und
§ 22 BauNVO

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

110

Stellung der
Gebaude

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2
BauGB)

Nebenanlagen
(§ 14 BauNVO)

Garagen und Uber-
deckte Stellplatze

(§9 Abs. 1 Nr. 4 u Nr. 11
BauGB

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Nicht Gberbaubare Grund-
stticksflachen

(§9 Abs. 1 Nr.2 u. Nr. 10
BauGB)

MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Ent-
wicklung der Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

o = offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

a = abweichende Bauweise: zulassig ist eine
Bauweise wie offene Bauweise gem. § 22 Abs.
2 BauNVO mit folgender Maf3gabe:

(a) bei Gebaudehdhen bis 6 m AuBenwande
max. 100 m lang

(b) bei Gebaudehdhen tber 6 m AuBBenwénde
max. 80 m lang

entsprechend der in der Planzeichnung einge-
tragenen Gebaudehauptkoordinaten.

AuBerhalb der Gberbaubaren Flache sind
keine Nebenanlagen zugelassen.

Garagen und Uberdeckte Stellplatze sind
auBerhalb der Uberbaubaren Flache nicht zu-
lassig.

AuBerhalb der Giberbaubaren Flache sind
lediglich nicht Gberdeckte Stellplatze gestattet.

Das Geh- und Fahrrecht dient der Gemeinde
Meckenbeuren als Uberfahrt zu den Retentions-
flachen.

Die Leitungsrechte beruhen auf dem Entwasse-
rungskonzept fur das Plangebiet und den EVS-
Versorgungsleitungen einschlieBlich der zugeho-
rigen Leitungsschutzstreifen.

Die nicht Uberbaubaren Grundstlicksflachen
mussen Grinflachen sein, soweit diese Flachen
nicht fir eine andere zuléssige Verwendung be-
notigt werden.

Die Gestaltung der Oberflache ist, sofern die
Nutzung dies zulaBt, mit offenporigen Belagen
auszufthren.

()
Die Oberflachenwasserversickerung muf3 so er-
folgen, daB eine Verschmutzung des noch an-



Anpflanzen von

Baumen und Strauchern

und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr.25 a BauGB)

Anlage 2

(@)

4

stehenden Grundwassers ausgeschlossen wer-
den kann. Geeignete Versickerungsflachen oder
Mulden und ihre Ausgestaltung mussen beim
Baugesuch im Freiflachenplan sowie im Entwés-
serungsgesuch dargelegt werden (vgl. Hin-

weis 3.4).

Anfallende Dachwésser dirfen nicht in die Kana-
lisation geleitet werden.

(b)

Die Graben, die bisher das anmoorige Gebiet mit
hohem Grundwasserstand entwésserten, sind of-
fen zu fuhren und nicht zu verdolen. Das Graben-
profil ist naturnah, jedoch entsprechend den hy-
draulischen Erfordernissen zu gestalten. Die im
Bebauungsplan dargestellten Pufferstreifen beid-
seits des Grabenbettes sind zu beachten und
entsprechend zu pflegen.

()

Im gesamten Geltungsbereich sind die Verwen-
dung von Spritzmitteln geman Pflanzenschutzge-
setz § 6 bzw. dem "Gesetz Uber die Einschran-
kung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln”
vom 17.12.1990 sowie die Verwendung chemi-
scher DUngemittel, von Naturtorf und von Auf-
baumitteln untersagt.

Die Anpflanzung von Einzelbaumen soll wie in
der Planzeichnung festgesetzt erfolgen. Abwei-
chungen vom festgesetzten Standort sind bis zu
2 m zulassig.

Um den Bereich der Baumstandorte soll eine
Flache von mind. 15 gm mit einer regen- und luft-
durchlassigen Oberflache versehen sein.

Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen
zum Baumstammmittelpunkt soll mind. 2,50 m
betragen. Bei geringeren Abstanden sind Vor-
kehrungen (Rohrummantelung, humusfreier Mi-
neralboden) zum Schutz vor Baumwurzeln erfor-
derlich.

Pflanzgebot 1 - Anpflanzung von Baumreihen

Entsprechend den groben Standortangaben im
Plan sind einheimische Laubbdume entspre-
chend der als Anhang beigefligten Pflanzenliste
zu pflanzen und zu unterhalten. Arten siehe An-
lage 2.



(b)

()

(d)

(f)

(9)

5

Unterwuchs: Wieseneinsaat, keine Dilingung,
Mahd 1 bis 3 x jéhrlich.

Pflanzgebot 2 - Heckenpflanzung, Waldmantel

Aufbau eines Waldmantels mit standortgerechten
Gebuschen und einem Staudensaum. Arten sie-
he Anlage 2

Pflanzgebot 3 - Grabenbegleitende Vegetation

Arten siehe Anlage 2

abschnittsweise Mahd des Uferstaudensaumes
und der Grabenbdschungen in zwei- bis dreijahri-
gem Rhythmus.

Pflanzgebot 4 - Durchstromte Feuchtflachen

Pflanzung von Schilfréhricht, keine Mahd, der
Geholzanflug ist sporadisch zu entfernen.

Pflanzgebot 5 - Wiese

Wiesenansaat in standortgerechter Zusammen-
stellung, keine Diingung, Mahd 1 x bis 3 x jéhrlich

Pflanzgebot 6 - Parkplatze

Ebenerdige Stellplatzflachen sind mit Laubbau-
men zu bepflanzen. Die Pflanzflache (Wurzel-
raum) muf3 mind. 2,5 x 2,5 m gro3 sein und An-
schluB an den gewachsenen Boden haben. Pro 4
Stellplatze ist mindestens 1 Baum zu pflanzen.
Dabei kénnen auBer den Baumen zwischen den
Parkplatzen auch die im Randbereich zu pflan-
zenden Baume mitgezahlt werden.

Pflanzgebot 7 - Private Grinflachen

Soweit nicht durch andere Pflanzgebote be-
stimmt, sind private Grinflachen in naturnaher
Weise zu gestalten und zu pflegen, z.B. durch of-
fenporige Belage, naturraum-typische Gehdlze,
Wiesenflachen und Staudenbewuchs; Arten sie-
he Anlage 2.

In den privaten Grinflachen ist pro 400 gm
Grundstiicksflache mind. 1 Baum |. Ordnung zu
pflanzen. Auf jedem Baugrundsttick ist entlang
der Grundstlicksgrenzen eine lockere Pflanzung
mit Geholzen anzulegen und zu unterhalten, Ar-
ten Anlage 2.



1.13

1.14

Aufschiittungen

und Abgrabungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 17
BauGB)

Verkehrsflacher,
Rabatten usw.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26
BauGB)

Von der Bebauung
freizuhaltende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

(h)

(i)

Pflanzgebot 8 - Fassadenbegrinung

Sofern in der Planzeichnung festgesetzt, ist pro
15 Ifdm Gebaudelange mind. eine Kletterpflanze
zu pflanzen. Arten siehe Anlage 2.

Pflanzgebot 9
Anpflanzung von Strauchgruppen zur dauerhaften

Eingriinung der gewerblich genutzten Bauflachen
entlang ihrer Grundstiicksgrenzen zu den beste-
henden Grundstiicken an der Daimlerstrasse, Ar-
ten siehe Anlage 2.

Pflanzgebot 10
extensive Begriinung von Flachdéchern, Arten
siehe Anlage 2.

Die flr die Schaffung geeigneter Geféllesituatio-
nen fir die Abwasserleitungen und einer fir die
Gewerbebauung brauchbaren Gelédndeober-
flache erforderlichen gréBeren Abgrabungen und
Aufschittungen sind im ganzen Bebauungsplan-
geltungsbereich zulassig. Bei neuen BaumaBnah-
men muf3 an die Grundsticksgrenzen zu den Er-
schlieBungsstraBen hin moéglichst flach geneigt,
nicht steiler als 1 : 2 angeschlossen werden. Zu
den Ubrigen Grundstlicksgrenzen kann steiler an-
geschttet werden, wenn die Béschungsflachen
entsprechend dem Pflanzgebot 7 bepflanzt wer-
den.

Zu den Fundamenten der sich innerhalb des Pla-
nungsgebietes befindlichen EVS-Leitungsmasten
ist bei Abgrabungen und Aufschittungen ein Ab-
stand von mind. 5 m einzuhalten.

Wenn fur die Herstellung der 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen aus topographischen und konstruk-
tiven Grinden auf den angrenzenden Grund-
stiicken Aufschittungen, Abgrabungen und Ra-
batten einschlieBlich der notwendigen Betonab-
stltzung erforderlich sind, die vom Baulasttrager
hergestellt werden, so sind diese von den jeweili-
gen Grundstickseigentimern zu dulden.

An den StraBeneinmiindungen und Grundstticks-
zufahrten sind Sichtfelder ab 0,70 m Héhe Uber
der Fahrbahn freizuhalten von Bepflanzungen
und anderen sichtbehindernden Anlagen (z. B.
Garagen, Nebenanlagen, Einfriedungen, Stellplat-



118

1.16

Anlage 3

Verwendungsverbot
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Altstandorte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

v

zen, Aufschittungen) und sonstigen Nutzungen.
Baume (Hochstamme) oder Lichtmasten sind
moglich, sofern sie die Sicht nicht verdecken.

Hinweis:

Im Bereich der 110 kV Freileitungen sind die ein-
schlagigen Vorschriften des Versorgungstragers
(EnBW Regional GmbH) zu beachten, vgl. Anla-
ge 3.

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ist die Verwendung von festen und flissi-
gen Brennstoffen zur Raumheizung und fir Pro-
zeBwarme nicht zuléassig. Solche Brennstoffe
sind dann zulassig, wenn bei deren Verwendung
keine starkeren Luftverunreinigungen hinsichtlich
der Schadstoffe: Schwefeldioxyd, Stickoxyd,
Kohlendioxyd, Kohlenmonoxyd, Kohlenwasser-
stoffe und Staub auftreten als bei der Verwen-
dung von Erdgas (H).

Ausnahmsweise ist die Verwendung von leich-
tem Heizol (HEL) zulassig, wenn der Jahresmas-
senstrom der einzelnen Schadstoffe nach Abs. 1
nicht Gberschritten wird.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von anfal-
lendem Industrierestholz fiir holzverarbeitende
Betriebe im Planungsgebiet zugelassen, jedoch
nur wenn durch Vorrichtungen zur Rickhaltung
der Luftschadstoffe eine dem Stand der Technik
fur Holzkesselanlagen entsprechende Minimie-
rung insbesondere von Stickoxyden, Kohlenmo-
noxyden und Staub erzielt wird.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von festen
und flissigen Brennstoffen zuldssig zur Uber-
briickung von Unterbrechungen der Energieliefe-
rung durch den Energielieferanten.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von festen
und flissigen Brennstoffen zulassig, wenn ferti-
gungstechnische Vorgange nur unter Einsatz
dieser Brennstoffe mdglich sind.

Ausnahmsweise kann in Wohnungen die Ver-
wendung fester Brennstoffe in offenen Kaminen
und Kamindfen, die die Raumheizung nicht ge-
nerell ersetzen, zugelassen werden.

Bei Nutzungsanderungen oder BaumafBnahmen
im Bereich des im Plan gekennzeichneten Alt-



2. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

| (§ 74 LBO)

| 2.01 Hdéhenlage der
| Gebaude
2.02 Dachform
2.03 Gebaudehdhen
Anlage 3
2.04 Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)
2.05 Ausbildung von schadstoff-

gefahrdeten Flachen
(§ 74 Abs. 3 LBO,
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

8

standortes ist von der Unteren Baurechtsbehoérde
die Untere Wasserbehorde am Verfahren zu beteili-
gen.

Bezugshohe ist die mittlere Hohe der Oberkante
StraBe, an die das jeweilige Grundstuick anschlief3t.

Flachdach (vgl. auch Ziff. 2.6 (b)), Pultdach bis
max. 10° Neigung, oder Satteldach bis max. 20°
Neigung. Shed-Dacher oder ahnliche Dachformen
sind bis zur max. Gebaudehoéhe nach Ziff. 2.03 zu-
lassig.

max. entsprechend den Eintragungen in den Nut-
zungsschablonen. Die Gebaudehdhe ist zu messen
bei Flachdach bis zur Oberkante der Attika, bei
Pultdach bis zum héherliegenden Schnittpunkt der
AuBenwand mit der Dachhaut, bei Satteldach bis
zur Firsthéhe.

Ausnahmen:
Sonderbaukérper wie Schlauchtirme o.4.

Hinweis: Im Bereich der 110 kV Freileitungen sind

die einschlagigen Vorschriften des Versorgungstra-
gers (EnBW Regional GmbH) zu beachten, vgl. An-
lage 3.

Werbeanlagen tber 1,5 gm sind nur am Ort der
Leistung, d. h. an den Gebauden zulassig; die Wer-
beanlage darf bei Flachdachern nicht Gber die
Oberkante Attika des Gebaudes und bei geneigten
Dachern nicht tber die Traufe bzw. tieferliegendem
Schnittpunkt Dachhaut/ AuBenwand hinausragen.
Werbeanlagen, die von der freien Landschaft aus in
stérender Weise in Erscheinung treten, sind unzu-
lassig. § 20 NatSchG bleibt unberthrt.

Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten,

daB die Verkehrsteilnenmer auf den klassifizierten
StraBen nicht geblendet werden.

Schadstoffgefahrdete Flachen sind voll zuversie-



2.06

207

2.08

2.09

2.10

Ausbildung von Stellplatzen,

Zufahrten und Lagerflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und
§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Grundstlicks- und Dach-

begrinung

Fassadenbegriinung
(§ 74 Abs. 1 LBO)

Einfriedungen
(§ 74 Abs. 1 Nr.5 LBO)

Aufschittungen und
Abgrabungen

(a)

(b)

geln. Das Oberflachenwasser ist Gber Leicht-
stoffabscheider in die Kanalisation abzuleiten.

Zufahrten und Lagerflachen sind mit offenpori-
gen Belagen zu versehen, z.B. Schotterrasen,
Kiesbelag, Rasen, Rasenpflaster, wasserdurch-
lassiges Pflaster u.a., sofern die Nutzung dies
zulasst.

Gehwege sind mit wasserdurchlassigen Belagen
auszufihren.

Mindestens 30 % der nicht Gberbauten Grund-
stlicksflache sind zu begrinen, siehe auch Ziff.
1.09.

Fir bis zu 25 % dieser Begrunungsflache kén-
nen auch Stellplatze gem. Textteil Ziff. 2.06 an-
gerechnet werden, wenn aufgrund ihrer Herstel-
lung eine dauernde Begriinung gewéhrleistet ist.

Flachdachflachen sind mit einer Dachbepflan-
zung in extensiver Form (d. h. Humusschicht
max. 15 cm) zu begriinen und dauerhaft zu un-
terhalten.

Hinweis:
Es wird empfohlen, auch die geneigten Dacher
zu begrinen.

Die Fassaden entlang der mit Pflanzgebot ge-
kennzeichneten Baugrenzen sind zu begrinen,
andere Fassaden kdnnen zusétzlich begrint
werden, siehe Pflanzgebot 1.11.(h).

Einfriedungen sind bis zu einer H6he von

2,00 m zulassig. Zu offentlichen Verkehrsfla-
chen und zu den grabenbegleitenden Griunfla-
chen ist mit Einfriedungen ein Abstand von mind.
1,50 m einzuhalten, auf dem die Einfriedungen
einzugrinen sind (Straucher, Hecken, Rankge-
wachse).

gelten als bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 1
LBO. Die Baurechtsbehorde kann verlangen,
daB das Gelande auf eine bestimmte Hohe ab-
gegraben oder aufgefillt wird, oder daf3 Abgra-
bungen oder Auffillungen ganz unterbleiben.



2.1

10

Gelandebdschungen sind mit einem Neigungs-
verhéltnis nicht steiler als 1 : 2 herzustellen und
im Ubrigen der vorhandenen Gelandeneigung
anzupassen. Max. Héhenunterschied zum na-
turlichen Geléande 1,20 m.

Leitungen und Antennen Neue Niederspannungsanschlisse sind als Erd-
kabelleitungen auszufuhren.
Pro Hauptgebaude ist nur eine Au3enantenne
und zwar auf dem Dach, zulassig; die Antenne
darf nicht mehr als 2,00 m Uber den First hin-
ausragen.

3. Hinweise

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zu diesem Bebauungsplan wurde ein Griinordnungsplan erarbeitet, der die erfor-
derlichen MaBnahmen im Textteil und im Gestaltungsplan begriindet und darlegt.
Die Festlegungen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung der Landschaft nach

§ 9 (1) Ziffer 20 BauGB sowie die Angaben zu Pflanzgeboten usw. sind in den Be-
bauungsplan (Lageplan und Textteil mit Anlage 2) eingearbeitet.

Zu jedem Baugesuch ist ein Freianlagenentwurfsplan (mit Aussagen Uber Lage,
Zufahrt und Oberflache von Stellplatzen, Lagerflachen usw., Uber die Baumarten
und -standorte und Uber die sonstigen Pflanzflachen mit ihrer vorgesehenen Be-
pflanzung und Angaben zu Verlauf, Hohe und Art der Einfriedungen, MaBnahmen
zur Versickerung des Oberflachenwassers) der Baugenehmigungsbehorde vorzu-
legen.

Zur Priifung der Gebaudehohen (vgl. Ziff. 2.01) sind die Bauvorlagen durch min-
destens 2 érilich aufgenommene Geléndeschnitte incl. der angrenzenden Stra-
Ben entlang den GebaudeauBenseiten zu erganzen.

a) Versickerung von Niederschlagswasser (u. a. aus begriinten Dachflachen):
bei der Planung von Sickerstellen ist das ATV-Arbeitsblatt A 138 zu berlck-
sichtigen. Die konzentrierte Versickerung von Oberflachenwasser bedarf
nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) einer wasserrechtli-
chen Erlaubnis.

b) Mutterboden, kulturfahiger Unterboden und sonst. unbelasteter Erdaushub
ist zur Wiederverwertung vorzusehen - Prinzip des Erdmassenausgleichs.
Es wird allgemein empfohlen, die durch GrundriBgestaltung und Materialwahl ge-

gebenen Méglichkeiten zur Verringerung von Larmimmissionen wahrzunehmen.

Direkt unter den Hochspannungsleitungen sollte auf den Bau von Wohnungen ver-
zichtet werden.

Die Errichtung von Sammelbecken fir Niederschlagswasser (Zisternen) auf den
Grundstlcken ist wiinschenswert.



3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
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Die Wiederverwendung des gespeicherten Wassers als Brauchwasser sollte er-
wogen werden.

Die Geb&udekanten sollen in Abstadnden von max. 40 m gegliedert werden, z.B.
durch Vor- und Rickspriinge oder sonstige MaBBnahmen.

Es wird empfohlen, Fassaden auch dort zu begriinen, wo keine Fassadenbe-
grinung als Pflanzgebot festgesetzt ist.

Im Planungsgebiet kann es zu Beeintréachtigungen durch den vom Flughafen
Friedrichshafen ausgehenden Fluglarm kommen.

Die nach Luftverkehrsgesetz vorhandene Bauhthenbeschrankung auf 433 m
G.NN ist auch bei der Wuchshodhe der anzupflanzenden Bdume zu beachten.

Die Bestimmungen des § 20 Denkmalschutzgesetz sind zu beachten: sollten
sich im Zuge von Erdbauarbeiten archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Me-
tallteile, Keramikreste, Knochen) oder Befunde (Graber, Mauerwerk, Brand-
schichten) zeigen, ist der Archaologischen Denkmalpflege des Landesdenkmal-
amtes die Moglichkeit zur Fundbergung und Dokumentation einzuraumen.

Aufhebung bestehender Festsetzungen

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ehrlosen-Siid bisher guiltigen Festset-
zungen und Vorschriften anderer Bebauungsplane werden mit Inkrafttreten des vorlie-
genden Bebauungsplanes Ehrlosen-Sud aufgehoben.

Vom Gemeinderat am 29.07.1999 beschlossen.

Weil3

Burgermeister

Krisch + Partner

Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL
Reutlinger StraBe 4
72072 Tlbingen

26.10.1998 / 11.06.1999 / 29.07.1999



Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis

Bebauungsplan Ehrlosen-Siid

Anlage 1

Nordrhein»Westfaleﬁ

II No_rdrhein-Westfalen

Anhang 1

Abstandsliste 1990

Abstands- Abstand Lfd.. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der -
4. BImSchV
I 1500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz
: von festen, fliissigen oder gasférmigen Brennstof-
fen, soweit die Feuerungswirmeleistung 900 MW
tibersteigt. . _
2 11.11 (1) Anlagen zur Trockendestillation {z.B. Kokereien
und Schwelereien) '
3 3.2.00) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
4 4.1(1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Stof-
fen durch chemische Umwandlung mit mehr als 10
Produktionsanlagen _
5 4.1h (1) “Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Che-
miefasern
6. 4.4 (1) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder son-
stigen Weiterverarbeitung von Erdl oder Erdéler-
zeugnissen in Mineralél-, Altél- oder Schmierstoff-
raffinerien, in petrochemischen Werken oder bei
' : der Gewinnung von Paraffin
11 1000 7 1.14.(1) An{agen zur Vergasung oder Verflissigung von
; Kohle e
8 2.14(1+ 2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter
Verwendung von Zement oder anderen Bindemit-
teln im Freien (*) :
9 3.1(1) Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern von
Erzen
10 32 Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetal-
_ len (Blei-, Zin- und Kupfererzhiitten)

11 3:2:.{1) - Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogendfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichge-
wicht sowie Induktionséfen (*) (s. auch Ifd. Nrn,
27 und 49)

12 3.15 (2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Be-
hiltern aus Metall im Freien (z. B. Dampfkessel,

; Container) (*)

13 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder
-scktionen aus Metall im Freien (¥)

14 3.19(2) Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbau-

: ) konstruktionen im Freien (*)
15 4.1(1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Stof-
: fen durch chemische Umwandlung mit héchstens
10 Produktionsanlagen
16 4.1b (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Metal-
4.1c(1) len oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit -
Hilfe elektrischer Energie sowie von Ferrolegierun-
gen, Korund und Karbid einschlieBlich Alumi-
niumhiitten

17 4.1d (1) Anlagen zur farbikmiBligen Herstellung von
Schwefel oder Schwefelerzeugnissen

18 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten,
Holzspanplatten oder Holzfasermatten

19 7.12(1) Anlagen zur Tierkérperbeseitigung sowie Anlagen,
in deren Tierkorperteile oder Erzeugnisse tierischer
Herkunft zur Beseitigung in Tierkodrperbeseiti-
gungsanlagen gesammelt oder gelagert werden

20 7.15(1) Kottrocknungsanlagen
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Nordrhein-Westfalen II Rechts- u. Verwaltungsvorschriften der Linder

Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer  Betricbsart

klasse inm (Spalte)
der
4. BImSchV
21 10.16 (2) Priifstinde fiir oder mit Luftschrauben, RiickstoB-
antricben oder Strahltricbwerken
22 10.19 (2) Anlagen zur Luftverflissigung mit einem Durch-
: satz von 25 t Luft je Stunde oder mehr (¥)
111 700 23 1.1 (1) Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsan-

lagen fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gas-
forimigen Brennstoffen, soweit die Feuerungswir-
meleistung i '
a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max.
900 MW betrigt

b) bei Heizkraftwerken 300 MW iibersteigt

24 1.12 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung
von Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer-
oder Gaswasser '

25 2:3:41) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder
Zementen .
26 2.4 (1) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips,
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder Scha-
i _motte
27 3.3 Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen

unter 50t Gesamrtabstichgewicht (*) (s. auch lfd.
Nrn. 11 und 49)

28 3.4(1+2) Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall (s. auch
: Ifd. Nrn. 95 und 151)
29 4.1a (1) Anlagen zur fabrikmifligen Herstellung von anor-
ganischen Chamikalien wie Siuren, Basen, Salze
30 4.1d (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Halo-
genen oder Halogenerzeugnissen
31 4.1e(1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von phos-

phor- oder stickstoffhaltigen Diingemitteln
1) Anlage zur Herstellung von Ruf3
1(1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Koh-
lenwasserstoffen
34 7.19 (2) Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, so-
weit 10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden
35 7.24 (1) Anlagen zur Herstellung oder Raffination von
Zucker unter Verwendung von Zuckerriiben oder
% L *| Rohzucker _ :
Nr. 36 der vorliegenden . 36 8.1(1) Anlagen zur teilweisen oder vollstindigen Beseiti-
Abstandsliste wird von der . Eung von festen oder flissigen Stoffen durch Ver-
“ rennen :
Ger.].]emde Me.Ckenbeuren 37 8.6 (1) Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanid-
erganzt durch: haltigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder
i ; i Siuren, soweirt hierdurch eine Verwertung als Rest-
\é?rgilt:lghe hictze Teuich stoff oder eine Entsorgung als Abfall e%mégljcht
LSl : werden soll '
' 38 - Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schlacke
(z. B. Hochofenschlacke)
39 - Automobil- u. Motorradfabriken sowic Fabriken
zur Herstellung von Verbrennungsmotoren

v 500 40 1.1(1) Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanla-
. gen fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gas-
formigen Brennstoffen soweit die Feuerungswir-
meleistung
a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW
b) bei Heizwerken mehr als 100 MW
betrigt
41 1.7 (1) Kihltirme mit einem Kiihlwasserdurchsatz von
¢ 10000 m? oder mehr je Stunde

32 4.
33 4.
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Nordrhein-Westfalen

II Nordrhein-Westfalen

Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer

klasse in m

(Spalte)
der
4. BImSchV

Betriebsart

42
43
44
45

46

48

49 -

51
52

53
54
55
56
57
58

59

60

IV/44 Baugesetzbuch 6. A.

1.8(2)

1.9 (1)
110 (1)
2.8 (1)

4.8 (1)

5.1 (1)

Bielenberg  Lfg. 43

Elcktroumspannanlagen einschlieBlich der Schalt-
felder mic einer Oberspannung von 220kV oder
mehr (*) '

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle
mit einer Leistung von 30 t oder mehr je Stunde
Anlagen zum Brikettieren von Braun~- oder Stein-
kohle

-Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Glas,

auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, ein-
schliefllich Glasfasern, die nicht fiir. medizinische
oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind
Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
Anlagen zur Herstellung von Beton, Martel oder
StraBenbaustoffen unter Verwendung von Zement
Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von

‘Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineral-

stoffen einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fiir bi-
tumindse Strallenbaustoffe und Teersplittanlagen,
von denen den Umstinden nach zu erwarten ist,
daB sie linger als wihrend der 12 Monate, die auf
die Inbetricbnahme folgen, an demselben Ort be-
tricben werden

Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen,
Anlagen zum Erschmelzen von Gufieisen (s. auch
Ifd. Nrn. 11 und 27) sowie Eisen-, Temper- oder
StahlgieBereien, in denen Formen oder Kerne auf
kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Lei-
stung von 80 t oder mehr GuBteile je Monat
Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen
zur Herstellung von Rohren (*)

Schmiede-, Hammer- und Fallwerke (%)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Ro-
tormiihlen mit einer Nennleistung des Rotorantrie-
bes von 100 KW oder mehr

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von orga-
nischen Chemikalien oder Lésungsmitteln wie Al-

kohole, Aldehyde, Ketone, Siuren, Ester, Acetate,

Ather

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen :
Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung wvon ~
Kunstharzen
Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von syn-
thetischen Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie
Schmierdle, Schmierfette, Metallbearbeitungséle
Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hart~
brandkohle) oder Elektrographit durch Brennen,
z.B. fiir Elektroden, Stromabnehmier oder Appara-
teteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen L&-
sungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistung

wvon 1t oder mehr je Stunde

Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder
bahnen- oder tafelférmigen Materialien einschlief-
lich der zugehdrigen Trocknungsanlagen, soweit
die Lacke organische Lésungsmittel enthalten und
von diesen 250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt
werden

Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis

Bebauungsplan Ehriosen-Sid

Anlage 1, Seite 3



Nordrhein-Westfalen II Rechts- u. Verwaltungsvorschriften der Linder

Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart

klasse inm - (Spalte)
der
4. BImSchV
61 - S Anlagen zum Beschichten, Imprignieren oder
Trinken von Glasfasern, Mineralfasern oder bah-
nen- oder tafelfdrmigen Materialien einschlieBlich
der zugehdrigen Trocknungsanlagen mit
a) Kunstharzen oder .
* b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von
250 kg organischen L&sungsmitteln je Stunde
oder mehr
62 5.4 (1) Anlagen zum Trinken oder Uberziehen von Stof-
fen oder Gegenstinden mit Teer, Teerdl oder hei-
Bem Bitumen, ausgenommen Anlagen zum Trin-
ken oder Uberziehen von Kabeln mit heiBem Bitu-
men
63 5.5 (1) ~ Anlagen zum Isolieren von Drihten unter Verwen-
dung von Rhenol- oder Kresolharzen
64 5.6 (1) Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Ma-

terialien auf Streichmaschinen einschlieflich der zu-
gehdrigen Trocknungsanlagen unter Verwendung
von Gemischen aus Kunststoffen und Weichma-
chern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen
und oxidiertem Leindl :

65 . 5.8(2) Anlagen zur Herstellung von Gegenstinden unter

. Verwendung von Amino- oder Phenoplasten, wie

Furan-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Yxlol-
harzen mittels Wirmebehandlung, soweit die Men-
ge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde
betrigt

66 5.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Reibbeligen unter
Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen
Kunstharzbindemitteln '

67 6.1 (1) Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz,
Stroh- oder dhnlichen Faserstoffen :
68 7.1(1) Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefli-

gel oder zum Halten von Schweinen mit 5
a) 51000 Hennenplitzen,
b} 102000 junghennenplitzen,
¢} 102000 Mastgefligelplitzen,
d) 1900 Mastschweineplitzen oder
¢) 640 Sauenplitzen
oder mehr ,
69 7.2(1+2)  Anlagen zum Schlachten von
' a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefliigel oder
b) 4000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger
Tiere
je Woche
70 7.3 (1) Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit
Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von
selbstgewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten
in Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200 kg
Speiscfett je Woche

Tt 7.6 (2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von
tierischen Dirmen oder Migen

72 L) Anlagen zur Zubercitung oder Verarbeitung von
Kilbermigen zur Labgewinnung

73 7.9 (1) Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Diinge-

mitteln.oder technischen Fetten aus den Schlachtne-
benprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hor-
ner, Klauen oder Blut :

Lfg. 43 Bielenberg
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Nordrhein-Westfalen II Nordrhein-Westfalen

Abstands- Abstand Lfd. N1 Nummer Betricbsart
klasse nm (Spalte)

der :

4, BImSchV

74 1L Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, aus-
genommenen Anlagen fiir selbstgewonnene Kno-
chen in
— Fleischereien, in denen je Woche wemger als

4000 kg Fleisch verarbeitet werden, und
— Anlagen, die nicht durch Nr. 69 erfafit werden

75 7.21 (1) Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produkrtionsleistung von 500 ¢ je Tag oder mehr
76 7231 Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder

Ole, soweit die Menge des eingesetzten Extrak-
tionsmittels 1 t oder mehr betrigt

77 7.25 (2) Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausge-
nommen Anlagen zur Trocknung von selbstge-
wonnenem Grinfutter im landwirtschaftlichen Be-

trich

78 8.3 (1) Anlagen zur Ruckgewmmmg von einzelnen Be-
standteilen aus festen Stoffen durch Verbrennen

79 9.11 (2) Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen

zum Be- oder Entladen von Schiittgilitern, die im
trockenen Zustand stauben kénnen, durch Kippen
von Wagen oder Behiileern oder unter Verwendung
von Baggern, Schaufelladegeriten, Greifern, Saug-
hebern oder dhnlichen Einrichtungen, soweit 200 t
Schiittgiiter oder mehr je Tag bewegt werden kon-
nen, ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entla-
den von Erdaushub oder von Gestein, das bei der
Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschitzen

anfille
80 - Deponien fiir Haus- und Sondermiill
81 - Autokinos (*) :
82 = Betriebshéfe fiir StraBenbahnen (*)
A% 300 83 1.5(1 +2)  Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren
oder Arbeitsmaschinen (¥)
84 1.9(2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle
mit einer Leistung von 1t bis weniger als 30t je
: Stunde
85 1.13 (1) Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Was-
1.15 (1) sergas aus festen Brennstoffen oder Stadt- oder
Ferngas aus Kohlenwasserstoffen durch Spalteh
86 2.1 Steinbriiche, in denen Sprengstoffe oder Flamm-
strahler verwendet werden
87 2.2(2) Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassxercn von

natiirlichem oder kiinstlichem Gestein einschlieB-
lich Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen
Klassieranlagen fiir Sand oder Kies

88 25(2) Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magne-
sit, Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton,
Tuff (TraB) oder Zementklinker

89 2.6 (1) Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verar-
: beitung von Asbest
90 27 Anlagen zum Blihen von Perlite, Schiefer oder
Ton
91 2.10(1) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse
2 unter Verwendung von Tonen, soweit der Raum-

inhalt der Brennanlage 3 1113 oder mehr und die Be-
satzdichte 300 kg oder je m® Rauminhalt der Brenn-
anlage betrigt, ausgenommen elektrisch beheizte
Brennéfen, die diskontinuierlich und chne Abluft-
fiihrung betrieben werden.)

Bielenberg Lfg. 43
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‘Nordrhein-Westfalen II Rechts- u. Verwaltungsvorschriftén der Linder

Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)

der

4. BImSchV

92 2.12 (2) Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen,
Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten unter
Dampfiiberdruck
93 2.14 (1 +2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter
Verwendung von Zement oder anderen Bindemit-
teln in geschlossenen Hallen (%)
Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder
Stahl mit ciner Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stun-
de, Vakuum-Schmelzanlagen fiir Gufieisen oder
Stahl mit einer Einsatzmenge von 5t oder mehr
sowie Eisen-, Temper- oder Stahlgiefiereien, in de-
nen Formen oder Kerne auf kaltem Wege herge-
stellt werden, mit einer Leistung von weniger als
80 t GubBteile je Monat

1+ 2)  Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen
1) Einsatz von 1000 kg oder mehr sowie Giefiereien
fiir Nichteisenmetalle (s. auch Ifd. Nrn. 28 und 151)
S Anlagen zum Abziehen der Oberflichen von Stahl,
insbesondere von Blocken, Brammen, Kniippeln,
Platinen oder Blechen, durch Flimmen
97 3.9(1+2) Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten aus Blei, Zinn oder Zink auf Metallober-
flichen mit Hilfe von schmelzfliissigen Bidern oder
durch Flammspritzen
98 3.12 (2) Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nigeln, Nie-
ten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln oder
ihnlichen metallischen Normteilen durch Druck-
umformen auf Automaten (*)
99 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Be-
hiltern aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B.
Dampfkessel, Container) (*)

94

W
oD
R

96

100 3.18(1) Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder
-sektionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*)
101 3.19(2) Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbau-
konstruktionen in geschlossenen Hallen (*)
102 3.21(1 +2) Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder-
B Batterien

103 3.23(1 +2) Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen-
' ! oder Magnesiumpulver oder -pasten, von blei-

oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten oder son-

stigen Metallpulvern oder -pasten, ausgenommen

Anlagen zur Herstellung von Metallpulver durch

Stampfen e
104 4.11(1) Anlagen zur fabrikmifBigen Herstellung von unter
Druck geldstem Acetylen (Dissousgasfabriken)
105 4.1p (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Seifen
oder Waschmitteln durch chemische Umwandlung
106 4.2(1+2)  Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schid-

lingsbekimpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe ge-
mahlen oder maschinell gemische, abgepackt oder
umgefiillt werden :

107 4.3 (2) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Arz-
. neimittelzwischenprodukten ohne chemische Um-

wandlung
108 4.8 (2) Anlagen zur Aufarbeitung von organischen L&~

sungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistung
von 0,5 t bis weniger als 1t je Stunde

109 49(14+2)  Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunst-
harzen mit einer Leistung von 1t oder mehr je Tag

Lfp. 43  Bielenberg
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Nordrhein-Westfalen II Nordrhein-Westfalen

Abstands-Abst:;.nd Lfd. Nr. Nummer Betriebsart

klasse in m (Spalte)
der
4. BImSchV
110 4.10 (2) Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder
Druckfarben mit einer Leistung von 1t oder mehr
je Tag
111 5.1(2) Anlagen zum Lackieren von Gegenstinden oder

bahnen- oder tafelférmigen Materialien einschlieB-
lich der zugehdrigen Trocknungsanlagen, soweit
die Lacke organische Lésungsmittel enthalten und
von diesen 25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde
eingesetzt werden
12 . 52(1+32) Aﬁlagen_zmn Bedrucken von bahnen- oder taféel-
formigen Materialien mit Rotationsdruckmaschi-
nen einschlieBlich der zugehérigen Trocknungsan-
lagen
113 5.3 (2 Anlagen zum Beschichten oder Imprignieren bah-
nen- oder tafelfdrmiger Materialien einschlieBlich
der zugehérigen Trocknungsanlagen mit  Kunst-
stoffen oder Gummi unter Einsatz von 25kg bis
weniger als 250 kg organischen Lésungsmitteln je
, Stunde :
114 5.1(2) Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformtei-
len oder zum Ausschiumen von Hohlriumen mit
Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe
200 kg oder mehr je Stunde betrigt, ausgenommen
Aunlagen zum Einsatz von thermoplastischen Po-
lyurethangranulaten
115 6.2(1+2)  Anlagen, die aus ciner oder mehreren Papierma-
schinen sowie Maschinen zur Herstellung von Pa-
pier, Karton, Pappe oder Wellpappe bestehen (*)
116 7.1 (1) Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflii-
gel oder zum Halten von Schweinen mit
a) 14000 bis weniger als 51000 Hennenplitzen,
~ b) 28000 bis weniger als 102000 Junghennenplit-
zen,
¢} 28000 bis weniger als 102000 Mastgefligelplit-
zen,. . y -
- d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweineplitzen
oder
e) 175 bis weniger als 640 Sauenplirzen,
auch soweit nicht genehmigungsbediirftig
117 7.4 (2) Anlagen zum fabrikmiBigen Verarbeiten von Kar-
toffeln, Gemiise, Fleisch oder Fisch fiir die mensch-
liche Ernihrung durch Erwirmen:

118 7.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim,
Lederleim oder Knochenleim
119 7.10 (1) Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandel-

ter Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausge-
nommen Anlagen fiir selbstgewonnene Tierhaare
in Anlagen die nicht durch Nr. 69 erfaBit werden

120 T.1342) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder
: Enthaaren ungegerbter Tierhidute oder Tierfelle

121 7.14 (2) Anlagen zum Gerben einschlieflich Nachgerben
von Tierhiuten oder Tierfellen sowie Lederfabri-
ken

122 7.22 (2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stirke-

Sl K mehlen g

123 7.29 (2) Anlagen zum Rdsten von Kaffee mit einer Leistung

von 75 kg oder mehr je Stunde

124 7.30 (2) Anlagen zum Rasten von Kaffee-Ersatzprodukten,
: Getreide, Kakao oder Niissen

Bielenberg Lfg. 43
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Nordrhein-Westfalen IT Rechts- u. Verwaltungsvorschriften der Linder

Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart

klasse inm (Spalte)
der
4. BImSchV .
125 7.31 (2) Anlagen zur Herstellung von Lakritz oder Schoko-
' lade
126 7.32.(2) Anlagen zur Herstellung von Milchpulver
127 8.4(1+2) Anlagen, in denen feste Abfille, auf die die Vor-
: schriften des Abfallgesetzes Anwendung finden,
aufbereitet werden, sowie Anlagen, in denen Stoffe
aus in Haushaltungen anfallenden oder aus gleich-
artigen Abfillen durch Sortieren fir den Wirt-
schaftskreislauf zurlickgewonnen werden, jeweils
mit ciner Leistung von 1 Tonne oder mehr je Stun-
de”
128 8.5 (1) . Kompostwerke
129 9.10 (1) Anlagen zum Umschlagen von festen Abfillen i. S.

von §1 Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer Lei-
stung von 100 t oder mehr je Tag, ausgenommen
Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder
von Gestein, daB bei der Gewinnung oder Aufbe-~
reitung von Bodenschitzen anfillt '

130 10.7(2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Syn-
thesekautschuk unter Verwendung von Schwefel
oder Schwefelverbindungen, ausgenommen Anla-
gen, in denen
- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbei~

tet werden oder
— ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk ein-
gesetzt wird

131 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reini-

. gungs-, Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer
Leistung von 1t oder mehr je Tag, ausgenommen
Anlagen, in denen diese Mittel ausschlieBlich unter
Verwendung von Wasser als Verdiinnungsmittel
hergestellt werden

132 10.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln

unter Verwendung von halogenierten aromatl—
_ schen Kohlenwasserstoffen
133 10.12 (2) Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfiillen
. oder Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer

Leistung von 2500 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

134 10.14 (2) Gattersigen, wenn die Antriebsleistung eines Gat-
ters 100 KW oder meéhr betrigt, sowie Furnier-
oder Schilwerke

135 - Abwasserbehandlungsanlagen

136 - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbcre:tung von
Sand, Bims, Kies, Ton und Lehm

138 - Erdaushub- vuer Bauschuttdeponien

139 - Steinsigereien, -schleifereien oder -polierereien

140 - Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren (%)

141 - Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen

142 - PreBwerke (*)

143 - Stab- oder Drahtziehereien (*)

144 - . Schwermaschinenbau

145 - Emaillieranlagen

146 - Schrottplitze -

147 - Betriebshofe der Miillabfuhr oder der Straendien-
ste (*)

148 - Speditionen -aller ‘Art sowie Betriebe zum Um-

schlag groBerer Giitermengen (*)

Lfg. 43 Bielenberg

Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis

Bebauungsplan Ehrlosen-Sid Anlage 1, Seite 8



Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis

Bebauungsplan Ehrlosen-Siid Anlage 2

Pflanzliste

Pflanzgebot 1: Baumreihen

(a)  auf privaten Grunflachen
Hochstamme 3 x verpflanzt aus extra weitem Stand, Stamm-
umfang 16 - 18 cm
Hainbuche - Carpinus betulus
Winterlinde - Tilia cordata

(b)  auf offentlichen Griinflachen
Hochstamme 3 x verpflanzt aus extra weitem Stand, Stamm-
umfang 20 - 25 cm

Esche - Fraxinus excelsior
Stieleiche - Quercus robur
Winterlinde - Tilia cordata
Rotbuche - Fagus sylvatica

Unterwuchs: Wiesenansaat

Im Bereich der Schutzstreifen der Hochspannungsleitung Ver-
wendung von kleinwiichsigen Winterlindensorten.

Pflanzgebot 2: = Heckenpflanzung, Waldmantel

Hartriegel - Cornus sanguinea
Hasel - Corylus avellana
Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Pfaffenhitchen - Euonymus europaeus
Schneeball - Viburnum opulus
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra
Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus
Traubenkirsche - Prunus padus

Pflanzgebot 3:  Grabenbegleitende Vegetation

Baume und Straucher:

Schwarzerle - Alnus glutinosa ’
Esche - Fraxinus excelsior *
Bruchweide - Salix fragilis

Grauweide - Salix cinerea
Schneeball - Viburnumm opulus

Krisch + Partner
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Pfaffenhitchen - Euonymus europaeus
Roéhricht- und Uferstaudensaum in Gehdlzlicken:
Initialpflanzung von Réhricht- und Staudensoden, die aus dem zu verlegen-
den Grabenbett entnommen werden sollen.
Im Bereich des Schutzstreifens der Hochspannungsleitung keine Anpflan-
zung der mit "*" gekennzeichneten Arten.

Pflanzgebot 4:  Durchstromte Feuchtflachen

Anlage von Feuchtmulden im Nebenschluf3 zum Graben, an deren Sohle
ein Filterkdrper aus Grobsand eingebracht ist.

Pflanzung von Schilfréhricht
Pflanzgebot 5: Wiese

Wiesenansaat in standortgerechter Zusammensetzung

Pflanzgebot 6:  Parkplatze

Winterlinde - Tilia cordata
Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus

Im Bereich der Schutzstreifen der Hochspannungsleitung Verwendung von
kleinwichsigen Arten.

Pflanzgebot 7:
Feldahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus
Salix caprea - Salweide
Viburnum lantana - Schneeball
Sambucus nigra - Holunder
Corylus avellana - Hasel
Cornus sanguinea - Hartriegel

Pflanzgebot 8: Fassadenbegrinung

Die Fassadenbegriinung ist méglichst mit Rankhilfe auszuflhren.

Arten:
Efeu - Hedera helix
Waldrebe - Clematis vitalba
Wilder Wein - Parthenocissus quinquefolia
(Sonne)
Mauerwein - Parthenocissus quinquefolia

Krisch + Partner



Wilder Wein

Pflanzgebot 9:

Salix caprea -
Viburnum lantana -
Sambucus nigra -
Corylus avellana -
Cornus sanguinea -

3

"Engelmannii”
Parthenocissus tricuspidata
"Veitchii"

Salweide
Schneeball
Holunder
Hasel
Hartriegel

Der Bereich des im Plan eingetragenen Leitungsrechtes ist von Bepflan-

zung freizuhalten und fur ein
mensetzung vorzusehen.

e Wiesenansaat in standortgerechter Zusam-

Pflanzgebot 10: Extensive Begriinung von Flachdachern

mit Gréasern (z. B. Bromus erectus, Bromus tectorum, Festuca ovina,
Koeleria glauca, Briza media, u.a.),

Krautern (z. B. Achilea millefolium, Galium verum, Hieracium pilosella,
Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Sanguisorba minor, Silene nutans, u.a.)

sowie

Fetthennen und Hauswurzarten (Sedum acre, S. album, S. sexangulare,

Sempervivum -Arten u.a.).

Krisch + Partner
Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL

Reutlinger StraBe 4
72072 Tubingen
T 07071-91480

F 07071-914830

26.10.1998/ 11.06.1999 / 29.07.1999

Krisch + Partner



Anlage 3 - zum Textteil "Ehrlosen-Stid" Seite 1

I Bedingungen fiir die Errichtung von
Bauwerken im Schutzbereich unserer
Starkstromleitungen bis 110 000 V

Unter folgenden Bedingungen ist das Errichten von Bauwerken im Schutzbersich
unserer Starkstromleitungen moglich:

b

Das Grundstiick muB fiir Leitungskontrollen und Leitungsarbeiten Jederzelt

- zugénglich bleiben.

Zis

10.

Der
die

Das Bauwerk mu mit gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfzhi-

‘ger Dacheindeckung nach DIN 4102 ausgefiihrt werden.

Gebdude samt An- und Aufbauten, wie Antennen, Blitzableiter, Reklametafeln
u.a. diirfen, soweit sie sich im Schutzstreifen befinden, die unter Ziffer 5.
bezeichneten Abstdnde nicht unterschreiten.

Die Lagerung und Verarbeitung leicht bremnbarer Stoffe im Schutzbereich
der Leitung ist nicht, oder nur mit besonderer Zustimmung der EVS zuldssig.

Im Befeich der Freileitung ist darauf zu achten, daB mit Baugeréten coder
anderen Gegensténden stets ein Abstand von mindestens 5 m bei-Starkstrom-
leitungen iber 1 000 V von den Leiterseilen eingehalten wird. Die Werte
missen auch beim Ausschwingen von Leiterseilen, Lasten, Trag- und Last-
aufnahmemitteln gewdhrleistet sein. Alle Bete1llgten sind von dieser Not-
wendigkeit anhand des Merkblattes 'Bagger oder Krane - elektrische Frei-
leitung' der Berufsgenossenschaft zu unterrichten.

Bei Ausiibung irgendwelcher Tatigkeit oder Arbeiten am Bauwerk (Kaminreini-
gung von auBen etc.) sind die Mindestabstidnde nach Ziffer 5. einzuhalten.

Biume und Strducher miissen von den Leiterseilen bei jedem Betriebszustand
(Erwdrmung, Ausschwingung durch Wind) einen Mindestabstand von S5 m bei
Starkstromleitungen iiber 1 000 V haben. ;

Es mu gawéhrleistet sein, daB im Baubereich keine Starkstromkabel ge-
fihrdet und die notwendlgen Sicherheitsabsténde zu Freileitungen bis
1 000 V eingehalten werden. *)

Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, um eine Beschddigung unserer An-

lagen zu vermeiden. Hierbei sind insbesondere zu beachten LBO § 18

Abs. 3 sowie der ErlaB des Innenministeriums iiber den Schutz unterirdi-
scher Starkstromleitungen vom 06.11.1959, verdffentlicht im Gem.-Amts-

blatt vom 26.11.1959. :

Der Bauherr verpflichtet sich, die sich fir ihn aufgrund der vorstehen-
den Bedingungen ergebenden Verpflichtungen auf einen Rechtsnachfolger

.zu tbertragen.

Bauherr bzw. dié von ihm beauftragten Baufirmen haften fiir alle Schéden,
durch ihre Bautdtigkeit an den Anlagen der EVS entstehen.

*) Auskiinfte iiber die Lage von Starkstromkabeln sowie iiber Abstandsfragen bzw.

andere SicherungsmaBnahmen von Freileitungen erteilt die jeweils zusténdige
Geschaftsstelle der EVS. Sie ist vor Aufnahme der Bauarbeiten zu verstindi-
gen.

Energie-Versorgung Schwaben AG
Betriebsverwaltung Biberach

Stand 01.87
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.Seite 32 DIN VDE 0210

nach Abschnitt 4.31, £.3.2 und 14.8

grofter Durchhang

1

(Abschnift 13.2.1)

Seite 3

Néhemng
{Abschnitt 13.2.2)

Kreuzung

30+4

‘@ Winke! zwischen ruhendem und ausgeschwungenem Leiter mit Windlast nach Abschnitt 8.1.2.1

{Ausschwingen der Leiter bei +40 °C)

4  Abstandsvergréfierung bei Betriebsspannung > 123 kV

Bild 6. Schutzzonen am ruhenden und ausgeschwungenen Leiter zum nachsten Bauwerksteil bei der Kreuzung

von Wohngebauden und sonstigen Bauwerken .

13.2 Wohngeb&ude und sonstige Bauwerke
13.2.1 Kreuzung

13.2.1.1 Abstand zwischen Leiter und néchstem Bau-
werksteil : :

Abstand zwischen Leiter und

Dachern mit einer Neigung > 15° am
Flachdachern bzw. Dachern mit
einer Neigung < 15° : 5m

Die vorstehenden Absténde gelten fir
Déacher mit Eindeckungen nach DIN 4102
Teil 7.

Abstand zwischen Leiter und D&chern mit
sonsfiger Dacheindeckung (z. B, Tragluft-
hallen, Reetdédcher usw.) unabhéngig von

der Neigung 12m
Abstand zwischen Leiter und Antennen
oder Blitzschutzanlagen af e 3m

13.2.1.2 Abstandsermittlung
Bei der Ermittlung der Abstande nach Abschnitt 13.2.1.1
sind zu bericksichtigen:
Abschnitte 4.3.1 '
und 4.3.2 groBter Durchhang der Leiter
Abschnitt 8.1.2.1 Windlast
(Ausschwingen der Leiter bei
+40°C)

Abschnitt 14.8 - Durchhang bei ungleicher Zu-

satzlast der Felder

Abstandsﬁergrf:’:l’ierung bei Be-

Abschnitt 13.1
triebsspannung > 123 kV 5. 79

13.2.1.3 Leitungsausflhrung

Bei der Leitungsausfihrung sind zu berlicksichtigen:
Abschnitt 14.2 Befestigung der Leiter an Stat-

zenisolatoren

Befestigung der_Leiter an Mehr-

fachketten

Befestigung der Erdseile und

Fernmeldeluftkabel

Maststationen

Rutschklemmen und Schwenk-

quertrager -

Abschnitt 14.3
Abschnitt 14.4

Abschnitt 14.6
Abschnitt 14.7

13.2.2 N&herung

Waagerechter Abstand zwischen der Lot-

rechten am ausgeschwungenen Leiter :
und dem nachsten Bauwerksteil 3m
Wird dieser Abstand unterschritten, gelten die Bestim-
mungen nach Abschnitt 13.2.1.

Bei der Ermittlung des Abstandes sind zu beriicksichti-
gen:

Abschnitt 4.3.1 gréBter Durchhang der Leiter

\J)



Gemeinde Meckenbeuren
Bodenseekreis

Bebauungsplan "Ehrlosen-Siud" in Meckenbeuren

Begriindung und Er&uterung (§ 9 Abs. 8 BauGB)

i Im Erlauterungsbericht zum Flachennutzungsplan der Gemeinde Meckenbeu-
ren (genehmigt am 27.04.1989) ist im Abschnitt "6rtliche Zielsetzungen" aus-
gesagt: "Meckenbeuren liegt im unmittelbaren Bodensee-Hinterland, es hat so-
mit Entlastungsfunktionen fur den Uferbereich zu bernehmen, sowohl hin
sichtlich der Bevolkerungsentwicklung als auch hinsichtlich der Gewerbean-
siedlung - letzteres auch im eigenen Interesse, um die eigene Gewerbekraft,
unterstiitzt durch die am Ort wohnenden Arbeitskrafte, zu starken und die
Pendlerbewegungen abzubauen." Folgerichtig ist als értliches Planungsziel die
"Erganzung der gewerblichen Bauflachen entsprechend den vorhandenen An-
satzen auf wenigen Standorten" angesprochen. Diese Aussage gewinnt zusatz-
liche Bedeutung durch die regionalplanerische Absicht, Siedlungsflachen
(Wohnbau- und gewerbliche Bauflachen) zur Schonung des Uferbereichs vor-
rangig im Hinterland des Bodensees auszuweisen. Ebenfalls im Erlauterungs-
bericht zum Flachennutzungsplan wird darauf hingewiesen, daf3 es sinnvoll er-
scheint, die flachenbeanspruchende Gliederung des Gemeindegebiets aus
funktionaler, gestalterischer, landschaftlicher, 6kologischer, klimatischer usw.
Sicht sich sorgfaltig zu Gberlegen und aus den dem gegenwartigen Stand in je-
dem Fall innewohnenden Mdglichkeiten und Chancen abzuleiten.

Der Gewerbestandort Ehrlosen erfillt, auch im Kontext des dem Flachennut-
zungsplan zugrunde gelegten kommunalen Verkehrskonzeptes, diese Voraus-
setzungen.

2, Die Gemeinde Meckenbeuren beabsichtigt, die Forcierung des bestehenden,
gunstig gelegenen Gewerbegebietes Ehrlosen fortzusetzen und in stdliche
Richtung zu erweitern. Dies begriindet sich zum einen aus dem erhohten Be-
darf an gewerblichen Bauflachen in der Gemeinde (Abbau des derzeitigen Aus-
pendleriiberhangs - Schaffung wohnstandortnaher Arbeitsplatze,

Verbesserung des Gleichgewichts im Funktionsprofil der Gemeinde - Abbau
der Tendenz zur Wohngemeinde).

Zum anderen bietet die Lage des Gebietes Ehrlosen kiinftig den Vorteil einer
direkten VerkehrserschlieBung im Zusammenhang mit der neu geplanten Ort-
stangente von der B 30 zur L 329, ohne benachbarte Wohn- und Mischgebiete
mit gewerblichen Verkehr zu belasten. Der Gemeinderat der Gemeinde
Meckenbeuren hat am 16.6.97 beschlossen, einen Bebauungsplan zur Verbin-
dungsstraBe B 30/ L 329 aufzustellen.

Im bisher gtiltigen Flachennutzungsplan der Gemeinde ist das Planungsgebiet
Ehrlosen-Sid noch als Griinflache (Freibad) ausgewiesen. Im Entwurf zur Fort-
schreibung des FNP ist die gewerbl. Bauflache Ehrlosen-Siid bereits enthal-
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(Parallelverfahren). Die Anhérung der Tréager 6ffentl. Belange zu diesem Ent-
wurf hat im Frihjahr 1999 stattgefunden. Zur gewerbl. Bauflache Ehrlosen-
Sud wurden dabei keine Anregungen und Bedenken vorgebracht.

Es kann davon ausgegangen werden, dal3 das vorliegende Planungsgebiet
Ehrlosen-Sud im kiinftigen FNP der Gemeinde als Gewerbegebietsflache
enthalten sein wird.

Die zum Bebauungsplan durchgefiihrte Blirgerbeteiligung ergab ebenfalls
keine Anregungen und Bedenken.

Das Planungsgebiet Ehrlosen-Siid wird begrenzt:

im Nordosten in Teilen von der DaimlerstraBe sowie den Flst.
2010/1;2010;2003/1;2003;2004; 2009 und 1926

im Stdosten von der neu geplanten Ortstan-
gente zwischen der B 30 und der
L 329

im Westen vom Flurstlick 935

im Norden von der Wiesentalstraf3e.

Das Planungsgebiet hat eine Flache von ca. 4,8 ha.

Die Nutzung wird als Gewerbegebiet festgesetzt. Der Bereich des bestehen-
den Gewerbebetriebes an der WiesentalstraBe ist dabei wegen der Néhe zur
gegenuberliegenden Hotelbebauung als eingeschrénktes Gewerbegebiet
vorgesehen.

Die Nutzung (speziell die Hohenentwicklung) wird im sidlichen Teil durch
die EVS-Freileitungen eingeschrankt. Zudem unterliegt das Planungsgebiet
der Bauhbéhenbeschrankung nach dem Luftverkehrsgesetz.

Aufgrund der Gemengelage und der landschaftsrdumlichen Besonderheiten
(Waldnahe, Grabensystem), in die das Gewerbegebiet Ehrlosen-Sid einge-
bunden ist und insbesondere aufgrund der derzeit unbefriedigenden Anbin-
dung an das klassifizierte StraBennetz werden die in der Anlage 1 zum Text-
teil aufgefiihrten Arten von Nutzungen im gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ausgeschlossen.

Das Planungsgebiet ist fur den Fahrverkehr im Nordosten an die Daimler-
straBe angebunden. Diese wiederum soll an die geplante, das Baugebiet im
Siidosten tangierende VerbindungsstraBe zwischen der B 30 und der L 329,
angeschlossen werden, die zuklnftig den gewerblichen Verkehr fir den Be-
reich Ehrlosen aufnehmen wird.

Etwa gegenuber der Einmindung der BenzstraBe in die Daimlerstral3e ist
Uber das Flst. 2010 eine StichstraBe zur inneren ErschlieBung des Pla-
nungsgebietes vorgesehen. Am Ende dieser StichstraBe ist eine Wende-
maoglichkeit fiir LKW-Lastzlige ausgebildet. Die StichstraBe erschlie3t zwei



Baugquartiere. Fir diese liegen der Gemeinde bereits zwei Interessenten vor,
die die Nutzung bis hin zur stdlich angrenzenden Retentionsflache beab-
sichtigen.

Das westliche dieser beiden Bauquartiere soll der Erweiterung des beste-
henden Gewerbebetriebes an der WiesentalstraBe dienen und wird deshalb
mit diesem Grundstick Uber eine private Zufahrtsmoglichkeit verknupft.

Eine zusétzliche, ebenfalls éffentliche, Zufahrt von der DaimlerstraBe aus ins
Planungsgebiet ist stdlich der bestehenden Bebauung an der Daimlerstrai3e
zur ErschlieBung der dahinterliegenden geplanten Bauflache erforderlich.

Zur Wasser- und Energieversorgung (Strom und Gas) ist der AnschluB3 an
die vorhandenen Netze (Gemeinde bzw. EnBW Regional GmbH sowie TWF)
vorgesehen. Die Abwasserbeseitigung erfolgt (auBer Oberflachenwasser)
Uber die gemeindlichen Sammelleitungen zur Klaranlage Eriskirch.

Das Planungsgebiet wird von den in Ehrlosen typischen Bachen und Was-
sergraben durchzogen bzw. tangiert.

Der jetzige, stdlich der Flurstiicke 2010,2003 2004 und 2009 verlaufende
Bach, soll zugunsten einer sinnvollen Ausnutzung der gepl. gewerblichen
Bauflache an den stdoéstlichen Rand des Planungsgebietes verlegt , der
begleitende schmale Weg soll nicht erhalten werden. Die Funktionsféahigkeit
des Entwasserungssystems bleibt auch mit den geplanten Anderungen ge-
wahrleistet. In diesem Zusammenhang soll gleichzeitig auf das Programm
der Gemeinde Meckenbeuren zur Renaturierung der Gewasserstrecken hin-
gewiesen werden.

Das Grabensystem soll kiinftig der Dachentwéasserung der Bauflachen die-
nen. Das Ubrige Oberflachenwasser wird zunachst dem geplanten Regen-
Uberlaufbecken zugefiihrt, bevor es in das Grabensystem geleitet wird. Ein
entsprechendes Wasserrechtsverfahren wird derzeit durchgefiinrt.

Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes geht die Unterhaltungslast der je-
weiligen Gewasser in den Uberplanten Bereichen auf die Gemeinde Uber,
bisher wurde diese vom Wasser- und Bodenverband "Ehrlosen” Gibernom-
men. Fir die Unterhaltung des Grabens und der Retentionsflachen, die pa-
rallel zum Wald verlaufen, ist ein gekiester, ca. 2,5 m breiter Wirtschaftsweg
im oberen Boschungsbereich der Retentionsflachen beabsichtigt. Die Zu-
ganglichkeit zum Wirtschaftsweg von der das Planungsgebiet erschlieBen-
den StichstraBe aus muf Gber die dazwischenliegende private Grundstlicks-
flache durch entsprechende Geh- und Fahrrechte gesichert werden.

Entsprechend der im Erlauterungsbericht zum Flachennutzungsplan enthal-
tenen Empfehlung fir neue Baugebiete, insbesondere flir Gewerbe- und In-
dustriegebiete Griinordnungsplane aufzustellen, hat der Gemeinderat mit
dem Aufstellungsbeschlu3 zum Bebauungsplan gleichzeitig die Aufstellung
des Grinordnungsplanes beschlossen.



Das Planungsgebiet besitzt entsprechend der griinordnungsplanerischen
Bewertung eine mittlere Bedeutung flir den Landschaftshaushalt. Der der-
zeitige Bestand ist vor allem gekennzeichnet vom

- vorhandenen Grabensystem, das aber in seiner Morphologie eher
naturfern und von fehlenden Ufergehdlzen gepragt ist,

- relativ hohem Grundwasserstand,

- einzelnen raumbildenden Waldstiicken, jedoch mit unzureichend
ausgebildeten Waldrandern,

- landwirtschaftlicher Nutzflache.

Die durch die Planung zu erwartenden Eingriffe betreffen vor allem die Gra-
benlaufe (teilweise Verlegung ), das Grundwasser (mdgliche Absenkung
durch Drainagen und Flachenversiegelung), das slidéstliche Waldsttick
(Ausstockung) sowie die landwirtschaftliche Nutzflache (Verlust).
Zahlreiche Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen im Planungsgebiet selbst
sind fester Bestandteil der vorliegenden Planung. Dazu z&hlen der naturna-
he Ausbau der Grabenlaufe mit muldenformigen Aufweitungen, Uferabbri-
chen und lockerem Geholzsaum aus heimischem Auwaldarten, der Aufbau
des fehlenden Waldsaumes, die extensive Bewirtschaftung von naturnah
anzulegenden Bachrandbereichen und Grinstreifen, zahlreiche Pflanzgebo-
te sowie Festsetzungen zur Versickerung anfallenden unbelasteten Nieder-
schlagswassers an Ort und Stelle als Ausgleich flr die Entwésserungsmaf3-
nahmen vor allem fir die vorhandenen Feuchtflaichen im Umfeld des Pla-
nungsgebietes.

Durch die vorgesehenen griinordnerischen MaBnahmen kann der Eingriff
nach § 1a BauGB weitgehend im Gebiet selbst ausgeglichen werden. Die
Flache fur den geplanten naturnahen Ausbau des Minzenhéuser Grabens
und fir die den Graben begleitenden Retentionsraume ist nicht vollstandig
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes enthalten, dient aber in vollem
Umfang dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. Der auBerhalb des Bebau-
ungsplanes liegende Teil dieser Flache befindet sich bereits im Eigentum
der Gemeinde und soll als Ausgleichsflache gesichert werden. Eine Aus-
nahme bildet ebenfalls die Waldflache, die in Abstimmung mit der Staatl.
Forstverwaltung an anderer Stelle der Gemarkung im Flachenverhaltnis

1 : 2 aufgeforstet worden ist (Gewann Volloch zwischen Sammletshofen
und Holzreute).

Die fiir die Realisierung der vorliegenden Planung erforderliche Waldum-
wandlung auf Teilflachen der Flurstiicke Nr. 963 und Nr. 939 auf Gemar-
kung Kehlen wurden von der Kérperschaftsforstdirektion Tubingen geneh-
migt.

Eine detaillierte Beschreibung aller MaBnahmen und die Bilanzierung der
Flachen kann im Granordnungsplan i.V. mit dem Anhang 4 des Bebau-
ungsplanes eingesehen werden:

Der Griinordnungsplan wurde im Mai 1997 erstellt und entspricht dem Be-
bauungsplan-Entwurf der 1. 6ffentlichen Auslegung. Seither bei der Ge-



meinde eingegangene Antrage von gewerblichen Interessenten auf Baugrund-
stiicke sowie die Konkretisierung der Entwasserungsplanung fiir das Gewerbe-
gebiet Ehrlosen erforderten eine Uberarbeitung des ersten Bebauungsplan-Ent-
wurfes. Da diese Uberarbeitung nicht in die Grundstruktur der geplanten grin-
ordnerischen MaBnahmen eingreift, sondern insbesondere neue Flachendispo-
sitionen zum Inhalt hat, wurde im Oktober 1998 vom Biro Schmelzer + Friede-
mann lediglich die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung tberprift und aktualisiert.
Die landschaftsplanerische Stellungnahme zu den Anderungen des Bebauungs-
plan-Entwurfs ist im Anhang 4 beigeflgt.

Nachfolgend soll dargestellt werden, welche Anderungen sich gegentiber dem
GOP 1997 ergeben haben:

- Der Anteil an MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft auf 6ffentlichen Griinflachen ist deutlich ho-
her als bisher, was eine leichtere Umsetzbarkeit und Unterhaltung ge-
wéhrleistet.

- Die Grinflachen parallel zum Wald und zur geplanten Verbindungs-
straBe B 30/ L 329 sind fiir die Herstellung bzw. den naturnahen Aus-
bau der Bachlaufe und von Retentionsflachen wesentlich breiter di-
mensionient.

- Durch die Herausnahme des Flurstlicks 1926 aus dem Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes verschiebt sich die bisher dort gelegene
Retentionsflache nach Westen, was jedoch auf die landschaftsplane-
rische als auch wasserwirtschafitliche Bedeutung keine Auswirkungen
hat. Die etwas geringer werdende Retentionsflache kann durch den
geplanten Ausbau der Retentionsflachen im Bachverlauf selbst er-
setzt werden.

- Der zwischen der DaimlerstraBe und dem Wald liegende Grabenab-
schnitt soll nun zum Teil verdolt werden, da dort dem geplanten Re-
genklarbecken noch Schmutzwasser zugefihrt wird. Die Grabenzone
als solche wird jedoch als Griinflache beibehalten und kann somit
weiterhin Funktionen der Griinvernetzung und des Biotopverbundes
ubernehmen.

- Die im ersten Bebauungsplan-Entwurf beabsichtigten Baumreihen zur
Gliederung und Einbindung der Bauflachen bleiben ebenso weiterhin
bestehen wie die zahlreichen Pflanzgebote. Lediglich das Pflanzgebot
"Schnitthecke (Hainbuche)" zur Betonung von Erholungskorridoren
und optischen Ausblendung von Lager- und Stellplatzflachen entfallt
u.a. aus Grunden der nicht mehr beabsichtigten Zuganglichkeit der
Grunflachen zu Erholungszwecken.

- Der Eingriff wird vollstandig ausgeglichen. Aufgrund der Uberarbei-
tung des Bebauungsplan-Entwurfes ergibt sich eine geringflgig ver-
anderte Bilanz vor allem zugunsten der Grabenstrukturen. Fir die Ge-
hoélzstrukturen stehen wie erwahnt auBerhalb des Geltungsbereiches
mit der Aufforstung im Gewann Volloch ausreichend Ersatzflachen
zur Verfligung.



Zwischen der bestehenden Bebauung an der DaimlerstraB3e und den
geplanten gewerblichen Bauflachen im Planungsgebiet wird im nun
vorliegenden Entwurf zusatzlich eine - private - Griinzone festgesetzt,
die bislang nicht in die aktualisierte Bilanzierung vom Okt. "98 einge-
flossen ist. Damit ergibt sich nochmals eine Verdnderung insbesonde-
re zugunsten der Wiesenstrukturen.

Weitere Festsetzungen und Bauvorschriften sollen die Belange des Umwelt-
schutzes und der Gestaltung unterstitzen, so die Unzuldssigkeit der Lagerung
umweltgefahrdender Stoffe und Verbrennung von festen und flissigen Stoffen
(Verwendungsverbot mit gewissen Ausnahmen); die Festsetzung von Mindest-
grunflachen auf den privaten Grundstiicken, die Verwendung oberflachenwas-
serdurchlassiger Belage fur Stellplatzflachen etc.

Das im Textteil festgesetzte Verwendungsverbot begriindet sich neben der Ge-
mengelage, in die das Gewerbegebiet Ehrlosen-Siid eingebunden ist, ebenfalls
durch die angrenzende Lage des Planungsgebietes an Bereiche flr die Frisch-

luftzufuhr far die Gemeinde.

Mehrere Hinweise im Textteil zum Bebauungsplan tragen der Wiederverwen-
dung/ Entsorgung von Erdaushub Rechnung. Letztendlich muB3 auch bei der
StraBenplanung dafiir Vorsorge getroffen werden.

Fur das Baugebiet liegt ein aktuelles Geotechnisches Gutachten zur Baugrund-
erkundung vom Ing.-Biiro Dr. Ulrich, Leutkirch/Allgéau, vor und kann bei der Ge-
meinde eingesehen werden.

Auf den Grundstiicken Flurstiick Nr. 1990, 1991/1 (Gemarkung Meckenbeuren)
und 937 (Gemarkung Kehlen) befindet sich der Altstandort (ehem. Fensterbau-
betrieb) HISTE B mit Nr. 04284. Da es sich mit der Einstufung nach HISTE B
nur um eine Vorklassifizierung des Altstandortes handelt, ist bei Nutzungsande-
rungen, UmbaumaBnahmen usw. der Altlastenverdacht durch geeignete Unter-
suchungen zu klaren. Insbesondere um eine Geféhrdung des relativ hoch an-
stehenden Grundwassers im Planungsgebiet auszuschlieBen, wurde im Textteil
die Anhérung der Unteren Wasserbehdrde verbindlich festgelegt.

Dartiberhinaus ist - auch in Abstimmung mit dem Amt fur Wasser- und Boden-
schutz beim Landratsamt Bodenseekreis - eine Bodenuntersuchung auf Schad-
stoffe nicht erforderlich, da im Planungsgebiet bei der vormals landwirtschaftli-
chen Nutzung keine Sonderkulturanlagen bestanden haben. Dies wurde vom
Vorsitzenden des Wasser- und Bodenverbandes "Ehrlosen” bestatigt.

Es ist ein erklartes Ziel der Gemeinde Meckenbeuren und ihres Gemeinde-
rates, das Baugebiet Ehrlosen-Siid, im Gegensatz zu vielen in ihrem Er-
scheinungsbild wenig ansprechenden Gebieten ahnlicher Nutzung so zu
gestalten, daB eine stadtebauliche, architektonische und ékologische Inte-
gration der primar 6konomischen Elemente eines Gewerbegebietes erfol-
gen kann.



Bei fortschrittlichen Gewerbeunternehmen ist zunehmend die architektonische
Qualitat der Geb&aude und die Gestaltung des Umfeldes ein wesentlicher Be-
standteil der Unternehmensstrategie. Die Verminderung der Umweltbelastung,
die Gesundheit und das Befinden der im Gebiet Arbeitenden sind weitere Kom-
ponenten, die flir die Einheit von Produkten bzw. Dienstleistungen, Arbeitsat-
mosphére, Erscheinungsbild nach auBen und Préasentation im Wettbewerb der
Firmen zunehmend Bedeutung gewinnen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Ehrlosen-Sid sind, wie bereits

auch in den anderen Teilgebieten von Ehrlosen, in der vorliegenden Form
konzipiert, um dies aktiv zu unterstiitzen und gleichzeitig der Forderung nach ei-
ner im Stadtraum stadtebaulich sinnvollen, architektonisch attraktiven und um-
welifreundlichen Gestaltung des Gewerbegebiets Nachdruck zu verleihen.

9. Die sich mit dem Planungsgebiet (iberschneidenden Bebauungsplane "Ehrlo-
sen", rechtsverbindlich seit 11.12.82, und "Anderung des Bebauungsplanes Ge-
werbegebiet Ehrlosen", rechtsverbindlich seit 3.12.88, werden innerhalb des
Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes "Ehrlosen-Sud" aufge-
hoben.

Vom Gemeinderat am 29.07.1999 beschlossen.

Weil3
Burgermeister

Krisch + Partner
Freie Architekten BDA
Freie Stadtplaner SRL

Reutlinger StraBBe 4

72072 Tidbingen

T 07071-91480

F 07071-914830

06.05.1997 / 26.09.1997 / 20.10.1998 / 08.02.1999 / 11.06.1999 / 29.07.1999
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Projekt-Nr.: 351
Prof. Brigitte Schmelzer

Projekt-Bez: Grinordnung Ehrlosen Thomas Frisdemann
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70180 Stuttgart
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Fax 0711/640 88 83

Stellungnahme zu den Anderungen des Entwurfs des Bebauungsplans Ehrlosen-
Siid vom 26, Oktober 1993,

Dachbegrunung

Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung der Grilnardnung richtet sich beispielhaft aus am
Kriterium Arten- und Biotopschutz. Die einzelnen Faktoren des Landschaftshaushalies
wurden aufgrund der geringen Grale des Gesamtgebletes nicht gesondert bilanziert,
sondern die Ausgleichsbilanzierung orientiert sich an dem Schutzgut, fiir das die
hochsten Anforderungen hinsichtlich der auszugleichenden Fldchen zu erwarten waren.
Die Gleichartigkeit der Ausgleichsflichen hinsichtlich ihrer Eigenart und hinischtlich ihres
Potentials muf im Rahmen der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung beachtet werden.

Dachbegriinungen wirken positiv auf das Gel&ndeklima und haben eine ausgleichende
Wirkung auf den Wasserhaushalt. Sie haben im Fall Ehrlosen keinen Beriicksichtigung
im Rahmen der Bilanzierung des Eingriffes gefunden, denn die Bilanzierung richtete sich
ja nach den Belangen des Arten- und Biotopschutzes.

Grundsétzlich sind Dachbegriinungen zu begriiRen, da sie ausgleichend auf die oben
genannten Faktoren wirken. Zusétzlich werden neue Lebensrume fiir Flora und Fauna
geschaffen. (Im Fall Ehrlosen-Sid sind diese Fi&chen aufgrund ihrer Ausprigung nicht
als Ausgleichsflachen geeignet.)



Stellungnahme Ehrlosen-Sod 2

Ausgleichsflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Gehdlzstrukturen
- Baumpflanzungen als Gruppen, Reihen, 2.100 m?
Ufergehélze ( ca. 70 Biume 3 30 m?)

- Waldrandpflanzungen 500 m?
Summe Geholzstrukturen 2.600 m?
Gewdsserstrukturen

- neuer Grabenlauf 2.100 m?
- durchstrémte Feuchtflichen 500 m?
Summe Gewéisserstrukturen 2.600 m?
Wiesenstrukturen

Grinflichen mit Wiesenstrukiuren, Grabenrdnder mit Wiesenstruktur 1.200 m*
Summe Wiesenstrukfuren 1.200 m?

Aufgrund der nachiriglichen Anderungen engibt sich eine geringfiigig verénderte Bilanz
vor allem zugunsten der Grabenstrukturen.

Die Gehdlzstrukturen wurden bereits auerhalb des Geltungsbereichs durch die
Aufforstung von 1 ha Fldche im Gewann Volloch ausreichend ausgeglichen.

Das Fazit des Griinordnungsplanes varmn Mai 1997 behélt seine Glltigkeit.

Anmerkungen

Im Bereich der privaten Grilnflache im VWestteil des Gebietes soltten die Pflanzgebote
des Bebauungsplans evil. noch erganzt werden.

Eine Uberarbeitung der griinordnerischen MaRnahmen halten wir nicht fiir notwendig, da
der Grinordnungsplan nicht gedndert wird; evtl. kann der Bebauungsplan darauf Bezug

nehmen.

Aufgestellt, D, Hafele 26.10.98

851 251098 an e-mail: schmelzer.friedsmann@t-online de



Verfahrensvermerke

Bebauungsplan ,,Ehrlosen Siid“

- Aufstellungsbeschluss
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

- Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN-Nr. 29

- Bekanntmachung zur Biirgerbeteiligung
GN-Nr. 29

- Vorgezogene Birgerbeteiligung
(§ 3 Abs. 1 BauGB)
Informationsveranstaltung
Bereithaltung der Unterlagen

- Beteiligung der Trager &ffentlicher Belange
(§ 4 BauGB)

- Abstimmung der Planung mit den Nachbargemeinden
(§ 2 Abs. 2 BauGB)

- Auslegungsbeschluss
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

- Ortsiibliche Bekanntmachung Uber Ort und Dauer der
offentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) GN-Nr, 39

- Offentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

- Emeute &ffentliche Auslegung
Auslegungsbeschluss (§ 3 Abs. 3 BauGB)

- Ortsiibliche Bekanntmachung tber Ort und Dauer der
erneuten offentlichen Auslegung (2. Auslegung)
(§ 3Abs. 2i. V. m. § 3 Abs. 3 BauGB) GN-Nr. 46

- Erneute dffentliche Auslegung

- Erneute &ffentliche Auslegung
Auslegungsbeschluss (§ 3 Abs. 3 BauGB)

- Erneute 6ffentliche Auslegung
Auslegungsbeschluss (§ 3 Abs. 3 BauGB)

- Ortsiibliche Bekanntmachung tber Ort und Dauer der
erneuten &ffentlichen Auslegung (3. Auslegung)
(§ 3Abs. 2i. V. m. § 3 Abs. 3 BauGB) GN-Nr. 24

- Erneute offentliche Auslegung

- Behandlung der Anregungen durch Abwagung der &ffentlichen
und privaten Belange untereinander und gegeneinander
(§§ 3 Abs. 2, 1 Abs. 6, 1a BauGB)

- Satzungsbeschluss
(§ 10 Abs. 1 BauGB)

Das Verfahren wurde ordnungsgemaf durchgefiihrt.

Meckenbeuren, den 20.03.2001

Ausfertigung

vom 20.12.1993

am 19.07.1997

am 19.07.1997

am 24.07.1997
von 28.07.1997
bis 08.08.1997

von 07.08.1997
bis 08.09.1997

von 07.08.1997
bis 08.09.1997

vom 22.09.1997
am 27.09.1997
von 08.10.1997

bis 07.11.1997

vom 26.10.1998

am 14.11.1998

von 25.11.1998
bis 28.12.1998

vom 08.02.1999
(wurde aufgehoben)

vom 17.05.1999

am 19.06.1999

von 29.06.1999

bis 28.07.1999

am 29.07.1999

vom 29.07.1999

Buck
Bauverwaltungsamt

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes ist unter Beachtung des gesetzlichen Verfahrens zustande
gekommen und stimmt mit den hierzu ergangenen Beschlissen des Gemeinderates der Gemeinde Meckenbeuren lberein.

Meckenbeuren, den 20.03.2001

Ortstibliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des
Bebauungsplanes (§ 10 Abs. 3 BauGB) GN-Nr. 13

Meckenbeuren, den 02.04.2001

Weilt
Birgermeister

am 31.03.2001

Buck
Bauverwaltungsamt
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