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ANLASS/ AUFGABENSTELLUNG

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 19.09.2007 den Aufstellungsbeschluss fir
den Bebauungsplan "Ehrlosen/ VerbindungsstraBBe L 329 bis DaimlerstraBe" gefasst.

Mit dem neuen Bebauungsplan sind folgende Zielsetzungen verbunden:

Bau des 1. Abschnittes der VerbindungsstraBe zwischen der L 329 und der Daimler-
straBBe einschlieBlich der damit verbundenen Aufschiittung eines Sichtschutzwalls in
Richtung Kratzerach;

Anpassung der Bauflachen aus den Bebauungsplénen "Ehrlosen Nordost, Teilbe-
reich I und "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" an die nach Stden
verschobene Trasse der Verbindungsstrale;

Anpassung der Baufldchen aus dem Bebauungsplan "Ehrlosen Nordost, Teilbe-
reich 1" an die inzwischen gebaute Stichstra3e zum Betonwerk;

Rickbau der ehemaligen Bahntrasse zwischen Meckenbeuren und Tettnang, die in-
zwischen entwidmet wurde, und Anpassung der Baufldchen aus dem Bebauungs-
plan "Ehrlosen Nordost, Teilbereich |I" an die dadurch frei werdenden Flachen;

Verlagerung der quer durchs Gebiet verlaufenden geplanten Griinflache mit Reten-
tionsgraben parallel zum ehemaligen Bahngleis an die Tettnanger Stra3e — Nutzung
stattdessen als gewerbliche Baufléache, insbesondere fiir die betriebliche Erweite-
rung der Fa. Winterhalter nach Stiden hin, Verbindung der nérdlich und stdlich an
das ehemalige Bahngleis angrenzenden Bauflachen miteinander;

dabei Einbeziehen der gesamten noch freien Grundstiicksflache sidlich der Fa.
Winterhalter (Erweiterungsoption fiir die Fa. Winterhalter) in den Geltungsbereich
des neuen Bebauungsplanes, um dort ein einheitliches MafB der baulichen Nutzung
festsetzen zu kdnnen;
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- Wegdgfall der bisher noch &ffentlichen StraBenflache &stlich der Fa. Plattenhardt+
Wirth, Nutzung kiinftig als private ErschlieBungsstralBe.

GroBe Teile des Planungsgebietes wurden in der Vergangenheit bereits durch die Be-
baungsplane "Ehrlosen Nordost, Teilbereich |, "Ehrlosen Nordost, Teilbereich II" und
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" tberplant. Die Aufstellung des neuen
Bebauungsplanes wird nun jedoch erforderlich, da sich einige der bisherigen planeri-
schen Grundlagen wesentlich verdndert haben und neue Erfordernisse hinzugekommen
sind.

Aufgrund der Planungsgeschichte und der daraus resultierenden bisherigen Entwicklung
des Gewerbegebietes Ehrlosen ist die Wahrung der Planungssicherheit fur die anséssi-
gen Betriebe ein wichtiges Ziel bei der Erstellung des neuen Bebauungsplanes. Das be-
deutet vor allem

- die Ubernahme der Festsetzungen zu Art und MaB der baulichen Nutzung aus den
bestehenden Bebauungsplanen sowie

- die Ubernahme der anderen Festsetzungen, soweit dies auf der Grundlage der neu-
en Planungserfordernisse moglich ist.

2 LAGE UND BESTAND

Der Bebauungsplan "Ehrlosen/ VerbindungsstraBe L 329 bis Daimlerstra3e" ist wie fol-
gend begrenzt:

— im Norden von den Flurstticken bzw. von Teilen der Flursticke 1742, 1737/2,
1737/3, 1731, 1731/9, 1915, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 2, 3/1, 4, 5/3 und 1997;

— im Westen von den Flurstiicken bzw. von Teilen der Flurstlicke 1996/1, 1996, 1995,
2006, 2007/2, 2007/1, 2007, 1998, 1998/1, 1919/1, 1912, 1920, 1922/1, 1922,
1923 und 2015;

— im Suden von den Flurstlicken bzw. von Teilen der Flurstiicke 1925, 1924, 1912,
1929, 1930, 1931, 1939, 1938/1, 1936, 1955, 1956, 1997, 1978/2, 1978/4, 1978/5,
1978, 1979, 1980/4, 1980/3 und 1931.

Die vorgenommene Abgrenzung des Planungsgebietes entspricht den in Abschnitt 1
der Begriindung genannten Zielsetzungen des Bebauungsplanes.

Das Planungsgebiet Uberlagert sich wie bereits erwahnt mit den bestehenden Bebau-
ungsplénen "Ehrlosen Nordost ,Teilbereich |", "Ehrlosen Nordost, Teilbereich II" und
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" sowie im Ubergangsbereich der ge-
planten VerbindungsstraBe in die Daimlerstra3e auch mit dem Bebauungsplan "Ehrlo-
sen Sud", siehe Anlage 1 zur Begriindung (Plan "Abgrenzung der Planungsgebiete be-
stehender Bebauungspléne").

Die GroBe des Planungsgebietes betragt insgesamt ca. 13,2 Hektar. Die Uiber die beste-
henden Bebauungsplane hinausgehenden, bisher nicht tberplanten Flachenanteile des
Planungsgebietes sind dabei etwa 5,7 Hektar grof3. Sie werden heute landwirtschaftlich
genutzt.

Der Bebauungsplan ist im Prinzip aus dem Flachennutzungsplan von Meckenbeuren
entwickelt. Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan ist die Trasse der geplanten Ver-
bindungstraBe enthalten, so wie sie im Jahr 1999 bekannt war. Die Verbindungstral3e
bildet gleichzeitig die Abgrenzung des Gewerbegebietes Ehrlosen, zu dessen Eingrii-
nung bereits im FNP ein zusétzlicher, am Rand gelegener Grinstreifen ausgewiesen ist.
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3.1

das Planungégebiet im rechtswirksa :

men Fléchennutzuagsplan 1999

Die in der Zwischenzeit eingetretenen Veranderungen hinsichtlich der erforderlich ge-
wordenen Verschiebung der Verbindungstral3e nach Siiden sowie der Entwidmung der
ehemaligen Bahntrasse sind im rechtswirksamen Flachennutzungsplan noch nicht ent-
halten, werden aber in der zur Zeit laufenden Fortschreibung des Flachennutzungsplans
berlicksichtigt. Diesen Veranderungen tragt nun der vorliegende Bebauungsplan Rech-
nung. Dabei wird jedoch die bislang im FNP vorgegebene Flachenentwicklung grund-
satzlich beibehalten. Dem Entwicklungsgebot wird somit entsprochen.

Der erste Bauabschnitt der VerbindungsstralBe ist verkehrstechnisch mit der StraBenbau-
behorde des Regierungsprasidiums Tlbingen abgestimmt.

STRUKTUR UND NUTZUNG

STADTEBAULICHE GLIEDERUNG

Das von der Tettnanger StraBBe (L 329) und der geplanten VerbindungsstraBe umschlos-
sene Baugebiet wird wie folgt gegliedert:

Entlang der beiden StraBen wird ein etwa 10 m breiter &ffentlicher Grinstreifen ange-
ordnet. Es ist ein wichtiges stadtebauliches Ziel der Gemeinde Meckenbeuren, das Ge-
werbegebiet Ehrlosen gegenliber dem sich im Stiden und Osten anschlieBenden Land-
schafts- und Naherholungsraum dauerhaft einzugriinen. Da der umgebende Land-
schaftsraum deutlich hoher liegt als das Gewerbegebiet, sollen durchgehende Wall-
schittungen am Rand der gewerblichen Bauflachen die Eingriinungswirkung unterstit-
zen. Die Walle auf dem Grlnstreifen sind ca. 1,5 bis 2,5 m hoch. Westlich des neuen
Kreisels an der L 329 ist eine breitere 6ffentliche Griinflache vorgesehen. Auf gréBerer
Grundflache steigt der Wall hier auf etwa 5 m Héhe an und sichert damit eine hohe
Qualitat der Ortseinfahrt nach Meckenbeuren aus Richtung Tettnang.
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3.2

Die Wille dienen gleichzeitig dem Einbau des im Planungsgebiet vorhandenen belaste-
ten Oberbodens. Die Verwertung/ Umlagerung der belasteten Bodenmaterialien am
Herkunftsort hat grundsétzlich Vorrang gegentiber einer Deponierung auBerhalb des
Planungsgebietes, vgl. ndhere Ausfiihrungen hierzu in Abschnitt 8.2 der Begriindung.

Der das Planungsgebiet am westlichen Rand tangierende Schutzstreifen der Gashoch-
druckleitung bleibt wie bisher als private Griinflache festgesetzt.

Die Nutzung aller anderen Flachen ist als gewerbliche Bauflache mit unterschiedlicher
Intensitat hinsichtlich der baulichen Dichte, der baulichen Hohenentwicklung und der
zuldssigen Emissionen vorgesehen. Gegenlber der bisherigen Abgrenzung der gewerb-
lichen Baufldche in den Bebauungsplanen "Ehrlosen Nordost, Teilbereich |, "Ehrlosen
Nordost, Teilbereich 11" und "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" wird auf-
grund der in Abschnitt 1 der Begriindung genannten Zielvorgaben eine Erweiterung der
Bauflache vorgenommen, siehe Anlage 2 zur Begriindung (Plan "Bauflachen").

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Die bisherigen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden aus den Bebau-
ungsplanen "Ehrlosen Nordost, Teilbereich I", "Ehrlosen Nordost, Teilbereich II" und
"Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" unverandert ibernommen: Im Uber-
gang zur Wohnnutzung am Brandéckerweg sowie gegenliber Habacht 1 wird aus immis-
sionsschutzrechtlichen Griinden jeweils ein eingeschranktes Gewerbegebiet ausgewie-
sen. Die Ubrigen Bauflachen im Planungsgebiet werden als Gewerbegebiet festgesetzt.

Aufgrund der Gemengelage, in die das Gewerbegebiet Ehrlosen eingebunden ist, sind
gesonderte immissionsschutzrechtliche Festsetzungen erforderlich. Eine entsprechende
immissionschutzrechtliche Gliederung des Gewerbegebietes wurde bereits im Zusam-
menhang mit den Bebauungsplanen "Ehrlosen Nordost, Teilbereich 1", "Ehrlosen Nord-
ost, Teilbereich II" und "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost" erarbeitet.

Auf der Grundlage der Abstandsliste 1998 des Landes Nordrhein-Westfalen zur Rege-
lung der zulédssigen Betriebe und Anlagen in der Nachbarschaft zu bestehenden Wohn-
gebieten wird das Gewerbegebiet Ehrlosen in die Gebiete A, B und C aufgeteilt:

- Im Teilgebiet A sind Betriebe, die laut Abstandsliste einen Abstand zu Wohngebie-
ten von mind. 300 m bendtigen, unzuldssig (Abstandsklassen | bis V). Zuléssig sind
Betriebe der Abstandsklassen VI und VII.

- Im Teilgebiet B sind Betriebe, die laut Abstandsliste einen Abstand zu Wohngebie-
ten von mind. 500 m benétigen, unzuldssig (Abstandsklassen | bis V). Zulassig sind
Betriebe der Abstandsklassen V bis VII.

- Im Teilgebiet C sind Betriebe, die laut Abstandsliste einen Abstand zu Wohngebie-
ten von mind. 700 m bendtigen, unzuldssig (Abstandsklassen | bis lll). Zulassig sind
Betriebe der Abstandsklassen IV bis VII.

Die Abgrenzung der Teilgebiete soll auch weiterhin in dieser Form Bestand haben —
durch den neuen Bebauungsplan sollen keine nachtraglichen Anderungen oder Ein-
schrénkungen fir die vorhandenen Betriebe erfolgen, auch wenn diese ihre Nutzungs-
moglichkeiten bisher nicht in vollem Umfang ausschépfen, weitere Ausfiihrungen hierzu
siehe Abschnitt 8.6 der Begriindung.

Ein Ubersichtsplan zur Abgrenzung der Teilgebiete A, B und C ist als Anlage 3 der Be-
griindung beigeflgt (Plan "Bauliche Nutzung und Gliederung nach Abstandsklassen
entsprechend Abstandsliste NRW 1998").
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3.3

3.3.1

3.3.2

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Die bauliche Dichte ist in Anlehnung an die bisherigen Bebauungsplane wie folgt fest-
gesetzt: Im Ubergang zur Wohnnutzung am Brandackerweg sowie gegeniiber Habacht
1 ist aus stadtebaulichen Griinden eine Grundflachenzahl von maximal 0,6 zuldssig. Die-
se Bereiche sind deckungsgleich mit der Abgrenzung der ausgewiesenen eingeschrank-
ten Gewerbegebiete. Auf den librigen Bauflachen im Planungsgebiet wird eine Grund-
flachenzahl von maximal 0,8 festgesetzt, sieche Anlage 4 zur Begriindung (Plan "Bauliche
Dichte").

Die in Ehrlosen ansonsten zuldssige Ldnge der AuBenwande von max. 80 m bei Gebau-
den, die Uber 6 m hoch sind, wird fir das Planungsgebiet auf max. 90 m erhéht, da auf
den hier vorliegenden Erweiterungsflachen des Gewerbegebietes gréBere zusammen-
hédngende Flachen nutzbar sind als im bestehenden Gewerbegebiet. Dieser Vorteil soll
auf die zuldssigen Gebadudelédngen lbertragen werden, um vorhandenen Nachfragen
von Firmen besser entsprechen zu kénnen. Aus stadtebaulicher Sicht wird die Erhéhung
der Gebaudeldnge fir vertraglich gehalten, da die Gewerbeflachen im Planungsgebiet
gegenlber dem Ubrigen kleinteiligeren Gewerbegebiet Ehrlosen réumlich eigensténdig
sind. Die vorhandene Ortsstruktur wird dadurch nicht nachteilig beeintréchtigt.

Die bauliche Héhenentwicklung im Planungsgebiet ist in Anlehnung an die bisherigen
Festsetzungen wie folgt vorgesehen:

- Aufnahme der im Bebauungsplan "Ehrlosen Nordost, Teilbereich I" festgesetzten
gestaffelten Gebaudehdhen westlich der Gasleitung von max. 7,5 bzw. 9 bzw. 10 m
bei Flachdach und max. 10,5 bzw. 11 bzw. 12 m bei Pultdach oder Satteldach sowie
der Gebdudehdhe ostlich der Gasleitung von max. 10 m bei Flachdach und max.

12 m bei Pultdach oder Satteldach;

- Aufnahme der im Bebauungsplan "Ehrlosen West-Mitte-Ost, Teilbereich Mitte-Ost"
festgesetzten Gebaudehdhe an der DaimlerstraBe von max. 11 m bei Flachdach
und max. 13 m bei Pultdach oder Satteldach;

- Beibehaltung der Sonderhdhen im Teilgebiet C;

- Festsetzung der Geb&dudehdhen auf dem Grundstlick stdlich der Fa. Winterhalter
analog zu den im Bebauungsplan "Ehrlosen Nordost, Teilbereich II" zulassigen Ge-
badudehdhen fir die Fa. Winterhalter von max. 10 m bei Flachdach und max. 12 m
bei Pultdach oder Satteldach.

Bisher waren auf diesem Grundstick nur die im Bestand stdlich des Bahngleises all-
gemein vorgesehenen 9 m bei Flachdach und 11 m bei Pultdach oder Satteldach
zuléssig. Da diese Flache jedoch kinftig der Erweiterung der Fa. Winterhalter die-
nen soll, wird eine einheitliche Héhenfestsetzung fiir die gesamten Betriebsflachen
der Fa. Winterhalter erforderlich.

- Auf der neu geplanten Gewerbebauflache &stlich der ehemaligen Bahntrasse wer-
den aus Griinden der stadtebaulichen Qualitdt der Ortseinfahrt sowie aus Riicksicht
auf die Bebauung auf der gegeniiberliegenden StraBenseite (Habacht 5) nur Ge-
baude mit Flachdachern bis zu einer Hohe von max. 9 m zugelassen. Gleichzeitig
wird flr dieses Baufeld als Bezugshéhe eine Erdgeschossfullbodenhshe festgelegt.

Eine schematische Darstellung zu den zuldssigen Gebaudehdhen im Gewerbegebiet
Ehrlosen ist als Anlage 5 der Begriindung beigeflgt (Plan "Gebaudehdhen”).



BEBAUUNGSPLAN ,EHRLOSEN/ VERBINDUNGSSTRASSE L 329 BIS DAIMLER-
STRASSE"”, BEGRUNDUNG, FASSUNG VOM 24.9.2008 KRISCHPARTNER

3.3.3

4.1

Im Teilgebiet C sind auB3erhalb der tiberbaubaren Flache speziell auf das dort ansassige
Betonwerk abgestimmte Nebenanlagen zuldssig. Es handelt sich dabei um Schittgutbo-
xen fr unbelastete Zuschlagstoffe, unbelastete Kiese und unbelastetes Betonab-
bruchmaterial, die in der Zone zwischen dem Baufeld und dem offentlichen Wall errich-
tet werden durfen. Diese Flache ist in der Planzeichnung separat abgegrenzt. Die Hohe
der Schittgutboxen darf 4,5 m Uber Geldndeoberkante nicht Gberschreiten. Die Schiitt-
gutboxen kénnen mit max. 1,5 m hohen technischen Aufbauten, die der Solarenergie-
nutzung dienen, versehen werden.

Wenn die Schiittgutboxen am Rand des im Lageplan eingetragenen Erdwalls bzw. der
offentlichen Griinflache errichtet werden, besteht die Méglichkeit, dass zwischen der
Slidseite der Schittgutboxen und der im Lageplan eingetragenen Walloberkante weite-
res Bodenmaterial angefullt werden kann. Dies dient wiederum auch der besseren land-
schaftlichen Einbindung der Schittgutboxen, siehe Skizze in Anlage 9 zur Begriindung.

In den planungsrechtlichen Festsetzungen zu den Schiittgutboxen wird auf eine enge
Abstimmung mit der Gemeinde Meckenbeuren Wert gelegt.

ERSCHLIESSUNG/ STRASSENPLANUNG

Im vorliegenden Bebauungsplan muss zwischen der geplanten Verbindungstral3e, die in
erster Linie Bestandteil des gesamtgemeindlichen Verkehrsnetzes ist und den vorhan-
den/ geplanten StraBBen, die der ErschlieBung der gewerblichen Bauflachen dienen, un-
terschieden werden.

GEPLANTE VERBINDUNGSSTRASSE ZWISCHEN B 30 UND L 329

Die geplante VerbindungsstraBBe zwischen der B 30, die als tiberregionale Nord-Siid-
Hauptverkehrsachse das gesamte Ortszentrum der Gemeinde quert, und der L 329, die
eine Hauptachse im regionalen Ost-West-Verkehrs darstellt, besitzt eine wichtige
Schlisselfunktion im drtlichen StraBennetz von Meckenbeuren. Die Trasse ist deshalb
auch im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Meckenbeuren enthalten.

Die Leistungsgrenze der beiden klassifizierten StraBBen ist bereits seit langem erreicht.
Die Aufnahme zusatzlicher Verkehrmengen, die aus der dynamischen Entwicklung der
Region resultieren, ist fir die stddtebauliche Entwicklung von Meckenbeuren als sehr
problematisch einzuschatzen. Mit der geplanten VerbindungsstraBe sollen zukiinftig die
Ortsdurchfahrt der B 30 in den Ortsteilen Buch und Meckenbeuren sowie die Tettnan-
ger StraBe (L 329) sowohl vom Durchgangsverkehr aus Richtung Stden zur B 467 und
umgekehrt als auch vom Ziel- und Quellverkehr (Schwerlastverkehr) des Gewerbegebie-
tes Ehrlosen entlastet werden. Damit ist zudem die Verbesserung der Verkehrssituation
im total Uberlasteten Einmlndungsbereich B 30/ L 329 in der Ortsmitte von Mecken-
beuren verbunden.

Die ingenieurtechnische Planung der gesamten Trasse der Verbindungsstral3e von der

L 329 bis zur B 30 stammt vom Ing.-Blro Wagner aus Ravensburg. In den Jahren 1999/
2000 wurde zur gesamten VerbindungsstraBBe ein Bebauungsplanverfahren bis ein-
schlieBlich Offenlage durchgefihrt. Aufgrund liegenschaftlicher Schwierigkeiten zur Um-
setzung der Trasse erfolgte jedoch keine Beendigung dieses Bebauungsplanverfahrens.

Die Realisierung ist deshalb nun in Teilabschnitten geplant.
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4.2

4.3

4.3.1

ERSTER BAUABSCHNITT: VERBINDUNGSSTRASSE L 329 BIS DAIMLERSTRASSE

Der erste Bauabschnitt der VerbindungsstralBe fiihrt von der L 329 bis zur DaimlerstraBBe.
Dadurch ist eine Verbindung zur B 30 als Zwischenldsung Gber die Daimlerstral3e und
einen dort noch zu bauenden Liickenschluss moglich. Es besteht bereits durch diesen
ersten Bauabschnitt eine hohe Entlastungswirkung fir die Ortsdurchfahrt, siehe die de-
taillierte Verkehrsuntersuchung vom Ing.-Biro Modus-Consult aus Ulm vom 03.11.2004
in Anlage 7 zur Begriindung.

Der Neubau der VerbindungsstraBBe von der L 329 bis zur DaimlerstralBe wird mit GVFG-
Mitteln geférdert, ein genehmigter Antrag liegt bereits vor.

Die Trassierung des ersten Bauabschnittes wurde vom Ing.-Biiro Wasser-Miiller aus Bi-
berach erarbeitet. Dabei erfolgte gegentiber der urspriinglichen Linienfiihrung in der
Gesamtplanung vom Ing.-Biiro Wagner aus liegenschaftlichen Griinden eine Verschie-
bung der Trasse um etwa 15 bis 20 m nach Siden.

Der erste Bauabschnitt der VerbindungsstraBBe geht direkt in die vorhandene Daimler-
straBBe Uber. Im Zuge der spateren direkten Weiterflihrung der VerbindungsstraBBe zur

B 30 ist dann ein Umbau der DaimlerstraBBe als Einmiindung in die Gbergeordnete Tras-
se der endgiltigen Verbindungsstral3e notwendig.

Die Trassierungselemente sind an die Anforderungen des prognostizierten Verkehrsauf-
kommens, der Klassifizerung der StraBen sowie der vorhandenen Verkehrsarten (die

L 329 ist Schwerlastverkehrsstrecke) angepasst und mit der zustandigen StraBenbaube-
horde beim Regierungsprasidium Tlbingen abgestimmt worden. Im Bereich des neuen
Kreisverkehrsplatzes an der L 329 kénnen Teile der heutigen Trasse der L 329 rekulti-
viert werden. Die betreffenden Flachen sind im Bebauungsplan dargestellt.

Da nach dem Bau des ersten Abschnittes der Verbindungsstral3e die Daimlerstral3e eine
Verbindungsfunktion zwischen der L 329 und der B 30 Gbernimmt, wurde vom Ing.-Biiro
Wasser-Milller die Leistungsfahigkeit der Daimlerstral3e bewertet.

Der Regelquerschnitt sieht wie folgt aus:

- Gehweg links 1,50 m
- Fahrbahn 7,50 m
- Grlnstreifen rechts 2,50 m
- Gehweg rechts 1,50 m

Die DaimlerstraBe ist damit fiir den zukiinftigen prognostizierten Verkehr ausreichend
breit ausgebaut. Der Oberbau der Fahrbahn dirfte nach Einschétzung des Ing.-Biiros
Wasser-Mller fur die im Verkehrsgutachten ermittelten Zahlen ausreichend dimensio-
niert sein.

ERSCHLIESSUNG DES PLANUNGSGEBIETES

Die Ubergeordnete ErschlieBung des Gewerbegebietes erfolgt liber die Tettnanger
StraBe (L 329) und Uber die geplante VerbindungstraBBe von der L 329 bis zur Daimler-
straBe (vgl. Abschnitt 4.2 der Begriindung).

Ein weiterer Bestandteil des Ubergeordneten ErschlieBungssystems ist auch der im Be-
bauungsplan enthaltene FuB3- und Radweg zwischen Meckenbeuren und Tettnang, der
parallel zur Tettnanger StraBBe (L 329) verlauft.

Die vorhandene innere ErschlieBung des Gewerbegebietes wird durch den geplanten
AnschluB3 der DieselstraBBe an die Verbindungsstral3e ergéanzt, weitere ErschlieBungsstra-
Ben sind Uber die bestehenden StraBBen hinaus nicht erforderlich. Je nach kiinftiger Par-
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4.3.2

4.3.3

5.1

zellierung des Gewerbegebietes sind die zusatzlich von der Dieselstra3e ausgehenden
offentlichen bzw. privaten StraBenstiche, die die Querung der Gasleitung erméglichen,
nutzbar.

Das bestehende Betonwerk soll kiinftig einen direkten Anschluss an die Verbindungs-
stralBe erhalten. Zwischen dem Kreisel an der L 329 und der Einmiindung der Dieselstra-
Be in die VerbindungsstralBe wird deshalb noch ein &ffentlicher StraBBenstich in das Ge-
werbegebiet hineingefihrt.

Die Anbindung von Kratzerach wird im Zusammenhang mit den geplanten Wallaufschiit-
tungen stidlich der geplanten Verbindungsstra3e neu geordnet. Die kiinftige Zufahrt zu
Kratzerach erhalt einen direkten Anschluss an die Verbindungsstra3e und ist sowohl auf-
grund der angestrebten Ausbildung einer Kreuzung zusammen mit der dort befindli-
chen Zufahrt zum Gewerbegebiet als auch aus Larmschutzgriinden abgeknickt.

StralBeneinziehung — im Bereich der im Planteil dargestellten "privaten Grundstiickszu-
fahrt" zwischen den Flurstlicken 1912 und 1920 wird die durch den Bebauungsplan
"Ehrlosen Nord-Ost, Teilbereich |" gewidmete StraBe dem 6&ffentlichen Verkehr entzo-
gen (Einziehung gem. § 7 StraBengesetz fiir Baden-Wirttemberg). Diese Flache ist fur
den &ffentlichen Verkehr entbehrlich.

OBERFLACHENENTWASSERUNG

Die Planung zur Ver- und Entsorgung der Baufldchen wurde in Abstimmung mit dem
Landratsamt Bodenseekreis, Amt fiir Wasser- und Bodenschutz, vom Ing.-Biiro Wasser-
Miiller aus Biberach erarbeitet. Die Entwasserungskonzeption zum Regenwasser ist Gber
die planungsrechtlichen Festsetzungen und 6rtlichen Bauvorschriften im Bebauungsplan
integriert.

Im Planungsgebiet ist wegen des hohen Grundwasserstandes (vom Bodengutachter
nicht empfohlen) sowie aus konomischen Griinden (Flachenverlust auf den Baugrund-
stiicken) keine Versickerung des Oberflachenwassers vorgesehen.

Die Entwésserung des Planungsgebietes erfolgt im Trennsystem — dabei muss zwischen
klassischem und modifizierten Trennsystem unterschieden werden, sieche auch Anlage 5
zu den planungsrechtlichen Festsetzungen (Plan "Einzugsbereiche der Entwésserungs-
systeme").

WESTLICHER TEIL DES PLANUNGSGEBIETES

Die Flachen, die westlich der Einmiindung der Dieselstral3e in die Tettnanger Stral3e
(L 329) liegen, sind an Regenwasserkanéle angeschlossen, die in das bestehende Re-
genklérbecken entwéssern. Dieses Regenklarbecken befindet sich im Gebiet Ehrlosen

Sid.

Der Uberwiegende Teil der Bauflachen im westlichen Teil des Planungsgebiets wird im
klassischen Trennsystem entwassert, d.h. sowohl das Dach-, als auch das Hof- und Stra-
Benwasser werden Uber das bestehende Regenwasserkanalsystem in das vorhandene
Regenklarbecken abgefihrt.

Zur hydraulischen Entlastung der bestehenden Regenwasserkanéle im Gewerbegebiet
Ehrlosen wurde vor einiger Zeit zwischen Benz- und WiesentalstraBBe ein zusatzlicher Re-
genwasserkanal gebaut, der das Dachwasser aufnimmt und dieses direkt in den Vorflu-
ter einleitet. An diesen Dachwasserkanal konnen auch die im Planungsgebiet unmittel-
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5.1.2

5.2

bar dstlich der WiesentalstraBBe liegenden Flachen angeschlossen werden. Das Regen-
wasser von Hof- und StraBenflachen wird Uber den bestehenden Regenwasserkanal
dem vorhandenen Regenklarbecken zugefiihrt und gereinigt (modifiziertes Trennsy-
stem).

Zur Optimierung des bestehenden Regenklarbeckens "Ehrlosen Sid" sind in Abstim-
mung mit dem Amt fiir Wasser- und Bodenschutz folgende MaBBnahmen vereinbart wor-
den:

1. Beseitigung des Fremdwassers aus dem Einzugsgebiet des Regenklérbeckens
durch gezielte SanierungsmafBnahmen im Kanalsystem. Hierzu ist die TV-Befahrung
der Kanalisation auszuwerten und gegebenenfalls neu zu befahren. Bei diffusen Ein-
leitungsstellen des Fremdwassers in das Kanalsystem ist vor dem Becken eine sepa-
rate Behandlung des Fremdwassers durchzufiihren, d.h. das in einem neuen
Schachtbauwerk das Fremdwasser gesammelt wird und liber eine Pumpe in den
Graben gepumpt wird.

2. Eine Auswertung der Fremdwasseraufzeichungen fir das Jahr 2004 ist durchzufih-
ren.

3. Das Absetzbecken wird zurzeit im Dauerstau betrieben. Mittels einer herzustellen-
den Wanddurchfiihrung in den Pumpensumpf der Schmutzwasserpumpe soll dieser
zukiinftig nach jedem Regenereignis entleert werden.

4. Im Einlaufbereich des Beckens ist eine Prallwand Uber die gesamte Beckenbreite
einzubauen, mit einer Offnung in der GréBe des Zulaufkanals. Die Hohe der Prall-
wand ist ca. 10 cm hoher als der Zulaufkanal.

5. Der Schieber DN300 im Schachtbauwerk am Ende der Entleerungsleitung ist durch
einen elektrisch gesteuerten Schieber zu ersetzen, der bei steigendem Wasserspie-
gel verschlossen ist.

6. Die Regenwasserpumpe bzw. der Ablauf zu dieser wird vor der Prallwand platziert.

7. Die geplanten Anderungen sind planlich darzustellen und dem Landratsamt zur Ge-
nehmigung vorzulegen.

8. Esistzu prifen, ob die Entwasserungsgraben nach dem Regenklérbecken und
beim Bauhof als Retentionsvolumen fiir das Regenwasser aus dem Gewerbegebiet
genutzt werden kann.

9. Beim bestehenden Regenrlickhaltebecken ist die zweite Rohrdrossel zu verschlie-
Ben

Die unter 1. bis 9. aufgefiihrten Punkte sind bis spatestens 31.05.2009 zu erledigen.

OSTLICHER TEIL DES PLANUNGSGEBIETES

Die Regenwasserentwésserung firr die 6stlich der Gasfernleitung liegenden noch unbe-
bauten Flachen ist im modifizierten Trennsystem konzipiert — das Regenwasser aus
Dachflachen und das Regenwasser aus Hof- und StraBenflachen werden separat abge-
fihrt.

Das anfallende Dachwasser wird (ber neu zu erstellende Kanale direkt dem beim Bau-
hof Meckenbeuren liegenden Gewasser (Flst. 940) zugefihrt. Die Pufferung erfolgt zum
Teil bereits hier bzw. im weiter stidlich bestehenden Regenriickhaltebecken.



BEBAUUNGSPLAN ,EHRLOSEN/ VERBINDUNGSSTRASSE L 329 BIS DAIMLER-
STRASSE"”, BEGRUNDUNG, FASSUNG VOM 24.9.2008 KRISCHPARTNER

5.3

6.1

Das Dachwasser aus den Flachen 6stlich des ehemaligen Bahngleises sowie aus dem
westlichen Teil des Flst. 1935 kann nicht direkt in das Gewasser auf Flst. 940 eingeleitet
werden, da die hydraulische Belastung fiir dieses Gew&sser sonst zu hoch wére. Fir die
genannten Flachen muss deshalb ein separates Pufferbecken eingerichtet werden, das
vorgeplant und im Lageplan auf den Flst. 1939 und 1931 nachrichtlich eingetragen ist.
Die endgliltige GréBe des Pufferbeckens kann jedoch erst im Zuge der hydraulischen
Berechnungen fir das Wasserrechtsverfahren festgelegt werden. Die Flache fur das Puf-
ferbecken ist jedoch gesichert — sie liegt auf gemeindeeigenen Grundstiicken, die dafir
herangezogen werden kénnen.

Das auf den Hof- und Stral3enflachen anfallende Regenwasser wird tber einen neu zu
bauenden Kanal in ein geplantes Regenklarbecken im Bereich des Bauhofs Meckenbeu-
ren (Flst. 940) geleitet. Hier soll der erste SchmutzstoB3 gepuffert werden. Nach Vollfiil-
lung des Beckens wird das stark verdiinnte Regenwasser direkt ins Gewésser abgeschla-
gen. Die Pufferung erfolgt ebenfalls bereits hier bzw. im weiter stidlich gelegenen Re-
genrlckhaltebecken.

Ostlich der bestehenden Gasfernleitung sind die Flst. 1734/5 und 1935/1 bereits be-
baut. Diese beiden Grundstlicke werden heute Uber das klassische Trennsystem in das
bestehende Regenklarbecken entwéssert. Zukiinftig soll jedoch das Regenwasser aus
diesen beiden Flachen im klassischen Trennsystem auf das geplante Regenklarbecken
gefihrt werden. Hierzu gehdren auch die beiden Flst. 1734/2 und 1734/3, da diese als
Erweiterungsflachen fur den auf Flst. 1734/5 liegenden Betrieb vorgesehen sind und
deshalb kiinftig in gleicher Weise wie Flst. 1734/5 entwassert werden sollen.

HOCHWASSERSCHUTZ

Den wasserrechtlichen Unterlagen fir das vorhandene, weiter slidlich gelegene Regen-
rickhaltebecken ist zu entnehmen, dass flr die Flachen des Planungsgebietes (Bau- und
StraBenverkehrsflachen) ein ausreichender Hochwasserschutz (100-jahrliches Hochwas-
ser) besteht.

VORHANDENE GEWASSER

Im Planungsgebiet sind zwei Wassergrében vorhanden, die beide als Gewésser Il. Ord-
nung klassifiziert sind:

GEWASSER AUS HABACHT

Das Planungsgebiet wird von einem Gewasser Il. Ordnung mit zeitweiser Wasserfihrung
durchzogen, das aus Habacht kommt. Nach der Querung der ehemaligen Bahntrasse
verlauft das Gewasser parallel zur Nordwestkante des Flurstlicks 1935 in siidwestliche
Richtung. Zwischen den Flurstlicken 1931 und 1939 verlasst der Gewasserlauf das Pla-
nungsgebiet.

Im bisherigen Bebauungsplan "Ehrlosen Nordost, Teilbereich |" war als Teil der ange-
strebten Gesamtgewasserkonzeption der Gemeinde Meckenbeuren die Verlegung die-
ses Gewassers geplant. Ziel war es, das Gewasser aus den geplanten Erweiterungsfla-
chen fir das Gewerbegebiet Ehrlosen herauszunehmen und in einem neuen, naturnah
ausgebauten Bett entlang des damaligen siid- und slidostlichen Baugebietsrandes zu
fihren. Zur Verlegung des Gewéssers wurde seinerzeit ein Wasserrechtsverfahren durch-
gefiihrt und die wasserrechtliche Genehmigung hierzu erteilt.

In der Zwischenzeit wurde die Trassierung des ersten Bauabschnittes der geplanten Ver-
bindungsstraBBe L 329 bis zur DaimlerstraBBe lberarbeitet und die Stral3e weiter nach Su-
den gerlckt. AuBerdem wurde die ehemalige Bahntrasse zwischen Meckenbeuren und
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6.2

Tettnang entwidmet, die dadurch zuriickgebaut werden kann. Somit wird die geplante
Erweiterung des Gewerbegebietes Ehrlosen nun durchgéngig bis zur L 329 méglich.

Auf der Grundlage dieser neuen Voraussetzungen wurde die bisher beabsichtigte Ge-
wasserverlegung vom Ing.-Biiro Wasser-Miiller tiberpriift. Dabei hat sich herausgestellt,
dass eine Verlegung des Gewaéssers an den neuen Rand des Gewerbegebietes nur noch
schwer umsetzbar ist, da sich hier auch die topografischen Verhaltnisse gedndert haben.
Das Gelénde steigt nach Osten und Slidosten so weit an, dass fir den neuen Gewésser-
lauf ein tiefer und gegenlaufiger Geldndeeinschnitt erforderlich ist. Die Gewésserverle-
gung wird dadurch nicht nur technisch aufwendig, sondern fihrt auf einer betrachtlichen
Lange auch zu einem unnatirlichen Erscheinungsbild des neuen Gewésserlaufs.

Zwischenzeitlich wurden die an das Gewasser angrenzenden Grundstlcke bereits teil-
weise bebaut bzw. vor dem Hindergrund der kiinftigen Verlegung liberplant. Eine offe-
ne Gewasserflihrung ware nur noch mit starken Einschrénkungen méglich. Deshalb wird
es notwendig, das Gewésser teilweise zu verdolen. Als Ausgleich hierfir wird in einem
okologisch wertvollen Gebiet ein bisher verdoltes Gewasser gedffnet und damit insge-
samt ein Plus fir die Natur erreicht.

Dieser Vorgehensweise hat das Landratsamt zugestimmt. In mehreren Gesprachen wur-
den mit dem Landratsamt auch die Ausgleichsmal3nahmen fiir die Verdolung abge-
stimmt.

Von der Gemeinde wird als Ausgleich vorgeschlagen, im Ried die vorhandene Verdo-
lung des Zulaufes zum Késbach auf ca. 280 m Lange zu &ffnen.

Nach Aussage der unteren Naturschutzbehérde ist diese MaBnahme fur die Vernetzung
von Wasserldufen sinnvoll, da die vorhandene Réhre den Késbach vom Feuchtgebiet
Ried abtrennt. Vom Ing.-Bliro Wasser-Miller aus Biberach wurde eine Konzeption fiir
die Offnung des Riedbaches im Bereich der Flst. Nr. 266, 267 und 44 vom Riedweg an
bis zur Einmiindung in den Kasbach erarbeitet und mit dem Amt fiir Wasser- und Bo-
denschutz abgestimmt. Entlang des von Norden nach Siden verlaufenden FuBweges im
Ried soll unter Ricksichtnahme auf den Bewuchs des Riedes ein neuer Graben angelegt
werden. Dabei wird die Grabentiefe ca. 10 cm hoher geplant als die bestehenden Gra-
ben im Ried, um eine Entwéasserung des Riedes zu verhindern. Die Flachen im Ried wer-
den von der Gemeinde Meckenbeuren bewirtschaftet, so dass diesbeziglich keine Kon-
flikte zu erwarten sind.

Zum Offnen des Kasbachzulaufes und zum naturschutzrechtlichen Ausgleich der Verdo-
lung des Gewdssers im Planungsgebiet wird ein Wasserrechtsverfahren durchgefihrt.

GEWASSER AUS TETTNANG

Innerhalb des Planungsgebietes verlduft aus Richtung Osten kommend ein weiteres
Gewasser Il. Ordnung zunéchst etwa 200 m parallel zur L 329, knickt dann an der ehe-
maligen Bahntrasse nach Slidwesten ab und verlasst nach ca. 100 m &stlich der Weg-
eparzelle Flst. 1936 das Planungsgebiet.

Im Zusammenhang mit dem Bau der geplanten Verbindungsstra3e, die das heutige Ge-
wasser an zwei Stellen queren wiirde, soll dieses Gewésser verlegt werden. Das beste-
hende Grabenbett im Planungsgebiet entfallt und wird zurlickgebaut.

Die Fihrung des neuen Gewésserabschnitts erfolgt kiinftig stidlich der geplanten Ver-
bindungsstraBe ohne Querungen durch diese StralBe in einem naturnah ausgebauten
Bett mit grabenbegleitender standortgerechter Bepflanzung. Mit dieser MaBBnahme
wird das Gewésser gegenliber dem heutigen Zustand dkologisch aufgewertet. Zur Ver-
legung dieses Gewassers wird ebenfalls ein Wasserrechtsverfahren durchgefiihrt.
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7 GRUNORDNUNG
7.1 GRUNSTRUKTUREN

7.2

7.2.1

Im Planungsgebiet sind folgende Grinstrukturen vorgesehen: Entlang der Tettnanger
StraBe (L 329) sowie entlang der geplanten VerbindungstraBBe L 329 bis DaimlerstraBe
wird ein durchgehender, 10 m breiter 6ffentlicher Griinstreifen angeordnet. Diese Griin-
flache dient der Aufnahme des im Planungsgebiet vorhandenen belasteten Oberbodens
(Wallschiittungen) sowie der Eingriinung des Gewerbegebietes Ehrlosen durch die
Pflanzung von Baumreihen und Strauchern im Bereich der neuen Wallflachen.

Zusatzlich werden zwischen der geplanten Verbindungstral3e und der Ortslage von
Kratzerach Grinflachen angelegt. Zum einen wird hier das aus Tettnang kommende Ge-
waésser |l. Ordnung in einem neuen, naturnah ausgebauten Bett mit Begleitpflanzungen
gefihrt. Zum anderen ist die Anlage von weiteren Erdwéllen als Sichtschutz fir Kratzer-
ach beabsichtigt. Auch diese Walle werden mit Baumen und Stréuchern eingegrint.

Die urspriinglich im Bebauungplan "Ehrlosen Nordost, Teilbereich " geplante Retenti-
ons- und Grinflache entlang der ehemaligen Bahntrasse im Abschnitt zwischen Wiesen-
talstraBBe und Dieselstrale entféllt, da diese Flache inzwischen mangels anderer Még-
lichkeiten fir die Erweiterung des dort im Norden angrenzenden Betriebes benétigt
wird.

UMWELTBERICHT UND INTEGRIERTER GRUNORDNUNGSPLAN

Fir die im Planungsgebiet bisher existierenden rechtskraftigen Bebauungsplane "Ehrlo-
sen Nordost, Teilbereich |", "Ehrlosen Nordost, Teilbereich II" und "Ehrlosen Mitte-
Ost" wurden vom Biiro Senner aus Uberlingen Griinordnungspléne mit naturschutz-
rechtlicher Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung und AusgleichsmaBnahmen erarbeitet. Die-
se vorhandenen Griinordnungsplane werden als Basis fiir die griinordnerische Bewer-
tung und den naturschutzrechtlichen Ausgleich der neuen Planungsinhalte im nun vor-
liegenden Bebauungsplan "Ehrlosen/ VerbindungsstraBBe L 329 bis DaimlerstraBBe" he-
rangezogen.

Die Fortschreibung der vorhandenen Griinordnungsplanung sowie die Erarbeitung des
inzwischen erforderlichen Umweltberichtes erfolgte durch das Biiro Hornstein aus Uber-
lingen. Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

- weitgehende Ubernahme der Festsetzungen aus den bestehenden Griinordnungs-
planen, sofern diese noch zutreffen;

- Ergénzung der griinordnerischen Festsetzungen hinsichtlich der Bepflanzung der
neuen Erdwalle sowie der Bepflanzung des neu geplanten naturnahen Grabenlau-
fes stidlich der geplanten VerbindungsstrafBe;

- Betrachtung der Auswirkungen der neuen Planungsinhalte auf die einzelnen Schutz-
glter, vgl. dazu den Umweltbericht mit integriertem Griinordnungsplan vom Biiro
Hornstein;

- Aufstellung der ausgleichspflichtigen neuen Planungsinhalte und Fortschreibung
der naturschutzrechtlichen Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung und Ausgleichsplanung,
vgl. dazu Umweltbericht mit integriertem Griinordnungsplan vom Biiro Hornstein.
Ausgleichspflichtig sind dabei alle bisher unbeplanten Flachen, Nutzungen, die das
bisher geregelte Mal3 lbersteigen sowie Planungen, die in bisherige Ausgleichs-
maBnahmen eingreifen, siehe hierzu auch Anlagen 1 und 2 zur Begriindung (Pléne
"Abgrenzung der Planungsgebiete bestehender Bebauungsplane und "Baufla-
chen").
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7.2.2

8.1

8.2

Die Eingriffe in die Schutzglter Orts- und Landschaftsbild sowie Klima/Luft kénnen
durch MaBnahmen innerhalb des Planungsgebietes, z.B. durch die mit Baumen und Ge-
holzen bepflanzten Erdwalle, ausgeglichen werden. Ein positiver Effekt der Verbin-
dungsstraBBe ist auch die Verringerung des SchadstoffausstoBes bei Staubildung im
Ortskern von Meckenbeuren.

Fir die Schutzglter Wasser, Boden und Flora/Fauna sind zuséatzliche Ausgleichsmaf3nah-
men aulBerhalb des Planungsgebietes erforderlich:

Die ca. 240 m lange Verdolung des aus Habacht kommenden Gewassers Il. Ordnung,
dass urspriinglich verlegt werden sollte, wird durch die Offnung des Riedbaches auf ca.
280 m Lange im Zulauf zum Késbach kompensiert, vgl. Ziffer 6 der Begriindung zum Be-
bauungsplan sowie den Umweltbericht mit integriertem Griinordnungsplan vom Biiro
Hornstein.

Zum vollsténdigen Ausgleich der Eingriffe in die Schutzgliter Boden und Flora/Fauna
steht die bereits realisierte MaBnahme A 3 aus dem Okokonto der Gemeinde Mecken-
beuren zu Verfligung. Hierbei handelt es sich um die Anlage eines naturnahen Wald-
mantels auf Ackerflachen aus dem Bebauungsplanverfahren "Langenreute, Teilbereich
1" in Brochenzell. Die MaBBnahmenflache A 3 ist insgesamt 1,49 ha grof3, zum Ausgleich
des durch die vorliegende Planung verursachten Eingriffes werden davon 8500 gm be-
nétigt und vom Okokonto abgebucht, vgl. Umweltbericht mit integriertem Griinord-
nungsplan vom Biiro Hornstein.

UMWELT- UND IMMISSIONSSCHUTZ

BAUGRUNDUNTERSUCHUNG

Fir das Planungsgebiet liegt eine Baugrunduntersuchung vom 24.10.2007 vor, die von
der Ingenieurgesellschaft Dr. Eisele (jetzt HPC AG) aus Ravensburg erstellt wurde (siehe
Anlage 6 zur Begriindung).

Der Untergrund besteht aus mitteldicht bis dicht gelagertem Sand und Feinsand/
Schluff der Unteren Tettnanger Terrassen. Die Sande weisen in den oberen Bereichen
teilweise organische Beimengungen auf.

Der Grundwasserflurabstand lag zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 0,7 und 2 m.
Das Grundwasser ist nicht betonangreifend.

Fir den StraBenbau ist eine Nachverdichtung des Erdplanums und Bindemittelzugabe
erforderlich. Das Aushubmaterial ist in stark feuchtem oder nassen Zustand nicht ohne
Vorbehandlung (Trocknen/ Kalken) fiir verdichteten Wiedereinbau geeignet.

In der Baugrunduntersuchung sind ebenfalls Aussagen zur Griindung und Unterkelle-
rung von Bauwerken enthalten, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

BODENUNTERSUCHUNG/ OBERBODENKONZEPT

Aufgrund der ehemaligen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung liegen im Planungs-
gebiet Bodenkontaminationen vor. Hierfir wurde bereits im Jahr 2002 ein Oberboden-
konzept durch das Ing.-Bliro ABU aus Bad Saulgau erstellt. Dabei wurden jedoch nicht
alle Flachen des Geltungsbereiches untersucht. Fiir diese Flachen erfolgte in den Jahren
2007 und 2008 eine Nachuntersuchung durch die Ingenieurgesellschaft Dr. Eisele aus
Ravensburg (jetzt HPC AG). Zusétzlich wurden die Flurstlicke, deren Belastungswerte
aus der Untersuchung in 2002 als nicht eindeutig interpretierbar galten, nochmals be-

probt.
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Im Planungsgebiet weisen die Fldchen zum Teil Belastungen des Oberbodens bis in
0,30 cm Tiefe auf. Auf einigen Flachen sind auch Belastungen des Bodenhorizonts von
0,30 bis 0,90 cm anzutreffen. Die genauen Analysewerte kénnen den einzelnen Boden-
untersuchungen bzw. den Ausfiihrungen zum Oberbodenkonzept vom Ing.-Biiro Was-
ser-Miiller aus Biberach entnommen werden, denen alle Analyseergebnisse aus den er-
folgten Untersuchungen des Oberbodens beiliegen.

Die Unterlagen kdnnen bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Durch bereits getatigte Grundsticksverkaufe der Gemeinde Meckenbeuren mussten in
der Vergangenheit Zwischenldsungen fir die belasteten Béden gefunden werden. Von
den Flurstiicken 1932, 1933 und 1934 wurde der Oberboden bis in 30 cm Tiefe abge-
tragen und in einem Wall entlang des 6stlichen Randes der Flurstiicke gelagert. Die un-
teren Bodenschichten wurden in Abstimmung mit dem Landratsamt auf diesen Flursti-
cken belassen. Der belastete Boden aus den Flursticken 1935, 1935/1 und 1935/2 wur-
de ebenfalls als Zwischenldsung auf den Flurstiicken 1935 und 1938 gelagert. Die Umla-
gerung des Oberbodens der Flurstiicken 1917 und 1998 wurde bereits mit dem vom
Ing.- Bliro Wagner aus Ravensburg erstellten Verwertungskonzept vom 17.02.2004
durch das Landratsamt genehmigt.

Fir das Planungsgebiet liegt inzwischen ein neues Oberbodenkonzept vor, welches
vom Ing.-Bliro Wasser-Mdller aus Biberach in Abstimmung mit dem Landratsamt erstellt
wurde. Der Oberboden der kontaminierten Bereiche soll innerhalb des Planungsgebie-
tes in Erdwallen entlang der neuen VerbindungsstraBBe sowie entlang der Tettnanger
StraBe (L 329) verwertet werden. Die Schittung des belasteten Oberbodens erfolgt da-
bei nur auf bereits belastetem Untergrund — der auf den unbelasteten Flurstiicken 1930
und 1931 liegende Wallabschnitt besteht deshalb aus unbelastetem Bodenmaterial. Da-
riber hinaus ist die Schittung eines Sichtschutzwalls fir Kratzerach auf der Stidseite der
geplanten VerbindungsstralBe beabsichtigt. Hier erfolgt die Lagerung des belasteten
Bodens auf den Flurstiicken 1956, 1997, 1978/2, 1978/3, 1959 und 1737/1.

Die bereits oben erwdhnten provisorisch geschiitteten Walle auf den Flurstiicken 1932,
1933, 1934, 1935 und 1938 werden teilweise umgelagert und in die neu geplanten Erd-
walle eingebaut.

Zwischenzeitlich wurden die Erdwalle auf den Flurstiicken 1998, 1935 und 1938 im Au-
gust diesen Jahres nochmals durch die HPC AG (Biiro Ravensburg) mit dem Ergebnis
beprobt, dass der Boden auf dem Flurstlick 1998 zwischenzeitlich unbelastet (Z0) ist und
die Bdden auf den Flst. 1935 und 1938 nur in Teilbereichen eine Belastung der GroBe
Z1.1 aufweisen. Es ist angedacht, die unbelasteten Béden der Deponierung zuzufiihren.

Der Boden der Flurstlicke, deren Belastungen Uber den Horizont des Oberbodens hi-
nausgehen und noch in der Tiefenstufe von 30 - 90 cm vorhanden sind, verbleibt und
wird nicht verwertet. Im Fall einer Bebauung, bei der es erforderlich wird, die belasteten
Boden im Bereich der Bodenschichten von 30 - 90 cm zu bewegen, ist es vorgesehen,
diese Béden mit in die Walle einzubauen. Wenn aufgrund unterschiedlicher Bauzeiten
hierzu keine Moglichkeit mehr besteht, miissen diese Béden deponiert werden. Ein ent-
sprechender Hinweis ist in den planungsrechtlichen Festsetzungen vorhanden.

Im Bebauungsplan sind die geplanten neuen Erdwélle und die entfallenden Wallschiit-
tungen aus belastetem Oberboden, die bisher als Zwischenlésung fungiert haben, dar-
gestellt.

Die Umsetzung des Oberbodenkonzepts im Planungsgebiet sowie die darliberhinaus
erforderliche fachgerechte Entsorgung der belasteten Béden wird von der Ingenieurge-
sellschaft HPC AG begleitet und dokumentiert. Ein entsprechender Hinweis auf die er-
forderliche Dokumentation ist ebenfalls in den planungsrechtlichen Festsetzungen vor-
handen.
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8.3

8.4

8.5

ORIENTIERENDE UNTERGRUNDUNTERSUCHUNGEN AN DER EHEM. BAHNTRASSE

Die Durchfiihrung weiterer Untersuchungen ergab sich im Zusammenhang mit dem ge-
planten Riickbau der ehemaligen Bahngleistrasse. Zur Klarung méglicher nutzungsbe-
dingter Verunreinigungen der anfallenden Materialien wurden durch die Ingenieurge-
sellschaft HPC AG aus Ravensburg orientierende Untergrunduntersuchungen im Gleis-
bereich vorgenommen.

Es wurde festgestellt, dass das anfallende Aushubmaterial entsorgungsrelevante
Schadstoffgehalte aufweist, deshalb schichtweise und materialspezifisch abzutragen und
sachgerecht zu entsorgen ist. Der belastete Gleisschotter kann teilweise unter versiegel-
ten Flachen (z.B. als StraBenunterbau) ) oder zur bautechnischen Stabilisierung der ge-
planten Sichtschutzwalle wiederverwertet werden, wobei ein Grundwasserflurabstand
von mind. 1 m einzuhalten ist. Bei der Verwertung des Gleisschotters im Kern der Wille
ist eine ausreichende Uberdeckung des Schottermaterials mit durchwurzelbarem Boden
von mindestens 1,50 m einzuhalten.

Der Bodenaushub mit einer Belastung von < Z 1.2 nach VwV kann in die geplanten Wal-
le eingebaut werden. Der Bodenaushub mit erhdhten Schwermetallgehalten und einer
Belastung von < Z 2 nach VwV kann nicht vorort wiederverwendet, sondern muss depo-
niert werden. Die Verwertung der belasteten Materialien soll entspechend dem von der
HPC AG erstellten Entsorgungskonzept erfolgen und ist im Oberbodenkonzept vom
Ing.-Biiro Wasser-Miiller, welches dem Bebauungsplan zugrunde liegt, bereits bertick-
sichtigt. Auf die detaillierten Aussagen zu den orientierenden Untergrunduntersuchun-
gen im Bereich des ehemaligen Bahngleises von der HPC AG vom 29.04.2008 wird an
dieser Stelle verwiesen. Die Unterlagen konnen bei der Gemeindeverwaltung eingese-
hen werden.

ORIENTIERENDE UNTERGRUNDUNTERSUCHUNGEN AN DER L 329

Im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrsplatzes im Bereich der Einmiindung
der neuen Verbindungsstral3e in die L 329 werden an der bestehenden StraBentrasse
der L 329 StraBenaufbriiche fir Umbauarbeiten und RekultivierungsmaBnahmen erfor-
derlich. Zur Klarung méglicher nutzungsbedingter Verunreinigungen der anfallenden
Materialien wurden durch die Ingenieurgesellschaft HPC AG aus Ravensburg hier eben-
falls orientierende Untergrunduntersuchungen vorgenommen.

Dabei wurden in Teilbereichen des StraBenbaukérpers Schichten mit teerhaltigen Belas-
tungen gefunden. Diese werden schichtenweise ausgebaut und deponiert.

Auf die detaillierten Aussagen zu den orientierenden Untergrunduntersuchungen im Be-
reich der StraBenbauarbeiten an der L 329 von der HPC AG vom 29.04.2008 wird an
dieser Stelle verwiesen. Die Unterlagen kénnen bei der Gemeindeverwaltung eingese-
hen werden.

LARMSCHUTZ - 1. BA DER VERBINDUNGSSTRASSE L 329 BIS DAIMLERSTRASSE

Die durch das Verkehrsaufkommen auf der ersten Teilstrecke der VerbindungsstraBBe
hervorgerufenen Larmimmissionen wurden im Jahr 2005 durch das Ing.-Biro Modus-
Consult aus UlIm ermittelt und hinsichtlich des Anspruches auf Larmschutz bewertet. Da-
bei erfolgte eine separate Betrachtung der Auswirkungen des Kfz-Verkehrs auf der neu-
en Trasse im Bereich der Anbindung an die L 329 (Bebauung Habacht/ Kratzerach) und
im Bereich der Anbindung an die DaimlerstraBe (Gewerbegebiet Ehrlosen).

Im Ergebnis zeigte sich, dass im Zuge des 1. Bauabschnittes der VerbindungsstraBBe kei-
ne Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte vorliegt, siehe Larmuntersuchung vom
Ing.-Blro Modus-Consult aus Ulm vom 30.03.2005 in Anlage 8 zur Begriindung.
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8.6

8.7

IMMISSIONSSCHUTZRECHLICHE GLIEDERUNG DES GEWERBEGEBIETES

Der Abstandserlass von NRW von 1998 wird zusammen mit der dortigen Abstandsliste
auch weiterhin als immissionsschutzrechtliche Gliederungshilfe fir das Gewerbegebiet
Ehrlosen beibehalten, was auch vom Landratsamt ungeachtet der seither eingetretenen
Anderungen in der 4. BImSchV grundsatzlich befiirwortet wird.

Die Abgrenzung des im Bebauungsplan ausgewiesenen Teilgebietes B (Abstandsklas-
sen V bis VII) soll unverandert beibehalten werden: Es sollen durch den neuen Bebau-
ungsplan keine nachtréglichen Anderungen oder Einschrénkungen fiir die vorhandenen
Betriebe erfolgen, auch wenn diese ihre Nutzungsméglichkeiten bisher nicht in vollem
Umfang ausschépfen. Von einer in Erwdgung gezogenen Reduzierung des Teilgebietes
B zugunsten des Teilgebietes A wird deshalb abgesehen.

Aus Griinden der Planungssicherheit wird auch das Teilgebiet C (Abstandsklassen IV bis
VII) , in dem sich inzwischen ein Betonwerk angesiedelt hat, so beibehalten, wie es im
bisherigen Bebauungsplan Ehrlosen Nordost | abgegrenzt war. Das Teilgebiet C soll je-
doch nicht tber die ehemalige Bahntrasse hinausgehen.

Die erstmals ausgewiesene gewerbliche Bauflache 6stlich des ehemaligen Bahngleises
soll dem Teilgebiet A (Abstandsklassen VI und VII) zugeordnet werden, um dem &stli-
chen Teil der Siedlung Habacht sowie Kratzerach entsprechenden Schutz zu geben.

Zur immissionsschutzrechtlichen Gliederung des Gewerbegebietes wird an dieser Stelle
auch auf die Anlage 3 zur Begriindung (Plan "Bauliche Nutzung und Gliederung nach
Abstandsklassen entsprechend Abstandsliste NRW 1998") verwiesen.

ALLGEMEINER UMWELTSCHUTZ

Weitere Festsetzungen sollen die Belange des allgemeinen Umweltschutzes unterstit-
zen, so die Unzuldssigkeit der Verbrennung von festen und flissigen Stoffen (Verbren-
nungsverbot mit gewissen Ausnahmen). Mit der planungsrechtlichen Festsetzung zum
Verbrennungsverbot werden der Gemengelage, in die das Gewerbegebiet Ehrlosen
eingebunden ist, sowie der Frischluftzufuhr fir die Gemeinde Rechnung getragen.
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1 Zusammenfassung

Die Gemeinde Meckenbeuren plant den Bau einer VerbindungsstraBe zwischen der B 30
und der L 329 6stlich des Gewerbegebiets Ehrlosen. Die Ingenieurgesellschaft fir Umwelt-
technik und Bauwesen Dr. Eisele mbH (IUB), Niederlassung Ravensburg wurde mit Schrei-
ben vom 14.08.2007 von der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis mit der Baugrund-
erkundung einschlieBlich der Uberprifung der Versickerungsméglichkeit von Nieder-
schlagswasser beauftragt.

Der Untergrund besteht aus Sand- und Feinsand/Schluff - Lagen der Unteren Tettnanger
Terrassen. Im Bereich der DaimlerstraBe wurde unter dem Asphalt eine Tragschicht aus
verdichtet eingebautem Schotter/Kies angetroffen. Die anstehenden Sande weisen im obe-
ren Bereich teilweise organische Beimengungen auf. Die Sande und Feinsande sind in der
Regel mitteldicht bis dicht gelagert.

Der Grundwasserflurabstand lag im September 2007 zwischen 0,7 und 2 m. Der Bemes-
sungswasserstand liegt im westlichen Bereich mit 416,22 m . NN ca. 1 m unter Gelande,
im &stlichen Bereich auf Gelandeniveau. Die Durchlassigkeit im Sand liegt bei ca.
k =2-10" bisk; =3-10°m/s, in den schluffigen Feinsanden bzw. feinsandigen Schluffen
bei k; = 10 bis 10° m/s. Das Grundwasser ist nicht betonangreifend.

Das Baugebiet liegt in der Erdbebenzone 2.

Fir den StraBenbau ist das Erdplanum nach zu verdichten, eine Bindemittelzugabe ist ein-
zuplanen.

Aushubmaterial im stark feuchten oder nassen Zustand ist nicht fir einen verdichteten Ein-
bau ohne Vorbehandlung (Trocknen oder Kalken) geeignet.

Bei Leitungsgraben im Grundwasser ist ein Verbau mit offener Wasserhaltung vorzusehen.

Uber dem Grundwasser kénnen freie Bdschungen mit einer Neigung von B < 35° hergestellt
werden.

Wegen dem geringen Grundwasserflurabstand wird von einer Versickerung von Oberfla-
chenwasser an diesem Standort abgeraten.

Zur Vordimensionierung von Bauwerksgrindungen liegen bei Einzelfundamenten die ma-
ximal zuldssigen Bodenpressungen je nach Last und Tiefe der Griindungssohle zwischen
300 und 350 kN/m?2. Fir das Bettungsmodul einer elastisch gebetteten Platte kbnnen Werte
zwischen 7.000 und 10.000 kN/m? angesetzt werden.

Unterkellerte Gebaude binden in das Grundwasser ein. Eine Abdichtung gegen driickendes
Wasser nach DIN 18 195-6 ist erforderlich.
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2 Vorbemerkungen

Bauvorhaben: BV VerbindungsstraBe B 30 - L 329, Gewerbegebiet Ehrlosen,
Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis

Auftraggeber: Gemeinde Meckenbeuren

Auftragnehmer: Ingenieurgesellschaft fir Umwelttechnik und Bauwesen Dr. Eisele
mbH (IUB), Niederlassung Ravensburg

Angebot: Angebot Nr. 17464 vom 06.08.2007

Beauftragung: 14.08.2007 (schriftlich)

Aufgabenstellung:  Baugrunderkundung einschlieBlich der Uberpriifung der Versicke-
rungsmaglichkeit von Niederschlagswasser

Sonstiges: Geotechnische Kategorie 2 nach DIN 4020

3 Projektunterlagen
Zum Bauvorhaben:

- Oberbodenkonzept IndustriestraBe, Lageplan Oberbodenkonzept V1, Bauherr:
Gemeinde Meckenbeuren, Wasser-Miller Ingenieurbiro GmbH, 88400 Biberach,
Stand: 23.07.2007

- Oberbodenkonzept IndustriestraBe, Lageplan Oberbodenkonzept V2, Bauherr:
Gemeinde Meckenbeuren, Wasser-Miiller Ingenieurbiiro GmbH, 88400 Biberach,
Stand: 23.07.2007

- Neubau der sudoéstlichen VerbindungsstraBBe zwischen der B 30 und der L 329,
1. BA von der DaimlerstraBe zur L 329 und KVP 329, Entsorgungskonzept, Bau-
herr: Gemeinde Meckenbeuren, Wasser-Muller Ingenieurbliro GmbH, 88400 Bibe-
rach, Stand: -(keine Angaben)

Zu Gelénde (Topographische Karte M 1:25.000, TK 25) und Geologie (Geologische Karte
MaBstab 1 : 25 000. GK 25):

- TK 25 8323 Tettnang
- GK 25 8323 Tettnang

1UB 06-RV-0193_guhb
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4 Angaben zum Bauvorhaben
4.1 Baugelénde
Gauss-Kruger- R = ca. 35 43 900 bis ca. 35 43 400
Koordinaten: H = ca. 52 83 700 bis ca. 52 83 900
Hohe: ca. 427 m U. NN (6stlicher Bereich)
ca. 417 m 0. NN (westlicher Bereich)
Lage: Die geplante VerbindungsstraBe zwischen der L 329 und der Daim-

lerstraBe befindet sich am stddstlichen Rand der Gemeinde Me-
ckenbeuren (vgl. Anlage 1.1). Sie umfahrt sidlich das Gewerbege-
biet Ehrlosen. Die Flachen zwischen der Verbindungsstra3e und der
L 329 sind als Gewerbeflachen ausgewiesen.

Bisherige Nutzung: Intensivobst- und Hopfenanbau
Wasserschutzgebiet: auBerhalb eines festgesetzten Wasserschutzgebiets
Erdbebengebiet: Zone 2

4.2 Planung

Die geplante VerbindungsstraBe hat eine Lange von ca. 800 m. Die Anbindung an die L
329 im Osten erfolgt Uber einen Kreisverkehr. Im Zentrum ist ein Abzweig nach Norden in
das Gewerbegebiet Ehrlosen vorgesehen. Im Westen ist die VerbindungsstraBe die Ver-
l&ngerung der DaimlerstraBe. Im StraBenbereich vorgesehene Kanalleitungen liegen ca.
3,50 m unter Gelande (siehe Lageplan in Anlage 1.2).

4.3 Altlasten

Bei orientierenden Bodenuntersuchungen in den Jahren 1999 bis 2002 wurden nutzungs-
bedingte Verunreinigungen des Oberbodens (Intensivobst, Hopfenanlagen) durch Kupfer
und Pestizide festgestellt. Im Vorfeld der geplanten Bauarbeiten wurden am 17.08.2007 er-
ganzende Bodenuntersuchungen zur Erstellung eines Verwertungs-/Entsorgungskonzepts

fir anfallendes Bodenmaterial durchgefiihrt. Dem Auftraggeber liegt hierzu eine Stellung-
nahme vor (IUB 06-RV-0193.zw/nb, Stand 03.09.2007).

5 Morphologie und geologische Verhaltnisse

Das Gelande liegt in der Talaue der ca. 1.800 m westlich gelegenen Schussen und fallt
leicht nach Westen bzw. Stidwesten ein.

Nach der Geologischen Karte von Baden-Wurttemberg, MaBstab 1 : 25 000, Blatt 8323
Tettnang, wird der Untergrund durch Sande und Kiese der Unteren Tettnanger Terrassen
aufgebaut. Diese sind im oberen Bereich verlehmt und humos ausgebildet. Die Unteren
Tettnanger Terrassen bestehen im Untersuchungsbereich aus schluffig - feinsandigem Be-
ckenton mit einer Decke aus Sand von wechselnder M&chtigkeit.

Im nordwestlichen Randbereich sind Abrutsch- und Abschlammmassen (humose gemischte
Bildungen) anzutreffen. Der Grundwasserflurabstand wird mit 1 bis 2 m u. GOK angegeben.
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6 Durchgefiihrte Untersuchungen
6.1 Gelandearbeiten

Rammkernsondierungen: 7 Stick, BP 1 bis BP 7 (15./16.08.2007), Durchmesser 60 mm,
max. Tiefe 4,0 m

Rammsondierungen: 3 Stiick DPH nach DIN 4094-3, RS 1 bis RS 3 (15/1 6082007), ,
max. Tiefe 6,9 m

Bohrgutansprache: nach geologischen und bodenmechanischen Gesichtspunkten

Probennahme: Entnahme von gestérten Bodenproben meterweise und bei
Schichtwechsel

VerschlieBen: Quellton und Zement (sofern kein Ausbau zu Messstellen erfolgte)
Grundwassersténde: Messung der Grundwasserstande in den Sondierungen

Grundwasserbeobach-  Ausbau der Sondierungen BP 1, BP 5 und BP 6 zu 1V2*
tungspegel: Grundwasserbeobachtungspegel

Versickerungsversuch:  Einrichtung von 3 Schurfe mit Tiefen von 70 bis 90 cm und Durch-
fihrung von Versickerungsversuchen

6.2 Laboruntersuchungen

Bodenmechanische 14 x Bestimmung des Wassergehalts

Laborversuche: 7 x Bestimmung KorngréBenverteilung

Chemische Analysen: Entnahme einer Wasserprobe aus einem Grundwasserbeo-

bachtungspegel (BP 1) und Untersuchung auf Betonaggressivi-
tat nach DIN 4030

7 Ergebnisse der Baugrunderkundung
74 Rammkernsondierungen, Rammsondierungen

Die Ansatzpunkte der Rammkernsondierungen wurden im Gelande vermessungstechnisch
nach Lage und Héhe eingemessen. Die Hohen in Meter Gber Normalnull (m 0. NN, im Neu-
en System) und Gauss-Krlger-Koordinaten sind in der Tabelle 1 aufgelistet. Die Ansatz-
punkte der Rammsondierungen sind im direkten Umfeld der jeweils zugeordneten Ramm-
kernsondierungen (RS 1-BP 1,RS2-BP 4, RS 3-BP 7),

1UB 06-RV-0193_guhb
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Aufschluss Rechtswert Hochwert Hoéhe in m (. NN
BP 1 35 42 674,45 52 83 615,90 417,23
BP 2 35 42 844,37 52 83 592,02 417,48
BP 3 35 43 069,63 52 83 646,69 420,25
BP 4 35 43 297,61 52 83 662,79 427,09
BP 5 35 43 253,77 52 83 676,26 425,38
BP 6 3543 009,18 52 83 796,97 418,54
BP 7 35 42 929,82 52 83 682,49 418,35
RS 1 35 42 675 52 83 616 417,20
RS 2 35 43 298 52 83 663 427,10
RS 3 3542 930 52 83 683 418,40

Tabelle 1:  Einmessdaten der Baugrundaufschliisse

Die Lage der Bodenaufschlisse ist in der Anlage 1.2 Lageplan mit Eintragung der Bohr-
punkte abgebildet. Die in den Sondierungen angetroffenen Bodenschichten bzw. Sondier-
ergebnisse sind in den Sondier- und Rammprofilen unter Anlage 2 dargestellt.

711 Rammkernsondierungen

Nach den Rammkernsondierungen kénnen folgende Schichten unterschieden werden (mit
Angaben zur minimalen und maximalen Machtigkeit):

Oberboden
kinstliche Auffiillung/StraBenunterbau (nur BP 1)

schluffiger Sand/sandiger Schluff, teilweise kiesig,
mit humosen Beimengungen

Sand, kiesig, schwach schluffig

Feinsand, stark schluffig bzw. Schluff, stark fein-
sandig

0,4- - 0,8 m méchtig
1,9 m méchtig
bis 0,8 m méchtig

0,8 - 3,8 m méchtig
0,1 - >1 m m&chtig

Diese Schichten und das sich daraus fiir das Bauvorhaben ergebende geologische Modell
werden in Kapitel 8.1 néher erldutert.

In den Sondierungen wurde zwischen 0,64 m und 1,40 m unter Geldndeoberkante (m u.
GOK) Grundwasser angetroffen (s. a. Kapitel 7.2).
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7.1.2  Rammsondierungen (DPH n. DIN 4094-3)

Zur Beurteilung der bodenmechanischen Eigenschaften wurden drei Rammsondierungen
(DPH nach DIN 4094-3) ausgeflhrt. Dabei wird ein Gestange mit einer definierten Spitzen-
geometrie und festgelegter Energie in den Untergrund eingerammt. Erfasst wird die Anzahl
der Schlage je 10 cm Eindringtiefe (Schlagzahl N;,). Die Schlagzahl gibt Aufschluss tber
Lagerungsdichte bzw. Festigkeit (Konsistenz) der anstehenden Schichten. Je hdher die
Schlagzahl, desto héher die Lagerungsdichte bzw. Festigkeit und damit auch die Tragféhig-
keit. In Bezug auf Grundwasser haben bei vergleichbarer Lagerungsdichte bzw. Festigkeit
Sondierungen unter Wasser eine geringere Schlagzahl als Gber Wasser (N;ou < Niol).

Die Rammdiagramme zu den Sondierungen sind unter Anlage 2.2 enthalten. In Korrelation
zu den benachbarten Rammkernsondierungen ergeben sich fur die einzelnen Sondierun-
gen folgende Grundwasserstande:

RS 1 (BP 1): 2,01 m u. GOK (415,22 m {i. NN)
RS 2 (BP 4): 0,97 m u. GOK (426,08 m . NN)
RS 3 (BP 7): 0,78 m u. GOK (417,57 m @i. NN)

Schlagzahlen von N, = 1 (obere Bereiche RS 2 und 3, Uber dem Grundwasser) zeigen eine
sehr geringe Festigkeit im Oberbodenbereich.

Schlagzahlen von N;, = 3 — 6 zeigen eine verminderte Festigkeit bzw. lockere bis mitteldichte
Lagerung einzelner diinner Lagen in allen drei Sondierungen (in der Regel unter dem Grund-
wasserspiegel).

Schlagzahlen von N, = 7 — 10 zeigen eine gute Festigkeit bzw. mitteldichte bis dichte Lage-
rung Uber weite Sondierstrecken der Sondierungen RS 2 und RS 3.

Schlagzahlen von N,, = 12 —>20 zeigen eine dichte Lagerung bzw. hohe Festigkeit einzelner
ddnner Lagen in den Sondierungen RS 1 und 3, die unteren Bereiche aller drei Sondierungen
(in der Regel unter dem Grundwasserspiegel) sowie oberflichennah in der RS 1 die kiinstliche
Auffullung / StraBenunterbau (Uber dem Grundwasserspiegel).

7.2 Grundwasseruntersuchungen
7.21 Grundwasserstande, Bemessungswasserstand

Die bei den Sondierarbeiten am 15. und 16.08.2007 festgestellten Grundwasserstande sind
in der nachfolgenden Tabelle 2 zusammengefasst.
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Mess- Gelandeoberkante Grundwasserstand Grundwasserstand
stelle [GOK in m (i. NN] [mu. GOK] [m (. NN]

BP 1 417,23 2,01 415,22

BP 2 417,48 0,67 416,81

BP 3 420,25 0,85 419,40

BP 4 427,09 0,97 426,12

BP 5 425,38 1,40 423,98

BP 6 418,54 0,78 417,76

BP7 418,35 0,78 417,57

Tabelle 2:  Wasserstandsmessungen bei den Sondierungen (15./16.08.2007)

Die Sondierungen BP 1, BP 5 und BP 6 wurden zu 1 1/2“-Grundwasserbeobachtungspegel
ausgebaut. Zusétzlich wurde vor Ort ein 2“ Pegel angetroffen. Die Grundwasserstande
wurden am 20.08.2007, 23.08.2007 und 13.09.2007 gemessen (Stichtagsmessungen). Die
Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 3 aufgelistet.

Mess- | Pegeloberkante 20.08.2007/23.08.2007 13.09.2007

stelle | [POKinm G.NN] [m u. POK] [m ii. NN] [m u. POK] [m ii. NN]
BP 1 417,63 2,42 2,43 41521 | 415,20 2,41 415,22
BP5 426,14 2,14 1,92 424,00 | 424,22 2,13 424,01
BP6 418,78 0,68 0,71 418,10 | 418,07 0,68 418,10
2“-Pegel 417,43 1,61 1,64 415,82 | 415,79 1,59 415,84

Tabelle 3:  Wasserstandsmessungen an Grundwasserbeobachtungspegel

Der Grundwasserflurabstand lag im Messzeitraum zwischen 0,6 und 2,0 m. Nach den abso-
luten H6hen lag der maximale Grundwasserstand zwischen 426,12 m (. NN (BP 4) im Os-
ten (Kreisverkehr an der L 329) und 415,22 m 0. NN im Westen (Anschluss Daimlerstrai3e).

Aus den Grundwasserstanden lasst sich ein Grundwasserabstrom in westliche bis siidwest-
liche Richtung ableiten.

Uber den Bemessungswasserstand ist der hdchste anzunehmende Grundwasserstand
festzulegen. Zum Untersuchungsgebiet liegen keine langfristigen Beobachtungsdaten vor,
der Beobachtungszeitraum liegt zwischen dem 15.08. und 13.09.2007. Nach regionalen
Erfahrungen ist von Grundwasserschwankungen im Meterbereich auszugehen. Dem Beo-
bachtungszeitraum ging ein vergleichsweise feuchter Sommer voraus, es kann davon aus-
gegangen werden, dass der gemessene Grundwasserstand eine mittlere H6he darstellt.
Diesem wird ein normaler Schwankungsbereich von 0,5 m und zusatzlich ein Sicherheits-
zuschlag von 0,5 m zugerechnet. Dies ergibt ein Gesamtzuschlag von 1 m zu den gemes-
senen Maximalwasserstanden. Liegt dieser rechnerische Wert Gber der Gelandeoberkante,
so ist der Bemessungswasserstand mit der Gelandeoberkante gleichzusetzen. Fur den 6st-
lichen Bereich (BP 4, beim Kreisverkehr) ist ein Bemessungswasserstand von 427,09 m (.
NN (GOK, rechnerischer Bemessungswasserstand liegt bei 427,12 m . NN) und flr den
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westlichen Bereich ein Bemessungswasserstand von 416,22 m 0. NN anzusetzen. Fur da-
zwischen liegende Bereiche kénnen diese Angaben interpoliert werden.

7.2.2  Durchlassigkeit, Versickerungseigenschaften

Am 23.08.2007 wurden im Untersuchungsbereich insgesamt 3 Schirfe mit Tiefen von 70
bis 90 cm eingerichtet und anschlieBend Versickerungsversuche durchgeflihrt. Dabei wurde
in die Aufschliisse eine definierte Menge an Trinkwasser eingebracht und nachfolgend die
Veranderung des Wasserstands gemessen und aufgezeichnet. Der zeitliche Verlauf des
Wasserstands wurde mittels piezoresistiver und luftdruckkompensierter Drucksonde erfasst
und mittels Datenlogger digital aufgezeichnet. Diese Daten wurden Uber EDV ausgewertet.
Die Lage der Schirfgruben ist im Lageplan der Anlage 1.2 dargestellt, weitere Angaben zu
den Schirfgruben und die Versuchsergebnisse liegen unter Anlage 4 bei.

Mit den Scharfgruben wurde der anstehende Sand erschlossen. Nach Berechnungen aus
der Sieblinie einer sandig-kiesigen Bodenprobe (BP1/2,0-2,9m) liegt die rechnerische
Durchlassigkeit dieser Béden bei k; = 1,2 - 10* m/s.

Bei den Geléandeversuchen wurden folgende Durchlassigkeiten ermittelt:

Schurf1: k;=2,1 -10*m/s
Schurf2: k= 1,6 - 10*m/s
Schurf 3: k; = 3,2 -10° m/s

Die Durchlassigkeit in den schluffigen Feinsanden bzw. feinsandigen Schluffen liegt nach
Berechnungen aus den Siebkurven bei k; = 10® bis 10° m/s.

7.3 Bodenmechanische Untersuchungen
Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche sind in der Anlage 3 enthalten.

Die Probe BP1/1,0 - 2,0 (Wassergehalt: 5,78 %) wurde Uber dem Grundwasser entnommen.
Bei den Proben BP4/0,7 - 1,7 (Wassergehalt: 9,99 %) und BP5/0,8 - 2,0 (Wassergehalt:
17,41%) liegt der Grundwasserstand im Bereich der Probennahme. Die restlichen Proben ent-
stammen alle dem Bereich unter dem Grundwasserspiegel. Die Wassergehalte streuen hier
zwischen 11,86 und 26,12%.

Die Siebanalysen von unterschiedlichen Bodenschichten aus den Rammkernsondierungen
zeigten oberflachennah einen schwach schluffigen Sand. Mit zunehmender Tiefe wird der
Schluff- und Feinsandanteil héher und der Sand und Kiesanteil kleiner (stark schluffiger
Feinsand bzw. feinsandiger Schluff).

Aus dem Vergleich der Wassergehalte mit den Siebanalysen und den Rammdiagrammen
lassen sich keine eindeutigen Korrelationen ableiten.
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7.4 Chemische Laboruntersuchungen
7.4.1  Betonaggressivitat des Grundwassers

Die Untersuchungsergebnisse sind in Anlage 3.3 beigefligt und in der nachfolgenden
Tabelle 4 zusammengefasst.

Wasseranalyse Ergebnis Grenzwert zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1
Parameter Einheit BP | angreffend | angreffend | angreifend
Aussehen - triib, Bodensatz -

Geruch (unverandert) - ohne -

Geruch (angeséuert) - ohne -

pH-Wert - 7,6 6,5-55 <55-45 <45
Magnesium (Mg*") mg/! 14,8 300- 1000 >1000- 3000 > 3000
Ammonium (NH4") mg/| <10 15-30 >30-60 > 60
Sulfat (SO4%) mg/| 73,6 200 - 600 > 600-3000 > 3000
CO:2 (kalklésend) mg/! 13,2 15-40 >40-100 > 100

" Fur die Beurteilung ist der hdchste Angriffsgrad maBgebend, auch wenn er nur von einem der Werte er-

reicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel eines Bereichs (bei pH im unteren Viertel),
so erhdht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Beurteilung: Das Wasser der Probe gilt als nicht betonangreifend

Tabelle 4:  Betonaggressivitat (DIN 4030, Teil 1)

7.4.2  Schadstoffgehalte im Boden

Zu moglichen Schadstoffgehalten im Boden liegt dem Auftraggeber folgende Untersu-
chungsberichte vor:

- Bodenuntersuchungen Flurstiicke 1924/25, 1927 und 1930, Gewerbegebiet Ehrlo-
sen, Gemeinde Meckenbeuren — Analysenmitteilung (IUB 06-RV-0193, 03.09.2007)

Auf die Untersuchungsergebnisse wird im Rahmen dieses Berichts nicht eingegangen.

8 Baugrundbeurteilung
8.1 Geologisches Modell — Schichtenaufbau des Untergrunds

Die Rammkernsondierungen zeigten vereinfacht folgenden Bodenaufbau:

bis ca. 0,4 -0,8 mu. GOK: Oberboden (humoser, sandiger Schluff bzw. schluffiger Sand,
durchwurzelt, dunkelbraun, OH n. DIN 18 196), diese Schicht
fehlt in den Sondierungen BP 1 (Asphaltdecke im StraBenbe-
reich) und BP 6 (Oberboden grof3flachig abgetragen)
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bis ca. 2,0 m u. GOK (BP 1):kunstliche Auffullung/StraBenunterbau (Schotter, sandig,
kiesig, verdichtet eingebaut, A bzw. [GW] n. DIN 18 196), nur
im Bereich BP 1 als Tragschicht im StraBenunterbau

bis ca. 1,2 m u. GOK (BP 3):schluffiger Sand/sandiger Schluff, teilweise kiesig, mit
humosen Beimengungen (obere Schichten der Unteren Tett-
nanger Terrassen — anmoorig, modriger Geruch, stark feucht-
nass, Uberwiegend locker gelagert bzw. weiche Konsistenz,
SU*/OU n. DIN 18 196) nur in der Sondierung BP 3 angetrof-
fen

1,2—-1,3mu. GOK (BP3): Feinsand, stark schluffig bzw. Schluff, stark feinsandig
(feindsandig - schluffige Lagen, mitteldicht gelagert, Gberwie-
gen die bindigen Gemengteilen, ist im Sondierkern weiche
Konsistenz zu beobachten, SU*/UL n. DIN 18 196)

bisca. 2,9->4 mu. GOK: Sand, kiesig, schwach schluffig (Terrassensande, mittel-
dicht gelagert, SU/SU* n. DIN 18 196)

bis ca. 4,0 m u. GOK: Feinsand, stark schluffig bzw. Schluff, stark feinsandig
(feindsandig schluffige Lage unter den kiesigen Sanden, mit
teldicht — dicht gelagert, Uberwiegen die bindigen Gemengtei-
len ist im geldsten Zustand (Sondierkern) weiche Konsistenz
zu beobachten, SU*/UL n. DIN 18 196), diese Schicht wurde
in der Sondierung BP 3 nicht an der Basis der kiesigen Sande
angetroffen.

Die Sand- und Feinsandlagen entsprechen den Schichten der unteren Tettnanger Terras-
sen.

Das geologische Modell ist in den Profilschnitten, Anlagen 1.3 und 1.4 graphisch darge-
stellt.

8.2 Bodenkennwerte, Klassifizierung nach DIN 18 196

Die Festlegung der bodenmechanischen Kennwerte erfolgte auf Grundlage der im Gelande
und im Labor ermittelten Eigenschaften und unter Berticksichtigung von Erfahrungswerten bei
vergleichbaren Untergrundverhéltnissen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die charakteristischen Werte (Index ,k“), die fir die
erdstatischen Berechnungen herangezogen werden kénnen, angegeben. Fir gelste und
wieder eingebaute Béden darf ohne weiteren Nachweis durch Laborversuche keine Kohasion
angesetzt werden (c fr Schittung = 0 kN/m2).
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Wichte

K . Gber inter Reibungs- Kohision Steife-
. urzzei- inkel |
S(;I:I(igtb:' chen nach Wasser | Wasser winke modu
schrefbung. DIN 18196 | (2 ' (f) (cK) (Esi)
[kN/m3] | [kN/m?] [Grad] [KN/m?] [MN/m?]
Oberboden OH 15/17" 5/7 22 2 <2

schluffiger Sand/san-
diger Schiuff, teilweise
kiesig, mit humosen SuU*/oU 19 9 25 2 5
Beimengungen

kiinstliche Auffiillung/

StraBenunterbau AMGW] 20 10 35 0 40
Sand, kiesig, schwach

schluffig, mitteldicht — Su/Ssu* 20 10 35 0 30
dicht gelagert

Feinsand, stark
schluffig bzw. Schluff,
stark feinsandig, mit- SU*/UL 21 11 27 0/5° 25
teldicht — dicht gela-
gert

": Die anzusetzende Wichte ist von der Verdichtung abhangig, frisch gepflligter oder frisch geschltteter
Oberboden hat eine Wichte von 15/ 5 kN/m3, verfestigter / verdichtet eingebauter Oberboden ist mit 17/7
kN/m? anzusetzen

: Diese Schichten liegen in der Regel unter dem Grundwasserspiegel, beim Baugrubenaushub flieBen sie
aus, es sind keine kohésiven Kréafte wirksam, es wird empfohlen, auch bei der Bemessung méglicher
VerbaumaBnahmen cx= 0kN/m? anzusetzen, im ungestérten Zustand (z.B. fur Grundbruchberechnungen)
kann eine Kohasion von ck= 5kN/m2 angesetzt werden.

Tabelle 5:  Bodenmechanische Kennwerte fir erdstatische Berechnungen

Far Erddruckermittlungen im Bereich verfillter, gebdschter Arbeitsraume sind in der Regel die
Kennwerte des Verfullmaterials mafB3gebend. Im Einzelnen werden fur verdichtet eingebaute
Materialien folgende Ansétze vorgeschlagen:

Schottergemische, Siebschutt: ¢'=35,0° v=21 kN/m®
Kiesgemische: 90'=325°  y=21kN/m®
Bindige Bbden: ¢'=25,0° v =20 kN/m®

8.3 Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300

Hinsichtlich Lésen sind die Schichten folgenden Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300 z u-
zuordnen:
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Schichteinheit Bodenklasse nach DIN 18 300
Oberboden 1
kiinstliche Auffullung / StraBenunterbau 3

schluffiger Sand / sandiger Schluff, teilweise kiesig, mit humo-

. 23!
sen Beimengungen
Sand, kiesig, schwach schluffig 2.4
Feinsand, stark schluffig bzw. Schluff, stark feinsandig 2-4'

" Es mit oberfldchennahem Grundwasser und mit ausflieBenden Béden zu rechnen

Tabelle 6: Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300

Nahere Angaben zur Klassifizierung der Béden nach DIN 18 300 sind im Anhang unter An-
lage 6 enthalten

8.4 Besonderheiten ((Erdbebenzone, Wasserschutzgebiet usw.)

Das Baugebiet liegt auBerhalb eines rechtmaBig festgesetzten Wasserschutzgebiets.

Nach DIN 4149:2005-04 ,Bauten in deutschen Erdbebengebieten” liegt Meckenbeuren in der
Erdbebenzone 2.

Nach DIN 4149 ist zu berlcksichtigen:

Untergrundklasse S
Baugrundklasse C
9 Angaben zu BaumaBnahmen

9.1 Abtrag und Umlagerung von Oberboden

Die Oberbodenmachtigkeit liegt in der Regel bei ca. 40 cm. Durch den erhdhten natirlichen
Humusanteil in den oberen Schichten der Unteren Tettnanger Terrassen ist die Grenze
zum Oberboden flieBend. Im Bereich des StraBenplanums und von Grindungskérpern sind
diese humosen Schichten unter dem eigentlichen Oberboden abzutragen und durch ver-
dichtungsfahiges Material zu ersetzen. Es wird empfohlen, den Oberbodenabtrag gutacht-
lich begleiten zu lassen.

Es wird gepruft, den durch die bisherige landwirtschaftliche Nutzung belasteten Oberboden

gegebenenfalls vor Ort umzulagern und innerhalb der BaumaBnahme zum Aufbau von
Larmschutzwaéllen bis 4 m H6he zu verwenden.
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Oberboden ist durch den erhéhten Gehalt an organischen Gemengteilen nicht als Baustoff
im technischen Sinn verwendbar. Die Anforderungen an das Dammbauwerk sollten sich
aus diesem Grund beschranken auf

- die maximale Einbauh6he von 4 m

- Einbau in Lagen von maximal 40 cm mit vibrationsfreier Verdichtung durch zwei
Walzibergange

- um den Einbau technisch zu gewéhrleisten, ist eine Kalkzugabe von 10 — 20 kg/m?
einzukalkulieren, die genaue Menge ist vor Ort auf Grundlage einer empfohlenen
baubegleitender Begutachtung festzulegen

- Die Boéschung ist mit 1:3 vorzusehen und gegebenenfalls den Bedingungen bei
der Bauausfihrung anzupassen.

Flr erdstatische Berechnungen zur Standsicherheit der DAmme im Einbau- und Endzu-
stand kann theoretisch und ohne Nachweise lediglich ein Reibungswinkel von 22° ange-
setzt werden, die Kohésion ist ¢ = 0 kN/m2. Daraus ergibt sich eine deutlich geringere B6-
schungsneigung. Wird ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit gefordert, so wird
vorgeschlagen, die Mindestanforderungen hinsichtlich Reibungswinkel und Kohasion bei
einer Bdschung von 1:3 rechnerisch zu ermitteln und im Zuge der baubegleitenden
Betreuung die Einhaltung dieser Mindestanforderungen durch ergédnzende Untersuchungen
nachzuweisen.

9.2 StraBenbau

Im Bereich des Untersuchungsbereichs stehen oberflachennah Béden der Frostempfind-
lichkeitsklasse F1 (Sand) und F 3 (Feinsand/Schluff) an. Fir die Bauklasse V (Erschlie-
BungsstraBen, Parkflachen, etc.) und F 3 ist bei der geographischen Lage des Untersu-
chungsgebiets in der Frosteinwirkungszone 2 eine Dicke des frostsicheren Aufbaus von
55 cm erforderlich.

Auf Héhe des Erdplanums unter der Frostschutzschicht ist ein Verformungsmodul von E, , >
45 MN/m? einzuhalten. Dieser Wert kann bei den anstehenden Béden durch Nachverdich-
tung und gegebenenfalls durch Bodenverbesserung erreicht werden. Bodenverbesserung
wird dort erforderlich, wo unmittelbar unter dem Erdplanum feuchte Schichten mit héherem
Schluffanteil angetroffen werden. Die zu verbessernde Schicht sollte Uber dem Bemes-
sungswasserstand liegen, die StraBenflhrung ist so zu planen, dass zwischen Bemes-
sungswasserstand und Erdplanum ein Mindestabstand von 0,4 m eingehalten wird. Kann
im Vorfeld der Bauarbeiten nachgewiesen werden, dass durch die Bindemittelzugabe auch
die organischen Bdden unterhalb des Oberbodens eine ausreichende Tragféhigkeit erhal-
ten, kann im Bereich der StraBenfuhrung auf den Austausch der organischen Bdden ver-
zichtet werden (vgl. Kap. 9.1). In diesem Fall missen geringfligige Setzungen der Stral3e in
Kauf genommen werden.
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Zur Bodenverbesserung wird die Zugabe von Bindemittel (z. B. Dorosol der Fa. Rohrbach
Zement GmbH & Co. o. &.) bis in eine Tiefe von 40 cm empfohlen. Die genaue Menge ist
abhangig vom Wassergehalt zum Zeitpunkt der Bodenverbesserung und ist zeitnah durch
entsprechende baubegleitende Untersuchungen zum Wassergehalt wahrend der Bauzeit
zu ermitteln. Nach Erfahrungswerten bei vergleichbaren Bbéden liegt die Zuschlagmenge bei
2,5 - 5 % bezogen auf das Trockengewicht des anstehenden Bodens (40 - 75 kg/m3, bei
40 cm Méachtigkeit der zu verbessernden Schicht ca. 15 - 30 kg/m?).

Grundsatzlich sollten zur Qualitatssicherung die notwendigen Eignungsprufungen aller zum
Einbau vorgesehenen Materialien und eine sorgféltige Fremd- und Eigenlberwachung aller
ErdbaumaBnahmen durchgefihrt werden. Die Uberwachungsarbeiten sollten analog den
Vorgaben der ZTVE-Stb 94, Abschnitt 1.6 erfolgen.

Aufgrund des Schiuffanteils der tiefen Probe und den hohen Wassergehalten ist das Aus-
hubmaterial im stark feuchten oder nassen Zustand nicht fir einen verdichteten Einbau oh-
ne Vorbehandlung (Trocknen oder Kalken) geeignet.

9.3 Kanalbau
9.3.1  Aushub der Leitungsgrében

Unterhalb des Bemessungswasserstands (vgl. Kapitel 7.2.1) ist mit Grundwasser zu rech-
nen. Die anstehenden B&den neigen zum AusflieBen, daher ist bei Leitungsgraben im
Grundwasser ein Verbau mit offener Wasserhaltung vorzusehen.

Auf Grund inhomogener Grundwasserverhéltnisse, bedingt durch feindsandig-schluffige
Lagen in den Sanden, kann durch eine vorauseilende Grundwasserhaltung (z. B. durch Va-
kuumpumpen oder vorauseilender Pumpensumpf) die Entwasserung des im Grundwasser
gelegenen Aushubbereichs nicht sichergestellt werden.

Uber dem Grundwasser kdnnen freie Béschungen mit einer Neigung von B < 35° hergestellt
werden.

9.3.2 Rohrauflager, Verfullung der Leitungsgraben

Aufgeweichte Bdden sind im Bereich von Rohrauflagern gegen ein tragfahiges Material
auszutauschen. Die Méachtigkeit der auszutauschenden Bodenschicht richtet sich nach dem
Rohrdurchmesser. Sie sollte mindestens 20 cm oder bei gréBeren Rohrdurchmessern D =
0,5 DN [m] betragen.

In der Leitungszone ist als Verflllmaterial steinfreier Boden ohne organische Beimengungen
zu verwenden. Die Hinweise der DIN EN 1610 sind zu beachten. Oberhalb der Leitungszone
istim Bereich der StraB3en verdichtungsféhiges Material lagenweise mit einer Verdichtung auf
> 97% Proctordichte einzubauen. Die beim Grabenaushub anfallenden Bodenschichten mit
hohem Schluffanteil sind fir den Wiedereinbau in der Regel nicht oder nur nach Vorbehand-
lung (Trocknung, Kalkzugabe) geeignet. Organische Béden sind zum Wiedereinbau nicht ge-
eignet.
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94 Versickerung von Oberflachenwasser

Nach dem Leitfaden ,Naturvertragliche Regenwasserversickerung“ des Ministeriums fr
Umwelt und Verkehr, Baden-Wirttemberg, 1999 ist bei einer Durchlassigkeit von
ki >2-10°m/s eine Versickerung generell mdglich. Dieser Wert bedeutet eine Entlee-
rungsdauer von ca. 10 Stunden flr eine Versickerungsmulde von einer Tiefe von 0,4 m und
einer Flache von 10 m? bei einer angeschlossenen Dachflache von 100 m? und einem Be-
messungsregen von r(15),1 = 150 l/(s-ha).

Die ermittelten Durchlassigkeiten (vgl. Kap. 7.2.2) liegen samtlich Uber diesem Wert, eine
Versickerung in den sandig-kiesigen Bdden ist ohne Unterstitzung durch Rigolen grund-
satzlich maoglich.

Die schluffigen Feinsande bzw. feinsandigen Schluffe mit Durchlassigkeiten deutlich kleiner
als k =2 -10°m/s sind aufgrund des héheren Feinkornanteils nicht fiir eine Versickerung
geeignet.

Die Flurabstande der Bemessungswasserstande (vgl. Kap. 7.2.1) liegen zwischen 0 und 1
m u. GOK. Die Sohle der Versickerungsmulden binden in das Gelénde ein. Nach Angaben
des Arbeitsblattes ATV-DVGW-A 138 sollte ein Mindestabstand von 1 m zwischen der Soh-
le einer Versickerungsanlage und der Grundwasseroberflache eingehalten werden. Dieser
Mindestabstand kann im Untersuchungsgelénde nicht eingehalten werden. Von einer Ver-
sickerung von Oberflachenwasser an diesem Standort wird abgeraten.

9.5 Griindung von Gebéauden

Far die Vordimensionierung des Lastabtrags von Bauwerken im geplanten Gewerbegebiet
Ehrlosen wurde von einem idealisierten Bodenprofil ohne Oberboden entsprechend BP 5
ausgegangen:

bis 0,8 mu. GOK: schluffiger Sand/sandiger Schluff, teilweise kiesig, mit hu-
mosen Beimengungen

bis 3,4 m u. GOK: Sand, kiesig, schwach schluffig

bis >5 m u. GOK: Feinsand, stark schluffig bzw. Schluff, stark feinsandig

Der Grundwasserstand wurde mit 1 m u. GOK angenommen, als Grindungssohle wurde
1 m u. GOK (Flachgriindung) und 3 m (Tiefgriindung bei Unterkellerung) angesetzt. Hierzu
liegen unter Anlage 5 Fundamentdiagramme zur Abschatzung der maximal zul&ssigen Bo-
denpressung bei. Bei den Berechnungen wurde von quadratischen Fundamenten mit Ao-
messungen von 0,4 bis 2 m ausgegangen. Es wird empfohlen, fir konkrete BaumaBnah-
men einen Gutachter hinzuzuziehen.

9.5.1  Grlindung von Bauwerken ohne Unterkellerung (ca. 1 m u. GOK)

Zur Vordimensionierung der Grindung vor BaumaBnahmen ohne Unterkellerung kdénnen
fur Einzelfundamente folgende maximal zulassigen Bodenpressungen angenommen wer-
den:
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Lasten < 400 kN: 350 kN/m?2
Lasten > 400 kN: 300 kN/mz2

Eine detaillierte Dimensionierung des Lastabtrags unter Bericksichtigung der Fundament-
abmessung, der Grundbruchsicherheit und der zuldssigen Setzungen kann mit dem in An-
lage 5.1 beigeflgten Fundamentdiagramm erfolgen.

Bei Streifenfundamenten liegen die maximal zuldssigen Bodenpressungen bei ca. 70% der
fr quadratische Fundamente angegebenen Werte.

Alternativ kann auch eine Griindung mittels elastisch gebetteter Bodenplatte durchgefiihrt
werden. Fur deren Vorbemessung kann in der Flache ein Bettungsmodul von ks = 7 MN/m3
und unter den AuBBenwéanden ein Bettungsmodul von ks = 9 MN/m?3 angesetzt werden.

9.5.2  Grindung von Bauwerken mit Unterkellerung (ca. 3 m u. GOK)

Zur Vordimensionierung der Grindung vor BaumaBnahmen mit Unterkellerung kénnen flr
Einzelfundamente folgende maximal zuldssigen Bodenpressungen angenommen werden:

Lasten < 500 kN: 350 kN/mz2
Lasten > 500 kN: 300 kN/mz2

Eine detaillierte Dimensionierung des Lastabtrags unter Bertcksichtigung der Fundament-
abmessung, der Grundbruchsicherheit und der zuldssigen Setzungen kann mit dem in An-
lage 5.2 beigefugten Fundamentdiagramm erfolgen.

Bei Streifenfundamenten liegen die maximal zuldssigen Bodenpressungen bei ca. 80% der
flr quadratische Fundamente angegebenen Werte.

Alternativ kann auch eine Griindung mittels elastisch gebetteter Bodenplatte durchgefiihrt
werden. Fir deren Vorbemessung sollte in der Flache ein Bettungsmodul von ks = 8 MN/m3
und unter den AuBenwéanden ein Bettungsmodul von ks = 10 MN/m?3 angesetzt werden.

9.5.3  AbdichtungsmaBnahmen

Entsprechend den Ergebnissen der Grundwasserstandsmessungen ist davon auszugehen,
dass unterkellerte Gebaude in das Grundwasser einbinden. Eine Abdichtung gegen dri-
ckendes Wasser nach DIN 18 195-6 (z.B. ,Wei3e Wanne* o. &.) ist erforderlich.

9.54  Weitere Ausflihrungshinweise

Baugrubengestaltung: Reichen die Platzverhéltnisse zur Anlage von freien Béschungen aus,
kénnen die Béschungen mit einer Neigung von B < 32° hergestellt werden. Im Grund- bzw.
Schichtwasserbereich ist ein Baugrubenverbau vorzusehen. Die Ubrigen Hinweise der DIN
4124 (z. B. unbelastete Boschungskronen) sind zu beachten.
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Wasserhaltung im Bauzustand: Unterkellerte Bauwerke binden in das Grundwasser ein.
Wahrend der Bauzeit ist deshalb eine Grundwasserhaltung erforderlich, die bis zum Errei-
chen der ausreichenden Auftriebssicherheit aufrecht erhalten werden muss. Zur Wasserhal-
tung kann eine offene Wasserhaltung mit Pumpensimpfen und Dranagegraben eingesetzt
werden. Bei der Dimensionierung der Wasserhaltung sind zusétzlich Niederschlagsereig-
nisse zu berucksichtigen. Eine wasserrechtliche Genehmigung fur die Wasserhaltung wéh-
rend der Bauzeit sowie fir das Einbinden der Gebaude in das Grundwasser ist bei der zu-
standigen Behdrde zu beantragen.

Erdarbeiten: Flr samtliche Erdarbeiten gelten die einschlagigen Richtlinien des Erdbaus
(Zusétzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraBenbau, ZTVE-
StB 94).

10 Schlussbemerkungen

Entsprechend der Aufgabenstellung und aufgrund natdrlicher oder anthropogener Hetero-
genitdten der Untergrundbeschaffenheit sind kleinrdumige Abweichungen von den be-
schriebenen ortlichen Verhaltnissen nicht auszuschlieBen.

Der vorliegende Bericht sollte im Zuge des Bebauungsplanverfahrens der zustandigen
Fachbehérde (Landratsamt Bodenseekreis, Amt fir Wasser- und Bodenschutz) zur Stel-

lungnahme vorgelegt werden.

Flr ergédnzende Erlauterungen und evil. Fragen im Verlauf der weiteren Planung stehen wir
gerne zur Verflgung.

Niederlassungsleiter Projektleiter

HCM— @J u.h)f’lx gw(«f‘
Rudolf Zwisler Hans-Christoph Béhringer
Diplom-Ingenieur Dipl.-Geologe
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Bemessungs-
wasserstand

BP7 " BPE
Oberboden stz 1835 W v \ Ansatzpunkt: 418.54 m . NN
BP 2 B
Ansatzpunkt: 417.48 m & NN N - — T]Bm v (G‘ggg;';
= - — T607) : GW-Stand
R — 15.08.07
(15.08.07)
Sand Sand 3 %
67 3.80m |
3.90m a4 e —_————— — — — — T T T T 4.00m
frea L ———_ 4.00m, s
Feinsand/ ] b
Schluff }
411.00 m 7:%
GELANDEHOHEN E i E
0 20 40 60 80 Meter
I [ [ |
Gutachten-Nr.: IUB 06-RV-0193 Anlage: 13.2
Projekt:
BV Lickenschluss, Daimlerstralle,
Meckenbeuren
Darstellung:
Profilschnitt I
MaRstab: 1:1000/1:100
tellt: di 19.10.2007
DR. EISELE
gepr-: Ingenieurgesgllschaﬂ far
Datei: H\|UB\06\RV\O1 93_1 3 Umwelttechnik und Bauwesen mbH




ANLAGE 2

Protokolle der Rammkernsondierungen und Rammsondierungen

2.1 Protokoll der Rammkernsondierungen
2.2 Protokoll der Rammsondierungen

1UB 06-RV-0193.to



Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.1, Seite 1

Projektname:  Gewerbegebeit Ehrlosen, Meckenbeuren _

Rechtswert: 3542674.45 Hochwert: 5283615.90

GOK m . NN: 417,23 POK m G. NN: 417,64 DR. EISELE

Mafstab: 1:50/1:5 ausgefiihrt am: 15.08.2007 Ingenieurgesellschaft filr
Umwelttechnik und Bauwesen mbH

BOHRPROFIL Dateiname: IUB 06-RV-0193, Anl.2.1.dcb

BP 1

Ansatzpunkt: 417.23 m G. NN

- 0.00m
0.10m_:\A 050 Asphalt
. a0
A A
.. Auffillung, Sand, kiesig,
BP 1/[ 1.00m *05° schwach schluffig,,
0,0-1,0m A e schwach feucht, vereinzelt
. A Pflanzenreste,, braungrau
A - bis griingrau
. : OOO
BP1/[ |2.00m  2.00m|A **
1,0-2,0 m T %Y
GW Y | 2.01m " - *& 0 Sand, schwach kiesig,
(15.08.07) " . » schwach schluffig,, nass,,
o = gringrau bis grau
BP 1/ |2.90m 2.90m|. ~
2,0-29m |~
o 5
.|, Feinsand, stark schluffig,
. ~  nass,, braungrau
.|\
BP 1/| |4.00m 4.00m p v
2,9-40m Endtiefe

Pegelausbau

+041m _ Aufsatzkappe
+0.41m
1.59m
©o| hl 0
OO I OO
max. GW-Stand 2,41 m u. POKPg |:l [°
gem. am 13.09.07%9 |:| 9
O O
oo il log
o 1jl 9 Kies
o] N
o [il [oJFitterronr
Co |i| [Pqd =32 mm
OO ' OO
og Nl Jog
o "‘ o)
OO OO
3.59mp | |ll lo|Bodenkappe

60 mm




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.1, Seite 2
Projektname:  Gewerbegebeit Ehrlosen, Meckenbeuren _
Rechtswert: 35422844.37 Hochwert: 5283592.02
GOK m . NN: 417,48 POK m . NN: DR. EISELE
Mafstab: 1: 50 ausgefihrt am: 15.08.2007 Ingenieurgesellschaft fiir
" Umwelttechnik und Bauwesen mbH
BOHRPROFIL Dateiname: IUB 06-RV-0193, Anl.2.1.dcb
Ansatzpunkt: 417.48 m . NN
_ 0.00m
Schluff, sandig, humos, Oberboden,
BP 2/ ﬂ 0.50m 0.50m feucht, dunkelbraun
0,0-0,5m N
GWY | 0.67m/ N
(1%.08.07) N/
BP 2/ |1.00m o
0,5-1,0m N/
BP 2/[ |2.00m O Sand, schluffig, nass, griingrau
1,0-2,0 m N/
BP 2/[ ]3.30m 3.30m S
2,0-3,3m N
> Feinsand, stark schiuffig, nass ,
Nt hellgrau bis griingrau
BP 2/[ |4.00m 4.00m o
3,3-4,0m Endtiefe




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.1, Seite 3
Projektname:  Gewerbegebeit Ehrlosen, Meckenbeuren _
Rechtswert: 3543069.63 Hochwert: 5283646.69
GOK m . NN: 420,25 POK m 0. NN: DR. EISELE
MalRstab: 1: 50 ausgefiihrt am: 16.08.2007 Ingenieurges\?llschuﬂ fiir
" Umwelttechnik und Bauwesen mbH
BOHRPROFIL Dateiname: IUB 06-RV-0193, Anl.2.1.dcb
Ansatzpunkt: 420.25 m . NN
_ 0.00m
Sand, schwach kiesig, stark schluffig,
humos, Oberboden, fest,
dunkelbraun
BP 3/[ 10.80m 0.80m
0,0-0,8 m Schiuff, stark sandig, humos, weich,
GW Y 0.85m/ 1.20m anmoorig, modriger Geruch,
(16. 7\ .dunkelbraun bis grau
0.8 182 ::;4 > Feinsand, schwach kiesig,, nass,
) va 3/ 1.80m < hellgriin bis grau
1,2-1,8 m ~
N
N2
N
N2
N/
N2
Nt Sand, schwach kiesig, nass,
BP 3/[ 3.00m <  vereinzelt feinsandige Bander,
1,8-3,0m > gringrau
N,
N/
N
N
N
BP 3/[ 14.00m 4.00m o
3,0-4,0m Endtiefe




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.1, Seite 4
Projektname:  Gewerbegebeit Ehrlosen, Meckenbeuren _
Rechtswert: 3543297.61 Hochwert: 5283662.79
GOK m . NN: 427,09 POK m G. NN: DR. EISELE
Mafstab: 1: 50 ausgefihrt am: 16.08.2007 Ingenieurgesellschaft fiir
" Umwelttechnik und Bauwesen mbH
BOHRPROFIL Dateiname: IUB 06-RV-0193, Anl.2.1.dcb
Ansatzpunkt: 427.09 m G. NN
- 0.00m
Sand, stark schluffig, schwach kiesig,
humos, Oberboden, stark feucht,
BP 4/[ ]0.70m 0.70m braun
0,0-0,7 m N
GWY 0.97m - N
(16.08.07) N
BP 4/[ | 1.70m S
0.7-1,7m > Sand, kiesig, schwach schluffig,
~ nass, hellbraun bis ocker
BP 4/[ | 2.50m S
1,7-25m v/
BP 4/[ | 3.20m 3.20m S
2,5-32m N
O Feinsand, schluffig, schwach kiesig,
< nass, hellgriin bis grau
BP 4/[ | 4.00m 4.00m S
3,2-4,0m Endtiefe




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.1, Seite 5
Projektname:  Gewerbegebeit Ehrlosen, Meckenbeuren _
Rechtswert: 3543253.77 Hochwert: 5283676.26
GOK m . NN: 425,378 POK m G. NN: 426,088 DR. EISELE
MalRstab: 1:50/1:5 ausgefiihrt am: 16.08.2007 Ingenieurges\?tlschaﬂ fiir
" Umwelttechnik und Bauwesen mbH
BOHRPROFIL Dateiname: IUB 06-RV-0193, Anl.2.1.dcb
BP 5 Pegelausbau
Ansatzpunkt: 425.38 m . NN +0.71m _  Aufsatzkappe
+0.71m
0.00m

Sand, schluffig, schwach
kiesig, humos, Oberboden,
feucht, dunkelbraun
BP5/[10.80m  0.80m
0,0-0,8 m

max. GW-Stand 1,92 m u. POK
gem. am 23.08.07

GW Y 1.40m

(16.08.07)
BP 5/[ | 2.00m

Sand, kiesig, schwach

0,8-20m schluffig, nass, hellbraun X
bis grau bis ocker Bodenkappe
BP 5/[ | 2.70m
2,0-2,7m

ceeaeeeeeeeaeeeeceeccecccc

BP5/[]3.40m  3.40m
2,7-3,5m

| Schluff, sandig, schwach
| kiesig, schwach tonig,
I weich bis steif, hellgrau

BP5/[ |4.00m  4.00m
3,4-40m Endtiefe

60 mm




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.1, Seite 6
Projektname:  Gewerbegebeit Ehrlosen, Meckenbeuren _
Rechtswert: 3543009.18 Hochwert: 5283796.97
GOK m . NN: 418,541 POKm 0. NN: 418,701 DR. EISELE
MalRstab: 1:50/1:5 ausgefiihrt am: 16.08.2007 Ingenieurgesgtlschaﬂ fiir
" Umwelttechnik und Bauwesen mbH
BOHRPROFIL Dateiname: IUB 06-RV-0193, Anl.2.1.dcb
BP 6 Pegelausbau
Ansatzpunkt: 418.54 m . NN +0.16m _  Aufsatzkappe
B 0.00m
S max.-GW-Stand 0,68 m u. POK
GW 0.78m é gem. am 1300240;
(1?.08.07) !
BP 6/ | 1.00m N
0,0-1,0m v
S Sand, schwach kiesig, o 0
BP 6/[ 2.00m ! schluffig, Oberboden fehlt, Bodenkappe
1,0-2,0 m > nass, griingrau
BP 6/[ | 3.00m S
2,0-3,0m v/
BP6/[]3.80m  3.80m S
3,0-3,8 m 4.00m < Feinsand, schluffig, nass,
BP 6/ |4.00m/ Engdtiefe hellgriin bis grau
3,8-4,0m

60 mm




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.1, Seite 7
Projektname:  Gewerbegebeit Ehrlosen, Meckenbeuren _
Rechtswert: 3542929.82 Hochwert: 5283682.49
GOK m . NN: 418,35 POK m 0. NN: DR. EISELE
MalRstab: 1: 50 ausgefiihrt am: 16.08.2007 Ingenieurges\?tlschaﬂ fiir
" Umwelttechnik und Bauwesen mbH
BOHRPROFIL Dateiname: IUB 06-RV-0193, Anl.2.1.dcb
Ansatzpunkt: 418.35 m . NN
0.00m
Sand, stark schluffig, schwach kiesig,
BP 7/! 10.40m 0.40m humos, Oberboden, feucht, braun
0,0-0,4 m N
GW Y | 0.78m N/
(15.08.07) N
BP 7/ 11.00m o Sand, schwach schluffig, nass,
0,4-1,0 m < hellbraun
N
N
N/
N2
BP 7/[ 12.00m 2.00m O
1,0-2,0m N
N
N2
N/
N2
N
BP 7/[ 3.00m Nt Sa_nd, schwach schluffig, nass,
2,0-3,0m 5 grungrau
N
N
N/
N2
N
BP 7/[ 13.90m 3.90m O
3,0-3,9m r 4.00m Feinsand, stark schluffig, nass,
BP 7/ |4.00m Endtiefe hellgriin bis grau
3,9-4,0m




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193

Anlage: 2.2, Seite 1

DR. EISELE

Ingenieurgesellschaft fiir
Umwelttechnik und Bauwesen mbH

Projekt: BV Verbindungsstr. B 30-L239, Ehrlosen, Meckenbeuren
Rechtswert: 3542674.45 Hochwert: 5283615.90

Ansatzhéhe: 417,23 Typ: DPH

Malstab: 1: 50 ausgefuhrt am: 15.08.2007
RAMMSONDIERUNG DIN 4094 Dateiname: IUBO6RV0193_ramm_2.2

Vi 417.00m

Vi 416.00m

Vi 415.00m

Vi 414.00m

Vi 413.00m

Vi 412.00m

Vi 411.00m

RS 1 (BP 1)

Ansatzpunkt: 417.23 m 4.M.

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0 10 20 30 40 50 60 70
0 . . . . . . | | \6
|_|_ 23 ]
—133 ]
25 ]
28 ]
1 oo

Eindringtiefe in m
& ¢
Lt I o, q rlaan
©

3 i
0 ]
8 ]
51 ]
7 ]
9 ]
8 ]
T ]
6 e
21

25

_hS7
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Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193

Anlage: 2.2, Seite 2

Projekt: BV Verbindungsstr. B 30-L239, Ehrlosen, Meckenbeuren
Rechtswert: 3543897.60 Hochwert: 5283662.80
Ansatzhéhe: 427,09 Typ: DPH DR- EISELE
MaRstab: 1: 50 ausgeflihrt am: 16.08.2007 Ingenieurgesellschaft fiir
Umwelttechnik und Bauwesen mbH
RAMMSONDIERUNG DIN 4094 Dateiname: IUBO6RV0193_ramm_2.2
Ansatzpunkt: 427.09 m .M.
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0 10 20 30
Ez 42700m 0 \‘IHHHH\HHHHHHHL{>
1 ]
1 ]
1 ]
::’ 5 ]
y 426.00m 11 5 ]
15 ]
19 ]
17 ]
425.00m 15 ]
(VAR 27 5 ]
15 ]
£ ’_g 19 ]
£ r‘_IJ 10 ]
L G ]
y 42400m 230 [ .
c 4
= 6 ]
£ 6 ]
i il ]
9 ]
7 423.00m 4l ]
13 ]
14 ]
18 ]
22 ]
o 422.00m 5 o]
14 ]
21 ]
22
‘ 20
6 LULLE L PPl
V




Gutachten-Nr.: 1UB 06-RV-0193 Anlage: 2.2, Seite 3
Projekt: BV Verbindungsstr. B 30-L239, Ehrlosen, Meckenbeuren _
Rechtswert: 3542929.00 Hochwert: 5283682.00
Ansatzhéhe: 418,35 Typ: DPH DR- EISELE
MaRstab: 1: 50 ausgeflihrt am: 15.08.2007 Ingenieurgesellschaft fiir
- Umwelttechnik und Bauwesen mbH
RAMMSONDIERUNG DIN 4094 Dateiname: IUBO6RV0193_ramm_2.2
Ansatzpunkt:GOK 415,35
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0.00m 0 10 20 30
b 0 \‘IHHH\HHHHHHHHL{>
1 ]
1 ]
1 ]
Vi -1.00 m . 1_ . :
4 ]
7 ]
g 200m . 8 ]
3 ]
3 ]
to ]
Vi -3.00 m c 3 8 :
c 4
;0:, 8 ]
i3} 6 ]
2 6 ]
y 40m g R
L 4
8 ]
13 ]
|—1] 12 ]
y °00m sl [ :
8 ]
10 ]
8 ]
Vi -6.00 m 8 ]
; -700m IH\HHHH\HHHH\HHH:




ANLAGE 3

Laborberichte
3.1  Wassergehalt nach DIN 18 121, Teil 1

3.2 Kornverteilung nach DIN 18 123
3.3 Betonaggressivitat

1UB 06-RV-0193.to



I GAN:
DR. EISELE Wassergehalt IUB 06-RV-0193
. g Bestimmung durch Ofentrocknung Anlage:
Ingenieurgesellschaft fiir DIN 18 121. Teil 1 31
Umwelttechnik und Bauwesen mbH 8 » 1el )
Projekt: Gewerbegebiet Ehrlosen, Meckenbeuren
Projekt-Nr.: IUB 06-RV-0193
Datum: 21.08.07
Name: sk
Bezeichnung der Probe Wassergehalt Bemerkungen
Entnahme- Entnahme-
stelle tiefe
[m u GOK] [%]
BP 1 1,0-2,0 5,78
20-29 11,86
29-4,0 19,33
BP 3 0,8-1,2 26,12
1,2-1,8 17,86
1,8-3,0 16,72
BP 4 0,7-1,7 9,99
3,2-4,0 15,97
BP 5 0,8-2,0 17,41
20-2,7 13,75
2,7-3,4 14,53
3,4-4,0 10,58
BP 7 3,0-3,9 21,05
3,9-4,0 18,95

IUBOBRV0193 Anl 3_1 WG.xls




Gutachten-Nr.:

IUB 06-RV-0193

Anlage:

3.2.1

Projekt:

Gewerbegebiet Ehrlosen, Meckenbeuren

KORNVERTEILUNG
DIN 18 123-5/-6/-7

Datum Probennahme:

Dateiname:

iub06rv0193 Anl 3_2.dcs

DR. EISELE

Ingenieurgesellschaft fur
Umwelttechnik und Bauwesen mbH

Feinstes Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
100 T T T T T T T

90

80

70
‘g 60
N
o
2 50
(0]
17
< 40

30

20

10

0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
Korndurchmesser in mm

Labornummer —e—BP1/20-29 —a——BP1/29-4,0 —-m-—BP3/12-18 —-»--BP5/27-34 |- +-----BP 5/3,4-4,0
Entnahmestelle BP 1 BP 1 BP 3 BP5 BP 5
Entnahmetiefe 2,0-29m 29-40m 1,2-1,8m 2,7-3,4m 34-40m
Bodenart S,fg,mg',u’ U,fs,mg' S,u,mg' S,u,gg',mg' U,s,fg',mg’
d10/d60 0.108/0.949 mm - /0.067 mm - /0.263 mm -/0.182 mm -/0.373 mm
Frostempfindlichkeitsklasse F1 F3 F3 F3 F3
Bodenklasse 3 4 4 4 4
kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%) 1.1E-009 m/s 3.4E-006 m/s 1.9E-007 m/s 1.1E-008 m/s
ki nach Beyer 1.2E-004 m/s - - - -
kf nach Seiler 1.6E-004 m/s - - - -
kf nach Hazen -(U>5) - - - - pc|




Gutachten-Nr.:

IUB 06-RV-0193

Anlage:

3.2.2

Projekt:

Gewerbegebiet Ehrlosen, Meckenbeuren

KORNVERTEILUNG
DIN 18 123-5/-6/-7

Datum Probennahme:

Dateiname:

iub06rv0193 Anl 3_2.dcs

DR. EISELE

Ingenieurgesellschaft fur
Umwelttechnik und Bauwesen mbH

Feinstes

Fein-

Schluff
Mittel-

Sand

Grob- Mittel- Grob- Fein-

100
90

Kies

Grob-

Steine

[ ——F— T ; &

/A’ /./
7
7

80

7
‘,// /

70

/

60

50

Massenprozent

40

30

20

0.002

0.006 0.02

0.06 0.2 0.6 2
Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e—BP7/3,0-39

——a——BP7/83,9-4,0

Entnahmestelle

BP 7

BP 7

Entnahmetiefe

3,0-3,9m

3,9-40m

Bodenart

S.u

U,fs'

d10/deo

-/0.176 mm

/-

Frostempfindlichkeitsklasse

F3

F3

Bodenklasse

4

4

kf nach Kaubisch

5.4E-008 m/s

- (0.063 >= 60%)

kf nach Beyer

kf nach Seiler

kf nach Hazen




Gutachten-Nr. [lUB 06-RV-0193, Anlage 3.3, Seite 1

¥ eurofins )
DBI-AUA — Analytik-Okotoxikologie

EURQFINS-AUA GmbH - Niederlassung Freiberg
OT Futiendor. Gewerbepark ,Schwarze Kiefern* - D-09633 Halsbricka

Auftraggeber:

Ingenieurgesellschaft fiir
Umwelttechnik und Bauwesen
Dr. Eisele mbH

ZiegelstraBe 12

88214 Ravensburg
Priifbericht Nr.: 07-4337
(Seite 1 von 2 Seiten)
Projekt: IUB 06-RV-0193 Gewerbegebiet Ehrlosen
Auftrag: Untersuchung einer Wasserprobe
Auftrag vom:  20.08.2007 Prafzeitraum: 20.08. bis 23.08.2007

Probenahme: Die Proben wurden vom Auftraggeber angeliefert!

Priifverfahren:

Beurteilung betonangreifender Wisser, Béden und Gase DIN 4030 Teill 2 : 1991-06
(Kalklgsekapazitit)

Freiberg, den  23.08.2007

Dip%he

Laborlei

A Janee ]
Dr. rer. nat{ H. Béhme
Qualitétssicherungsbeauftragte

Proben werden, wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begrindet, 3 Monate im Labor aufbewshil. Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die
vorliegenden Priffgegenstinde. Sofern die Proben nicht ein Mitarbeiter unseres Labors genommen hat, wird die Werantworlung fir die Richtigkeit der Prabenahme
abgelehnt! Dieser Priifbericht darf nur vollstéindig und unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung
der EUROFINS - AUA GmbH Ndl, Freiberg. Priffberichte ohne Unterschrift haben keine Glltigkeit! Fremdvergaben in akkreditierte Laboratorien sind mit F und in
akkreditierte Laboratorien des Firmenverbundes mit FF gekennzeichnet. Micht akkreditisrte Priffverfahren sind mit N gekennzeichnet.

Deutscher
i Alkkredilierungs
72 Ratl

Nach DIN EN ISOQ/IEC 17025:2005 durch die
DAP Deuisches Akkreditierungssystem Prifwesen GmbH akkreditiertes Praflaboratarium.

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefilhrten Prifverfahren. DAP - PL - 2431.04
EURQFINS-AUA GmbH Tel +49 3641 4649-0 Amisgersicht Jeaa Bankverbindung:
Ldbstedter Strae 78 Fax +49 3641 4649-19 HRB 202596
D-07749 Jena info@aua-jgna.de, www.ava-jena.de Ust.-ID.Nr.: DE 151 28 1957 NORD LB
BLZ 250 500 00
Niederlassung Freiberg Tel. +49 3731 2076 500 Geschaftsfihrer, Kto 150 334 803
OT Tuttendorf, Gewerbepark Schwarze Kiefern* Fax +49 3731 2076 555 tutz Eckardt, Dr. Ulrich Erler 1BAN DE25250500000150334803

D-09633 Halsbriicke info@dbi-aua.de, www.dbi-aua.de Hannelare Moos, BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX




Gutachten-Nr. IlUB 06-RV-0193, Anlage 3.3, Seite 2
EURORINS - AUA GmbH

Ndl. Freiberg

Tabelle Analysenergebnisse;

Projekt: IUB 06-RV-0193

Probe BP1
Probenahmedatum: 16.08.2007
Labor- Nr.: 07-4337-01

Wasser Kurzprogramm DIN 4030

Aussehen trib, Bodensatz
Geruch unverandert chne
Geruch angesiuert ohne
pH-Wert 7.6
Ammonium {NH,} in mg/l <10
Sulfat (SOy) in mg/l 73,6
Magnesium (Mg) in mg/l 14,8
CQ, kalklbsend in mg CO,/ 13,2

Prifbericht-Nr.: 07-4337 Seite 2 von 2 Seiten



ANLAGE 4

Auswertung Versickerungsversuch

1UB 06-RV-0193.to



Projekt: BV Ehrlosen Meckenbeuren

Pr.Nr.: IUB 06-RV-0193 DR. EISELE
Inganisumeselschoft i
Urmrwasiliechnik und Bonnweesen mb

Auswertung und Bewertung der Untersuchungen zur Regenwasserversickerung

Schurf|Lange|Breite|Tiefe |Rad.” |Top* |Basis’]Geologisches Profil |T-Wert K-Wert
S1| 2,15/ 0,80| 0,80| 0,74| 0,29| 1,17 2,8E-05 3,2E-05
S2| 2,40| 0,75| 0,90| 0,76] 0,52| 1,28 1,2E-04 1,6E-04
S3| 2,10 0,80| 0,70| 0,73] 0,42| 1,07 1,4E-04 2,1E-04
*) Rad.: Radius eines Zylinders mit gleicher Grundfldche wie Schirfgrube; Top: Oberkante der
versickerungsrelevanten Schicht; Basis: Basis der versickerungsrelevanten Schicht
Bewertungskategorien fiir Muldenversickerung: Bereich gesamt
(in Anlehnung an den Leitfaden "Naturvertragliche
Regenwasserversickerung" des Ministeriums fir Umwelt
und Verkehr Baden-Wirttemberg, 1999)

Anzahl 3
gut moglich mindestens 80% >= 2x10° m/s Minimum 3,2E-05
moglich 30%-80% >= 2x10™° m/s Maximum 2,1E-04
kaum méglich weniger als 30% >= 2x10° m/s Mittel 1,3E-04

Median 1,6E-04
k=2x10® m/s bedeutet: Entleerungsdauer ca. 10 Stunden bei
Versickerungsmulde mit ca. 40 cm Tiefe und 10 m2 Flache, K >= 2E-5 100%
angeschl. Dachflache von 100 m2, Bemessungsregen r(15),1=150 I/(s’ha) Bewertung gut
Statistische Auswertung und Bewertung einer moglichen Versickerung von

5 K-Bereich |Haufigkeit

= 5 >2E'9 0
g 4 >2E-8 0
g’ 3 >2E-7 0
:‘5“ 2 >2E-6 0
I 1 | >2E-5 2
0 T T T T T S2E-4 1
>2E-9 >2E-8 >2E-7 >2E-f >2E-5 >2E-4 >2E-3 >2E-2 S2E-3 0
Durchlassigkeitsbereich >2E-2 0

n 3
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ANLAGE 5

Fundamentdiagramme

1UB 06-RV-0193.to



Berechnungsgrundlagen: Grenztiefe mit p = 20.0 %
y y' ® c E v 06-RV-0193-Anlage 5.1: quadratische Einzelfundamente flach  Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
Boden b Bezeichnung Grundbruchformel nach DIN 4017 (alt) — zulassige Bodenpressung
3 3 o 2 2 i ] )
[kN/m?]  [kN/m?] [°] [kN/m?] ~ [MN/m?] [l } Globalsicherheitskonzept — Setzungen
] 19.0 9.0 25.0 2.0 5.0 0.00 schluffiger Sand, humos Einzelfundament (a/b = 1.00)
1 20.0 10.0 35.0 0.0 30.0 0.00 Sand, kiesig, schwach schluffig BezugsgroBe: Last
1 21.0 11.0 27.0 5.0 25.0 0.00 Feinsand, Schluff Grundbruchsicherheit = 2.00
Grundungssohle = 1.00 m
Grundwasser = 1.00 m
System (b = 0.40 m) max dphi = 5.0 ° Spannungsverlauf (b = 0.40 m)
700.0 700.0
0.00
05— — | 0.00
0.80
4.0 — GW =1.00 I
15— 600.0 600.0
1.5¢cm
2.0 — —
05 1.0cm /
25— /
3.0 — — | 080
3.40 500.0 500.0
35— _ 0.5cm
1.0 — GW=1.00 88 =190 ] 1 000 - —
2.0cm
40— /<
45— '
£
£ 4000 400.0
15— o
]
a b zul zul V s cal ¢ calc Yo o tq UK LS 3
[m] m] | kN/m?2] | [kN] [cm] 1 | [kN/m?] | [kN/m3] | [kN/m2] | [m] [m] £
2
Q
0.40 0.40 | 5346 | 855 0.55 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 3.19 1.76 :é \
0.50 0.50 | 542.6 | 135.6 | 0.70 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 3.61 1.95 20— ;.’, 300.0 300.0
0.60 0.60 | 550.5 | 198.2 | 0.85 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 4.01 2.14 c_g
0.70 070 | 5584 | 273.6 | 1.00 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 4.39 2.33 0.047 ™
0.80 0.80 | 566.3 | 362.4 | 1.16 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 4.76 2.52 \
0.90 0.90 | 574.2 | 465.1 1.33 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 5.12 2.71 0-036 \
25—
1.00 1.00 | 582.1 | 582.1 1.49 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 5.47 2.90 0.028 200.0 200.0
1.10 1.10 | 590.0 | 714.0 | 1.67 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 5.81 3.09
1.20 1.20 | 598.0 | 861.1 1.85 35.0 0.00 | 10.00 | 19.20 | 6.14 3.28 0.022 \
1.30 1.30 | 5426 | 917.0 | 1.80 | 342* | 0.00 | 10.00 | 19.20 | 6.25 3.39 \\
N 3.0 — ]
1.40 1.40 | 419.3 | 821.8 | 1.47 | 322 0.00 | 10.00 | 19.20 | 6.01 3.40
100.0 100.0
1.50 1.50 | 439.4 | 988.5 | 1.66 | 32.0* | 0.95 | 10.01 | 19.20 | 6.36 3.55
1.60 1.60 | 453.4 | 1160.7 | 1.83 | 32.0* | 1.37 | 10.04 | 19.20 | 6.67 3.71
1.70 1.70 | 468.6 | 1354.4 | 202 | 320* | 1.67 | 10.07 | 19.20 | 6.99 | 3.89 3.40
1.80 1.80 | 480.4 | 15565 | 2.19 | 32.0* | 1.90 | 10.10 | 19.20 | 7.30 4.06 35—
1.90 1.90 | 482.3 | 1741.0 | 2.32 31.9 2.06 | 10.13 | 19.20 | 7.55 4.21 00 0.0
2.00 2.00 | 477.4 | 1909.8 | 2.42 31.7 220 | 10.15 | 19.20 | 7.76 4.35 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

* phiwegen 5° Bedingung abgemindert Fundamentbreite b [m]




v v ® c E v Berechnungsgrundlagen: Grenztiefe mit p = 20.0 %
Boden s Bezeichnung 06-RV-0193-Anlage 5.2: quadratische Einzelfundamente tief Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
3 3 o 2 2 i P
[kN/me]  [kN/m3]  []  [kN/m?] [MN/m?]  [] Grundbruchformel nach DIN 4017 (alt) zulassige Bodenpressung
] 19.0 9.0 25.0 2.0 5.0 0.00 schluffiger Sand, humos Globalsicherheitskonzept Setzungen
—1 20.0 10.0 35.0 0.0 30.0 0.00 Sand, kiesig, schwach schluffig Einzelfundament (a/b = 1.00)
—/1 21.0 11.0 27.0 5.0 25.0 0.00 Feinsand, Schluff BezugsgroBe: Last
Grundbruchsicherheit = 2.00
Grindungssohle = 3.00 m
Grundwasser = 1.00 m
System (b = 0.40 m) max dphi = 5.0 ° Spannungsverlauf (b = 0.40 m)
. 0.00
05— 0.00 800.0 800.0
GW = 1.00 0.80
1.5 —
0.5 —
25— 0.80 700.0 700.0
3.40 -
3.5 — 7 1.0 — GW=1.00
45—
15— 600.0 600.0
55—
65— 20— }m‘w\g
75— 500.0 500.0
2.5 — T
] 0.5¢cm
=
2
]
a b 2ule | zulV s calg | calc Y2 cu tq UK LS 3.0— 1.000 2
[m] m] | kN/m?2] | [kN] [cm] 1 | [kN/m?] | [kN/m3] | [kN/m2] | [m] [m] 5 400.0 400.0
2
Q
040 | 040 | 6930 | 1109 | 076 | 31.0 | 262 | 1024 | 39.20 | 504 | 3.65 340 3
3.5 —
0.50 050 | 647.5 | 161.9 | 0.89 | 30.2* | 3.05 | 10.34 | 39.20 | 5.38 3.80 S
@
0.60 0.60 | 613.6 | 220.9 | 1.01 | 296* | 3.35 | 1043 | 39.20 | 5.70 3.94 c_g
0.70 070 | 586.5 | 287.4 | 113 | 29.2* | 3.56 | 1049 | 39.20 | 6.00 4.08 40— N 3000 300.0
0.80 0.80 | 570.7 | 365.2 | 126 | 28.8* | 3.72 | 10.54 | 39.20 | 6.30 4.22
0.90 0.90 | 559.0 | 452.8 | 139 | 28.6* | 3.85 | 1058 | 39.20 | 6.59 4.36 \
4.5 —
1.00 1.00 | 551.7 | 551.7 | 1.52 | 28.4* | 3.96 | 1062 | 39.20 | 6.88 4.50
1.10 110 | 5474 | 6624 | 1.66 | 282* | 405 | 1065 | 39.20 | 7.17 4.64 200.0 200.0
1.20 120 | 5443 | 7838 | 1.80 | 28.1* | 413 | 1067 | 39.20 | 7.45 478 5.0 —
1.30 1.30 | 542.0 | 916.0 | 1.95 | 28.0* | 4.9 | 10.70 | 39.20 | 7.72 4.92 \
1.40 1.40 | 540.4 | 1059.2 | 2.09 | 27.9* | 425 | 10.71 | 39.20 | 7.99 5.06 I~
5.5 —
1.50 150 | 539.3 | 12135 | 223 | 27.9* | 430 | 10.73 | 39.20 | 8.25 5.21 100.0 100.0
1.60 160 | 539.6 | 1381.4 | 2.38 | 27.8* | 4.34 | 10.75 | 39.20 | 8.51 5.35
1.70 1.70 | 539.2 | 1558.4 | 253 | 27.7* | 4.38 | 10.76 | 39.20 | 8.77 5.49 6.0 —
1.80 1.80 | 540.0 | 17496 | 2.68 | 27.7* | 441 | 1077 | 39.20 | 9.02 5.63
1.90 1.90 | 540.2 | 1950.0 | 2.82 | 27.7* | 4.44 | 1078 | 39.20 | 9.27 5.78 00 0.0
6.5 — : :
2.00 200 | 5413 | 21652 | 298 | 276* | 447 | 1079 | 39.20 | 9.51 5.92 00 02 04 1.0 12 14 2.4

* phiwegen 5° Bedingung abgemindert

Fundamentbreite b [m]
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Gutachten-Nr. IUB 06-RV-0193, Anlage 6 DR. EISELE
[ ]

Ingenieurgesellschaft flr
Umwelttechnik und Bauwesen mbH

6 Boden- und Felsklassen nach DIN 18 300

Klasse 1: Oberboden

Oberste Bodenschicht, die neben organischen Stoffen, z. B. Kies-,
Sand-, Schluff- und Tongemische, auch Humus und Bodenlebewesen
enthalt.

Klasse 2:  FlieBende Bodenarten
Organische, feinkérnige bindige und gemischtkérnige, stark bindige Bodenarten
mit groBem Wasserhaltevermégen in flissiger bis breiiger Konsistenz.

Klasse 3:  Leicht I6sbare Bodenarten
Sande, Kiese und Sand-Kies-Gemische mit bis zu 15 % Beimengungen
an Schluff und Ton (KorngréBe kleiner als 0,06 mm) und mit héchstens
30 % Steinen von Uber 63 mm Korngréie bis zu 0,01 m3 Rauminhalt.

Klasse 4:  Mittelschwer I6sbare Bodenarten
Gemische von Sand, Kies, Schluff und Ton mit mehr als 15 % Korngréie
kleiner als 0,06 mm. Bindige Bodenarten von leichter bis mittlerer
Plastizitét, die je nach Wassergehalt weich bis halbfest sind und die
héchstens 30 % Steine von Uber 63 mm KorngréBe bis zu 0,01 m3
Rauminhalt enthalten.

Klasse 5: Schwer l6sbare Bodenarten
Bodenarten nach den Klassen 3 und 4, jedoch mit mehr als 30 %
Steinen von Uber 63 mm KorngréBe bis zu 0,01 m® Rauminhalt.
Nichtbindige und bindige Bodenarten mit héchstens 30 % Steinen von
dber 0,01 bis 0,1 m3® Rauminhalt. Ausgepragt plastische Tone, die je
nach Wassergehalt weich bis halbfest sind.
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1. Einleitung

1.1. Allgemeines, Aufgabenstellung

Die Gemeinde Meckenbeuren beabsichtigt die Verlegung bzw. den Neubau der
IndustriestraBe im Osten von Meckenbeuren. Dadurch soll die Ortsdurchfahrt
Meckenbeuren im Zuge der L 329 Tettnanger StralRe entlastet sowie die Erreichbarkeit
der hier situierten Gewerbegebiete verbessert werden.

Daneben ist im Sidosten des Gemeindegebietes, im Zuge der K 7723 neu, die
Ortsumfahrung von Reute geplant.

Fir beide MaBnahmen ist deren verkehrliche Wirkung zu untersuchen. Dabei ist

= die Situation in Tettnang (mit Std- oder Nordumfahrung),

= die Stidumfahrung von Kehlen,

= der Ausbau der K 7725 zwischen Pfingstweid und Reute sowie
= die Anbindung der K 7723 an die B 467

mit zu berlcksichtigen.

Die B 30 neu und die damit in Zusammenhang stehenden MalRnahmen (z.B. OU Liebenau)
werden nicht berlcksichtigt.

1.2. Grundlagen

Grundlage bildet die Verkehrsuntersuchung Meckenbeuren (vorgelegt im Juli 2001,
MODUS CONSULT GmbH), die aufgrund der zwischenzeitlichen Modifikationen einzelner
Planungsabschnitte in Bezug auf die im Rahmen der UVS zur K 7725 neu OU Kehlen zu
bewertenden Szenarien im Februar 2004 fortgeschrieben wurde. Darin ist die
Verkehrsprognose fir das Planjahr 2015 beinhaltet.

Die Linienfihrung der Neubaustrecken wurde den aktuellen Planungen entnommen (Ing.-
und Vermessungsbiiro Wagner, 88214 Ravensburg, Planstand 15.09.2004).
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1.3. Methodik

Die Ermittlung der StralBenbelastungen flr die einzelnen Szenarien bzw. Planungsfalle
erfolgte unter Verwendung des flr die Region vorliegenden EDV-Umlegungsmodells, das
den Raum Ravensburg bzw. Mittleres Schussental, Markdorf, Friedrichshafen, Tettnang
und Lindau umfal3t. Damit lassen sich auch weitraumige Verkehrsverlagerungen
berlicksichtigen.

Im Rahmen des EDV-Umlegungsmodells wurde das Verkehrsgeschehen eines
Normalwerktages simuliert. Hierfir war zunéchst eine differenzierte Netzbewertung,
d. h. eine streckenweise Zuordnung der einzelnen Kapazitaten und Einsatzge-
schwindigkeiten notwendig. Die Wegewahl fir jede einzelne Herkunft-Ziel-Beziehung
erfolgte dann im wesentlichen in Abhéngigkeit vom Zeit-Weg-Verhaltnis sowie von der
Leistungsfahigkeit bzw. Auslastung der einzelnen StralRenabschnitte.

Das Verkehrsumlegungsmodell variiert den Streckenwiderstand der jeweiligen
StralBenabschnitte in mehreren Iterationen in Abhangigkeit von der Auslastung. Eine
hohe Auslastung (oder Uberlastung) verursacht Verkehrsbehinderungen, in Abhangigkeit
vom Auslastungsgrad wird deswegen eine entsprechende Erhéhung des Widerstandes
des jeweiligen StralBenabschnittes d.h. der Reisezeit unterstellt, was wiederum (bei
glnstigerem Zeit-/Weg-Verhéltnis) zu Verlagerungen auf Alternativrouten fihrt. Die
Knotenpunkte selbst werden dagegen zunachst als leistungs- bzw. funktionsfahig
angenommen, d.h. im Modell bzw. in den Prognosen ist die Anpassung deren
Ausbauzustandes an die verkehrlichen Gegebenheiten unterstellt.

Durch eine getrennte Betrachtung des Kfz- und (Glter-)Schwerverkehrs kénnen aus dem
Ergebnis der Verkehrsumlegungen die Strallen- bzw. Knotenpunktbelastungen im
Tagesverkehr in Kfz/24h sowie in Lkw +Lz/24h >2,8t zul. Gesamtgewicht abgelesen
werden.

Die Abweichung der durch die EDV-Verkehrsumlegung ermittelten StralRenbelastungen
von den tatsachlich auftretenden StraRenbelastungen héngt davon ab, in wieweit die im
Modell enthaltenen  Einschatzungen mit den  tatsdchlichen  Gegebenheiten
Ubereinstimmen. Gerade in innerstadtischen Bereichen kommt das EDV-
Umlegungsmodell allerdings ohne Vereinfachungen gegenliber den tatsachlichen
Gegebenheiten nicht aus, so mul3 z.B. das quartierbezogene und i.d.R. flachenhaft
verteilte Verkehrsaufkommen im Modell zusammengefalBt und punktuell in das
Verkehrswegenetz eingespeist werden. Insofern sind die Belastungsangaben in
Teilbereichen zu relativieren. Es darf deshalb, gerade in bezug auf die Belastungen im
nachgeordneten StraRennetz (gering belastete AnliegerstraRen etc.), kein zu hoher
Anspruch an die exakte GroRRe der Belastungsangaben im Detail erhoben werden.
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Das Modell berlicksichtigt die bis zum Jahr 2015 zu erwartende Verkehrsentwicklung.
Dabei sind neben der allgemeinen Verkehrsentwicklung infolge Motorisierungs- und
Mobilitatszuwachs, auch die  Auswirkungen siedlungsstruktureller = Vorhaben
(Flachennutzungsplanung) bericksichtigt (Modellprognose).

Die Ergebnisse des Verkehrsumlegungsmodells sind zwar im Hinblick auf die
Schwankungsbreite der Verkehrsprognose und der Modellansatze generell als Naherung
anzusehen, und es mul} in bezug auf die absolute GroRe der Verkehrsbelastungen eines
Szenarios bzw. Planungsfalles gegeniber der sich tatsachlich einstellenden
Verkehrssituation mit gewissen Abweichungen gerechnet werden, es lassen sich aber
mit Hilfe der Modellprognose Aussagen Uber die GroRenordnung der zu erwartenden
StralBenbelastungen und insbesondere zu den Verlagerungspotentialen im Kfz- bzw.
Schwerverkehr machen.

2. Beschreibung Szenarien

In Abhangigkeit von der Situation in Tettnang werden 2 Planungsfalle definiert:

= Planungsfall 1.1
mit:
IndustriestraRe mit Weiterfihrung Gber die DaimlerstralRe zur B 30
K 7723 neu OU Reute mit Anbindung der K 7725 neu von Pfingstweid
Nordumfahrung Tettnang
K 7725 neu OU Kehlen (sidlich Kehlen)
B 467 AS K 7723
Messezubringer Nord

= Planungsfall 1.2
mit:
Industriestral3e mit Weiterfihrung Gber die Daimlerstral3e zur B 30
K 7723 neu OU Reute mit Anbindung der K 7725 neu von Pfingstweid
Sudumfahrung Tettnang
K 7725 neu OU Kehlen (stdlich Kehlen)
B 467 AS K 7723
Messezubringer Nord
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Um die verkehrlichen Auswirkung der Industriestrae und K 7723 neu OU Reute
losgeldst von den Wirkungen anderer MalBnahmen aufzeigen zu kénnen, werden fir die
2 vorgenannten Planungsféalle Bezugsfalle definiert:

= Bezugsfall 1.1
bestehendes HauptverkehrsstraRennetz erganzt durch:
Nordumfahrung Tettnang
K 7725 neu OU Kehlen (stidlich Kehlen)
B 467 AS K 7723
Messezubringer Nord

= Bezugsfall 1.2
bestehendes HauptverkehrsstraRennetz erganzt durch:
Suddumfahrung Tettnang
K 7725 neu OU Kehlen (stidlich Kehlen)
B 467 AS K 7723
Messezubringer Nord

Aus dem Vergleich zwischen dem jeweiligen Planungsfall mit dem dazugehdrigen
Bezugsfall laRt sich die verkehrliche Wirkung der IndustriestralRe und OU Reute ablesen.
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3. Verkehrsuntersuchung

3.1. Szenario 1.1

Die im Bezugsfall 1.1 unter Beriicksichtigung der MaRnahmen

= Nordumfahrung Tettnang

= K 7725 neu OU Kehlen (stidlich Kehlen)
= B467 ASK 7723

= Messezubringer Nord

zu erwartenden Stralenbelastungen in Kfz/24h sind fir Meckenbeuren in Plan 1
dargestellt, Plan 2 zeigt den Anteil des Giterschwerverkehrs (Lkw +Lz>2,8t/24h).

Die L 329 Tettnanger StraBe ist im Bereich des Gewerbegebietes mit bis zu
rd. 10.000 Kfz/24h, die Daimlerstral3e im Gewerbegebiet selbst mit etwa 1.000 Kfz/24h
belastet.

Die Belastung im Zuge der K 7723 MoosstraRe (Ortsdurchfahrt Reute) betrdagt etwas
mehr als 10.000 Kfz/24h.

Die in Planungsfall 1.1 unter zusétzlicher Berlcksichtigung der StralRenneubau-
maflnahmen

= |IndustriestraRe mit Weiterfihrung Uber die Daimlerstral3e zur B 30
= K 7723 neu OU Reute mit Anbindung der K 7725 neu von Pfingstweid

zu erwartenden StralBenbelastungen in Kfz/24h sind fir Meckenbeuren in Plan 3
dargestellt, Plan 4 zeigt den Anteil des Giterschwerverkehrs (Lkw +Lz>2,8t/24h).
Gegenliber dem Bezugsfall 1.1 ergeben sich die in Planb dargestellten
Belastungsdifferenzen (die sich gegeniber dem Vergleich der Belastungszahlen ggf.
ergebenden Abweichungen sind bis zu einer GréRenordnung von 200 Kfz/24h auf EDV-
Rundung zurlckzufihren).

Zusatzlich sind in Plan 6 die Knotenpunktbelastungen wesentlicher Verknlipfungspunkte
dargestellt (als Grundlage flur Leistungsféhigkeitsuntersuchungen).
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In Bezug auf die im Planungsfall 1.1 untersuchten MalRnahmen ist festzustellen:

Die Belastung im Zuge der L 329 Tettnanger StraRe wird im Bereich des
Gewerbegebietes von im Bezugsfall rd. 10.000 Kfz/24 auf etwa 5.900 Kfz/24h
reduziert, dies entspricht einer Entlastung um etwa —4.100 Kfz/24h bzw. -41%.

Die Industriestrale erfahrt im Bereich sldlich der L 329 eine Belastung von
rd. 5.100 Kfz/24h. Im weiteren Verlauf betragt die Belastung in der Daimlerstral3e
etwa 6.500 Kfz/24h. Bei Einmiindung in die B 30 liegt die Belastung bei etwa
6.000 Kfz/24h.

Der AnschluBknoten an die B 30 erfahrt eine Belastung von rd. 25.000 Kfz/24h
(Summe aller Zufahrten). Evtl. wird hier die Ausstattung mit einer Lichtsignalanlage
erforderlich (noch zu prifen).

Die Belastung im Zuge der MoosstralRe (Ortsdurchfahrt Reute) wird um i.M. etwa
9.500 Kfz/24h drastisch reduziert. Hier verbleibt nur noch der reine Anliegerverkehr.

Die K 7723 neu OU Reute erféhrt eine Belastung von bis zu rd. 10.000 Kfz/24h.
Die Knotenpunktbelastung bei AnschluR der K 7723 neu an die B 30 betragt

rd. 30.800 Kfz/24h (Summe aller Zufahrten). Die hier skizzierte Ausbaulésung
(Kreisverkehrsanlage) ist im Hinblick auf die Leistungsféahigkeit noch zu Cberprifen.
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3.2. Szenario 1.2

Die im Bezugsfall 1.2 unter Beriicksichtigung der MaRnahmen

= Siddumfahrung Tettnang

= K 7725 neu OU Kehlen (stidlich Kehlen)
= B467 ASK 7723

= Messezubringer Nord

zu erwartenden StralRenbelastungen in Kfz/24h sind fir Meckenbeuren in Plan 7
dargestellt, Plan 8 zeigt den Anteil des Glterschwerverkehrs (Lkw +Lz>2,8t/24h).

Die L 329 Tettnanger StraBe ist im Bereich des Gewerbegebietes mit bis zu
rd. 9.000 Kfz/24h, die Daimlerstral3e im Gewerbegebiet selbst ist mit etwa 800 Kfz/24h
belastet.

Die Belastung im Zuge der K 7723 MoosstraRe (Ortsdurchfahrt Reute) betrdgt etwas
mehr als 9.000 Kfz/24h.

Die in Planungsfall 1.2 unter zusétzlicher Berlcksichtigung der StralRenneubau-
maflnahmen

= |IndustriestraRe mit Weiterfihrung Uber die Daimlerstral3e zur B 30
= K 7723 neu OU Reute mit Anbindung der K 7725 neu von Pfingstweid

zu erwartenden StralBenbelastungen in Kfz/24h sind fir Meckenbeuren in Plan 9
dargestellt, Plan 10 zeigt den Anteil des Giterschwerverkehrs (Lkw +Lz>2,8t/24h).
Gegenliber dem Bezugsfall 1.2 ergeben sich die in Plan 11 dargestellten
Belastungsdifferenzen (die sich gegeniber dem Vergleich der Belastungszahlen ggf.
ergebenden Abweichungen sind bis zu einer GréRenordnung von 200 Kfz/24h auf EDV-
Rundung zurlckzufihren).

Zusatzlich sind in Plan 12 die Knotenpunktbelastungen wesentlicher
Verknlipfungspunkte dargestellt (als Grundlage fir Leistungsfahigkeitsuntersuchungen).
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In Bezug auf die im Planungsfall 1.2 untersuchten MaRnahmen ist festzustellen:

Die Belastung im Zuge der L 329 Tettnanger StraRe wird im Bereich des
Gewerbegebietes von im Bezugsfall rd. 9.000 Kfz/24 auf etwa 4.700 Kfz/24h
reduziert, dies entspricht einer Entlastung um etwa —-4.300 Kfz/24h bzw. -48%.

Die Industriestrale erfahrt im Bereich sldlich der L 329 eine Belastung von
rd. 3.800 Kfz/24h. Im weiteren Verlauf betragt die Belastung in der Daimlerstral3e
etwa 5.000 Kfz/24h. Bei Einmindung in die B 30 liegt die Belastung ebenfalls bei
etwa 5.000 Kfz/24h.

Der AnschluBknoten an die B 30 erfahrt eine Belastung von rd. 24.400 Kfz/24h
(Summe aller Zufahrten). Evtl. wird hier die Ausstattung mit einer Lichtsignalanlage
erforderlich (noch zu prifen).

Die Belastung im Zuge der MoosstralRe (Ortsdurchfahrt Reute) wird um i.M. etwa
9.000 Kfz/24h drastisch reduziert. Hier verbleibt nur noch der reine Anliegerverkehr.

Die K 7723 neu OU Reute erféhrt eine Belastung von bis zu rd. 10.000 Kfz/24h.
Die Knotenpunktbelastung bei AnschluR der K 7723 neu an die B 30 betragt

rd. 29.600 Kfz/24h (Summe aller Zufahrten). Die hier skizzierte Ausbaulésung
(Kreisverkehrsanlage) ist im Hinblick auf die Leistungsféahigkeit noch zu Cberprifen.
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4. Diskussion der Ergebnisse

In Bezug auf die IndustriestralRe ist zu erkennen, dass bei einer LOésung mit
Nordumfahrung von Tettnang die Belastung im Osten von Meckenbeuren und damit
auch der IndustriestralRe (sowie im weiteren Verlauf der Verbindung Uuber die
DaimlerstralRe zur B 30) hoher einzuschatzen ist, wie dies bei einer Konzeption mit
Stdumfahrung von Tettnang zu erwarten ist. Im Hinblick auf die nach der
Verkehrslarmschutzverordnung (16.BImSchV) fir StraRenneubaumalRnahmen noch
durchzufiihrenden Larmuntersuchungen, stellt im Vergleich der Planungsfall 1.1 somit
den ungulnstigsten Lastfall (worst case) dar.

In Bezug auf die K 7723 neu OU Reute kénnen dagegen zwischen den Szenarien mit
einer Nord- oder Sidumfahrung von Tettnang nur marginale Unterschiede festgestellt

werden.

Durch die Industriestralle mit Weiterfihrung (ber die DaimlerstraBe zur B 30 und die
K 7723 neu OU Reute mit Anbindung der K 7725 neu von Pfingstweid werden die
StraRenverbindungen fir den Verkehrsaustausch in Ostwest/Westost deutlich
verbessert. Dadurch werden u.a. auch weitrdumige, den Raum Meckenbeuren diagonal
durchquerende Verkehrsbeziehungen in ihrer Wegewahl beeinfluRt. Daraus lassen sich
z.B. die in den Darstellungen der Belastungsdifferenzen zu erkennenden
Wechselwirkungen zwischen der B 30 bzw. K 7719 im Nordosten und der L 329 im
Nordwesten des Untersuchungsgebietes erklaren.
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5. Zusammenfassung

In den Planungsfallen 1.1 und 1.2 wurden im Vergleich zum jeweiligen Bezugsfall die
verkehrlichen Wirkungen der geplanten Industriestralde sowie der K 7723 neu OU Reute

aufgezeigt.

Die Industriestral’e bewirkt eine deutliche Entlastung der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren
im Zuge der L 329 Tettnanger Stralde und ist zudem als eine VerbesserungsmalRnahme
zur ErschlieBung der im Osten von Meckenbeuren gelegenen Gewerbegebiete
anzusehen.

Die K 7723 neu OU Reute fihrt zu einer sehr deutlichen Entlastung der Ortsdurchfahrt
von Reute (MoosstraRe) und verbessert zudem die Anbindung der Siedlungsflachen
Meckenbeuren-Sid mit Buch, Kehlen und Reute an die B 467.

Mit den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchung stehen den weiteren Planungen und
Folgeuntersuchungen (z.B. Larmuntersuchung) die hierflir erforderlichen Grundlagen
bzw. die StraRenbelastungen, Verkehrsaufkommen 2015 in Kfz/24h sowie der Anteil
des Gluterschwerverkehrs zur Verfigung. Zudem kann anhand der dargestellten
Knotenpunktbelastungen die Verkehrssituation an den wesentlichen Verknlpfungs-
punkten im Detail Gberprift werden.

(Siebrand)
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Plan 8
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Planungsfall 1.2
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Planungsfall 1.2

Guterschwerverkehr 2015
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Planungsfall 1.2

Differenz zum Bezugsfall 1.2
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1. Einleitung

1.1. Allgemeines

Die Gemeinde Meckenbeuren beabsichtigt die Verlegung bzw. den Neubau der
IndustriestraBe im Osten von Meckenbeuren. Dadurch soll die Ortsdurchfahrt
Meckenbeuren im Zuge der L 329 Tettnanger StralBe entlastet sowie die Erreichbarkeit
der hier situierten Gewerbegebiete verbessert werden.

1.2. Aufgabenstellung

Fiar die Planung der Industriestra3e zwischen der L 329 Tettnang und der B 30 incl. der
Zubringerstral’en, u.a. Ausbau der Verbindung zur HumboldtstralRe, sollen die durch den
Kfz-StralBenverkehr hervorgerufenen Larmimmissionen im Bereich der Nachbarschaft
ermittelt und hinsichtlich des Anspruches auf Larmschutz bewertet werden.

Die Larmuntersuchung ist fir die Planungsfalle 1.1 und 1.2 durchzufihren. Die
diesbeziiglich vorliegende Verkehrsuntersuchung berlcksichtigt neben dem
StralBenneubau der Industriestral3e

= die K 7723 OU Reute,
= die Situation in Tettnang:
mit Nordumfahrung (Planungsfall 1.1)
mit Sidumfahrung (Planungsfall 1.2)
= die Stidumfahrung von Kehlen,
= der Ausbau der K 7725 zwischen Pfingstweid und Reute sowie
= die Anbindung der K 7723 an die B 467 .
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1.3. Methodik

Die Bearbeitung wird in der Vorgehensweise von Ost nach West in Abschnitte unterteilt:

Abschnitt1:
Bewertung Anbindung an die L 329 (Bereich Habacht und Kratzerach)

Abschnitt2:
Bewertung Anbindung an Diesel- und Daimlerstral3e

Abschnitt 3:
Bewertung Anbindung an B 30 bzw. Daimlerstral3e im Westen

Abschnitt 4:
Bewertung Anbindung Humboldtstral3e

Eine Ubersicht vermittelt Abbildung 1.

/- MECKENBEUREN

4 ;gc\bschnitt 2 f

a 50 100 1650 200 250
[ S e ]

NORD N Tty L Katgerach

Abbildung 1: Ubersicht Planung
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Berechnungsgrundlage bilden die Richtlinien fiir den Larmschutz an StraRen', die
Berechnungen erfolgen EDV-gestiitzt®.

Die Schallemission (d.h. die Abstrahlung von Schall aus einer oder mehreren
Schallgquellen) vom Verkehr auf einer StralRe oder einem Fahrstreifen wird durch den
Emissionspegel Lme gekennzeichnet. Die Starke der Schallemission wird aus der
Verkehrsstarke, dem Lkw-Anteil °, der zuldssigen Geschwindigkeit, der Art der
StralRenoberflache und der Gradiente berechnet. Der Berechnung sind die Gber alle Tage
des Jahres gemittelten, durchschnittlichen taglichen Verkehrsstarken (DTV) und Lkw-
Anteile zugrunde zu legen.

Die Schallimmission (d.h. das Einwirken von Schall auf einen Punkt oder ein Gebiet, also
auf den Immissionsort) wird durch den Mittelungspegel Lm gekennzeichnet. Er ergibt sich
aus dem Emissionspegel unter zusatzlicher Berlicksichtigung des Abstandes zwischen
Immissions- und Emissionsort, der mittleren Héhe des Schallstrahls Gber dem Boden, von
Reflexionen und Abschirmung (in der Zusammenfassung als Transmission zu bezeichnen,
siehe Abbildung 2).

Bebauung
{Immission)

Wirkung von aktiven
LarmschutzmaBnahmen
OG mit zunehmender Hohe

Strale des Immissionsortes
(Emission) EG nachiassend

R e,

S~ o e,

seeeene> Freie Schallausbreitung
—» Schallausbreitung bei Abschirmung
------ > Reflexion

Abbildung 2: Emission — Transmission - Immission

Die berechneten Beurteilungspegel gelten fir leichten Wind (etwa 3 m/s) von der Stral3e
zum Immissionsort und Temperaturinversion, die beide die Schallausbreitung fordern. Bei
anderen Witterungsverhaltnissen kénnen deutlich niedrigere Schallpegel auftreten.

' RLS-90, BMV ARS 8/1990 vom 10.04.1990
2 Programmpaket soundPLAN, Braunstein & Berndt GmbH, 71522 Backnang
3 Kfz > 2,8t zulassiges Gesamtgewicht
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StraRennasse, die zu einer deutlichen Erhéhung der Larmbelastung fihrt, wird nicht
berlicksichtigt. Ein Vergleich mit MelRwerten ist daher nicht ohne weiteres maoglich.

Zum Vergleich mit den Orientierungs- bzw. Immissionsgrenzwerten dient der
Beurteilungspegel (Lr). Er ist gleich dem Mittelungspegel, der an lichtsignalgeregelten
Knotenpunkten um einen Zuschlag der zusatzlichen Stoérwirkung erhéht wird.

Der Beurteilungspegel von Verkehrsgerduschen wird getrennt fir den Tag (06.00 bis
22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) berechnet. Hinsichtlich der absoluten
GroRe der Larmpegel und der empfundenen Lautheit gibt Abbildung 3 einen Anhalt.

o & Laut- Gerédusch-
Larmstufe Gerduschart StAvIee empfindung
I Ticken einer leisen Uhr, bis 30 dB (A) | sehrleise 30-40 dB(A)
30 —65dB (A) leichtes Blitterrauschen, leise
psychische feiner Landregen, Fliistern
Wirkung
nahes Fliistern, mittlere Wohn- 40 dB (A) ziemlich leise
geridusche, ruhige Wohnstrafie
50-60 dB(A)
Unterhaltungssprache 50 dB (A] normal
normale
Unterhaltungssprache 60 dB (A) | normal 2
in 1m Abstand, Lautstarke
Biirolirm
70-80 dB(A)
laut
> 90 dB(A)

Abbildung 3: Ubersicht Pegelbereiche (Lautstirken)
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2. Grundlagen

2.1. Rechtsgrundlagen

StraBenbaumalnahmen sind in Bezug auf die anliegende, bestehende Bebauung
grundsatzlich gemaR VL&rmSchR97* bzw. 16.BImSchV *® (Verkehrslarmschutz-
verordnung) zu bewerten. Dabei ist zum Schutz der Nachbarschaft vor schéadlichen
Umwelteinwirkungen sicherzustellen, dass der Beurteilungspegel die in Tabelle 1
genannten Immissionsgrenzwerte nicht (berschreitet. Andernfalls sind weitere
Larmschutzmallnahmen, vorzugsweise aktiver Art, vorzusehen. Die Immissions-
grenzwerte gelten fir Aufenthaltsrdume (i.A. Wohn- und Schlafraume) aber auch fir sog.
AuRBenwohnbereiche wie z.B. Terrassen, befestigte Grillplatze etc.. Dagegen sind andere
Bereiche (z.B. Vereinsheime, Parkanlagen etc.), die nur einem vorlibergehenden
Aufenthalt dienen, im Sinne der 16.BImSchV nicht schutzwirdig.

Immissionsgrenzwerte
Gebietseinstufung tags nachts
Krankenhauser, Schulen, Kur- und Altenheime 57 dB(A) 47 dB(A)
Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 59 dB(A) 49 dB(A)
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)
AulRenwohnbereiche und Kleingartenanlagen 64 dB(A)
Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A)

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV

Ein Anspruch auf zusatzlichen Larmschutz besteht, wenn durch den StralRenneubau oder
einen erheblichen baulichen Eingriff im Zuge eines bestehenden Verkehrsweges der
entsprechende Immissionsgrenzwert (nach Tabelle 1) erstmalig Uberschritten wird, ein
Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts erstmals Uberschritten oder
ein solcher erhéht wird’ oder (bei Um- od. Ausbau von StraRen) eine wesentliche
Veranderung der Larmsituation eintritt®. Jeder Verkehrsweg ist dabei separat zu

beurteilen.

* BMV, Verkehrslarmschutzrichtlinien - VLa&rmSchR 97 ARS Nr. 26/1997
® BMV, Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI | S. 1036, 2129-16)
8 BMV, Richtlinien fiir den La&rmschutz an StraRen - RLS-90, Ausgabe 1990 ARS Nr. 08/1990
7 dabei spielt die GréRBenordnung der Erhéhung keine Rolle
8 Zunahme um 3 oder mehr dB(A) ist unzuléssig (wahrnehmbar)
greift allerdings nur wenn Immissionsgrenzwerte Uberschritten sind/werden
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Bei einem erheblichen baulichen Eingriff an einem bestehenden Verkehrsweg (z.B. im
Zuge der L 329 bei Anbindung IndustriestralRe) ist wie vorgenannt zu prifen, ob dadurch
gegeniiber dem Istzustand bzw. Bezugsfall eine wesentliche Anderung der Larmsituation
entsteht (was bei einer erstmaligen Grenzwertliberschreitung od. wenn der
Immissionsgrenzwerte Uberschritten, bei einer Pegelerhohung um 3 dB(A) oder mehr
gegeben ist). Dabei ist aber allein der bauliche Eingriff malRgebend - der EinfluR der
allgemeinen Verkehrsentwicklung (oder eine Verkehrszunahme bedingt z.B. durch die
Anbindung der Industriestral3e) ist zu neutralisieren. Bei der larmtechnischen Berechnung
zur Bewertung der Larmsituation im Zuge bestehender, aber durch die Planung
veranderter Verkehrswege ist deshalb sowohl fir den Bezugsfall (baulicher Istzustand)
wie auch die kinftige Situation dieselbe Verkehrsmenge einzusetzen. Der Vergleich der
Berechnungsergebnisse vorher zu nachher ergibt dann die allein aus dem baulichen
Eingriff zu erwartende Veranderung.

Der Anspruch auf zusatzlichen Larmschutz wird in der Larmuntersuchung zunachst nur
dem Grunde nach festgestellt. D.h. im weiteren Verfahren sind die Bereiche, fiir die der
grundsatzliche Anspruch festgestellt wurde, noch dahingehend zu Uberprifen, ob hier
auch tatsachlich schutzwirdige Nutzung in der angesetzten Art gegeben ist oder evtl.
schon ausreichender, passiver Larmschutz besteht.

Die Wahl der LarmschutzmalBRnahmen ist von der planenden Behdrde unter Beachtung
bautechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte sowie in Abhangigkeit von sonstigen
Belangen zu treffen. Dem aktiven (stral3enseitigem) Larmschutz ist hierbei der Vorrang
einzuraumen. Kann eine bauliche Nutzung mit aktiven Mitteln nicht oder nicht ausreichend
geschitzt werden, so steht dem Eigentiimer der betroffenen Anlage eine Erstattung der
Kosten far notwendige Aufwendungen von passiven bzw. bauseitigen
LarmschutzmaRnahmen® am Gebdude oder eine Entschadigung zu. Die erforderlichen
notwendigen Aufwendungen werden in einer Vereinbarung zwischen dem StralRenbau-
lasttrager und dem Eigentimer der betroffenen Anlage festgelegt.

Das fir den StraBenverkehrslarm anzuwendende Rechen- bzw. Bewertungsverfahren
berlicksichtigt keine saisonalen Schwankungen sowie auBergewdhnlichen Einzelereignisse
wie z.B. UbermaRig laute, drohnende Musik aus Autoradios, klappernde Ladungen oder
das Klappern bei Uberfahren loser Schachtdeckel etc.. Es wird nicht verkannt, dass
gerade diese, aus dem allgemeinen Larmgeschehen herausragenden Einzelereignisse als
storende Gerauschspitzen wahrgenommenen werden und ggf. die eigentliche, subjektiv
empfundene Beladstigung ausmachen. Die gesetzlich vorgegebene Bewertung nach der
Verkehrslarmschutzverordnung, an einem (ber das Jahr gemittelten Beurteilungspegel,
la3t diesbeziiglich aber keine andere Betrachtung zu.

% hach der 24.BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaf3nahmenverordnung)
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2.2. StraBenplanung

Die StralRenplanung (Trassierung, Querschnitt- und Knotenpunktgestaltung) wurde durch
das Ingenieur- und Vermessungsbiro WAGNER, 88214 Ravensburg erstellt und digital zur
Verfigung gestellt (Planstand 15.09.2004). Die Gradiente wird zunachst geldndegleich
unterstellt.

Im Hinblick auf Geschwindigkeitsbeschrankungen ist zu beachten (Ansatz):

= Die Verbindung Uber die Industrie- und DaimlerstraRe, zwischen der B 30 und dem
Ostrand des Gewerbegebietes mit Anbindung der Dieselstra’e, wird als
InnerortsstraRe mit einer zuldssigen Geschwindigkeit von 50 km/h angesetzt.

= Der neue StraRenzug zwischen dem Gewerbegebiet und der L 329 Tettnang wird mit
V =70 km/h unterstellt.

= Die Verbindung zur HumboldtstraRe wird als Anliegerweg/Tempo-30-Zone eingestuft.

Bei Anbindung an die B 30 wird bei einer Knotenpunktbelastung von deutlich mehr als
20.000 Kfz/24h (Summe aller Zufahrten) tagsiber von einer Verkehrsregelung mit
Lichtsignalanlage ausgegangen, was im EinfluRBbereich der Lichtsignalanlage infolge der
Storwirkung (stop and go) zu einer Pegelerhéhung von 2 bis max. 3 dB(A) flhrt.

2.3. Verkehr

Grundlage bilden die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung Meckenbeuren,
Detailuntersuchung zur IndustriestraBe (MODUS CONSULT ULM GmbH, 03.11.2004). Die
wesentlichen Ergebnisse sind als Auszug daraus in Anlage 1 aufgenommen
(Planungsfall 1.1 mit Nord- und 1.2 mit Stidumfahrung Tettnang, StralRenbelastungen in
Kfz/24h und Lkw +Lz> 3,5t/24h).

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV gelten streng genommen fir den DTV, d.h.
fir das Uber alle Tage des Jahres gemittelte Verkehrsaufkommen (incl. Wochenenden,
Feiertage etc.). Die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung stellen dagegen die Situation an
einen Normalwerktag dar, an dem das Verkehrsaufkommen - und insbesondere der
Schwerverkehr - z.T. deutlich Gber dem des DTV liegt. Die auf der Basis des
Verkehrsaufkommens eines Normalwerktages durchgefihrten Larmberechnungen
beinhalten deswegen einen gewissen Sicherheitszuschlag und sind im Sinne der Anlieger
als auf der sicheren Seite gelegen zu bewerten.
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2.4. Bebauung, Gebietsnutzung

Eine SituationsUbersicht vermittelt die Photodokumentation in Anhang 1.

Die Bebauung befindet sich teils im Gewerbegebiet bzw. ist zwischen Gewerbegebiet und
B 30 als Mischgebiet eingestuft. Die Wohngebdude im Bereich Humboldt- und
LeibnizstralRe (Randlage) werden mit der Zielsetzung auf Erhaltung der hier gegebenen
ruhigen Wohnlage als allgemeines Wohngebiet (WA) eingestuft (im Sinne der
Larmminderungsplanung).

2.5. Umgebung, Topographie

Die Topographie ist im Bereich des Gewerbegebietes und der Ortslage 6stlich der B 30 als
relativ eben anzusehen. Ostlich des Gewerbegebietes steigt das Gelande in Richtung zur
B 467 bzw. Tettnang leicht an. Naheres ist der Photodokumentation zu entnehmen.
Abgeleitet aus den jeweiligen Steigungsverhaltnissen werden im Rahmen der
Larmberechnungen entsprechende Zuschlage berlcksichtigt.

3. Larmberechnungen

3.1. Emissionsberechnung

Auf Grundlage der fir das Jahr 2015 prognostizierten StralRenbelastungen werden fir den
Planungsfall 1.1 und 1.2 unter Bericksichtigung

= der StraRenbelastung in Kfz/24h (Verkehrsprognose 2015)
= des Lkw-Anteils tags bzw. nachts
(alle Fahrzeuge > 2,8t zulassiges Gesamtgewicht)
= der zulassigen Geschwindigkeit
= des Fahrbahnbelags (Asphaltbelag unterstellt, Dsto =0 dB(A))

die Emissionspegel Lm,E fir die Zeitbereiche Tag und Nacht berechnet. Details der
Berechnungen sind Anlage 2 zu entnehmen.
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3.2. Immissionsberechnung, Anspruch auf zusatzlichen Larmschutz

Fir die Immissionsberechnungen wird ein EDV-Rechenmodell erstellt. Darin wird
berlcksichtigt:

= StralRenlage (Trassen- und Gradientenflihrung, Emissionspegel einzelner Abschnitte,
differenzierte Zuschlage fir Steigungen >5%)

= StraRenquerschnitte (Aufweitungen, Fahrstreifenverschwenkung etc.)

= Bauwerke

= Topographische Gegebenheiten (Gelandemodell, Béschungen, Walle etc.)

Die Emissionsdaten werden zusammen mit den Planungs- und Umgebungsdaten in das
EDV-Rechenmodell eingearbeitet, das die gegebene wie kiinftige Situation genligend
genau berlcksichtigt und zur weiteren Immissionsberechnung verwendet wird.

Fir die bestehende Bebauung werden fir die Planung unter Berlicksichtigung der ortlichen
Gegebenheiten (Abstand, Lage und Stellung der Geb&ude zur Stralle, Abschirmung,
Reflexion etc.) die zu erwartenden Larmbelastungen berechnet (Beurteilungspegel Lr Tag
und Nacht in dB(A)).

Die Anspriiche auf Larmschutz ergeben sich aus dem Vergleich der berechneten
Beurteilungspegel mit den Anforderungen bzw. Immissionsgrenzwerten der 16.BImSchV.
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3.2.1 Planungsfall 1.1 — mit Nordumfahrung Tettnang

3.2.1.1 Abschnitt 1 — Anbindung an L 329

Die Ergebnisse der Larmberechnungen fir die Situation im Bereich der L 329 sind in
Abbildung 4 dargestellt.

— _Kratzerach
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Legende:
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BO 100
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Immissionsorte

Tabellenkopf: Nutzung und Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV Tag/Nacht in dB(A)
Beurteilungspegel Lr Tag/Nacht in dB(A) je Geschof3 (I=EG; Il=1.0G u.s.w.) infolge StraRenneubau
Abbildung 4: PF 1.1 Lr infolge StraBenneubau IndustriestraRe, Bereich L 329
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Die dargestellten Beurteilungspegel resultieren allein aus dem Verkehrsaufkommen im
Zuge der Neubaustrecke. Infolge des StraBenneubaus der IndustriestraRe sind im Bereich
Habacht und Kratzerach keine Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte zu erwarten
(fir Wohnen im AulRenbereich sind die Immissionsgrenzwerte 64 dB(A) tags bzw.
54 dB(A) nachts maligebend). Im Bereich Habacht und Kratzerach ergibt sich somit kein
Anspruch auf zusatzlichen Larmschutz.

Die bei einer (zundchst unterstellten) zuldssigen Geschwindigkeit von 70 km/h
berechneten Beurteilungspegel liegen etwa 10 dB(A) und damit sehr deutlich unter den
Immissionsgrenzwerten der 16.BImSchV. Die Immissionsgrenzwerte wéaren auch bei
Freigabe der Geschwindigkeit noch eingehalten (zul. 100 km/h, was gegeniber den
dargestellten Beurteilungspegeln zu etwa 2 bis 3 dB(A) héheren Werten fiihrt).

Die Larmentwicklung durch den Verkehr im Zuge der L 329 ist (im Vergleich zum
bestehenden Ausbauzustand) separat zu beurteilen. Durch den StraBenumbau mit
Kreisverkehr im Zuge der L 329 ergibt sich (durch den Verkehr im Zuge der L 329) im
Bereich der Bebauung Habacht und Kratzerach hervorgerufene L&rmsituation keine
nennenswerte bzw. wesentliche Anderung im Sinne der 16.BImSchV (ohne rechnerischen
Nachweis). Infolge der verminderten Fahrgeschwindigkeit (Kreisverkehr wirkt als Bremse)
ist in Bezug auf die Larmentwicklung ausgehend vom Verkehr im Zuge der L 329 mit
einer Verbesserung bzw. etwas geringeren Larmbelastungen zu rechnen.
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3.2.1.2 Abschnitt 2 — Anbindung an Daimler-/DieselstraRe

Die Ergebnisse der Larmberechnungen fir die Situation im Bereich der Anbindung an die
Daimler- bzw. Dieselstral3e sind in Abbildung 5 dargestellt.

Legende:
O Immissionsorte
Tabellenkopf: Nutzung und Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV Tag/Nacht in dB(A)

Beurteilungspegel Lr Tag/Nacht in dB(A) je Geschof3 (I=EG; Il=1.0G u.s.w.) infolge StraBenneubau

Abbildung 5: PF 1.1 Lr infolge StraBenneubau IndustriestraRe, Bereich Daimler-/DieselstraRe

Infolge des StralRenneubaus der Industriestral3e sind bei deren Anschlu? im Bereich
Daimler- bzw. DieselstraBe keine Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte zu erwarten
(Immissionsgrenzwerte fir Gewerbegebiete 69 dB(A) tags bzw. 59 dB(A) nachts). Es
ergibt sich hier kein Anspruch auf zuséatzlichen Larmschutz.
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Bebauungsplan: ,,Ehrlosen/Verbindungssiche L 329 bis DaimlerstraBe“und ortlichen Bau-
vorschriften fur das Gebiet ,,Ehrlosen/VerbindungssiraBe L 329 bis DaimlerstraBe*

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss vom 19.09.2007
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

OrtsUbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN Nr. 39 am  29.09.2007

Biligung der Planung und Beschluss zur Beteiligung (siehe unten) vom 14.11.2007

OrtsUbliche Bekanntmachung zur (")ffenﬂichkeifsbe%ei!igung
GNNr. 8 vom 23.02.2008

Frihzeitige Offenh‘ichkeiisbefeiligung

(§ 3 Abs. 1BauGB)

Frohzeitige Unterrichtung der Behérden und sonstigen von 25.02.2008
Trager dffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGg) bis 25.03.2008
Abstimmung der Planung mit Nachbargemeinden

(§ 2 Abs. 2 BouGB)

Billigung der Planung und Beschiuss zur Sffentlichen Auslegung vom 24.09.2008

OrtsUbliche Bekanntmachung zur offentlichen Auslegung

GN Nr. 40 am 04.10.2008
Offentliche Auslegung

(§ 3 Abs. 1 BauGB) von 13.10.2008
Einholung der Stellungnahmen o _ bis 12.11.2008

(§ 4 Abs. 2 BauGBR)

Behandlung der Stellungnahmen durch Abwdégung der
offentlichen und privaten Belange untereinander
und gegeneinander

(§§ 3 Abs. 2 BauGB, 1 Abs. & BauGe vom 28.01.2009
Satzungsbeschluss

(§ 10 Abs. 1 BauGB) m 28.01.2009
Die Verfahren wurden ordnungsgeman durchgefihrt, il N
Meckenbeuren, den 30.06.2009 Buck (__ﬁ

Bauamt

Ausfertigung

Der texiliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der orflichen Bauvorschriften
Zum Bebauungsplan sind unter Beachtung des gesetzlichen Verfahrens zustdfde gekommen und
stimmen mit den hierzu €rgangenen Beschlissen des Gemeinderates der Gémeinde Meckenbeu-

ren Uberein.
WeB/6

Meckenbeuren, den 01 .07.2009

BUrgermeister
OrtsUbliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des
Bebauungsplanes und der rtlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan, GN-Nr. 27 04.07.2009
Meckenbeuren, den 06.07.2009
Buck L -
Bauamt




GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

BEBAUUNGSPLAN
"EHRLOSEN/ VERBINDUNGSSTRASSE L 329 BIS DAIMLERSTRASSE"

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBI. | S. 3316).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S.
133), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466).

Verordnung lber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung 1990) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58).

In Ergdnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1.1

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1 Abs. 4, 5 + 9 BauNVO)

1.1.1 Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO)
1.1.2 eingeschranktes Gewerbegebiet GEe (§ 8 BauNVO)
Im eingeschrénkten Gewerbegebiet GEe sind Betriebe und Anla-

gen nach § 8 Abs. 2 BauNVO nur zuldssig, soweit sie das Wohnen
im Sinne von § 6 BauNVO nicht wesentlich stéren.

1.1.3 Einschrankungen (§ 1 Abs. 5 + 9 BauNVO)
Anlage 1 a) Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind entsprechend der

im Lageplan in den Nutzungsschablonen festgesetzten Teilgebiete
"A", "B" und "C" Betriebe und Anlagen wie folgt ausgeschlossen:

Im Teilgebiet A sind die in der Anlage 1 aufgefiihrten Betriebe und
Anlagen der Abstandsklassen | bis einschliesslich V nicht zulassig.

Im Teilgebiet B sind die in der Anlage 1 aufgefiihrten Betriebe und
Anlagen der Abstandsklassen | bis einschliesslich IV nicht zulassig.
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1.2 MaB der baul. Nutzung
(8§ 9 Abs 1 Nr. 1 BauGB)

1.3 Geb3udehohen
(§ 16 Abs 2 BauNVO)

Anlage 3

1.4 Bauweise

Im Teilgebiet C sind die in der Anlage 1 aufgefiihrten Betriebe und
Anlagen der Abstandsklassen | bis einschliesslich Ill nicht zuldssig.

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Vergni-

gungsstatten ausgeschlossen.

hochstens: wie im Plan eingetragen und durch Baugrenzen und

Nutzungsschablone bestimmt.

Entsprechend den Einschrieben im Plan mit Angaben zur max. Ge-
bdudehohe Uber der ErdgeschossfuBbodenhdhe (EFH), sofern die
EFH im Plan eingetragen ist, ansonsten Uber der mittleren Hohe der
Oberkante StraBe (OKS), an die das jeweilige Grundstlick anschlieBt
bzw. Gber Normal Null (im Teilgebiet C).

Die Geb&dudehdhe ist zu messen

bei Pultdach (PD) bis zum héherliegenden Schnittpunkt der AuBBen-
wand mit der Dachhaut,

bei Flachdach (FD) bis zur Oberkante der Attika,

bei Satteldach (SD) bis zur Firsthéhe.

Ausnahmen:

Sonderbaukérper wie Schlauchtiirme o. a., die Einfligung in das
Orts- und Landschaftsbild ist nachzuweisen.

Die Bauh&henbeschrankungen nach dem Luftverkehrsgesetz sind

zu beachten.

Hinweis:

Im Bereich der 110 kV Freileitungen sind die einschlagigen Vor-
schriften des Versorgungstréagers (EnBW Regional GmbH) zu beach-
ten, vgl. Anlage 3.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

a)

b)

o = offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
a = abweichende Bauweise:

Zul3ssig ist eine Bauweise wie offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2
BauNVO mit folgender Mal3gabe:

bei Gebaudehdhen bis 6 m:

AuBenwénde max. 100 m lang,

bei Gebaudehohen tber 6 m:

AuBenwénde max. 90 m lang.
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1.5 Stellung der Geb3dude
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

1.6 Nebenanlagen
(§ 14 BauNVO) a)

1.7 Garagen und Stellplatze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB)

1.8 Geh-/ Fahr- und Leitungsrechte
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die Gebaudehauptkoordinaten sind rechtwinklig zu den Baugren-
zen auszubilden.

AuBerhalb der Uberbaubaren Flache sind Nebenanlagen nicht zu-
l&ssig.

In dem im Lageplan mit "SgB" bezeichneten Bereich fiir Nebenan-

lagen kénnen Schittgutboxen fir unbelastete Zuschlagstoffe, unbe-
lastete Kiese und unbelastetes Betonabbruchmaterial errichtet wer-
den. Die Hohe der Schiittgutboxen darf 4,5 m Gber Oberkante Ge-

lande nicht Gberschreiten.

Sofern die Schiittgutboxen am Rand des im Lageplan eingetrage-
nen Erdwalls bzw. der 6ffentlichen Grinflache errichtet werden sol-
len, sind sie nur dann zuldssig, wenn eine entsprechende Baulast
Ubernommen wird, dass die Schiittgutboxen mit Bodenmaterial an-
geschittet werden dirfen. Die Schittgutboxen sind in diesem Fall
in Abstimmung mit der Gemeinde Meckenbeuren statisch so zu be-
messen, dass zwischen der Sldseite der Schittgutboxen und der
im Lageplan eingetragenen Walloberkante weiteres Bodenmaterial
angefillt werden kann.

Die Schuttgutboxen kénnen mit max. 1,5 m hohen technischen Auf-
bauten, die der Solarenergienutzung dienen, versehen werden.

Garagen und Uberdachte Stellplatze sind auBerhalb der tGberbauba-
ren Grundsticksflachen nicht zuldssig. AuBerhalb der tberbaubaren
Flachen sind lediglich nicht tberdeckte Stellplatze gestattet.

Das im 6stlichen Teil des Planungsgebietes zwischen der Tettnanger
StraBe (L 329) und der geplanten VerbindungsstraBBe eingetragene
Leitungsrecht dient der verdolten Fiihrung des dort verlaufenden
Gewassers.

Die Ubrigen Leitungsrechte beruhen auf dem Entwésserungskon-
zept fir das Plangebiet, bestehenden Wasserversorgungsleitungen
sowie den EnBW-Versorgungsleitungen bzw. der GVO-Gasfernlei-
tung einschlieBlich der zugehdrigen Leitungsschutzstreifen.

Das private Geh- und Fahrrecht dient der ErschlieBung des Grund-
stlicks Flst.-Nr. 1922.
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Behandlung von Niederschlagswasser

(§ 9 Abs.1 Nr. 14 BauGB)

Anlage 5

Dachentwasserungen, sofern ein separater Kanal dafiir vorhanden
ist, und Drainageleitungen dirfen nicht an Kanale angeschlossen
werden, die Uber ein Regenklarbecken in den Vorfluter abschlagen.
An Schmutzwasserkanéle dirfen keine Dach-, Hof- und StraBenfla-
chen angeschlossen werden.

Im Einzelnen wird festgesetzt:

Das anfallende Regenwasser aus Dachflachen ist direkt Gber dafir
vorgesehene neue Regenwasserkanéle (modifiziertes Trennsystem —
Dachwasserkanal) in den Vorfluter abzufihren.

Das anfallende Regenwasser aus Hof- und StraBenflachen ist Gber
dafir vorgesehene neue Regenwasserkanale (modifiziertes Trennsy-
sten — Hofwasserkanal) in das im Lageplan nachrichtlich vermerkte

geplante Regenklarbecken abzuleiten.

Von den in der obigen Ziffer a) genannten Festsetzung ausgenom-
men sind die Flachen 6stlich des ehemaligen Bahngleises (Teile der
Flst. 1736, 1737/1, 1957, 1959, 1978/3) sowie der westliche Teil von
Flst. 1935:

Das auf diesen Flachen anfallende Regenwasser aus Dachflachen ist
tber ein separates Pufferbecken auf den Flurstlicken 1930 und

1931 auBerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zu
fhren, bevor das Wasser in den Vorfluter eingeleitet wird. Das Puf-
ferbecken ist im Lageplan nachrichtlich eingetragen.

Das Hof- und StraBBenwasser ist tiber den geplanten Hofwasserkanal
abzuleiten, der in das nachrichtlich im Lageplan eingetragene ge-
plante Regenklérbecken entwéssert, siehe obige Ziffer b).

Von den in den obigen Ziffern a) und b) genannten Festsetzungen
ausgenommen sind die bereits bebauten Flst. 1734/5 und 1935/1,
die Flst. 1734/2 und 1734/3 sowie Teile der Flst. 1997, 1998 und
1998/1 im Bereich westlich der Einmindung der DieselstraB3e in die
Tettnanger StraBe (L 329):

Das hier anfallende Regenwasser aus Dach-, Hof- und StraBenfla-
chen ist Gber den Regenwasserkanal des klassischen Trennsystems
abzuleiten und dem vorhandenen Regenklérbecken zuzufihren.
Die Flurstlicke 1734/2, 1734/3, 1734/5 und 1935/1 sind dabei zu-
kiinftig im klassischen Trennsystem an das im Lageplan eingetrage-

ne geplante Regenklarbecken anzuschlieBen.
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e) Von den in den obigen Ziffern a) und b) genannten Festsetzungen
ebenfalls ausgenommen sind die im Plangebiet liegenden westli-
chen Teile der Flst. 1997, 1998 sowie die Flst. 1996, 2000, 3/3 und
5/2:

Das auf diesen Flachen anfallende Dachwasser ist Gber den hierflr
bereits bestehenden Regenwasserkanal direkt dem Vorfluter zuzu-
fihren. Das anfallende Regenwasser von Hof- und Stral3enflachen
ist Uber den hierfur bestehenden Regenwasserkanal dem vorhande-

nen Regenklarbecken zuzufiihren (modifiziertes Trennsystem).

1.10 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

a) Zur Verwertung des belasteten Oberbodens und zur Eingriinung
des Plangebietes werden entlang der Tettnanger Stra3e und der
geplanten VerbindungsstraBBe Walle angelegt, die mit einheimi-
schen, standortgerechten Gehdlzen und Bdumen zu bepflanzen
sind.

b) Der Graben sldlich der VerbindungsstraBBe wird in einem naturna-
hen Bachbett gefiihrt und standortgerecht mit Gehdlzen und Stau-
den bepflanzt.

c) Im gesamten Geltungsbereich sind die Verwendung von Spritzmit-
teln geméaB Pflanzenschutzgesetz § 6 bzw. dem "Gesetz Uber die
Einschrénkung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln" vom
17.12.1990 sowie die Verwendung chemischer Diingemittel, von
Naturtorf und von Aufbaumitteln untersagt.

1.11 Anpflanzen von Bdumen, Strauchern

und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr.25 a BauGB) Die Anpflanzung von Einzelbdumen soll wie in der Planzeichnung

festgesetzt erfolgen. Abweichungen vom festgesetzten Standort
sind bis zu 2 m zuladssig. Um den Bereich der Baumstandorte soll ei-
ne Flache von mind. 15 gm mit einer regen- und luftdurchléssigen
Oberfléche versehen sein.

Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen zum Baumstamm-
mittelpunkt soll mind. 2,50 m betragen. Bei geringeren Absténden
sind Vorkehrungen (Rohrummantelung, humusfreier Mineralboden)
zum Schutz vor Baumwurzeln erforderlich.
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Anlage 2

a)

b)

c)

Pflanzgebot 1
Pflanzung von einheitlichen Baumreihen entlang der Wiesentalstra-

Be, der Tettnanger StraBBe und der Verbindungstrae mit groBkroni-
gen Baumen sowie Bepflanzung des Kreisverkehrs entsprechend
den groben Standortangaben im Plan; Arten siehe Pflanzliste | in
Anlage 2.

Pflanzgebot 2
Pflanzung von einheitlichen Baumreihen entsprechend den groben

Standortangaben im Plan entlang der DieselstraBBe; Arten siehe
Pflanzliste Il in Anlage 2.

Pflanzgebot 3
Soweit nicht durch andere Pflanzgebote bestimmt, sind private

Grinflachen in naturnaher Weise zu gestalten und zu pflegen, z.B.
durch offenporige Belage, naturraumtypische Gehdlze, Wiesenfla-
chen und Staudenbewuchs; Arten siehe Pflanzliste Ill in Anlage 2.

In den privaten Griinflachen ist pro 400 gm Grundstticksflédche
mind. 1 Baum I. Ordnung zu pflanzen. Auf jedem Baugrundsttick ist
entlang der Grundstlicksgrenzen eine lockere Pflanzung mit Gehdl-
zen anzulegen und zu unterhalten, Arten siehe Pflanzliste Il in Anla-
ge 2.

Pflanzgebot 4
Pro 4 Stellplatze ist mind. 1 Baum Il. Ordnung zu pflanzen; Arten

siehe Pflanzliste IV in Anlage 2.

Pflanzgebot 5
Pflanzung von Bdumen und Strduchern entspr. den groben Stand-

ortangaben im Plan entlang des Bachlaufes siidlich der Verbin-
dungsstraBBe; Arten siehe Pflanzliste V in Anlage 2.

Pflanzgebot 6
private Griinflache im Bereich des GVO-Schutzstreifens, siehe

Pflanzliste VI in Anlage 2.

Pflanzgebot 7
Die Wallkronen sind mit heimischen Badumen als Heistern zu be-

pflanzen, Arten siehe Pflanzliste VIl in Anlage 2.

Pflanzgebot 8 und 9
Die Béschungsflachen der Walle sind dicht mit heimischen Strau-

chern zu bepflanzen, Arten siehe Pflanzliste VIIl und IX in Anlage 2.
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(8§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Wenn fir die Herstellung bzw. den Ausbau der 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen aus topografischen und konstruktiven Griinden auf
den angrenzenden Grundstlcken Aufschittungen, Abgrabungen
und Rabatten einschl. der notwendigen Betonabstltzung erforder-
lich sind, die vom Baulasttrager hergestellt werden, so sind diese
von den jeweiligen Grundstlickseigentimern zu dulden.

1.13 Von der Bebauung freizuhaltende Fldchen

(8§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

1.14 Verwendungsverbot

2.

(8§ 9 Abs. 1 Nr.23 BauGB)

HINWEISE

Die im Lageplan eingetragenen Sichtfelder sind zwischen 0,80 m
und 2,50 m Hohe lGber der Fahrbahn von sténdigen Sichthindernis-
sen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs auf
Dauer freizuhalten. Baume (Hochstamme) oder Lichtmasten sind
moglich, sofern sie die Sicht nicht verdecken.

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Ver-
wendung von festen und flissigen Brennstoffen zur Raumheizung
und fiir ProzeBwarme nicht zulassig. Solche Brennstoffe sind dann
zuldssig, wenn bei deren Verwendung keine starkeren Luftverunrei-
nigungen hinsichtlich der Schadstoffe: Schwefeldioxyd, Kohlendio-
xyd, Kohlenmonoxyd, Kohlenwasserstoffe und Staub auftreten als
bei der Verwendung von Erdgas (H).

Ausnahmsweise ist die Verwendung von leichtem Heizdl (HEL) zu-
l&ssig, wenn der Jahresmassenstrom der einzelnen Schadstoffe nach
Abs. 1 nicht Uberschritten wird.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von festen und fliissigen Brenn-
stoffen zuléssig zur Uberbriickung von Unterbrechungen der Ener-
gielieferung durch den Energielieferanten.

Ausnahmsweise ist die Verwendung von festen und fliissigen Brenn-
stoffen zuldssig, wenn fertigungstechnische Vorgénge nur unter Ein-
satz dieser Brennstoffe moglich sind.

Ausnahmsweise kann in Wohnungen die Verwendung fester Brenn-
stoffe in offenen Kaminen und Kaminéfen, die die Raumheizung

nicht generell ersetzen, zugelassen werden.

2.1 Zu diesem Bebauungssplan wurde ein Griinordnungsplan erarbeitet, der die erforderli-

chen MaBnahmen im Textteil und im Gestaltungsplan begriindet und darlegt.

Die Festlegungen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft nach § 9 (1) Ziffer 20 BauGB sowie die Angaben zu Pflanzgeboten usw. sind in
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den Bebauungsplan (Lageplan und planungsrechtliche Festsetzungen mit Anlage 2)
eingearbeitet.

2.2 Zu jedem Baugesuch ist der Baugenehmigungsbehérde ein Freianlagenentwurfsplan
mit Aussagen Uber Lage, Zufahrt und Oberflache von Stellpldtzen, Lagerflachen usw.,
Uber die Baumarten und Standorte und lber die sonstigen Pflanzflachen mit ihrer vor-
gesehenen Bepflanzung und Angaben zu Verlauf, Hohe und Art der Einfriedungen vor-
zulegen.

2.3 Zur Prifung der Gebdudehdhen sind die Bauvorlagen durch mindestens zwei ortlich
aufgenommene Geléndeschnitte incl. der angrenzenden Straen entlang den Gebau-
deaul3enseiten zu ergénzen.

2.4 Direkt unter den Hochspannungsleitungen sollte auf den Bau von Wohnungen verzich-
tet werden.
2.5 a) Die Technischen Bedingungen der GVS/ GVO sind bei samtlichen Arbeiten im Nahbe-

reich der Gashochdruckleitung zwingend zu beachten und einzuhalten. Vor Baubeginn
ist die GVS-Betriebsstelle Ulm zu verstdndigen, damit die notwendigen Ausweisungs-

und UberwachungsmaBnahmen vorgenommen werden kénnen, siehe Anlage 4.

b) Innerhalb des Schutzstreifenbereiches von Gashochdruckanlagen dirfen keine Gebau-
de oder baulichen Anlagen errichtet werden. Dariber hinaus dirfen keine Einwirkun-
gen vorgenommen werden, die die Sicherheit, den Betrieb oder die Wartung der Gas-
hochdruckanlagen beeintréchtigen oder geféhrden. So ist u.a. das Einrichten von Dau-
erstellplatzen (z.B. flir Wohnwagen, Container usw.) sowie das Lagern von schwer zu
transportierenden Materialien und Silage im Schutzstreifenbereich nicht zulassig.

2.6 Die Baugrenzen sind in ausreichendem Abstand zu der im Baugebiet vorhandenen
Gashochdruckleitung ausgewiesen. Aus Sicherheitsgriinden wird von der Gasversor-
gung Stiddeutschland GmbH dennoch empfohlen, Gebéude in gréBtmdoglichem Ab-
stand zu der unter sehr hohem Innendruck stehenden Gasfernleitung vorzusehen.

2.7 Mutterboden, kulturfadhiger Unterboden und sonstiger unbelasteter Erdaushub ist so-
weit moglich zur Wiederverwertung im Baugebiet vorzusehen - Prinzip des Erdmassen-
ausgleichs.

2.8 In einigen Bereichen der gewerblichen Grundstlcksflachen ist der Boden in der Tiefen-

stufe 30 - 90 cm schadstoffbelastet. Im Falle einer Bebauung, bei der es erforderlich
wird, die belasteten Béden der unteren Schichten im Bereich von 30 - 90 cm zu bewe-
gen, sollen diese Boden in die geplanten Erdwalle eingebaut werden. Besteht hierzu
keine Méoglichkeit mehr, sind diese Béden zu deponieren.

2.9 Der im Zusammenhang mit dem Oberbodenkonzept vorgenommene Abtrag bzw. Auf-
trag von Bodenmassen im Planungsgebiet ist zu dokumentieren (bewegte Volumen,
Ausbauort, Einbauort etc.).
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2.10

2.1

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Die Errichtung von Sammelbecken fir Niederschlagswasser von Dachern (Zisternen) auf
den Grundstiicken ist wiinschenswert. Die Wiederverwendung des gespeicherten Was-
sers als Brauchwasser sollte erwogen werden.

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden, so ist dieser Auf-
schluss nach § 37 Abs. 4 WG fir Baden-Wirttemberg unverziglich beim Landratsamt

Bodenseekreis - untere Wasserbehdrde - anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wéhrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehorde zu beantragen ist.

Drainagen zur dauerhaften Wasserregulierung des Grundwassers mit dauernder Ablei-
tung/ Absenkung des Grundwassers im Sinne des § 3 WHG sind nicht zuldssig. Wird
Grundwasser erschlossen, sind die entsprechenden Bauteile wasserdicht auszufiihren
und Rohrgraben 0.3. abzudichten.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwas-
serdicht nach DIN 18 195-6 in der jeweils gliltigen Fassung auszufihren. Bauliche Anla-
gen, welche unterhalb des Grundwasserspiegels liegen, sind wasserdicht auszuflihren.

Kanal- und Leitungsgraben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperr-
riegeln zu versehen, dass Uber die Grében kein Grundwasser abgefihrt wird.

Das Lagern und der Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen ist in der Verordnung
des Ministeriums fir Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttemberg Gber Anlagen zum Um-
gang mit wassergefédhrdenden Stoffen und lber Fachbetriebe (Anlagenverordnung
wassergefdhrdende Stoffe — VAWS) vom 11.02.1994 (GBI. S. 182), zuletzt gedndert am
20.3.2005 (GBI. S. 298) geregelt.

Das Planungsgebiet liegt im Bereich des Anflugsektors fir den Verkehrsflughafen
Friedrichshafen, mit einem aquivalenten Fluglarmdauerschallpegel nach DIN 45643 (fir
die Tageszeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) von rund 58 dB(A) ist zu rechnen.

Fir den Einsatz von Baukradnen, die die max. Hohe von 440 m UNN Uberschreiten, ist
eine gesonderte Genehmigung des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr erforderlich.
Die nach Luftverkehrsgesetz vorhandene Bauhdhenbeschréankung ist auch bei der

Wuchshoéhe der anzupflanzenden Baume zu beachten.

Die Bestimmungen des § 20 Denkmalschutzgesetz sind zu beachten: sollten sich im Zu-
ge von Erdbauarbeiten archaologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikre-
ste, Knochen) oder Befunde (Graber, Mauerwerk, Brandschichten) zeigen, ist der Archa-
ologischen Denkmalpflege des Regierungsprasidiums Tiibingen die Mdglichkeit zur
Fundbergung und Dokumentation einzurdumen.

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochbauten wird eine ingenieurgeologische
Baugrund- und Griindungsberatung empfohlen.
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2.17 Die im Plangebiet fir Bebauung ausgewiesenen Flachen liegen im Immissionsbereich
der L 329. Das Baugebiet ist durch die LandesstraBBe vorbelastet. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass sich die StraBenbauverwaltung deshalb an den Kosten eventuell notwen-
dig werdender aktiver oder passiver Schallschutzmassnahmen nicht beteiligen kann.

2.18 Mit Bescheid des Eisenbahnbundesamtes vom 24.11.2005 wurde bezliglich der ehe-
maligen Bahnstrecke Meckenbeuren - Tettnang festgestellt, dass unter anderem die
Flurstlicke 271, 1997 und 1735 in der Gemeinde Meckenbeuren, Gemarkung Mecken-
beuren fir Betriebs- und Verkehrszwecke einer 6ffentlichen Eisenbahn des Bundes
nicht mehr erforderlich sind. Die Flachen wurden zum 23.12.2005 freigestellt von der
Funktion, dem Eisenbahnbetrieb zu dienen.

AUFHEBUNG BESTEHENDER FESTSETZUNGEN

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Ehrlosen/ VerbindungsstralBe L 329 bis DaimlerstralBe"
bisher giiltigen Festsetzungen und Vorschriften anderer Bebauungsplédne werden mit Inkrafttreten des
vorliegenden Bebauungsplanes "Ehrlosen/ Verbindungsstraf3e L 329 bis DaimlerstraBe" aufgehoben.

Verzeichnis der Anlagen:

Anlage 1 Abstandserla3 des Ministeriums fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW
vom 02.04.1998

Anlage 2 Pflanzlisten

Anlage 3 EnBW: "Bedingungen fir die Errichtung von Bauwerken im Schutzbereich unserer
Starkstromleitungen bis 110 000 V"

Anlage 4 GVS-Auflagen und Bedingungen

Anlage 5 Ubersicht (iber die Einzugsbereiche der Entwasserungssysteme

Am 28.1.2009 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den

Blrgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Straf3e 4
72072 Tubingen

T 07071-91480

F 07071-9148 30
info@krischpartner.de
www.krischpartner.de
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BEBAUUNGSPLAN
"EHRLOSEN/ VERBINDUNGSSTRASSE L 329 BIS DAIMLERSTRASSE"

ANLAGE 1
ZU DEN
PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

Absténde zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der
Bauleitplanung und sonstige fiir den Immissionsschutz bedeutsame Absténde
(Abstandserlal)

RAErl. d. Ministeriums fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 2.4.1998
(Ministerialblatt NRW Nr. 43, S. 744)

hier: Abstandsliste 1998
(Ministerialblatt NRW Nr. 43, S. 749 bis 761)

siehe nachfolgende Seiten



Abstinde zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten
und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und
sonstige fiir den Immissionsschutz bedeutsame Abstinde
(Abstandserlaf})

RdErl. d. Ministeriums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft v. 02. 04. 1998
(Ministerialblatt NRW Nr. 43, S. 744)

Dieser Erlaf3 richtet sich an die Staatlichen Umweltdmter. Die in
der Abstandsliste aufgefiihrten Schutzabstinde sind zur Anwen-
dung bei raumbedeutsamen Planungen und MaBinahmen i. S. von
§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) im Bauleitplan-
verfahren nach dem BImSchG, im Genehmigungs-/Planfeststel-
lungsverfahren nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
sowie in sonstigen Planfeststellungs- und Baugenehmigungsver-
fahren (sieche Nummer 3.).

1

Beteiligung der Staatlichen Umweltimter an der Bau-
leitplanung

Nach Nummer 1.8 d Gem. RdErl. des Ministers fiir Lan-
des- und Stadtentwicklung, d. Ministers fiir Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales u. d. Ministers fiir Wirtschaft, Mit-
telstand und Verkehr v. 8.7. 1982 (SMBI. NW. 2311)
(Planungserlaf3) sind regelméBig u. a. die Staatlichen Um-
weltimter als Trager 6ffentlicher Belange bei der Aufstel-
lung von Bauleitpldnen moglichst frithzeitig zu beteiligen,
um eine ordnungsgemifle Abwigung zwischen den Be-
langen des Umwelt- bzw. Immissionsschutzes, den Belan-
gen der gewerblichen Wirtschaft und sonstigen Belangen
zu gewihrleisten. Die Beteiligung von Trigern offentli-
cher Belange an der Bauleitplanung durch Planungstréger
ist grundsitzlich geregelt in dem RdErl. d. Ministers fiir
Landes- und Stadtentwicklung v. 16.7. 1982 (SMBI.
NW. 2311) (Beteiligungserlal3); auch hier sind die Staatli-
chen Umweltdmter (in Nachfolge der Staatlichen Gewer-
beaufsichtsdmter) ausdriicklich als Trager 6ffentlicher Be-
lange aufgefiihrt. Fiir das entsprechende Beteiligungsver-
fahren enthilt Nummer 4. des Beteiligungserlasses Rege-
lungen fiir die Planungstriger, die auch von den Staatli-
chen Umweltdmtern als Beteiligte beachtet werden soll-
ten.

Insbesondere erscheinen folgende grundsétzliche Hinwei-
se fiir die Staatlichen Umweltamter von Bedeutung:

— Die Gemeinden sind gehalten, die Triager 6ffentlicher
Belange moglichst frithzeitig zu beteiligen [§ 4 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB)]. Die Staatlichen Umweltdm-
ter als Trager 6ffentlicher Belange haben ihre Stellung-
nahmen innerhalb eines Monats abzugeben; die Ge-
meinde soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes angemessen verlidngern (§ 4 Abs. 2 BauGB).

— In den Stellungnahmen sollen sich die Trager 6ffentli-
cher Belange auf ihren Aufgabenbereich beschrianken;
sie haben auch Aufschluf iiber von ihnen beabsichtigte
oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maf3-
nahmen sowie deren zeitliche Abwicklung zu geben,
die fiir die stiddtebauliche Entwicklung und Ordnung
des Gebietes bedeutsam sein konnen (vgl. § 4 Abs. 2
BauGB). Gerade die Stellungnahmen der Staatlichen
Umweltdmter sollen zu einer umfassenden Bestands-
aufnahme durch die Gemeinden als Planungstriger
beitragen (vgl. Nummer 1.5.1 des Planungserlasses).
Deshalb sollen die Staatlichen Umweltdmter in ihren
Stellungnahmen Hinweise auf wichtige Genehmi-
gungsverfahren und zu erwartende Auswirkungen auf
die Immissionslage geben.

Haben die Staatlichen Umweltdmter zu Bauleitplan-
Entwiirfen im Bereich eines Luftreinhaltungsplans
oder Untersuchungsberichtes Stellung zu nehmen und
ist die Belastung durch Luftverunreinigungen fiir die
Planungsentscheidung bedeutsam, so sind die Luftrein-

2.1

halte-/Larmminderungsplédne in die Stellungnahme ein-
zubeziehen. Zu diesem Zweck haben die Staatlichen
Umweltdmter den Luftreinhaltungsplan fiir den Be-
reich des Planungsgebiets hinsichtlich der Emissions-,
Immissions- und Wirkungssituation sowie hinsichtlich
der Prognose der Luftverunreinigungen zu analysieren
und darzustellen. Gleiches gilt fiir die im Rahmen des
ImmissionsmeBprogramms des Landes NRW ermittel-
ten Daten (vgl. § 1 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).

— Die Tréager offentlicher Belange sollen in ihren Stel-
lungnahmen nicht bereits Abwigungen vornehmen,
weil dadurch den Gemeinden eine gerechte Abwigung
der offentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander erschwert wiirde (vgl. Nummer 4
des Beteiligungserlasses).

Die Staatlichen Umweltdmter sollen im Rahmen ihrer Be-
teiligung die Gemeinden beraten und mit ihnen konstruk-
tiv zusammenarbeiten. Soweit sie in ihren Stellungnah-
men gegen Planungsabsichten der Gemeinden Bedenken
erheben wollen, sollten sie zugleich priifen, ob und wel-
che Hinweise zur Konfliktlosung gegeben werden kon-
nen. Dabei sollten die Staatlichen Umweltdmter insbeson-
dere die Moglichkeiten technischer Maflnahmen angeben,
durch die Immissionen gemindert werden konnen. Es ist
jedoch nicht Aufgabe der Staatlichen Umweltdmter, die
verschiedenen Belange mit den Erfordernissen des Immis-
sionsschutzes in Einklang zu bringen; die Anregungen der
Staatlichen Umweltdmter kann der Planungstriger im
Zuge der Abwigung zuriickstellen, wenn andere Belange
iiberwiegen (vgl. Nr. 1.5 des Planungserlasses). Das Staat-
liche Umweltamt hat eine endgiiltige Entscheidung von
der Stellungnahme des Planungstrigers zu respektieren,
und zwar auch dann, wenn diese Entscheidung von der
Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes abweicht.
Ist ein Bauleitplan in Kraft getreten, so hat das Staatliche
Umweltamt im Rahmen seiner Aufgabenstellung zur Rea-
lisierung der Planung beizutragen.

Abstandsregelungen zur Beriicksichtigung des Immis-
sionsschutzes in der Bauleitplanung

Aufstellung einer Abstandsliste zur Vereinheitlichung der
Stellungnahmen der Staatlichen Umweltdmter

Erfahrungsgemif kann es bei Durchfiihrung der dem
Stand der Technik entsprechenden Maflnahmen zur Emis-
sionsminderung und bei bestimmungsgemiem Betrieb
emittierender Anlagen dennoch zu Gefahren, erheblichen
Nachteilen oder erheblichen Beldstigungen durch Luftver-
unreinigungen oder Gerdusche kommen, wenn der Ab-
stand zwischen Emissionsquellen und schutzbediirftigen
Gebieten zur Herabsetzung der Immissionen in diesen Ge-
bieten nicht ausreicht. Daher kommt einem ausreichenden
Abstand zwischen Industrie- und Gewerbegebieten einer-
seits und Wohngebieten andererseits — unabhéngig von
der Fernwirkung aus hoheren Quellen emittierter Luftver-
unreinigungen — in der Bauleitplanung, insbesondere bei
Neuplanungen (vgl. Nummer 1.2.1 des Planungserlasses),
besondere Bedeutung zu; daneben kommen auch andere
Moglichkeiten des vorbeugenden Immissionsschutzes in
Betracht.

Wegen der Bedeutung der rdumlichen Trennung unver-
traglicher Nutzungen befafit sich der Planungserlaf3 unter
der Nummer 1.6.2 mit Schutzabstdnden in der Bauleitpla-
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nung und verweist auf die Regelungen des Abstandserlas-
ses. Der Abstandserlal soll dazu dienen, den am Pla-
nungsverfahren unter dem Gesichtspunkt des Immissions-
schutzes beteiligten Staatlichen Umweltdmtern eine ein-
heitliche Grundlage fiir fachliche Stellungnahmen zur
Bauleitplanen im Hinblick auf die notwendigen Absténde
zu geben. Zu diesem Zweck werden in Anhang 1 Schutz-
absténde bekanntgemacht (Abstandsliste). Die Staatlichen
Umweltdmter sollen diese Liste nach Maligabe der
Nummern 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 dieser RdErl. bei der Be-
teiligung im Bauleitplanverfahren anwenden. Zusétzlich
werden dem Abstandserlall ergidnzende Hinweise beige-
fiigt; sie betreffen immissionsschutzrelevante Anlagen,
die nicht in die Abstandsliste aufgenommen worden sind,
und Anlagen, die im Auflenbereich errichtet werden sol-
len (Anhang 2) sowie Anlagen zur elektrischen Energie-
oder Nachrichteniibertragung, bei denen Schutzabstéinde
aus Immissionsschutzgriinden festgelegt worden sind
(Anhang 3).

Grundsitze fiir die Anwendung der Abstandsliste
Grundlagen der Abstandsliste

Es ist davon auszugehen, daB bei Einhaltung oder Uber-
schreitung der angegebenen Abstinde Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Beldstigungen durch Luft-
verunreinigungen oder Gerdusche beim bestimmungsge-
méifBen Betrieb der entsprechenden Anlage in den umlie-
genden Wohngebieten nicht entstehen, wenn die Anlage
dem Stand der Technik entspricht. Die in der Abstandsli-
ste aufgefiihrten Abstandswerte wurden unter Berticksich-
tigung der einschldgigen Verwaltungsvorschriften des
Bundes (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft —
TA Luft, Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm —
TA Lérm), des Landes, der einschldgigen VDI-Richtlinien
und DIN-Normen sowie von ausldndischen Abstandsli-
sten und den praktischen Erfahrungen der Staatlichen
Umweltbehérden und des Landesumweltamtes Nord-
rhein-Westfalen erarbeitet; die Gesichtspunkte des Larm-
schutzes und der Luftreinhaltung wurden gleichermaf3en
beriicksichtigt.

Zur Beriicksichtigung des Larmschutzes basiert die Fest-
setzung der Abstinde auf den Immissionsrichtwerten, wie
sie in der TA-Liarm fiir Gebiete, in denen ausschlieflich
Wohnungen untergebracht sind — entsprechend reinen
Wohngebieten (WR) im Sinne der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) -, angegeben sind; bei regelmifBig
durchlaufenden Betrieben wurde der Nachwert [35 dB
(A)], bei regelméBig 1- bis 2schichtig arbeitenden Betrie-
ben der Tagwert [S0 dB (A)] zugrunde gelegt.

Zur Berticksichtigung des Faktors Luftreinhaltung bei der
Abstandsregelung wurde die Schutzbediirftigkeit der ge-
nannten Gebiete beurteilt nach Immissionswerten, die
zum Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefahren oder
erheblichen Beldstigungen durch Gase, Stiube, Dampfe
oder Geruchsstoffe notwendig sind. Dabei wurde auf die
TA Luft und zusétzlich auf den Gem.RdErl. d. Ministers
fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft und des
Ministers fiir Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
vom 14.10. 1986 zur Durchfiihrung der TA Luft
(SMBI. 7130) zuriickgegriffen.

Die Abstandsliste wurde auf der Basis des Anhangs zur
Verordnung iiber genehmigungsbediirftige Anlagen —
4. BImSchV — Neufassung vom 14. Mirz 1997 (BGBI. I
S. 504), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 19. Mérz
1997 (BGBI. I S. 545), aufgestellt; soweit Nummern des
Anhangs zur 4. BImSchV genannt sind, bedeutet dies ei-
nen Hinweis auf ein mdgliches Genehmigungserfordernis
i. S. des BImSchG. Die Anlagenbezeichnungen stimmen
nicht immer mit denen der 4. BImSchV iiberein, denn die
4. BImSchV enthilt in manchen Féllen Oberbegriffe und/
oder zusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hin-
sichtlich des Genehmigungserfordernisses zusammenge-
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horen, in ihrer Auswirkung i. S. des Abstandserlasses aber
als selbstindige Anlagenarten zu sehen sind. Insofern
konnte die Systematik der 4. BimSchV und auch die Ein-
teilung nach Leistungskriterien nicht immer eingehalten
werden. Abstandsbestimmend ist aber — unabhingig von
dem Genehmigungserfordernis — die Betriebsart, wie sie
in der Abstandsliste beschrieben ist.

Die Abstandsliste ist nicht abschlieBend. So fehlen z. B.
gewerbliche Anlagen, die selbst in Wohn- oder gemischt
genutzten Gebieten zuldssig sind, sowie Anlagen, die in
Nordrhein-Westfalen entweder iiberhaupt nicht oder nur
ganz vereinzelt vorkommen (Anhang2); in Féllen der
letztgenannten Art kann der Listen-Abstand einer ver-
gleichbaren Anlage als Anhalt fiir die Stellungnahme im
Bauleitplanverfahren dienen.

Einzelne in der Liste genannte Anlagearten sind nicht nur
in Industrie- oder Gewerbegebieten, sondern ihrer Art
nach auch in Mischgebieten, Dorfgebieten, Kerngebieten
oder besonderen Wohngebieten zuldssig bzw. sollen im
AuBenbereich errichtet werden. Abstdnde zwischen ge-
werblichen Betrieben unterschiedlicher Nutzung werden
im Abstandserlal3 nicht behandelt.

Anwendung der Abstandsliste

Die Abstandsliste ist anzuwenden zur Gewéhrleistung
ausreichender Abstidnde zwischen bestimmungsgemil be-
triebenen emittierenden Anlagen industrieller, gewerbli-
cher und sonstiger Art einerseits und den nachfolgend ge-
nannten Gebieten andererseits. Sie gilt nach Mallgabe der
folgenden Ausfiihrungen sowohl fiir die bauplanungs-
rechtlichen Ausweisung von Industrie- und Gewerbege-
bieten als auch von reinen und allgemeinen Wohngebieten
sowie Kleinsiedlungsgebieten.

Zum Schutz von Mischgebieten, Dorfgebieten und Kern-
gebieten kann die Abstandsliste gem. Nummer 2.2.2.5 an-
gewendet werden. Je nach baulicher Nutzung sind die be-
sonderen Wohngebiete entweder wie Wohngebiete oder
wie gemischt genutzte Gebiete zu behandeln.

Bei der Planung fiir Gemengelagen (vgl. Nummer 1.2.2
und 1.6.2.2 des Planungserlasses) kann die Anwendung der
Abstandsliste zu Schwierigkeiten fithren. Entsprechend
dem in Nummer 1.2.2 des Planungserlasses aufgestellten
Verbesserungsgebot, insbesondere auch hinsichtlich des
Immissionsschutzes, soll das Staatliche Umweltamt in die-
sen Fillen durch seine Stellungnahme zu einer Lsung bei-
tragen, die — unter Berilicksichtigung der gesamtplaneri-
schen Belange und des Planungszieles — hinsichtlich des
Immissionsschutzes die erreichbaren Fortschritte gewéhr-
leistet, wenn auch im Einzelfall nicht jegliche Beeintrichti-
gung durch Immissionen ausgeschlossen werden kann; dies
ist jedoch wegen des Gebots der gegenseitigen Riicksicht-
nahme (vgl. Nummer 1.5.2.1 des Planungserlasses) vertret-
bar. Da bei den gewachsenen stddtebaulichen Strukturen in
Gemengelagen in aller Regel ortlich vorhandene, aber
nicht ausreichende Schutzabstinde nicht vergrofert werden
konnen, werden sich die Anregungen der Staatlichen Um-
weltdmter zur Gewiahrleistung eines bestmdglichen Immis-
sionsschutzes vorwiegend auf Mafinahmen des aktiven
bzw. passiven Immissionsschutzes zu erstrecken haben.

Die sich durch die Abstandsregelung ergebenden Zwi-
schenzonen sind nicht als ,,von der Bebauung freizuhalten-
de Schutzflachen”, z. B. im Sinne von § 9 Abs. 1 Num-
mer 24 BauGB anzusehen; vielmehr kann innerhalb dieser
Abstdnde eine weniger schutzbediirftige Nutzung als im
Wohngebiet oder eine weniger storende Nutzung als im In-
dustrie- oder Gewerbegebiet vorgesehen werden.

Der Abstand ist zu messen an der geringsten Entfernung
zwischen der UmriB3linie der emittierenden Anlage und der
Begrenzungslinie von Wohngebieten. Unter Umrif3linie ist
die Linie im Grundrif} (Vertikalprojektion) der Anlage zu
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verstehen, die ringsum die Emissionsquellen (z. B. Schorn-
steine, Auslédsse, Tankfelder, Klarbecken, schallabstrahlen-
de Winde oder Offnungen) umfaft. Bei mehreren Anlagen
auf einem Werksgeldnde ist fiir die Bemessung des not-
wendigen Abstandes regelmifBig die Anlagenart mit dem
grofiten erforderlichen Abstand gemi3 Abstandsliste maf-
gebend. Geringfiigige Unterschreitungen der Abstéinde sind
akzeptabel.

Der in der Liste angegebene Abstand ergibt sich bei den
mit (*) gekennzeichneten Anlagearten ausschlielich oder
weit iberwiegend aus Griinden des Larmschutzes und ba-
siert auf den Larmimmissionsrichtwerten zum Schutz rei-
ner Wohngebiete; der Abstand darf daher um eine Ab-
standsklasse verringert werden, wenn es sich bei dem zu
schiitzenden Gebiet um ein allgemeines oder besonderes
Wohngebiet oder ein Kleinsiedlungsgebiet handelt (vgl.
Nummer 2.2.1).

Bei Anwendung der Abstandsliste zur Festsetzung der Ab-
stinde zwischen Industrie- oder Gewerbegebieten einer-
seits und Misch-, Kern- oder Dorfgebieten andererseits
konnen bei mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten die Ab-
stinde der iiberndchsten Abstandsklasse zugrunde gelegt
werden. Falls ein Mindestabstand von 100 m nicht einge-
halten werden kann, ist eine Einzelfallpriifung erforderlich.

Bei der Priifung der Abstdnde zwischen Industrie- oder Ge-
werbegebieten einerseits und Kur- oder Klinikgebieten an-
dererseits sind die Gegebenheiten des Einzelfalles beson-
ders zu beriicksichtigen; mindestens ist der fiir reine
Wohngebiete mafigebende Abstand zugrunde zu legen.

2.2.2.7 Die Abstandsliste gilt nur fiir die Planung im ebenen Ge-
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lande; in anderen Fillen, z. B. bei der Planung in Talla-
gen, sollten Einzeluntersuchungen angestellt werden (vgl.
Nummer 2.4.1.3 und Nummer 2.4.2.1).

In Anhang 2 sind Anlagen aufgefiihrt, die — sofern die
Voraussetzungen des § 35 Ab. 1 Nr. 4 BauGB erfiillt sind
— aus der Sicht des Immissionsschutzes im Auflenbereich
errichtet werden sollten.

Die genannten Abstinde sind zur Sicherstellung eines
ausreichenden Immissionsschutzes zwischen diesen Anla-
gen und Wohnbereichen notwendig.

Nichtanwendbarkeit auf bestehende Immissionssituationen

Aus der Abstandsliste konnen keine Riickschliisse auf
vorhandene Immssionssituationen gezogen werden. Ob
bei einer vorgegebenen Situation durch Industrie- oder
Gewerbebetriebe Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Beldstigungen in der Umgebung auftreten, muf3
im Einzelfall anhand der immissionsschutzrechtlichen
Vorschriften (z. B. BImSchG, TA Luft, TA Larm) gepriift
werden; eine Abstandsunterschreitung allein rechtfertigt
nicht ein Einschreiten der Uberwachungsbehérde nach
den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften.

Anwendung der Abstandsliste im Fldchennutzungsplan-
verfahren

Das Staatliche Umweltamt hat den Planungstriger schon
im Flachennutzungsplanverfahren darauf aufmerksam zu
machen, welche Beschrinkungen im nachfolgenden Bau-
planverfahren voraussichtlich vom Staatlichen Umwel-
tamt vorgeschlagen werden miissen.

Anwendung der Abstandsliste im Bebauungsplanverfah-
ren

Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten
Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten, deren
Nutzung noch nicht bekannt ist.

a) Notwendigkeit der Nutzungsbeschrinkung

Soweit bei der Ausweisung von Industrie- oder Gewer-
begebieten nicht oder nur anndherungsweise bekannt
ist, in welcher Weise die Gebiete zukiinftig genutzt
werden sollen, kann die Priifung anhand der Abstands-
liste zu dem Ergebnis fiithren, daB8 Beschrdnkungen im
Sinne von § 1 Abs.4 bis 10 BauNVO 1990 fiir be-
stimmte Anlagearten ausgesprochen werden miissen.
Die Staatlichen Umweltdmter haben daher bei ihren
Stellungnahmen entsprechend den in der Planung vor-
gegebenen Abstinden zwischen Industrie- oder Ge-
werbegebieten einerseits und Wohngebieten bzw.
Misch-, Kern- oder Dorfgebieten entsprechend Num-
mer 2.2.2 andererseits dem Planungstréger vorzuschla-
gen, in dem Bebauungsplan Nutzungsbeschrinkung fiir
bestimmte Anlagearten fiir die Industrie- oder Gewer-
begebiete entsprechend § 1 Abs.4 bis 10 BauNVO
1990 festzusetzen (vgl. Nummer 1.6.4 des Planungser-
lasses). Der Einfachheit halber sollen die Staatlichen
Umweltdmter dabei — unbeschadet der Verpflichtung
des Planungstrigers, die textliche Festsetzung zum Be-
bauungsplan eindeutig zu bestimmen — auf die entspre-
chenden Abstandsklassen der Abstandsliste verweisen,
z. B. (,,nicht zugelassen sind Anlagen der Abstands-
klassen ... der Abstandsliste zum RdErl. d. Ministeri-
ums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
vom 2. 4. 1998 — SMBIL. NW. 283 — und Anlagen mit
dhnlichem Emissionsverhalten”). Dabei haben die
Staatlichen Umweltdmter bei ihren Stellungnahmen
stets den Stand der Abstandsliste (z. B. Stand: 1998)
anzugeben und dem Planungstriger zu empfehlen, die
Betriebsarten der Abstandsliste in geeigneter Form
zum Bestandteil der Festsetzung im Bebauungsplan zu
machen.

b) Ausnahmemdglichkeiten nach § 31 Abs. 1 BauGB

Die Staatlichen Umweltdmter kdnnen jedoch zur Ver-
meidung von allzu groBen und unter bestimmten Vor-
aussetzungen im Einzelfall aufthebbaren Beschriankun-
gen im Rahmen der von ihnen abzugebenden Stellung-
nahmen den Gemeinden empfehlen, im Bebauungsplan
Ausnahmeméglichkeiten fiir Anlagenarten des nichst-
grofleren Abstandes der Abstandsliste zu erdffnen (vgl.
Nummer [.7 des Planungserlasses). Diese Erleichte-
rung ist deshalb moglich, weil im Einzelfall damit ge-
rechnet werden kann, daf3 z. B. durch besondere tech-
nische MaBnahmen oder durch Betriebsbeschrankun-
gen — insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit — die
Emissionen einer spiter zu bauenden Anlage so weit
begrenzt oder die Ableitbedingungen so gestaltet wer-
den, da schiddliche Umwelteinwirkungen in den
schutzbediirftigen Gebieten vermieden werden. Das
Vorliegen dieser Voraussetzung kann anhand der im
Einzelfall vorzulegenden genauen Antragsunterlagen
schliissig gepriift werden.

2.4.1.2 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten, in denen

die Art der spiter anzusiedelnden Betriebe schon bekannt
ist

Ist im Planungsverfahren bekannt, welche Industrie- oder
Gewerbearten in den neu festzusetzenden Industrie- oder
Gewerbegebieten untergebracht werden sollen, so ist
durch Vergleich der in der Planung vorgegebenen Abstin-
de mit den in der Abstandsliste angegebenen Werten fest-
zustellen, ob die fiir die in Frage kommenden Betriebsar-
ten vorgesehenen Abstinde eingehalten sind. Ist dies nicht
der Fall, so haben die Staatlichen Umweltdmter dem Pla-
nungstrager vorzuschlagen, in dem Bebauungsplan die
Nutzung durch Anlagen, die einen groferen Abstand er-
fordern, auszuschlieBen. Im {ibrigen wird hinsichtlich der
dem Planungstrager vorzuschlagenden Beschrinkungen
der Nutzung im Bebauungsplan und den Ausnahmemdog-
lichkeiten auf Nummer 2.4.1.1 verwiesen.

2.4.1.3 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten, deren



Nutzung in Einzelheiten bekannt ist
a) Priifung anhand der Abstandsliste

Es ist moglich, daB3 schon bei der Aufstellung des Be-
bauungsplans bekannt ist, welcher bestimmte Indu-
strie- oder Gewerbebetrieb angesiedelt werden soll. Er-
gibt der Vergleich des in der Planung vorgegebenen
Abstands zwischen der geplanten industriellen oder
gewerblichen Anlage einerseits und einem tatséchlich
vorhandenen oder baurechtlich ausgewiesenen oder
gleichzeitig auszuweisenden Wohngebiet andererseits
mit dem fiir die entsprechende Betriebsart in der Ab-
standsliste angegebenen Abstand die Vereinbarkeit mit
den Belangen des Immissionsschutzes, so ist nach
Nummer 2.4.1.2 zu verfahren.

b) Einholung von Gutachten im Einzelfall (Immissions-
prognose-Gutachten)

Reicht der in der Planung vorgegebene Abstand nicht
aus, so kann unter Zugrundelegung der notwendigen
Einzelinformationen (z. B. Emissionskataster, Quellen-
konfiguration) durch ein Einzelgutachten — unbescha-
det des spdteren Immissionsschutz- oder baurechtli-
chen Genehmigungsverfahrens — gepriift werden, ob
der vorgesehene Abstand gleichwohl ausreichend wird,
um Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-
lastigungen fiir die Bewohner der benachbarten Wohn-
gebiete bzw. Misch-, Kern- oder Dorfgebiete zu ver-
meiden. In diesen Fillen sollen die Staatlichen Um-
weltdmter dem Planungstriger — wenn nicht die Un-
vertriglichkeit der Planung mit den Grundsdtzen des
Immissionsschutzes von vornherein auf der Hand liegt
— empfehlen, ein entsprechendes Einzelgutachten in
Auftrag zu geben. Das Gutachten soll die zum Zeit-
punkt der Planung absehbare Entwicklung der Betriebe
beriicksichtigen. Auf Ersuchen des Planungstrigers
sollen sich die Staatlichen Umweltimter an der Formu-
lierung der Fragestellung fiir das Gutachten beteiligen,
in schwierigen Einzelféllen berdt das Landesumwel-
tamt die Staatlichen Umweltdmter. Wegen der Priifung
der Einzelgutachten wird auf Nummer 2.4.3 verwie-
sen.

Vor der Empfehlung, ein Gutachten einzuholen, soll
das Staatliche Umweltamt absehen, wenn es ihm ohne
iberméfigen Zeitaufwand moglich ist, aus eigenem
Sachverstand den Planungsbehoérden eine Losung vor-
zuschlagen.

2.4.2 Festsetzung von Wohngebieten in Bebauungsplanen

2.4.2.1 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbarschaft von

bereits bestehenden und voll besiedelten Industrie- oder
Gewerbegebieten,

a) Priifung anhand der Abstandsliste

Sollen Wohngebiete in der Nachbarschaft von bereits
bestehenden und voll besiedelten Industrie- oder Ge-
werbegebieten, d. h. Gebieten ohne freies Geldnde fiir
Betriebserweiterungen, festgesetzt werden und ist der
sich aus der Abstandsliste ergebende Abstand mehr als
nur geringfligig unterschritten werden, so soll das
Staatliche Umweltamt den Planungstriger darauf hin-
weisen, dal sich aus dieser Situation wechselseitige
Beeintrichtigungen ergeben kdnnen.

Bei der beabsichtigten Festsetzung von Misch-, Kern-
oder Dorfgebieten ist unter Beachtung von Nummer
2.2.2.5 analog zu verfahren.

b) Einholung von Gutachten im Einzelfall (Immissions-
gutachten)

Die genaue Kenntnis der vorhandenen Emissionssitua-
tionen gestattet es, die von dem bestehenden Industrie-
oder Gewerbegebiet ausgehenden, auf das neu festzu-
setzende Wohngebiet einwirkenden Immissionen zu

messen und/oder zu berechnen. Daher sollen die Staat-
lichen Umweltdmter dem Planungstriger — wenn nicht
die Unvertriglichkeit der Planung mit den Grundsétzen
des Immissionsschutzes von vornherein auf der Hand
liegt — empfehlen, mit Hilfe des Gutachtens feststellen
zu lassen, ob tatsdchlich und ggf. in welchem Ausmal}
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beld-
stigungen in dem festzusetzenden Wohngebiet durch
den Betrieb von Industrie- oder Gewerbeanlagen zu er-
warten sind und ob diese evtl. durch Schutzmafnah-
men (z. B. immissionsschutzméfig gilinstige Anord-
nung der Gebdude) im Wohngebiet unterbunden wer-
den konnen. Auf Ersuchen des Planungstrégers sollen
sich die Staatlichen Umweltdmter an der Formulierung
der Fragestellung fiir das Gutachten beteiligen.

Von der Empfehlung, ein Gutachten einzuholen, soll
das Staatliche Umweltamt absehen, wenn es ihm ohne
iberméfigen Zeitaufwand mdglich ist, eine eigene
Stellungnahme abzugeben, die eine entsprechende gut-
achtliche Beurteilung ersetzt.

Cc
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Grundlagen des Immissionsgutachtens

Dem Gutachten ist die fiir die jeweilige Nutzung un-
giinstigere Emissionssituation in dem Industrie- oder
Gewerbegebiet unter Beriicksichtigung der zum Zeit-
punkt der Planung absehbaren Entwicklung der Betrie-
be zugrunde zu legen. Hinsichtlich mdglicher Ande-
rungen sind zwei Félle zu unterscheiden:

— Die vorhandene Emissionssituation in dem beste-
henden Industrie- oder Gewerbegebiet ist ungiinsti-
ger als sie — trotz planungsrechtlicher Zuldssigkeit
der vorhandenen Nutzung — nach den immissions-
schutzrechtlichen Vorschriften zuléssig ist.

In diesem Fall kénnen Verbesserungen der Emissions-
situation, die bis zum Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes fiir das Wohngebiet mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit erreicht werden koénnen, bertick-
sichtigt werden; das Gutachten soll die dafiir erforder-
lichen Maflnahmen und die technischen Méglichkeiten
zu ihrer Verwirklichung aufzeigen.

— Die vorhandene Emissionssituation in dem beste-
henden Industrie- oder Gewerbegebiet ist giinstiger,
als sie bei voller Ausschépfung der planungsrechtli-
chen Zuléssigkeit wire.

In diesem Fall ist von einer der Gebietsgrofle und dem
Gebietscharakter entsprechenden gewerblichen bzw.
industriellen Nutzung mit den hdchsten zuldssigen
Emissionen auszugehen, wenn nicht feststeht, daf3 die
vorhandene Situation in diesem Gebiet langfristig un-
verdndert bleibt oder sich sogar noch giinstiger entwik-
kelt.

2.4.2.2 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbarschaft von
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festgesetzten, aber noch nicht oder nicht voll besiedelten
oder gleichzeitig auszuweisenden Industrie- oder Gewerbe-
gebieten

Ist die Festsetzung von Wohngebieten in er Nachbarschaft
von bestehenden, aber noch nicht oder nicht vollbesiedel-
ten oder gleichzeitig auszuweisenden Industrie- oder Ge-
werbegebieten vorgesehen, so ist bei der Priifung, ob der
in der Planung vorgesehene Abstand zum Schutz der
Wohngebiete ausreicht, von denselben Annahmen wie in
Nummer 2.4.2.1 ¢) zweiter Spiegelstrich auszugehen, so-
weit nicht fir die Industrie- oder Gewerbegebiete Be-
schrankungen planungsrechtlicher Art (z. B. wie in Num-
mer 2.4.1.1 vorgesehen) bestehen.

Priifung von Einzelgutachten

Sofern Immissionsgutachten erstellt werden, sollen die
Staatlichen Umweltimter darauf hinwirken, da3 die vom
Planungstriger in Auftrag gegebenen Gutachten ihnen zur
Priifung vorgelegt werden; die Staatlichen Umweltdmter
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konnen an der Priifung das Landesumweltamt beteiligen.
Fiihrt die Priifung des Gutachtens zu dem Schluf3, dafl un-
ter Beriicksichtigung der vorgegebenen oder angenomme-
nen Emissionssituation und ggf. bestimmter Schutzmal-
nahmen im Wohngebiet Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Beldstigungen im Wohngebiet nicht zu
erwarten sind, so soll das Staatliche Umweltamt seine Be-
denken zuriickstellen, ggf. unter der Voraussetzung, daf3
die notwendigen SchutzmaBnahmen rechtlich abgesichert
werden.

Schutzabstinde bei Hochspannungsfreileitungen

Um dem Entstehen schidlicher Umwelteinwirkungen
durch elektrische oder magnetische Felder vorzubeugen,
sind in Anhang 3 fiir verschiedene Anwendungsfille
Schutzabsténde aus Griinden des Immissionsschutzes auf-
gefiihrt. Die Staatlichen Umweltdmter sollen diesen An-
hang bei der Beteiligung im Bauleitplanverfahren anwen-
den.

Hochspannungsfreileitungen unterscheiden sich in ihrer
Anlagenart und Wirkung auf die Umwelt erheblich von
den in Anhang 1 genannten Anlagen. Die in Anhang 3 ge-
nannten Abstinde sollen dazu dienen, gesunde Wohn-
und Arbeitsverhéltnisse im Sinne des § 1 Abs. 5 Nr. 1
BauGB zu gewéhrleisten.

Der Schutzabstand bemift sich bei Hochspannungsfreilei-
tungen senkrecht zur Trassenachse bis zur Begrenzungsli-
nie der zu schiitzenden Gebiete. Die Bemessung der in
Anhang 3 angegebenen Abstdnde basiert auf dem von der
Strahlenschutzkommission in ihren Empfehlungen zum
Schutz vor niederfrequenten elektrischen und magneti-
schen Feldern der Energieversorgung und -anwendung
vom 16./17. Februar 1995 genannten Ermessensspielraum
fiir die magnetische FluBdichte von 10 pT zur Beriick-
sichtigung des Vorsorgegesichtspunktes und auf den Er-
lauterungen des Bundesministeriums fiir Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit zu § 4 der Verordnung iiber
elektromagnetische Felder (26. BImSchV).

Nichtanwendung der Abstandsliste in Genehmigungs-
verfahren

Baugenehmigungsverfahren

Zu Bauantrédgen fiir bauliche Anlagen und Rdume im Sin-
ne des § 54 Abs. 3 BauO NW hat die Bauaufsichtsbehor-
de das Staatliche Umweltamt zu hdren, soweit Belange
des Immissionsschutzes beriihrt sind (Nummer 54.3 der
Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung — VV
BauO NW — RdErl. d. Ministeriums fiir Bauen und Woh-
nen v. 24. 1. 1997 — SMBI NW 23210). Das Staatliche
Umweltamt hat dabei anhand der von der Bauaufsichtsbe-
horde iibersandten Bauvorlagen zu priifen, ob Gefahren,
erhebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fiir
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu erwarten und
ggf. durch Auflagen zu vermeiden sind.

Soweit die Bauvorlagen, insbesondere die Betriebsbe-
schreibungen nach § 5 Abs. 2 und 3 der Verordnung iiber
bautechnische Priifungen — BauPriif VO — (vgl. Anlagen I/
6 und /7 zur VV BauPriifVO) nicht ausreichen, um eine
exakte Vorausberechnung der von der geplanten Anlage
zu erwartenden Emissionen vornehmen zu konnen, wer-
den sich die Beurteilung der voraussichtlichen Immissi-
onssituation und die heraus zu ziehenden SchluBfolgerun-
gen fiir die Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes
auf Erfahrungen mit bestimmten Anlagearten im Sinne ei-
ner typisierenden Betrachtungsweise stiitzen. Fiir die Stel-
lungnahmen der Staatlichen Umweltdmter im Baugeneh-
migungsverfahren fiir gewerbliche Anlagen bietet die Ab-
standsliste zu diesem RdErl. lediglich einen Anhalt dafiir,
ob bei der Erteilung der Genehmigung evtl. Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fiir die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu erwarten sind.
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Jedoch begriindet nicht schon die Tatsache, da3 der dort
angegebene Abstand nicht eingehalten ist, eine ablehnen-
de Stellungnahme des Staatlichen Umweltamtes. Viel-
mehr ist in jedem Einzelfall zu priifen, ob Bedenken ge-
gen das Vorhaben bestehen und wie diese ggf. ausgerdumt
werden konnen.

Ergibt sich aus den vorgelegten Bauvorlagen, daf3 erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Beldstigungen der Allge-
meinheit oder der Nachbarschaft nur durch Auflagen aus-
geschlossen werden konnen, so soll das Staatliche Um-
weltamt der Bauaufsichtsbehorde die erforderlichen Auf-
lagen zur Aufnahme in den Bauschein vorschlagen. Die
Bauaufsichtsbehorde soll darauf hingewiesen werden, daf3
nur durch diese Auflagen der notwendige Immissions-
schutz in der Nachbarschaft sichergestellt ist. Ergibt sich
aus den vorgelegten Bauvorlagen, daf3 die hervorgerufe-
nen schidlichen Umwelteinwirkungen das Leben oder die
Gesundheit von Menschen oder bedeutende Sachgiiter ge-
fahrden und diese auch durch Auflagen mit Sicherheit
nicht ausgeschlossen werden kdnnen, so soll das Staatli-
che Umweltamt die Bauaufsichtsbehorde darauf hinwei-
sen, dafl das Vorhaben aus immissionsschutzrechtlichen
Griinden nicht genehmigungsfihig ist (§26 Abs.2
BImSchG) oder wegen seines Storgrades planungsrecht-
lich unzuléssig sein kann. Im iibrigen wird auf Nummer
54.35 VV BauO NW hingewiesen.

Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren und
Planfeststellungsverfahren

Im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG, im
Planfeststellungsverfahren nach dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz und in sonstigen Planfeststel-
lungsverfahren ist im Gegensatz zu der Planung von Ge-
bieten die Abstandsliste nicht anzuwenden; in diesen Fil-
len ist es ausdriicklich Gegenstand des Genehmigungsver-
fahrens, anhand der Antragsunterlagen und von Einzel-
gutachten in jedem Einzelfall zu priifen, ob Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fiir die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ausgeschlossen
werden konnen. Die Anwendung der Abstandsliste wiirde
diesem Priifungsgrundsatz nicht gerecht werden.

Befreiungsmoglichkeit nach § 31 Abs. 2 BauBG

Wegen der Moglichkeit von Befreiungen nach § 31
Abs. 2 BauBG wird auf Nummer I1.7 des Planungserlas-
ses hingewiesen.

Der RdErl. des Ministers fiir Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft vom 21. 3. 1990 (SMBI. NW. 383) wird
aufgehoben



Anhang 1

Abstandsliste 1998

(4. BImSchV: 19.03.1997)

Abstands- Abstand  Lfd. Nr. Nummer  Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der 4.
BImSchV
1500 1 1.1(1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fir den Einsatz von festen, flussigen oder gasférmigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswérmeleistung 900 MW (bersteigt
2 1.11 (1) Anlagen zur Trockendestillation, insbesondere von Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf
oder Pech (z. B. Kokereien, Gaswerke und Schwelereien), ausgenommen Holzkohlenmei-
ler
3.2(1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen
4 4.1 (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit
mehr als 10 Produktionsanlagen
5 4.4 (1) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdél
oder Erdélerzeugnissen in Mineraldl-, Altél- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemi-
schen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin
Il 1000 6 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verflissigung von Kohle
7 2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstuicken unter Verwendung von Zement oder anderen
Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rutteln oder Vibrieren mit einer Produktionslei-
stung von 1t oder mehr je Stunde im Freien (*)
8 3.1(1) Anlagen zum Résten, Schmelzen und Sintern von Erzen
3.2 (1) Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen oder Sekundéarrohstoffen
(Blei, Zink- und Kupfererzhitten)
10 3.3(1) Anlagen zur Stahlerzeugung, ausgenommen Lichtbogendfen mit weniger als 50 t Gesam-
tabstichgewicht sowie Induktionséfen (*) (s. auch Ifd. Nrn. 26 und 46)
11 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus Metall im Freien (z. B. Contai-
ner) (*)
12 3.18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern oder -sektionen aus Metall im
Freien (*)
13 4.1 (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung mit
héchstens 10 Produktionsanlagen
14 41b(1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen auf nassem
41c(1) Wege oder mit Hilfe elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Korund oder Karbid
einschlieBlich Aluminiumhdtten
15 4-1d (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Schwefel oder Schwefelerzeugnissen
16 41h(1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Chemiefasern
17 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder Holzfasermatten
18 712 (1) Anlagen zur Tierkdrperbeseitigung sowie Anlagen, in denen Tierkdrperteile oder Erzeug-
nisse tierischer Herkunft zur Beseitigung in Tierkérperbeseitigungsanlagen gesammelt
oder gelagert werden
19 10.16 (2)  Prufstande fir oder mit Luftschrauben, RickstoBantrieben oder Strahltriebwerken
20 10.19 (2)  Anlagen zur Luftverflissigung mit einem Durchsatz von 25 t Luft je Stunde oder mehr (*)
21 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im Freien (*)
I 700 22 1.1(1) Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanlagen fur den Einsatz von festen, fliissi-
gen oder gasférmigen Brennstoffen, soweit die Feuerungswéarmeleistung
a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW betragt
b) bei Heizkraftwerken 300 MW Ubersteigt
23 1.12 (1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von Teer oder Teererzeugnissen oder
von Teer- oder Gaswasser
24 2.3(1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Zementen
25 4 (2) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit
oder von Ton zu Schamotte
26 3.3(1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*) (s.

auch Ifd. Nrn. 10 und 26)



Abstands- Abstand  Lfd. Nr. Nummer  Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der 4.
BImSchV
i 700 27 3.4 (1+2)  Anlagen zum Umschmelzen von Nichteisenmetallen (Altmetall), ausgenommen
— Vakuum-Schmelzanlagen,
— Schmelzanlagen fir GuBlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Alu-
minium in Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,
— Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder KokillengieBmaschinen sind,
— Schmelzanlagen fur Edelmetalle oder fur Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder
aus Edelmetallen und Kupfer bestehen, und
— Schwallétbader
(s. auch Ifd. Nrn. 92 und 156)
28 4.1a(1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von anorganischen Chemikalien wie S4uren, Ba-
sen, Salze
29 4.1d(1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Halogenen oder Halogenerzeugnissen
30 41e(1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von phosphor- oder stickstoffhaltigen Diingemit-
teln
31 411(1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Kohlenwasserstoffen
32 4.6 (1) Anlagen zur Herstellung von Ruf3
33 7.15(1) Kottrocknungsanlagen
34 8.8 (1) Anlagen zur chemischen Behandlung von besonders liberwachungsbedirftigen Abféllen,
auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden
35 - Aufbereitungsanlagen fir schmelzflissige Schlacke (z. B. Hochofenschlacke)
36 - Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur Herstellung von Verbrennungsmotoren
I\ 500 37 1.1(1) Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von festen, flissi-
gen oder gasférmigen Brennstoffen, soweit die Feuerungswarmeleistung
a) bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW
b) bei Heizkraftwerken von mehr als 100 MW
betragt
38 1.7 (1) Kihltirme mit einem Kihlwasserdurchsatz von 10 000 m3 oder mehr je Stunde
39 1.8 (2) Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr einschlieBlich der
Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elektroumspannanlagen (*)
40 1.9 (2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 30 t oder mehr je
Stunde
41 1.10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
42 2.8 (1) Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschlieB3-
lich Glasfasern, die nicht fiir medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt
sind
43 211 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
44 2.13(2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mértel oder StraBenbaustoffen unter Verwendung von
Zement, auch soweit die Einsatzstoffe lediglich trocken gemischt werden
45 2.15(1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit
Mineralstoffen einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fir bitumindse StraBenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung von 200 t oder mehr je Stunde
46 3.3(1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionséfen, Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen
37 (1) sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien, ausgenommen Anlagen, in denen Formen
oder Kerne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr
GuBteile je Monat (s. auch Ifd. Nrn. 10 und 26)
\Y 500 47 3.6 (1+2)  Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit
einer Bandbreite bis 550 mm (*)
48 3.11 (1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke (*)
49 3.14 (1+2) Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormuhlen mit einer Nennleistung des Ro-
torantriebes von 100 KW oder mehr
50 3.16 (1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen oder geschweif3ten Rohren aus
Stahl (*)
\Y 500 51 419(1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von organischen Chemikalien oder Lésungsmitteln
wie Alkohole, Aldehyde, Ketone, S&uren, Ester, Acetate, Ather
52 41h(1) Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen
53 41k(1) Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Kunstharzen
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500

54
55

56

57

58

61

62

63

64

65

66

67

68

69

41m(1)
45 (1)

4.7 (1)

4.8 (1)

5.1 (1)

7.3 (1)

7.9(1)

7.11 (1)

7.19 (2)

7.21 (1)

7.23 (1)

7.24 (1)

7.25 (2)

Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von synthetischem Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmieréle, Schmierfette, Metallbearbei-
tungsdle

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hart-brandkohle) oder Elektrographit durch
Brennen, z. B. flr Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lésungsmitteln durch Destillieren mit einer Lei-
stung von 3 t oder mehr je Stunde

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Impréagnieren oder Tréanken von Ge-
gensténden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien ein-
schlieBlich der zugehdérigen Trock-nungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lésungsmittel enthalten und von diesen 250 kg oder mehr je
Stunde eingesetzt werden,

b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze),
wie Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin-, oder Polyester-
harzen, sofern die Menge dieser Harze 25 kg oder mehr je Stunde betragt, oder

¢) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg organischen Lésungsmitteln oder
mehr je Stunde,

ausgenommen Anlagen fur den Einsatz von Pulverlacken oder Pulverbeschichtungsstof-
fen

Anlagen zum Isolieren von Dréhten unter Verwendung von Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstellung von Gegensténden unter Verwendung von Amino- oder Pheno-
plasten, wie Furan-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mittels Warmebe-
handlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betragt

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel oder Mastkalbern oder zum Halten
oder zur getrennten Aufzucht von Schweinen mit

a) 51.000 Hennenplatzen,

O

102.000 Junghennenpléatzen,

o

102.000 Mastgeflligelplatzen,

o

)
)
) 51.000 Truthihnermastplatzen,
)

(]

1.900 Mastschweineplatzen
(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht)

f) 640 Sauenplatzen
einschlieBlich dazugehérender Ferkelaufzuchtplatze
(Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

9) 820 Sauenplatzen
einschlieBlich dazugehérender Ferkelaufzuchtpléatze
(Ferkel bis weniger als 10 kg Lebendgewicht) oder

h) 5.400 Ferkelplatzen fir die getrennte Aufzucht
(Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

i) 700 Mastkalberplatzen
oder mehr, auch soweit nicht genehmigungsbedrftig

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit Ausnahme der Anlagen zur Verarbei-
tung von selbstgewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer
Leistung bis zu 200 kg Speisefett je Woche

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dungemitteln oder technischen Fetten aus den
Schlachtnebenprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hérner, Klauen oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenommen Anlagen fiir selbstgewonne-
ne Knochen in

— Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4.000 kg Fleisch verarbeitet werden, und
— Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfa3t werden

Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit 10 t Kohl oder mehr je Tag verarbei-
tet werden

Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 500 t je Tag
oder mehr (*)

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ole, soweit die Menge des eingesetzten
Extraktionsmittels 1 t oder mehr betragt

Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerriiben
oder Rohzucker

Anlagen zur Trocknung von Grinfutter, ausgenommen Anlagen zur Trocknung von selbst-
gewonnenem Grinfutter im landwirtschaftlichen Betrieb



Abstands- Abstand  Lfd. Nr. Nummer  Betriebsart
klasse inm (Spalte)

der 4.

BImSchV

70 8.1 (1) Anlagen zur teilweisen oder vollstandigen Beseitigung von festen, fllissigen oder in Behél-
tern gefaBBten gasférmigen Stoffen oder Gegenstanden durch thermische Verfahren, wie
Ver- oder Entgasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren

71 8.3 (1) Anlagen zur Riickgewinnung von einzelnen Bestandteilen aus festen Stoffen durch Ver-
brennen

72 8.5 (1) Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von mehr als 10 t/h (Kompostwer-
ke)

73 9.11 (2) Offene oder unvollstandig geschlossene Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgl-
tern, die im trockenen Zustand stauben kénnen, durch Kippen von Wagen oder Behéltern
oder unter Verwendung von Baggern, Schaufelladegeréaten, Greifern, Saughebern oder
ahnlichen Einrichtungen, soweit 200 t Schittglter oder mehr je Tag bewegt werden kén-
nen, ausgenommen Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein,
das bei der Gewinnung oder oder Aufbereitung von Bodenschéatzen anfallt; fiir nur saiso-
nal genutzte Getreideannahmestellen tritt die Genehmigungspflicht erst bei einer Um-
schlagleistung von 400 t oder mehr je Tag ein

74 9.36 (2) Anlagen zur Lagerung von Gille mit einem Fassungsvermdgen von 2.500 m® oder mehr

75 - Oberirdische Deponien fiir besonders tiberwachungsbediirftige Abfélle i. S. der Techni-
schen Anleitung Abfall, Teil 1

76 - Abwasserbehandlungsanlagen fiir mehr als 100.000 EGW

77 - Autokinos (*)

78 - Betriebshofe fur StraBenbahnen (*)

\ 300 79 1.5 (1+2)  Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder Arbeitsmaschinen (*)

80 1.9 (2) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung von 1 t bis weniger als
30t je Stunde

81 1.13 (1) Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen oder

1.15(1) Stadt- oder Ferngas aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten

82 21 (2) Steinbriiche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet werden

83 2.2 (2) Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natirlichem oder kiinstlichem Gestein
einschlieBlich Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Kassieranlagen fur Sand
oder Kies und Anlagen zur Behandlung von Abbruchmaterial am Entstehungsort

84 2.5(2) Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben, Muschelschalen, Tal-
kum, Ton, Tuff (TraB) oder Zementklinker

85 2.6 (1) Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest

86 2.7 (2) Anlagen zum Blahen von Perlite, Schiefer oder Ton

87 2.10 (1) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage
4 m?® oder mehr und die Besatzdichte 300 kg oder mehr je m® Rauminhalt der Brennanla-
ge betragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brenndfen, die diskontinuierlich und ohne
Abluftfiihrung betrieben werden

88 2.14 (2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Verwendung von Zement oder anderen
Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rutteln oder Vibrieren mit einer Produktionslei-
stung von 1 t oder mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (*)

89 2.15(2) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit
Mineralstoffen einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fir bitumindse StraBenbaustoffe und
Teersplittanlagen mit einer Produktionsleistung bis weniger als 200 t je Stunde

90 3.2(2) Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Hittenstauben fir die Gewinnung von Metallen
oder Metallverbindungen im Drehrohr oder in einer Wirbelschicht

91 3.3(2) Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t

3.7 (2) je Stunde, Vakuum-Schmelzanlagen fiir GuBeisen oder Stahl mit einer Einsatzmenge von

5 t oder mehr sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Kerne
auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Leistung von weniger als 80 t GuBteile je
Monat
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300

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

35 (2)

3.9 (1+2)

3.15 (2)

3.18 (1)

3.21 (1+2)

3.23 (1+2)

411(1)

41p(1)

4.2 (1+2)

43 (2)

438 (2)

4.9 (2)

410 (2)

5.1(2)

5.2 (1+2)

5.4 (2)

Schmelzanlagen flr Nichteisenmetalle flr einen Einsatz von 1.000 kg oder mehr sowie
GieBereien fur Nichteisenmetalle, ausgenommen

— Vakuum-Schmelzanlagen,

— Schmelzanlagen flr GuBlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Alu-
minium in Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,

— Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder KokillengieBmaschinen sind,

— Schmelzanlagen fir Edelmetalle oder fir Legierungen, die nur aus Edelmetallen oder
aus Edelmetallen und Kupfer bestehen, und

— Schwallétbader
(s. auch Ifd. Nrn. 27 und 156)

Anlagen zum Abziehen der Oberflachen von Stahl, insbesondere von Blécken, Brammen,
Knippeln, Platinen oder Blechen, durch Flammen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metalloberflachen aus
Blei, Zinn, Zink, Nickel oder Kobalt mit Hilfe von schmelzfliissigen Badern, durch Flamm-
oder Lichtbogenspritzen

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéltern aus Metall in geschlossenen Hal-
len (z. B. Dampfkessel, Container) (*)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskérpern oder -sektionen aus Metall in
geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren oder Industriebatteriezellen und sonstiger
Akkumulatoren

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver oder -pasten, von
blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvern oder -pasten,
ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von unter Druck gel6stem Acetylen (Dissousgasfa-
briken)

Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Seifen oder Waschmitteln durch chemische
Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schadlingsbekdmpfungsmittel oder ihre Wirkstof-
fe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden

Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Arzneimitteln oder Arzneimittelzwischenpro-
dukten ohne chemische Umwandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lésungsmitteln durch Destillieren mit einer Lei-
stung von 1 t bis weniger als 3 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer Leistung von 1 t oder
mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke,
Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 5 t je Tag oder mehr organischer
Lésungsmittel, ausgenommen Anlagen, in denen ausschlieBlich hochsiedende Ole als L&-
sungsmittel ohne Warmebehandlung eingesetzt werden

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Impréagnieren oder Tranken von Ge-
genstanden, Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafelférmigen Materialien ein-
schlieBlich der zugehdrigen Trock-nungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Losungsmittel enthalten und von diesen 25 kg bis weniger als
250 kg je Stunde eingesetzt werden

b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung ausreagieren (Reaktionsharze),
wie Melamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Polyester-
harzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis weniger als 25 kg je Stunde betragt,
oder

¢) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg organischer
Loésungsmittel je Stunde,

ausgenommen Anlagen fiir den Einsatz von Pulverlacken oder Pulverbeschichtungsstof-
fen

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen Materialien mit Rotationsdruck-
maschinen einschlieBlich der zugehdérigen Trocknungsanlagen

Anlagen zum Trénken oder Uberziehen von Stoffen oder Gegensténden mit Teer, Teerdl
oder heiBem Bitumen, ausgenommen Anlagen zum Trénken oder Uberziehen von Kabeln
mit heiBem Bitumen



Abstands- Abstand  Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der 4.
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109 5.6 (2) Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Materialien auf Streichmaschinen ein-
schlieBlich der zugehoérigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus
Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidier-
tem Leindl
110 5.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Verwendung von Phenoplasten oder son-
stigen Kunstharzbindemitteln, soweit kein Asbest eingesetzt wird
\ 300 111 6.2 (2) Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur fabrikméBigen Herstellung von Pa-
pier und Pappe bestehen (*)
112 6.4 (2) Anlagen zur Herstellung von Wellpappe
113 71(1) Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel oder Mastkalbern oder zum Halten
oder zur getrennten Aufzucht von Schweinen mit
a) 14.000 bis weniger als 51.000 Hennenplatzen,
b) 28.000 bis wenigerals 102.000 Junghennenplatzen,
c) 28.000 biswenigerals 102.000 Mastgefligelplatzen,
d) 14.000 bis weniger als 51.000 Truthihnermastplatzen,
e) 525 bis weniger als 1.900 Mastschweineplatzen
(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),
f) 175 bis weniger als 640 Sauenplatzen
einschlieBlich dazugehérender Ferkelaufzuchtplatze (Ferkel bis weniger als
30 kg Lebendgewicht),
9) 225 bis weniger als 820 Sauenplatzen
einschlieBlich dazugehdrender Ferkelaufzuchtplatze (Ferkel bis weniger als
10 kg Lebendgewicht)
oder
h) 1.500 bis weniger als 5.400 Ferkelplatzen
fur die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg
Lebendgewicht),
i) 200 bis weniger als 700 Mastkalberplatzen
auch soweit nicht genehmigungsbedirftig
114 7.2 (1+2)  Anlagen zum Schlachten von
a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefligel oder
b) 8.000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere je Woche
115 7.4 (1) Anlagen zur fabrikméaBigen Herstellung von Tierfutter durch Erwarmen der Bestandteile
tierischer Herkunft
116 7.4 (2) Anlagen zur Verarbeitung von Kartoffeln, GemUse, Fleisch oder Fisch fir die menschliche
Erndhrung, soweit 1 t dieser Nahrungsmittel je Tag oder mehr durch Erwérmen verarbeitet
wird, ausgenommen
— Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in geschlossenen
Behéltnissen und
— Kuchen von Gaststatten, Kantinen, Krankenhausern und ahnlichen Einrichtungen
117 7.6 (2) Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tierischen Ddrmen oder Méagen
118 7.7 (2) Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kélberméagen zur Labgewinnung
119 7.8(1) Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Lederleim oder Knochenleim
120 7.10(1) Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter Tierhaare mit Ausnahme von Wolle,
ausgenommen Anlagen fiir selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen, die nicht durch
Nr. 114 erfaB3t werden
121 713 (2) Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Enthaaren ungegerbter Tierh&ute oder
Tierfélle
122 7.14 (2) Anlagen zum Gerben einschlieBlich Nachgerben von Tierhduten oder Tierfellen sowie
nicht genehmigungsbedirftiger Lederfabriken
123 7.22 (2) Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Starkemehlen
124 7.29 (2) Anlagen zum Résten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von gemahlenem Kaffee mit
einer Leistung von jeweils 250 kg oder mehr je Stunde
125 7.30 (2) Anlagen zum Résten von Kaffee-Ersatzprodukten, Getreide, Kakaobohnen oder Nissen

mit einer Leistung von 75 kg oder mehr je Stunde



Abstands- Abstand  Lfd. Nr. Nummer  Betriebsart
klasse inm (Spalte)

der 4.

BImSchV

126 7.31 Anlagen zur
a) Herstellung von Lakritz,

b) Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder
c) thermischen Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse

127 8.4 (2) Anlagen, in denen Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oder aus gleichartigen Abfal-
len durch Sortieren fir den Wirtschaftskreislauf zuriickgewonnen werden, mit einer Lei-
stung von 10 t oder mehr je Tag

128 8.5 (2) Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von 0,75 t bis weniger als 10 t/h
(Kompostierungsanlagen)

\ 300 129 8.7 (1) Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden, der nicht ausschlieBlich am Standort
der Anlage entnommen wird (*)

130 8.9 (2) Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks ohne sortenreine Demontage der
Einzelteile, auch soweit nicht genehmigungspflichtig (*)

131 8.11 (2) Anlagen zur Behandlung von lberwachungsbedurftigen Abféllen mit einem Durchsatz von
10 t je Tag oder mehr sowie Anlagen, die der Lagerung von 100 t oder mehr Gberwa-
chungsbediirftiger Abfalle dienen, (z. B. Elektronik- und Elektroschrott), ausgenommen die
zeitweilige Lagerung — bis zum Einsammeln — auf dem Gelénde der Entstehung der Abféal-
le

132 9.10 (1) Anlagen zum Umschlagen von iberwachungsbediirftigen und besonders tiberwachungs-
bedirftigen Abfallen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes
Anwendung finden, mit einer Leistung von 100 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anla-
gen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder Auf-
bereitung von Bodenschéatzen anfallt

133 10.7 (2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk unter Verwendung von
Schwefel oder Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in denen
— weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
— ausschlieBlich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird

134 10.21 (2)  Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkesselwagen, StraBentankfahrzeugen oder
Tankcontainern sowie Anlagen zur automatischen Reinigung von Fassern einschlieBlich
zugehdriger Aufarbeitungsanlagen, soweit die Behalter von organischen Stoffen gereinigt
werden, ausgenommen Anlagen, in denen Behalter ausschlieBlich von Nahrungs-, Ge-
nuB3- oder Futtermitteln gereinigt werden

135 10.23 (2)  Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren, Thermoisolieren, Beschich-
ten, Impragnieren oder Appretieren, einschlieBlich der zugehdérigen Trocknungsanlagen,
ausgenommen Anlagen, in denen weniger als 500 m? Textilien je Stunde behandelt wer-
den

136 - Gattersagen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters 100 KW oder mehr betragt, sowie
Furnier- oder Sagewerke

137 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschlielich 100.000 EGW

138 - Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies, Ton oder Lehm

139 - Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen oder Faserzementplatten
unter Dampfliberdruck

140 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in Serien gefertigten Holzbauten

141 - Deponieklasse Il i. S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Siedlungsabfalldeponi-
en und vergleichbare Deponien)

142 - Deponieklasse | i. S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (Inertstoffdeponie, Er-
daushub- oder Bauschuttdeponien)

143 - Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen

144 - PreBwerke (*)

145 - Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in geschlossenen Hallen
"

146 - Stab- oder Drahtziehereien (*)

147 - Schwermaschinenbau

148 - Emaillieranlagen

149 - Schrottplatze

150 - Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken

151 - Auslieferungslager fur Tiefkuihlkost (*)

152 - Betriebshéfe der Mllabfuhr oder der StraBendienste (*)



Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)
der 4.
BImSchV

Betriebsart

\

Vi

200

200

153
154

155

156

157

158

159

160

161

162

2.9 (2)

2.10 (2)

3.4 (2)

3.8(2)

3.10 (2)

5.7 (2)

5.10 (2)

5.1 (2)

7.1 (1)

Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag gréBerer Gitermengen (*)

Anlagen zum Séaurepolieren oder Mattatzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung
von FluBséure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der Rauminhalt der Brennanlage
4 m?® oder mehr oder die Besatzdichte mehr als 100 kg/m® und weniger als 300 kg/m3
Rauminhalt der Brennanlage betragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennéfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfihrung betrieben werden

Schmelzanlagen fir Nichteisenmetalle fir einen Einsatz von 50 bis weniger als 1.000 kg,
ausgenommen
— Vakuum-Schmelzanlagen,

— Schmelzanlagen fir GuBlegierungen aus Zinn und Wismut oder aus Feinzink und Alu-
minium in Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,

— Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder KokillengieBmaschinen sind oder die
ausschlieBlich im Zusammenhang mit einzelnen Druck- oder KokillengieBmaschinen gief3-
fertige Nichteisenmetalle oder gieB3fertige Legierungen niederschmelzen,

— Schmelzanlagen fir Edelmetalle oder fiir Legierungen die nur aus Edelmetallen oder
aus Edelmetallen und Kupfer bestehen, und

— Schallétbader
(s. auch Ifd. Nrn. 27 und 92)

Anlagen, die aus einer oder mehreren DruckgieBmaschinen mit Zuhaltekraften von 2 Me-
ganewton oder mehr bestehen

Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Metallen unter Verwendung von FluB- oder Sal-
petersdure, ausgenommen Chromatieranlagen

Anlagen zur Verarbeitung von flissigen ungesattigten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz
oder flussigen Epoxidharzen mit Aminen zu

a) Formmassen (z. B. Harzmatten oder Faser-Formmassen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen)
verwendet werden,

fur einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche, z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau
oder Behélterbau

Anlagen zur Herstellung von kiinstlichen Schleifscheiben, -kérpern, -papieren oder -gewe-
ben unter Verwendung organischer Binde- oder Losungsmittel

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bauteilen unter Verwendung von Po-
lyurethan, Polyurethanblécken in Kastenformen oder zum Ausschdaumen von Hohlrdumen
mit Polyurethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde be-

tragt, ausgenommen Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Polyurethangranulaten

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel oder Mastkalbern oder zum Halten
oder zur getrennten Aufzucht von Schweinen mit

a) 3.200 bis weniger als 14.000 Hennenplatzen,

O

6.400 bis weniger als 28.000 Junghennenplétzen,

o O

)

) 6.400 bis weniger als 28.000 Mastgefligelplatzen,

) 3.200 bis weniger als 14.000 Truthihnermastplétzen,
)

e 120 bis weniger als 525 Mastschweineplatzen

(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f) 40 bis weniger als 175 Sauenplatzen
einschlieBlich dazugehdrender Ferkelaufzuchtpléatze
(Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),

9) 50 bis weniger als 225 Sauenplatzen
einschlieBlich dazugehérender Ferkelaufzuchtpléatze

(Ferkel bis weniger als10 kg Lebendgewicht)
oder
h) 350 bis weniger als 1.500 Ferkelplatzen
fur die getrennte Aufzucht
(Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht),
i) 75 bis weniger als 200 Mastkélberplatzen
auch soweit nicht genehmigungsbedirftig



Abstands- Abstand  Lfd. Nr. Nummer  Betriebsart
klasse inm (Spalte)

der 4.

BImSchV

163 7.5(2) Anlagen zum R&uchern von Fleisch- oder Fischwaren, ausgenommen
— Anlagen in Gaststatten und
— Ré&uchereien mit einer R&ucherleistung von weniger als 1.000 kg Fleisch- oder
Fischwaren je Woche

164 7.20 (2) Malzdarren

165 7.21 (2) Muhlen fur Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Produktionsleistung von 100 t bis weni-
ger als 500 t je Tag (*)

166 7.27 (2) Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen oder Brauereien mit einem Ausstof3
von 5.000 hl Bier oder mehr je Jahr und Brennereien, auch soweit nicht genehmigungsbe-
durftig

167 7.28 (2) Anlagen zur Herstellung von Speisew(rzen aus tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter
Verwendung von Sauren

168 7.32 (2) Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen
mit Spriihtrocknern

\ 200 169 7.33(2) Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufihrung von Warme, oder Aromatisieren
oder Trocknen von fermentiertem Tabak

170 10.8 (2) Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder Holzschutzmitteln, soweit
diese Produkte organische Losungsmittel enthalten und von diesen 1 t/h oder mehr einge-
setzt werden; Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln mit einer Leistung von 1 t oder
mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel ausschlieBlich unter Verwen-
dung von Wasser als Verdinnungsmittel hergestellt werden

171 10.9 (2) Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung von halogenierten aro-
matischen Kohlenwasserstoffen

172 10.10 (2)  Anlagen zum Farben oder Bleichen von Flocken, Garnen oder Geweben unter Verwen-

10.11 (2) dung von Farbebeschleunigern, alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen ein-
’ schlieBlich der Spannrahmenanlagen, ausgenommen Anlagen, die unter erhéhtem Druck
betrieben werden

173 10.15(2)  Prufstande flr oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen mit einer Leistung von
300 KW oder mehr

174 10.17 (2)  Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ubung oder Ausiibung des Motorsports in
larmschutztechnisch optimierten Hallen dienen, ausgenommen Modellsportanlagen (*)

175 10.20 (2)  Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen oder sonstigen metallischen Ge-
gensténden durch thermische Verfahren

176 - Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Nageln, Nieten, Muttern, Schrauben, Kugeln, Nadeln
oder ahnlichen metallischen Normteilen durch Druckumformen auf Automaten sowie Auto-
matendrehereien (*)

177 - Anlagen zur Herstellung von kaltgefertigten nahtlosen oder geschwei3ten Rohren aus
Stahl (*)

178 - Anlagen zum automatischen Reinigen, Abflllen oder Verpacken von Flaschen aus Glas
mit einer Leistung von 2.500 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

179 - Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und -anhangern

180 - Maschinenfabriken oder Hartereien

181 - Pressereien oder Stanzereien (*)

182 - Anlagen zur Herstellung von Kabeln

183 - Anlagen zur Herstellung von Mébeln, Kisten und Parketten aus Holz und sonstigen Holz-
waren

184 - Zimmereien (%)

185 - Lackierereien mit einem Lésungsmitteldurchsatz bis weniger als 25 kg/h (z. B. Lohnlackie-
rereien)

186 - Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung

187 - Anlagen zum Trocknen von Getreide oder Tabak unter Einsatz von Geblasen (*)

188 - Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren

189 - Milchverwertungsanlagen ohne Trockenmilcherzeugung

190 - Autobusunternehmen, auch des &ffentlichen Personennahverkehrs (*)

191 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiittgiitern bei Getreideannahmestellen, soweit

weniger als 200 t Schuttgliter je Tag bewegt werden kdnnen, ausge-nommen Anlagen zur
Aufnahme von selbstgewon-nenem Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb



Abstands- Abstand  Lfd. Nr. Nummer  Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der 4.
BImSchV
Vil 100 192 2.6 (2) Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von Asbesterzeugnissen auf Maschi-
nen
193 3.20 (2) Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Gegenstanden aus Stahl, Blech oder Gu3 mit
festen Strahimitteln, die auBerhalb geschlossener Rdume betrieben werden, ausgenom-
men nicht begehbare Handstrahlkabinen
194 8.9 (2) Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Autowracks durch sortenreine Demontage
der Einzelteile, auch soweit nicht genehmigungsbediirftig
195 - Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kantinendienste, Catering-Betriebe)
196 - Schlossereien, Drehereien, SchweiBBereien oder Schleifereien
197 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne Verwendung von Phenolharzen
Vil 100 198 - Autolackierereien, insbesondere zur Beseitigung von Unfallschaden
199 - Automatische AutowaschstraBen
200 - Tischlereien oder Schreinereien
201 - Steinsagereien, -schleifereien oder -polierereien
202 - Tapetenfabriken, die nicht durch Ifd. Nrn. 107 erfaf3t werden
203 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern oder Taschen sowie Handschuhmache-
reien oder Schuhfabriken
204 - Anlagen zur Herstellung von ReiB3spinnstoffen, Industriewatte oder Putzwolle
205 - Spinnereien oder Webereien
206 - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
207 - GroBwaschereien oder gro3e chemische Reinigungsanlagen
208 - Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie- oder Elektrogeratebaus sowie
der sonstigen elektronischen oder feinmechanischen Industrie
209 - Bauhdfe
210 - Anlagen zur Kraftfahrzeugliberwachung
211 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatten
212 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg je Stunde Kautschuk

eingesetzt werden



Anhang 2

Erginzende Hinweise zum Abstandserlal}

Immissionsschutzrelevante Anlagen,
die nicht in die Abstandsliste aufeenommen worden sind

Nummer (Spalte) der  Hinweis auf Anlagenart Bemerkungen
4. BlmSchV (Kurzbezeichnung)
1.2 (1+2) Feuerungsanlagen fiir den Einsatz Die genannten Anlagenarten sind hiufig Teile oder Nebeneinrich-
1.3 (1+2) von festen, fliissigen und gasformi-  tungen anderer Anlagen, die dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
gen Brennstoffen < 100 MW sowie  biet gelegenen Grundstiicke oder des Baugebiets selbst dienen und
Verbrennungsmotoranlagen die seiner Eigenart nicht widersprechen
1.4 (2) atb
1.16 (1) Gewinnung von Ol aus Schiefer Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
3.13 (1) Sprengverformung und Sprengplat- In NRW befinden sich zwei Anlagen; eine wird im Halleninnern
tieren nach dem Vakuumverfahren, die andere im Freien betrieben. Beim
Sprengverformen im Vakuum sind im wesentlichen Sicherheits-
aspekte maB3gebend, wihrend beim Sprengverformen im Freien, we-
gen des lauten Knalles, Absténde iiber 2.000 m notwendig sind. Ein
fester Abstand im Sinne der Abstandsliste kann daher nicht festge-
legt werden (s. auch Auflenbereich)
3.22(2) Metallpulverherstellung Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
4.11(1) Herstellung von Cellulosenitraten Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
4.1n(2) Regenerieren von Gummi oder Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Gummimischprodukten
4.10(1) Herstellung von Teerfarben oder Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Teerfarbenzwischenprodukten
6.1 (1) Gewinnung von Zellstoff aus Holz,  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Stroh o. 4. Faserstoffen
7.16 (1) Herstellung von Fischmehl oder Fi-  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
schol
7.17 (1+2) Aufbereitung oder Lagerung sowie  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Umschlag oder Verarbeitung von
Fischmehl
7.18 (1) Garnelendarren oder Kochereien fiir  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Futterkrabben
7.26 (2) Hopfen-Schwefeldarren Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
8.1(2) Abfackeln von Deponiegas Der Schutzabstand fiir eine Deponiegasfackel ist durch den in der
Abstandsliste genannten Abstand fiir Deponien abgedeckt (s. 1fd.
Nrn. 75 und 141)
82 (1) Anlagen zur thermischen Zersetzung Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW zur Zeit nicht regelungs-
brennbarer fester oder fliissiger Stof- bediirftig
fe unter Sauerstoffmangel (Pyrolyse-
anlagen)
8.3 (2)atb Anlagen zur thermischen Behand- Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig
lung edelmetallhaltiger Riickstinde
usw.
8.7(2) Anlagen zur Behandlung von verun- Da diese Anlagen nur kurzzeitig bis zur Reinigung des Bodens am
reinigtem Boden, der ausschliefilich  Standort betrieben werden, besteht kein Regelungsbedarf
am Standort der Anlage entnommen
wird
8.10 (1+2) Anlagen zur Behandlung und zur In Abhingigkeit des Einzelfalles sind Abstinde zwischen 100 m und
Lagerung von besonders iiberwa- 1.000 m erforderlich
chungsbediirftigen Abfillen (Deponien siehe 1fd. Nr. 75, 141 und 142)
9.1-99 Lagerung, Be- und Entladen von Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsmafigem Betrieb
9.12-9.35 Stoffen und Zubereitungen



Nummer (Spalte) der
4. BImSchV

Hinweis auf Anlagenart
(Kurzbezeichnung)

Bemerkungen

10.2 (1)

10.3 (1)

10.4 (2)

10.5 (2)

10.6 (2)

10.17 (2)

10.18 (2)

10.22 (2)

10.25 (1+2)

Herstellung von Zellhorn

Herstellung von Zusatzstoffen zu
Lacken oder Druckfarben auf der
Basis von Cellulosenitrat

Schmelzen oder Destillieren von Na-
turasphalt

Pechsiedereien

Reinigung oder Aufbereitung von
Sulfatterpentindl oder Tall6l

Motorsportanlagen

Schief3stande fiir Handfeuerwaffen
und SchieBpldtze

Begasungs- und Sterilisationsanla-
gen soweit der Rauminhalt 1 m?
oder mehr betrdgt und sehr giftige
oder giftige Stoffe oder Zubereitun-
gen eingesetzt werden

Kéilteanlagen mit einem Gesamtin-
halt an Kéltemittel von 3 t Ammoni-

ak oder mehr

Windenergieanlagen und Windparks

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Anlagen zur Ubung oder Ausiibung des Motorsports, ausgenommen
Modellsportanlagen, zeigen in der Ausgestaltung des Einzelfalls ein
vielfaltiges Bild. Durch Einsatz unterschiedlichen Geréites und durch
Unterschiede in der Nutzungsintensitét ergeben sich unterschiedlich
grofle Einwirkungsbereiche. Im allgemeinen wird ein Abstand von
mindestens 1.500 m fiir Anlagen im Freien fiir notwendig angese-
hen.

Anlagen in geschlossenen Hallen: vgl. 1fd. Nr. 174

Eine typisierende Betrachtung des Storgrades derartiger Anlagen ist
wegen der Vielfalt im Einsatz von Munition und Waffen sowie der
Gestaltung der Anlage nicht moglich

Als Nebenanlagen in Krankenhéusern etc. sind solche Anlagen aus-
schlieBlich nach Gefahrengesichtspunkten zu bewerten. Zur Zeit
sind in NRW 4 Anlagen, davon 2 in Krankenhdusern und 2 bei Tier-
nahrungsherstellern, vorhanden

Kailteanlagen dieser Grofenordnung treten i. d. R. nur als Nebenan-
lagen von z. B. Eisstadien, groBen Fleischereien etc. auf

Wegen der Abhédngigkeit des erforderlichen Abstandes von der Lei-
stung, Konstruktion der einzelnen Anlagen sowie des Bewuchses
und der Geldndeformation ist eine generalisierende Abstandsfestset-
zung nicht mdoglich.



Anlagen, die im Aufienbereich errichtet werden sollen

kfgét':rrwdzﬁgte (l;l:rnlwglréssgil\t/e) Hinweis auf Anlagenart (Kurzbezeichnung

18 712 (1) Anlagen zur Tierkdrperbeseitigung

25 2.4 (2) Brennen von Bauxit, Dolomit, Kalkstein etc. oder Ton zu Schamotte
33 7.15 (1) Kottrocknungsanlagen

61 71(1) Massentierhaltung

64 711 (1) Lagerung unbehandelter Knochen

72 8.5(1) Kompostwerke

74 9.36 (2) Gillelagerung

75 - Deponien fir besonders uberwachungsbedirftige Abfalle
76 - Abwasserbehandlungsanlagen > 100.000 EGW

82 21(2) Steinbriche

113 7.1 (1) Massentierhaltung

128 8.5 (2) Kompostierungsanlagen

137 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EGW
138 - Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Kies etc.

141 - Siedlungsabfalldeponien

142 - Erdaushub- oder Bauschuttdeponien

162 7.1 (1) Massentierhaltung

— (Anhang 2) 3.13 (1) Sprengverformung und Sprengplattieren:

Anlagen zur Sprengverformung im Freien gehéren wegen des erfor-
derlichen groBen Abstandes in den AuBBenbereiches

- 10.1 (1) Anlagen zur Herstellung und Behandlung von Sprengstoffen: Diese
Anlagen gehéren ausschlieBlich in den AuBenbereich, Schutzabsténde
ergeben sich nach dem Sprengstoffrecht

- - Pelztierfarmen
Wegen der Geruchsproblematik kénnen Abstande bis zu 1.000 m er-
forderlich werden



Anhang 3 Erginzende Hinweise zum Abstandserlal}

Aus Immissionsschutzgriinden festgelegte Schutzabstinde bei
Anlagen zur elektrischen Energie- oder Nachrichteniibertragung

Schutzabstande bei Hochspannungsfreileitungen fiir:

380 kV / 50 Hz :40m
220 kV / 50 Hz :20m
110 kV / 50 Hz :10m
110kV/ 16 2/3 Hz :5m

Hinweis zu Sendefunkanlagen:

Wegen der Vielzahl von Sendefunkanlagen, die sich sowohl in Leistung, Frequenzbereich und Zuordnung zu mdglicherweise
empfindlichen Nutzungen unterscheiden, ist eine generelle Abstandsbestimmung nicht méglich; deshalb sind jeweils Einzel-
fallbetrachtungen bei Planung und Genehmigung notwendig.



Lfd. Nr. aus
Abstandsliste

Nummer (Spalte)
der 4. BImSchV

Hinweis auf Anlagenart (Kurzbezeichnung

18
25
33
61
64
72
74
75
76
82
113
128
137
138
141
142
162

— (Anhang 2)

7.12 (1)
2.4 (2)
7.15 (1)
7.1 (1)
7.11 (1)
8.5 (1)
9.36 (2)

2.1(2)
7.1 (1)

8.5 (2)

7.1 (1)

3.13 (1)

10.1 (1)

Anlagen zur Tierkdrperbeseitigung

Brennen von Bauxit, Dolomit, Kalkstein etc. oder Ton zu Schamotte
Kottrocknungsanlagen

Massentierhaltung

Lagerung unbehandelter Knochen

Kompostwerke

Gullelagerung

Deponien fiir besonders Uberwachungsbedurftige Abfalle
Abwasserbehandlungsanlagen > 100.000 EGW

Steinbriiche

Massentierhaltung

Kompostierungsanlagen

Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl. 100 000 EGW
Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Kies etc.
Siedlungsabfalldeponien

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien

Massentierhaltung

Sprengverformung und Sprengplattieren:

Anlagen zur Sprengverformung im Freien gehéren wegen des erfor-
derlichen groBBen Abstandes in den AuBBenbereiches

Anlagen zur Herstellung und Behandlung von Sprengstoffen: Diese
Anlagen gehdéren ausschlieBlich in den AuBenbereich, Schutzabstande
ergeben sich nach dem Sprengstoffrecht

Pelztierfarmen

Wegen der Geruchsproblematik kdnnen Abstande bis zu 1.000 m er-
forderlich werden
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ANLAGE 2
ZU DEN
PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

PFLANZLISTEN

Pflanzliste | (Laubbdume entlang der Wiesentalstral3e, der Tettnanger Stra3e und Verbindungsstral3e)

Bdume 1. Ordnung
PflanzgréBen mind. 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18

Entlang eines definierten Strassenraumes sollen die Baumarten nicht wechseln.

Auswahl aus:

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Tilia cordata Winterlinde
Quercus robur 'Fastigiata’ Sauleneiche
Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung im Grinstreifen unter Baumen mit Arten der frischen und
feuchten Standorte
Pflanzliste Il (Laubbdume entlang der Dieselstraf3e)

Baume

Entlang eines definierten Strassenraumes sollen die Baumarten nicht wechseln.

Auswahl aus:

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Juglans regia Walnu3
Tilia cordata Winterlinde
Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung mit Arten der frischen und feuchten Standorte



GEMEINDE MECKENBEUREN KRISCHPARTNER
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ANLAGE 2 ZU DEN PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN VOM 24.9.2008

Pflanzliste lll (private Griinflachen)

Baume (mind. 1 Baum 1. Ordnung / 400 gm Privatgrundstiicksflache)

Acer platanoides Spitzahorn

Acer pseudoplatanus Bergahorn

Fraxinus excelsior Esche

Juglans regia Walnuf3

Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche

Tilia cordata Winterlinde
Stréucher

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel

Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Prunus padus Traubenkirsche
Rosa in Sorten Rosen

Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Gewohnlicher Schneeball
Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung mit Arten der frischen und feuchten Standorte

Pflanzliste IV (pro 4 Stellplatze mind. 1 Baum 2. Ordnung)

Acer campestre Feldahorn

Acer platanoides Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium Vogelkirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Quercus robur Stieleiche

Acer monspessulanum Dreilappiger Ahorn

Pflanzliste V (Uferrandbepflanzung des Bachlaufes - Gewésserrandstreifen)

Baume

Alnus glutinosa Schwarzerle

Fraxinus excelsior Esche

Prunus padus Traubenkirsche

Salix x rubens Bastard Silber-/ Bruchweide
Stréucher

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Hasel

Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
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Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Salix cinerea Grauweide

Viburnum opulus Gewohnlicher Schneeball
Salix alba Silberweide

Salix purpurea Korbweide

Rhamnus frangula Gemeiner Faulbaum

Hochstaudenflur und Rohricht am Graben

Carex acutiformis Sumpf-Segge
Filipendula ulmaria Madesif3

Geranium palustre Sumpf-Storchschnabel
Lysimachia vulgaris Gilbweiderich
Lythrum salicaria Blutweiderich

Phalaris arundinacea Rohrglanzgras
Pflanzliste VI

Unterwuchs

Ansaat einer Wiesenblumenmischung mit Arten der frischen und feuchten Standorte

Pflanzliste VII (Wallbepflanzung)

Bdume 2. Ordnung als Heister auf Wall
PflanzgréBen mind. als Solitar, 3 x verpflanzt, Hohe 250-300

Acer campestre Feldahorn
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche

Pflanzliste VIII (Wallbepflanzung)

Straucher flir Geholzgruppen auf Wallflachen

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Cornus mas Kornelkirsche

Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster

Rosa canina Hundsrose

Rosa rubiginosa Weinrose

Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Viburnum opulus Gewohnlicher Schneeball
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Pflanzliste IX (Wallbepflanzung)

Straucher fiir Geholzgruppen auf Wallflachen im Bereich von Solaranlagen

Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster
Rosa canina Hundsrose

Rosa rubiginosa Weinrose

Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Grundlage der obigen Ausfihrungen:
Umweltbericht mit integriertem Griinordnungsplan zum Bebauungsplan "Ehrlosen/ VerbindungsstraBBe
L 329 bis DaimlerstraBBe" vom Biiro

Helmut Hornstein

Freier Landschaftsarchitekt BDLA
Stadtplaner SRL

Aufkircher Stral3e 25

88662 Uberlingen

Tel. 07551/915043

Fax 07551/915044
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Anlage 3 zu den
Planungsrechilichen Fesisetzungen

Bebauungsplan

,,Ehrlosen/VerbindungsserBe zwischen L 329 bis DaimlerstraBe*

Bedingungen fir die Errichtung von
Bauwerken im Schutzbereich unserer
Starkstromleitungen bis 170 000 V

Unter folgenden Bedingingen ist das Errichten von Bauwerken im Schutzbereich
unserer Starkstromleitungen méglich: '

1. Das Grundstick muB fir Leitungskontrollen und Leitungsarbeiten jedsrzeit
© zuganglich bleiben.

=~

Das Bauwerk muf mit gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsfihi-
“ger Dacheindeckung nach DIN 4102 ausgefiihrt werden.

3. Gebdude samt An- und Aufbauten, wie Antennen, Blitzableiter, Reklametafeln
u.a. dirfen, soweit sie sich im Schutzstreifen befinden, die unter Ziffer §.
bezeichneten Abstinde nicht unterschreiten. :

4. Die Lagerung und Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe im Schutzbereich

.der Leitung 1st nicht, oder nur mit besonderer Zustimmung der EVS zuldssig.
5. Im Bereich der Freileitumg ist darauf zu achten, daB mit Baugerdten cder
anderen Gegenstinden stets ein Abstand von mindestens 5 m bei~Starkstrom-
leitungen iiber 1 000 V von den Leiterseilen eingehalten wird. Die Werte
missen auch beim Ausschwingen von Leiterseilen; Lasten, Trag- und Last-
aufnahmemitteln gewdhrleistet sein. Alle Beteiligten sind von dieser Not-
-wendigkeit anhand des Merkblattes '‘Bagger oder Krane - elektrische Frei-
leitung' der Berufsgenossenschaft zu unterrichten.

6. Bei Ausiibung irgendwelche
gung von auBen etc.) sind

r Tatigkeit oder Arbeiten am Bauwerk (Kaminreini-
die Mindestabstinde nach Ziffer 5. einzuhalten.

ch
i
7. Baume und Striucher miissen von den Leiterseilen béi jedem Betriebszustand

(Erwdrmung, Ausschwingung durch Wind) einen Mindestabstand von 5 m bei
Starkstromleitungen iiber 1 000 V' haben. ’

8. Es mufl gewdhrleistet sein, daB im Baubereich keine Starkstromkabel ge-
téhrdet und die notwendigen Sicherheitsabstinde zu Freileitungen bis
1 000 V eingehalten werden. *) o

9. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen, um eine Beschddigung unserer An-
lagen zu vermeiden. Hierbei sind insbesondere zu beachten LBO § 18
Abs. 3 sowie der .ErlafB des Innenministeriums Gber den Schutz unterirdi-
scher Starkstromleitungen vom 06.11.1959, verdffentlicht im Gém.-Amts-
blatt vom 26.11.19590.

10. Der Bauherr verpflichtet sich, die sich
den Bedingungen ergebenden Verpflichtung
zu Ubertragen .

M +h
= 4

Bauherr bzw. d
durch ihre Bau

ey

L EINC 2

ub ie La
cherungsmafinahmen ven Freileitungen
e Sie ist vor Aufnahme
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nach Abschnitt £.3.1, 4.3.2 und 14.8

grofter Durchhang

!

-

fos,
-

. Naheruna
(Abschnift 13.2.2)

Kreuzung
(Abschnitt 13.2.1)

i  Winkel zwischen ruhendem und EUCQESChWUHGEnEm Lﬂner mit Windlast nach Abschnitt 8.1.2

(Ausschwingen der Leiter bei + 40 ° C)

4 AbstandsvergréBerung bej Betriebsspannung > 123 kV

Bild 6.

13.2
13.2.1

13.2.1.1
werksteil

Kreuzung

Abstand zwischen- Leiter und
Dichern mit einer Neigung > 15°
Flachdachern bzw. Dachern mit
einer Neigung < 15°

Die vorstehenden Absténde gelten fur

Dacher mit Eindeckungen nach DIN 4102

Teil 7.

Abstand zwisthen Leiter und Dichern mit

sonstiger Dacheindeckung (z. B. Traglufi-

hallen, Reetdécher usw.) unabhinaig von
der Neigung

Abstand zwischen Leiter und Antennen

oder Blitzschutzznlagen :

13.2.1.2 Abstandsermittlung

Bei der Ermittlung der Abstande nach Abschnitt 13.2.1

sind zu berucksichtigen:
Abschnitte 4.3.1
und 4.3.2

Abschnitt 8.1.2.1  Windlast

(Ausschwingen der

+40°C)

Wohﬁgebéude und sonstige Bauwerke

Abstand zwischen Leiter und nichstem Bau-

3m

5m

12m

1.1

aréBter Durchhang der Leiter

bei

Abschnitt 14.8 Durchhang bei

Abschnitt 13.1

m ruhenden und ausageschwungenen Leiier zum nach ien Bauwerksteil bei der Kreuzuna
den und sonstigen Bauwerken .

ungleicher
satzlast der Felder

triebsspannung >

13.2.1.3 Leitungsausfihrunag

Abslandsvérgréﬂerung bei
123 kV

Bei der Leitungsausfihrung sind zu berGcksichtigen:

Abschnitt 14.2
zenisolatoren
Abschnitt 14.3
fachketien

Abschnitt 14.4 Befestigung der

~ Fernmeldeluftkabel

Abschnitt 14.6 Maststationen

~ Abschnitt 14.7
quertrager
13.2.2
Waagerechter Abstand zwischen der Lot-
rechten am ausgeschwungenen Leiter
und dem néchsten Bauwerksteil

Naherung

Wird dieser Abstand unierschritien, gelten diz Ee

mungen nach Abschnini 13.2.1.

Eei der Ermittlung des Absiandes sind

gen:

Abschniti 4.3.1

Zu-

Be-

e

o P

Befestigung der Leiter an Stut-

Befestigung der Leiter an Mehr-

Erdseile und

arofter Durchhang aer Leller

Rutschklemmen und Schwenk-
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GVS-/GVO-Auflagen und Bedingungen

Der 10,00 m breite Schutzstreifen der GVO-Anlagen (je 5,00 m beiderseits der Rohrachse) ist von jegli-
chen Gebauden und baulichen Anlagen absolut frei zu halten. Maligeblich fir die exakte Lage der Gas-
fernleitung und des Fernmeldesteuerkabels vor Ort ist deren Ausweisung oder Freilegung durch die

Gasversorgung Stddeutschland GmbH
Betriebsanlage Ost : ;
‘Scharenstetien

Vor dem Hochwang 1

89160 Dornstadt

Telefon 07336 950-0
Telefax 07336 950-2415

Jegliche Inanspruchnahme und Nutzungsénderung des Schuizstreifens bedarf der vorherigen schriftlichen
Gestattung durch die GVS-Hauptverwaltung in Stuttgart.

Die freie Zuganglichkeit zu den GVO-Anlagen muss fiir Wartungs- und Kontrollzwecke jederzeit gewéhrlei-
stet sein. Das Errichten von Zaunanlagen auf durchgehenden Streifenfundamenten ist innerhalb des
Schutzstreifens nicht gestattet.

Im Schutzstreifenbereich der GVO-Anlagen dirfen keine Gelandeabtragungen vorgenommen werden.
Gelandeauffillungen bedurfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Gestattung. -

Baumanpflanzungen sind aullerhalb des Schutzstreifens vorzunehmen. Strauch- und Buschpflanzungen
sind im Schutzstreifenbereich vor ihrer Durchfiihrung mit dem verantwortlichen GVS-Personal abzustim-
men. Hierbei ist zu beachten, dass in bebauten Gebieten ein ca. 1,00 m breiter Streifen Uber der Achse
der Gasfernleitung zur Durchfiihrung der jahrlich vorgeschriebenen Leitungsabsaugung von Strauch- und
Buschbepflanzungen frei gehalten wird.

Die Technischen Bedingungen der GVS sind bei samtlichen Téatigkeiten im Nahbereich der unter sehr ho-
hem Innendruck stehenden Gasfernleitung zwingend zu beachien und einzuhalien. GemaRk diesen Bedin-
gungen muss rechtzeitig vor Baubeginn die obengenannte GVS-Beiriebsanlage versiandigi werden.
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Bebauungsplan: ,Ehrlosen/VerbindungsstraBe L 329 bis DaimlerstraBe“und érilichen Bau-
vorschriften fUr das Gebiet ,Ehrlosen/VerbindungsstraBe L 329 bis Daimlerstrae*

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschliuss vom 19.09.2007
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

OrtsUbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN Nr, 39 am  29.09.2007

Biligung der Planung und Beschluss zur Beteiligung (siehe unten) vom 14.11.2007

OrtsUbliche Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung

GNNr. 8 vom 23.02.2008
Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung M
(§ 3 Abs. 1BauGB)
Frihzeitige Unterrichtung der Behérden und sonstigen von 25.02.2008
Trager &ffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) >— bis 25.03.2008
Abstimmung der Planung mit Nachbargemeinden
(§ 2 Abs. 2 BauGR)

-
Biligung der Planung und Beschluss zur &ffentlichen Auslegung vom 24.09.2008
OrtsUbliche Bekanntmachung zur éffentlichen Auslegung
GN Nr. 40 am 04.10.2008
Offentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 1 BauGB) von 13.10.2008
Einholung der Stellungnahmen . bis 12.11.2008
(§ 4 Abs. 2 BauGB)
Behandlung der Stellungnahmen durch Abwdagung der
Offentlichen und privaten Belange untereinander
und gegeneinander
(§§ 3 Abs. 2 BauGB, 1 Abs. é BauGB vom 28.01.2009
Satzungsbeschluss
(§ 10 Abs. 1 BauGB) vom 28.01.2009

Die Verfahren wurden ordnungsgemdB durchgefUhrt.

Meckenbeuren, den 30.06.2009 Buck ﬁ/ !

Bauamt
Ausfertigung

Der texiliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der érilichen Bauvorschriften
zum Bebauungsplan sind unter Beachtung des gesetzlichen Verfahrens zusjéinde gekommen und
stimmen mit den hierzu ergangenen BeschlUssen des Gemeinderates der Gemeinde Meckenbeu-

ren Uberein.
B

Meckenbeuren, den 01.07.2009

Weil3
BUrgermeister
' OrTsubllche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des
Bebouungsplcnes und der &rilichen Bauvorschriften zum
- Bebauungsplan, GN-Nr. 27 am 04.07.2009

e m T

[

Meckenbeuren, den 06.07.2009

Buck C

//‘-
Bauamt -
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BEBAUUNGSPLAN

"EHRLOSEN/ VERBINDUNGSSTRASSE L 329 BIS DAIMLERSTRASSE"

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt gedndert durch Gesetze
vom 14. Dezember 2004 (GBI. S. 884, 885) und durch Verordnung vom 25.04.2007 (GBI. S. 252)

1.  ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(§ 74 LBO)

1.1 Dachform

1.2 Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr.2 LBO)

Flachdach (vgl. auch Ziff. 1.5 der 6rtlichen Bauvorschriften), Pult-
dach oder Satteldach entsprechend den im Bebauungsplan in den
Nutzungsschablonen angegebenen Dachneigungen.
Shed-Dacher oder dhnliche Dachformen sind im Zusammenhang

mit Flachdachern bis zur max. Gebaudehdhe zulassig.

Werbeanlagen tber 1,5 gm sind nur am Ort der Leistung, d.h. an
den Gebauden zulassig. Die Werbeanlage darf bei Flachdéchern
nicht Uber die Oberkante Attika des Gebdudes und bei geneigten
Dachern nicht tber die Traufe bzw. tieferliegendem Schnittpunkt
Dachhaut/AuBBenwand hinausragen. Werbeanlagen, die von der
freien Landschaft aus in stérender Weise in Erscheinung treten, sind
unzuldssig. § 20 NatSchG bleibt unberihrt.

Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, daB3 die Verkehrs-

teilnehmer auf den klassifizierten StraBBen nicht geblendet werden.

1.3 Ausbildung von schadstoffgefahrdeten Flachen

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

a)

Flachen, auf denen wassergefdhrdende Stoffe i.S. des Wasserhaus-
haltsgesetzes und Wassergesetzes (WHG/ WG) Baden-Wirttem-
berg anfallen kénnen, sind gegen das anfallende Medium bestén-
dig, sicher und dauerhaft zu versiegeln.

Fir die Beurteilung, ob eine Behandlung des auf diesen Flachen
anfallenden Oberflachenwassers notwendig ist, sind die Bestim-
mungen des WHG und WG Baden-Wiirttemberg maBBgebend.

Hofflichen, die Gber einen Ol-, Fett- und/ oder einen Koaleszenzab-

scheider geflihrt werden missen, sind zu tGberdachen bzw. durch
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1.4 Ausbildung von Stellplatzen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

1.5 Grundstiicksbegriinung
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 und 3 LBO)

1.6 Eassadenbegriinung
(§ 74 Abs. 1 LBO)

Anlage 1

1.7 Einfriedungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

1.8 Aufschittungen und Abgrabungen

1.9 Leitungen und Antennen

andere geeignete MaBnahmen zu steuern, dass kein Regenwasser
auf den 6ffentlichen Schmutzwasserkanal abgeschlagen wird.

Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen Belagen auszubilden, z.B.
Schotterrasen, Kiesbelag, Rasen, Rasenpflaster, wasserdurchléssiges
Pflaster u.3.

Mindestens 50 % der nicht iberbauten Grundstticksfléche, die nach
vollstandigem Ausschopfen der festgesetzten Grundflachenzahl ver-
bleiben wiirde, sind dauerhaft zu begriinen.

Fir bis zu 25 % dieser Begriinungsflache kénnen auch Stellplatze
gem. Ziff. 1.4 der ortlichen Bauvorschriften angerechnet werden,
wenn aufgrund ihrer Herstellung eine dauernde Begriinung gewéhr-
leistet ist.

Pro 15 Ifm Gebaudelange ist mindestens eine Kletterpflanze zu
pflanzen; siehe Pflanzliste | in Anlage 1.

Einfriedungen sind bis zu einer Héhe von 2,00 m zulassig. Zu 6ffent-
lichen Verkehrsflachen ist mit Einfriedungen ein Abstand von mind.
1,50 m einzuhalten, auf dem die Einfriedungen einzugriinen sind

(Strducher, Hecken, Rankgewachse).

Die fir die Schaffung geeigneter Geféllesituationen fir die Abwas-
serleitungen und einer fir die Bebauung brauchbaren Geléande-
oberflache erforderlichen gréBeren Abgrabungen und Aufschittun-
gen sind im ganzen Bebauungsplangeltungsbereich zulassig. Bei
neuen BaumaBnahmen muB an die Grundstlcksgrenzen zu den Er-
schlieBungsstraBen hin moglichst flach geneigt, nicht steiler als

1: 2, angeschlossen werden.

Zu den Ubrigen Grundstiicksgrenzen kann steiler angeschittet wer-
den, wenn die Béschungsflachen entsprechend dem Pflanzgebot 3
bepflanzt werden. Stlitzmauern sind hier ebenfalls zulassig.

Neue Niederspannungsanschliisse sind als Erdkabelleitungen aus-
zufiihren.

Pro Hauptgebaude ist nur eine AuBenantenne - und zwar auf dem
Dach - zuldssig; die Antenne darf nicht mehr als 2,00 m iber den

First hinausragen.
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1.10 Beleuchtung Fir StraBenbeleuchtung und AuBenbeleuchtung sind Natrium-
dampflampen zu verwenden.

2. HINWEISE

2.1 Es wird allgemein empfohlen, die durch GrundriBgestaltung und Materialwahl gegebe-
nen Moglichkeiten zur Verringerung von Larmemissionen wahrzunehmen. Insbesondere
betrifft das die nordwestlichen Gebaudefronten an der WiesentalstralBe, die am nach-
sten an die vorhandene Wohnbebauung angrenzen.

2.2 Flachdachflachen sollen mit einer Dachbepflanzung in extensiver Form (d.h. Humus-
schicht max. 15 cm) begriint und dauerhaft unterhalten werden, siehe Pflanzliste Il in
Anlage 1. Es wird empfohlen, auch geneigte Dacher zu begriinen.

2.3 Aus Griinden der Verkehrssicherheit missen Werbeanlagen am Ort der Leistung (Be-

triebsstatte) so gestaltet sein, dass eine langere Blickabwendung des Fahrzeugfiihrers
nach aller Erfahrung nicht erforderlich ist. Das bedeutet insbesondere: nicht iberdimen-
sioniert, blendfrei, nicht beweglich, in Sekundenbruchteilen erfassbar oder nur zur unter-
schwelligen Wahrnehmung geeignet.

Verzeichnis der Anlagen:

Anlage 1 Pflanzlisten

Am 28.1.2009 als Satzung beschlossen.

Meckenbeuren, den

Blrgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger StrafBBe 4
72072 Tubingen

T 07071-91480

F 07071 -9148 30
info@krischpartner.de
www.krischpartner.de
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ANLAGE 1
ZU DEN
ORTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

PFLANZLISTEN

Pflanzliste | (Fassadenbegriinung)

Actinidia arguta Kiwi

Clematis in Sorten
Hedera helix Efeu

Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Lonicera in Sorten Jeldngerjelieber
Parthenocissus tricuspidata Wilder Wein
Parthenocissus quinguefolia Wilder Wein
Rosa spec. Kletterrosen
Vitis spec. Weinrebe
Wisteria sinensis Blauregen

Pflanzliste Il (extensive Flachdachbegriinung)

mit Grésern (z. B. Bromus erectus, Bromus tectorum, Festuca ovina, Koeleria glauca, Briza media, u.a.),
Krautern (z. B. Achilea millefolium, Galium verum, Hieracium pilosella, Potentilla erecta, Prunella
vulgaris, Sanguisorba minor, Silene nutans, u.a.) sowie

Fetthennen und Hauswurzarten (Sedum acre, S. album, S. sexangulare, Sempervivum -Arten u.a.)

Architekten BDA
Stadtplaner SRL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Straf3e 4
72072 Tubingen

T 07071-91480

F 07071 -9148 30
info@krischpartner.de
www.krischpartner.de



Bebauungsplan: ,Ehrlosen/VerbindungsstraBe L 329 bis DaimlersiraBe“und érilichen Bau-
vorschriften fir das Gebiet »Ehrlosen/VerbindungsstraBe L 329 bis Daimlerstrae”

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss vom 19.02.2007
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

OrtsUbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN Nr, 39 am 29.09.2007

Billigung der Planung und Beschluss zur Beteiligung (siehe unten) vom 14.11.2007

Orfsubliche Bekanntmachung zur OffenHichkeifsbefeifigung
GN Nr. 8 vom 23.02.2008

Frihzeitige OffenﬂichkeisteTeiIigung
(§ 3 Abs. 1BauGB)

Frihzeitige Unterrichtung der Behorden und sonstigen von 25.02.2008
Tréager 6ffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) bis 25.03.2008
Abstimmung der Planung mit Nachbargemeinden

(§ 2 Abs. 2 BauGB)

ot
Billigung der Planung und Beschluss zur 6ffentlichen Auslegung vom 24.09.2008
OrtsUbliche Bekanntmachung zur &ffentlichen Auslegung
GN Nr. 40 am 04.10.2008
Offentliche Auslegung ,
(§ 3 Abs. 1 BauGB) von 13.10.2008
Einholung der Stellungnahmen bis 12.11.2008
(§ 4 Abs. 2 BauGB)
Behandlung der Stellungnahmen durch Abwdagung der
Gffentlichen und privaten Belange untereinander
und gegeneinander
(§8 3 Abs. 2 BauGB, 1 Abs. é BauGB vom 28.01.2009

Satzungsbeschluss

(§ 10 Abs. 1 BauGB) vom 28.01.2009
Die Verfahren wurden ordnungsgemaB durchgefiihrt. /QQ
ﬂ \

Meckenbeuren, den 30.06.2009 Buck
Bauvamt

Avusfertigung
Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der érilichen Bauvorschriften
zum Bebauungsplan sind unter Beachtung des gesetzlichen Verfahrens zustande gekommen und

stimmen mit den hierzu ergangenen Beschlissen des Gemeinderates der GBmeinde Meckenbeu-
ren Uberein.

Meckenbeuren, den 01.07.2009

W'eiB/
BUrgermeister
OrtsUbliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des
Bebauungsplanes und der drtlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan, GN-Nr. 27 am™~Q4.07.2009

Meckenbeuren, den 06.07.2009
( Buck %’ \

Bauamt




