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ZEICHENERKLARUNG

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Fahrbahn/ Verkehrsgriin/ FuB- bzw. Radweg

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
Parkplatz

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
gestaltete Platzfliche/ Gebietseingang

Héhe der Oberkante StraBe in m NN - Leitwert —
Héhe der Baufelder in m GNN - Leitwert —

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot)

Fléchen, die von Bebauung freizuhalten sind:
(Anbauverbot / Sichtfelder)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht

Grinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Offentliche Griinflachen
Private Griinflachen

Fléche fur Heckenanpflanzung

Erhalt von bestehenden Baumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Anpflanzung von Baumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Pflanzgebote

Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

MaBnahmen
Flachen fir die Rickhaltung von

Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Puffermulde — Retentionsflache zur kontrollierten
Regenwassereinleitung in den Vorfluter

Wasserflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Entwésserungsgraben

Fléchen mit optionalen Festsetzungen
(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Optionsflache A, siehe Textteil 1.19
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Vorkehrungen zum Immissionsschutz
(§ 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Emissionskontingente nach
DIN 45691 innerhalb von Baufeldern, siehe Textteil 1.15 b)

Sonstiges

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Geschiitztes Biotop gemal § 30 BNatSchG

Bestehende Versorgungsleitungen, die durch die
Planung verlegt werden

NUTZUNGSSCHABLONE
Baugebiet maximale
Gebéudehdhe
GNN =
maximale .
Grundflachenzahl Bauweise @
Dachform/ FD

maximale Dachneigung (DN)

—
——

Gber Normal Null

abweichende Bau-
weise, siehe Textteil

Flachdach

Der vorliegende Planteil dieses Bebauungsplanes ist erganzt durch

den rechtsverbindlichen Textteil zum Bebauungsplan.

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss
(§ 2 Abs. 1 BauGB, § 74 Abs. 7 LBO)

Ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN Nr. 28

Billigung der Planung und Beschluss zur Beteiligung (siehe unten)

Ortsiibliche Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung
GNNr. 16

25.01.2012

13.07.2013

17.07.2013

19.04.2014

Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung
(§ 3 Abs. 1BauGB)

Friihzeitige Unterrichtung der TOB
(§ 4 Abs. 1 BauGB) und

vom 23.04.2014
bis  28.05.2014

vom 25.03.2014
bis  29.04.2014

Abstimmung der Planung mit Nachbargemeinden
(§ 2 Abs. 2 BauGB)

Billigung der Planung und Beschluss zur &ffentlichen Auslegung

Ortslibliche Bekanntmachung zur 6ffentlichen Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB) GN Nr. 21

Offentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Einholung von Stellungnahmen von Behérden und

sonstigen Tragern ffentlicher Belange

(§ 4 Abs. 2 BauGB)

Behandlung der Stellungnahmen durch Abwégung der &ffentlichen
und privaten Belange untereinander und gegeneinander

(§ 1 Abs. 6 BauGB)

Satzungsbeschluss

(§ 10 Abs. 1 BauGB i.V. mit § 74 Abs. 1 LBO mit § 9 Abs. 4 BauGB
i.V. mit § 4 GemO/BW)

Die Verfahren wurden ordnungsgemiB durchgefiihrt.

Meckenbeuren, den 29.07.2015

Ausfertigung

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der &rtlichen
Bauvorschriften zum Bebauungsplan sind unter Beachtung des gesetzlichen
Verfahrens zustande gekommen und stimmen mit den hierzu ergangenen Beschlissen

des Gemeinderates der Gemeinde Meckenbeuren iberein.

Meckenbeuren, den

Ortslbliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des Bebauungsplanes und

der értlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan
(§ 10 Abs. 3 BauGB) GN-Nr.

Meckenbeuren, den
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Nr.| Datum Bezeichnungen bzw. Anderungen/ Ergénzungen

17.07.2013| Vorentwurf

31.01.2014] Vorentwurf Ergéinzung

25.03.2014] Vorentwurf Ergénzung

06.05.2015| Entwurf

29.07.2015| Anderung/ Ergénzung

25.03.2014| Planstand zur Anhérung TOB (§ 4 BauGB)
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06.05.2015| Planstand zur &ffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

@

29.07.2015| Planstand zum Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)
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BEGRUNDUNG
(§ 9 Abs. 8 BauGB)

INHALT

BEGRUNDUNG - TEIL A

1. Anlass/ Aufgabenstellung

2. Lage und Bestand

2.1 Lage

2.2 Planungsrechtlicher Rahmen

2.3 Bestand Umgebung

2.4 Bestand Planungsgebiet

3. Struktur und Nutzung

3.1 Stadtebauliche Ziele

3.2 Stadtebauliche Gliederung

3.3 Art und MaB der baulichen Nutzung

4. ErschlieBung des Baugebietes

4.1 Sammelstrasse/ Anbindung an die B 30

4.2 FuBwege/ Ruhender Verkehr

5. Ver- und Entsorgung/ Bodenuntersuchung
5.1 Entwasserung

5.2 Leitungen

5.3 Boden- und Baugrunduntersuchungen

6. Griinordnung

6.1 Grinstrukturen

6.2 Umweltbericht mit Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz
7. Immissionsschutz
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ANLAGEN ZUR BEGRUNDUNG TEIL A

Anlage 1 a)

Anlage 1 b)

Anlage 1 ¢)

Anlage 1 d)

Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

Anlage 7

(Die Anlagen kdnnen, sofern nicht beiliegend, bei der Gemeinde Meckenbeuren einge-
sehen oder angefordert werden.)

Schalltechnische Stellungnahme zur Beschrankung der Gerduschemissionen der
Gewerbeflachen (Kontingentierung) und Gerduschimmissionen des StraBen-, Schienen-
und Luftverkehrs, Tecum GmbH, Kempten, vom 23.10.2013

Schalltechnische Uberpriifung zum geplanten Kreisverkehrsplatz im Hinblick auf die An-
forderungen der 16. BImSchV, Tecum GmbH, Kempten, vom 12.8.2014

Schalltechnische Stellungnahme zum lichtzeichengeregelten Knotenpunkt in der B 30
und Umspannwerk Lochbriicke, Tecum GmbH, Kempten, vom 8.1.2015

Schalltechnische Stellungnahme zur Planung des lichtzeichengeregelten Knotenpunktes
in der B 30, Tecum GmbH, Kempten, vom 23.4.2015

Gutachterliche Stellungnahme Uber Auswirkungen der Bebauung im Planungsgebiet auf
die Navigationsanlagen und den Flugbetrieb am Flughafen Friedrichshafen,

Ing.-Biro Schafer GmbH & Co. KG, Friedrichshafen, vom 5.9.2011 mit Lageplan vom
31.8.2011

Karte Larmschutzbereich Flughafen Friedrichshafen (EDNY) vom 20.12.2010

Bodenuntersuchungen hinsichtlich méglicher nutzungsbedingter Bodenverunreini-
gungen, Ing.-Biro HPC AG, Ravensburg, vom 31.5.2012

Baugrundgutachten, Ing.-Biro HPC AG, Ravensburg, vom 31.5.2012

Untergrunderkundung Bereich Pufferbecken hinsichtlich Bodenaufbau und hydrogeolo-
gischer Verhaltnisse, Ing.-Biro HPC AG, Ravensburg, vom 5.7.2011

Verkehrstechnische Untersuchung B 30 Anbindung GE Meckenbeuren-Flughafen
- Leistungféhigkeitsuntersuchung —, Ing.-Biiro Modus Consult, Ulm, vom 4.9.2014

BEGRUNDUNG - TEIL B

Umweltbericht mit integrierter Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung und Griinordnungsplan

(Teil B der Begriindung kann, sofern nicht beiliegend, bei der Gemeindeverwaltung
Meckenbeuren eingesehen oder angefordert werden.)

DIE TEILE A UND B DER BEGRUNDUNG SOWIE DIE ANLAGEN ZUR BEGRUNDUNG LIEGEN JE-
WEILS EINZELN GEBUNDEN VOR.
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BEGRUNDUNG TEIL A

2.1

ANLASS/ AUFGABENSTELLUNG

Der Aufstellungsbeschluss fir den Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Meckenbeuren -
Flughafen” wurde im Gemeinderat am 25.1.2012 gefasst. Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir einen neuen Gewer-
bestandort in Meckenbeuren geschaffen werden.

Die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde Meckenbeuren hat sich in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten auf den Standort Ehrlosen konzentriert. Das Gewerbegebiet Ehr-
losen ist inzwischen jedoch flachenmaBig ausgeschépft. Nahezu alle in Ehrlosen noch
unbebauten Flachen wurden an Betriebe verkauft, so dass die Gemeinde Meckenbeu-
ren derzeit keine ausreichenden Méglichkeiten mehr hat, die vorhandene Nachfrage
nach Gewerbefldchen sowohl fir die Neuansiedlung als auch die Verlagerung von Be-
trieben zu bedienen.

Meckenbeuren ist zudem Teil des Verdichtungsraumes Ravensburg-Friedrichshafen und
im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 6stlich des Flughafens als regional bedeutsa-
mer Schwerpunkt fiir Gewerbe und Industrie ausgewiesen. Im Regionalplan von 1996
wurde fir diesen Standort ein besonderes regionales Interesse formuliert, Dienstlei-
stungsbetriebe im Zusammenhang mit dem angrenzenden Flughafen anzusiedeln.
Diese Affinitat wird nach Auskunft des Regionalverbandes zur Zeit im Rahmen der Ge-
samtfortschreibung des Regionalplans lberpriift, eine Auswirkung auf die vorliegende
Planung der Gemeinde Meckenbeuren hat dies jedoch nicht. Der Standort ist fir die ge-
werbliche Entwicklung der Gemeinde verfligbar und soll ein neuer Gewerbeschwer-
punkt fir Meckenbeuren werden.

LAGE UND BESTAND

LAGE

Der Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Meckenbeuren - Flughafen” befindet sich im Su-
den der Gemeinde Meckenbeuren und ist wie folgt begrenzt:

— im Nordwesten vom Flurstiick 576;

— im Nordosten von den Flurstlicken bzw. Teilen der Flurstlicke 647, 651 und 702;

— im Stdosten von den Flurstlicken bzw. Teilen der Flursticke 708, 712/13, 704 und
715;

— im Stdwesten von den Flurstiicken bzw. Teilen der Flurstlicke 702, 643, 643/1,
645/1, 639/1, 639 und 636.

Die GroBe des Planungsgebietes betragt 6,74 Hektar.

Strukturell ist das Planungsgebiet Teil des sich zwischen Meckenbeuren und Friedrichs-
hafen erstreckenden Konglomerats ,Messe — Flughafen — Gewerbepark am Flughafen”.
In Hohe der Empfangs- und Servicegebaude des Flughafens bildet das Planungsgebiet
den nordostlichen Auftakt des Gewerbebandes parallel zum Flughafen.

Das Planungsgebiet zeichnet sich durch eine sehr verkehrsglinstige Lage zwischen der

B 30 und der Bahnstrecke Ulm-Friedrichshafen mit Bahnhaltepunkt Flughafen sowie eine
direkte Anbindung an den Flughafen tber den am Bahnhaltepunkt vorhandenen Ful3-
gangersteg aus. Damit ist das geplante Gewerbegebiet liberdurchschnittlich gut an das
Uberregionale ErschlieBungsnetz angebunden.
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2.2 PLANUNGSRECHTLICHER RAHMEN

Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben von 1996 ist das Planungsgebiet, wie bereits
in Abschnitt 1 der Begriindung erwéhnt, als regional bedeutsamer Schwerpunkt fiir Ge-
werbe und Industrie ausgewiesen.

GemaB dieser regionalplanerischen Zielsetzung ist im Flachennutzungsplan der Ge-
meinde Meckenbeuren seit 1999 die gewerbliche Bauflache ,Gerbertshaus Sid-West”
enthalten. Der Bebauungsplan , Gewerbegebiet Meckenbeuren — Flughafen” ist somit
aus dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan entwickelt.

Die im Flachennutzungsplan ausgewiesene geplante Gewerbebaufldche erstreckt sich
bis zum Seewald und wird im westlichen Teil von einem nach § 30 NatSchG geschitzten
Nasswiesen-Biotop liberlagert. Voraussetzung fiir die Einbeziehung dieses westlichen
Bereiches in die gewerbliche Entwicklung ist die Schaffung eines gleichwertigen Biotops
an anderer Stelle durch naturschutzrechtliche AusgleichsmaBBnahmen (siehe auch Ab-
schnitt 8.3 im Erlauterungsbericht zur FNP-Fortschreibung 1999). Der als Biotop ge-
schitzte Teil der im Flachennutzungsplan geplanten Gewerbebauflache wird jedoch
nicht in den vorliegenden Bebauungsplan einbezogen. Damit bleibt das Biotop weiter-
hin erhalten. Die Auswirkungen des Planungsgebietes auf das Nasswiesen-Biotop wer-
den im Umweltbericht untersucht (siehe dort).

Nordéstlich des Planungsgebietes befindet sich ein Entwasserungsgraben. Im Flachen-
nutzungsplan ist zwischen der geplanten Gewerbebauflache und dem Graben ein Ab-
stand ausgewiesen, der den Schutz der dortigen Biotope zum Ziel hat. Dieser Abstand
wird innerhalb des Plangebietes als Griinstreifen bericksichtigt. Aufgrund der Parzel-
lenunschéarfe im FNP kommt es gegenliber dem Bebauungsplan zu Abweichungen in
der Breite des Abstandsstreifens. Dem Entwicklungsgebot wird jedoch entsprochen.

s/ |
Verkehrsflughafen
Friedrichshafen

GEMARKUNG
FRIEDRICHSHAFEN
‘ \ A

§ I - \ o W NW 150\
.,:4:‘;}\,{\. 7 \ : 1307 ,(_:00%”-* T ;’TOX

Das Pla

nungsgebiet im rechtswirksamen Flachennutzungplan 1999
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2.3

2.4

BESTAND UMGEBUNG

In der Umgebung des Planungsgebietes befinden sich neben dem Flughafen Friedrichs-
hafen im Norden sowie dem Seewald im Westen und Siiden auch das Umspannwerk
Lochbriicke mit angegliederten Wohngebéuden sowie die Ortslagen von Gerbertshaus
und Lochbrticke.

Der Seewald schottet das Planungsgebiet nach Westen und zum Teil nach Siiden rdum-
lich komplett ab. Die Einsehbarkeit des geplanten Gewerbegebietes Meckenbeuren —
Flughafen ist daher vom Landschaftsraum aus stark eingeschrénkt.

Das zentral platzierte Umspannwerk Lochbriicke gibt dem Gelande, auf dem sich das
Planungsgebiet befindet, eine technische Pragung. Hier befindet sich an der B 30 auch
eine Tankstelle.

Die in Gerbertshaus und Lochbriicke vorhandenen Siedlungen 6stlich des geplanten
Gewerbegebietes sind im Flachennutzungsplan als Wohnbaufléchen ausgewiesen. Zu-
satzlich befinden sich eine landwirtschaftliche Hofstelle sowie weitere Wohngebiude am
Umspannwerk, die im Flachennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen sind, in der
Umgebung des Planungsgebietes. Die aus der Nachbarschaft resultierenden immis-
sionsschutzrechtlichen Anforderungen an das Planungsgebiet werden in Abschnitt 7.1
der Begriindung dargestellt.

BESTAND PLANUNGSGEBIET

Das Planungsgebiet selbst ist von landwirtschaftlicher Nutzung (Maisacker, Griinland)
gepragt. Entlang der nordéstlichen Grenze des Bebauungsplanes verlduft ein Wasser-
graben mit Entwéasserungsfunktion fur das Flughafengelédnde und die landwirtschaftli-
chen Grundstiicke. Mit Ausnahme von zwei als Biotop geschiitzten Grabenabschnitten
sind keine naturnahen Strukturen im Gebiet vorhanden. Die zu Planungsbeginn noch
vereinzelt existierenden Obsthochstamme (Birnen) wurden im Februar 2014 gerodet.
Die Bewertung des Bestandes sowie Auswirkungen der Planung auf den Naturhaushalt
werden im Umweltbericht untersucht, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

Das bestehende Gelénde fallt von Stidwesten nach Nordosten zum Entwasserungsgra-
ben hin leicht ab und weist eine Héhendifferenz von ca. 3 m auf. Die nordwestlich an-
grenzende Bahntrasse liegt gegeniiber dem Planungsgebiet im Einschnitt, die Béschun-
gen befinden sich auf dem Flurstlick der Bahn auBerhalb des Planungsgebietes. Der
Bahnsteig am Haltepunkt Flughafen liegt hdher als das Planungsgebiet.

Ein weiterer Bestandteil des Bebauungsplanes ist ein Abschnitt der SeestralBe (B 30), so-
weit dies fir die Herstellung des Anschlusses des geplanten Gewerbegebietes an die

B 30 erforderlich ist. Um auch den stdlich parallel zur B 30 verlaufenden Radweg ord-
nungsgemal an den neu geplanten Knotenpunkt anzubinden, ist auch der Radweg im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes enthalten.

Der nordwestliche Teil des Planungsgebietes unterliegt durch die Ndhe des Flughafens
den dortigen Larmschutzbereichen, die im Jahr 2010 neu festgelegt wurden, weitere
Ausfihrungen hierzu sind in Abschnitt 7.2.1 der Begriindung enthalten.

Das Planungsgebiet wird von zahlreichen Leitungen verschiedener Versorgungstrager
gequert.

Die Gemeinde Meckenbeuren hat mit dem Erwerb der Grundstlicksflachen bereits eine
wichtige Voraussetzung dafiir geschaffen, das Gewerbegebiet nach Abschluss des Be-
bauungsplanverfahrens auch umsetzen zu kénnen.



GEMEINDE MECKENBEUREN
BEBAUUNGSPLAN ,,GEWERBEGEBIET MECKENBEUREN - FLUGHAFEN"
BEGRUNDUNG, FASSUNG VOM 29.7.2015 KRISCHPARTNER

3.1

3.2

STRUKTUR UND NUTZUNG

STADTEBAULICHE ZIELE

Mit dem Bebauungsplan ,, Gewerbegebiet Meckenbeuren — Flughafen” sind folgende
stddtebauliche Zielsetzungen verbunden:

- Ausbildung eines wirtschaftlich tragfahigen Grundgerists mit hoher Flexibilitat fir
die Gewerbeansiedlung

—  Gestaltung attraktiver Eingdnge zum Gewerbegebiet von der B 30 sowie vom
Bahnhaltepunkt Flughafen aus (Auspragung einer Gebietsadresse)

—  Anschluss des Gewerbegebietes an die B 30 liber einen Kreisverkehrsplatz unter
Einbeziehung der bestehenden Einmiindung der Lochbriicker Lindenstral3e in die
B 30 in den neuen Knotenpunkt (siehe hierzu jedoch auch Abschnitt 4.1.3 der Be-
grindung)

- FuBlaufige Anbindung des Gewerbegebietes an den Verkehrsflughafen Friedrichs-
hafen lber den vorhandenen FuBBgangersteg am Bahnhaltepunkt Flughafen

- Erweiterungsfahigkeit des Gewerbegebietes nach Norden (Vorhaltung einer Flache
fur die ErschlieBung eines zweiten Bauabschnittes)

—  Sicherung des bestehenden Zugangs zum nérdlich angrenzenden Grundstiick, so-
lange die dortige landwirtschaftliche Nutzung besteht

—  Erbhalt des Grabens mit seinen (ibergeordneten Entwasserungsfunktionen

—  Zentrale offene Riickhaltung des im geplanten Gewerbegebiet anfallenden unbe-
lasteten Regenwassers unter Nutzung des Wassergrabens als Vorfluter.

STADTEBAULICHE GLIEDERUNG

Das Planungsgebiet hat aufgrund des bestehenden Umspannwerkes und des Verlaufs
des Entwésserungsgrabens eine schrag abgewinkelte Form. Die vorhandenen Grenzen
fihren zu einer schmalen Geometrie, was sich auch auf die ErschlieBung und Gliede-
rung des Planungsgebietes auswirkt.

Aufgrund des schmalen Gebietsgrundrisses ist keine RingerschlieBung sondern nur eine
StichstraBBenerschlieBung méglich, da anderenfalls die Baufeldtiefen fiir eine gewerbli-
che Nutzung zu gering wéren. Die ErschlieBungsstral3e (StraBe A) schliel3t am dstlichen
Rand des Planungsgebietes an die B 30 an und wird mittig durch das Planungsgebiet
bis zum westlichen Rand gefiihrt, wo sie in einer Wendeplatte endet.

Die gewerblichen Bauflachen erstrecken sich in einer Tiefe von ca. 50 m beidseits der
ErschlieBungsstraBBe. Im Bereich des Gebietseingangs an der B 30 ist die Bauflédche nur
noch ca. 35 m tief, angrenzend an das Umspannwerk dagegen teilweise bis zu ca. 90 m.

Mit der Fihrung der StraBBe A bis an die westliche Grenze des Baugebietes soll die Op-
tion offengehalten werden, das westlich an das Planungsgebiet angrenzende Flurstiick,
das im FNP ebenfalls als Gewerbebaufldche ausgewiesen und zugleich als Nasswiesen-
Biotop geschiitzt ist, zu einem spéateren Zeitpunkt und unter Beachtung der rechtlichen
Rahmenbedingungen in das Gewerbegebiet mit seinen vorhandenen Standortvorteilen
einbeziehen zu kénnen. Hinzu kommen wichtige Aspekte fiir das Erscheinungsbild des
Gewerbegebietes aus Richtung Bahn und Flughafen sowie flr die Funktionalitét inner-
halb des Gewerbegebietes:

—  Es entsteht ein zentraler und attraktiver 6ffentlicher Raum als Eingang ins Gewerbe-
gebiet aus Richtung Bahn und Flughafen. Rickwartige gewerbliche Grundstlickssi-
tuationen mit negativer Ausstrahlung auf diesen westlichen Eingang ins Gewerbe-
gebiet werden vermieden.
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3.3

3.3.1

—  Der auf der schmalen Fliche im Ubergang zu den Bahnanlagen geplante Parkplatz
kann direkt an die ErschlieBungsstral3e angeschlossen werden. Die Zufahrt zum
Parkplatz liegt nicht zwischen gewerblichen Grundstlicken.

—  Der Rand zum Nasswiesenbiotop wird klar ausgebildet und liber eine &ffentliche
Griinflache gesichert.

Das Gewerbegebiet Meckenbeuren — Flughafen besitzt durch seine Anbindung sowohl
an die B 30 als auch an den Flughafen zwei wichtige Prasenzrdume. Im Bereich der Ge-
bietseingdnge werden deshalb hohe Anforderungen an die Gestaltung des &ffentlichen
Raumes, an die architektonische Qualitat und an die Art der gewerblichen Nutzung ge-
stellt. Der Bebauungsplan trifft im Rahmen seiner Méglichkeiten die entsprechenden
Festsetzungen zur Umsetzung dieses Zieles. Dazu gehdren die an den Gebietseingan-
gen festgesetzten Platzflachen, die hochwertig gestaltet werden sollen, um dem Gewer-
begebiet eine eigenstédndige und unverwechselbare Gebietsadresse zu geben.

In das Planungsgebiet sind entsprechend der griinplanerischen Anforderungen ver-
schiedene offentliche und private Griinflachen integriert. Einen groBen Flachenanteil
nimmt dabei das abgestufte Retentionsbecken ein, dass sich aufgrund der vorhandenen
Topografie im &stlichen Teil des Planungsgebietes befindet. Dadurch werden zugleich
die Flachen, die dem benachbarten Gerbertshauser Wohngebiet Wiesengrund am
nachsten liegen, nicht gewerblich genutzt. Dies ist vor dem Hintergrund der Vermei-
dung von Immissionsbelastungen positiv zu sehen.

Zwischen der Retentionsflache und den gewerblichen Bauflachen liegt die zu einem
zweiten Bauabschnitt flihrende spatere ErschlieBungsstraBBe. Durch die Randlage dieser
StraBe in Bezug auf die gewerbliche Nutzung im ersten Bauabschnitt bleibt die volle
Flexibilitat bei der Aufteilung der Bauflachen erhalten. Zu Beginn der Planungen wurde
auf der Basis dieser StraBenverbindung die mégliche stadtebauliche Gliederung des
zweiten Bauabschnittes untersucht, um seine Umsetzbarkeit sicherzustellen.

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Die Art der baulichen Nutzung wird im gesamten Planungsgebiet als Gewerbegebiet
nach § 8 BauNVO festgesetzt. Mit dem Ausschluss von Betrieben des Beherbergungs-
gewerbes, Tankstellen und Anlagen flr sportliche Zwecke sowie dem Ausschluss von
ausnahmsweise zuldssigen Anlagen fir kirchliche Zwecke und Vergniigungsstétten wer-
den die Grundstiicke fir die gewiinschte Ansiedlung von Gewerbebetrieben offenge-
halten. GrofBflachige Einzelhandelsbetriebe sind ebenfalls nicht zulassig.

Der Eingangsbereich des Plangebietes (Baufeld 1 Ost) besitzt einen reprasentativen
Charakter, siehe Abschnitt 3.2 der Begriindung. Dem wird mit einer dienstleistungs-
bzw. birobezogenen Nutzungsfestsetzung Rechnung getragen. In Baufeld 1 Ost sind
nur Geschéftsgebaude oder Einzelhandelsbetriebe mit einem spezialisierten Sortiment
zuldssig: Geschéftsgebaude sind durch Verkaufs-, Ausstellungs- und Birordume ge-
pragt. Einzelhandelsbetriebe mit spezialisiertem Sortiment sind Spezialgeschéfte, die —
bezogen auf eine Einzelhandelsbranche im engeren Sinne — in der Regel tiefer sortiert
sind als Fachgeschéfte und damit eine Alleinstellung haben. Dieser Nutzungsanspruch
soll sich auch in einer hohen Gestaltqualitdt niederschlagen, um einen markanten und
attraktiven stadtebaulichen Eingang zu schaffen.

Die im Gewerbegebiet ausnahmsweise zulassigen Betriebsleiterwohnungen werden im
Planungsgebiet nicht ausgeschlossen. Sie unterliegen einerseits jedoch Einschrankun-
gen aufgrund der &duBeren Larmeinwirkungen auf das Planungsgebiet bzw. missen an-
dererseits bei der immissionsschutzrechtlichen Gliederung des Gewerbegebietes be-
ricksichtigt werden (siehe Abschnitt 7.1 der Begriindung).
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3.3.3

Das Maf3 der baulichen Nutzung wird durch Baugrenzen, Grundfldchenzahlen und die
Hohe der baulichen Anlagen festgesetzt. Mit einer Grundflachenzahl von 0,8 orientiert
sich die Festsetzung der baulichen Dichte an der Hochstgrenze fiir Gewerbegebiete
nach §17 BauNVO. Ziel ist, mit hoher baulicher Dichte den Landschaftsverbrauch in Fol-
ge der baulichen Entwicklung zu minimieren. Es wird ein kompakter Grundriss des neu-
en Gewerbegebietes angestrebt.

Da das Gewerbegebiet Meckenbeuren — Flughafen auch fiir die Ansiedlung groBflachi-
ger Betriebe zur Verfiigung stehen soll, werden die Baugrenzen gro3ziigig gefasst und

eine Bauweise festgesetzt, die — in Abhéngigkeit zur Gebdudehdhe — die Errichtung von
Hallen bis 100 m Léange ermdoglicht (abweichende Bauweise).

An der Grenze zwischen Baufeld 1 Ost und Baufeld 1 Std kann auf den Grenzabstand
verzichtet werden, sofern die Grundstlicke zu einem Betrieb gehéren. Damit soll ein Ge-
baudekomplex, der liber das Baufeld 1 Ost hinausgehen kann, erméglicht werden, falls
dies ein fur das Baufeld 1 Ost erwiinschter Interessent benétigt.

Fir die im Bereich zwischen Fahrbahnrand der B 30 und Baugrenze des Baufeldes 1 lie-
genden Flachen besteht ein Anbauverbot gemaf § 9 FStrG. Der betroffene Grund-
stlicksstreifen ist in der Planzeichnung gesondert gekennzeichnet und nach MaBgabe
des StraBenbauamtes von Bebauung einschlieflich Nebenanlagen, Stellplatzen und
Werbeanlagen freizuhalten. Im Textteil sind entsprechende Festsetzungen enthalten.

Die bauliche Hohenentwicklung ist im gesamten Planungsgebiet analog zum benach-
barten Bebauungsplan , Gerbertshaus Siid-West, Teilbereich Flughafen” bis maximal
429,5 m 4NN vorgesehen. Bezogen auf die geplante Héhenlage der StraBe A bzw. die
geplanten Baufeldauffillungen (siehe Abschnitt 4.1.1 der Begriindung sowie die Eintra-
gungen in der Planzeichnung) kénnen somit maximal ca. 15 bis 17 m hohe Gebaude
entstehen.

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flughafens Friedrichshafen und unterliegt
dem Schutzbereich Flugsicherungseinrichtungen.

Im Vorfeld der Planung wurden vom Ing.-Biro Schafer GmbH & Co. KG, Luftfahrt und
Nachrichtentechnik, aus Friedrichshafen die Auswirkungen der Bebauung im Planungs-
gebiet auf die Navigationsanlagen und den Flugbetrieb am Flughafen Friedrichshafen
untersucht. Die gutachterliche Stellungnahme sowie der dazugehdrige Lageplan liegen
der Begrliindung als Anlage 2 bei. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die fur alle Baufel-
der einheitlich festgesetzte maximale Gebdudehéhe von 429,5 m GNN deutlich unter
den im Gutachten genannten Obergrenzen bleibt, bis zu deren Héhe Beeintrachtigun-
gen des Flugverkehrs (Abschattungen) und der Navigations- und Kommunikationsanla-
gen (Signalglte) vermieden werden. Diese Obergrenzen liegen fir Gebaude bei 445 m
GNN und fir die Baustelleneinrichtung bei 450 m GNN. An der nordwestlichen Grenze
der Baufelder 2 und 3 liegen die Obergrenzen geringfligig darunter (siehe Lageplan in
Anlage 2 zur Begriindung).

Die im Bebauungsplan festgesetzte maximale Hohe der baulichen Anlagen (429,5 m
UNN einschlieBlich Dachaufbauten wie Schornsteine, Blitzschutzeinrichtungen oder An-
tennen) wird von der Landesluftfahrtbehérde akzeptiert. Das Ministerium fiir Verkehr
und Infrastruktur Baden-Wirttemberg teilt im Rahmen der friihzeitigen Behoérdenbeteili-
gung hierzu mit, dass die baulichen Anlagen gemaf § 13 LuftVG ohne weitere Zustim-
mung durch die Luftfahrtbehérde genehmigt werden kdnnen. Das vom Ministerium ein-
gebundene Bundesaufsichtsamt flir Flugsicherung formuliert allerdings als Auflagen,
dass die maximalen Gebaudehdhen unbedingt einzuhalten sind und jedes geplante Ge-
baude beziiglich seiner Stérwirkung auf Flugsicherungseinrichtungen vorab zu Gberpri-
fen ist.
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4.1

411

4.1.2

Im Textteil zum Bebauungsplan werden entsprechende Hinweise auf Basis der Empfeh-
lungen des Gutachtens vom Ing.-Bliro Schéfer bzw. der Aussagen des Ministeriums fur
Verkehr und Infrastruktur Baden-Wiirttemberg (Schreiben vom 10.6.2014) formuliert.

ERSCHLIESSUNG DES BAUGEBIETES

SAMMELSTRASSE/ ANBINDUNG AN DIE B 30

Die ErschlieBung des Gewerbegebietes Meckenbeuren — Flughafen erfolgt tiber die ge-
plante StraBe A, die als 6,50 m breite StichstraBe mit einer Wendeanlage (Wendekreis-
durchmesser 25 m) ausgebildet wird.

Die Anbindung der StraBBe A an die B 30 soll in Hohe der vorhandenen Einmiindung der
LindenstraB3e in die B 30 und dem Ausbau dieses Bereiches als Knotenpunkt erfolgen.
Aus der Beriicksichtigung der LindenstraBBe resultiert die 6stliche Randlage der Zufahrt
zum Gewerbegebiet und der sofortige Richtungswechsel der StraBe A am Gebietsein-
gang. Diese Richtungsénderung soll durch die Ausbildung des Platzes A aufgefangen
und groBzligiger gestaltet werden. Die die StraBBe A begleitende Baumreihe Gbernimmt
hierbei eine wichtige rédumliche Begrenzungs- und Lenkungsfunktion, da entsprechende
Baukanten fehlen.

Im Kurvenbereich der StraBBe A schlieBt ein bestehender landwirtschaftlicher Weg an,
der an dieser Stelle zur ErschlieBung der nérdlich gelegenen landwirtschaftlichen Fla-
chen und der dstlich angrenzenden Hofstelle weiterhin erforderlich ist. Der Weg dient
auch der Bewirtschaftung der Retentionsflachen und kann aufgrund der topografischen
Verhéltnisse bei einem spateren Bauabschnitt nordlich des Entwasserungsgrabens flr
Leitungsfiihrungen herangezogen werden.

Die geplante Fahrbahn der StraBe A soll wegen der hohen Grundwasserstande und des
moorigen Bodens ca. 0,50 m Uber Gelande liegen. Aufgrund des Bodens ist auch die
Aufschiittung der Baufelder mittels Einbau einer ca. 0,50 m hohen Kiesschicht, die zu-
gleich der Verfestigung des Baugrundes dient, erforderlich. Die geplanten StraBBen- und
Baufeldhdhen sind in der Planzeichnung eingetragen.

Entlang der B 30 besteht nach MaBgabe des StraBenbauamtes ein Zufahrtsverbot zu an-
liegenden Grundstlicken, um die Sicherheit und Leichtigkeit des StraBenverkehrs nicht
zu beeintrachtigen. Das Zufahrtsverbot entlang der B 30 ist in der Planzeichnung als
»Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (Zufahrtsverbot)” festgesetzt. Davon ausgenommen
sind die bebauten Grundstlicke am Umspannwerk Lochbriicke, die direkt tiber die B 30
erschlossen werden. Zusatzlich besteht zwischen der B 30 und dem Baufeld 1 ein An-
bauverbot, d.h. die dortigen Grundstiicksflachen sind von Bebauung freizuhalten, siehe
.Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Anbauverbot)” in der Planzeichnung.

Vor dem Hintergrund einer spateren Weiterentwicklung des Standortes nérdlich des
Entwasserungsgrabens wird am duBeren Rand des Baufeldes 2 eine Trasse freigehalten
(Optionsflache A). Die Randlage erméglicht eine flexible Aufteilung des Baufeldes in
Gewerbegrundstiicke. Gleichzeitig wird — nach Priifung mehrerer ErschlieBungsvarian-
ten — mit der Lage der StraBBe an dieser Stelle eine sinnvolle Aufteilung des zweiten Bau-
abschnittes vorbereitet.

Solange die Optionsflache A nicht fiir ErschlieBungszwecke bendtigt wird, ist lber eine
optionale Festsetzung die Nutzung als gewerbliche Flache geregelt. Eine Bebauung ist
dabei nicht zuldssig, zudem soll die Optionsflache A auch bei gewerblicher Nutzung
komplett im Eigentum der Gemeinde bleiben.
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Fir die Ausbildung des Knotenpunktes an der B 30 favorisiert die Gemeinde Mecken-
beuren einen Kreisverkehrsplatz, da dieser mit erheblichen Vorteilen fiir die Geschwin-
digkeitsminderung an der Ortseinfahrt, fir die Gestaltung des Ortseingangs sowie fir
die derzeitige Stich-Andienung der benachbarten Bushaltestellen an der Seestra3e
(Kreisel als Buswendebereich) verbunden ist.

Vom StraBenbauamt beim Regierungsprasidium Tibingen wurde als Entscheidungs-
grundlage fiir den geplanten Kreisverkehrsplatz eine Leistungsfahigkeitsuntersu-

chung gefordert, die die Gemeinde im Herbst 2012 beim Biiro Modus Consult aus Ulm
in Auftrag gegeben hat. Die Leistungsfahigkeitsuntersuchung wurde nach der friihzeiti-
gen Behdrdenbeteiligung im September 2014 ergénzt. Dabei erfolgte eine Erweiterung
des Prognosehorizontes von 2025 auf 2030 sowie eine Untersuchung der Leistungsfa-
higkeit einer Kreuzung (ohne und mit Lichtsignalanlage) mit vergleichender Bewertung,
siehe Anlage 7 zur Begriindung.

Die Leistungsfahigkeitsuntersuchungen haben ergeben, dass durch den Kreisverkehrs-
platz aufgrund der heutigen hohen Auslastung der B 30 zwischen Meckenbeuren und
Friedrichshafen ein Einstau der nahe gelegenen sensiblen Nachbarknoten nicht ausge-
schlossen werden kann. Ein Kreisverkehrsplatz ist erst bei einer deutlichen Entlastung
der B 30 leistungsfahig.

Vom StraBenbauamt beim Regierungsprasidium Tlbingen kann daher aus verkehrstech-
nischer Sicht ohne den Bau der B 30 neu die Anlage eines Kreisverkehrsplatzes zur Er-
schlieBung des Gewerbegebietes nicht akzeptiert werden. Die mit einem Kreisverkehrs-
platz fiir die Gemeinde Meckenbeuren verbundenen Vorteile werden vom Regierungs-
prasidium Tlbingen nachrangig bewertet. Aus diesem Grund muss der Knotenpunkt als
ampelgesteuerte Kreuzung mit den erforderlichen Linksabbiegespuren auf der B 30 ge-
staltet werden. Die urspriinglich geplante Vollsignalisierung der Ampelkreuzung wird je-
doch aus immissionschutzrechtlichen Griinden nur noch als Teilsignalisierung ausge-
fuhrt. Die schalltechnischen Vorteile einer Teilsignalisierung am Knotenpunkt B 30 /
StraBe A/ Lindenstral3e sind mit einem Kreisverkehrsplatz vergleichbar bzw. sogar ge-
ringflgig besser (siehe hierzu auch Abschnitt 7.2.3 der Begriindung).

Der vom Umbau betroffene Abschnitt der B 30 ist einschlieB3lich des stdlich begleiten-
den FuB- und Radweges Teil des Bebauungsplanes. Die Planung der Kreuzung wurde in
Abstimmung mit dem StraBenbauamt beim Regierungsprasidium Tlbingen vom Ing.-
Biiro Wasser-Midiller aus Biberach vorgenommen und dem Bebauungsplan wie folgt zu-
grunde gelegt:

—  Die Haltelinie fur die Teilsignalisierung wird jeweils 30 m von der Achse Stral3e A —
LindenstraBe in der B 30 zuriickgelegt. Dies bedeutet fiir die geplante FuBganger-
querung Uber die B 30, dass die Querung ca. 26 m aus der Achse des Knotens in
Richtung Lochbriicke verschoben wird, und fiir beide Richtungen mit Signalgebern
ausgestattet wird.

— Die Querung des FuB-/ Radweges auf der Nordseite erfolgt aus Sicherheitsgriinden
gegenlber der StraBBe A untergeordnet mit einem Abstand von 6 m zur B 30. Die
Breite betrdgt 2,50 m, da der Geh-/ Radweg nach Friedrichshafen weitergeht.

—  Der FuB-/ Radweg auf der Slidseite wird aus Sicherheitsgriinden ebenfalls nicht di-
rekt an die Ampelkreuzung angebunden, sondern in seiner bestehenden, von der
Kreuzung deutlich abgertickten Fiihrung belassen. Die Querung des FuB3-/ Radwe-
ges erfolgt damit auch gegeniiber der LindenstraBBe untergeordnet.
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4.2

4.2.1

4.2.2

5.1

Die Gemeinde Meckenbeuren mdchte sich jedoch aufgrund der Vorteile, die ein Kreis-
verkehr stadtebaulich bietet, die Option offenhalten, die Kreuzung nach dem Bau einer
EntlastungsstraBe flr die B 30 als Kreisverkehrsplatz umzubauen. Auch der Gemeinderat
hat sich in der Sitzung vom 17.7.2013 weiterhin ausdricklich fur einen Kreisel ausge-
sprochen. Aus diesem Grund werden die Platzflache A und die begleitenden &ffentli-
chen Grinflachen so dimensioniert, dass der Bau des Kreisels mdglich bleibt.

FUSSWEGE/ RUHENDER VERKEHR

Die StraBBe A wird von einem einseitigen FuBweg begleitet. Der FuBweg wird am Ende
des Wendeplatzes in einer Griinflache zum Bahnhaltepunkt weitergefiihrt. Dort befindet
sich eine zweite 6ffentliche Platzflache (Platz B), die als Bindeglied zwischen dem Ge-
werbegebiet und dem Bahnhaltepunkt bzw. dem Flughafen dient.

Private Stellpldtze sind auf den gesamten Baufeldern zulassig. Einschrénkend wird je-
doch festgesetzt, dass die privaten Stellplatzanlagen ausschlieBlich den Bedarf der Ge-
werbetreibenden im Planungsgebiet decken darf. Damit soll vermieden werden, dass
gewerbliche Flachen z.B. durch Dritte fur Parkierungsanlagen fir den Flughafen verwen-
det werden.

Da die Parkierung ausschlieBlich auf den privaten Grundstiicken erfolgen soll, sind 6f-
fentliche Stellplatze im StraBenraum nicht vorgesehen. Auf der schmalen Grundstticks-
flache, Uber die am Ende der StichstraBBe die Verbindung des Planungsgebietes zur
Bahn hergestellt wird, ist der Bau eines bewirtschafteten Parkplatzes mit etwa 70 Stell-
platzen beabsichtigt. Der Parkplatz wird Gber den Wendeplatz der StralBe A erschlossen.

Durch die Nahe der StraBe A zum Flughafen in Verbindung mit der fuBBlaufigen Anbin-

dung Uber den Bahnhaltepunkt ist zu vermuten, dass das Gewerbegebiet fiir Fluggaste
auf der Suche nach Parkméglichkeiten attraktiv sein wird. Es wird daher notwendig sein,
das Parken im Gewerbegebiet durch entsprechende Parkbeschrankungen zu regulieren.

Im Rahmen der Gestaltung des Platzes B beabsichtigt die Gemeinde, Fahrradboxen fir
das Abstellen von Fahrrédern am Bahnhaltepunkt anzubieten.

VER- UND ENTSORGUNG/ BODENUNTERSUCHUNG

Die Planung zur Ver- und Entsorgung der Bauflachen wurde in Abstimmung mit dem
Landratsamt Bodenseekreis, Amt fiir Wasser- und Bodenschutz, vom Ing.-Blro Wasser-
Mller aus Biberach erarbeitet. Ergénzend liegen Bodenuntersuchungen vor.

ENTWASSERUNG

Das Gewerbegebiet Meckenbeuren — Flughafen wird im Trennsystem entwassert, d.h.
im Schmutzwasserkanal wird nur gewerbliches bzw. hdusliches Abwasser abgeleitet.
Eine Entwéasserung im Freispiegel-Abfluss fir Kellergeschosse ist weitgehend gegeben.

Das Niederschlagswasser von den privaten Dach- und Hofflachen eines Grundstiicks
wird getrennt gesammelt und einer &ffentlichen Regenwasserkanalisation zugeleitet.
Das Regenwasser wird mit dem Niederschlagswasser der 6ffentlichen StraBenflachen
dem in der Planzeichnung dargestellten Retentionsbecken (Puffermulde ,PM”") zuge-
fihrt. Eine Versickerung ist aufgrund des schluffigen und tonigen Untergrunds nicht
maoglich. Die Retentionsanlage dient der Rickhaltung, Verdunstung und Filtration des
Niederschlagswassers vor der Einleitung lber das geplante Drainagesystem in den Ent-
wasserungsgraben (Nebengewdsser der Schussen).

11
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Das Regenwasser wird in der Puffermulde durch das Durchsickern tber eine 30 cm dicke
belebte Bodenschicht und das Ableiten Uber ein darunterliegendes Drainagesystem ge-
reinigt und gepuffert zum Entwésserungsgraben gefiihrt.

Die Uberflutungssicherheit wird insgesamt auf ein fiinfjahrliches Regenereignis ausge-
legt. Flir Regenereignisse, die Uber der Bemessungshaufigkeit der Regenriickhaltebe-
cken liegen, sind fiir beide Puffermulden Notiberlaufe direkt in den Entwasserungsgra-
ben vorgesehen.

Starker belastete Hofflachen bzw. Umschlagsflachen fir wassergefadhrdende Stoffe mis-
sen Uber einen Leichtstoffabscheider verfligen, der an das Schmutzwassersystem ange-
schlossen ist. Diese Flachen missen lberdacht sein, damit kein Regenwasser in die
Schmutzwasserkanalisation gelangt.

Die Oberflachenentwésserung des Parkplatzes erfolgt in die angrenzenden Griinflachen.

LEITUNGEN

Das Planungsgebiet ist von zahlreichen Versorgungsleitungen durchzogen. Ein dichtes
Leitungsbiindel verlauft vom Umspannwerk zum Flughafen. Es handelt sich dabei um
20 kV-Stromleitungen und Steuerkabel der Stadtwerke am See. Um eine Zerschneidung
der Bauflachen zu vermeiden, wurde zu Beginn der Planung eine Verlegung dieses Lei-
tungsbiindels geprift. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Verlegung mit enor-
men Kosten verbunden ist, daher sollen die bestehenden Leitungen der Stadtwerke am
See im Planungsgebiet beibehalten und lber eine entsprechend breite Leitungstrasse
gesichert werden.

Der ebenfalls zwischen Umspannwerk und Flughafen verlaufende Abschnitt der vorhan-
denen Wasserleitung des Zweckverbandes Unteres Schussental soll in diese Leitungs-
trasse hineingelegt werden, um die Beeintrachtigungen der Gewerbefldchen zu mini-
mieren. Der &stliche Ast der Wasserleitung wird im Bestandsverlauf gesichert.

Im Planungsgebiet ist zusatzlich eine Entwasserungsleitung (Regenwasser) der EnBW zu
berticksichtigen, die momentan vom Umspannwerk quer nach Nordosten zum Entwas-
serungsgraben verlauft. Die EnBW beabsichtigt, die Leitung an den jetzigen Versor-
gungstrager (Stadtwerke am See) zu Ubertragen. Die Leitung liegt sehr tief, eine im Jahr
2013 vorgenommene Ortung war nur z.T. erfolgreich. Es ist beabsichtigt, die Entwasse-
rungsleitung in die im Bebauungsplan festgesetzte Leitungstrasse nach Nordwesten bis
zur StraBBe A hineinzulegen und in der Sammelstrale als eigene Regenwasserleitung bis
zum Retentionsbecken weiterzufihren.

BODEN- UND BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN

Im Bereich der Retentionsbecken wurde im Sommer 2011 vom Ing.-Biro HPC AG aus
Ravensburg eine Untergrunderkundung mittels Rammkernsondierungen vorgenommen,
um den Bodenaufbau und die hydrogeologischen Verhéltnisse zu ermitteln. Die Unter-
suchung ist der Begriindung als Anlage 6 beigefiigt. Die Ergebnisse und Hinweise die-
ser Untersuchung wurden bei der Planung der Retentionsbecken berlicksichtigt.

Fir das Planungsgebiet liegt eine schadstoffbezogene Bodenuntersuchung vom Ing.-
Biro HPC AG aus Ravensburg vor (siehe Anlage 4 zur Begriindung). Im Planungsgebiet
gibt es keine Hinweise auf eine Gefdhrdung von Boden — Mensch, Boden — Nutzpflanze
und Boden — Grundwasser. Die Feststoffanalyse zeigte keine Auffalligkeiten. Organo-
chlorpestizide waren in beiden Teilflachen im Horizont O bis 30 cm nicht nachweisbar.
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Die Schwermetallanalyse ergab folgendes Ergebnis:

.Die Z 0-Zuordnungswerte nach VwV Bodenverwertung sowie die Vorsorgewerte nach
BBodSchV wurden im Oberboden in beiden Teilflachen eingehalten. Im Unterboden
zeigten sich geringfligig erhohte Nickelgehalte fir die Bodenart Sand, die Z 0* lll A-Zu-
ordnungswerte nach VwV Bodenverwertung werden unterschritten.”

Fir eine Verwertung von Bodenmaterial sind in der Bodenuntersuchung folgende Emp-
fehlungen enthalten, auf die auch im Textteil zum Bebauungsplan verwiesen wird:

A Oberboden

Umlagerung am Herkunftsort

Die Umlagerung des humosen Oberbodens bis ca. 0,3 m am Herkunftsort unterliegt un-
ter Berlicksichtigung der Analysenergebnisse schadstoffseitig keinen Einschrénkungen.
Eine Verwertung als kulturfdhiger Oberboden vor Ort sollte bei den weiteren Planungen
beriicksichtigt werden. Die Anforderungen an die Separierung, den schonenden Um-
gang und das Aufbringen zum Erhalt der Leistungsféhigkeit sind zu berlcksichtigen.

Verwertung auBerhalb des Herkunftsorts

Eine Verwertung des humosen Oberbodens von 0 bis 30 cm auBerhalb des Herkunftsorts
unterliegt schadstoffseitig keiner Einschrankung. Die Anforderungen an die Separierung,
die Mietenlagerung sowie das Aufbringen zum Erhalt der Leistungs- und Kulturféhigkeit
sind zu bertcksichtigen.

B Unterboden

Umlagerung am Herkunftsort

Die Umlagerung des Unterbodens von ca. 0,3 bis 0,6 m am Herkunftsort unterliegt unter
Beriicksichtigung der Analysenergebnisse schadstoffseitig keinen Einschrankungen. Der
sachgerechte Umgang mit dem kulturféhigen Unterbodenmaterial nach BBodSchV ist
bei den weiteren Planungen zu beachten (z. B. horizontbezogene Separierung, Erhaltung
in kulturfadhigem Zustand, Wiederverwertung im durchwurzelten Bereich, usw.).

Verwertung auBerhalb des Herkunftsorts
Bei einer Verwertung des Unterbodens sind Verwertungsmaoglichkeiten entsprechend
den Z 0* Il A-Zuordnungswerten nach VwV Bodenverwertung zu berlcksichtigten.

Der sachgerechte Umgang mit dem kulturfahigen Unterbodenmaterial nach BBodSchV
ist bei den weiteren Planungen zu beachten (z. B. horizontbezogene Separierung, Erhal-
tung in kulturfdhigem Zustand, Wiederverwertung im durchwurzelten Bereich, usw.).”

Im Bereich der Einmiindung der Stral3e A in die B 30 wird das Flurstiick 651 berihrt, das
als Anbauflache fiir Intensivobst genutzt wird. Aufgrund der méglichen spritzmittelbe-
dingten Schadstoffbelastung des Bodens werden (als Ergénzungsauftrag zur bereits er-
folgten Bodenuntersuchung) vor Baubeginn Untersuchungen zum Schadstoffgehalt der
anstehenden Béden auf Flst. 651 durchgefihrt.

Fir das Planungsgebiet wurde — ebenfalls vom Ing.-Bliiro HPC AG aus Ravensburg - ein
Gutachten zu den Baugrundverhéltnissen und der daraus resultierenden Tragfahigkeit
der anstehenden Bodenschichten erstellt (sieche Anlage 5 zur Begriindung).
Zusammenfassend heif3t es im Baugrundgutachten:

.Unter dem Oberboden wurden in den Baugrundaufschliissen Terrassensande aus Fein-
sand mit wechselnden Schluffanteilen in brauner bis hellbrauner, &rtlich grauer bis dun-
kelgrauer Farbe erkundet. Die Terrassensande werden durch Beckenschluffe mit hell-
grauer Farbe unterlagert.

13
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Die angetroffenen oberflachennah anstehenden Béden besitzen die Frostempfindlich-
keitsklasse F 3. Damit ergibt sich bei Frosteinwirkungszone 2/ Bauklasse V eine Dicke des
frostsicheren Aufbaus von 55 cm. Die Sohlen sind nachzuverdichten, bei feuchten
Schichten ist eine Baugrundverbesserung erforderlich. Fir Kanale ist unter dem Grund-
wasserstand ein Grabenverbau und eine Wasserhaltung vorzusehen.

Organische, nicht zur Grindung geeignete Boden kdnnen im gesamten Baugebiet nicht
ausgeschlossen werden. Fir Bauwerke wird daher dringend eine separate Baugrund-
untersuchung empfohlen.”

Im Textteil zum Bebauungsplan wird auf die Ergebnisse des Bodengutachtens
verwiesen.

GRUNORDNUNG

Die von der Planung beriihrten natur- und landschaftsplanerischen Belange sind im
~Umweltbericht mit integrierter Eingriff-Ausgleichsbilanzierung und Griinordnungsplan”
vom Biiro Hornstein aus Uberlingen dargestellt (siehe Begriindung Teil B). Die griinord-
nungsplanerischen Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan lbernommen.

GRUNSTRUKTUREN

Zur Minimierung des Landschaftsverbrauches geht die Planung grundsétzlich von einer
konzentrierten Gewerbeflachenentwicklung aus. Offentliche und private Griinflichen
werden auf Bereiche beschrénkt, die besondere Bedeutung fir die Gestaltung, den Na-
turhaushalt, das Landschaftsbild oder den Schutz sensibler Nutzungen haben:

- Zur Gestaltung der Zugangsbereiche von der B 30 bzw. vom Bahnhaltepunkt aus
werden die an den jeweiligen Gebietseingdngen vorgesehenen Platze A und B
durch &ffentliche Griinflachen mit straBen- bzw. wegebegleitenden Badumen er-
génzt. Zur Verbindung der Grinflachen an den beiden Gebietszugéngen wird ent-
lang der StraBBe A ein 6ffentlicher Griinstreifen mit Baumpflanzungen festgesetzt.

—  Die zur Regenwasserriickhaltung notwendige Puffermulde wird in das Planungsge-
biet integriert und so platziert, dass der erforderliche immissionsschutzrechtliche
Abstand zwischen dem geplanten Gewerbegebiet und dem vorhandenen Wohnge-
biet ,Im Wiesengrund” gewahrleistet wird.

—  Die Flache zwischen der Puffermulde und dem Entwasserungsgraben wird als Fla-
che fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft festgesetzt und als offene Wiese mit feuchtigkeitsliebenden Grésern
und Krautern entwickelt.

—  Zum Schutz der Schilf- und Gehélzbestande (Biotop nach §30 BNatSchG) am Ent-
wasserungsgraben wird ein 5 m breiter éffentlicher Griinstreifen ausgewiesen.
Diese Grunzésur entlang des Entwasserungsgrabens wird als Flache fiir Mal3nah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
festgesetzt.

- Als Puffer zur westlich an das Plangebiet angrenzenden Nasswiese (Biotop nach §30
BNatSchG) wird ebenfalls ein 5 m breiter 6ffentlicher Griinstreifen vorgesehen. Auf-
grund seiner Schutzfunktion wird dieser Pufferstreifen als Flache fir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft fest-
gesetzt.
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Das Biotop ,,Nasswiese Umspannstation Lochbriicke” ist von der Planung nur an
der nordwestlichen/ nordéstlichen Ecke betroffen. Es schlieBt auch kiinftig aus-
schlieBlich an Grinflachen mit Pflanzgeboten, nicht jedoch an Bebauung an. Dari-
ber hinaus ist beim Kanalbau in regelmaBigen Abstanden der Einbau von Sperrrie-
geln vorgesehen, so dass kein Eingriff in die Grundwasserverhaltnisse erfolgt.

— Die Gebietskulisse Richtung Sliden wird durch eine Randeingriinung parallel zur
B 30 gestaltet. Zur landschaftlichen Einbindung wird die riickwértige Seite der Ge-
werbebaufldchen mit einer abschirmenden Strauchpflanzung oder Hecke einge-
fasst, die zur Einbindung héherer Baukdrper von einer Baumreihe tiberstanden ist.

- Als Puffer zur bestehenden Wohnnutzung im Mischgebiet am Umspannwerk wird
ein 12,5 bis 16,0 m breiter Griinstreifen als private Griinflache festgesetzt, die ins-
besondere als Sichtschutz zum Gewerbe dient. Dazu soll der Grinstreifen entlang
der gewerblichen Bauflachen in einer Breite von 6 m dicht bepflanzt werden.

Die aus dem Griinordnungsplan in den Bebauungsplan bzw. die értlichen Bauvorschrif-
ten Ubernommenen MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft, die ibernommenen Pflanzgebote unter Beriicksichtigung
gebietsheimischer Arten und die Festsetzung einer extensiven Dachbegriinung dienen
der Umsetzung des genannten Freiraumkonzeptes sowie der Vermeidung, Minimierung
und Kompensation der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt (siehe auch Umwelt-
bericht vom Biro Hornstein).

UMWELTBERICHT MIT EINGRIFFS-/ AUSGLEICHSBILANZ

Im vorliegenden Umweltbericht vom Biiro Hornstein werden die Auswirkungen des Vor-
habens auf die Belange des Umweltschutzes untersucht. Vom Biiro SeeConcept aus
Uhldingen wurde zuséatzlich eine Artenschutzrechtliche Einschatzung mit einer ,, worst-
case” - Betrachtung erstellt. Diese ist dem Umweltbericht als Anlage beigeflgt.

Eine erste Artenschutzrechtliche Einschatzung wurde im Sommer 2013 aufgrund der im
Plangebiet damals noch vorhandenen alten und naturschutzfachlich Gberdurchschnittlich
wertvollen Obstgehdlze vorgenommen. Da im Sommer 2013 aufgrund der schon voran-
geschrittenen Jahreszeit nur eine einzelne Kartierung durchgefiihrt werden konnte und
die Birnbdume auBerdem bereits im Herbst 2013 geféllt wurden, war eine Potentialun-
tersuchung des Planungsgebietes als Lebensraum fiir geschiitzte Vogel- und Fleder-
mausarten sowie fur geschitzte Kéfer und Schmetterlinge (artenschutzrechtliche ,worst-
case” - Betrachtung) erforderlich.

Im Ergebnis der Potentialuntersuchung ist von einer Betroffenheit von europaischen Vo-
gelarten, Fledermausen und Kéfern auszugehen. Zum Funktionserhalt der betroffenen
Arten im Sinne von § 44 BNatSchG werden in der Artenschutzrechtlichen Einschatzung
konkrete ArtenschutzmaBnahmen empfohlen.

Die ArtenschutzmaBnahmen sind im Textteil zum Bebauungsplan als MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft geméaf3 § 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. Unter Beriicksichtigung der in der Artenschutzrechtli-
chen Einschatzung genannten ArtenschutzmaBnahmen werden keine Verbotstatbestan-
de des § 44 BNatSchG berUhrt.

In der Artenschutzrechtlichen Einschatzung mit ,,worst-case” - Betrachtung heisst es:

.Die inzwischen geféllten alten Birnbaume besallen insgesamt eine prinzipiell tber-
durchschnittliche (,hohe”) Bedeutung als potentieller Lebensraum fir Végel, Fledermau-
se und Insekten. Aufgrund der isolierten Lage der Gehdlze in einer von intensiv genutz-
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tem Griinland gepréagten Niederung und dem Mangel an geeigneten Baumhdohlen muf3
jedoch von einem Brutvorkommen von potentiellen ,streng geschitzten” Arten, wie z.B.
Grinspecht, Wendehals oder verschiedene Flederméause (Wochenstube), nicht ausge-
gangen werden.

Auch eine Nutzung als Nahrungshabitat fur diese Arten (Teilhabitat) ist infolge der inten-
siven Nutzung auszuschlieBen (fehlendes extensiv genutztes Grinland mit Ameisen).

Fir andere Arten (Singvogel, Fledermause) werden im Zuge der Umsetzung des Vorha-
bens Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG nicht ausgeldst, da es sich, auch unter ei-
ner ,worst-case”— Betrachtung v.a. infolge der isolierten Lage, allenfalls um verbreitete
und insgesamt haufigere Arten handelt. Hinsichtlich der Fledermé&use ware allenfalls eine
Nutzung von Einzeltieren denkbar.

Infolge der im Rahmen des Vorhabens zu erwartenden Auswirkungen (v.a. Verlust von 6

alten Streuobstbdumen) fir die betroffenen ,besonders” und , streng geschitzten” Vo-
gel- und Fledermausarten (z.B. Griinspecht, Wendehals, Zwergfledermaus) und Balken-

schréter muss eine Erflllung der Verbotstatbestdnde gemaB § 44 Abs. 1 bis 3 BNatSchG
aus o0.g. Griinden ebenso nicht befiirchtet werden.

Dieser Einschatzung liegt u.a. die Umsetzung der vorgeschlagenen AusgleichsmafBnah-
men (v.a. Anbringung von Nistkdsten im Plangebiet) zugrunde, in deren Folge ein Funk-
tionserhalt im rdumlichen Zusammenhang bestehen bleibt (vgl. § 44 Abs. 5).”

Von der Planung besonders betroffen sind die Schutzglter Boden, Flora und Fauna so-
wie Landschaftsbild. Unter Beachtung aller Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaBnahmen innerhalb des Planungsgebietes entsteht fir diese Schutzgiiter
durch die vorliegende Planung ein rechnerischer externer Kompensationsbedarf von
394.856 Biotopwertpunkten.

Als AusgleichsmaBnahme auB3erhalb des Geltungsbereiches ist eine Gewésserentwick-
lungsmaBnahme am Meckenbeurer Bach auf Gemarkung Meckenbeuren vorgesehen.
Dabei soll der Mindungsbereich in die Schussen, der heute ein Wanderungshindernis
darstellt, so umgestaltet werden, dass der Meckenbeurer Bach ab der Schussen auf ei-
ner Lange von ca. 1,8 km durchgéngig durchwandert werden kann. Ein vorhandenes,
ca. 2 m hohes Absturzbauwerk soll abgebaut werden und auf einer Lange von 105 m
durch eine Sohlgleite in naturnaher Bauweise ersetzt werden. Zusatzlich soll die Durch-
lassigkeit des Meckenbeurer Bachs beim Bahndurchlass optimiert werden.

Neben der Anbindung von Seitengewéssern (Rebleweihersystem) kann der Meckenbeu-
rer Bach durch diese AusgleichsmaBnahme auch dem FFH-Gebiet , Schussenbecken
und Schmalegger Tobel” zugeordnet werden, da er fiir die FFH-Leitarten Groppe und
Strémer durchwanderbar wird.

Fir die Schutzglter Klima, Wasser und Landschaft wird eine Eingriffsminderung durch
die flachenhafte Festsetzung einer Dachbegriinung erreicht. Eine Reduzierung bzw. Ver-
meidung des Eingriffs bewirkt auch die Regenrlickhaltung in den Retentionsbecken.

Die detaillierte Darlegung des Eingriffs in den Naturhaushalt und die sonstigen Schutz-
glter durch die Planung sowie der MaBBnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und
zum naturschutzfachlichen Ausgleich einschlieBlich der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung
wird im Umweltbericht mit Anlagen im Teil B der vorliegenden Begriindung vorgenom-
men, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.
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Aus Sicht der Gemeinde Meckenbeuren muss der das Planungsgebiet nordéstlich be-
grenzende Entwasserungsgraben gesondert erwdhnt werden. Hier ist eine starke Vorbe-
lastung des Grabens mit braun-roten Verfarbungen festzustellen. Es wird vermutet, dass
sie durch Eisenoxid-Auswaschungen auf dem Geladnde des Verkehrsflughafens verur-
sacht werden, da diese Verfarbungen bereits mit dem Austritt des Grabens aus der den
Bahndamm querenden Dohle vorhanden sind und Flughafendrainagen an diesen Ent-
wésserungsgraben angeschlossen sind. Dieses Thema wurde im Rahmen des Scopings
im April 2013 gegentiiber dem Landratsamt Bodenseekreis bereits angesprochen. Die
untere Bodenschutz- und Altlastenbehérde hat im Anschluss dazu folgendes mitgeteilt:

.Im 0.g. Gewasser wird seit ca. 10 Jahren eine sehr starke orange-rote Schleimbildung
festgestellt. Nach unseren Einschdtzungen und Recherchen ist diese méglicherweise auf
genehmigte Auffillungen im Flughafenbereich zurlickzufiihren (Boden aus dem Bau des
Riedlepark-Tunnels). Es handelt sich vermutlich um Eisenoxide.”

Bei einer Ortsbegehung wurden auBerdem sehr starke unangenehme Geruchsbildun-
gen, die auf anaerobe Prozesse zurlickgefihrt werden kénnen, und negative Auswirkun-
gen auf die grabenbegleitende Vegetation festgestellt. Die Gemeinde Meckenbeuren
ist dringend daran interessiert, dass die Ursachen fir die Belastungen des Entwésse-
rungsgrabens von der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehérde untersucht werden
und deren Behebung auf dem Gelénde des Flughafens (evtl. Vorschaltung eines Klarbe-
ckens) veranlasst wird.

IMMISSIONSSCHUTZ

Im Planungsgebiet sind larmschutzrechtliche Festsetzungen erforderlich, die sowohl die
Larmemissionen der geplanten gewerblichen Nutzung auf das bestehende Umfeld als
auch den Umgang mit den verkehrsbedingten La&rmimmissionen innerhalb des Bauge-
bietes regeln. Hierzu wurden im Oktober 2013 vom Biiro Tecum GmbH aus Kempten
schalltechnische Untersuchungen durchgefihrt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
sind der Begrliindung als Anlage 1 a) beigefugt.

IMMISSIONSSCHUTZRECHLICHE GLIEDERUNG DES GEWERBEGEBIETES

Das Planungsgebiet grenzt westlich an die bestehenden Ortslagen von Gerbertshaus
und Lochbriicke an, die dort zu groBen Teilen von Wohnnutzung gepragt sind (allge-
meines Wohngebiet Wiesengrund mit geplanter Erweiterung am Ende von AustraBBe
und FlurstraBBe in Gerbertshaus und allgemeines Wohngebiet LindenstraBe/ Eichenweg
in Lochbriicke). Dartiber hinaus ist stidlich des Planungsgebietes beim Umspannwerk
ebenfalls eine Wohnnutzung (Mischgebiet) vorhanden.

Die immissionsschutzrechtlichen Konflikte, die durch das Heranrlicken neuer schallemit-
tierender Gewerbeflachen an die vorhandenen schutzwiirdigen Nutzungen sowie durch
die innerhalb des Planungsgebietes ausnahmsweise zuldssigen Betriebswohnungen ent-
stehen, werden im Bebauungsplan durch Emissionskontingentierung geldst:

Die Kontingentierung der Gerduschemissionen der geplanten Gewerbeflédchen erfolgt
auf der Grundlage der DIN 45691. Dabei wird jedem Quadratmeter Grundsttcksflache
ein bestimmter Emissionswert (Emissionskontingent) fiir den Tageszeitraum (6:00 Uhr bis
22:00 Uhr) und fir den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zugeordnet. Die Emissi-
onskontingente fiir die im Bebauungsplan festgesetzten Baufelder sind dabei so festge-
legt, dass an keinem der untersuchten Immissionsorte der Immissionsrichtwert Uber-
schritten wird. Den Bauflachen wird ein Emissionsverhalten zugewiesen, das auch dem
so genannten Windhundverfahren vorbeugt — bereits der erste sich ansiedelnde Betrieb
muss dieses Kontingent beachten.
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Bei der Festlegung der Gesamtimmissionswerte an den Immissionsorten ist auch ein
spaterer zweiter Bauabschnitt des Gewerbegebietes berlicksichtigt. Damit nicht schon
durch den ersten Bauabschnitt alle Kontingente an der schiitzenswerten Bebauung aus-
geschopft werden, wurde eine Unterschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005
tagstber zwischen 5 dB(A) und 12 dB(A) vorgenommen. Im Nachtzeitraum betragen die
Unterschreitungen 4 dB(A) bis 10 dB(A).

Die Untersuchungsergebnisse sind im Detail in der schalltechnischen Untersuchung in
Anlage 1 a) zur Begriindung dargestellt. Dort heif3t es:

.Zusammenfassend lasst sich zur Auslegung der Emissionskontingente fir die Gewerbe-
flachen feststellen, dass bei Festsetzung der vorgeschlagenen Werte eine Einhaltung
bzw. Unterschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 gewéhrleistet ist und somit
schadliche Umwelteinwirkungen bzw. erhebliche Belastigungen durch Gewerbelarm ver-
mieden werden kénnen. Grundsatzlich wird eine schalltechnische Gliederung der Ge-
werbeflachen dahingehend vorgeschlagen, dass die zur Wohnbebauung néher liegen-
den Flachen starker beschrénkt und die von der Wohnbebauung weiter entfernten Fla-
chen gerduschméfig starker belastbar sind. Die kinftige ostliche Teilflache des Bauab-
schnittes Il sollte mithilfe der Emissionskontingente im Wesentlichen auf den Charakter
eines Mischgebietes beschrankt werden.”

Im Rahmen der spater zu erteilenden Betriebsgenehmigungen muss dann unter Berlick-
sichtigung der tatsachlichen Nutzung der Betriebe eine Schallausbreitungsberechnung
durchgefiihrt werden. Dabei sind alle bekannten Ausbreitungsparameter wie Abschir-
mung von Gebduden, Gelandetopografie, Bodendampfung und ggf. sonstige Larm-
schutzmaBnahmen zu berticksichtigen. Die spéter tatséchlich auftretenden Schallemissi-
onen, bezogen auf die gesamte Betriebsflache, kénnen dann héher ausfallen als die im
Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente. Bei Einhaltung des Larmkontin-
gents am Immissionsort ist jedoch die Einhaltung des angestrebten Gesamtimmissions-
wertes sichergestellt. Bei genehmigungspflichtigen baulichen Anderungen bzw. bei
Neubauvorhaben ist vom Antragsteller der Nachweis der Einhaltung des vorgegebenen
Larmkontingents zu erbringen. Eine abschlieBende Entscheidung bleibt den Genehmi-
gungsbehdrden vorbehalten.

VERKEHRS- UND NUTZUNGSBEDINGTE LARMIMMISSIONEN

Verkehrsflughafen Friedrichshafen

Das Planungsgebiet wird teilweise von den Larmschutzbereichen , Tag-Schutzzone 1"
sowie , Tag-Schutzzone 2" des Verkehrsflughafens Friedrichshafen tberlagert, siehe Kar-
te La&rmschutzbereich Flughafen Friedrichshafen (EDNY) vom 20.12.2010 in Anlage 3 zur
Begriindung.

Die Tag-Schutzzone 1 mit dem &quivalenten Dauerschallpegel > 65 dB (A) befindet sich
nur liber dem geplanten Parkplatz.

Die Tag-Schutzzone 2 mit dem aquivalenten Dauerschallpegel = 60 dB(A) bis < 65
dB(A) betrifft die Baufelder 3 und 4. Der schalltechnische Orientierungswert fiir Gewer-
begebiete liegt nach DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) tagstiber bei 65 dB(A). In-
sofern ist hier kein immissionsschutzrechtlicher Konflikt vorhanden. In den Hinweisen zu
den planungsrechtlichen Festsetzungen und 6rtlichen Bauvorschriften wird jedoch ge-
sondert auf die Larmschutzbereiche hingewiesen, um insbesondere bei Bironutzungen
zusétzliche Larmschutzvorsorge treffen zu kénnen.



GEMEINDE MECKENBEUREN
BEBAUUNGSPLAN ,GEWERBEGEBIET MECKENBEUREN - FLUGHAFEN"
BEGRUNDUNG, FASSUNG VOM 29.7.2015 KRISCHPARTNER

7.2.2

Stral3en- und Schienenverkehr

Das Planunsgebiet wird im Nordwesten von der Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen-Lindau
sowie im Stdosten von der BundesstraBe B 30 begrenzt. Das Verkehrsaufkommen auf
dem Abschnitt der B 30 zwischen Friedrichshafen und Meckenbeuren sowie auf der
Bahnlinie fihrt zu einer Larmbelastung des Planungsgebiets. Im Rahmen der schalltech-
nischen Untersuchung wurden vom Blro Tecum GmbH die im Planungsgebiet zu erwar-
tenden Gerauschimmissionen durch die auf das Jahr 2025 hochgerechnete Verkehrsbe-
lastung ermittelt und insbesondere fir Blironutzungen und Betriebsleiterwohnungen be-
urteilt, siehe im Einzelnen Anlage 1 a) zur Begriindung. Im Ergebnis heil3t es:

,Zusammenfassend lasst sich zum Verkehrslarm feststellen, dass im Bereich der Bahnli-

nie im Wesentlichen nur nachts ein gewisser Konflikt zu erwarten ist. Die Zone mit einer
Uberschreitung des Orientierungswertes von 55 dB(A) erstreckt sich dort ca. 20 m nach

Stiden in die Baufelder hinein. Die Anordnung von Betriebsleiterwohnungen im Gewer-
begebiet ist entlang der Bahnlinie grundsatzlich méglich. Allerdings sollten dort die Ru-
heraume nach Siiden orientiert werden.

Die La&rmschutzzonen des Verkehrsflughafens Friedrichshafen bedeuten grundsatzlich fiir
das Plangebiet keinen Konflikt. Die Tag-Schutzzone 1 liegt mit Beurteilungspegeln zwi-
schen 60 und 65 dB(A) noch innerhalb des Orientierungswertes fir Gewerbegebiet. In
der Summenwirkung mit den Gerauschen der Bahnlinie ergeben sich tagstiber an den
nordlichen Baugrenzen geringfiigige Uberschreitungen des Orientierungswertes. Be-
deutend ist die Larmschutzzone des Flughafens lediglich fir die Ausfihrung der passi-
ven SchallschutzmaBnahmen in den weiter von der Bahnlinie entfernten Bereichen (...).

Der Verkehr auf der B 30 fiihrt im siidlichen Planbereich teilweise zu erheblichen Uber-
schreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 und auch noch der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV. Dies gilt insbesondere fir den Prognose Nullfall der B 30
mit einer Verkehrsbelastung von taglich 22.400 Kfz und einem Schwerverkehrsanteil von
4 %. Dort reicht die Uberschreitung der Orientierungswerte tagsiiber bis zu 20 m und
nachts bis zu 40 m in die Baufelder hinein. Es wird deshalb empfohlen, zumindest im
Baufeld 1 bis zu einem Abstand von 20 m von der sldlichen Baugrenze die Anordnung
von Betriebsleiterwohnungen auszuschlieBen und bis zu einem Abstand von 40 m von
der stdlichen Baugrenze Ruherdume von Wohnungen nach der von der Stral3e abge-
wandten Nordseite zu orientieren. Auch sind an die Schallddmmung der AuBenbauteile
an der B 30 héhere Anforderungen zu stellen. (...)

Die Anlage 4 zeigt die berechneten Rasterkarten mit den Larmpegelbereichen nach DIN
4109, Abschnitt 5, AuBenlarm, getrennt fur die beiden Prognosevarianten Nullfall und
Variante West der B 30. Anhand dieser Larmkarten kann die Auslegung der passiven
SchallschutzmaBnahmen im Bauvollzug durchgefihrt werden. Im Wesentlichen handelt
es sich dabei im Plangebiet um die La&rmpegelbereiche Il und Il der DIN 4109 (grine Fla-
chen). Im Nahbereich der Bahnlinie und der B 30 sowie im Larmschutzbereich des Ver-
kehrsflughafens liegen die Gewerbefldchen im Larmpegelbereich IV. Der Larmpegelbe-
reich V wird im Plangebiet nur beim Prognose-Nullfall an der B 30 teilweise erreicht.”

Im Bebauungsplan sind Festsetzungen fir Vorkehrungen zum Immissionsschutz enthal-
ten, die auf dem Larmgutachten beruhen. Dazu geh&ren neben der planungsrechtlichen
Regelung von Lage und Orientierung von Betriebswohnungen auch Hinweise zu magli-
chen baulichen Vorkehrungen zum Larmschutz.
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7.2.3
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Geplanter Knotenpunkt B 30 / StraBBe A / LindenstraBBe

Fir die ErschlieBung des Gewerbegebietes ist die Einmiindung der geplanten StraBe A
in die B 30 wie bereits erwahnt in Hohe der bestehenden Einmiindung der LindenstraBe
in die B 30 vorgesehen. Aufgrund der dort vorhandenen Wohnbebauung wurde vom
Biiro Tecum GmbH aus Kempten die Larmbelastung der bestehenden Wohngebaude
an der LindenstraBBe durch den neuen Knotenpunkt in mehreren Varianten untersucht.

In einer ersten sowie einer ergénzenden zweiten Untersuchung wurden die schalltechni-
schen Auswirkungen des Knotenpunktes als Kreuzung mit Vollsignalisierung und als
Kreisverkehrsplatz auf die Wohngebaude LindenstraBe 12 und 14 ermittelt und wie folgt
bewertet, siehe auch Anlagen 1 a) und 1 b) zur Begriindung:

- Aus larmtechnischer Sicht ist eine vollsignalisierte Ampelkreuzung als kritisch zu be-
urteilen. Die bereits derzeit teilweise erheblichen Uberschreitungen der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV wiirden im Prognose-Nullfall 2025 bzw. 2030 gegen-
Uber dem Wohnbestand an der Lindenstral3e tags und nachts um bis zu 3 dB(A) zu-
nehmen.

— Im Vergleich dazu ist ein Kreisverkehrsplatz deutlich besser. Mit einem Kreisver-
kehrsplatz konnen die o0.g. Pegelerh6hungen vermieden werden. Gegenlber der
heutigen Situation wiirde sich beim Kreisel eine teils gleichbleibende und teils so-
gar verbesserte Larmsituation (Pegelabnahme um 1 dB(A)) ergeben. Zusatzlich wer-
den beim Kreisel die geringere Fahrgeschwindigkeit im Kreisel und der tberwie-
gend flissig ablaufende Verkehr fiir das subjektive Lirmempfinden positiv hervor-
gehoben. Demgegentiber entsteht durch den periodisch unterbrochenen Verkehrs-
fluss bei einer Ampelkreuzung subjektiv eine deutlich starkere Belastigung.

Aufgrund der Ergebnisse der parallel zum Schallschutz durchgefiihrten Leistungsféhig-
keitsuntersuchungen wird der Ausbau des geplanten Knotenpunktes B 30 / StraBe A /
Lindenstral3e vom StraBenbauamt beim Regierungsprasidium Tiibingen jedoch zwin-

gend als ampelgesteuerte Kreuzung gefordert (sieche Abschnitt 4.1.3 der Begriindung).

Um die oben dargestellten negativen schalltechnischen Auswirkungen einer vollsignali-
sierten Ampelkreuzung auf die Wohngebaude LindenstraBBe 12 und 14 zu vermeiden,
wurde vom Biro Tecum GmbH im Januar 2015 zusatzlich die Mdglichkeit einer Teilsig-
nalisierung untersucht, siehe Anlage 1 c) zur Begriindung. Bei einer Teilsignalisierung
wird lediglich der Hauptverkehrsstrom auf der B 30 durch Ampelanlagen geregelt. Die
Nebenrichtungen kénnen jederzeit in die B 30 einfahren. Sofern dafir eine bestimmte
Wartezeit Uberschritten ist, erfolgt eine Rotschaltung der Hauptrichtung. Eine solche L&-
sung hat im Vergleich zur Vollsignalisierung positive Auswirkungen auf den Larmschutz
und ist zudem mit geringeren Kosten verbunden.

Die schalltechnische Untersuchung vom Januar 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass der
Knotenpunkt fiir eine Teilsignalisierung geeignet ist. Dies wird auch vom StraBenbauamt
beim Regierungsprasidium Tlbingen mitgetragen.

Nach Abstimmung der konkreten Ausbaudetails mit dem Regierungsprasidium Tibin-
gen wurde die Teilsignalisierung im April 2015 erneut schalltechnisch bewertet, siehe
Anlage 1 d) zur Begriindung. Die Ergebnisse der Prognoseberechnung fiir den Pla-
nungsfall ,Ampelkreuzung mit Teilsignalisierung” zeigen folgendes:

.Der Vergleich des Prognose-Nullfalls mit dem Planungsfall Ampelkreuzung ... zeigt
tagsUber gleichbleibende oder nur geringfligig um 1 dB(A) zunehmende Pegel. Fiir den
Nachtzeitraum ergeben sich um 1 -2 dB(A) abnehmende Beurteilungspegel. Da keine
Pegelerhhung um gerundet 3 dB(A) und auch keine erstmalige oder weitergehende
Uberschreitung der Sanierungsgrenzwerte zu erwarten ist, besteht seitens der Anwohner
auch bei der aktuellen Planung kein Anspruch auf Larmschutz.
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7.2.4

Zusammenfassend |asst sich feststellen, dass die aktuelle Planung mit zurlickversetzten
Haltelinien in der B 30 zu einer weiteren Entlastung der benachbarten Wohnbebauung
fihren wird. Die Planung ist deshalb aus fachlicher Sicht zu begriiBen. Ein Anspruch auf
Larmschutz nach der 16. BImSchV seitens der Nachbarschaft wird durch die Planung
nach wie vor nicht ausgeldst.

Die zusatzliche Vorsehung der bedarfsgeschalteten Lichtzeichenregelung fir die Ful3-
géngerlberquerung in der B 30 ist immissionsschutzrechtlich nicht relevant und auch
praktisch unproblematisch.”

Die schalltechnischen Vorteile einer Teilsignalisierung am Knotenpunkt B 30 / StralBe A/
LindenstraB3e sind mit dem dort urspriinglich geplanten Kreisverkehrsplatz vergleichbar
bzw. sogar geringfligig besser. Damit sind durch den geplanten Anschluss des Gewer-
begebietes an die B 30 in Form einer teilsignalisierten Ampelkreuzung keine Larmkon-
flikte mit der benachbarten Wohnbebauung an der LindenstraBBe zu erwarten.

Umspannwerk Lochbriicke

Im Siidwesten des Plangebietes befindet sich das Umspannwerk Lochbriicke. Da es im
Nahbereich des Umspannwerkes, insbesondere im Baufeld 4, zu Larmimmissionen
(Brummgerausche der Trafos, ggf. Koronagerdusche der Hochspannungsleitungen)
kommen kann, wurde hierzu im Januar 2015 vom Biiro Tecum GmbH aus Kempten eine
schalltechnische Stellungnahme eingeholt. Die Stellungnahme ist der Begriindung als
Anlage 1 ¢) beigeflgt.

Aus der Stellungnahme wird deutlich, dass im Tageszeitraum keine besonderen Beein-
trachtigungen der gewerblichen Nutzung durch die Gerdusche des Umspannwerkes zu
erwarten sind. Weiter heisst es:

.Im Hinblick auf die bereits bestehende benachbarte Wohnbebauung im Osten (AuBen-
bereich) ist auBerdem anzunehmen, dass auch nachts im Bereich des geplanten Gewer-
begebietes keine kritischen Immissionen auftreten, welche bereits im Rahmen der Bau-
leitplanung z.B. den Ausschluss einer Wohnnutzung im Baufeld 4 zur Folge hatten. Es
wird die Ansicht vertreten, dass Betriebswohnungen auch im Baufeld 4 des Plangebietes
ausnahmsweise zugelassen werden kénnen, wie dies die Baunutzungsverordnung vor-
sieht.

Da in Gewerbegebieten nicht in jedem Fall mit einer Inanspruchnahme des Baurechts
auf Betriebswohnungen gerechnet werden muss, erscheint es vertretbar, die Lésung ei-
nes moglichen Immissionskonfliktes auf das Stadium der Baugenehmigung zu verlagern.
Zu diesem Zeitpunkt sind dann die genaue Anordnung der Wohnungen, die Orientie-
rung der Aufenthaltsrdume zum Umspannwerk und die geplante Bauausfihrung be-
kannt. Die Beurteilung der Zulassigkeit der Wohnungen sowie von ggf. erforderlichen
passiven SchallschutzmaBnahmen kann somit auf die konkrete Larmsituation abgestellt
werden. Dies ist insbesondere fir mogliche tieffrequente Gerduschimmissionen (z.B. Tra-
fobrummen) sinnvoll, da sich die dafiir maBgeblichen Richtwerte auf die Situation inner-
halb der geschlossenen Aufenthaltsrédume beziehen (DIN 45680). Zur Ermittlung der Ge-
réduschsituation missten dann an der Stelle der geplanten Wohnungen Schallpegelmes-
sungen durchgefihrt werden (z.B. im Nachtzeitraum).

Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine Lésung des Immissions-
konfliktes hinsichtlich der Gerdusche auBBerhalb von Aufenthaltsrdumen mit passiven
SchallschutzmaBnahmen grundsétzlich nicht moglich ist. Allerdings kann im Einzelfall un-
ter Abwéagung der verschiedenen Belange (z.B. bei geringen Richtwertlberschreitungen)
auch auf einen passiven Schallschutz ausgewichen werden. Hinsichtlich der Einwirkung
von tieffrequenten Gerduschen sind grundsatzlich ausreichende passive Maf3nahmen
vorzusehen.”
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Der Textteil zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Meckenbeuren — Flughafen” enthélt
auf Empfehlung der schalltechnischen Stellungnahme einen Hinweis, dass fiir ausnahms-
weise zulassige Betriebswohnungen im Nahbereich des Umspannwerkes (westlicher Be-
reich Baufeld 1 und gesamtes Baufeld 4) im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
ein schalltechnischer Nachweis Uber die Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA
Larm (August 1998) sowie der Anhaltswerte der DIN 45680 (Méarz 1997) zu erbringen ist.

VERWENDUNGSVERBOT

Die festgesetzte Unzuldssigkeit der Verbrennung von festen und flissigen Stoffen bzgl.
der Raumheizung und Prozesswarme (Verwendungsverbot mit gewissen Ausnahmen)
begrindet sich in der Gemengelage, in die das Planungsgebiet eingebunden ist.

Die vorherrschenden Kaltluft- und Windstréme kommen im Bereich des Planungsgebie-
tes von Nordosten aus dem Schussental und flieBen nach Stden weiter Uber das Schus-
sental zum Bodensee ab. Ein geringer Teil wird westlich in Richtung Friedrichshafen ab-
geleitet (siehe RVBO, Klimaatlas fir die Region Bodensee-Oberschwaben 2009, Analy-
sekarte A3a). Die Luftemissionen des geplanten Gewerbegebietes beeinflussen damit
unmittelbar die Uberwiegend von Wohnbebauung gepréagte Ortslage von Lochbriicke
sowie den (engeren) Schussentalabschnitt zwischen Lochbriicke und Eriskich mit wichti-
gen Erholungsfunktionen.

Mit dem Verwendungsverbot soll eine Belastung der umgebenden Wohnsiedlungen
vermieden werden. Neben dieser ortsklimatischen Situation hat das festgesetzte Ver-
wendungverbot auch eine allgemeine Wirkung auf den Klimaschutz.

GESTALTUNGSGESICHTSPUNKTE

Hinsichtlich der Gestaltung spielt im Gewerbegebiet Meckenbeuren — Flughafen insbe-
sondere die Ausbildung der Ortsrandkulissen eine Rolle. Diesem Anspruch wird durch
vorgelagerte Griinfldchen, Pflanzgebote und Begrenzungen der Gebaudeldngen in den
zur freien Landschaft hin wirksamen Baufeldern Rechnung getragen.

Besonderer Wert wird auf eine hochwertige Gestaltung der SammelstraBBe in Verbin-
dung mit den begleitenden Baumpflanzungen und der beiden Platzbereiche an den Ein-
géngen als gestalterisches Riickgrat und Aushéngeschild des Gewerbegebietes gelegt.

Grundsatzlich sind die Festsetzungen zu Gebaudekubatur oder Baumaterialien mog-
lichst weit gefasst, um den Betrieben eine flexible Ausgestaltung zu erméglichen.

Als Dachform wird einheitlich Flachdach mit einer Dachneigung von max. 10° festge-
setzt, damit eine Dachbegriinung in Standardausfiihrung technisch sinnvoll méglich ist.
Angestrebt wird eine mdglichst homogene Dachlandschaft, die mit Hilfe der Dachbe-
griinung und des eng gefassten Rahmens fir die Dachneigung erreicht werden soll.
Spiegelnde Materialien werden mit Ausnahme von Solarkollektoren ausgeschlossen, um
eine vertragliche Einfligung der Baukérper in das Landschaftsbild zu gewéhrleisten.
Voraussetzung bei der Materialwahl ist zudem die Vertraglichkeit mit dem Instrumenten-
landesystem und der sonstigen Sicherheitssysteme fiir den Flugverkehr.

Auch bei der Gestaltung von Werbeanlagen wird die Wirksamkeit auf das Landschafts-
bild und die angrenzende Bundesstral3e berlicksichtigt. Da es sich um ein Gewerbege-
biet handelt, ist im Eingangsbereich (Platz A) zur Erleichterung der Orientierung eine
Sammelwerbetafel zuldssig.

Aufgrund der angrenzenden Bahnanlagen mit geplanter Elektrifizierung sind die zu be-
achtenden MaB3gaben der DB Netze als Hinweise in den Textteil aufgenommen worden.
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Vom Gemeinderat Meckenbeuren wurden im Herbst 2013 allgemeine Hinweise flr Be-
bauungsplane zum Thema Energie und Energieeffizienz beschlossen, die in dieser Form
im vorliegenden Bebauungsplan als Hinweise enthalten sind.

BEGRUNDUNG - TEIL B

UMWELTBERICHT MIT INTEGRIERTER EINGRIFFS-AUSGLEICHSBILANZIERUNG UND
GRUNORDNUNGSPLAN

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan werden die Auswirkungen des Vorhabens auf
die Belange des Umweltschutzes ermittelt und die MalBnahmen zur Vermeidung, Mini-
mierung und zum Ausgleich negativer Auswirkungen formuliert. Der Eingriff in den Na-
turhaushalt und die sonstigen Schutzglter durch die Planung sowie die MaBnahmen zur
Vermeidung, zur Minimierung und zum naturschutzfachlichen Ausgleich einschlieB3lich
der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz werden detailliert dargelegt.

Der Umweltbericht wurde vom Biiro Hornstein aus Uberlingen erstellt. Er liegt separat
gebunden bei.

AM 29.7.2015 ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

Meckenbeuren, den

(Schmid)

Blrgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL DASL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Strale 4
72072 Tibingen

T 07071 9148-0

F 07071 9148-30

info@krischpartner.de
www.krischpartner.de
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GEMEINDE MECKENBEUREN
BODENSEEKREIS

BEBAUUNGSPLAN
~GEWERBEGEBIET MECKENBEUREN - FLUGHAFEN"

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
UND

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(TEXTTEIL)

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
geadndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI. | S. 1748).

Baunutzungsverordnung (BauNVOQ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S.
132), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.6.2013 (BGBI. | S. 1548).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung — PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991, | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22.7.2011 (BGBI. 1 S. 1509).

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 5.3.2010 (GBI. 2010 S. 357, 416), zuletzt gedndert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 11.11.2014 (GBI. S. 501).

In Ergédnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 1 Abs. 4, 5, 6 und 9 BauNVO)

1.1.1 Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO)
1.1.2 Einschrankungen (§ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)

a) Im Gewerbegebiet GE-2 (Baufeld 1 Ost) sind lediglich Geschéfts-
gebaude oder Einzelhandelsbetriebe mit spezialisiertem Sortiment
zuldssig. Kauf- und Warenh&user sowie Supermérkte und Verbrau-
chermérkte sind dabei unzulassig.

b) Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Tankstellen,

- Anlagen fir sportliche Zwecke,

- Anlagen fir kirchliche Zwecke und

- Vergnlgungsstatten ausgeschlossen.

GroBflachige Einzelhandelsbetriebe sind nicht zulassig.
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1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Hochstens: wie in der Planzeichnung eingetragen und durch Bau-
grenzen sowie GRZ (Grundflachenzahl) in der Nutzungsschablone
bestimmt. Bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache,
durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird, sind nicht auf
die Grundflachenzahl anzurechnen.

1.3 BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

a = abweichende Bauweise

Zulassig ist eine Bauweise wie offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2
BauNVO, wobei Geb&ude lber 50 m Ladnge mit folgender MalBga-
be allgemein zuldssig sind:

— bei Gebaudehdhe bis einschlieBlich 6 m: AuBenwdnde maximal
100 m lang,

— bei Gebdudehéhe Uber 6 m: AuBenwénde maximal 80 m lang.

An der Grenze zwischen Baufeld 1 Ost und Baufeld 1 Std kann auf
den Grenzabstand verzichtet werden, sofern direkt an betriebszuge-
horige Gebaude angebaut wird.

1.4 HOHENLAGE DER GEBAUDE
(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Die ErdgeschossrohfuBbodenhdhe (EFH) darf max. 0,30 m ber der
die Grundstiicke erschlieBenden jeweiligen Verkehrsflache liegen.
Bezugspunkt ist dabei die Hohe des durch Verlangerung der Ge-
baudemittelachsen markierten erschlieBungsrelevanten Verkehrsfla-
chenabschnittes.

Ausnahmen fiir die Herstellung von Laderampen sind zulassig,
jedoch nicht im Bereich des Baufeldes 1 Ost.

1.5 GEBAUDEHOHEN
(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Entsprechend der Angaben zur max. Gebaudehdhe liber Erdge-
schossrohfuBbodenhdhe (EFH) in der Planzeichnung. Aufgrund des
Bauschutzbereiches des Flughafens und des Schutzbereiches Flug-
sicherungseinrichtungen sind die Hinweise 3.4 und 3.5 zu beachten.

Die Oberkante Dach (OKD) ist generell zu messen am héchstgele-
genen Dachabschluss (z.B. Oberkante Attika, Oberkante Dachhaut,
Oberkante Begriinung, Oberkante First)

1.6 STELLUNG DER GEBAUDE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Gebadudekoordinaten sind rechtwinklig zu den Baugrenzen aus-
zubilden. Bei wechselnder, nicht rechtwinkliger Richtung der Be-
grenzung eines Baufeldes ist die Baugrenze parallel zur StraBBe A
bzw. zur B 30 maBBgebend.
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1.7 STELLPLATZE UND GARAGEN
(8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB und § 12 Abs. 1 und 6 BauNVO)

1.7.1 Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) sind auBerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen nicht zulassig. AuBerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen, jedoch nicht im Anbauverbot
zwischen der Bundesstraf3e B 30 und Baufeld 1 (siehe Planzeich-
nung), sind lediglich nicht liberdeckte Stellplatze gestattet.

1.7.2 Einschrankungen (§ 12 Abs. 6 BauNVO)

Im gesamten Gewerbegebiet sind Stellplatze und Garagen — auch
als selbststéandige Anlagen — nur in dem Umfang zuldssig, wie er flr
den Bedarf des Gewerbegebietes erforderlich ist. Anlagen, die die-
sen Umfang Uberschreiten und gebietsfremden Einrichtungen (z.B.
dem benachbarten Verkehrsflughafen Friedrichshafen) dienen sol-
len, sind unzulassig.

1.8 NEBENANLAGEN
(§ 14 BauNVO)

Nebenanlagen sind nur innerhalb der GUberbaubaren Grundstiicks-
flachen zulassig.

1.9 GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die in der Panzeichnung festgesetzten Leitungsrechte beruhen auf
bestehenden Leitungstrassen des Zweckverbandes Wasserversor-
gung Unteres Schussental ZWUS (Wasserversorgungsleitung) sowie
des Stadtwerks am See (Stromversorgungs- und Steuerkabel, Ent-
wasserungsleitung) und dienen den jeweiligen Versorgungstragern.

Anmerkung: It. Schreiben vom 26.5.2011 will die EnBW die Entwas-
serungsleitung auf die TWF (jetzt Stadtwerk am See) Ubertragen.

1.10 FLACHEN FUR DIE RUCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

a) Nicht schadlich verunreinigtes Niederschlagswasser ist Gber Regen-
wasserkanale in die im Plangebiet festgesetzte Puffermulde zu lei-
ten. Falls eine Vorklarung des Oberflachenwassers von den privaten
Grundstlicken notwendig ist, obliegt der Bau einer entsprechenden
Vorklarungseinrichtung den Grundstlickseigentiimern.

b) Die Puffermulde dient der Riickhaltung (verzégerter Abfluss), Ver-
dunstung und Filtration des anfallenden, unbelasteten Regenwas-
sers der Dachflachen, der privaten Hof- und Stellplatzflachen sowie
der StraBenflachen und somit zur Aufrechterhaltung des Wasser-
kreislaufs. Die Sohle der Puffermulde wird von einer 30 cm starken
belebten Bodenschicht mit Reinigungs- und Drosselfunktion gebil-
det. Die Puffermulde erhalt fir den Wasserablauf unter der beleb-
ten Bodenschicht zusatzlich eine Drainageschicht. Sie wird an den
angrenzenden Entwasserungsgraben angeschlossen.

c) Die Entwasserung der 6ffentlichen Stellplatzflachen erfolgt direkt in
die angrenzende Grinflachen.

W
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1.11 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 9 Abs.1 Nr.20 BauGB)

a)

MaBnahme 1:

Zur Ergénzung des Geholzsaumes entlang des Entwasserungsgra-
bens und zum Erhalt des geschiitzten Biotops Nr. 1-8323-435-4101
(Schilf und Gehdlz westlich Lochbrlicke) wird der Bereich als 6ffent-
liche Grinflache ausgewiesen. Die Griinflache wird als offene Wiese
mit Einzelbdumen, Baum- und Gehdlzgruppen entwickelt. Entlang
des Grabens werden, beschrénkt auf ca. 50 % der Grabenlénge,
standortgerechte Gehdlzpflanzungen vorgesehen.

MaBnahme 2:

Zum Schutz der als § 30 Biotop ausgewiesenen Nasswiese beim
Umspannwerk Lochbriicke (Biotop Nr. 1-8323-435-4104) wird als
Puffer fir Schadstoffe und zur Verhinderung der Ausbreitung von
Lichtemissionen eine &ffentliche Griinflaiche und die dichte Abpflan-
zung mit standortgerechten Gehdlzen festgesetzt.

MaBnahme 3:

Wahrend der BaumaBnahmen der StraBBe A bzw. der Gewerbebau-
ten sind flr die beiden geschiitzten Biotope Nr. 1-8323-435-4101
(Schilf und Geholz westlich Lochbriicke) und Nr. 1-8323-435-4104
(Nasswiese beim Umspannwerk Lochbriicke) entsprechende Schutz-
maBnahmen — entweder in der Form ausreichend bemessener Ab-
standsflachen oder als Abzdunungen - vorzusehen. Damit soll nicht
nur mechanischen Schadigungen durch Betreten, Befahren oder
Ablagern von Materialien, sondern auch dem Eintrag von Schad-
stoffen (Staub, verunreinigtes Wasser u. a.) vorgebeugt werden.

Im gesamten Geltungsbereich sind die Verwendung von Spritzmit-
teln gemal Pflanzenschutzgesetz § 6 bzw. dem Gesetz liber die
Einschrankung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vom
17.12.1990 sowie die Verwendung chemischer Diingemittel, von
Naturtorf und von Aufbaumitteln untersagt.

Zur Vermeidung oder Minimierung von Beeintréchtigungen von Le-
bensraumen durch Lichtquellen missen notwendige Beleuchtungs-
einrichtungen ein flr Insekten wirkungsarmes Spektrum aufweisen
(ausschlieBliche Verwendung von langwelligem (gelbem oder ro-
tem) Licht und staubdichten Leuchten (LEDs)).

Die Installation der Beleuchtungseinrichtungen ist so auszufiihren,
dass das Licht konzentriert abstrahlt. Die Beleuchtung sollte még-
lichst in das Gewerbegebiet hinein und weg von den angrenzenden
geschlitzten Biotopen gerichtet sein.

Zum Schutz der Avifauna darf die Freimachung und Rdumung des
Baugebietes nur auBerhalb der Brutzeit der Avifauna erfolgen.

Zur funktionalen Kompensation des Verlusts potenzieller Fortpflan-

zungs- und Ruhestatten fir Hohlenbriter, Fledermause und totholz-
bewohnende Kafer sind folgende funktionserhaltende MaBnahmen

vorzunehmen:



GEMEINDE MECKENBEUREN

BEBAUUNGSPLAN ,GEWERBEGEBIET MECKENBEUREN - FLUGHAFEN"

TEXTTEIL, FASSUNG VOM 29.7.2015

KRISCHPARTNER

MaBnahmen fur Hohlenbriter:

Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt 10 Vogel-Nisthilfen wie
folgt anzubringen:

- 5 Meisennisthéhlen
im Nordwesten auf den im Plan dargestellten Pflanzgeboten fir
Baume, im Osten im Rand- und Bdschungsbereich der ausgewie-
senen Retentionsflachen mit Bdumen und Gehdlzgruppen (P 4)

— 5 Starennisthohlen
im Nordwesten auf den im Plan dargestellten Pflanzgeboten fir
Bdume, im Osten im Rand- und Béschungsbereich der ausgewie-
senen Retentionsflachen mit Bdumen und Gehdlzgruppen (P 4)

Anbringungshdhe jeweils 2,5 — 3,5 m, Ausrichtung der Flug&ffnun-
gen Ost/ Stid-Ost.

MaBnahmen fur Fledermause:

Innerhalb des Plangebietes sind insgesamt 10 Fledermaushdhlen in
zwei Gruppen a 5 Stlick wie folgt anzubringen:

— im Nordwesten auf den im Plan dargestellten Pflanzgeboten fir
Baume,

— im Osten im Rand- und B&schungsbereich der ausgewiesenen
Retentionsflachen mit Baumen und Gehdlzgruppen (GF 4)

Anbringungshdhe jeweils 3 — 55 m, Ausrichtung der Flugéffnungen
Sid / Siid-Ost, so dass die Anflugdffnung frei zugénglich ist.

MaBnahmen fir totholzbewohnende Kafer:

Als Ersatz-Lebensraum fir die Kaferarten , Balkenschroter” und
~Zwerghirschkafer” sind im Bereich der ausgewiesenen offentlichen
Grinflachen innerhalb der Gehélzpflanzungen, abseits der angren-
zenden Verkehrsflachen, an insgesamt 3 Stellen Totholzstrukturen in
Form von jeweils finf ca. 1,5 — 2m langen Stammabschnitten mit ei-
nem Durchmesser von ca. 0,25 — 0,50 m einzubringen. Die Struktu-
ren sind so zu gestalten, dass die Holzer besonnt sind und nicht von
der Vegetation lberwuchert werden (Holzstapel ca. 1 m hoch).

1.12 ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

(§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

Die &ffentlichen und privaten Griinflachen sind als Pflanzflachen zu
gestalten, wie in der Planzeichnung festgesetzt zu bepflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Die zu pflanzenden Bdume sind bei Abgang
gemal Pflanzenliste zu ersetzen.

Die Anpflanzung von Einzelbdumen soll wie in der Planzeichnung
festgesetzt erfolgen. Abweichungen vom festgesetzten Standort bis
zu 2 m sind zulassig, dabei darf die Anzahl der Bdume nicht redu-
ziert werden. Um den Bereich der Baumstandorte soll eine Flache
von 10 m2 - 15 m2 mit einer regen- und luftdurchlassigen Oberfla-
che versehen sein (Baumscheibe).

Der Abstand von Ver- und Entsorgungsleitungen zum Baumstamm-
mittelpunkt soll mindestens 2,5 m betragen. Bei geringeren Abstén-
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den sind Vorkehrungen (Rohrummantelung, humusfreier Mineralbo-
den) zum Schutz vor Baumwurzeln erforderlich.

Anlage 1 a) Pflanzgebot 1:

Einmlndungsbereich der StralBe A in die Bundesstral3e B 30,
straBenbegleitend entlang StraBe A und entlang FuBweg A

Landschaftsrasen*, standortgerechte Baumpflanzungen als pragen-
de Baumreihe, Baumarten gem. Pflanzenliste in Anlage 1

*) z.B. Landschaftsrasen mit Krdutern RSM 7.1.2 flr extensiv genutz-
te Flachen

b) Pflanzgebot 2:
Flachen im Bereich des westlich gelegenen &ffentlichen Parkplatzes

Stellflachen baumuberstellt, abschirmende Strauchpflanzung in
Richtung des geschitzten Biotopes, offene Fléchen als Landschafts-
rasen, Pflanzenauswahl gem. Pflanzenliste in Anlage 1

c) Pflanzgebot 3:
StraBenbegleitende Griinflache entlang der Bundesstra3e B 30

Baumreihe mit abschirmender Strauchpflanzung, Landschaftsrasen,
Pflanzenauswahl gem. Pflanzenliste in Anlage 1

d) Pflanzgebot 4:

Retentionsflachen fiir Niederschlagswasser, Flachen entlang des
Wassergrabens

Erhalt und Weiterentwicklung des geschiitzten Biotopes Nr. 1-8323-
435-4101 (Schilf und Geholz westlich Lochbriicke) mit standortge-
rechten Gehdlzpflanzungen, Bepflanzungen entlang des bestehen-
den Wassergrabens maximal auf ca. 50 % der Grabenladnge,

Retentionsflachen als offene Wiese* mit Einzelbdumen, Baum- und
Geholzgruppen in den Rand- und Béschungsbereichen.

Pflanzenauswahl gem. Pflanzenliste in Anlage 1

*) z.B. Feuchtwiesenmischung mit ausdauernden, feuchtigkeitslie-
benden Grésern und Krautern, Gberwiegend mittel- bis niedrig-
wiichsig, schnittvertraglich

e) Pflanzgebot 5:
Abstandsflache zur vorhandenen Wohnbebauung

dichte, abschirmende Geholzpflanzungen, im Bereich der Leitungs-
trasse mit Strauchern, auBerhalb auch mit Bdumen 1., 2. und 3.
Ordnung, Pflanzenauswahl gem. Pflanzenliste in Anlage 1

An der Grenze zum Umspannwerk Lochbriicke ist der Umspann-
werkszaun in einem Abstand von 2,0 m von Bepflanzung freizuhal-
ten. Dort geplante Badume diirfen auch im Endwachstum den Um-
spannwerkszaun nicht Ubersteigen.
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1.13 ERHALTUNG VON BAUMEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

1.14 BODENSCHUTZ
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Pflanzgebot 6:
Flachen entlang des Bahndammes

Erhalt und Weiterentwicklung der vorhandenen linearen Geholz-
struktur mit standortgerechten Baumpflanzungen, evtl. Ableitungs-
mulden fir Oberflachenwasser, Pflanzenauswahl gem. Pflanzenliste
in Anlage 1

Pflanzgebot 7:

Randbereich des geschiitzten Biotopes Nr. 1-8323-435-4104 (Nass-
wiese beim Umspannwerk Lochbriicke)

Dichte Abpflanzung mit standortgerechten Strauchern, Pflanzenaus-
wahl gem. Pflanzenliste in Anlage 1

An der Grenze zum Umspannwerk Lochbrlicke ist der Umspann-
werkszaun in einem Abstand von 2,0 m von Bepflanzung freizuhal-
ten.

Pflanzgebot 8:

Auf den Baugrundstlicken ist je 500 gm Grundstiicksflache mindes-
tens ein Laubbaum zu pflanzen, Baumarten gem. Pflanzenliste in
Anlage 1.

Fir je 5 ebenerdige private Stellplatze ist ein Laubbaum zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten, Baumarten gem. Pflanzenliste in Anlage
1, PflanzgréBe: Stammumfang mind. 16/18 cm. Pro Baum ist eine
unbefestigte Baumscheibe mit einer Grée von mind. 6 m2 mit re-
gen- und luftdurchlassiger Oberfléche vorzusehen und dauerhaft zu
erhalten.

An der Grenze zum Umspannwerk Lochbrlicke ist der Umspann-
werkszaun in einem Abstand von 2,0 m von Bepflanzung freizuhal-
ten. Dort geplante Baume diirfen auch im Endwachstum den Um-
spannwerkszaun nicht tbersteigen.

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten vorhandenen Einzel-
baume sind dauerhaft zu erhalten und regelmaBig zu pflegen. Ins-
besondere ist bei der Durchfiihrung von Erd- und Bauarbeiten eine
Beeintrachtigung durch entsprechende SicherungsmafBnahmen aus-
zuschlieBen (DIN 18920 und RAS-LG 1).

Die zu erhaltenden Bdume sind bei Abgang gemal Pflanzenliste zu
ersetzen.

Bei allen Bau- und PlanungsmaBnahmen sind die Grundsétze des
schonenden und sparsamen Umgangs mit Grund und Boden zu be-
achten (§§ 1a Abs. 1 und 202 BauGB). Folgende Punkte sind daher
bei der Planung und Durchfiihrung zu beriicksichtigen:
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a)

Die ErdgeschossfuBbodenhdhe der Gebaude ist so anzusetzen,
dass moglichst wenig Uberschissiger Erdaushub anféllt und dieser
innerhalb des Baugebietes wiederverwendet werden kann.

Bei Erdarbeiten ist der Oberboden gemaB den Regelungen der
DIN 18915 abzuschieben, gegebenenfalls fachgerecht zwi-
schenzulagern und wieder zu verwenden.

Fir Uberschissigen Erdaushub ist ein Wiederverwendungs- bzw.
Entsorgungskonzept aufzustellen und rechtzeitig vor Baubeginn
dem Landratsamt Bodenseekreis, Amt fur Wasser- und Boden-
schutz, vorzulegen.

Beim Wiederverwendungs- bzw. Entsorgungskonzept ist zu beach-
ten, dass fir einen Einbau zu Rekultivierungszwecken nur unbelaste-
tes Erdaushubmaterial zuldssig ist, d.h. dass der Erdaushub die gel-
tenden Hintergrundwerte fir Schadstoffe einhalten muss.

Auf die Empfehlungen in Ziffer 5 der Bodenuntersuchung vom Ing.-
Blro HPC AG aus Ravensburg zur Verwertung von Bodenmaterial
wird hingewiesen, siehe Anlage 4 zur Begriindung des Bebauungs-
planes sowie Ziffer 3.7 in den Hinweisen zum Textteil.

1.15 VORKEHRUNGEN ZUM IMMISSIONSSCHUTZ
(fir 1.15 a) § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, fir 1.15 b) § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

a)

Im Nahbereich der BundesstrafBe 30 (Baufeld 1) missen ausnahms-
weise zuldssige Betriebswohnungen von der stidlichen Baugrenze
einen Schutzabstand von mindestens 20 m einhalten. AuBerdem
sind innerhalb eines Schutzabstandes von 40 m von der stdlichen
Baugrenze Ruherdume von Betriebswohnungen (Schlaf- und Kinder-
zimmer) von der B 30 abgewandt nach Norden zu orientieren.

Im Nahbereich der Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen sind Ruherdume
von Betriebswohnungen (Schlaf- und Kinderzimmer) innerhalb eines
Schutzabstandes von 20 m zur nérdlichen Baugrenze von der Bahn-
linie abgewandt nach Siiden zu orientieren.

Aufgrund der Verkehrslarmeinwirkungen ausgehend von der Bahnli-
nie Ulm-Friedrichshafen und der B 30 sind fir Ruherdume von Be-
triebswohnungen (Schlaf- und Kinderzimmer) im gesamten Plange-
biet schallgedampfte Liftungseinrichtungen erforderlich, welche
mindestens einen 0,5-fachen stiindlichen Luftwechsel in den Rau-
men gewdhrleisten. Im Einzelfall kann darauf verzichtet werden,
wenn durch schalltechnische Berechnungen nachgewiesen wird,
dass auf3en an den Ruheraumfenstern nachts ein Beurteilungspegel
von 45 dB(A) nicht Uberschritten wird.

Die Hinweise 3.14, 3.15 und 3.16 zum Textteil sind zu beachten.
Emissionskontingente:

Zuldssig sind Vorhaben (Anlagen und Betriebe), deren Gerausche
die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente
Lex nach DIN 45691 weder im Zeitbereich tags (6.00 bis 22.00 Uhr)
noch im Zeitbereich nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) Gberschreiten:
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Tabelle: Emissionskontingente Lgk

Flache Lek, Tag LeK, Nacht
dB(A) dB(A)
Baufeld 1 Ost 60 45
Baufeld 1 Sud 60 45
Baufeld 1 Nord 63 48
Baufeld 2 63 50
Baufeld 3 63 55
Baufeld 4 63 50

Die Baufelder 1 bis 4 sind in der Planzeichnung bezeichnet.
Die Priifung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt nach
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

1.16 VERWENDUNGSVERBOT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Ver-
wendung von festen und flissigen Brennstoffen zur Raumheizung
und fir Prozesswérme nicht zulédssig. Solche Brennstoffe sind dann
zuldssig, wenn bei deren Verwendung keine starkeren Luftverunrei-
nigungen hinsichtlich der Schadstoffe Schwefeldioxyd, Kohlendi-
oxyd, Kohlenmonoxyd, Kohlenwasserstoffe und Staub auftreten als
bei der Verwendung von Erdgas (H).

Ausnahmsweise ist zul3ssig:

— die Verwendung von festen und fliissigen Brennstoffen zur Uber-
briickung von Unterbrechungen der Energielieferung durch den
Energielieferanten,

- die Verwendung von festen und flissigen Brennstoffen, wenn fer-
tigungstechnische Vorgénge nur unter Einsatz dieser Brennstoffe
méglich sind oder diese Brennstoffe als fertigungstechnisches
Abfallprodukt vor Ort entstehen.

1.17 VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDE FLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Die in der Planzeichnung eingetragenen Sichtfelder sind alb 0,70 m
Hohe tber der Fahrbahn auf Dauer freizuhalten von Bepflanzungen
und anderen sichtbehindernden Anlagen. Bdume (Hochstédmme)
oder Lichtmasten sind méglich, sofern sie die Sicht nicht verdecken.

1.18 VERKEHRSFLACHEN, RABATTEN USW.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Wenn fir die Herstellung bzw. den Ausbau der &ffentlichen Ver-
kehrsflachen aus topografischen und konstruktiven Griinden auf
den angrenzenden Grundstlicken Aufschittungen und Abgrabun-
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gen einschlieBlich der notwendigen Betonabstiitzung erforderlich
sind, die vom Baulasttrédger hergestellt werden, so sind diese von
den jeweiligen Grundstlickseigentimern zu dulden.

1.19 BEREICHE MIT OPTIONALEN FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Der in der Planzeichnung gekennzeichnete Bereich wird als Opti-
onsflache A festgesetzt. Der Bereich umfasst die gewerbliche
Grundstlcksflache dstlich auBBerhalb des Baufeldes 2, 6ffentliche
Grinflache und FuBwedflache.

Die in der Optionsflache festgesetzten Nutzungen sind bis zu einer
etwaigen Erweiterung des Gewerbegebiets zuldssig. Falls dafiir an
dieser Stelle eine ErschlieBungsstraBe notwendig wird, werden die
Festsetzungen innerhalb der Optionsflache von Alternativfestset-
zungen gemal dem Planausschnitt auf der Planzeichnung ersetzt.

2. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
(§ 74 LBO)

2.1 MATERIALIEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

a) Glanzende oder spiegelnde Materialien fiir Dachdeckung und Fas-
saden sind unzuldssig.

Aufgrund der Lage im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens
sind die in Ziffer 3.4 enthaltenen Hinweise zu beachten.

b) Die Verwendung unbeschichteter Metalld&acher ist unzulassig.

c) Solarkollektoren und Photovoltaik-Anlagen bis zur maximalen Ge-
baudehdhe sind zulassig.

2.2 DACHFORM
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Flachdach (vgl. auch Ziffer 2.6 der 6rtlichen Bauvorschriften).

Shed-Décher oder dhnliche Dachformen sind im Zusammenhang
mit Flachdachern bis zur max. Gebdudehdhe zuldssig.

2.3 WERBEANLAGEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

a) Beleuchtete Werbeanlagen sind so einzurichten, dal3 die Verkehrs-
teilnehmer auf den klassifizierten StraBen nicht geblendet werden.

Zum Bahnbetriebsgelédnde hin sind beleuchtete Werbeanlagen
blendfrei zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrich-
tung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blend-
wirkung ausgeschlossen ist.

10
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b) Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind nicht zuldssig.

c) Werbeanlagen dirfen nicht Gber die Oberkante Attika des Gebau-
des hinausragen. Werbeanlagen, die von der freien Landschaft aus

in storender Weise in Erscheinung treten, sind unzulassig. § 20
NatSchG bleibt unberihrt.

d) Im Einmindungsbereich der StraBBe A in die B 30 (Platz A) ist in ei-
nem Mindestabstand von 20 m zur Fahrbahn der B 30 eine Sam-
melwerbetafel zulassig.

Im Anbauverbot sind Werbeanlagen nicht zuldssig.

2.4 AUSBILDUNG VON SCHADSTOFFGEFAHRDETEN FLACHEN
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

a) Flachen, auf denen wassergefahrdende Stoffe i.S. des Wasserhaus-
haltsgesetzes und Wassergesetzes (WHG/ WG) Baden-Wdrttem-
berg anfallen kénnen, sind gegen das anfallende Medium bestan-
dig, sicher und dauerhaft zu versiegeln. Fir die Beurteilung, ob eine
Behandlung des auf diesen Fléachen anfallenden Oberflachenwas-
sers notwendig ist, sind die Bestimmungen des WHG und WG Ba-
den-Wirttemberg mafBgebend.

b) Hofflachen, die tber einen Ol-, Fett- und/ oder Koaleszenzabschei-
der gefihrt werden missen, sind zu lberdachen bzw. es ist durch
andere geeignete MaBnahmen zu steuern, dass kein Regenwasser
auf den 6ffentlichen Schmutzwasserkanal abgeschlagen wird.

2.5 AUSBILDUNG VON STELLPLATZEN, ZUFAHRTEN UND VERKEHRSFLACHEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

a) Stellplatze sind mit wasserdurchldssigen Beldagen mit einem Abfluss-
beiwert von 0,5 auszubilden (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine,
wassergebundene Decke, wasserdurchléssiges Pflaster).

Separate Feuerwehrzufahrten und -aufstellflachen sind als Schotter-
rasen auszuflihren.

b) Grundstlickszufahrten sind auf eine maximale Breite von 6,00 m zu
begrenzen und so anzulegen, dass keine Bdume des Pflanzgebo-
tes P1 entlang der StraBBe A entfallen.

2.6 GRUNDSTUCKS- UND DACHBEGRUNUNG
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

a) Grundstlcksbegrinung

Die nicht Uberbauten oder firr eine andere zuldssige Verwendung
genutzten Grundstlcksflachen sind dauerhaft zu begriinen.

Anlage 1 b) Dachbegriinung

Die Dachfldchen sind zu mind. 60 % mit einer extensiven Dachbe-
griinung gemaf der Dachbegriinungsrichtlinie (Forschungsgesell-
schaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., Ausgabe 2008)
zu versehen und dauerhaft zu erhalten. Der Mindestaufbau des
Pflanzsubstrats darf 10 cm nicht unterschreiten, Pflanzenauswahl ge-
maB Pflanzenliste in Anlage 1.

11
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2.7 EINFRIEDUNGEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Anlage 1

Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung sind
zulssig, sofern die Funktion des Griindachs erhalten bleibt (bei An-
wendung einer Systemldsung ,Solargriindach” ist auch unterhalb
der aufgestdnderten Solarmodule Vegetation méglich).

Einfriedungen sind bis zu einer Héhe von 2,00 m zuldssig und mit
einem Zaun aus Drahtgeflecht herzustellen. Zu &ffentlichen Ver-
kehrsflachen ist mit Einfriedungen ein Abstand von mind. 1,50 m
einzuhalten, auf dem die Einfriedungen einzugrinen sind (Stréu-
cher, Hecken, Rankgewachse). Einfriedungen sind kleintierdurchlas-
sig, ohne Sockel und mit einem Mindestabstand von 15 cm zur Ge-
l&andeoberkante zu gestalten.

Entlang des Grabenlaufs und der Puffermulde sind Einfriedungen zu
mindestens 50% in der Abwicklung Straucher vorzupflanzen und
dauerhaft zu unterhalten, Pflanzenauswahl gemaB Pflanzenliste in
Anlage 1.

Nach auBen gekropfte Anlagen sowie Stacheldrahtabsicherungen
sind unzulassig.

Entlang der Bahnanlagen sind die Grundstiicke mit einer Einfrie-
dung ohne Offnung dauerhaft abzugrenzen. Diese Einfriedung kann
auch als abschirmende Strauchpflanzung oder Hecke angelegt wer-
den, Pflanzenauswahl geméB Pflanzenliste in Anlage 1.

2.8 AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN

(§ 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

a)

2.9 LEITUNGEN UND ANTENNEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LBO)

12

Das natirliche Geldnde darf nur soweit verdndert werden, als dies
zur Herstellung der erforderlichen Baufeldhohen sowie zur ord-
nungsgemaBen Errichtung und ErschlieBung der baulichen Anlagen
notwendig ist.

Anschlussneigungen sind nicht steiler als 1:2 herzustellen.

Die Baufeldhéhen sollen sich den StraBenhéhen angleichen. In der
Planzeichnung sind Baufeldhdhen und StraBenhdhen als Leitwerte
eingetragen.

Das Material zur Auffullung der Baufelder muss tragfahig sein, even-
tuell bedarf es eines gesonderten Aufbaus mit Geotextil. Die
Grundlagen sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen, siehe An-
lage 5 zur Begriindung. Die in Ziffer 3.8 enthaltenen Hinweise sind
zu beachten.

Niederspannungsfreileitungen sind zu verkabeln. Neue Niederspan-
nungsanschlisse sind als Erdkabelleitungen auszufihren.

Pro Hauptgebaude ist nur eine Auf3enantenne — und zwar auf dem
Dach - zulassig; die Antenne darf nicht mehr als 2 m tber die maxi-
male Gebaudehdhe hinausragen.
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HINWEISE
3.1 Zu diesem Bebauungsplan wurde ein Griinordnungsplan erarbeitet (siche Teil B der Be-

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

grindung). Die darin enthaltenen MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft nach § 9 Abs. 1 Ziffer 20 BauGB sowie die Angaben
zu Pflanzgeboten usw. sind in den Bebauungsplan eingearbeitet.

Zu jedem Baugesuch ist der Baugenehmigungsbehérde ein Freiflachengestaltungsplan
mit Aussagen Uber Lage, Zufahrt und Oberflache von Stellplétzen, Lagerflachen usw.,

Uber die Baumarten und Standorte und die sonstigen Pflanzflachen mit ihrer vorgesehe-
nen Bepflanzung und Angaben zu Verlauf, Hohe und Art der Einfriedungen vorzulegen.

Zur Prifung der Gebaudehdhen sind die Bauvorlagen durch mindestens zwei 6rtlich
durch einen Vermessungsingenieur aufgenommene Gelandeschnitte einschlief3lich der
angrenzenden StralBen entlang den Geb&udeaul3enseiten zu ergénzen.

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Friedrichshafen:

Das Ministerium fir Verkehr und Infrastruktur hat als zustandige Landesluftfahrtbehorde
mit Schreiben vom 9.6.2015 mitgeteilt, dass bauliche Anlagen (einschlieBlich Dachauf-
bauten wie Schornsteine, Blitzschutzeinrichtungen oder Antennen) bis zu den in den
Nutzungsschablonen festgesetzten maximalen Gebdudehdhen geméf § 13 LuftvVG
ohne Zustimmung durch die Luftfahrtbehérde genehmigt werden kdénnen.

Zum Schutzbereich Flugsicherungseinrichtungen hat das eingebundene Bundesauf-
sichtsamt fur Flugsicherung mitgeteilt:

Durch die Bebauung werden Flugsicherungseinrichtungen negativ beeinflusst. Die ge-
planten Bebauungshohen sind unbedingt einzuhalten. Jedes geplante Gebéude ist be-
zliglich seiner Stérwirkung vorab zu lberpriifen.

Fir das Planungsgebiet liegt eine gutachterliche Stellungnahme vom 5.9.2011 vom
Ing.-Bliro Schafer GmbH & Co. KG mit Lageplan vom 31.8.2011 vor, siehe Anlage 2 zur
Begriindung. Darin wurden die Auswirkungen der Bebauung auf die Navigationsanla-
gen und den Flugbetrieb am Verkehrsflughafen Friedrichshafen untersucht. Die Ausfiih-
rungen in der gutachterlichen Stellungnahme sind bei der Planung und Errichtung der
Gebaude zu beachten.

Fir den Einsatz von allen in die Hohe reichenden Baugeraten (z.B. Baukrane, Spund-
wandrampen oder Pfahlbohrgerate) sind die maximal zuldssigen Hohen zu beachten,
die im Lageplan zur gutachterlichen Stellungnahme vom Ing.-Biro Schafer GmbH & Co.
KG angegeben sind.

Je nach Kranstandort, Auslegerhéhe und Auslegerlange muss mit Einschrankungen in
der Nutzbarkeit der Baukrédne gerechnet werden, siehe hierzu die detaillierten Ausfih-
rungen in der gutachterlichen Stellungnahme vom Ing.-Biiro Schafer GmbH & Co. KG.

Die nach Luftverkehrsgesetz vorhandene Bauhdhenbeschrankung ist auch bei der
Wuchshohe der anzupflanzenden Baume zu beachten.

Auf den vom Flughafen Friedrichshafen ausgehenden Fluglarm wird hingewiesen, siehe
Schalltechnische Untersuchung vom Ing.-Biro Tecum GmbH in Anlage 1 a) zur Begriin-
dung sowie Karte Larmschutzbereich Flughafen Friedrichshafen (EDNY) vom 20.12.2010
in Anlage 3 zur Begriindung. Die Karte ist Bestandteil der Verordnung der Landesregie-
rung Uber die Festsetzung des Larmschutzbereichs fir den Verkehrsflughafen Friedrichs-
hafen vom 20. Dezember 2010.

13
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

Zu diesem Bebauungsplan wurden Bodenuntersuchungen hinsichtlich méglicher nut-
zungsbedingter Bodenverunreinigungen vom Ing.-Biro HPC AG durchgefiihrt, auf de-
ren Ergebnisse verwiesen wird, siehe Anlage 4 zur Begriindung.

Die Umlagerung bzw. Verwertung von humosem Oberboden unterliegt innerhalb und
auBerhalb des Planungsgebietes keinen Einschrankungen. Bei einer Verwertung des Un-
terbodens, Bodenhorizont 0,30 - 0,60 m, auBerhalb des Planungsgebietes sind Verwer-
tungsmoglichkeiten entsprechend den Z 0* Il A - Zuordnungswerten nach VwV Boden-
verwertung zu berlcksichtigen.

Zu diesem Bebauungsplan liegt ein Bodengutachten vor, auf dessen Ergebnisse verwie-
sen wird, siehe Anlage 5 zur Begriindung.

Falls im Zuge der BaumaBnahme (z. B. zur Baugriindung, zur Herstellung des Unterbaus,
0. 8.) Bauschuttrecyclingmaterial verwendet werden soll, sind die Voraussetzungen fiir
den Einbau nach den ,Vorlaufigen Hinweisen zum Einsatz von Baustoffrecyclingmateri-
al” (sog. Dihlmann-Erlass) des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr Baden-Wirttem-
berg vom 13.04.2004 zu beachten. In jedem Fall ist mindestens ein Meter Abstand zwi-
schen der Basis der Recyclingmaterial-Auffillung und dem héchsten zu erwartenden
Grundwasserstand einzuhalten.

Als maf3geblicher Grundwasserspiegel fiir den Einbau von RC-Material ist von dem Be-
messungswasserspiegel im Gutachten HPC (Anlage 5 — 0,5 m unter Geldndeoberkante)
auszugehen. Abweichungen davon auf der Grundlage speziellerer Baugrundgutachten
sind vorher mit der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehérde abzustimmen.

Das Lagern und der Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen ist in der Verordnung des
Umweltministeriums Baden-Wirttemberg tber Anlagen zum Umgang mit wassergeféhr-
denden Stoffen und Uber Fachbetriebe (Anlagenverordnung wassergeféhrdende Stoffe
- VAwS) vom 11.02.1994 (GBI. S. 182), zuletzt geéndert am 25.1.2012 (GBI. Nr. 3, S. 65)
geregelt.

Die Errichtung von Sammelbecken fiir Niederschlagswasser von Dachern (Zisternen) auf
den Grundstiicken ist wiinschenswert. Die Wiederverwendung des gespeicherten Was-
sers als Brauchwasser sollte erwogen werden.

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden, so ist dieser Auf-
schluss nach § 49 Abs. 2 und 3 Wasserhaushaltsgesetz fir Baden-Wirttemberg (WHG)
in Verbindung mit § 37 Abs. 4 Wassergesetz flir Baden-Wirttemberg (SG) unverziglich
beim Landratsamt Bodenseekreis, Amt flir Wasser- und Bodenschutz, anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) bedarf einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehdrde zu beantragen ist.

Die Erstellung zusatzlicher Drainagen unterhalb des héchsten Grundwasserspiegels zur
dauerhaften Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ableitung / Absenkung des
Grundwassers im Sinne des § 9 WHG ist nicht zulassig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwas-
serdicht nach DIN 18 195, Teil 6, Abschnitt 8 auszufihren.

Kanal- und Leitungsgraben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit Sperrriegeln
zu versehen, dass Uber die Graben kein Grundwasser abgefihrt wird.

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und Be-
funde (z. B. Mauern, Graber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landes-
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3.14

3.15

3.16

amt fiir Denkmalpflege beim Regierungsprésidium Stuttgart (Abt. 8) unverziiglich zu be-
nachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, minde-
stens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverandert im Boden zu belassen.
Die Méglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzurdumen.

Die Entwésserung offentlicher FuBwegflachen in angrenzende private Griinflachen ist zu

dulden.

Infolge der Verkehrslarmeinwirkungen, ausgehend von der Bahnlinie und der Bundes-
straBe B 30, kann es teilweise zu erheblichen Uberschreitungen der Orientierungswerte
des Beiblattes 2 zu DIN 18005 Teil 1 und der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarm-
schutzverordnung (16. BImSchV) kommen, siehe Schalltechnische Untersuchung vom
Ing.-Blro Tecum GmbH in Anlage 1 a) zur Begriindung.

Es wird allgemein empfohlen, die durch Grundrissgestaltung und Materialwahl gegebe-
nen Méglichkeiten zur Verringerung von Verkehrsldrmeinwirkungen entlang der Bahn-
trasse sowie entlang der B 30 wahrzunehmen.

Notwendige SchallschutzmaBnahmen aufgrund von vorhandenen Verkehrslarmeinwir-
kungen sind durch den Bauherrn durchzuflihren. Es besteht kein Anspruch auf Regress
gegeniber der Gemeinde Meckenbeuren oder sonstiger Trager 6ffentlicher Belange.

Fir Gebdude im Nahbereich der Bundesstral3e 30 sowie der Bahnlinie Ulm-Friedrichsha-
fen kénnen besondere bauliche Vorkehrungen zum Larmschutz erforderlich werden.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens fir bauliche Anlagen in den Baufeldern

1 Ost, 1 Sid, 2 und 3 ist deshalb als Bestandteil der Bauvorlage der auf den Einzelfall
abgestellte Nachweis Uber die Einhaltung des erforderlichen Schutzes vor AuBenlarm
nach Abschnitt 5 der DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nach-
weise — vom November 1989 zu erbringen. Als Grundlage fur die Auslegung der MaB3-
nahmen (passiver Larmschutz) kdnnen die Larmkarten der schalltechnischen Untersu-
chung zum Bebauungsplan dienen, siehe Anlage 1 a) zur Begriindung. Die in Ziffer 3.14
enthaltenen Hinweise sind zu beachten.

Ggf. ist bei Birordumen oder Aufenthaltsrdumen von Betriebswohnungen der notwen-
dige Luftwechsel bei geschlossenen Fenstern auch tagsiiber durch ein geeignetes Lif-
tungskonzept zu gewéhrleisten.

Im Sldwesten des Plangebietes befindet sich das Umspannwerk Lochbriicke:

Im Nahbereich des Umspannwerkes (westlicher Bereich Baufeld 1 und gesamtes Bau-
feld 4) diirfen von den Gewerbebetrieben keine nachteiligen Auswirkungen (Dampfe,
Staube, Explosion usw.) auf das Umspannwerk ausgehen.

Im Nahbereich des Umspannwerkes, insbesondere im Baufeld 4, kann es zu Larmimmis-
sionen (Brummgerausche der Trafos, ggf. Koronagerdusche der Hochspannungsleitun-
gen) kommen. Fiir ausnahmsweise zulédssige Betriebswohnungen im Nahbereich des
Umspannwerkes (westlicher Bereich Baufeld 1 und gesamtes Baufeld 4) ist im Rahmen
des Baugenehmigungsverfahrens ein schalltechnischer Nachweis tber die Einhaltung
der Immissionsrichtwerte der TA Larm (August 1998) sowie der Anhaltswerte der DIN
45680 (Mérz 1997) zu erbringen, siehe Schalltechnische Stellungnahme vom Ing.-Biro
Tecum GmbH in Anlage 1 c) zur Begriindung.

In der schalltechnischen Stellungnahme wird ,in diesem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen, dass eine Lésung des Immissionskonfliktes hinsichtlich der Gerdusche auB3erhalb
von Aufenthaltsrdumen mit passiven SchallschutzmaBnahmen grundséatzlich nicht még-
lich ist. Allerdings kann im Einzelfall unter Abwégung der verschiedenen Belange (z.B.

15
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3.17

bei geringen Richtwertlberschreitungen) auch auf einen passiven Schallschutz ausgewi-
chen werden. Hinsichtlich der Einwirkung von tieffrequenten Gerduschen sind grundsatz-
lich ausreichende passive MaBnahmen vorzusehen.”

Im Nordwesten des Plangebietes befinden sich Bahnanlagen der Deutschen Bahn AG.
Folgende Hinweise sind hierzu im Plangebiet zu beriicksichtigen:

Die Gleise sollen mit einer Oberleitung lberspannt werden.

Bei den Arbeiten sind die Schutzabstdnde zu den spannungsfiihrenden Teilen der
Oberleitungsanlage nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0115 und DIN VDE 0210 ein-
zuhalten. Der Mindestabstand zu spannungsfiihrenden Teilen von 3 m darf wéh-
rend der Bauausfiihrung und auf Dauer nicht unterschritten werden.

Von Standflachen, die von Personen betreten werden dirfen, sind die Mindestab-
stande zu spannungsfiihrenden Teilen der Oberleitungsanlage nach DIN EN
50121*VDE 0115 und EN 50122-1 einzuhalten.

Die Einfriedung ist innerhalb eines Bereiches von 4,00 m von mit Oberleitung be-
spannten Gleisen (gemessen von Gleismitte bis zur Einfriedung) gemaf3 DB-Richt-
linie 997.0204 (20) mit Kunststoffbeschichtung und bahngeerdetem Prelldraht zu
versehen.

Auf den Grundstlcken bzw. im Grenzbereich der Flurstiicke 640 und 645 befin-
den sich Kabel/Leitungen der DB AG. Vor Beginn von Bauarbeiten und vor Erstel-
lung eines Zaunes ist eine oOrtliche Einweisung durch einen Mitarbeiter der DB
Kommunikationstechnik GmbH notwendig. Bitte vereinbaren Sie schriftlich (min-
destens 7 Arbeitstage vorher) und unter Angabe der Bearbeitungs-Nr. Ka 384-14
einen Termin zur Kabeleinweisung.

Ansprechdaten:

DB Kommunikationstechnik GmbH

Netzadministration Fax: 0721/938-5126

E-mail: netzadministration-sw@deutschebahn.com

Die Kabelmerkblatter werden beim Ortstermin Ubergeben.

Es ist zu bericksichtigen, dass es im Nahbereich von Bahnanlagen zu Immissio-
nen aus dem Bahnbetrieb kommen kann. Hierzu gehéren Bremsstaub, Ldrm, Er-
schiitterungen und Beeinflussungen durch elektromagnetische Felder. Es kdnnen
keine Anspriiche gegentiber der Deutschen Bahn AG fiir die Errichtung von
SchutzmaBnahmen geltend gemacht werden. Ersatzanspriiche gegen die Deut-
sche Bahn AG, welche aus Schaden aufgrund von Immissionen durch den Eisen-
bahnbetrieb entstehen, sind ausgeschlossen.

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen missen den Belan-
gen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Bepflanzungen sind da-
her nach Bahn-Richtlinie 882 ,Handbuch Landschaftsplanung und Vegetations-
kontrolle” zu planen und herzustellen. Die flr die Planung erforderlichen Richtlini-
enmodule 882.0210 bis 882.0230 sowie 882.0332 bis 882.0333A01 kénnen bei
der folgenden Stelle bezogen werden:

DB Kommunikationstechnik GmbH

Medien- und Kommunikationsdienste

Logistikcenter (T.CVM 4)

KriegsstraBe 136

76133 Karlsruhe

Tel.: 0721-938-5965

Fax: 0721-938-5509

dzd-bestellservice@deutschebahn.com
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Des weiteren verweisen wir darauf, dass nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik (DIN VDE 0115 Teil 3, 1997-12 und DIN EN 50122-1) zwischen Oberleitungs-
anlagen und Asten von Biumen oder Strduchern ein Abstand von mindestens
2,50 m eingehalten werden muss.

- Die Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen sind so zu gestal-
ten, dass ein Uberhang nach § 910 BGB vermieden wird und die Vorgaben des
Nachbarrechtes eingehalten sind. Die Pflanzung darf zu keinem Zeitpunkt die Si-
cherheit des Eisenbahnbetriebes geféhrden.

- Anfallende Abwasser u. Oberflachenwasser dirfen nicht auf Bahngeldnde geleitet
werden. Sie sind ordnungsgemal in die 6ffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer
Versickerung in Gleisndhe kann nicht zugestimmt werden.

- Beleuchtungsanlagen von Parkplatzen, Wegen und dergleichen sind blendfrei
zum Bahnbetriebsgeldnde hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und
Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwir-
kung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung her-
ausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.
Zu Werbeanlagen vgl. Ziffer 2.3 a) der értlichen Bauvorschriften.

- Der jeweilige Bauherr ist gegeniiber dem Eisenbahnbetrieb verkehrssicherungs-
pflichtig. Die Baulast zur Erstellung und der Unterhalt liegt beim jeweiligen
Grundstlickseigentimer. Diese MaBBnahme dient zum Schutz der Personen und
Fahrzeuge vor den Gefahren des Eisenbahnbetriebes und vermeidet das Entste-
hen ,wilder Bahnibergange”. In den Bauantrdgen auf den Nachbargrundstlicken
zum Bahngelénde sind die Einfriedigungen darzustellen und uns ebenfalls zur
Stellungnahme als Angrenzer zuzuleiten (vgl. auch Ziffer 2.7, letzter Absatz, der
drtlichen Bauvorschriften zu den Einfriedungen entlang der Bahnanlagen).

Die Feuerwehr Meckenbeuren verfligt Gber kein eigenes Hubrettungsfahrzeug, auch die
Feuerwehr Friedrichshafen oder Tettnang kénnen - aufgrund der Anfahrtszeit > 5 Minu-
ten - das dort vorgehaltene Hubrettungsfahrzeug nicht innerhalb der fachtechnisch er-
forderlichen Zeit fir MaBnahmen der Menschenrettung zum Einsatz bringen.

Fir Aufenthaltsrdume mit einer Oberkante FertigfuBboden > 7 m bzw. einer Rettungs-
hohe > 8 m ist daher zwingend ein zweiter baulicher Rettungsweg herzustellen, der den
Anforderungen der DIN 18065 (notwendige Treppen) entspricht.

Es wird auf die Einhaltung folgender Brandschutzvorschriften hingewiesen:

Verwaltungsvortschrift des Innenministeriums tber Flachen fir die Feuerwehr (VwV Feu-
erwehrflachen) in Verbindung mit § 15 Landesbauordnung.

DVGW-Arbeitsblatt W 405, in Verbindung mit § 2 (5) der Ausfiihrungsverordnung zur
Landesbauordnung (LBOAVO) sowie Ziffer 5.1 der Industriebaurichtlinie (IndBauRL) so-
wie § 3 Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg.

Die Installation von Uberflurhydranten wird ausdriicklich empfohlen. Sie bieten bei
Brandeinsétzen gegentiber den Unterflurhydranten einsatztaktisch erhebliche Vorteile,
inbesondere durch die deutlich bessere Auffindbarkeit und schnellere Bedienbarkeit.

Ausnahmsweise zuldssige Betriebswohnungen werden durch Baulast an den jeweiligen
Gewerbebetrieb gebunden.
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3.21

3.22

Auf die folgenden als Wirtspflanzen fir die Feuerbrandkrankheit geltenden Feldgehdlze
sollte in Nachbarschaft zu Obst (500 m) verzichtet werden:

Felsenbirne (Amelanchier
WeiBBdorn (Crataegus)
Mehlbeere, Eberesche (Sorbus)
Lorbeermispel (Stranvaesia)
Feuerdorn (Pyracantha)
Zwergmispel (Cotoneaster).

Das Julius-Kiihn-Institut (JKI, Bundesforschungsinstitut fiir Kulturpflanzen in Deutsch-
land) hat eine Liste von feuerbrandunempfindlichen Ersatzpflanzen fiir die oben genann-
ten Wirtspflanzen fiir den Einsatz im 6ffentlichen Griin erarbeitet. Sie kann unter dem
folgenden Link im Internet abgerufen werden:
Jhttp://feuerbrand.jki.bund.de/index.php?menuid=6"

Empfehlungen der Gemeinde zum Thema Energie und Energieeffizienz:

Es wird eine kompakte Baukérperform empfohlen um vor dem energetischen Be-
trachtungspunkt ein moglichst glinstiges A/V Verhaltnis zu erzielen.

Gebaude sollten mit den Dachfldchen nach Siden ausgerichtet werden um eine
solare Nutzung zu erméglichen.

Abweichungen von dieser Stdausrichtung die aus stadtebaulichen oder topogra-
phischen Griinden erforderlich sind, sollten nur soweit erfolgen, dass eine solare
Nutzung des Daches dennoch mdglich ist.

Die Verglasung der Fensterflachen mit Stidausrichtung sind als 3-fachverglasung
sinnvoll und zu empfehlen, um den Solareintrag ins Gebaude zu minimieren und
somit die Notwendigkeit der technischen Kihlung zu vermeiden.

Dachneigungen sollten zwischen 25° und 55° gewéhlt werden um die solare Nut-
zung der Dachfldchen zu erméglichen.

Bei Pultddchern sollte der Tiefpunkt (Traufe) nach Siiden orientiert sein und der
Hochpunkt (First) nach Norden.

Dachaufbauten sind auf den nach Stiden orientierten Dachflachen zu vermeiden
um diese Stddachflache von Verschattung ungestort solar Nutzen zu kénnen.

Verschattungssimulationen sind in der Planungsphase sinnvoll und hilfreich um
mit den Sonnenstanden 21.Juni und 21. Dezember die Verschattung solarer Anla-
gen auf Nachbargebauden zu erkennen und ggf. hierauf planerisch reagieren zu
konnen.

Vorhandene Bepflanzungen wie Baume etc. sind bei der Planung von solaren An-
lagen auf Dachern zu berlicksichtigen.

In den Griinkonzepten und Bepflanzungsplénen sind einheimische Pflanzen zu
wahlen, die in der Hohenentwicklung beschrankt sind um die Verschattung von
solaren Anlagen auf Dachern zu vermeiden.

Um Wasserressourcen zu schonen sollten Zisternen gebaut werden vor der Uber-
gabe des anfallenden Oberflachenwassers an das Entwésserungssystem der Ge-
meinde Meckenbeuren und deren Eigenbetrieben.
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3.23 Im Anbauverbot zwischen dem Baufeld 1 und der Bundesstral3e B 30 (siehe Planzeich-

nung) bediirfen auch solche Anlagen, die nach der Landesbauordnung Baden-Wirttem-

berg (LBO) genehmigungsfrei sind, einer Genehmigung durch die StraBenbauverwal-
tung beim Regierungsprasidium Tibingen.

VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1: Pflanzenliste

AM 29.7.2015 ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.

Meckenbeuren, den

(Schmid)
Blrgermeister

Architekten BDA
Stadtplaner SRL DASL

KRISCHPARTNER

Reutlinger Strale 4
72072 Tubingen

T 07071 9148-0

F 07071 9148-30

info@krischpartner.de
www.krischpartner.de
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ANLAGE 1
ZUM
TEXTTEIL

PFLANZENLISTE

GROSSBAUME UND MITTELHOHE LAUBBAUME ENTLANG VON STRABEN, AUF PARKPLATZEN
UND AUF BAUGRUNDSTUCKEN

Acer platanoides - Spitz-Ahorn

Carpinus betulus* - Hain-Buche

Fraxinus excelsior - Esche

Malus floribunda - Zier-Apfel

Prunus avium'Plena’ - Gefllltblihende Vogel-Kirsche
Quercus robur* - Stiel-Eiche

Sorbus aucuparia* - Eberesche

Tilia cordata - Winter-Linde

* auch Saulenform

KLEINE UND MITTLERE LAUBBAUME AUF BAUGRUNDSTUCKEN

Acer campestre - Feldahorn

Alnus cordata - Herzblattrige Erle
Amelanchier lamarckii - Felsenbirme
Malus floribunda - Zier-Apfel
Prunuss padus - Trauben-Kirsche
Pyrus calleryana - Stadt-Birne

LAUBBAUME ENTLANG DES BACHLAUFS UND AUF RETENTIONS- UND VERSICKERUNGSFLA-
CHEN

Alnus glutinosa - Schwarz-Erle
Prunus padus - Trauben-Kirsche
Rhamnus frangula - Faulbaum

Salix alba- - Silber-Weide



GEMEINDE MECKENBEUREN

BEBAUUNGSPLAN ,GEWERBEGEBIET MECKENBEUREN - FLUGHAFEN"

ANLAGE 1 ZUM TEXTTEIL, FASSUNG VOM 29.7.2015

KRISCHPARTNER

STRAUCHER FUR FREIWACHSENDE HECKEN

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus communis
Rosa canina

Rosa rubiginosa

Kornelkirsche
Hartriegel

Haselnul3

Liguster

Heckenkirsche
Wildapfel

Schlehe

Gemeinde Birne
Hundsrose, Heckenrose

Weinrose, Zaunrose

STRAUCHER ENTLANG DES BACHLAUFS UND AUF RETENTIONS- UND VERSICKERUNGSFLACHEN

Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Salix aurita

Salix caprea

Salix cinerea

Salix purpurea

GESCHNITTENE HECKEN

Carpinus betulus
Cornus mas

Ligustrum vulgare

Hartriegel
Pfaffenhitchen
Ohr-Weide
Sal-Weide
Asch-Weide

Purpur-Weide

Hainbuche
Kornelkirsche

Liguster

FLACHIGE BEPFLANZUNG / UNTERPFLANZUNGEN AUF BAUGRUNDSTUCKEN

heimische Kleingehdlze, z.B.
Hedera helix

Rosa arvensis

Rosa gallica

Rosa pimpinellifolia

Efeu
Feld-Rose, Kriech-Rose
Essig-Rose

Bibernell-Rose
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heimische Stauden, z.B.
Galium odoratum - Waldmeister
Lamium maculatum - Taubnessel

heimische Graser + Farne

DACHBEGRUNUNG FUR FLACH- UND FLACHGENEIGTE DACHER

Arten der Sedum-Moos-Kréduter-Vegetation, z.B.

Ceratodon purpureus - Dachmoos
Brachytecium rutabulum - Krickenkegelmoos
Bryum argenteum - Silberbirnmoos
Tortula muralis - Mauermoos

Sedum album — Sorten - Weil3e Fetthenne
Sedum sexangulare - Milder Mauerpfeffer
Sempervivum tectorum - Haus-Dachwurz

Arten der Sedum-Gras-Krduter-Vegetation, z. B.

Wie vorstehend, zusatzlich

Festuca glauca - Blau-Schwingel

Festuca ovina - Schaf-Schwingel

Poa compressa - Platthalm-Rispe

Poa pratensis angustifolia - Schmalblattrige Wiesenrispe
Arenaria serpyllifolia - Sandkraut

Campanula rotundifolia - Rundblattrige Glockenblume
Petrorhagia saxifrage - Felsennelke

Alle Angaben stammen vom Biiro

Helmut Hornstein

Freier Landschaftsarchitekt BDLA
Stadtplaner SRL

Aufkircher StraBe 25

88662 Uberlingen

Tel. 07551/915043
Fax 07551/915044



