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Rechtsgrundlagen:

1)

2))

3.)

4)

5.)

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. I S.
2414), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober
2015 (BGBI. | S. 1722), unter Berlcksichtigung des § 13a
(Bebauungsplan der Innenentwicklung)

Verordnung iliber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung - BauNO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S.
132), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013
(BGBI. IS. 1548)

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpliane sowie iber die

Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung - PlanzV-90)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. |
1991 S. 58), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom
22.07.2011 (BGBI. I, S. 1509)

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBOBaWii)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBI. 2010, 358,
ber, S. 416), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom
11.11.2014 (GBI. S. 501)

Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581,
ber. S. 698), zuletzt gedndert durch gedndert durch Art. 1 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2015 (GBI. 2016 S. 1).
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Rechtsgrundlagen:


Satzung

§1 Raumlicher Geltungsbereich

Der rdaumliche Geltungsbereich ergibt sich aus den Festsetzungen im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

§2 Bestandteile der Satzung

Die Satzung besteht aus:

1. dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes M 1:500 vom 27.07.2016

2. den planungsrechtlichen Festsetzungen vom .27.07.2016

Die ortlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO bestehen aus:

1. dem textlichen Teil vom 27.07.2016

Seite 3 von 29


Schneider
Schreibmaschine
27.07.2016

Schneider
Text-Box
  den planungsrechtlichen Festsetzungen

Schneider
Schreibmaschine
27.07.2016

Schneider
Text-Box
27.07.2016

Schneider
Text-Box
27.07.2016

Schneider
Text-Box

Schneider
Text-Box


Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB)

1.0 Art + MaB der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Art + Mall der baulichen Nutzung sind fir den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes durch Planeintrag festgesetzt und der zugehdrigen
Nutzungsschablone zu entnehmen.

1.1 Art der baulichen Nutzung
e WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

GemaR § 1 (6) BauNVO wird festgesetzt, dass die in § 4 (3) BauNVO
ausgefiihrten Ausnahmen im "Allgemeinen Wohngebiet" nicht Bestandteil
des Bebauungsplanes werden.

1.2 MaR der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird nach § 16 (2) BauNVO bestimmt
durch die im Bebauungsplan eingetragene maximale Festsetzung der
Grundflachenzahl (GRZ), der Geschossflichenzahl (GFZ), die Zahl der
Vollgeschosse und die Hohe der baulichen Anlagen.

1.2.1 Grundflachenzahl (§ 19 BauNVO)

Die zulassige Grundflachenzahl (GRZ) ist im Bebauungsplan durch Eintrag
in der Nutzungsschablone festgesetzt.

1.2.2 Geschossflachenzahl (§ 20 BauNVO)

Die zuldssige Geschossflaichenzahl (GFZ) ist im Bebauungsplan durch
Eintrag in der Nutzungsschablone festgesetzt.

1.2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 (1) BauNVO)

Zuldssig ist die ein- und zweigeschossige Bauweise. Die Angaben in den
Nutzungsschablonen sind maRgeblich.

1.2.4 Hohe der baulichen Anlagen

Die Festsetzung erfolgt durch die Bestimmung der Gesamthdhe sowie
der Fixierung des Bezugspunktes fiir die Bemessung der Hohen.

Bezugspunkt fiir die Bemessung der Hohen ist die Erdgeschoss-
FuRbodenhdhe.

1.2.4.1 Gesamthohe der Gebdude

Die Gesamthohe der Gebaude betragt:

e ein- und zweigeschossige Bauweise = Gesamthdhe max. 9,50 m.
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1.2.4.2 Wandhohe

2.0

2.1

2.2

3.0

4.0

5.0

6.0

Die Mindest-Wandhohe betragt:
e 4,75m

Sie wird gemessen zwischen der festgesetzten RohfuRbodenhdhe und
dem Schnittpunkt Wandhaut / Oberkante Dachflache.

Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen
(8 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 (BauNVO)
Zulassig sind Einzelhduser gem. § 22 (2) BauNVO.

Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundstlicksflichen sind im Bebauungsplan durch
Baugrenzen festgesetzt.

Gem. § 23 BauNVO wird festgesetzt, dass die Uberschreitung der
Baugrenzen durch untergeordnete Gebadudeteile in geringfligigem Umfang
zuldssig ist = maximale Tiefe 1,50 m, maximale Breite 5,00 m.

Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Die Hauptfirstrichtungen sind durch Eintrag im Bebauungsplan
festgesetzt.

Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)

Die Zahl der Wohneinheiten ist begrenzt auf

e 2 Wohneinheiten je Einzelhaus

Hohenlage der Gebadude (§ 18 (1) BauNVO)

Die zuldssige Erdgeschoss-RohfuRbodenhéhe darf maximal 0,30 m Gber
dem gewachsenen Geldnde liegen. Gemessen wird im Schnittpunkt des
Baufensters auf dem jeweiligen Baugrundstuick.

Flachen fiir Stellplatze, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

Stellplatze, Garagen, und Carports sind innerhalb der Baufenster und auf
den dafiir ausgewiesenen Flachen zuldssig.
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7.0

8.0

8.1

8.2

9.0

9.1

Garagen und Carports missen einen Mindestabstand von 1,5 m von der
auleren StralRenkante einhalten. Bei einem Abstand von der
Straflenkante zur Garagen- bzw. Carporteinfahrt von 5 m kann dieser als
privater Stellplatz genutzt werden und wird in die Berechnung der
erforderlichen Stellplatze miteinbezogen, wenn Garage bzw. Carport und
vorgelagerter Stellplatz derselben Wohneinheit zugeordnet sind.

Wenn der Stauraum zwischen StralRenkante und Garage weniger als 5,00
betragt, ist ein automatischer, fernbedienbarer Tor6ffner vorzusehen.

Auf den Baufeldern 8 — 11 missen die Langsseiten (Seiten ohne
Einfahrtmoglichkeit) der Garagen und Carports einen Abstand von
mindestens 0,50 m zur duReren StraRenkante einhalten.

Abstellplatze fir Wohnmobile, Wohnwagen und Boote sind auRerhalb von
Gebauden nicht zuldssig.

Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)

Bauliche Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind innerhalb der
Baufenster und auf den dafiir ausgewiesenen Flachen zulassig.

Grinflachen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Durch Eintrag im zeichnerischen Teil sind 6ffentliche Griinflichen mit der
Zweckbestimmung

° Spielplatz,

° Aue des Ramsbaches

festgesetzt. Sie sind gem. Pflanzenliste zu bepflanzen und dauerhaft zu

pflegen.

Fiir Baumpflanzungen sind Hochstimme mit einem Stammumfang von
min. 12 — 14 cm zu verwenden.

Private Griinflachen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Die nicht Uberbauten privaten Grundstiicksflachen sind, soweit sie nicht
fir Zufahrten und Stellplatze genutzt werden, als Garten- und Griinflaichen
anzulegen und zu pflegen. Die Bepflanzung soll spatestens in der auf den
Bezug folgenden Vegetationsperiode entsprechend der dem
Bebauungsplan als Anlage beiliegenden Pflanzenliste erfolgen.

Pflanzgebote + Pflanzbindungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)
Anpflanzen von Bdumen und Strauchern (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Durch Eintrag im Bebauungsplan sind Standorte fiir neu zu pflanzende
Bdume gem. der dem Bebauungsplan beigefligten Pflanzenliste
festgesetzt. Von den im Plan dargestellten Standorten darf um bis zu 5 m
abgewichen werden.
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10.0

11.0

111

12.0

121

12.2

Auf den Baufeldern 1 — 5 ist jeweils mindestens ein Laubbaum gem.
Pflanzenliste auf der der Grundstralle zugewandten Grundstlicksseite zu
pflanzen.

Zusatzlich zu den im Bebauungsplan festgesetzten Baumstandorten ist je
300 m? Grundsticksfliche je ein Laubbaum gem. Pflanzenliste zu
pflanzen.

Es wird ein Stammumfang von mindestens StU 12/14 festgelegt.

Flaichen und Einrichtungen fiir die Riickhaltung und Ableitung von
Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das auf den Baugrundstiicken anfallende Niederschlagswasser ist in den
neu zu verlegenden Regenwasserkanal einzuleiten und wird von dort in
eine aullerhalb des Plangebietes gelegene Retentionsflache abgefiihrt.

Flichen und MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Nisthilfen fiir Vogel und Fledermause

Im Plangebiet sind innerhalb der ausgewiesenen Offentlichen Griinfliche
entlang des Ramsbach Nisthilfen unter fachlicher Aufsicht wie folgt
anzubringen:

° 3 St. Nisthohlen fir Vogel (Nisthohle 1B, Fa. Schwegler),
Fluglochweite 32 mm,
Anbringungshohe 2,5 — 3,5 m, Ausrichtung der Flugéffnungen
Ost/ Sud-Ost)

) 3 St. Fledermaus-Nisthilfen (Flachkasten 1FF, Fa. Schwegler),
Anbringungshohe 5,00 m, mit freier Anflugschneise.

Flachen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Bodenschutz

Zur Vermeidung und Minimierung von baubedingten Belastungen des
Schutzgutes Boden wird festgesetzt:

° mit den Bauantragen ist jeweils ein Bodenverwertungskonzept
vorzulegen.

AuBenbeleuchtung

Fir erforderliche AuBenbeleuchtungsanlagen sind streulichtarme,
geschlossene Leuchtentypen mit geringer Lockwirkung fiir Insekten (z. B.
Natriumdampf-Hochdrucklampen, -Niederdrucklampen oder LEDs) zu
verwenden und die Installation so durchzufiihren, dass das Licht
konzentriert abstrahlt. Die Beleuchtung soll von der Aue des Ramsbaches
weg gerichtet sein.
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Hinweise

1. Hohenaufnahmen

Vor Beginn der Objektplanung sind die tatsdchlichen Gelandeverhaltnisse von
einem vereidigten Vermesser aufzunehmen, zu prifen und mit der
Erschliefungsplanung abzustimmen.

Jedem Baugesuch sind Hohenschnitte an den jeweiligen Baugrenzen mit
Darstellung des vorhandenen und geplanten Geldndeverlaufs sowie mit der
Darstellung des geplanten Anschlusses an die ErschlieBungsstralRe beizufiigen.

2. Baugrunduntersuchungen

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wabhl
und Tragfdhigkeit des Grindunghorizontes, zum Grundwasser, zur
Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemal
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

3. Wasserwirtschaft / Grundwasserschutz

Aufgrund fehlender Grundwassermessstellen mit Beobachtungsreihen des
Grundwasserflurabstandes bzw. der Grundwasserspiegelhohen im Bauplangebiet
konnen keine Aussagen zur Bemessungshohe des Grundwasserspiegels fir die
Planung der Gebaudegriindungen und Kellergeschosse mit eventuell notwendiger
Hangentwasserung gemacht werden.

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden
(wassergesattigter Bereich), so ist dieser Aufschluss nach § 49 Abs. 2 und 3
Wasserhaushaltsgesetz fir Baden-Wirttemberg (WHG) in Verbindung mit § 43
Abs. 6 Wassergesetz fiur Baden-Wirttemberg (WG) unverziglich beim
Landratsamt Bodenseekreis - Amt flir Wasser- und Bodenschutz - anzuzeigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit
(Grundwasserabsenkung) einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf, die bei der
Unteren Wasserbehorde zu beantragen ist. Ebenso stellt das Einbringen von
Stoffen in das Grundwasser die Benutzung eines Gewassers dar (§ 9 Abs . 1 Nr. 4
WHG) und bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Abs. IWHG.

Unterhalb des hoéchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften
Regulierung des Grundwassers mit dauernder Ableitung / Absenkung des
Grundwassers im Sinne des § 9 WHG nicht zulassig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind
druckwasserdicht nach DIN 18 195, Teil 6, Abschnitt 8 oder als weife Wanne
auszufiihren.

Kanal- und Leitungsgraben unterhalb des Grundwasserspiegels sind so mit
Sperrriegeln zu versehen, dass Uber die Grdaben kein Grundwasser abgefiihrt wird.

4, Freiflachen

In jedem Baugesuch ist die Einhaltung der griinordnerischen Festsetzungen des
Bebauungsplanes nachzuweisen.
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5. Archdologische Denkmalpflege

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und
Befunde (z. B. Mauern, Graber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das
Landesamt fiur Denkmalpflege beim Regierungsprasidium Stuttgart (Abt. 8)
unverziiglich zu benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten
Begutachtung, mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige,
unverandert im Boden zu belassen. Die Moglichkeit zur fachgerechten
Dokumentation und Fundbergung ist einzurdumen.

6. Erdaushub / Bodenschutz

Bodenaushub ist durch planerische und gestalterische MalRnahmen (Reduzierung
der Einbindetiefen, Erdmassenausgleich) moglichst zu vermeiden.

Zu Beginn der BaumaRnahmen ist der humose Oberboden abzuschieben und bis
zur Wiederverwertung in Mieten zu lagern. Zum Abschluss der Bauarbeiten ist der
Mutterboden in einer Machtigkeit bis ca. 30 cm nach erfolgter
Untergrundlockerung im Bereich von Freiflichen wieder aufzutragen. Vorgehen
nach DIN 19731.

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche
Bodenbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschrankt
bleiben.

Baustoffe, Bauabfille und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeintrage bzw.
Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschlieRen sind.

7. Kabel, StraBenbeleuchtung, Anlagen fiir die Stromversorgung

Die geplanten Gebaude werden mit Niederspannungskabeln angeschlossen. Aus
diesem Grund wird es erforderlich, auf 6ffentlichem Grund Kabel (0,4 und 20 kV)
zu verlegen und entlang der offentlichen StraRen und Wege, auf den privaten
Grundstiicksflachen in einem Geldndestreifen von 0,5 m, Standorte fir die
Strallenbeleuchtung sowie Anlagen und Einrichtungen fiir die Stromversorgung zu
dulden.

8. Telekommunikationslinien

In allen Stralen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit
einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5 m fir die Unterbringung der
Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Gber Baumstandorte
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft fir
Strallen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu
beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau,
die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom
nicht behindert werden.
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9. Bauschutzbereich fiir den Verkehrsflughafen Friedrichshafen

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich fiir den Verkehrsflughafen
Friedrichshafen. Die Bezugshohe des Bauschutzbereichs betragt dort 430,00 m Q.
NN. Das Plangebiet liegt ebenfalls im Schutzbereich von
Flugsicherungseinrichtungen fiir den Verkehrsflughafen. Dessen Bezugshohe liegt
bei ca. 445,00 m . NN. Bau- und Mobilkrane, Bohrgerdte, Betonpumpen u. a.
Baugerate, die bei der Baudurchfilhrung zum Einsatz kommen und die
Bezugshohen der Schutzbereiche Uberschreiten, bedirfen luftrechtlicher
Genehmigungen gemal § 15 Abs. 2 LuftvVG.

10. Schutz der Avifauna

Erforderliche Baumfall- und Rodearbeiten sind auRerhalb der gesetzlichen
Ausschlusszeiten (01.03. - 31.09.) durchzufihren.

Am 27.07.2016 als Satzung beschlossen.

Schmid
Blrgermeister
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- Pflanzenliste —

1. Laubbdume 1. + 2. + 3. Ordnung fiir Pflanzungen entlang der StraBen, im
Bereich von Stellplatzen und fiir Griinflachen

Acer campestre

Aesculus x carnea

Acer platanoides

Carpinus betulus

Fraxinus excelsior

Prunus avium + avium ,Plena”

Quercus robur
Alnus glutinosa

2. Straucher fiir freiwachsende
Baugrundstiicke und Griinflachen

Acer campestre

Cornus mas

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Euonymus europaea*

Ligustrum vulgare*

Lonicera xylosteum*

Malus silvestris

Prunus spinosa

Sambucus nigra

Viburnum lantana*

Wildrosen, z.B.

Feldahorn

Rotbliihende RoRkastanie
Spitzahorn

Hain-Buche

Gemeine Esche

Vogelkirsche +
gefilltblihende Vogelkirsche
Stiel-Eiche, Sommer-Eiche
Schwarzerle

Hecken + Geholzgruppen fiir
Feld-Ahorn
Kornelkirsche
Hartriegel
Haselnuf
Pfaffenhlitchen
Liguster
Heckenkirsche
Holz-Apfel
Schlehe,Schwarzdorn
Holunder

Wolliger Schneeball

Rosa canina Hunds-Rose
Rosa gallica Essig-Rose
Rosa glauca Hecht-Rose
Rosa majalis Zimt-Rose
Rosa rubiginosa Weinrose

* = nicht im Bereich von Spielflichen

3. Geschnittene Hecken fiir Baugrundstiicke

Acer campestre Feld-Ahorn
Buxus sempervirens Buchs
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Ligustrum vulgare Liguster
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4. Fassadenbegriinung

Clematis alpina Alpen-Waldrebe

Clematis montana Bergrebe

Clematis vitalba Gemeine Waldrebe

Hedera helix Efeu

Parthenocissus quinquef. Wilder Wein
Parthenocissus tric. Wilder Wein, Selbstklimmer

Darliber hinaus sind bei entsprechenden Standortbedingungen die Echte
Weinrebe (Vitis) und verschiedene Kletterrosen moglich.

5. Unterpflanzung, flachige Bepflanzung fiir Baugrundstiicke
Hedera helix Efeu

Ligustrum vulgare "Lodense" Zwerg-Liguster
Rosen, bodendeckende

Vinca minor Immergrin
heimische Stauden, z.B.

Lamium maculatum Taubnessel
Ranunculus acris HahnenfuR

u.a.

6. Dachbegriinung fiir flach- und flachgeneigte Dacher

Arten der Sedum-Moos-Krduter-Vegetation
Arten der Sedum-Gras-Krauter-Vegetation

7. Geholze entlang des Ramsbaches

Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Prunus padus Trauben-Kirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Rhamnus frangula Faulbaum

Salix alba Silber-Weide
Salix caprea Sal-Weide

Salix cinerea Asch-Weide
Viburnum opulus Schneeball
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Ortliche Bauvorschriften

gemdB § 74 LBO uiber die Zuldssigkeit bestimmter baugestalterischer und
genehmigungsrechtlicher Anforderungen im Bereich des Bebauungsplanes
"Reute Nord", Gemeinde Meckenbeuren

Aufgrund von § 74 (1) Nr. 1, 3, 4, 5, und (7) der Landesbauordnung fiir Baden-
Wirttemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBI.
2010, 358, ber, S. 416), zuletzt geadndert am 11.11.2014 (GBI. S. 501) in
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung flr Baden-Wirttemberg in der Fassung
der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GBIl. 2016 S. 1), werden die
nachfolgend aufgefiihrten baugestalterischen Festsetzungen als Ortliche
Bauvorschriften getroffen und vom Gemeinderat der Gemeinde Meckenbeuren
als Satzung beschlossen.

Inhalt:

1.0 Raumlicher Geltungsbereich

2.0 AuRere Gestaltung baulicher Anlagen
3.0 Werbeanlagen

4.0 Antennen

5.0 Gestaltung der Freiflachen

6.0 Elektrische Freileitungen

1.0 Raumlicher Geltungsbereich

Die ortlichen Bauvorschriften gelten fiir den im Rechtsplan M 1 : 500
dargestellten  Geltungsbereich, der dem  Geltungsbereich des
Bebauungsplanes "Reute Nord" entspricht.

2.0 AuRere Gestaltung baulicher Anlagen
(8§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

2.1 Baukérper

Die Baukodrper sind in rechteckiger und geschlossener Form zu erstellen.
Gebaudeecken ohne Abstlitzungen sind unzulassig.

2.2 Dachform, Dachneigung
Zul3ssig sind:

Satteldacher,

Walmdacher,

Zeltdacher,

versetzte Pultdacher mit durchlaufendem First,

Die zulassige Dachneigung betragt 28° - 40°.
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2.3

2.4

2.5

2.6

3.0

Fiir Garagen- und Nebengebaude sind zuladssig:

e Satteldacher, Dachneigung 20° - 35°,
e Pultdacher, Dachneigung 15° - 25°,
e Flachdacher.

Flachddacher sind nur als begriinte Dacher mit einem Mindest-
Substratauftrag von 10 cm zuldssig.

Dacheindeckung

Als Dacheindeckung sind glanzende Ziegel bzw. Dachsteine nicht zuldssig.
Es sind naturrote, braunrot engobierte, ziegelbraune, graue oder
anthrazitfarbene Materialien zu verwenden.

Energiegewinnungsanlagen auf Dachern sind zuldssig.

Dachaufbauten, Dacheinschnitte

Dachaufbauten sind nur zuldssig bei Satteldachern ab 32° Dachneigung
als:

e Schleppgaupen,
e  Giebel-,/ giebelstindige Gaupen mit Satteldach.

Die Gesamtldnge aller Gaupen einer Dachseite darf 1/2 der Geb&udelinge
nicht liberschreiten.

Als seitlicher Abstand der Gaupe zum Ortgang sind mindestens 2,00 m
und zwischen den Einzelgaupen ein Mindestabstand von 1,50 m
einzuhalten.

Der Ansatzpunkt der Gaupen muss, senkrecht gemessen, mindestens 0,50
m unter dem Hauptfirst liegen.

Dacheinschnitte, d.h. sogenannte Negativgaupen, sind unzulassig.

Fassaden- und Wandgestaltung

Unzuldssig  sind  Fassadenverkleidungen aus  Kunststoff oder
Metallpaneelen sowie glanzende oder glasierte Materialien.

Farbgestaltung

Nicht zulassig sind grelle und leuchtende Farbtone, glanzende Farben,
Lacke oder Olfarben.

Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO)

Innerhalb des Bebauungsplan-Gebietes sind Werbeanlagen zulassig, wenn
sie sich in Form, Farbe, Format und Gestaltung einfligen und dem Haupt-
Baukorper deutlich unterordnen. Sie sind ausschlieBlich am Ort der
Leistung zuldssig und zwar im Erdgeschoss und auf dem Briistungsbereich
des 1. Obergeschosses.

In den dem Ramsbach zugewandten Grundstiicksteilen sind
Werbeanlagen nicht zuldssig.
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4.0

5.0

5.1

Die Gesamtbreite der Werbeanlagen darf 1/3 der jeweiligen
Fassadenbreite bzw. des Fassadenabschnittes und eine Gesamthdhe von
40 cm nicht Gberschreiten. Als Beschriftung sind nur Einzelbuchstaben bis
zu einer maximalen Hohe von 30 cm zulassig.

Unzulassig sind Werbeanlagen mit Blink-, Lauf- oder Wechsellicht und
durchlaufende Kastenkérper von mehr als 1,5 m? GroRe. Die Addition
mehrerer Werbeanlagen ist einheitlich zu gestalten und darf insgesamt
die Halfte der Fassadenbreite bzw. der Breite des Fassadenabschnittes
nicht Uberschreiten. Unzuldssig sind Werbeanlagen, die mehr als 0,3 m
vor die Wandflache der Fassade treten und GroRflichenwerbung mit
einer GroRe von mehr als 1,5 m2.

Fir beleuchtete Werbeanlagen sind streulichtarme, geschlossene
Leuchtentypen mit geringer Lockwirkung fir Insekten (z. B.
Natriumdampf-Hochdrucklampen, Niederdrucklampen oder LEDs) zu
verwenden und die Installation so durchzufiihren, dass das Licht
konzentriert abstrahlt.

Antennen ( § 74 (1) Nr. 4 LBO)

Je Gebdude sind eine Satelliten- und eine terrestrische Antennenanlage
zul3ssig.

Gestaltung der Freiflichen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

Die vorhandene Topographie ist grundsatzlich zu erhalten. Die Gebadude
sollen sich dem Geldande anpassen. Aufschiittungen und Abgrabungen, die
im Zusammenhang mit einer Baumalinahme erforderlich werden sind im
Bauantrag durch entsprechende Schnitte darzustellen.

Stitzmauern und Aufschittungen sind bis zu einer Hohe von max. 1,00 m
zulassig.

Aufschittungen und Abgrabungen sind im Verhaltnis von 1 : 2 oder
flacher zu den angrenzenden Nachbargrundstiicken abzubdschen.

Flir Zugange, Zufahrten und Stellpldtze sind ausschlieBlich
wasserdurchldssige Beldge zuldssig (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine,
wassergebundene Decke, wasserdurchlassiges Pflaster). Asphalt ist nur fiir
die Herstellung der ErschlieBungsstrasse zulassig.

Einfriedungen, Abgrenzungen, Sichtschutzelemente

Als Einfriedungen sind ausschlieflich Zaune aus Drahtgeflecht bzw.
Drahtgitter mit Hinterpflanzung oder aus Holzlatten bis zu einer
maximalen Hohe von 1,00 Uber endglltigem Gelande zulassig.

Sichtschutzelemente sind lediglich zuldssig als

e  baulicher Sichtschutz (Materialien: Holz, Steine, Gabionen, textile
Elemente, Metall, Glas, Rankgeriiste) mit einer maximalen Lidnge
eines geschlossenen Elements von 3,00 m. Zwischen zwei Elementen
ist ein Abstand von mindestens 1,50 m vorzusehen. Die maximale
Hohe betragt 1,80 m (ber dem endgiiltigen Geldnde. Die
Verwendung von Betonformsteinen / Betonpflanzsteinen st
ausgeschlossen.
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e Natdirlicher (lebender) Sichtschutz: Strducher, Graser, Stauden,
Hecken mit einer maximalen Hohe von 1,80 m {iber dem endgiiltigen
Gelande.

Einfriedungen sind mit einem Abstand zum Geldnde hin von mindestens 15
cm flr Kleintiere durchlassig zu gestalten.

Mit Sichtschutzelementen muss ein Mindestabstand von 0,50 m zu
offentlichen Verkehrsflachen eingehalten werden. Zur Vermeidung eines
Riegeleffekts diirfen jedoch maximal 60 % der Grundstiicksgrenzen mit
Sichtschutzelementen bebaut / bepflanzt werden.

5.2 Abfallbehilter

Abfallbehélter auf den privaten Grundstiicken sind so anzuordnen oder
durch bauliche und / oder BepflanzungsmaRBnahmen so zu integrieren,
dass sie von der 6ffentlichen Flache her nicht einsehbar sind.

6.0 Elektrische Freileitungen

Niederspannungs-Freileitungen sind unzulassig.

Am 27.07.2016 als Satzung beschlossen.

Schmid
Blrgermeister
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1. Das Plangebiet - Lage und rdumlicher Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Reute der Gemeinde Meckenbeuren /
Bodenseekreis und umfasst eine Gesamtflache von ca. 0,86 ha.

Es wird begrenzt

e Im Norden von der SonnenstraRe,

e im Westen von der HeckenstraRe,

e im Siiden vom Ramsbach, der entlang der sidlichen Grenzen der an der
Grundstrale liegenden Grundstiicke verlauft,

e im Osten von bebauten Grundstilicken.

Der Geltungsbereich umfasst die Grundstiicke

e FI. St. Nr.983 - unbebaute Freiflache an der Grundstalie.
e Fl. St. Nr.988 - unbebaute Freiflache an der Grundstalle,
e Fl. St. Nr.989 - unbebaute Freiflaiche an der Grundstalle,
e FI. St. Nr. 995 - Rebenweg,

e Fl. St. Nr.999 - Bauplatz, unbebaut,

e Fl. St. Nr. 1000 - Bauplatz, unbebaut,

e FI. St.Nr.1001 (Teil) - Grundstralle,

e Fl. St. Nr. 1002 - unbebaute Freiflaiche am Rebenweg,

Das Gebiet weist eine stidorientierte Hanglage auf und fallt von ca. 414.00 m Q.
NN im Norden auf bis zu ca. 410.00 m . NN im Suden.
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Auszug aus dem Ortsplan (ohne MaRBstab)
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2. Planungserfordernis + Planungsziele

In der Gemeinde Meckenbeuren gibt es — wie in der ganzen Bodenseeregion —
nach wie vor eine lebhafte Nachfrage nach Baugrundstiicken fiir Ein- bis
Zweifamilienhduser. Dabei ist die Gemeinde bemiht, innerhalb bestehender
Baugebiete bevorzugt innerortliche Potentiale zu entwickeln. Ein solches stellt das
vorliegende Plangebiet dar, es handelt sich um unbebaute bzw. aufgelockert
bebaute Grundstiicke im weitgehend bebauten Siedlungsgeflige von Reute.

Gleichzeitig wird der am silidlichen Rand des Plangebietes verlaufende Ramsbach
deutlich aufgewertet. Er soll kiinftig maandrierend innerhalb eines Griinzuges
verlaufen, das bestehende kastenférmige Profil wird abgeflacht und aufgeweitet.
Ein offentlicher FuBweg stellt die Grenze zwischen Griinzug und privaten
Baugrundstilicken dar. An der GrundstraBe weitet sich der Griinzug zu einer
Spielflache auf.

3. Einordnung in den Flichennutzungsplan + bestehende Rechtsverhiltnisse

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Meckenbeuren ist der Geltungsbereich
groRtenteils als Wohnbauflachen und im Siden als offentliche Grinflachen
ausgewiesen. Mit der vorliegenden Planung wird mit einer Bauzeile sidlich der
Grundstrale in diese Griinflachen eingegriffen. Die beanspruchte Flache ist jedoch
nicht erheblich, so dass die Planung als aus dem FNP entwickelt angesehen
werden kann.

. /': / :
% \\( P 5 o o
¢ S

o, \\ #
"’\u % eute  Eindde von Reute

%o

SAIAM0ZXE

-

[
s,

A3 A OLL
S AM0EE

Auszug aus dem Flachennutzungsplan (ohne MaRstab)
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3.1 Landesentwicklungsplan Baden-Wiirttemberg

Meckenbeuren ist dem ,Verdichtungsraum Bodensee mit besonderer
struktureller Pragung” und dem Mittelbereich Friedrichshafen zugeordnet und
liegt an der Landesentwicklungsachse ,Friedrichshafen / Ravensburg /
Weingarten®”.

Als Grundsatz wird fir die Verdichtungsraume u. a. festgelegt:

2.2.2.1

,Die Verdichtungsrdume sind als Wohn-, Produktions- und Dienstleistungs-
schwerpunkte mit hochwertigem Infrastruktur- und Arbeitsplatzangebot zu sichern
und so weiterzuentwickeln, dass sie ihre (ibergeordneten Funktionen fiir die
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwicklung des Landes erfiillen und als
leistungsfdhige Wirtschaftsstandorte im internationalen Wettbewerb bestehen
kénnen.”

Die vorliegende Planung entspricht dem Grundsatz, Meckenbeuren als
Wohnschwerpunkt zu sichern und weiterzuentwickeln.

. Schweiz e N '_oﬂ -
A O

Darstellung der Landesentwicklungsachse im LEP (ohne MaRBstab)

3.2 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt aulRerhalb der im Regionalplan
des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben dargestellten regionalen
Griinzige und auBerhalb der ausgewiesenen Vorrangbereiche fir Naturschutz
und Landschaftspflege.

Friedrichshafen ekl (=4 s 1
en { il

: N
Auszug aus dem Regionalplan der Region Bodensee-Oberschwaben (ohne MaRstab)
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3.3 Verfahren nach § 13a BauGB

Gem. ,Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben fiir die Innenentwicklung
der Stadte” vom 21. Dezember 2006 kénnen nach § 13a BauGB ,Bebauungsplane
der Innenentwicklung” aufgestellt werden. Die darin genannten Kriterien treffen
auf die vorliegende Planung zu, insbesondere das Ziel einer behutsamen
Nachverdichtung.

Die nach § 19 Abs. 2 BauNVO festgesetzte Grundflache umfasst deutlich weniger
als 20.000 m2.

Das Plangebiet ist nordlich der GrundstraRe teilweise bebaut und soll in diesem
Bereich behutsam nachverdichtet werden. Der Gberwiegende Teil der geplanten
Bebauung stellt den Lickenschluss zwischen dem Bestand im Norden des
Geltungsbereichs und der im Sliden an das Plangebiet angrenzenden Bebauung
dar. Die ErschlieBung kann problemlos Gber das vorhandene Strallennetz und die
ausgewiesene, aber im Plangebiet noch nicht ausgebaute GrundstraBe erfolgen.
Die Planung dient der Versorgung der Bevolkerung mit Wohnraum. Sie unterliegt
nicht der Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung gem.
Anlage 1 zum UVPG.

Auswirkungen auf die Umwelt entstehen nutzungsbedingt durch die zusatzliche
Bodenversiegelung und moglicherweise durch die Entfernung einzelner Gehdlze.
Dabei handelt es sich Uberwiegend um Ziergeholze und vereinzelt Obst-
Halbstdamme. Gleichzeitig wird der Ramsbach und dessen Umfeld deutlich
aufgewertet.

Die Inanspruchnahme von § 13a BauGB bedeutet, dass kein Umweltbericht
erforderlich wird und das Planvorhaben nicht der Eingriff-Ausgleichsregelung
unterliegt.

4, Bestand / Nutzung

Das Plangebiet ist teilweise mit kleineren Wohnhdusern bebaut. Die nicht
bebauten Flachen werden als Hausgarten, Kleingarten oder Obstwiese genutzt.
Entlang der stidlichen Abgrenzung des Geltungsbereichs verlauft der Ramsbach.

Kartenansicht LU-’W
o o : e 7
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N \ lﬁr‘"ﬂf']eckenbeuren \-3 .

Gewés-s.erkarte (ohne MaRstab)
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Gemeinde Meckenbeuren - Bebauungsplan "Reute Nord’
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB
27.Juli 2016
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4.1. Schutzgebiete / Schutzkategorien

Die Flachen entlang des Ramsbaches sind Teil des FFH-Gebietes Nr. 8323341 -
Schussenbecken und SchmaleggerTobel. Es handelt sich um ein
»Zusammenhangendes FlieRgewassersystem mit Graben, naturnahen und
ausgebauten Bachen, naturnahen und ausgebauten Flussabschnitten, zwei
Waldgebiete mit Buchenwald, Hangmischwald und ehemaligem
Hartholzauenwald, sowie Stillgewasser und Niedermoorkomplexe®. Aufgrund
seines schmalen und kastenformig tief eingeschnittenen Bachlaufs nimmt das
Gewdsser im Bereich des Plangebietes derzeit nur eingeschrankt okologische
Funktionen wabhr.
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4.2, Hochwasser

Entlang des Ramsbaches ist eine Uberflutungsfliche HQ 100 dargestellt, von der
die ausgewiesenen Bauflachen jedoch nicht berihrt sind.

W
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e ]
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Uberflutungsiache HQ100

Auszug aus der Hochwassergefahrenkarte (ohne MaRstab)

4.3, Denkmalschutz

Innerhalb und im Umfeld des Plangebietes finden sich keine eingetragenen
Kulturdenkmaler. Es gibt keine Sichtbeziehungen zu denkmalgeschiitzten
Gebauden, Objekten oder Anlagen.

5. Planung

Entlang der GrundstraBe werden 5 Baugrundstliicke fir freistehende
zweigeschossige Ein- bis Zweifamilienhduser ausgewiesen, die Grundstlicksgrofien
betragen ca. 550 — 600 m? = Quartier A. Zwei dhnlich groRe Grundstiicke liegen an
der Einmiindung des Rebenweges in die GrundstraBe = Quartier B. Weitere vier
knapper geschnittene Baugrundstiicke (ca. 390 — 440 m?) finden sich an der
Ostseite des Rebenweges = Quartier C.

Die bislang geradlinig entlang der stdlichen Abgrenzung des Geltungsbereichs
verlaufende Trasse des Ramsbaches wird etwas nach Norden verschoben und
verlduft kiinftig innerhalb eines Griinzuges. Ein 6ffentlicher FuBweg bildet die
Abgrenzung zwischen der oOffentlichen Grinfliche und den privaten
Baugrundstiicken. Eine weitere 6ffentliche Griinflache ist als kleiner Spielplatz am
sidwestlichen Rand des Plangebietes ausgewiesen.
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Rechtsplan (ohne Mastab)

Die Bauflachen werden ausgewiesen als

e WA = Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

Dieser Gebietstyp entspricht den angrenzenden Nutzungen und der angestrebten
Struktur des Baugebietes. Dabei sollen die gem. § 4(3) ausnahmsweise zuldssigen
Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht storende
Gewerbebetriebe, Anlagen fiir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen)
nicht zuldssig sein, weil sie den Charakter eines hochwertigen, familiengerechten
Wohngebietes beeintrachtigen koénnten und die ErschlieBungssituation mit
verkehrsberuhigten WohnstraRRen tberfordern wiirde.

Das MaR der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der

e Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ)

Die ausgewiesenen Werte ermoglichen eine flexible, bis zu zweigeschossige
Bebauung innerhalb der ausgewiesenen Bauflachen, sichern aber gleichzeitig eine
angemessene Freiraumstruktur.

e Zahl der Vollgeschosse

Zugunsten einer bedarfsgerechten, flexiblen Bauweise ist die ein- oder zwei-
geschossige Bauweise zuldssig. Wahrend die eingeschossige Bauweise groRRziigiges
Familienwohnen auf zwei Ebenen zuldsst, kénnen bei der zweigeschossigen
Bauweise zwei gleichwertige Grundrisse mit jeweils einer Wohneinheit entstehen.

e Zahl der Wohneinheiten

Zur Vermeidung einer quartier-untypischen Verdichtung sind je Gebaude maximal
zwei Wohneinheiten zuldssig. Damit wird trotzdem generationenibergreifendes
Wohnen ermaglicht.

e Baugrenzen

Fir jedes Baugrundstiick ist ein eigenes Baufenster ausgewiesen. Damit soll die
angestrebte stadtebauliche Struktur gesichert werden.
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e Hohe der baulichen Anlagen

Sie ist mit einer maximalen Gebdudehohe von 9,50 m festgesetzt und lasst damit
die eingeschossige Bauweise mit steilem geneigtem Dach oder die
zweigeschossige Bauweise mit geringerer Dachneigung zu.

¢ Mindestwandhéhe
Sie betragt 4,75m und soll zu groBe, unvertragliche ‘Spriinge” in der
Hohenentwicklung benachbarter Gebdude verhindern.

Im Plangebiet werden auRerdem ausgewiesen:

¢ Flachen fiir Nebenanlagen und Garagen

Sie sind zwischen den einzelnen Baufenstern bzw. im direkten Anschluss
ausgewiesen und sollen dazu beitragen, dass diese Einrichtungen konzentriert auf
den Baugrundstiicken und nicht Uber das ganze Baugebiet verteilt angelegt
werden.

e Offentliche Griinflichen

als Spielplatz am sidwestlichen Rand des Geltungsbereiches und als naturnahe
Bachaue / Griinzug entlang des Ramsbaches. Der Griinzug wird durch einen
offentlichen Gehweg zu den privaten Baugrundstiicken abgegrenzt. Der Ramsbach
verlduft kinftig maandrierend innerhalb des Griinzuges und wird mit flachen
Boschungen und einer kiesigen Sohle versehen.

o Pflanzgebote fiir Biume

sind innerhalb der ausgewiesenen Grinflichen und auf den privaten
Baugrundstiicken ausgewiesen. Ergédnzend hierzu wird festgesetzt, dass je 300 m?
Grundstiicksflache ein weiterer Baum zu pflanzen ist. Auf den Baufeldern 1 - 5
sind die Pflanzgebote nicht zeichnerisch sondern textlich festgesetzt, mit dem Ziel,
dass entlang der Strale je Grundstiick mindestens ein Baum gepflanzt wird.
Insgesamt tragen die Baumpflanzungen zur Gliederung des Siedlungsbildes bei
und tGbernehmen siedlungsodkologische Funktionen (Lebensraum, Kleinklima).

e Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung / 6ffentliche Stellplitze

als verkehrsberuhigte Anliegerstralen / WohnstraBen. Die neu herzustellende
Grundstrale wird mit offentlichen Pkw-Stellpldtzen gegliedert. Weitere
offentliche Stellplatze werden am Rebenweg ausgewiesen.

e MaBnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung

Die Entwasserungsplanung sieht die Verlegung eines Regenwasserkanals im
Plangebiet vor, in den das Oberflichenwasser der privaten Baugrundstiicke und
der offentlichen Verkehrsflachen eingeleitet wird. Der Regenwasserkanal fiihrt zu
einem westlich, auBerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Pufferbecken und
gelangt (ber eine belebte Boden- und eine Filterschicht zur Versickerung.
Uberschiissiges Wasser wird tiber einen Notiiberlauf gedrosselt in den Ramsbach
eingeleitet. Das Pfufferbecken ist im Eigentum der Gemeinde Meckenbeuren. Die
Entwasserungskonzeption wurde mit dem Landratsamt Bodenseekreis
abgestimmt

e Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen

Die bei der Realisierung der einzelnen Bauvorhaben anfallenden Aushubmengen
sollen moglichst reduziert und ordnungsgemaR verwertet werden. Deshalb ist mit
den Bauantragen ein Bodenverwertungskonzept vorzulegen.
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Zum Schutz der Insektenwelt sind flr erforderliche AuRenbeleuchtungsanlagen
streulichtarme, geschlossene Leuchtentypen mit geringer Lockwirkung flr
Insekten zu verwenden. Diese Leuchten sollen von der Aue des Ramsbach weg
gerichtet sein.

Ortliche Bauvorschriften

werden fiir das Plangebiet parallel zum Bebauungsplanverfahren festgesetzt. Sie
sollen dazu beitragen, dass sich die Neubebauung harmonisch in die bestehende
Siedlungsstruktur einfligt. Da Baugebiete, vor allem mit zunehmender Entfernung
des Betrachtenden, stark von der Dachlandschaft geprdgt sind, werden
Vorschriften zur Gestaltung der Dacher erlassen. So sind nur geneigte Dacher als
Sattel-, Walm-, Zelt- oder Pultdacher mit durchlaufendem First zulassig. Einseitige
Pultdacher wirden zu unvertraglichen Wandhohen fihren und sich nicht in das
gewachsene Siedlungsbild einfliigen. Dachaufbauten kdnnen bei Sattelddchern als
Schlepp- oder Giebelgaupen ab einer Dachneigung von mindestens 32° realisiert
werden.

Fir Fassaden sind zugunsten eines harmonischen Siedlungsbildes grelle und
glasierte Materialien sowie glanzende oder leuchtende Farben unzulassig,

Da mit den zuldssigen Nutzungen gem. § 4 (2) Nr. 2. + 3. BauNVO (der Versorgung
des Gebietes dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht stérende
Handwerksbetriebe, Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke) auch Werbeanlagen verbunden sind, werden hierfir
Gestaltungsvorschriften erlassen, um Auswiichse zu vermeiden.

Befestigte Flachen sind, wo immer moglich, zugunsten der Grundwasser-
neubildung und des Kleinklimas mit wasserdurchldssigen Materialien anzulegen.
Aufgrund des weitgehend ebenen Geldndes sind groBere Eingriffe in die
Topographie nicht erforderlich und daher zu vermeiden.

Einschrankungen bei der Gestaltung von Einfriedungen und Sichtschutzelementen
sollen den angestrebten Charakter eines durchlassigen, von Garten gepragten
Wohngebietes sichern, das nicht durch Barrieren, Sichthindernisse und
wandartige Abtrennungen verstellt ist.

Zugunsten des Siedlungs- und Landschaftsbildes sind Freileitungen unzulassig.
Auch sollen je Gebdaude maximal je eine terrestrische und eine Satellitenantenne
zulassig sein.

5.1. ErschlieBung

Wahrend die StraBengrundstlicke der HeckenstraBe, des Bliitenweges und des
Rebenweges eine ausreichende Breite aufweisen, soll die Trasse der
Sonnenstralle mit Blick auf eine mogliche spatere Fortfiihrung nach Osten auf
eine Bruttobreite von 6 m erweitert werden.

Die Grundstralle wird mit einer Breite von brutto 5,50 m erstmalig ausgebaut.
Versetzt angeordnete Pkw-Stellflaichen — evtl. erganzt mit Baumpflanzungen -
sollen das StraRenbild gliedern. An der Westseite des Rebenweges entstehen vier
offentliche Pkw-Stellplatze.
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5.2.  Ver- und Entsorgung

In der Trasse der neu anzulegenden Grundstral’e werden ein neuer Regenwasser-
und ein Schmutzwasserkanal, eine Wasserleitung und die weiteren erforderlichen
Versorgungsleitungen verlegt. Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt
Uber die Erweiterung des ortlichen Kanal- und Leitungsnetzes.

5.3. Bauschutzbereich fiir den Flughafen Friedrichshafen

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich fiir den Verkehrsflughafen
Friedrichshafen. Die Bezugshohe des Bauschutzbereichs betragt dort 430,00 m .
NN. Das Plangebiet liegt ebenfalls im Schutzbereich von Flugsicherungs-
einrichtungen fir den Verkehrsflughafen. Dessen Bezugshohe liegt bei ca. 445,00
m . NN. Die Gelandehohe des Plangebiets liegt zwischen 410,00 und 414,00 m Q.
NN. Mit der maximal zuldssigen Gebaudehéhe von 9,50 m sind die Bezugshdéhen
deutlich unterschritten, so dass luftrechtliche Zustimmungen nicht erforderlich
werden. Lediglich Bau- und Mobilkrane, Bohrgerdte, Betonpumpen u. 3. Bau-
gerate, die bei der Baudurchfiihrung zum Einsatz kommen und die Bezugshéhen
der Schutzbereiche (iberschreiten, bedirfen Iluftrechtlicher Genehmigungen
gemald § 15 Abs. 2 LuftvVG.

6. Geschiitzte Arten

Grundsatzlich gilt der allgemeine Artenschutz gem. § 43 NatSchG-BW fir alle
wildlebenden Tiere und Pflanzen. Gem. § 44 BNatSchG sind dariber hinaus
verschiedene Arten besonders geschiitzt oder streng geschiitzt. Die artenschutz-
rechtlichen Regelungen gelten auch fir Bebauungsplanverfahren nach § 13a
BauGB.

Besonders geschiitzt sind Arten der Anhdange A und B der EG-Artenschutz-
verordnung 338/97, Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie "europaische
Vogel" im Sinne der EG-Vogelschutzrichtlinie Arten der Anlage 1 Spalte 2 der
Bundesartenschutzverordnung. Streng geschiitzt sind Arten des Anhanges A der
EG-Artenschutzverordnung 338/97, Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie,
Arten der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung.

Die Flachen im Geltungsbereich und seinem Umfeld wurden im Sommer 2014
mehrmals und aktuell letztmals am 22.10.2014 begangen. Dabei gab es zwar
keine Hinweise flr das Vorhandensein geschitzter Arten, die bestehenden
Strukturen sind jedoch als potentielle Brut- und Nahrungshabitate sowohl fiir
Vogelarten als auch fiir Insekten und Kleinsauger zu bewerten (Wiesen, Géarten,
Obstbdaume, Geholzpflanzungen u. a.). Diese Strukturen finden sich auch im
Anschluss an das Plangebiet und gehen innerhalb des Geltungsbereichs kiinftig
nicht ersatzlos verloren. Durch die vorgesehene zuriickhaltende Uberbauung
entstehen wieder groRziigige zusammenhadngende Gartenflachen, die mit dem
Grinzug entlang des Ramsbaches ergdnzt werden. Eine weitere offentliche
Grinflaiche an der Einmindung der Grundstrale in den Heckenweg sowie
Pflanzgebote fiir Baume tragen zur Neuanlage von Brut- und Nahrungshabitaten
bei. Sie sind mittelfristiger Ersatz flir entfallende Strukturen, kurzfristig kdnnen die
im direkten Anschluss an das Plangebiet gelegenen Flachen die durch die Planung
gestorten Funktionen tibernehmen.
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Als Ersatz fur entfallende Geholze ist die Anbringung von Nisthilfen fur Vogel und
Flederméduse innerhalb der o6ffentlichen Grinflaiche entlang des Ramsbach als
planungsrechtliche Festsetzung im Bebauungsplan enthalten.

Verbotstatbestande gem. § 44 BNatSchG sind durch die vorliegende Planung nicht
zu befiirchten.

6.1 FFH-Gebiet

Der Ramsbach liegt innerhalb des FFH-Gebietes Nr. 8323341 - Schussenbecken
und SchmaleggerTobel (siehe Pkt. 4.1). Unter anderem kommt die Fischart
‘Stromer” vor. Diese Fischart ist insbesondere wegen Gewadsserverbauungen
gefahrdet. Die geplante Umgestaltung des Gewassers muss den Schutzzielen des
FFH-Gebietes entsprechen.

Von der Planung (Bebauungsplan ‘Reute Nord’) ist lediglich ein Abschnitt des
Ramsbach als Lebensraumtyp 3260 betroffen. Die weiteren, im FFH-Datenbogen
genannten Lebensraumtypen (3150, 6210, 6410, 6510, 7220, 7230, 91E0,9110,
9130, 9160,9180) kommen im Plangebiet bzw. seinem ndheren Umfeld nicht vor.

Fir den Ramsbach liegt eine FFH-Vertraglichkeitspriifung des Biiros Schmelzer +
Friedemann, Ostfildern, aus dem Jahr 2010 vor, die fir die Anlage eines
Pufferbeckens und einer Teilumlegung des Ramsbach erarbeitet wurde. Der
Untersuchungsumfang umfasst auch den Abschnitt des Ramsbach, der von der
vorliegenden Planung betroffen ist. Grundlage fir die FFH-Vertraglichkeitsprifung
war die Bestandserhebung des Fischereibiologen Haberbosch. Dabei konnte die
im Arteninventar des FFH-Gebietes genannte Bachmuschel (Unio crassus) oder
eine andere GrolRmuschelart nicht nachgewiesen werden. Von den im
Arteninventar aufgefiihrten Fischarten fand sich lediglich der Stromer (Leuciscus
souffia agassizi). Im Juni 2016 bestatigte der Fischereibiologe diese
Bestandsaufnahme und stellte fest, dass im Zuge von Nacherhebungen keine
Veranderungen bzw. neuen Erkenntnisse zu erwarten seien.

Die weiteren im Arteninventar aufgefiihrten Tier.- und Pflanzenarten finden sich
im betreffenden Abschnitt des Ramsbaches nicht, entweder weil sie andere
Lebensraumtypen bendétigen oder die vorhandene Situation ungeeignet ist (z.B.
Helm-Azurjungfer).

Fir den Lebensraum der Fischart sind bei der vorgesehenen
RenaturierungsmaRlRnahme insbesondere folgende  Gesichtspunkte von
Bedeutung:

e Gewahrleistung der Durchwanderbarkeit des Gewassers,

e strukturreiche Gestaltung des Gewasserbetts,

e Vermeidung der zu starken Aufweitung des FlieRquerschnittes,

e Gewahrleistung einer ausreichenden Wassertiefe und
FlieBgeschwindigkeit auch bei Niedrigwasserabfluss durch Einplanung
einer

e Niedrigwasserrinne,

e Gestaltung stromungsberuhigter, unterspllter Uferabschnitte als
Wintereinstand,

e ausgepragte Tiefenvarianz mit Einzelstrukturen bis mind. 1 m Wassertiefe.
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Die FFH-Vorprifung kommt zum Ergebnis dass bei Berlicksichtigung dieser
Kriterien und einer fachlichen / fischereibiologischen Baubegleitung der
Mafinahme Beeintrachtigungen nicht zu erwarten sind.

7. Kosten

Durch die Realisierung der vorliegenden Planung entstehen der Gemeinde
Meckenbeuren Kosten fiir die ErschlieBung der Bauflachen, mit Anschluss an das
Kanal- und Leitungsnetz. Sie kbnnen derzeit noch nicht exakt beziffert werden.

8. Flichenbilanz / Flachenverfiigbarkeit

In der vorliegenden Planung werden ausgewiesen:

Allgemeines Wohngebiet (WA) 5.639 m? = 65%
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung 1.255 m? = 15%
Offentliche Griinflichen 1.719 m? = 20%
davon:

Spielplatz = 295 m?

Bachaue mit FuBweg =1.424 m?

Gesamt 8.613 m? =100 %

Die Grundstiicke sind teilweise Eigentum der Gemeinde Meckenbeuren und
mehrerer privater Eigentiimer. Zur Umsetzung der Planung strebt die Gemeinde
eine freiwillige Umlegung an.

Am 27.07.2016 als Satzung beschlossen.

Schmid
Blrgermeister
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Bebauungsplan: ,,Reute Nord*

und ortliche Bauvorschriften fur das Gebiet ,Reute Nord*

Aufstellungsbeschluss 20.03.2013

(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Ortsubliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 27.04.2013

(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN Nr. 17

Biligung der Planung und Beschluss zur Beteiligung (siehe unten) 12.02.2014

OrtsUbliche Bekanntmachung zur Offentlichkeitsbeteiligung 22.02.2014

GNNr. 8

FrUhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung von 24.02.2014

(§ 3 Abs. 1BauGB) bis 24.03.2014

Frihzeitige Unterrichtung der TOB von Aug. 2014

(§ 4 Abs. 1 BauGB) bis Sept. 2014

Abstimmung der Planung mit Nachbargemeinden

(§ 2 Abs. 2 BauGB)

Anderung des Aufstellungsbeschlusses, Biligung der Planung

nach § 13a BauGB und Beschluss zur 6ffentlichen Auslegung 26.11.2014

OrtsUbliche Bekanntmachung zur &ffentlichen Auslegung 07.05.2016

GNNr. 18

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 1 BauGB) von 17.05.2016

Einholung der Stellungnahmen (§ 4 Abs. 2 BauGB) bis 17.06.2016

Behandlung der Stellungnahmen durch Abwdégung der

offentlichen und privaten Belange untereinander und

gegeneinander (§§ 3 Abs. 2 BauGB, 1 Abs. 6 BauGB) 27.07.2016

Safzungsbeschluss 27.07.2016

(§ 10 Abs. 1 BauGB)

Die Verfahren wurden ordnungsgemdan durchgefUhrt.

Meckenbeuren, den 28.07.2016 Biegert
Bauamt

Ausfertigung

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der &rtlichen
Bauvorschriften zum Bebauungsplan ist unter Beachtung des gesetzlichen Verfahrens
zustande gekommen und stimmen mit den hierzu ergangenen Beschlussen des Ge-
meinderates der Gemeinde Meckenbeuren Uberein.

Meckenbeuren, den 28.07.2016
Schmid
BUrgermeister
OrtsUbliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des
Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan, GN-Nr. 31-33 am 06.08.2016
Meckenbeuren, den 08.08.2016

Biegert
Bauamt
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28.07.2016
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