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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

In der Gemeinde Meckenbeuren, Landkreis Bodenseekreis, befindet sich westlich der
Ravensburger StraRe (B 30) und nérdlich der BahnhofstraRe (L 329) der ,Alte-Schmiede-Platz"
(siehe Lageplan der Anlage 1). Die Flache wird Uberwiegend als 6ffentlicher Parkplatz genutzt. Im
siidostlichen Bereich befindet sich eine Griinflache mit einer Skulptur. Ostlich des Platzes liegen
am Meckenbeurer Bach ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen mit Wohnhaus und Scheune
(FI.Nr. 225) sowie ein altes Betriebsgebaude (FI.Nr. 225/1).

Die Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH, Bad Waldsee, plant, die bestehenden Gebéude auf dem
Platz abzureilen und im stdlichen Bereich ein Uberwiegend gewerblich genutztes Gebaude
(Bistro, Laden, Praxis, Boarding House, Biros, im Attikageschoss Wohnungen) sowie im
ndrdlichen Bereich eine Wohnanlage zu errichten /1/ /2/. Unter dem bisherigen Parkplatz bzw. den
Gebéauden wird eine Tiefgarage errichtet, die Uber eine Ein- und Ausfahrt von Nordwesten an der
Eckenerstrale anfahrbar sein soll. Uber die BahnhofstraRe ist aus verkehrstechnischen Griinden
nur eine Zufahrt fir Rechtsabbieger moéglich, die HaupterschlieBung des Bauvorhabens erfolgt

deshalb tUber die Eckenerstrafie.

Das Bauvorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB und ist im
Flachennutzungsplan der Gemeinde /4/ als Mischbauflache bzw. offentlicher Parkplatz (Alter-
Schmiede-Platz) dargestellt. Zur Realisierung des Bauvorhabens wird von der Gemeinde der

vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Alte Schmiede Platz" aufgestellt /1/ (siehe Anlage 2).

Das Bauvorhaben wirft verschiedene Fragen zum Larmschutz auf. Diese betreffen den
Strallenverkehrslarm, den Anlagenlarm (Parkplatz, Tiefgarage, Gewerbe) und den
anlagenbezogenen Verkehrslarm auf oOffentlichen StralRen. Zur Klarung der Fragen sollte im
Auftrag des Vorhabentragers eine schalltechnische Untersuchung erstellt werden. Der Inhalt und

die Ergebnisse der Untersuchungen werden nachfolgend dargelegt.
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2 Grundlagen der Untersuchung

/1] Vorhabenbezogener Bebauungsplan, Gemeinde Meckenbeuren, Alte Schmiede Platz, Lageplan M 1:500, Textteil
mit Ortlichen Bauvorschriften und Begriindung, jeweils Fassung vom 26.10.2016, Plésser-Architekten GmbH,
Friedrichshafen

12/ Projektprésentation ,Bebauung Alte Schmiede Platz Meckenbeuren* vom 26.10.2016, Lageplane, Grundrisse,
Ansichten und Schnitte, Visualisierung, Plésser Architekten GmbH, Friedrichshafen

13/ Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Liegenschaftskarte schwarz-weif3, M 1:1000, Stand 16.02.2016, Flurstiicke
218,225 und 225/1, Gemarkung Meckenbeuren, Landratsamt Bodenseekreis, Vermessungsbehdrde,
Friedrichshafen

/4] Gemeinde Meckenbeuren, Fortschreibung Flachennutzungsplan, Planzeichnung M 1:10.000, mit
Verfahrensvermerken und Zeichenerklarung, Planstand 19.07.1999, Krisch+Partner, Architekten/Stadtplaner,
Tubingen

/5/  Gemeinde Meckenbeuren, Verkehrstechnische Untersuchung L329 Bahnhofstrale/Eckenerstralle, ErschlieBung
Bauvorhaben ,Alter-Schmiede-Platz“, Leistungsfahigkeitsuntersuchung, Stand 04.12.2013, Modus Consult UIm
GmbH, Ulm

/6/  DIN 18005-1 vom Juli 2002, "Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung"
mit Beiblatt 1 zu DIN 18005 vom Mai 1987, "Berechnungsverfahren, Schalltechnische Orientierungswerte fir
die stadtebauliche Planung"”

/7]  Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBI. |, S. 1036), geé&ndert durch Art. 1
V vom 18.12.2014 (BGBI. | S. 2269)

/8] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm - TA Larm, vom 26.08.1998, GMBI S. 503

/9/ Richtlinie fur die Anlage von Stral3en, Teil: Querschnitte (RAS-Q), Ausgabe 1996, Allgemeines
Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 28/1996 vom 15.08.1996, Bundesministerium fir Verkehr, StB
13/38.50.05/65 Va 96

/10/ Richtlinien fur den LArmschutz an StraRen RLS-90, Der Bundesminister fur Verkehr, Ausgabe 1990

/11/ DIN 4109, November 1989, "Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise" unter Beachtung von
relevanten neuen Elementen der DIN 4109-1:2016-07 - Teil 1: Mindestanforderungen

112/ Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohdfen und
Omnibusbahnhdéfen sowie von Parkhausern und Tiefgaragen; Schriftenreihe des Bayerischen Landesamtes
fur Umwelt, Augsburg, 6. Auflage, August 2007

/13/ VDI-Richtlinie 3770, April 2002, ,Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport- und Freizeitanlagen*

/14/ DIN ISO 9613-2, Entwurf vom September 1997, ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil
2: Allgemeines Berechnungsverfahren (ISO 9613-2: 1996)"

/15/ VDI-Richtlinie 4100, August 2007, ,Schallschutz von Wohnungen - Kriterien fir Planung und Beurteilung”

/16/ DIN 4109-2:2016-07, ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erflillung der
Anforderungen
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3 Bauvorhaben und Umgebung

Zu den nachfolgenden Beschreibungen wird auf die Plane der Anlagen 1 und 2 hingewiesen.

Das Bauvorhaben ,Alte Schmiede Platz* befindet sich im noérdlichen Ortsbereich der Gemeinde
Meckenbeuren zwischen der Eckenerstrae im Westen, der Bahnhofstral3e (L 329) im Suden, der
Ravensburger Straf3e (B 30) im Osten und dem Meckenbeurer Bach im Norden. Es beansprucht
die Grundstlicke FI.Nrn. 218, 225 und 225/1 der Gemarkung Meckenbeuren.

Das Grundstiick FI.Nr. 218 wird derzeit als oOffentlicher Parkplatz und im stdéstlichen Teil als
Griunflache mit einer Skulptur genutzt. Der Parkplatz mit 58 Pkw-Stellplatzen ist im Sitden an die
Bahnhofstral3e und im Nordwesten an die Eckenerstral’e angebunden. Auf dem Grundstiick FI.Nr.
225 befindet sich ein altes Betriebsgebaude und sidlich davon auf FI.Nr. 225/1 ein ehemaliges
landwirtschaftliches Anwesen mit Scheune und Wohnhaus. Der Parkplatz ist Uber 24 Stunden

uneingeschrankt nutzbar.

Das Baugelande weist nur geringe HoOhenunterschiede auf und konnte daher bei den

schalltechnischen Berechnungen als eben betrachtet werden.

Fir den Bereich des Bauvorhabens und dessen nédheren Umgebung sind bei der Gemeinde
Meckenbeuren keine Bebauungsplane vorhanden. Das Areal ist damit als unbeplanter
Innenbereich nach § 34 BauGB einzustufen. Der Flachennutzungsplan der Gemeinde stellt den
Bereich als Mischbauflache (M) dar. Dem entspricht auch die vorhandene Nutzung mit

Wohngebauden, landwirtschaftlichen Anwesen und Geschaften bzw. Gewerbebetrieben.

Zur Realisierung des Bauvorhabens wird durch die Gemeinde Meckenbeuren der
vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Alte Schmiede Platz" aufgestellt. Der schalltechnischen
Untersuchung liegt der Entwurf des Blros Pldsser-Architekten GmbH, Friedrichshafen, vom
26.10.2016 zugrunde /1/.

Der Plan sieht fir den gesamten bebaubaren Bereich die Ausweisung eines Mischgebietes (Ml)
vor, wobei im sudlichen Areal (Ml 2) Uberwiegend gewerbliche Nutzung (Gastronomie, Laden,
Biros, Hotel, nur im obersten Geschoss (OG 4) Wohnnutzung) sowie im nérdlichen Bereich (Ml 1)

eine Wohnnutzung ermdglicht werden soll.
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Das Bauvorhaben umfasst folgende Gebaude / Nutzungen /1/ /2/:

Haus 1 (Ml 1, nordliches Gebaude)
EG bis OG 3: 32 Wohneinheiten, ca. 1760 m2

Haus 2 (Ml 2, sudliches Geb&aude)
EG: Backerei / Café / Bistro 200 — 350 m2, Laden (Textil) 300 — 350 m?2, Praxis 200 — 250 m?2
OG 1 bis 3: Boarding House (Hotel) 3 x 735 m2, 3 x 20 Zimmer

OG 4: Buros 390 m?, mit Dachterrasse oder Wohnnutzung

Kfz-Stellplatze
20 oberirdische Pkw-Stellpléatze westlich der ErschlieBungsstral3e, fur den offentlichen Verkehr
18 oberirdische Pkw-Stellplatze dstlich der ErschlieBungsstraie, Nutzung durch Bewohner der
Wohnanlage in Ml 1
85 Pkw-Stellplatze in der Tiefgarage, Ein- und Ausfahrtsrampe im Norden an der Eckener-
stral3e

Anlieferung fur Hotel / Geschafte / Blros an Westseite von Haus 2, ebenerdig

Die Umgebung des Bauvorhabens stellt sich wie folgt dar (siehe hierzu Anlage 1):

Im Suden fuhrt die BahnhofstralRe (L 329) vorbei. Jenseits davon liegt eine gemischte Nutzung
mit Wohn- und Geschéftshausern.

Im Westen befindet sich auf FI.Nr. 214 ein Wohnhaus mit Wirtschaftsgebdude (ehemalige
Landwirtschaft).

Jenseits der EckenerstralBe liegen landwirtschaftliche Anwesen, Wohngebaude und ein
Feuerwehrgebaude.

Im Norden befinden sich 6stlich der Eckenerstrale auf FI.Nr. 217 ein Wohnhaus und zwei
weitere Wohngebaude jenseits des Meckenbeurer Baches.

Ostlich des Baches und nordlich der Ravensburger StraRe liegt auf FI.Nr. 226 ein ehemaliges
landwirtschaftliches Anwesen. Der 0Ostliche Bereich des Grundstickes wird von einem
Autohaus genutzt (Abstellplatz fir Gebrauchtwagen). Ostlich daran und nérdlich der B 30
schlie3en sich Wohngeb&ude an.

Sudlich bzw. dstlich der B 30 befindet sich ebenfalls gemischte Nutzung mit Wohn- und

Geschaéftshausern, landwirtschaftlichen Anwesen, Wohngebauden und einem Autohaus.
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4 Schalltechnische Anforderungen

4.1 Verkehrslarm

Orientierungswerte der DIN 18005-1 mit Beiblatt 1 /6/:
Mischgebiet tags 60 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist bei Beurteilungspegeln iber 45 dB(A) bei selbst nur

teilweise gedffneten Fenstern ungestorter Schlaf haufig nicht mehr mdglich.

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /7/ fur den Neubau oder die wesentliche Anderung
von offentlichen StralRen:
Mischgebiet tags 64 dB(A)

nachts 54 dB(A)

sowie

wesentliche Anderung von 6ffentlichen StraRen nach der 16. BImSchV /7/:
u.a. gegeben bei einem erheblichen baulichen Eingriff mit Erhdhung des Beurteilungspegels

des Verkehrsweges um mindestens 3 dB(A)

Beurteilungszeitrdume tags 06 bis 22 Uhr und nachts 22 bis 06 Uhr.

4.2 Gewerbeldarm/Anlagenlarm

Orientierungswerte der DIN 18005-1 mit Beiblatt 1 /6/:
Mischgebiet tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Immissionsrichtwerte der TA Larm /8/:
Mischgebiet tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Beurteilungszeitrdaume tags 06 bis 22 Uhr und nachts 22 bis 06 Uhr bzw. lauteste Stunde in

diesem Zeitraum.
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4.3 Anlagenbezogener Verkehrslarm

Regelungen nach Ziffer 7.4 Abs. 2 TA Larm /8/:

Anlagenbezogener Verkehrslarm eines Vorhabens auf offentlichen Straf3en mit dem Umfeld

unvertraglich, wenn

- sich der Beurteilungspegel tags oder nachts rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhdht
- keine Vermischung mit dem brigen Verkehr erfolgt und

- die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /7/ Giberschritten werden.

5 Verkehrsbelastungen

5.1 Allgemeines

In der vorliegenden Untersuchung werden an den Gebauden innerhalb des Plangebietes die

Gerauschimmissionen der Ravensburger Strale (B 30), der BahnhofstraBe (L 329), der
Eckenerstralle (Gemeindestrale) und der zu andernden ErschlieBungsstrale mit 6ffentlichem

Parkplatz ermittelt. Dabei wird das Prognosejahr 2025 zugrunde gelegt.

Weiterhin wird untersucht, wie sich die Gerauschbelastung auRerhalb des Plangebietes durch die

innerhalb des Gebietes gelegenen Ooffentlichen Verkehrsflachen (ErschlieBungsstrale mit

offentlichen Kfz-Stellplatzen) nach Realisierung der Planung andert.

5.2 Verkehrsbelastung der Straf3en

Aus der vorliegenden verkehrstechnischen Untersuchung des Biros Modus Consult Uim GmbH
vom 04.12.2013 /5/ kdnnen fir die schalltechnischen Berechnungen folgende Daten enthommen
werden (Auswertung der 8-h-Zahlung vom Juni 2013 nach HBS 2001 und Hochrechnung auf das
Prognosejahr 2025 mit einer Zunahme von 10 % in Anlehnung an RAS-Q /9/):

Ravensburger Stral3e, B 30, nérdlich BahnhofstralRe DTV = 15.040 Kfz/24h
Lkw-Anteil 6 % Uber 24 h
Lkw-Anteil tags 6 %
Lkw-Anteil nachts 6 %
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Ravensburger Stral3e, B 30, sudlich Bahnhofstralle DTV = 20.472 Kfz/24h

Lkw-Anteil 6 % Uber 24 h
Lkw-Anteil tags 6 %
Lkw-Anteil nachts 6 %

BahnhofstralRe, L 329, Abschnitt B 30 bis EckenerstralRe DTV = 12.319 Kfz/24h
Lkw-Anteil 6 % Uber 24 h
Lkw-Anteil tags 6,1 %
Lkw-Anteil nachts 3,0 %

BahnhofstralRe, L 329, Abschnitt westlich Eckenerstralle DTV = 11.976 Kfz/24h
Lkw-Anteil 6 % Uber 24 h
Lkw-Anteil tags 6,1 %
Lkw-Anteil nachts 3,0 %

EckenerstralRe, nordlich BahnhofstralRe DTV = 1.046 Kfz/24h
Lkw-Anteil 4 % Uber 24 h
Lkw-Anteil tags 4,1 %
Lkw-Anteil nachts 1,2 %

Die Umrechnung der 24 h-Lkw-Anteile in die Lkw-Anteile fiir den Tag- und den Nachtzeitraum
erfolgt entsprechend den Verhaltnissen der Tag-/Nacht-Anteile, die aus Tabelle 3 der RLS-90

abgeleitet wurden.

Nach der Verkehrsuntersuchung /5/ ist im Zusammenhang mit dem geplanten Bauvorhaben von
einem zusatzlichen Ziel- und Quellverkehr von taglich 1.400 Kfz auszugehen. Da aus
verkehrstechnischen Grunden eine Zufahrt von der Bahnhofstral3e nur fir Rechtsabbieger (von
Osten) mdglich ist, wird angenommen, dass sich das gesamte Verkehrsaufkommen des
Vorhabens zu 25 % auf die siidliche Anbindung und zu 75 % auf die nordliche Anbindung Uber die
Eckenerstrale abwickelt. AuRerdem wird auf der Bahnhofstrale nach /5/ eine Verteilung von
jeweils 50 % in die Richtungen West und Ost angenommen und auf der B 30 eine Verteilung zu
2/3 in Richtung Sud und zu 1/3 in Richtung Nord.
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Die Belastung der einzelnen Stral3en erhdht sich mit dem Bauvorhaben wie folgt:

Ravensburger Stral3e, B 30, nérdlich BahnhofstralRe +233 Kfz/24h
Ravensburger Stral3e, B 30, sudlich Bahnhofstralle +467 Kfz/24h
Bahnhofstral3e, L 329, Abschnitt B 30 bis EckenerstralRe +700 Kfz/24h
BahnhofstralRe, L 329, Abschnitt westlich Eckenerstral3e +700 Kfz/24h
EckenerstralRe, nordlich BahnhofstralRe +1.050 Kfz/24h

5.3 Frequentierung des dem offentlichen Verkehr gewidmeten Parkplatzes sowie
des Zufahrtsweges im Prognose-Nullfall*

5.3.1 Bestehender Parkplatz Alter-Schmiede-Platz, Parkierungsvorgénge

Der bestehende o6ffentliche Parkplatz Alter-Schmiede-Platz weist derzeit ca. 58 Pkw-Stellplatze mit
einer Zufahrt Gber die Bahnhofstral3e sowie einer Zu- und Abfahrt Uber die Eckenerstral3e auf. Die
Parkplatzplatzflache ist in der Planunterlage der Anlage 3 vollflachig gelb dargestellt. Nach
Mitteilung der Gemeinde Meckenbeuren wird von folgenden Bewegungshaufigkeiten, bezogen auf

einen Stellplatz (St) und eine Stunde (h), ausgegangen:

tagsuber (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) n =0,5 Bew./(St u. h)
nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)  n = 0,03 Bew./(St u. h)

5.3.2 Bestehender Parkplatz Alter-Schmiede-Platz, Fahrweg
In Anlage 3 ist der Parkplatz-Fahrweg in Form einer rot-gefetteten Linie dargestellt. Wir gehen hier

davon aus, dass alle Parkplatznutzer diesen Weg in seiner ganzen L&nge befahren. Die
stundlichen Verkehrsstarken M (Parameter der RLS-90-Berechnugen) der Fahrgasse stellen sich

dann wie folgt dar:

tags: Mr =58 St - 0,5 Bew./(St - h) = 29 Bew./h
nachts: My =58 St - 0,03 Bew./(St - h) = 1,7 Bew./h)

! Prognose-Nullfall: Prognose fiir den Zustand ohne bauliche Anderung
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5.4 Frequentierung des dem oOffentlichen Verkehr gewidmeten Parkplatzes im

Prognose-Planfall?

5.4.1 Geplanter 6ffentlicher Parkplatz, Parkierungsvorgange
Der Parkplatzbereich, welcher dem offentlichen Verkehr gewidmet werden soll, ist in Anlage 4 mit
einer blauen Schraffur Uberzogen und hat 20 Pkw-Stellplatze. Wir gehen hier von folgenden

Bewegungshaufigkeiten aus:

tagsuber (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) n=1,0 Bew./(St u. h)
nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) n = 0,3 Bew./(St u. h)

5.4.2 ErschlieBungsstralle nach Neugestaltung des Alte Schmiede Platzes
Die in Nord-Sud-Richtung verlaufende ErschlieBungsstralle wird dem offentlichen Verkehr gewid-
met. Der Gesamtverkehr, ermittelt aus den Bewegungshaufigkeiten des Abschnitts 5.4.1 und den

in Abschnitt 8.2 genannten Kfz-Bewegungen (z.B. Lkw-Bewegungen) . Er stellt sich wie folgt dar:

tagsiber (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) My = 38,8 Kfz/h
Lkw-Anteil pr = 2,0%

nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) My = 7,0 Kfz/h
Lkw-Anteil pn =0,0%

6 Prufung des Parkplatzumbaus mit der Anderung der ErschlieRungsstrae
im Hinblick auf Larmschutz-Anspruchsvoraussetzungen

Der Parkplatz auf dem Alte-Schmiede-Platz ist derzeit dem 06ffentlichen Verkehr gewidmet. Diese

Widmung soll auch nach Umbau des Parkplatzes fir die Stellplatze westlich der ErschlieBungs-

stral3e sowie fur die ErschlieBungsstral3e gelten.

Die Anderung einer StraBe (hier ErschlieRungsstrae mit Parkplatz) ist u.a. wesentlich, wenn
durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu andernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A)

am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhéht wird.

z Prognose-Planfall: Prognose fur den Zustand nach Realisierung der Planung
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Der Umbau des Parkplatzes mit Anderung der ErschlieRungsstraRe wird als erheblicher baulicher
Eingriff betrachtet (§ 1 Abs. 1 Ziff. 2 der Verkehrslarmschutzverordnung /7/).

Im Sinne einer wirkungsbezogenen Betrachtungsweise werden die Gerausche der Parkierung mit

denen des Verkehrs auf der ErschlieBungsstralRe energetisch addiert.

Fur den Neubau oder die wesentliche Anderung von offentlichen StraRen enthalt die
Verkehrslarmschutzverordnung Immissionsgrenzwerte (IGW), welche zur Vermeidung von
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgerdausche nicht Uberschritten werden sollen
(siehe hierzu Abschnitt 4.1).

6.1 Beurteilungspegel im Prognose-Nullfall

Fur die in Anlage 3 dargestellten Immissionsorte 10 1 Sid bis 10 7 (1. OG- oder 2.0G-Fenster-
Oberkanten) aul3erhalb des Plangebietes wurden die Beurteilungspegel des Parkplatzes nach den
Regelungen der RLS-90 unter Ansatz der in Abschnitt 5.3.1 bzw. 5.3.2 angegebenen
Bewegungshaufigkeiten bzw. stiindlichen Verkehrsstéarken berechnet. Die Ergebnisse kénnen der
Beurteilungspegeltabelle der Anlage 3 entnommen werden. Die im Schall-Ausbreitungsweg
vorhandenen Gebdude wurden im Berechnungsmodell als abschirmende und reflektierende

Elemente generiert.

6.2 Beurteilungspegel im Prognose-Planfall

In die Beurteilungspegelberechnungen nach RLS-90 wurden die in Abschnitt 5.4 angegebenen
Bewegungshaufigkeiten bzw. stindlichen Verkehrsstarken eingestellt. Die Ermittlungen erfolgten
fir die in Abschnitt 6.1 genannten und in Anlage 4 dargestellten Immissionsorte. Die
Berechnungsergebnisse sind der Tabelle der Anlage 4 zu entnehmen. Die im Schall-
Ausbreitungsweg vorhandenen Gebaude sind als abschirmende und reflektierende Elemente in

die Berechnungen eingestellt.

6.3 Prufung auf die Wesentlichkeit der Anderung und Beurteilung der
Gerauschsituation

In der folgenden Tabelle 1 sind die Beurteilungspegel L. des Prognose-Planfalls denen des
Prognose-Nullfalls gegenibergestellt. Weiterhin angegeben sind die Beurteilungspegeldifferenzen

DL, = L pianfan - Lrnuiltail-
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Tabelle 1: Beurteilungspegel L, im Prognose-Planfall und Prognose-Nullfall, Beurteilungs-

pegeldanderungen DL, = L pjan

fall - Lenuian UNd LArmschutz-Anspruchsvoraussetzungen

Immissions- | Prognose-Plan- Prognose- DL, wesent- Larmschutz-
ort fall Nullfall Zunahme: + _ liche Anspruchsvoraus-
L, [dB(A)] L, [dB(A)] Abnahme: - Anderung setzungen
erfullt
tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts ja/nein ja/nein
IO 1 Sud 449 36,1 47,1 34,8 -2,2 +1,3 nein nein
I010st1 | 525 | 453 | 524 | 402 | -01 | +51 ja nein®
I010st2 | 541 | 475 | 530 | 408 | -1,1 | +6,7 ja nein®
10 2 429 | 34,7 | 438 | 316 | -09 | +31 ja nein?
103 458 | 375 | 483 | 36,1 -2,5 +1,4 nein nein
10 4 40,0 | 329 | 42,7 | 305 | -2,7 | +2,47 ja nein?
105 441 | 36,9 | 451 | 329 | -10 | +4,0 ja nein?
106 480 | 40,1 | 515 | 39,3 -3,5 +0,8 nein nein
107 480 | 399 | 474 | 352 | -06 | +47 ja nein?
10 8 40,0 | 333 | 390 | 26,8 | +1,0 | +65 ja nein?

1

®Erhéhung um 3 dB(A)

2)

dB(A) nicht Uberschritten

Nach den Ergebnissen der Berechnungen sind insbesondere im Nachtzeitraum geringe bis

erhebliche Zunahmen der Verkehrslarmbelastungen im Zusammenhang mit der geplanten

Nach Anlage 1 der Verkehrslarmschutzverordnung /7/ auf ganze dB(A) aufzurunden

Pegelerh6hung um 3 dB(A), jedoch MI-Immissionsgrenzwerte von tags/nachts 64 dB(A)/54

Anderung der offentlichen Verkehrsflichen des Alte-Schmiede-Platzes zu erwarten.

Beurteilungspegel des o6ffentlichen Verkehrs unterschreiten jedoch die Immissionsgrenzwerte der

Verkehrslarmschutzverordnung erheblich, so dass kein Anspruch auf LarmschutzmaflRnahmen

besteht.
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7 Verkehrslarmbelastung im Plangebiet

Bei der Gerauschprognose wird vom derzeitigen Zustand des Knotenpunktes B 30 / L 329 mit
einer Lichtzeichenregelung auf Anforderung ausgegangen. Des Weiteren wird fur die B 30 der
Prognose-Nullfall 2025 (ohne B 30 neu) zu Grunde gelegt. Dieser Fall ist mit den hdchsten

Gerauschimmissionen im Bereich der Bauvorhaben verbunden.

Die Berechnung der Beurteilungspegel des Verkehrslarms erfolgt nach den RLS-90 /10/ und unter
Ansatz der Verkehrszahlen des Abschnitts 5.2. Die Fahrgeschwindigkeit wird fur die B 30
entsprechend der Beschilderung mit tagsiber 50 km/h und nachts 30 km/h in die Berechnungen
eingestellt. Fur die L 329 werden 50 km/h und fur die Eckenerstrale entsprechend der
Beschilderung 30 km/h tags und nachts angesetzt. Eine Beschrankung der Geschwindigkeit auf
maximal 30 km/h ist auch bei der Erschlielungsstralle des Plangebietes (verkehrsberuhigter
Bereich) vorgesehen. Zuschlage fir Steigungen und Gefalle sind nicht erforderlich, ebenfalls kein
besonderer Zuschlag oder Abschlag fir die Fahrbahnoberflache. Alle relevanten bestehenden
Gebaude im Umfeld und die geplanten Gebaude des Bauvorhabens werden als abschirmende und

schallreflektierende Elemente bei der Berechnung berlicksichtigt.

Aufgrund der zahlreichen vom Verkehrslarm betroffenen Fenster wurde auf die Berechnung der
Beurteilungspegel an konkreten Immissionsorten verzichtet. Die Gerauschimmissionen (Beur-
teilungspegel) wurden hier flachenhaft als Immissionsraster flr definierte Hoéhen lber Gelande

bestimmt. Die Beurteilungspegelkarten sind fur

das 1. Obergeschoss (H = 5,2 m) als Anlage 5 Blatt 1 (Tag) und Blatt 2 (Nacht),

das 3. Obergeschoss (H = 10,6 m) als Anlage 5 Blatt 3 (Tag) und Blatt 4 (Nacht),

das 4. Obergeschoss (H = 15,2 m) als Anlage 5 Blatt 5 (Tag) und Blatt 6 (Nacht) sowie
als Anlage 5 Blatt 7 (Tag) und Blatt 8 (Nacht)

beigefligt. Die Blatter 5 und 6 geben die Verkehrsgerduschsituation im Attikageschoss bei
Realisierung der aktuellen Planung wieder. Bei der Berechnung der Beurteilungspegelkarten der
Blatter 7 und 8 wurde die Schirmwirkung einer um 1,3 m auf +14,6 m erhohten Attika an der
Sldseite des dstlichen Gebaudefliigels beriicksichtigt. Diese Wand ist in den Bléattern 7 und 8 der

Anlage 5 als aquamarinfarbene Linie dargestellt.

Fur das EG sowie das 2.0G kdnnen die Karten der fir die jeweils dariiber liegenden Geschosse
herangezogen werden. Die Beurteilungspegelkarten gelten fir die 0.g. Héhen Uber vorhandenem

Gelande.
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Bei der flachenhaften Darstellung der Beurteilungspegel in den Larmkarten der Anlagen wurde die

Farbskala so gewahlt, dass die Farbttne

Grun die Einhaltung bzw. Unterschreitung der Orientierungswerte fur Ml (tags/nachts 60/50
dB(A)),

Gelb die Einhaltung bzw. Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte fir Ml (tags/nachts 64/54
dB(A)) und

BBl die Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte fiir Ml

signalisieren. Zusétzlich sind in den Beurteilungspegelkarten fur den Nachtzeitraum die 45 dB(A)-

Isolinien turkis gefettet dargestellt.

In den Blattern 1 bis 4 der Anlage 6 sind fiir das 1.0G, das 3.0G und das 4.0G (Attikageschoss)
die Larmpegelbereiche nach DIN 4109 Abschnitt 5 (Schutz vor Auf3enldrm) /11/ unter Beachtung
der neuen Regelungen der DIN 4109-2:2016 /16/ (derzeit noch nicht ins Baurecht eingefihrt)

dargestellt.

7.1 Bewertung

Die Larmkarten der Anlagen 5 und 6 zeigen Folgendes:

Die Beurteilungspegel des Verkehrslarms erreichen am geplanten gewerblichen Gebaude
(MI 2, Haus 2) in den Geschossen EG bis 3.0G an der Sudseite tagsiiber Werte von bis zu 68
dB(A), an der Ostseite von bis zu 69 dB(A), an der Nordseite zwischen 50 und 64 dB(A) und an
der Westseite zwischen 60 dB(A) und 66 dB(A).

Im Nachtzeitraum erreichen die Pegel an diesem Gebaude und den Geschossen EG bis 3.0G

den Werte zwischen minimal 41 dB(A) an der Nordseite und maximal 58 bzw. 59 dB(A) an der
Sudseite bzw. Ostseite.

Der Orientierungswert (OW) der DIN 18005 /5/ von tags 60 dB(A) fur Mischgebiete wird an der
Sid- und Ostseite des Hauses 2 erheblich dberschritten. Geringe bis erhebliche
Uberschreitungen treten auch in Teilbereichen der West- und Nordfassade auf. Bereiche mit
OW-Uberschreitungen sind in Anlage 5 durch gelbe und rote Farbténe gekennzeichnet.

Im Nachtzeitraum zeigt sich fiir Haus 2 hinsichtlich der Uberschreitung des Orientierungs-
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wertes von 50 dB(A) ein vergleichbares Bild. Massive OW-Uberschreitungen sind an der Sid-
und der Ostfassade gegeben, geringere bis erhebliche an der West- und der Nordfassade. An
der Nordfassade wird der OW Uberwiegend eingehalten (griine Farbténe).

Uberschreitungen der um 4 dB(A) hoheren Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV /6/
sind auf die Sudseite und Ostseite sowie einen kleinen Teilbereich der Westseite des
Gebaudes im MI 2 beschrankt (IGW-Uberschreitungen sind in den Darstellungen der Anlage 5

durch rote Farbtone gekennzeichnet).

An der Slidseite des Attikageschosses (4.0G) wird der Tag- und der Nacht-Orientierungswert

unterschritten bis erheblich, um aufgerundet jeweils bis zu 5 dB(A) Uberschritten. Die um vier
dB(A) hoheren Immissionsgrenzwerte werden somit geringfligig, um max. ein dB(A)
Uberschritten. Die Grenzwertliberschreitungen treten dabei im Ostlichen Teil des Attikage-
schosses auf (siehe Anlage 5 Blatt 5 und Blatt 6, rote Farbflachen).

An der Ostseite des Attikageschosses werden die Immissionsgrenzwerte eingehalten. Im
starker vom  Verkehrslarm  belasteten sudlichen  Bereich  dieser Seite  sind
Orientierungswertuberschreitungen in Hohe von max. 4 dB(A) zu erwarten.

An der Nord- und Westseite werden die Orientierungswerte eingehalten bzw. erheblich

unterschritten.

Zur Minimierung der Verkehrslarmbelastung an den mdglichen Wohnnutzungen wurde an der
Sldseite des dstlichen Gebaudefligels die geplante Attika um 1,3 m auf +14,6 m erhoht (z.B.
uber eine transparente Wand umsetzbar). Diese Attikaerh6hung ist in den Anlagen 5 Blatt 7
und 8 als aquamarinfarbene Linie dargestellt und beschriftet. Fir diese bauliche Situation
wurden die Beurteilungspegelkarten der vorgenannten Anlagenblatter berechnet. Den Karten
ist zu entnehmen, dass an allen Fassaden des Attikageschosses die Orientierungswerte
eingehalten bzw. auch erheblich unterschritten werden.

Wird auf die Erhéhung der Attika verzichtet, sollten MaRBnahmen des baulichen und des

passiven Schallschutzes realisiert werden.

Aufgrund der gréReren Entfernung der schalltechnisch relevanten, bestehenden StraRen und
der Abschirmung durch das Gebaude im Ml 2 ist das geplante nordliche Wohngebaude 1 im
MI 1 deutlich weniger mit Verkehrslarm beaufschlagt. Dort erreichen die aufgerundeten

Beurteilungspegel Werte von max. 59 dB(A) tagsuiber und max. 50 dB(A) nachts.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Mischgebiete werden somit nicht Giberschritten. Eine

Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist an diesem Gebaude folglich
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auch nicht zu befurchten. Im Tagzeitraum wird auch der WA-Immissionsgrenzwert eingehalten.

Das Gebaude im MI 2 (Gewerbe) befindet sich in den Larmpegelbereichen | bis V der DIN
4109, das Gebaude im MI 1 (Wohnen) in den Larmpegelbereichen | bis Il (siehe hierzu An-
lage 6). Die Larmpegelbereiche sind Grundlage fir die Auslegung der passiven
Schallschutzmal3nahmen nach DIN 4109.

Zusammenfassend erscheint die Planung einer gewerblichen Nutzung im stdlichen Teil Ml 2
im Hinblick auf die einwirkenden Verkehrsgerausche vertretbar. Eine dauerhafte Wohnnutzung
ist in diesem Bereich auf das Attikageschoss zu beschranken. Im Attikageschoss sollten
jedoch Malnahmen des aktiven (Attikaerhohung) und/oder des baulichen (schalltechnisch
gunstige Anordnung von Schilaf- und Ruheraumfenstern) und passiven Schallschutzes
realisiert werden. Als MalRnhahme des passiven Schallschutzes werden in Bereichen mit einer
Uberschreitung des Nacht-Beurteilungspegels von 45 dB(A) (siehe hierzu Abschnitt 4.1)
fensterunabhangige Liftungseinrichtungen bei Schlaf- und Kinderzimmern empfohlen.

Fur die Ubernachtungsraume des Hotels (Boarding House) lasst sich ein ausreichender
Schallschutz durch passive MalBhahmen gewahrleisten (Schallddmmung der AuR3enbauteile,

Liftungseinrichtungen).

Die Immissionen des Verkehrslarms fihren am geplanten Wohngebaude im Ml 1 zu keinen
Orientierungswertiiberschreitungen. Da die Beurteilungspegel im Nachtzeitraum an der West-,
der Siuid- und der Ostseite des Baukorpers 45 dB(A) liberschreiten (siehe hierzu Abschnitt 4.1),
sind hier fensterunabhangige Luftungseinrichtungen bei Schlaf- und Kinderzimmern zu
empfehlen. Alternativ hierzu kann ausreichender Schallschutz auch durch vorgelagerte Vergla-

sungen (Schallschleusen) sichergestellt werden.

7.2 Mallnahmen

Der Bebauungsplan sieht im geplanten Mischgebiet eine weitgehende Trennung der Wohn-
nutzung (Ml 1) und der gewerblichen Nutzung (MI 2) vor, wobei die Haupt-Wohnnutzung im

weniger vom Verkehrslarm belasteten nordlichen Bereich vorgesehen ist.

Im Bereich MI 2 sollte mit Ausnahme des Attikageschosses keine Wohnnutzung erfolgen.

Zur Minimierung der Verkehrslarmbelastungen an der Siudfassade der Wohnungen des Attika-
geschosses sollte die Attika an der Siidseite des 6stlichen Gebaudeteils von Haus 2 (Ml 2) auf

mindestens +14,6 m erhdht werden (siehe Eintragungen in den Anlagen bis 6). Sofern dies aus
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stadtebaulichen oder sonstigen triftigen Grinden nicht mdglich ist, sind Schlaf- und
Kinderzimmerfenster mdglichst in Bereichen anzuordnen, in denen der Nacht-

Orientierungswert von 50 dB(A) nicht Uberschritten wird.

Hinsichtlich der Prifung des passiven Schallschutzes im Baugenehmigungsverfahren sind die
Anforderungen der DIN 4109 /11/ (Schallschutz im Hochbau) maf3geblich. Dies betrifft
insbesondere die Schalldammung der AuRenbauteile im Bereich der Ubernachtungsraume und
Blrordume im MI 2 sowie das Attikageschoss. Grundlage fur die Auslegung der MaRnahmen

kénnen die Pegelrasterkarten in Anlagen 5 und 6 sein.

Anmerkung: Die Anforderungen der DIN 4109 sind Mindestanforderungen im Sinne einer nicht
zu unterschreitenden schalltechnischen Qualitatsgrenze. Als tblicher Qualitats- und Komfort-
Standard sind heute die Anforderungen der VDI 4100 /15/ bzw. des Beiblattes 2 der DIN 4109

/11/ anzusehen.

In Bereichen mit Nacht-Beurteilungspegeln von mehr als 45 dB(A) (siehe hierzu die
Darstellungen der Anlage 5 Blatt 2, Blatt 4, Blatt 6 und Blatt 8) sollten die Ubernachtungsraume
und die Schlaf- und Ruherdume (Attikageschoss) im Ml 2 sowie die Schlaf- und Ruheraume im
MI 1 mit fensterunabhangigen Luftungseinrichtungen ausgestattet oder durch vorgelagerte

Verglasungen (Wintergarten, Loggien) geschutzt werden.

Die Errichtung von Schallschirmen an den tangierenden Straf3en (z.B. Larmschutzwande) steht
als MalRnahme zur Bewaltigung der Konfliktsituation wegen der innerdrtlichen Lage mit

stral3ennaher, mehrgeschossiger Bebauung nicht zur Verfigung.

8 Anlagenlarm

8.1 Relevante Gerauschquellen des Vorhabens

Folgende Gerauschquellen sind als relevant zu betrachten:

Oberirdischer Parkplatz stlich der ErschlieBungsstraRe, Fahrwege und Stellplatze,
Tiefgarage mit eingehauster Ein- und Ausfahrt (Rampe) an der Eckenerstral3e,
Warenanlieferung im Bereich Béckerei/Bistro, Hotel, Laden, Fahrzeugbewegungen und

Ladearbeiten,
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Terrassenbetrieb (Vorplatz Bistro).

Der oberirdische Parkplatz westlich der ErschlieBungsstral3e ist eine 6ffentliche Verkehrsflache.

8.2 Ausgangsdaten

Den Prognoseberechnungen zum Gewerbeldrm bzw. Anlagenlarm werden folgende Daten zu

Grunde gelegt:

Oberirdische Stellplatze dstlich der ErschlieBungsstralie

16 Pkw-Stellplatze westlich der Wohnanlage und westlich des nérdlichen Anbaus des MI 2-
Gebaudes ausschlieBBlich fir die Bewohner der Gebaude genutzt, Berechnung der
Gerauschemissionen nach dem zusammengefassten Verfahren der Parkplatzlarmstudie LfU
112/, Zuschlage tags Kpa = 0 dB(A) und K, = 4 dB(A) (Parkplatz von Wohnanlagen).

Tagsuber 0,4 Bew./Stellplatz und h (wie oberirdischer Parkplatz von Wohnanlagen), insgesamt
6,4 Bew./h.

Nachts 0,15 Bew./Stellplatz und h (wie oberirdischer Parkplatz von Wohnanlagen),
entsprechend (0,15 Bew./St - h) - 16 St = 2,4 Bew./h in der lautesten Nachstunde (tUber den
achtstundigen Nachtzeitraum: (0,05 Bew./St - h) - 16 St = 0,8 Bew./h).

Zwei Stellplatze sudlich des Ml 2-Gebaudes, im Zusammenhang mit der gastronomischen
Nutzung (Restaurant, ca. 250 m? Gastraumflache, Bistro nur tagsuber),

tags 1,5 Bew./Stellplatz und h, insgesamt 3 Bew./h,

nachts 1,0 Bew./Stellplatz und h, insgesamt 2 Bew./h zwei Bewegungen in der lautesten
Nachtstunde (Abfahrten).

Zusatzliche 48 Bewegungen im Nachtzeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr auf den 20
offentlichen Stellplatzen westlich der ErschieBungsstralRe sind Bestandteil der Betrachtung des
offentlichen Parkplatzes in Abschnitt 6. Nach der Parklatzlarmstudie ist bei Gaststatten im
landlichen Raum mit 0,03 Bew./m2 Gastraumflache und Stunde zu rechnen. Nach Abzug eines
OPNV-Bonus von 20 % (gemaR Stellplatznachweis Planer) wird mit einer Gastraumflache von
200 m2 gerechnet, was mit der vorgenannten stiindlichen Frequentierung 48 Bew. Uber acht
Nachtstunden ergibt.

Es werden asphaltierte Fahrgassen zugrunde gelegt.
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Tiefgarage
85 Stellplatze, Gerduschemissionen nach Parkplatzlarmstudie LfU /12/ in Verbindung mit den
RLS 90 /10/, Berechnung der Fahrwege von der o6ffentlichen Stralle zur Rampe bzw.
umgekehrt und der Befahrung der (eingehausten) Rampe.
Aus den verschiedenen Nutzungen (Wohnen, Laden, Gaststétte, Biros) wird fur die Stellplatze
in der Tiefgarage von 0,4 Bew./St*h tagstber ausgegangen. Dies entspricht insgesamt 34,0
Bew./h.
Nachts im Zusammenhang mit der Wohnnutzung und Hotelnutzung entsprechend der
Parkplatzlarmstudie /12/ durchschnittich 10 Bew./h. Eine Nutzung der Tiefgarage im
Zusammenhang mit der Gastronomie ist nicht anzunehmen.
Fahrgeschwindigkeit der Kfz zwischen den &ffentlichen Stralen und der Tiefgaragenrampe
30 km/h, befestigte Zufahrt.
Berechnete Schallleistungspegel fur die Offnung der Tiefgaragenrampe nach /12/ tagsiiber
75,5 dB(A) und nachts 70,1 dB(A).

Spitzenpegel der Kfz-Stellplatze

Bei Einstufung des Umfeldes der Parkplatze als Mischgebiet sind tagstiber grundsatzlich keine
kritischen Spitzenpegel durch den Fahrzeugverkehr und die Warenanlieferungen zu
befirchten.

Pkw-Stellplatze, die einer Wohnnutzung zugeordnet sind (hier die Stellplatze westlich der
Gebéaudes MI 2) sind grundsatzlich als gebietsadaquat zu betrachten. Damit sind auch nachts
keine besonderen Anforderungen an einzuhaltende Beurteilungs- oder Spitzenpegel bei der
Stellplatznutzung zu stellen (keine aktiven SchallschutzmalRhahmen).

Bei den 20 offentlich gewidmeten Stellplatzen westlich der ErschlieBungsstral3e ist nach den

RLS-90 keine Spitzenpegelbetrachtung durchzufthren.

Terrassenbetrieb
Die Gerausche einer Aulzenbewirtschaftung der Gastronomie im MI 2 kdnnen nur abschatzend
ermittelt werden, da die genaue Anzahl der Sitzplatze und der Nutzungsumfang nicht bekannt
sind.
Die Gerduschprognose wird unter Ansatz des Aufenthalts von 40 Personen im Freien in dem in
Anlage 7 dargestellten Bereich durchgefuhrt.
Die Gerauschemissionen werden anhand VDI 3770 /13/ mit einem Schallleistungspegel von

70 dB(A) je sprechender Person angenommen (gehobene Sprache). Bei gleichzeitig 15
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sprechenden Personen betragt der Schallleistungspegel Lwa 15 der Terrasse jeweils 81,8 dB(A).
Der Zuschlag fur die Impulshaltigkeit der Gerausche K ;5 betragt 4,2 dB(A).

Berechnungen unter Ansatz der 0.g. Parameter zeigten, dass nachtlicher Terrassenbetrieb am
Immissionsort IO 3a mit einem Nacht-Beurteilungspegel von gerundet 48 dB(A) zu einer
Richtwertiiberschreitung in Hoéhe von 3 dB(A) flhrt und somit nachtlicher Betrieb mit der
Umgebungsbebauung nicht vertraglich ist. Bei unseren weiteren Betrachtungen gehen wir
daher nur von einem Betrieb im Tagzeitraum aus und stellen hier konservativ eine
durchgehende Betriebszeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr in unsere Berechnungen ein (keine

Zeitkorrektur).

Warenlieferungen
Eine Gerduschprognose hat dazu im derzeitigen Planungsstadium nur einen orientierenden,
abschatzenden Charakter (genaue Angaben zu Liefervorgdngen liegen nicht vor).
Im Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung (Backerei, Bistro, Laden, Praxis, Buros,
Hotel) wird insgesamt von sechs Liefervorgangen mit Lkw oder Kleintransportern
ausgegangen. Konservativ erfolgt die Berechnung unter den Emissionsansatzen fir Lkw. Eine
nachtliche Warenanlieferung bzw. Entsorgung ist auszuschlieRen (Mischgebiet).
Berechnung der Fahrbewegungen der Lkw nach den RLS-90 /10/, Lkw-Anteil 100 %, 6 Lkw/d
bzw. 12 Bew./d (Anfahrten und Abfahrten), Anfahrt von Studen und Abfahrt nach Norden, der
Fahrweg mit 6 Bew./d bzw. 0,375 Bew./h wird als Bestandteil des Verkehrs auf der offentlichen
Erschiel3ungsstral3e betrachtet und ist in Abschnitt 5.4.2 bertcksichtigt.
Gerauschemissionen der Parkierung der Lkw nach Parkplatzlarmstudie, Ausgangs-Schall-
leistungspegel 63 dB(A), Lkw-Parkplatz, Zuschlage Kpp = 14 dB(A) und K, = 3 dB(A), 12 Bew./d
bzw. 0,75 Bew./h.
Ladearbeiten z.B. mit fahrzeugeigener Hebeblhne oder von Hand, Schallleistungspegel
95 dB(A) (Erfahrungswert), Einwirkzeit 2 h/d, Zeitkorrektur K;t = -9,0 dB(A).

Luftungsanlagen, Kiihlanlagen
Im Rahmen einer groben Abschatzung wird fir derartige Gerauschquellen im Zusammenhang
mit den gewerblichen Nutzungen im westlichen Bereich des Daches des Gebaudes im Ml 2
eine Gerauschquelle mit Schallleistungspegeln von tagsiiber 85 dB(A) und nachts 70 dB(A)

angesetzt.
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8.3 Beurteilungspegel

Die Berechnung der Beurteilungspegel der Anlagengerausche erfolgt nach den Regelungen der
TA Larm /8/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 /13/. Die Lage der Gerauschquellen kann dem
Plan der Anlage 7 entnommen werden. Meteorologische Korrekturen C,,. wird nicht beriicksichtigt
(konservative, die Gerduschsituation eher Uberbewertende Betrachtungsweise). Die relevanten
bestehenden sowie die geplanten Gebdude werden als abschirmende und schallreflektierende
Elemente in die Berechnungen eingestellt. Das Einfahrtsbauwerk der geplanten Tiefgarage wird

mit einer Hohe abfallend zwischen 2,5 und 0,0 m berlcksichtigt.

Die Berechnungen erfolgen fiir insgesamt 12 Immissionsorte im Bereich der nachstliegenden
benachbarten Wohnhauser bzw. Wohn- und Geschéftshauser. Die Lage der Immissionsorte kann
dem Plan der Anlage 7 entnommen werden. Bei den Gebauden wird jeweils das vom Anlagenlarm

am starksten betroffene Geschoss (1. bzw. 2. Obergeschoss) betrachtet.

Die Ergebnisse der Berechnungen sind, gerundet auf eine Nachkommastelle, der
Beurteilungspegeltabelle der Anlage 7 zu entnehmen. In der folgenden Tabelle 2 sind die auf
ganze dB(A) gerundeten Beurteilungspegel (L;) den Immissionsrichtwerten (IRW) der TA Larm flr
Mischgebiet gegeniiber gestellt. IRW-Uber- (+) oder Unterschreitungen (-) sind in der Tabelle

ebenfalls angegeben.

Tabelle 2: Ergebnistabelle, Beurteilungspegel L, des Gewerbeldrms und Immissionsrichtwerte IRW

Immissions- L, [dB(A)] IRW [dB(A)] IRW-Uber- (+) bzw.
ort -Unterschreitung (-) [dB]
tags nachts tags nachts tags nachts
10 1 Siid 47 40 -13 -5
101 0st1 56 41 -4 -4
1O 1 Ost 2 57 40 -3 -5
10 2 49 37 -11 -8
10 3 49 40 -11 -5
10 3a 50 36 60 45 -10 -9
10 4 32 27 -28 -18
105 39 30 21 -15
10 6 Siid 46 39 -14 -6
10 6 West 46 40 -14 -5
10 7 46 39 -14 -6
10 8 43 30 -17 -15
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8.4 Bewertung
Die Ergebnisliste der Tabelle 2 des Abschnitts 8.3 zeigt Folgendes:

Im Tageszeitraum (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) sind an den betrachteten Immissionsorten und
unter den beschriebenen Voraussetzungen Beurteilungspegel im Bereich zwischen 32 dB(A)
und 57 dB(A) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert fur Mischgebiet von 60 dB(A) wird somit

mindestens um 3 dB(A) unterschritten.

Mafgebliche Immissionsorte fir die Beurteilung sind tagsiiber die Berechnungspunkte an der
Ostseite des Wohnhauses auf FI.Nr. 214 (IO 1). Diese Immissionsorte befinden sich im

Nahbereich der Waren-Anlieferungszone.

An den beiden Wohnhausern im Bereich der Tiefgaragenrampe (IO 6 und 7) liegen die
Beurteilungspegel tagsiber 14 dB(A) unter dem Richtwert. Damit ware dort tagsiber auch

noch das mehr als 10-fache Verkehrsaufkommen auf der TG-Rampe vertraglich.

Im Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) sind unter den getroffenen Ansatzen
Beurteilungspegel im Bereich zwischen 27 und 41 dB(A) zu erwarten. Der Immissionsrichtwert
der TA Larm von 45 dB(A) wird somit erheblich, um mindestens 4 dB(A) unterschritten.
MalRgebliche Immissionsorte sind nachts die Wohnh&user Bahnhofstrale 6 (I0 1), Bahnhof-
stral3e 1 (IO 3) und Eckener Stral3e 6 (IO 6).

Die nachtliche Gerauschsituation wird an 10 1 durch den Verkehr im Zusammenhang mit dem
Gaststattenbetrieb im EG des Hauses im M| 2 und an IO 6 und 107 durch die TGa-Ein- und -

Ausfahrten maf3geblich bestimmt.

Bei Einhaltung des Schutzabstandes von 15 m zwischen den geplanten privaten Stellplatzen

(6stlich der ErschlieBungsstraRe) und der benachbarten Wohnbebauung auRerhalb des

Plangebietes lasst es sich nicht vermeiden, dass im Bereich der geplanten Wohnnutzung an
der Westseite im MI 1 Uberschreitungen des TA-Larm-Richtwertes fiir maximale kurzzeitige
Gerauschspitzen (Spitzenpegelkriterium, Lsymax = Nacht-IRW + 20 dB(A) = 65 dB(A)) infolge
der nachtlichen Stellplatznutzung (Wohnnutzung) auftreten. Beim TlrenschlieRen
(Schallleistungspegel Lwa rd. 98 dB(A)) sind in Entfernungen zur Schallquelle von 2,5 m (z.B.
EG-Fenster der Westseite) bzw. 4,5 m (z.B. 1.0G-Fenster der Westseite) bzw. 11,5 m (z.B.
4.0G-Fenster der Westseite) Schallpegelspitzen in Héhe von 80 dB(A) bzw. 76 dB(A) bzw. 68
dB(A) zu erwarten. Der nach TA Larm-Richtwert flr Spitzenpegel wird somit um 3 dB(A) bis 15



Tecum GmbH

Bericht Nr.: 16.013.4/FB vom: 26.10.2016 Seite: 25
von: 32

dB(A) erheblich tberschritten. Da allerdings ein unmittelbarer, enger Bezug der Gerausche der
nachtlichen Stellplatznutzung zu den schutzbedurftigen Nutzungen besteht, erscheint es

ausreichend, den Konflikt mit passiven SchallschutzmalRnahmen zu l6sen.

Infrage kommen hierfir an der Westseite des Gebaudes im Ml 1 fur Ruherdume im EG
(Schlaf- und Kinderzimmer) Schallschutzfenster der Klasse 3 (Schallddmmung = 35 dB) und
fur alle Ruheraume der Westseite schallgedampfte Liftungseinrichtungen. Diese MalBhahmen
dienen zugleich dem Schutz vor dem Verkehrslarm der ¢ffentlichen Straf3en (siehe Abschnitte
7.1 und 7.2, Nacht-Beurteilungspegel des Verkehrslarms Uberschreiten hier den Wert von 45
dB(A), ab dem nach dem Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 ungestorter Schlaf bei auch nur

teilweise gedffneten Fenstern nicht sichergestellt ist).

Samtliche Warenanlieferungen oder Entsorgungsvorgange sollten beim Bauvorhaben nur im
Tageszeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr erfolgen. Eine Beschrankung auf den Zeitraum
von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr wird empfohlen (aul3erhalb der Ruhezeiten der TA L&arm).
Nachtliche Liefervorgange wirden zwangslaufig zu einer erheblichen Uberschreitung des

Richtwertes der TA Larm fuhren.

Auf eine ausreichende Beschrankung der Gerauschemissionen und eine schalltechnisch
gunstige Anordnung von Liftungsanlagen und Kihlanlagen des Gewerbes ist zu achten.

Auflagen sind in der Baugenehmigung zu verfiigen.

Zusammenfassend bestehen im Hinblick auf den Gewerbelarm gegen das Bauvorhaben keine
Bedenken. Unter den im vorliegenden Bericht beschriebenen Voraussetzungen ist ein

vertragliches Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe gewahrleistet.

8.5 Malnahmen

Die Tiefgaragenrampe an der Eckener StraRe ist komplett einzuhausen (Uberdachung und
Seitenwénde, fugendicht). Die Dachunterseite der Einhausung oder die Innenseiten der
Rampenwéande sind zur Verminderung der Gerauschabstrahlung schallabsorbierend zu
verkleiden. Das Tor der Tiefgarage sollte méglichst am unteren Ende der Rampe angeordnet

werden.

Die Sudseite der Einhausung ist zur Vermeidung von Schallreflexionen fir die Wohnbebauung
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an der Eckener StralRe bzw. Bernd-Rosemeyer-StralRe schallabsorbierend zu verkleiden.

Die offentliche ErschlieRungsstralie ist mit einem ebenen Belag (z.B. Asphalt) auszuftihren.

Die Anlieferung von Waren und die Entsorgung von Abféllen oder Reststoffen im
Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung ist auf den Tageszeitraum von 06:00 Uhr bis
22:00 Uhr zu beschranken. Eine Beschrankung auf den Zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr

wird empfohlen.

Erforderliche Luftungsanlagen bzw. Liftungséffnungen oder Kihlanlagen des Gewerbes im
Freien sollten so angeordnet werden, dass sie die bestehende und geplante Wohnnutzung in
der Nachbarschaft mdglichst wenig beeintrachtigen. Die mdglichen Gerduschemissionen der
Anlagen sind anhand der konkreten Anordnung im Hinblick auf die Immissionsrichtwerte der

TA Larm noch auszulegen.

9 Anlagenbezogener Verkehrslarm

9.1 Allgemeines

Eine Uberprufung der Gerdusche des anlagenbezogenen Verkehrs auf offentlichen StraRen
erfolgte hier entsprechend Ziffer 7.4 der TA Larm /8/ in Verbindung mit der 16. BImSchV /7/.

Wegen der bereits hohen Verkehrsbelastung der BahnhofstraRe und der Ravensburger StralRe
kann auf Uberprifungen fur diese StraRen verzichtet werden. Auf den StraRen ist nicht von einer
erheblichen Zunahme des Verkehrsaufkommens und damit der Beurteilungspegel infolge des
anlagenbezogenen Verkehrs des Bauvorhabens auszugehen. AuRerdem erfolgt dort eine

Vermischung des Ziel- und Quellverkehrs des Vorhabens mit dem tbrigen Verkehr.

Die Uberprifung zum anlagenbezogenen Verkehrslarm kann sich auf die EckenerstraRe
beschranken. Auf der Eckenerstral3e ist nicht sicher von einer Vermischung des Anlagenverkehrs
mit dem Ubrigen Verkehr auszugehen und auch eine erhebliche Zunahme der Beurteilungspegel

an den benachbarten Wohngebauden ist nicht auszuschliel3en.
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9.2 Ausgangsdaten

Bestehende Belastung der Eckenerstral3e im Prognosejahr 1.046 Kfz/24h, Lkw-Anteile tags
bzw. nachts 4,1% bzw. 1,2 %.

Zusatzliches Verkehrsaufkommen des Bauvorhabens nach /5/ 1.400 Kfz/24h, davon 75 % Uber
die Eckener Stral3e (HaupterschlieBung), entsprechend 1.050 Kfz/24h., Lkw-Anteil tags 5 %
(abgeschatzt zur sicheren, ,lauteren” Seite), nachts 0 %.

Fahrgeschwindigkeit auf der Eckenerstral3e 30 km/h.

Keine besonderen Zuschlage fur die Fahrbahnoberflache und fir Steigungen bzw. Gefalle.

9.3 Beurteilungspegel

Die Beurteilungspegel der Gerausche des o6ffentlichen Verkehrs werden nach den RLS 90 /10/
berechnet. Dabei werden samtliche bestehenden und geplanten Bauwerke als Abschirmungen und

Reflexionsflachen beriicksichtigt.

Die Gerauschsituation wird fir die im Plan der Anlage 8 eingetragenen Immissionsorte 10 1 bis

IO 8 ermittelt (Anlage 8 Blatt 1 bzw. Blatt 2: Bestands- bzw. Planungssituation).

Die Ergebnisse der Berechnungen sind fur die Varianten ,Bestand” und ,Planung® in der Liste der

Anlage 9 aufgefuhrt und dort den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV gegenibergestellt.

9.4 Bewertung

Die Ergebnislisten der Anlage 9 zeigen Folgendes:

Fur die Variante ,Bestand“ ohne Berilicksichtigung des geplanten Vorhabens liegen die
Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche an den Immissionsorten tagstber zwischen 9 dB(A)
und 36 dB(A) unter dem Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 64 dB(A).

Im Nachtzeitraum wird der Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) an den Immissionsorten
zwischen 6 dB(A) und 34 dB(A) unterschritten.

Unter Bericksichtigung des zuséatzlichen Verkehrs durch das geplante Bauvorhaben (Variante
.Planung”) ergeben sich an den betrachteten Immissionsorten Zunahmen der

Beurteilungspegel zwischen 1 und 9 dB(A), Uberwiegend jedoch zwischen 1 und 4 dB(A).
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Die groReren Pegelzunahmen an der Ostseite des Gebdudes IO 1 von 7 bis 9 dB(A)
resultieren vornehmlich aus den berechneten Schallreflexionen an den Baukorpern des
geplanten Vorhabens. Sie sind im Hinblick auf die auch im Planungsfall absolut geringen
Beurteilungspegel der Gerausche der Eckener Straf3e und der Vorbelastung durch die

Gerausche der Bahnhof- und Ravensburger Strafl3e unerheblich.

Auch im Planungsfall werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an den
Immissionsorten tagsiiber um mindestens 6 dB(A) und nachts um mindestens 5 dB(A)
unterschritten. Insofern sind auch die im Fall der Immissionsorte 10 1 bis 10 3 sowie IO 7 und

IO 8 berechneten Pegelzunahmen um gerundet 3 dB(A) oder mehr als unkritisch zu bewerten.

Bis zur Ausschopfung der Immissionsgrenzwerte konnte das Verkehrsaufkommen auf der
Eckenerstralle tagsuber noch auf das ca. 4-fache und nachts auf das ca. 2,5-fache des
Bestandes ansteigen. Erst dann wére von einer Unvertraglichkeit des anlagenbezogenen
Verkehrs auszugehen. Insofern bestehen gegen eine HaupterschlieRung des Bauvorhabens

uber die Eckener Stralle aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken.

Zusammenfassend lassen die Berechnungen erkennen, dass der mit dem Bauvorhaben ,Alte
Schmiede Platz* verbundene Ziel- und Quellverkehr in der GréRenordnung von ca. 1.400
Kfz/24h mit der tangierten Nachbarschaft vertraglich sein wird. Dies gilt auch fiir eine

HaupterschlieBung Uber die Eckenerstralle.

9.5 MalRnahme

Auf der EckenerstraBe sollte aus Schallschutzgriinden die bestehende Geschwindigkeits-

beschrankung auf 30 km/h erhalten bleiben.

10 Erhéhung der Verkehrslarmbelastung aufgrund von Reflexionen an
Fassaden der Bauvorhaben

An den bestehenden Gebauden

BahnhofstralRe 1 und

Ravensburger Strale 4
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wurde exemplarisch ermittelt, mit welchen Verkehrsgerduschpegelerhbhungen aufgrund von
Reflexionen an den Fassaden der Bauvorhaben zu rechnen ist. Die Berechnungen erfolgten unter
Ansatz von glatten Umfassungswanden der geplanten Baukorper (Reflexionsverlust 1 dB). Die
Erhéhung der Beurteilungspegel unter Beriicksichtigung der Verkehrswege Ravensburger Stralle,
BahnhofstralBe, Eckenerstral3e und der ErschlieBungsstral3e des Plangebietes wurde mit max. 0,2

dB(A) bestimmt. Eine entsprechende Pegelerh6hung ist aus schalltechnischer Sicht irrelevant.

11 Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden die mit dem Bauvorhaben ,Alte Schmiede
Platz" in Meckenbeuren verbundenen Fragen des Larmschutzes Uberprift. Die Untersuchungen
umfassen die Gerduschimmissionen der tangierenden Stral3en, den vom geplanten Vorhaben
ausgehenden Anlagenlarm (Parkplatze westlich der ErschlieBungsstralle, Tiefgarage,
Warenlieferungen etc.) und die Vertraglichkeit des anlagenbezogenen Verkehrs auf 6ffentlichen

StralRen nach TA Larm.

Zusammenfassend bestehen aus der Sicht des Schallschutzes gegen das geplante Vorhaben

keine Bedenken.

Wegen der einwirkenden Verkehrslarmimmissionen sollten — wie geplant — im stdlichen Gebaude
(Ml 2) Uberwiegend gewerbliche Nutzungen und Wohnnutzungen nur im Attikageschoss
untergebracht werden. Zur Minimierung der Verkehrsgerauscheinwirkungen an den Wohnungen
im Attikageschosses und dort an der Sudseite des Baukorpers sollte die Attikawand an der
Slidseite des 0Ostlichen Gebaudeteils (Dach 3.0G) auf eine Hohe von mindestens +14,6 m erhoht
werden. Im Bereich der geplanten Wohnnutzung im Ml 1 sind wegen des Abstandes zur B 30 bzw.
L 329 und wirksamer Abschirmungen durch die Baukodrper keine grundséatzlichen Konflikte zu
erwarten. Allerdings sind an den passiven Schallschutz der Gebdude wegen der
Verkehrslarmimmissionen erhéhte Anforderungen zu stellen (Schallddmmung der AufRenbauteile,

fensterunabhangige Liuftungseinrichtungen fur Schlaf- und Ruherdume).

Aus Larmschutzgrinden ist eine ErschlielBung des Bauvorhabens sowohl von der Bahnhofstral3e
als auch von der Eckenerstral3e aus winschenswert. Dies fuhrt zu einer besseren Verteilung der
Verkehrsstrome und damit auch der Larmbelastung. Die Untersuchungen ergeben aber, dass
selbst bei einer ErschlieBung alleine tGber die Eckenerstral3e das zusatzliche Verkehrsaufkommen

mit der Nachbarschaft noch vertraglich ware.
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Der Lieferverkehr sollte ausschlieBlich auf den Tageszeitraum von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr
beschrankt werden. Dies gilt auch fir die AulRenbewirtschaftungsfliche (Terrassenbetrieb) der

gastronomischen Nutzung.

12 Vorschlage fur den Bebauungsplan

Fur die Ausgestaltung des Vorhaben- und ErschlieBungsplanes wird aus schalltechnischer Sicht

Folgendes vorgeschlagen:

Im sudlichen Baukoérper des Plangebietes (Ml 2) sollten mit Ausnahme des Attikageschosses
nur gewerbliche Nutzungen zugelassen werden. Im Attikageschoss sind auch Wohnungen,

jedoch unter Beachtung der Anforderungen des Schallschutzes zuldssig.

Zur Minimierung der Verkehrsgerduschbelastungen der Wohnungen des Attikageschosses ist
die Attika an der Siudseite des dstlichen Gebaudeteils um mindestens 1,3 m auf eine Hohe von
+14,6 m zu erhdhen. Sofern die Erhéhung der Attika aus triftigen Griinden nicht mdglich ist,
sind MalRnahmen des baulichen und des passiven Schallschutzes vorzusehen. Baulicher
Schallschutz kann durch eine schalltechnisch giinstige Grundrissgestaltung realisiert werden.
Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern sind dabei in Bereichen anzuordnen, in denen der

Nacht-Beurteilungspegel den Nacht-Orientierungswert von 50 dB(A) nicht Giberschreitet.

Hinsichtlich der einwirkenden 6ffentlichen Verkehrsgerausche der B 30, der L 329, der
ErschlieBungsstralRe des Plangebietes und der néchtlichen Parkplatzgerausche sollte im

Bebauungsplan Folgendes festgesetzt werden (8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB):

Die Mindest-Schallddmmung der Aul3enbauteile von AufenthaltsrAumen im Plangebiet ist
anhand DIN 4109, Schallschutz im Hochbau in der aktuell glltigen Fassung zu bemessen.
Bei der Auslegung der Schalldammung ist der Korrekturwert Ctr fir StraRenverkehrslarm
gemal DIN EN ISO 717-1 vom Januar 1997 zu beachten. Die mafRgeblichen
AulRenlarmpegel an den einzelnen Gebauden bzw. Geb&udefassaden kénnen der
schalltechnischen Untersuchung Nr. 16.013.4/FB der Fa. Tecum GmbH vom 26.10.2016,
Anlage 6, entnommen werden. Die Untersuchung ist Bestandteil der Begriindung des

Bebauungsplanes.

EG-Fenster von Schlaf- und Ruheraumen an der Westseite des Gebaudes im Ml 1
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(Wohnungen) mussen dartber hinaus mindestens der Schallschutzklasse 3 nach VDI 2719

entsprechen (Schalldammung = 35 dB).

An folgenden Gebéauden bzw. Fassaden dirfen zur Bellftung notwendige Fenster von
Schlaf- und Ruherdumen nur angeordnet werden, wenn Sie sich entweder hinter einer
vorgelagerten und mit einer Liftungsmoglichkeit versehenen Verglasung befinden
(Wintergarten, Loggia) oder die RAume mit schallgedampften Liftungseinrichtungen

ausgestattet sind:

Sudliches Gebaude, Ml 2 alle Seiten
Nordliches Gebaude, Ml 1 Westseite, Stidseite und Ostseite

Dabei ist mindestens ein 0,5-facher stindlicher Luftwechsel in den Ruherdaumen zu
gewéhrleisten. Die Schalldammung der vorgelagerten Verglasungen bzw. der
Laftungseinrichtungen ist zu auszulegen, dass beim o.g. Luftwechsel die notwendige

LuftschalldAmmung der gesamten Wohnraum-AuRRenflache gemafl DIN 4109 erreicht wird.

Zum Verkehrslarm werden folgende Hinweise empfohlen:

Aufgrund des Verkehrs auf der tangierenden Ravensburger StraBe (B 30), der
BahnhofstralRe (L 329) und der offentlichen Verkehrsflachen im Plangebiet kommt es im
Bereich des Plangebietes teilweise zu Uberschreitungen der schalltechnischen
Orientierungswerte des Beiblattes 1 zu DIN 18005-1 und der Immissionsgrenzwerte der
Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV. Auf einen ausreichenden passiven
Schallschutz nach DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau — ist deshalb zu achten.

Die Anforderungen der DIN 4109 sind Mindestanforderungen im Sinne einer nicht zu
unterschreitenden schalltechnischen Qualitatsgrenze. Ubliche Qualitats- und Komfort-
Standards gehen Uber diese Mindestanforderungen hinaus.

Zum Gewerbeldarm werden folgende Festsetzungen im Plan vorgeschlagen:

Die Warenanlieferungen und die Entsorgung von Abfallen oder Reststoffen im Plangebiet

ist nur im Tageszeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr zulassig.

Die Rampe der Tiefgarage ist auf der gesamten Lange fugenfrei einzuhausen. Die Bauteile
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der Einhausung mussen mindestens eine bewertete Schalldammung R, von 25 dB
aufweisen. Die Unterseite der Dachflachen der Einhausung oder alternativ die
Seitenwdnde der Einhausung sind schallabsorbierend auszufiihren (bewerteter
Absorptionsgrad a, = 0,7). Dies gilt auch fur die AuBenseite der siidlichen
Begrenzungswand der Rampe. Das Einfahrtstor der Tiefgarage sollte am unteren Ende der

Rampe angeordnet werden.

Die 6ffentliche Stral3e ist mit einem ebenen Belag (z.B. Asphalt) herzustellen.

Die Gerausche von Luftungs6éffnungen oder Kihlaggregaten im Freien sind soweit zu
beschranken, dass deren Beurteilungspegel an den umliegenden Wohngebauden tagsiber
einen Wert von 50 dB(A) und nachts einen Wert von 40 dB(A) nicht tberschreitet.

Zum Anlagenlarm werden folgende Hinweise empfohlen:

Aufgrund des néachtlichen Parkierungsverkehrs im Plangebiet kommt es insbesondere im
Bereich der Westseite des Wohngeb&udes im MI 1 zu erhdhten Larmeinwirkungen. Zur
Vermeidung von unzumutbaren Belastigungen bzw. zur Gewahrleistung von gesunden
Wohnverhaltnissen werden deshalb flr diesen Bereich im Bebauungsplan passive
SchallschutzmalBhahmen festgesetzt. Diese bieten gleichzeitig auch einen Schutz

gegenlber den Larmeinwirkungen des offentlichen StraBenverkehrs.

Zur Vermeidung von gerduschrelevanten Vorgangen und Ereignissen in Zeitraumen mit
erhdhtem Ruhebedirfnis sollten Warenanlieferungen und die Entsorgung von Abfallen oder

Reststoffen im Plangebiet nur im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr erfolgen.

Die vorliegende Untersuchung sollte zum Bestandteil der Begriindung des Vorhaben- und
ErschlieBungsplanes erklart werden. Auch konnen einzelne Textpassagen der
Untersuchung (z.B. Zusammenfassung) in die Begruindung und den Umweltbericht

Ubernommen werden.

Tecum gsmbH

ek

Dipl.-Ing. (FH) W. Buchner
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Proj.: 16.013.4/FB
Dat.: 26.10.2016

Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH
Bebauung "Alte Schmiede Platz"
in Meckenbeuren
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Proj.: 16.013.4/FB
Dat.: 26.10.2016

Tec [

Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH
Bebauung "Alte Schmiede Platz"
in Meckenbeuren
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16.013.4/FB

Proj.:
26.10.2016

Dat.:

Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH
Bebauung "Alte Schmiede Platz"
in Meckenbeuren

Blatt:
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Proj.: 16.013.4/FB Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH Anlage: 7
1'E[: m]I Dat.: 26.10.2016 Bebauung "Alte Schmiede Platz" Blatt: 1
in Meckenbeuren
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Prognose der Anlagengerédusche des geplanten Bauvorhabens
Lage- und Emissionsquellenplan mit Immissionsorten
und einer Beurteilungspegeltabelle
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Proj.: 16.013.4/FB Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH Anlage: 8
1'E[: m]I Dat.: 26.10.2016 Bebauung "Alte Schmiede Platz" Blatt: 1
in Meckenbeuren
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Uberprufung zum anlagenbezogenen Verkehrslarm nach Ziffer 7.4 TA Larm
Lage- und Emissionsquellenplan mit Immissionsorten
und einer Beurteilungspegeltabelle, Prognose Nullfall
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Proj.: 16.013.4/FB Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH Anlage: 8
1'E[: m]I Dat.: 26.10.2016 Bebauung "Alte Schmiede Platz" Blatt: 2
in Meckenbeuren
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Uberprifung zum anlagenbezogenen Verkehrslarm nach Ziffer 7.4 TA Larm

Lage- und Emissionsquellenplan mit Immissionsorten
und einer Beurteilungspegeltabelle, Prognose Planfall

IMMI 2016-1 06/2016

G:\1 Projekte\ARCHIV\2016\001-020\16.013.1 PLUTO, Meckenbeur ... \10 Pluto 10.2016.IPR




Tecum GmbH Pluto 1. Vorratsgesellschaft mbH Anlage: 9
Projekt: 16.013.4/FB Bebauung "Alter-Schmiede-Platz" Blatt: 1
Datum: 26.10.2016 in Meckenbeuren
Ergebnisse der Prognoseberechnungen zum anlagenbezogenen Verkehrslarm
nach Ziffer 7.4 TA Larm und Grenzwertvergleich
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung
Eckenerstr. Bestand Einstellung: Referenzeinstellung aufgerundet Bewertung
Tag Tag Nacht Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht
RW LrA IRW LrA| LA LrA |Lr-IGW Lr-IGW
/B /dB /dB  /dB /dB /dB /dB /dB
IPkt011 10 1 Sud 64 42,4 54 33,4 43 34 -21 -20
IPkt012 [010st1 64 30,5 54 21,5 31 22 -33 -32
IPkt013 IO 10st2 64 27,4 54 18,5 28 19 -36 -35
IPkt014 102 64 46,0 54 37,0 46 37 -18 -17
IPkt015 103 64 37,7 54 28,7 38 29 -26 -25
IPkt016 04 64 37,1 54 28,2 38 29 -26 -25
IPkt017 105 64 41,7 54 32,7 42 33 -22 -21
IPkt018 106 64 54,1 54 45,2 55 46 -9 -8
IPkt019 07 64 55,1 54 46,1 56 47 -8 -7
IPkt020 108 64 54,6 54 45,7 55 46 -9 -8
Kurze Liste Punktberechnung
Immissionsberechnung
Eckenerstr. Planung Einstellung: Referenzeinstellung aufgerundet Bewertung Zunahme
Tag Tag Nacht Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht [ Tag Nacht
RW LrA IRW LrA| LA LrA |Lr-IGW Lr-IGW DLr
/B /dB /dB  /dB /dB /dB /dB /dB [/dB /dB
IPkt011 10 1 Sud 64 45,7 54 36,1 46 37 -18 -17 4 3
IPkt012 [010st1 64 38,3 54 28,8 39 29 -25 -25 8 8
IPkt013 IO 10st2 64 35,9 54 26,4 36 27 -28 -27 9 8
IPkt014 102 64 49,3 54 39,7 50 40 -14 -14 4 3
IPkt015 103 64 40,4 54 30,8 41 31 -23 -23 3 3
IPkt016 104 64 38,7 54 29,2 39 30 -25 -24 2 1
IPkt017 105 64 43,2 54 33,9 44 34 -20 -20 2 2
IPkt018 106 64 55,3 54 46,1 56 47 -8 -7 2 1
IPkt019 07 64 57,7 54 48,2 58 49 -6 -5 3 3
IPkt020 108 64 57,9 54 48,3 58 49 -6 -5 4 3
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