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ZEICHENERKLARUNG

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Uberbaubare Grundstiicksfliche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Stellung der Gebaude,
Hauptfirstrichtung der Dacher
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Flachen fiir Garagen, Stellplatze, Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Garagen / Carports / Stellplatze

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StraBenverkehrsflache

FuBweg

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
Parkplatz / Verkehrsberuhigter Bereich

Geplante Hohe der Oberkante Verkehrsflache
in m GNN (Leitwert)

Flachen fir die Ruckhaltung von
Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Regenriickhaltebecken (Retentionsmulde)

Grinflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB)

Offentliche Griinflachen

Private Grinflachen

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

MafBnahmen A 2 und A 3, siehe Textteil 1.10

Anpflanzung von Baumen, Stréuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

B&aume / Stréucher

Pflanzgebote 1 bis 3, siehe Textteil 1.11

Erhaltung von Bdumen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Sonstige

Abgrenzung unterschiedlicher
Hauptfirstrichtungen der Dacher

Nachrichtliche Plandarstellungen

Abgrenzung Bauquartiere

Abgrenzung extremes Hochwasserereignis
(HQextrem) als Risikogebiet aufB3erhalb von

Uberschwemmungsgebieten im Sinne von
§ 78 b Abs. 1 WHG

IR

Ga/Cp/St

it

o
<|

@ 412,10

N

RRB

i

>

N
2
3
>n.
>
w

N
o
@

w

1.

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss
(§ 13a BauGB)

Ortsibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 BauGB) GN Nr. 28

Billigung der Planung und Beschluss zur Beteiligung (siehe unten)

Frithzeitige Unterrichtung der TOB von
bis
Biirgerinformation

Billigung der Planung und Beschluss zur &ffentlichen Auslegung

Ortstibliche Bekanntmachung zur &ffentlichen Auslegung
GN Nr. 33

Offentliche Auslegung

(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Einholung der Stellungnahmen von
(§ 4 Abs. 2 BauGB) bis

Behandlung der Stellungnahmen durch Abwéagung der
ffentlichen und privaten Belange untereinander

und gegeneinander

(8§ 3 Abs. 2 BauGB, 1 Abs. 6 BauGB)
Satzungsbeschluss

(§ 10 Abs. 1 BauGB)

Ausfertigung

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und

der ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan ist unter Beachtung
des gesetzlichen Verfahrens zustande gekommen und stimmt mit den

hierzu ergangenen Beschliissen des Gemeinderates der Gemeinde
Meckenbeuren lberein.

Meckenbeuren, den

Ortstibliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des Bebauungs-

planes und der értlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan,
GN-Nr. ___ am

Nutzungsschablone

WH
FH
Art der maximale Gebaudehshe EFH
baulichen Nutzung
maximale :
Grundfléchenzahl Bauweise °

Dachform / Dachneigung

04.07.2018
14.07.2018

04.07.2018

13.07.2018
03.08.2018

09.10.2018
24.07.2019
17.08.2019

26.08.2019
26.09.2019

Kugel
Biirgermeisterin

Wandhéhe
Firsthéhe
Erdgeschossroh-
fuBbodenhohe

= offene Bauweise

Der vorliegende Planteil dieses Bebauungsplanes ist erganzt
durch die rechtsverbindlichen planungsrechtlichen Festsetzungen
sowie die ortlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan.

Nr.| Datum

Bezeichnungen bzw. Anderungen/ Erganzungen

1 104.07.2018 | Stadtebaulicher Vorentwurf

~

24.07.2019 | Entwurf

w

06.11.2019 | Ergénzung Verfahrensvermerke

04.07.2018 | Planstand zur Anhérung TOB (§ 4 BauGB)

N

24.07.2019 | Planstand zur éffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

3 [06.11.2019 | Planstand zum Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB)
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Satzung

tiber den Bebauungsplan ,,Altmannstrae” und tiber die ortlichen Bauvorschriften fiir das Gebiet
sAltmannstrafe"

Aufgrund von:

= § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I. S. 3634),

= § 74 der Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. S. 358,
ber. S. 416), letzte Anderung vom 18.07.2019 (GBI. S. 313),

= § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), letzte Anderung vom 19.06.2018 (GBI. S. 221),

= der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI.
I.S. 3786),

- der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. I. 1991 S. 58) letzte Anderung vom
04.05.2017 (BGBI. | S.1057),

hat der Gemeinderat der Gemeinde Meckenbeuren in &ffentlicher Sitzung am 06.11.2019 folgende Sat-

zung beschlossen:

§1

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans und der értlichen Bauvorschriften ergibt sich aus
dem zeichnerischen Teil vom 06.11.2019

§2
Bestandteile der Satzungen
1. Der Bebauungsplan besteht aus dem
. zeichnerischen Teil vom 06.11.2019 und

. textlichen Teil vom 06.11.2019
2. Die ortlichen Bauvorschriften gemag § 74 LBO bestehen aus dem

. zeichnerischen Teil vom 06.11.2019 und
. textlichen Teil vom 06.11.2019

§3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den aufgrund von § 74
LBO erlassenen ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

§4

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan und die értlichen Bauvorschriften treten mit der ortsiiblichen Bekanntmachung nach
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Meckenbeuren, den 06.11.2019

Kugel

Birgermeisterin

Ausfertigung

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes und der 6rtlichen Bauvorschriften zum
Bebauungsplan ist unter Beachtung des gesetzlichen Verfahrens zustande gekommen und stimmen mit

den hierzu ergangenen Beschliissen des Gemeinderates der Gemeinde Meckenbeuren Uberein.

Meckenbeuren, den 14.11.2019

Kugel
BlUrgermeisterin

Ortslibliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des Bebauungsplanes und der ortlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan am 16.11.2019 (GN-Nr.46).
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
UND

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(TEXTTEIL)

Als Rechtsgrundlage dieses Bebauungsplanes kommen zur Anwendung:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.11.2017 (BGBI. | S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVOQ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. |
S. 3786).

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung — PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991, | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 4.5.2017 (BGBI. | S. 1057).

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 5.3.2010 (GBI. 2010 S. 357, 416), zuletzt mehrfach geén-
dert durch Gesetz vom 18.7.2019 (GBI. S. 313)

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 BauGB und BauNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und
§ 1 Abs. 6 und 9 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)

Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 (Gartenbaubetriebe
und Tankstellen) werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
§ 16 und § 19 Abs. 4 BauNVO)

a) Hochstens wie in der Planzeichnung eingetragen und durch Bau-
grenzen sowie Grundflachenzahl (GRZ) in der Nutzungsschablone
bestimmt.

b) Die zuldssige Grundflache darf neben derin § 19 Abs. 4 Satz 2
BauNVO getroffenen Vorschrift durch nicht vollflachig versiegelte
Stellplatze und Zufahrten zu Stellplatzen und Garagen um weitere
50 % Uberschritten werden.
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1.3 BAUWEISE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

o = offene Bauweise

1.4 HOHENLAGE DER GEBAUDE
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

a) Die ErdgeschossfuBbodenhéhe (EFH) darf im Bereich der Hauszu-
gdnge maximal 0,30 m Uber der die Grundstiicke erschlieBenden
jeweiligen Verkehrsflache liegen. Bezugspunkt ist dabei die Hohe
des durch Verldngerung der Gebdudemittelachsen markierten er-
schlieBungsrelevanten Verkehrsflachenabschnittes (siehe Skizze).

ErschlieBungsstrale

|
[
|
|
| Bezugshéhe

@ Oberkante Verkehrsflache

Gebaudemittelachse

Gebaudemittelachse

Die EFH bezieht sich auf die Hohe des RohfuBbodens.

b) Gebaude, die zu einem Doppelhaus zusammengeschlossen sind,
muissen die gleiche ErdgeschossfuBbodenhéhe (EFH) aufweisen,
d.h. keine Héhenversatze.

1.5 GEBAUDEHOHEN
(§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Anlage 1 Entsprechend den Einschrieben in der Planzeichnung mit Angaben
der maximalen Wandhdhe (WH) und maximalen Firsthohe (FH) Gber
der ErdgeschossrohfuBbodenhdhe (EFH).

— Die Wandhéhe (WH) ist definiert durch den duBeren Schnittpunkt
der AuBenwand mit der Oberkante der Dachhaut.

— Die Firsthéhe (FH) ist definiert durch die Oberkante Firstziegel.

1.6 STELLUNG DER GEBAUDE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Firstrichtung der Décher ist entsprechend den Angaben in der
Planzeichnung auszubilden.
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1.7 GARAGEN, CARPORTS
UND STELLPLATZE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 11 BauGB)

1.8 NEBENANLAGEN
(§ 14 BauNVO)

Garagen und liberdeckte Stellplatze (Carports) sowie nichtliber-
deckte Stellplatze sind innerhalb der tberbaubaren Flachen (Bau-
fenster) oder innerhalb der im Plan bezeichneten Flachen fur Gara-
gen, Carports bzw. Stellplatze zu errichten.

Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur inner-
halb der Gberbaubaren Flachen (Baufenster) zuldssig.

AuBerhalb der Uberbaubaren Flachen

- sind Terrassen bis maximal 15 m?, Kinderspielpldtze mit dazuge-
horigen Spielgeraten, Waschetrockenplatze, Miillbehalterplatze,
nicht Uberdachte Wasserflachen und Zisternen, soweit letztere
Uber Gelande nicht in Erscheinung treten, zuldssig.

— ist pro Grundstlick eine Gartengeratehiitte bis zu einer maxima-
len GréBe von 20 m3 (umbauter Raum ohne Dachvorsprung) zu-
l&ssig. Der Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache muss mindes-
tens 0,50 m betragen.

- sind Einfriedungen und Stlitzmauern entsprechend den Vorga-
ben der 6rtlichen Bauvorschriften (siehe Textteil Ziffern 2.7 und
2.8) zulassig.

- sind Nebenanlagen zur gértnerischen Nutzung (z.B. Hochbeet)
und zur Gartengestaltung bis zu einer Hohe von maximal 0,80 m
zuldssig. Die maximale Hohe wird gemessen an der héchsten
Stelle am Standort.

1.9 FLACHEN FUR DIE RUCKHALTUNG

VON NIEDERSCHLAGSWASSER
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das ablaufende unbelastete Niederschlagswasser ist direkt oder in-
direkt in die in der Planzeichnung dargestellte zentrale Retentions-
mulde zu leiten.

1.10 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR

PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG

VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

a)

MaBnahme M 1: Reduktion von Lichtemissionen

Die Beleuchtung muss im ganzen Plangebiet auf das fir die Sicher-
heit absolut notwendige Mindestmal reduziert werden.

Fur die AuBenbeleuchtung (auch private) sind insektenschonende,
sparsame Leuchtmittel (z.B. dimmbare, gelbe LED-Leuchten, Licht-
temperatur < 3000 K) zu verwenden, die vollsténdig eingekoffert

sind. Der Lichtpunkt ist méglichst niedrig und befindet sich im Ge-
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hause, der Lichtstrahl ist nach unten auszurichten. Die Beleuch-
tungsintensitat ist im Zeitraum zwischen 24:00 Uhr und 5:00 Uhr zu
reduzieren. Wo moglich sind Bewegungsmelder zu verwenden.

b) MaBnahmen zum Artenschutz
Folgende funktionserhaltende MaBnahmen sind durchzufihren:
A 1: Zeitlich angepasster Baustellenbetrieb

Die notwendige Rodung von Baumen und Gehdlzstrukturen sowie
der Abriss von Gebaduden sind auBerhalb der Fledermaussommer-
quartierszeit und Vogelbrutzeit (also vom 1. Oktober bis zum 28./
29. Februar) durchzuflihren. In zwingenden Ausnahmeféllen kann in
Absprache mit dem Landratsamt Bodenseekreis von der vorgege-
benen Frist abgewichen werden, wenn durch eine fachkundige Be-
gutachtung sichergestellt wird, dass keine Quartiere und/ oder Ge-
lege von den Arbeiten betroffen sind.

A 2: Schaffung von Ersatz-Fledermausquartieren

Es sind mindestens flinf Fledermauskasten (Spaltenquartiere) aufzu-
héngen, um Beeintrachtigungen von potenziellen Hohlen- und
Spaltenquartieren zu vermeiden. Davon sind zwei Késten in den
beiden zu erhaltenden Badumen aufzuhangen, drei weitere am be-
stehenden Gebaude (AltmannstraBe 19) an den Giebelseiten in
mindestens 3 bis 4 m Héhe.

Zur Gewahrleistung der Wirksamkeit der MaBnahme ist bei der Pla-
nung und Realisierung der Quartiere eine fachliche Begleitung und
die Absprache mit der Unteren Naturschutzbehdrde beim Landrats-
amt notwendig.

A 3: Anbringen von Nisthilfen fir Vogel

Zur Verbesserung des Brutplatzangebots fiir Végel sind an den bei-
den zu erhaltenden Badumen sowie dem bestehenden Gebaude
(AltmannstraBBe 19) mind. 6 geeignete Nistkésten flr Hohlenbriter
(3 Halbhéhlenbriterkasten am Gebaude, 3 Hohlenbriterkasten in
den beiden Bdumen) anzubringen. Anbringen der Nistkdsten 2 bis
4 m Uber dem Boden auf den wetterabgewandten Seiten (nordost-
bis stidostexponiert).

Zur Gewahrleistung der Wirksamkeit der MaBBnahme ist bei der Pla-
nung und Realisierung der Quartiere eine fachliche Begleitung und
die Absprache mit der Unteren Naturschutzbehdrde beim Landrats-
amt notwendig.

1.11 ANPFLANZEN VON BAUMEN UND STRAUCHERN
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE
ERHALTUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN
(§ 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB)

Anlage 2 a) Pflanzgebot 1: Naturnahe Gestaltung der Retentionsmulde

Die Mulde ist naturnah zu gestalten: Ansaat oder Pflanzung einer
artenreichen Mischung aus mindestens 40 Arten einjahriger, zwei-
jahriger und ausdauernder, nichtverholzender autochthoner Pflan-
zen (Stauden) zur Entwicklung einer artenreichen Hochstaudenflur
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Anlage 2 )

1.12 ERHALTUNG VON BAUMEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

(siehe B Empfehlung, Artenlisten Retentionsmulde in Anlage 2).

Pflege: Ein- bis zweimalige Mahd mit Abtransport des Mahguts.
Geeignete Zeitpunkte sind der Herbst oder der Spatwinter noch vor
dem Neuaustrieb.

Pflanzgebot 2: Extensive, naturnahe Gestaltung des Gewésserrand-
streifens

Der 5 m breite Gewasserrandstreifen ist im Unterwuchs der Bdume
und Straucher als extensives Griinland anzulegen und zu pflegen.
An den Ubergéngen zum Bach und zu den Strauchgruppen sind
kréuterreiche Sdume zu férdem.

Pflege: Einmalige Mahd der Sdume im Herbst mit Abtransport des
Méahguts. Zweimalige Mahd des Griinlands pro Jahr: 1. Schnitt zur
Blite der bestandsbildenden Gréser je nach Wuchsjahr Ende Mai
bis Ende Juni, 2. Schnitt witterungsabhéngig, jedoch frihestens

8 Wochen spater.

Pflanzgebot 3: Gehdlzpflanzungen

Im Bereich des Gewasserrandstreifens und der Parkplatze sind
groBkronige Laubbdume zu pflanzen (Pflanzqualitadt und Arten siehe
A Pflanzenlisten, Pflanzliste 1 in Anlage 2). Der exakte Standort ist in
der Ortlichkeit festzulegen und kann bis zu 2 m vom in der Plan-
zeichnung angegebenen Standort abweichen.

Je Baum sind mindestens 12 m2 Flache mit einer regen- und luft-
durchlassigen Oberflache zur Verfigung zu stellen. Die Bdume sind
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang sind die Badume
entsprechend zu ersetzen.

Im Gewasserrandstreifen sind ergénzend heimische, standortge-
rechte Strducher in Gruppen von 5-10 Stiick zu pflanzen (Pflanzqua-
litdt und Arten siehe A Pflanzenlisten, Pflanzliste 2 in Anlage 2),
Pflanzabstand untereinander maximal 1,50 m.

Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Bdume sind dauerhaft
zu erhalten. Bei Ausfall sind die Baume gleichwertig zu ersetzen.
Die Baume sind wahrend der Bauzeit durch einen Bauzaun zu schiit-
zen. Ein Uberfahren des Traufbereiches sowie Lagerung von Bau-
materialien hinter dem Bauzaun sind nicht zul&ssig.

1.13 OFFENTLICHE UND PRIVATE GRUNFLACHEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche und private Griinflichen sind von jeglicher Bebauung
freizuhalten und weitgehend naturnah mit standortgerechten heimi-
schen Gehélzen, Pflanzen und artenreichen Wiesenmischungen zu
gestalten und zu erhalten.
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1.14 VERKEHRSFLACHEN, RABATTEN USW.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Wenn fir die Herstellung bzw. den Ausbau der 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen aus topografischen und konstruktiven Griinden auf
den angrenzenden Grundstiicken Aufschiittungen und Abgrabun-
gen einschlieBlich der notwendigen Betonabstlitzung erforderlich
sind, die vom Baulasttrédger hergestellt werden, so sind diese zulas-

sig.

1.15 AUFHEBUNG BESTEHENDER FESTSETZUNGEN

2.1

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(§ 74 LBO)

HAUPTGEBAUDE
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes , Altmannstraf3e”
bisher gliltigen Festsetzungen und Vorschriften anderer Bebau-
ungsplane werden mit Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungs-
planes ,AltmannstraBe” aufgehoben.

Dachform/ Dachneigung/ Dachdeckung

— Dachform und Dachneigung des Hauptgebaudes entsprechend
Eintrag in der Nutzungsschablone.

— Abwalmungen bei Sattelddchern sind nicht zulassig.

— Dachdeckung bei Satteldachern: zuldssig sind nicht glasierte
Tondachziegel oder Betondachsteine in Rot-, Rotbraun- und
Grautdnen.

— Solarthermische oder Photovoltaik-Anlagen sind in der Neigung
des jeweiligen Daches auszufiihren und direkt auf dem Dach zu
montieren. Die Firsthéhe des Daches darf mit solarthermischen-
oder Photovoltaikanlagen nicht tberschritten werden.

Dachaufbauten/ Dacheinschnitte/ Quergiebel
— Dacheinschnitte sind nicht zul&ssig.

— Dachgauben und Quergiebel (z.B. Widerkehr, Zwerchgiebel) sind
nur bis zu einer Breite von 50 % der Hauslange zulassig.

— Dachgauben missen zum Ortgang mindestens 1,50 m Abstand
und zum First mindestens 1,00 m Abstand einhalten.

— Dachgauben mit gegenlaufiger Dachneigung zum Hauptdach
sind nicht zulassig.

— Die Hohe von Quergiebeln (gemessen am hdchsten Punkt der
Oberkante Dach) muss mindestens 1,00 m unterhalb der Ober-
kante Dach des Hauptgiebels liegen.

- Die Dachneigung von Quergiebeln muss gleich sein wie beim
Hauptgiebel.
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c)
d)
2.2 GARAGEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
a)

Fassadengestaltung

AuBer Glas sind glanzende und lichtreflektierende Materialien als
AuBenwandmaterialien nur zuldssig, wenn sie einer aktiven oder
passiven Nutzung der Sonnenenergie dienen.

Doppelhéuser/ Reihenh&user

Doppelhaushalften oder Reihenhauseinheiten sind ohne Versatz mit
durchlaufenden Dachflachen gleicher Dachneigung und gleicher
Dachdeckung sowie einheitlichen Dachaufbauten und Quergiebeln
(z.B. Widerkehr, Zwerchgiebel) auszufiihren. Es besteht Anbau-
pflicht. Die AuBenwénde sind in Bezug auf die Wandhohe, Gestal-
tung der Oberflachenstruktur und Farbgebung aufeinander ab-
zustimmen. MalB3geblich ist hierbei die erste beantragte Doppel-
haushélfte oder Reihenhauseinheit.

Dachform/ Dachdeckung/ Dachneigung

— Zulassig sind Flachdach bzw. ein flachgeneigtes Pultdach (Dach-
neigung max. 7°) mit extensiver Dachbegriinung, sofern das
Dach nicht als Dachterrasse genutzt wird. Der Mindestaufbau der
Substratschicht der Dachbegriinung betrdgt 10 cm. Zur Bepflan-
zung geeignet sind Arten der Mager-, Trocken- und Halbtrocken-
rasen (z.B. Saatmischung Firma Syringa: M 10 — extensive Dach-
begriinung oder Firma Rieger-Hofmann: Nr. 16 Dachbegriinung-
Extensiv oder Nr. 17 Dachbegrinung-Halbschatten). Ansaatstér-
ke: ca. 2 g/m2.

Die Dachbegriinung ist auf Dauer zu erhalten, die FLL-Richtlinien
fur Dachbegriinungen (Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau) sind zu beachten. Eine Kombination
mit Photovoltaik ist zul&ssig.

— Zusammenhéngende Garagen sind mit gleicher Dachneigung,
Gesamthohe und Sturzhéhe der Tore auszubilden.

b) Gemauerte Garagen sind zu verputzen und zu streichen.

2.3 UBERDECKTE STELLPLATZE (CARPORTS)

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Offene, liberdeckte Stellpldtze sind als Holzstlitzen- oder als Stahl-
sttzenkonstruktion wie folgt zulassig:

— Mindestens 2/3 der Flache zwischen den Stitzen missen offen
bleiben.

— Der Einfahrtsbereich darf nicht mit einem Tor verschlossen wer-
den.

— Zulassig ist Flachdach mit extensiver Dachbegriinung gemali
Textteil Ziffer 2.2 a).

— Zusammenhangende lberdeckte Stellplatze missen die gleiche
Konstruktion und gleiches Material aufweisen.
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2.4 AUSBILDUNG VON STELLPLATZEN, ZUFAHRTEN

UND VERKEHRSFLACHEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

2.5 GRUNDSTUCKSBEGRUNUNG
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Zufahrts-, Parkierungsflachen und Wege sind mit offenporigem,
wasserdurchléssigem Belag auszufiihren. Geeignete Beldge sind
Schotterrasen, Drainpflaster, Rasenfugenpflaster.

Mindestens 50 % der nicht lberbauten oder fir eine andere zul&ssi-
ge Verwendung genutzten Grundstiicksflache missen dauerhaft mit
offenem oder bewachsenen Boden als Griinflachen angelegt und
unterhalten werden.

Die Anlage von flachigen Steingérten durch die Ausbringung von
Schotter, Kies, Steinen, Findlingen, Glassteinen oder sonstigen Ma-
terialschittungen ist unzulassig.

2.6 AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

2.7 EINFRIEDUNGEN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

2.8 STUTZMAUERN
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

gelten als bauliche Anlage nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 LBO.

Das nattrliche Geléande darf nur soweit verdndert werden, als dies
zur ordnungsgeméfBen Errichtung und ErschlieBung der baulichen
Anlagen notwendig ist.

Die Hohe der Einfriedungen darf maximal 1,50 m betragen.

Als Grundstiickseinfriedungen gegeniiber &ffentlichen Verkehrsfla-
chen sind Hecken- und Strauchpflanzungen zuléssig. Zaune sind zu-
lassig, sofern diese in eine Hecke integriert oder hinterpflanzt wer-
den. Sie missen jedoch fir Kleintiere durchlassig gestaltet werden
(Abstand vom Boden mindestens 10 cm oder unterbrochen). Die
Hecken sind zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.

Zwischen Doppelhédusern sind Sichtschutzanlagen nur auf der ge-
meinsamen Grenze bei maximaler Héhe von 2,00 m Uber Oberkan-
te des anliegenden Geladndes bis in eine Tiefe von maximal 2,00 m,
gemessen ab zugehdriger AuBBenwand, auf der durch den Grundriss
festgelegten Wohngartenseite zulassig.

Aus topografischen Griinden erforderlich werdende Stlitzmauern
zur Uberwindung von Héhenunterschieden sind bis zu einer Hohe
von maximal 0,80 m pro Stlitzmauer zuldssig. Die maximale Hohe
wird gemessen an der hdchsten Stelle am Standort.

Der Abstand zwischen zwei Stlitzmauern auf einem Grundstiick
muss mindestens 1,00 m betragen. Die zwischen den Stlitzmauern
liegende Flache ist zu begrlinen.
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b) Als Materialien sind zuldssig: Sichtbeton, Natursteinmauern, Tro-
ckenmauern, Gabionen und an der Ansichtsflache ganzjéhrig be-
griinte Winkelstltzen aus Beton.

LEITUNGEN UND STRASSENBELEUCHTUNG
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

HINWEISE
3.1

3.2

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Leitungen (Stark- und
Schwachstromleitungen, Telefonleitungen, Leitungen flir den Rund-
funk- und Fernsehempfang sowie zur digitalen Datenlibertragung)
sind unterirdisch zu verkabeln.

Die Stellplatzverpflichtung fiir Wohnungen gemaB § 37 Abs. 1 LBO wird durch die Stell-
platzsatzung der Gemeinde Meckenbeuren ersetzt. Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplatze
nachzuweisen. Ergibt sich bei der Berechnung der notwendigen Stellplatze eine Bruch-

zahl, so wird aufgerundet. Die notwendigen Stellplétze oder Garagen sind (mit Ausnah-
me von Baufeld 4) auf dem eigenen Baugrundstiick herzustellen.

Auf den geotechnischen Bericht zum Baugebiet Altmannstral3e vom Ingenieurblro HPC
AG aus Ravensburg vom 13. Februar 2019 wird hingewiesen. Die Angaben zur Griin-
dung von Gebauden in Ziffer 10.4 des geotechnischen Berichts sind zu beachten.

Grinordnerische Hinweise:

Bei Pflanzungen von Bdumen, Strauchern, Hecken und anderen Gehdlzen sind die
§§ 12, 16 ff. des Nachbarrechtsgesetzes zu beachten.

Schutz des Oberbodens durch fachgerechte Zwischenlagerung und Wiederverwendung

Beim Abschieben und der Zwischenlagerung des humosen Oberbodens sind die ein-
schldgigen technischen Regelwerke (z. B. DIN 19731) zu beachten. Der humose Ober-
boden darf nur bei trockener Witterung und gut abgetrocknetem Boden abgeschoben
werden. Beim Abschieben des humosen Oberbodens ist eine Planierraupe mit breitem
Laufwerk und geringem Bodendruck einzusetzen. Die Mieten flir den humosen Oberbo-
den diirfen eine Hohe von 2 Metern nicht lberschreiten. Sie sind vor Kopf zu schiitten
und durfen nicht befahren werden, auch nicht mit Kettenfahrzeugen.

Die Oberbodenmieten sind zu profilieren (Dachprofil mit einer Seitenneigung von min-
destens 2 %) und zu glatten. Bei einer Lagerdauer von mehr als 3 Monaten sind die

Oberbodenmieten mit stark wasserzehrenden, tiefwurzelnden Pflanzen, wie z. B. Luzer-
ne, Waldstauden-Roggen, Lupine oder Olrettich, einzuséen. Die Begriinung der Ober-
bodenmieten ist flir die gesamte Lagerdauer zu erhalten und wenn nétig, zu erneuemn.

Fachgerechter Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfall

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Regeln

der Technik mit Ol-, Schmier- und Treibstoffen sowie regelmaBige Wartung der Bauma-
schinen sind jegliche Beeintrachtigungen des Grundwassers zu vermeiden. Handhabung
von Gefahrenstoffen und Abfall nach einschlagigen Fachnormen.
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3.3.4

3.3.5

3.4

3.5

10

Abfluss von Niederschlagswassern

GemaB , Leitfaden Nachhaltiges Bauen” (BMVBS 2001) wird empfohlen, fiir abflusswirk-
same Flachen Materialien zu wahlen, die einen nachhaltigen Stoffaustrag und Akkumula-
tion im Boden begrenzen.

Ruickhaltung von unbelasteten Niederschlagswassern

Es wird darauf hingewiesen, dass die Weiterverwendung von Regenwasser oder dessen
Ruckfihrung in den natlrlichen Wasserkreislauf anzustreben ist. Méglichkeiten zur Redu-
zierung der Abflussmengen auf den Grundstlicken sind die Rickhaltung und Ver-
dunstung vor Ort. Geeignete MaBnahmen sind neben einer empfohlenen Dachbegri-
nung u. a. auch Zisternen zur Brauchwassernutzung und Gartenbewéasserung.

Das gespeicherte Wasser soll fiir gartnerische Zwecke wiederverwendet werden. Bei be-
absichtigter Verwendung des Regenwassers dariiber hinaus wird den Bauherren unbe-
dingt empfohlen, sich durch das Gesundheitsamt im Landratsamt Bodenseekreis einge-
hend beraten zu lassen. Bei der Nutzung des Regenwassers im Haushalt sind die Best-
immungen der DIN EN 1717 zum Schutz des Trinkwassers unbedingt zu beachten.

Hinweise des Landratsamt Bodenseekreis, Amt fir Wasser- und Bodenschutz

Sollte im Zuge der Bauarbeiten Grundwasser erschlossen werden (wassergesattigter Be-
reich), so ist dieser Aufschluss nach § 49 Abs. 2 und 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in
Verbindung mit § 43 Abs. 6 Wassergesetz flir Baden-Wirttemberg (WG) unverziglich
beim Landratsamt Bodenseekreis, Amt flir Wasser- und Bodenschutz, anzuzeigen.

Eine Wasserhaltung wahrend der Bauzeit (Grundwasserabsenkung) und das Einbringen
von Stoffen in den Grundwasserbereich (z. B. Fundamente, Kellergeschoss, Leitungen...)
bedurfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der unteren Wasserbehorde zu be-
antragen ist.

Unterhalb des héchsten Grundwasserspiegels sind Drainagen zur dauerhaften Regulie-
rung des Grundwassers mit dauernder Ableitung / Absenkung des Grundwassers im Sin-
ne des § 9 WHG nicht zulassig.

Bauwerksteile im Grundwasser- und Grundwasserschwankungsbereich sind druckwas-
serdicht nach DIN 18 195, Teil 6, Abschnitt 8 oder als weil3e Wanne auszufuhren.

Kanal- und Leitungsgraben unterhalb des Grundwasserspiegels sind mit Sperrriegeln so
zu versehen, dass Uber die Grében kein Grundwasser abgefiihrt wird.

Beim Bau von Tiefgaragen ist der Boden der Tiefgarage wasserundurchldssig auszufiih-
ren. Léschwasser oder Flissigkeiten, die von den dort parkenden Fahrzeugen abtrop-
fen, dirfen nicht in den Untergrund und das Grundwasser versickern. Fir die wasser-
dichte Ausfiihrung des Tiefgaragenbodens dirfen nur hierflir zugelassene Bauprodukte
verwendet werden.

Altlasten

Wegen der rdumlichen Nahe zum ehemaligen Holzindustrieareal sind orientierende Un-
tersuchungen im Uferbereich des Meckenbeurer Bachs, des Parkplatzes und der neu zu
Uberbauenden Flache durchzuflihren mit Schwerpunkt auf den Schadstoffparameter
Schwermetalle und hier v. a. Quecksilber. Fiir den gesamten Aushub ist ein Verwer-
tungs-/Entsorgungskonzept zu erstellen. Zur Klarung von Verwertungsmaoglichkeiten fiir
den anfallenden Bauaushub ist zudem im Vorfeld der BaumaBnahmen eine Baugrunder-
kundung z. B. durch Baggerschiirfe zu empfehlen, bei der durch einen altlastenerfahre-
nen Gutachter der Bodenaufbau auf mégliche Hinweise auf Schadstoffbelastungen ge-
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3.6

3.7

3.8

3.8.1

priift wird. Der Gutachter soll im Hinblick auf die Verwertung des Bauaushubs ggf. die
Unbedenklichkeit des anfallenden Aushubmaterials bestatigen.

Hinweise der Luftfahrtbehorde im Regierungsprasidium Stuttgart

Baugerate iber 35 m Hohe (wie z.B. Bau- und Autokréne, Bohrgerate, Betonpumpen
usw.), die bei der Baudurchfiihrung zum Einsatz kommen, bedlrfen einer luftrechtlichen
Genehmigung gemaB § 15 Abs. 2 LuftVG und sind dem Regierungspréasidium Stuttgart,
Referat 46.2, mindestens 4 Wochen vor dem beabsichtigten Einsatz zur Genehmigung
vorzulegen.

Dem Antrag ist ein Lageplanausschnitt mit Einzeichnung der Standorte der Baugeréte
beizufliigen. Des Weiteren sind Angaben Uber Geldandehéhe am Standort der Baugerate
in m 0. NN und die héchste Hohe der Baugeréte in m . Grund und in m . NN sowie
der Zeitpunkt der Aufstellung und des Abbaus der Baugerate mitzuteilen.

Hinweise des Landesamtes fiir Denkmalpflege im Regierungsprasidium Stuttgart

Aus dem Plangebiet sind bislang keine archédologischen Fundstellen bekannt, jedoch
konnen bei BaumafBnahmen, besonders in bisher nicht Uberbauten Bereichen, immer
wieder unbekannte Fundstellen zutage treten. Aus diesem Grund ist der Beginn aller
Erdarbeiten (einschlieBlich Oberbodenabtrag, Baugrunduntersuchungen, Baggerschiir-
fen sowie im Rahmen etwaiger Ausgleichsmal3nahmen etc.) frihzeitig dem LAD Dienst-
sitz Hemmenhofen, Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735/93777-0 schriftlich
mitzuteilen.

Werden beim Abtrag des Oberbodens archdologische Fundstellen entdeckt, ist fiir eine
arch&ologische Rettungsgrabung eine &ffentlich-rechtliche Investorenvereinbarung mit
dem Land Baden-Wiirttemberg, vertreten durch das Landesamt fliir Denkmalpflege im
Regierungsprasidium Stuttgart abzuschlieBen, in welcher die Rahmenbedingungen der
Rettungsgrabung geregelt werden. Hierzu gehdren insbesondere die Fristen fiir die Un-
tersuchungen sowie die Kosten der archdologischen Rettungsgrabung, die vom Vorha-
benstrager zu tGbernehmen sind. Dies ist bei der terminlichen Planung des Bauvorha-
bens zu berucksichtigen.

Gemal § 20 Denkmalschutzgesetz sind auch im weiteren Bauverlauf etwaige Funde
(Scherben, Knochen, Mauerreste, Metallgegenstande, Graber, auffillige Bodenverfar-
bungen, alte Humushorizonte) umgehend dem LAD (Anschrift s. 0.) zu melden und bis
zur sachgerechten Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Gegebenen-
falls ist mit Unterbrechungen der Bauarbeiten zu rechnen und Zeit zur Fundbergung ein-
zuraumen.

Geotechnische Hinweise des Landesamtes fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Re-
gierungsprasidium Freiburg
Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von Auenlehm von unbekannter Méchtigkeit. Mit lokalen Auffillun-
gen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu
rechnen.

Mit einem kleinrdumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes
ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile kénnen zu zusatzlichen bautechni-
schen Erschwernissen fihren. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-

11
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3.9

beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfa-
higkeit des Griindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhaltnisse konnen dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Ubersicht Giber die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Ho-
mepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der
Adresse http://Igrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geo-
top-Kataster) abgerufen werden kann.

Hinweise des Regionalwerks Bodensee

Auf dem Grundstiick oder in naher Umgebung befinden sich regionalwerkeigene Strom-
versorgungsleitungen (0,4 kV Hausanschluss). Vor Beginn ist die genaue Lage der Ver-
sorgungsleitungen mittels Lageplan M 1:500 unter , planauskunft.rw-bodensee.de” ein-
zuholen.

Versorgungsleitungen dirfen aus Sicherheitsgriinden nur in Handschachtung freigelegt
werden. Das Regionalwerk ist Uber freigelegte Versorgungsleitungen so schnell wie
moglich zu informieren, damit diese gesichert werden kdénnen.

4. VERZEICHNIS DER ANLAGEN

Anlage 1
Anlage 2

Zeichnerische Hinweise zu Ziffer 1.5 — Gebaudehdhen

Pflanzenlisten zu Ziffer 1.11 — Pflanzgebot 3
und
Empfehlung Artenlisten zu Ziffer 1.11 - Pflanzgebot 1

Architekten BDA
Stadtplaner SRL DASL
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ANLAGE 2
ZUM
TEXTTEIL

PFLANZENLISTEN

Pflanzliste 1

Pflanzqualitat: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 18 - 20 cm bei Pflanzung.
Befestigung mittels Zweipflock, Anbringung von Verbissschutz.

Gehdlzpflanzen im Bereich Gewasserrandstreifen

Laubbaume:

Stiel-Eiche Quercus robur
Traubenkirsche Prunus padus
Schwarzerle Alnus glutinosa
Hainbuche Carpinus betlus
Winter-Linde Tilia cordata
Walnuss Juglans regia

Gehdlzpflanzen im Bereich der Parkplatze

Laubb&dume:

Hainbuche Carpinus betulus
Stiel-Eiche Quercus robur
Feld-Ahorn Acer camperstre
Spitzahorn Acer platanoides
Winter-Linde Tilia cordata
Pflanzliste 2

Pflanzqualitat: 2 x verpflanzt, GréBe von 60 - 100 cm (gebietsheimisch),
Pflanzung in Gruppen von 5 - 10 Stiick, Pflanzabstand untereinander max. 1,50 m

Stréucher:
Hartriegel Cornus sanguinea
Weil3dorn Crataegus monogyna

Pfaffenhitchen Euonymus europaeus
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Liguster

Heckenkirsche
Hunds-Rose
Traubenholunder
Gewohnlicher Schneeball

EMPFEHLUNG

Artenlisten Retentionsmulde

siehe

Merkblatt zur Gestaltung und Erhaltung naturnaher Sicker- und Retentionsmulden vom

Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina
Sambucus racemosa

Viburnum opulus

Amt der oberdsterreichischen Landesregierung

Link: http://www.kumpfmueller.at/getattachment/2295e788-1bd5-4cb3-af6c-a2e7c7aedcé/Merk-

blatt_Sicker_Retentionsmulden.aspx

Grundlage der obigen Ausfihrungen:

Umweltanalyse mit artenschutzrechtlicher Einschatzung zum Bebauungsplan , Altmannstral3e"

vom 10.07.2019 vom Biro

365° freiraum + umwelt
Klosterstral3e 1

88662 Uberlingen

Tel. 07551 949558 0
www.365grad.com



