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L

Abstiinde zwischen Industrie- bzw.

Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen

der Bauleitplanung
(AbstandserlaB)

RdErl d. Ministers fiir Umwelt, Raumordnung und

Landwirtschaft v. 21. 3, 1990 -
V B 3-80804.25.1 (V Nr. 2/90)

Dieser Erla richtet sich an die Staatlichen Gewerbe-
aufsichtsmter. Die in der Abstandsliste aufgefiihrten
Schutzabstande sind zur Anwendung im Bauleitplanver-
fahren bestimmt. Sie gelten nicht im Genehmigungsver-
fahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, im
Planfeststellungsverfahren nach dem Abfallgesetz sowie
in sonstigen Planfeststellungs- und Baugenehmigungs-
verfahren (siehe Nr. 3),

1

Beteiligung der Staatlichen Gewerbeaufsichts&amter
an der Bauleitplanung

Nach Nummer 1. 8 d. Gem. RdErl. d. Ministers fiir
Landes- und Stadtentwicklung, d. Ministers fiir Ar-
beit, Gesundheit und Soziales u. d. Ministers fir
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr v. 8. 7. 1982
(SMBI. NW. 2311) (Planungserla}) sind regelmiBig
u. a. die Staatlichen Gewerbeaufsichtsamter als Tré-
ger oifentlicher Belange bei der Aufstellung von
Bauleitplinen méglichst frijhzeitig zu beteiligen, um
eine ordnungsgeméBe Abwigung zwischen den Be-
langen des Umwelt- bzw. Immissionsschutzes, den
Belangen der gewerblichen Wirtschaft und sonsti-
gen Belangen zu gewihrleisten, Die Beteiligung von
Triigern &éffentlicher Belange an der Bauleitplanung
durch die Planungstriiger ist grundsitzlich geregelt
in dem RdErl. d. Ministers. fiir Landes- und Stadt-
entwicklung v. 16, 7. 1982 (SMBI. NW. 2311) {Beteili-
gungserlaB); auch hier sind die Staatlichen Gewer-
beaufsichtsdmter ausdriicklich als Triger dffentli-
cher Belange aufgefiihrt. Fiir das entsprechende Be-
teiligungsverfahren enthélt Nummer 4 des.Beteili-
gungserlasses Regelungen fiir die Planungstriger,
die auch von den Staatlichen Gewerbeaufsichtsim-
tern als Beteiligte beachtet werden sollten.

Insbesondere erscheinen folgende grundsitzliche
Hinweise fiir die Staatlichen Gewerbeaufsichtsim-
ter von Bedeutung:

— Die Gemeinden sind gehalten, den Tragern &f-
fentlicher Belange eine angemessene Frist fiir die
Abgabe ihrer Stellungnahme zu setzen {vgl. Nr. 4
des Beteiligungserlasses). Die Staatlichen Gewer-
beaufsichtsémter sollen sich bemiihen, die im
Einzelfall vorgegebene Frist einzuhalten.

— Die Tréger Sffentlicher Belange sollen in ihren
Stellungnahmen auch Aufschlufl iiber von ihnen
beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen
und sonstige Mafinahmen sowie deren zeitliche
Abwicklung geben, die fiir die stidtebauliche Ent-
wicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam
sein konnen (vgl. Nr. 4 des Beteiligungserlasses).

Gerade die Stellungnahmen der Staaflichen Ge- -

werbeaufsichtsdmter sollen zu einer umfassenden
Bestandsaufnahme durch die Gemeinden als Pla-
nungstriiger beitragen (vgl. Nr. I. 5.1 des Pla-
nungserlasses). Deshalb sollen die Staatlichen
Gewerbeaufsichtsémter in ihren Stellungnahmen
Hinweise auf wichtige Genehmigungsverfahren
und zu erwartende Betriebsstillegungen und de-
ren zu erwartenden Auswirkungen auf die Immis-
sionslage geben,

Haben die Staatlichen Gewerbeaufsichtsdmter zu
Bauleitplan-Entwiirfen im Bereich eines Luft-
reinhalteplans Stellung zu nehmen und ist die Be-
lastung durch Luftverunreinigungen fiir die Pla-
nungsentscheidung bedeutsam, so sind die Luft-
reinhaltepléne in die ‘Stellungnahme einzubezie-
hen. Zu diesem Zweck haben die Staatlichen Ge-
werbeaufsichtsémter den Luftreinhalteplan fiir
den Bereich des Planungsgebiets hinsichtlich der
Emissions-, Immissions- und Wirkungssituation
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sowie hinsichtlich der Prognose der Luftverunrei-
nigungen zu analysieren und darzustellen.

— Die Triger offentlicher Belange sollen in ihren
Stellungnahmen nicht bereits Abwigungen vor-
nehmen, weil dadurch den Gemeinden eine ge-
rechte Abwigung der &ffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander er-
sch)wert wiirde (vgl. Nr. 4 des Beteiligungserlas-
ses).

Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsimter sollen die

Entwiirfe der Bauleitplidne daraufhin priifen, ob und

inwieweit die Planungsabsichten mit den Erforder-

nissen des Immissionsschutzes zu vereinbaren sind.

Fiir diese Priifung gilt insbesondere der Planungs-

grundsatz in §50 Bundes-Immissionsschutzgesetz

(BImSchG) (vgl. Nr, L1 des Planungserlasses),

Die Staatlichen Gewerbeaufsichtséimter sollen im
Rahmen ihrer Beteiligung die Gemeinden beraten
und mit ihnen konstruktiv zusammenarbeiten. So-
weit sie in ihren Stellungnahmen gegen FPlanungs-
absichten der Gemeinden Bedenken erheben wol-
len, sollen sie zugleich priifen, ob und welche Hin-
weise zur Konfliktlésung gegeben werden kénnen.
Dabei sollten die Staatlichen Gewerbeaufsichtsim-
ter insbesondere die Maglichkeiten technischer
Malinahmen angeben, durch die Immissionen ge-
mindert werden kénnen, Es ist jedoch nicht Aufgabe
der Staatlichen Gewerbeaufsichtsimter, die ver-
schiedenen Belange mit den Erfordernissen des Im-
missionsschutzes in Einklang zu bringen; die Be-
denken und Anregungen der Staatlichen Gewerbe-
aufsichtséimter kann der Planungstriger im Zuge.
der Abwagung zuriickstellen, wénn andere Belange
Uberwiegen (vgl. Nr. L5 des Planungserlasses). Das
Staatliche Gewerbeaufsichtsamt hat eine endgtiltige
Entscheidung des Planungstrigers zu respektieren,
und zwar auch dann, wenn diese Entscheidung von
der Stellungnahme des Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsamtes abweicht. Ist ein Bauleitplan in Kraft
getreten, so hat das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt
im Rahmen seiner Aufgabenstellung zur Realisie-
rung der Planung beizutragen.

Abstandsregelungen zur B'eriicksichtigung des Im-
missionsschutzes in der Bauleitplanung

Aufstellung einer Abstandsliste zur Vereinheitli-
chung der Stellungnahmen der Staatlichen Gewer-
beaufsichtsédmter

Bei der Priifung der Bauleitpline auf {bereinstim-
mung mit den Grunsitzen des Immissionsschutzes
ist zu beriicksichtigen, daB es erfahrungsgemis
trotz aller dem Stand der Technik entsprechenden
MaBnahmen zur Emissionsminderung beim be-
stimmungsgemélien Betrieb emittierender Indu-
strie- und Gewerbeanlagen in der unmittelbaren
Umgebung dieser Anlagen noch zu Gefahren, erheb-
lichen Nachteilen oder erheblichen Belédstigungen
durch Luftverunreinigungen oder Gerdusche kom-
men kann, wenn der Abstand zwischen Emissions-
queilen und schutzbediirftigen Gebieten zur Herab-
setzung der Immissionen in diesen Gebieten nicht
ausreicht. Daher kommt einem ausreichenden Ab-
stand zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten ei-
nerseits und Wohngebieten andererseits — unabhin-
gig von der Fernwirkung aus htheren Quellen emit-
tierter Luftverunreinigungen — in der Bauleitpla-
nung, insbesondere bei Neuplanungen (vgl. Nr. 1.2.1
des Planungserlasses), besondere Bedeutung zu; da-
neben kommen allerdings auch andere Maglichkei-
ten des vorbeugenden Immissionsschutzes in Be-
tracht.

Wegen der Bedeutung der riumtichen Trennung un-
vertréiglicher Nutzungen befaBt sich bereits Num-
mer 1.6.2 des Planungserlasses mit Schutzabstinden
in der Bauleitplanung und verweist auf die Regelun-
gen des Abstandserlasses. Der Abstandserlal soll
dazu dienen, den am Planungsverfahren unter dem
Gesichtspunkt des Immissionsschutzes beteiligten
Staatlichen Gewerbeaufsichtsiimtern eine einheitli-
che Grundlage fiir fachliche Stellungnahmen zu
Bauleitplénen im Hinblick auf die notwendigen Ab-
stinde zu geben. Zu diesem Zweck werden in der
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beigefiigten Liste Schutzabstinde bekanntgemacht
(Abstandsliste). Die Staatlichen Gewerbeaufsichts-
amter sollen diese Liste nach MaBgabe der Num-
mern 2.2 und 2.3 dieses RdErl. bei der Beteiligung im
Bauleitplanverfahren anwenden.

Zusétzlich werden der Abstandsliste erginzende
Ausfiihrungen beigefiigt. Sie betreffen AuBenbe-
reichsvorhaben sowie genehmigungsbediirftige An-
lagen, die nicht in die Abstandsliste aufgenommen
worden sind.

Grundsétze fiir die Anwendung der Abstandsliste

Grundlagen der Abstandsliste

Es ist davon auszugehen, daB bei Einhaltung oder
U'berschreitung der angegebenen Abstinde Gefah-
ren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beliisti-
gungen durch Luftverunreinigungen oder Gerdu-
sche beim bestimmungsgemiBen Betrieb der ent-
sprechenden Anlage in den umliegenden Wohnge-
bieten nicht entstehen, wenn die Anlage dem Stand
der Technik entispricht. Die in der Abstandsliste
aufgefiihrten Abstandswerte wurden unter Berick-
sichtigung der einschldgigen Verwaltungsvorschrif-
ten des Bundes (Technische Anleitung zur Reinhal-
tung der Luft — TA Luft, Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lirm — TA Lirm), des Landes, der ein-
schligigen VDI-Richtlinien und DIN-Normen sowie
von auslédndischen Abstandslisten und den prakti-
schen Erfahrungen der Gewerbeaufsichtsbehsrden
und der Landesanstalt fiir Immissionsschutz Nord-
rhein-Westfalen erarbeitet; die Gesichtspunkte des
Lérmschutzes und der Luftreinhaltung wurden glei-
chermaBen beriicksichtigt.

Zur Beriicksichtigung des Larmschutzes basiert die
Festsetzung der Abstinde auf den Immissionsricht-
werten, wie sie in der TA Lirm fiir Gebiete, in denen
ausschiieSlich Wohnungen untergebracht sind -
entsprechend reinen Wohngebieten (WR) im Sinne
der Baunutzungsverordnung (BauNVQ) —, angege-
ben sind; bei regelm#Big durchlaufenden Betrieben
wurde der Nachtwert [35 dB(A)], bei regelméBig
I-2schichtig arbeitenden Betrieben der Tagwert
{50 dB(A}] zugrunde gelegt.

Zur Beriicksichtigung des Faktors Luftreinhaltung
bei der Abstandsregelung wurde die Schutzbediiri-
tigkeit der genannten Gebiete beurteilt nach Immis-
sionswerten, die zum Schutz des Menschen vor Ge-
sundheitsgefahren und erheblichen Belédstigungen
durch Gase, Staube, Ddmpfe und Geruchsstoffe not-
wendig sind. Dabei wurde auch auf die TA Luft und
zusitzlich auf den Gem. RdFErl. d. Ministers fiir Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft u. d. Mini-
sters flir Wirtschaft, Mittelstand und Technologie v.
14, 10. 1988 zur Durchfiihrung der TA Luft (SMBL
NW. 7130) zuriickgegriffen.

Die Abstandsliste wurde auf der Basis des Anhangs
zur Verordnung liber genehmigungsbediirftige An-
lagen -~ 4, BImSchV — vom 24. Juli 1985 (BGEL 1
8.1586), zuletzt gedndert durch Verordnung vom
15. Juli 1988 (BGBL 1 5. 1059), aufgestellt; soweit
Nummern des Ahhangs zur 4. BImSchV genannt
sind, bedeutet dies einen Hinweis auf ein migliches
Genehmigungserfordernis i S, des BImSch{. Die
Anlagenbezeichnungen stimmen nicht immer mit
denen der 4. BImSchV iiberein, denn die 4. BlmSchV
enthélt in manchen Fillen Oberbegriffe und/oder
rusammenfassende Anlagenbezeichnungen, die hin-
sichtlich des Genehmigungserfordernisses zusam-
mengehdren, in ihrer Auswirkung i 8. des Ab-
standserlasses aber als selbstindige Anlagenarten
zu sehen sind. Insofern konnte die Systematik der
4. BImSchV und auch die Finteilung nach Lei-
stungskriterien nicht immer eingehalten werden.
Abstandsbestimmend ist aber - unabhéngig von
dem Genehmigungsérfordernis — die Betriebsart,
wie sie in der Abstandsliste beschrieben ist. Die Ab-
standsliste ist nicht abschlieBend. So fehlen z. B. ge-
werbliche Anlagen, die selbst in Wohn- oder ge-
mischt genutzten Gebieten zuléssig sind, sowie An-
lagen, die in Nordrhein-Westfalen entweder iiber-
haupt nicht oder nur ganz vereinzelt vorkommen; in
Fallen der letztgenannten Art kann der Listen-Ab-
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stand einer vergleichbaren Anlage als Anhalt tiir die
Stellungnahme im Bauleitplanverfahren dienen.

Auf der anderen Seite sind einzelne der in der Liste
genannten Anlagearten nicht nur in Industrie- oder
Gewerbegebieten, sondern ihrer Art nach auch in
Mischgebieten, Dorfgebieten, Kerngebieten oder be-
sonderen Wohngebieten zuléssig bzw. sollen im Au-
Benbereich errichtet werden. Abstinde zwischen ge-
werblichen Betrieben unterschiedlicher Nutzung
werden im AbstandserlaB nicht behandeit.

Anwendung der Abstandsliste

Die Abstandsliste ist anzuwenden zur Gewdhrlei-
stung ausreichender Abstinde bei bestimmungsge-
méfer Betriebsweise zwischen emittierenden Anla-
gen industrieller, gewerblicher und sonstiger Art ei-
nerseits und den nachfelgend genannten Gebieten
andererseits. Sie gilt nach MaBgabe der folgenden
Ausfiihrungen sowohl fiir die bauplanungsrechtli-
che Ausweisung von Industrie- bzw. Gewerbegebie-
ten als auch von reinen und allgemeinen Wohnge-
bieten sowie Kleinsiedlungsgebieten.

Zum Schutz von Mischgebieten, Dorfgebieten und
Kerngebieten kann die Abstandsliste gemdll Num-
mer 2225 angewendet werden. Je nach baulicher
Nutzung sind die besonderen Wohngebiete entwe-
der wie Wohngebiete oder wie gemischt genutzte
Gebiete zu behandeln.

Bei der Planung fiir Gemengelagen (vgl. Nr.1.2.2 und
16.22 des Planungserlasses) kann die Anwendung
der Abstandsliste zu uniiberbriickbaren Schwierig-
keiten fiihren. Entsprechend dem in Nummer 1.2.2

- des Planungserlasses aufgestellten Verbesserungs-
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gebot, inshesondere auch hinsichtlich des Immis-
sionsschutzes, soll das Staatliche Gewerbeaufsichts-
amt in diesen Fillen durch seine Stellungnahme zu
einer Losung beitragen, die — unter Beriicksichti-
gung der gesamtplanerischen Belange und des Pla-
nungszieles — hinsichtlich des Immissionsschutzes
die erreichbaren Fortschritte gewihrleistet, wenn
auch im Einzelfall nicht jegliche Beeintrachtigung
durch Immissionen ausgeschlossen werden kann; .
dies ist jedoch wegen des Gebots der gegenseitigen
Riicksichtnahme (vgl. Nr, [5.2.1 des Planungserias-
ses} vertretbar. Da bei den gewachsenen stadtebau- °
lichen Strukturen in Gemengelagen in aller Regel
ortlich vorhandene, aber nicht ausreichende Schutz-
abstéinde nicht vergriflert werden kdénnen, werden
sich die Anregungen der Staatlichen Gewerbeauf-
sichtsiimter zur Gewihrleistung eines bestmdgli-
chen Immissionsschutzes vorwiegend auf MaBnah-
men des aktiven oder passiven Immissionsschutzes
zu erstrecken haben,

Die sich durch die Abstandsregelung ergebenden
Zwischenzonen sind nicht als ,von der Bebauung
freizuhaltende Schutzflachen®, z. B. im Sinne von §9
Abs. 1 Nr. 24 Baugesetzbuch (BauGB) anzusehen:
vielmehr kann innerhalb dieser Abstinde eine we-
niger schutzbediirftige Nutzung als im Wohngebiet
und eine weniger stérende Nutzung als im Indu-
strie- oder Gewerbegebiet vorgesehen werden.

Der Abstand ist zu messen an der geringsten Ent-
fernung zwischen der UmriBlinie der emittierenden
Anlage und der Begrenzungslinie von Wohngebie-
ten. Unter UmriBlinie ist die Linie im Grundrif3
(Vertikalprojektion) der Anlage zu verstehen, die
ringsum die Emissionsquellen (z. B. Schornstejne,
Auslasse, Tankfelder, Klarbecken, schallabstrahlen-
de Wiinde oder Offnungen) umfaBt. Bei mehreren
Anlagen auf einem Werksgelinde ist fiir die Bemes-
sung des notwendigen Abstandes regelmiiflig die
Anlagenart mit dem gréBten erforderlichen Abstand
gemal Abstandsliste mafigebend. Geringfiigige Un-
terschreitungen der Absténde sind akzeptabel,

Der in der Liste angegebene Abstand ergibt sich bei
den mit (") gekennzeichneten Anlagearten aus-
schlieilich oder weit {iberwiegend aus Griinden des
Larmschutzes und basiert auf den Larmimmissions-
richtwerten zum Schutz reiner Wohngebiete; der
Abstand darf daher um eine Abstandsklasse ver-
ringert werden, wenn es sich bei dem zu schiitzen-
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den Gebiet um ein allgemeines oder besonderes
Wohngebiet oder ein Kleinsiedlungsgebiet handelt
(vel 2.21).

Bei Anwendung der Abstandsliste zur Festsetzung
der Abstinde zwischen Industrie- oder Gewerbege-
bieten einerseits und Misch-, Kern- oder Dorfgebie-
ten andererseits k6nnen bei mit (*) gekennzeichne-
ten Betriebsarten die Abstdnde der iibernichsten
Abstandsklasse zugrunde gelegt werden. Falls ein
Mindestabstand von 100 m nicht eingehalten wer-
den kann, ist eine Einzelfallpriifung erforderlich.

Bei der Priifung der Abstinde zwischen Industrie-
oder Gewerbegebieten einerseits und Kur- oder Kli-
nikgebieten andererseits sind die Gegebenheiten
des Einzelfalles besonders zu berlicksichtigen; min-
destens ist der fiir reine Wohngebiete malgebende
Abstand zugrunde zu legen.

Die Abstandsliste gilt nur fiir die Planung im ebe-
nen Gelinde; in anderen Fillen, z B. bei der Pla-
nung in Tallagen, sollten Einzeluntersuchungen an-
gestellt werden (vgl. Nr. 2.313 und Nr. 2.321).

Anlagen, die zwar in die Abstandsliste aufgenom-
men wurden, die aber sofern die Voraussetzungen
des §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB erfiilit sind, aus der
Sicht des Immissionsschutzes im AuBienbereich er-
richtet werden sollten,

Die in der Abstandsliste unter den lfd. Nummern 19,
20, 68, 80, 86, 116, 128, 135, 136, 138 und 157 aufgefiihr-
ten Anlagen sind in aller Regel AuBenbereichsvor-
haben. Die genannten Absténde sind zur Sicherstel-
lung eines ausreichenden Immissionsschutzes zwi-
schen diesen Anlagen und Wohnbereichen notwen-
dig.

Nichtanwendbarkeit auf bestehende Immissions-
situationen

Aus der Abstandsliste kénnen keine Riickschliisse
auf vorhandene Immissionssituationen gezogen
werden. Ob bei einer vorgegebenen Situation durch
Industrie- oder Gewerbebetriebe Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belastigungen in der
Umgebung auftreten, mufi im Einzelfall anhand
der immissionsschutzrechtlichen  Vorschriften
{BImSchG, TA Luft, TA Lérm) gepriift werden; der
blofle Hinweis auf eine Abstandsunterschreitung
rechtfertigt nicht ein Einschreiten der erwa-
chungsbehérde nach den immissionsschutzrechtli-
chen Vorschriften gegen Anlagen.

Fallgruppen fiir die Anwendung der Abstandsliste
im Bauleitplanverfahren

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt hat den Pla-
nungstrager schon im Flachennutzungsplanverfah-
ren darauf aufmerksam zu machen, welche Be-
schrinkungen im nachfolgenden Bebauungsplan-
verfahren voraussichtlich vom Staatlichen Clewer-
beaufsichtsamt vorgeschlagen werden mijssen. Fiir
Festsetzungen im Bebauungsplan gilt folgendes:

Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten

Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten,
deren Nutzung noch nicht bekannt ist

a) Notwendigkeit der Nutzungsbeschrankung

Soweit bei der Ausweisung von Industrie- oder
Gewerbegebieten nicht oder nur annéherungs-
weise bekannt ist, in welcher Weise die Gebiete
zukiinftig genutzt werden sollen, kann die Prii-
fung anhand der Abstandsliste zu dem Ergebnis
fiilbren, dal Beschrankungen im Sinne von §1
Abs. 4 bis 10 BauNVO 1990 fiir bestimmte Anla-
gearten ausgesprochen werden miissen. Die
Staatlichen Gewerbeaufsichtsimter haben daher
bei ihren Stellungnahmen entsprechend den in
der Planung vorgegebenen Abstinden zwischen
Industrie- oder Gewerbegebieten einerseits und
Wohngebieten bzw. Misch-, Kern- oder Dorfge-
bieten entsprechend Nummer 222 andererseits
dem Planungstriger vorzuschlagen, in dem Be-
bauungsplan Nutzungsbeschrinkungen fiir be-
stimmte Anlagearten fiir die Industrie- oder Ge-
werbegebiete entsprechend §1 Abs. 4 bis 10
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BauNVO 1990 festzusetzen (vgl. Nr. 164 des Pla-
nungserlasses). Der Einfachheit halber sollen die
Staatlichen Gewerbeaufsichtsémier dabei — un-
beschadet der Verpflichtung des Planungstri-
gers, die textliche Festsetzung zum Bebauungs-
plan eindeutig zu bestimmen - auf die entspre-
chenden Abstandsklassen der Abstandsliste ver-
weisen, z. B. (,nicht zugelassen sind Anlagen der
Abstandsklassen ... der Abstandsliste zum RdErl
d. Ministers fiir Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft v. 21, 3. 1990 —~ SMB1. NW. 283 -
und Anlagen mit &hnlichem Emissionsgrad®).
Dabei haben die Staatlichen Gewerbeaufsichts-
dmter bei ihren Stellungnahmen stets den Stand
der Abstandsliste {z. B. Stand: 1990} anzugeben
und dem Planungstriiger zu empfehlen, die Be-
triebsarten der Abstandsliste in geeigneter Form -
—z. B. durch Abdruck der verwendeten Abstands-
liste ~ zum Bestandteil der Festsetzungen im Be-
bauungsplan zu machen.

b) Ausnahmeméglichkeiten nach § 31 Abs. 1 BauGB

Die Staatlichen Gewerbeaufsichtsamter kénnen
jedoch zur Vermeidung von allzu grofien und un-
ter bestimmten Voraussetzungen im FEinzelfall
aufhebbaren Beschrinkungen im Rahmen der
von ihnen abzugebenden Stellungnahmen den
Gemeinden empfehlen, im Bebauungsplan Aus-
nahmemaoglichkeiten fiir Anlagearten des
néchstgréBeren Abstandes der Abstandsliste zu
erdffnen (vgl. Nr. 1.7 des Planungserlasses). Diese
Erleichtetung ist deshalb moglich, weil im Ein-
zelfall damit gerechnet werden kann, dafl z. B,
durch besondere technische MaBnahmen oder
durch Betriebsbeschrinkungen — insbesondere
Verzicht auf Nachtarbeit — die Emissionen einer
spiter zu bauenden Anlage so weit begrenzt oder
die Ableitbedingungen so gestaltet werden, dal3
schadliche Umwelteinwirkungen in den schutz-
bediirftigen Gebieten vermieden werden. Das
Vorliegen dieser Voraussetzung kann anhand der
im Einzelfall vorzulegenden genauen Antragsun-
terlagen schliissig gepriift werden.

c) Befreiungsmoglichkeit nach § 31 Abs. 2 BauGB

Wegen der Mbglichkeit von Befreiungen nach
§ 31 Abs, 2 BauGB bei der spiteren Bebauung, die
z. B. durch iiber den Stand der Technik zum Zeit-
punkt des Erlasses der Abstandsliste hinausge-
hende Mafinahmen zum Immissionsschutz bei
einer an sich nicht zugelassenen Anlage begriin-
det sein kdnnen, wird auf Nummer IL.7 des Pla-
nungserlasses hingewiesen.

Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten,
in denen die Art der spiiter anzusiedelnden Betriebe
schon bekannt ist

Ist im Planungsverfahren schon bekannt, welche In-~
dustrie- oder Gewerbearten in den neu festzuset-
zenden Industrie- oder Gewerbegebieten unterge-
bracht werden sollen, so ist durch Vergleich der in
der Planung vorgegebenen Abstinde mit den in der
Abstandsliste angegebenen Werten festzustellen, ob
die ftiir die in Frage kommenden Betrichsarten vor-
gesehenen Abstinde eingehalten sind. Ist dies der
Fall, so haben die Staatlichen Gewerbeaufsichtséim-
ter dem Planungstrager vorzuschlagen, in dem Be-
bauungsplan die vorgesehene Nutzungsart festzu-
setzen oder zumindest die Nutzung durch Anlagen,
die einen groferen Abstand erfordern, auszuschlie-
Ben. Im {ibrigen wird hinsichtlich der dem Pla-
nungstriger vorzuschlagenden Beschrinkungen der
Nutzungen im Bebauungsplan und der Ausnahme-
und Befreiungsméglichkeiten auf Nummer 2311
verwiesen.

Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten,
deren Nutzung in allen Einzelheiten bekannt ist,

a) Priifung anhand der Abstandsliste
Es ist méglich, daB schon bei der Aufstellung des
Bebauungsplans bekannt ist, welcher bestimmte
Industrie- oder Gewerbebetrieb angesiedelt wer-
den soll. Ergibt der Vergleich des in der Planung
vorgegebenen Abstandes zwischen der geplanten
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industriellen oder gewerblichen Anlage einer-
seits und einem tatsachlich vorhandenen oder
baurechtlich ausgewiesenen oder gleichzeitig
auszuweisenden Wohngebiet andererseits mit
dem fiir die entsprechende Betriebsart in der Ab-
standsliste angegebenen Abstand die Vereinbar-
keit mit den Belangen des Immissionsschutzes,
so0 ist nach Nummer 2.312 zu verfahren.

b) Einholung von Gutachten im Einzelfall (Immis-
sionsprognose — Gutachten)
Reicht der in der Planung vorgegehene Abstand
nicht aus, s¢ kann unter Zugrundelegung der
notwendigen Einzelinformationen (z.B. Emis-
sionskataster, Quellenkonfiguration) durch ein
Einzelgutachten — unbeschadet des spéteren Im-
missionsschutz- oder baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens — gepriift werden, ob der vorge-
sehene Abstand gleichwohl ausreichen wird, um
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Beldstigungen fiir die Bewohner der benachbar-
ten Wohngebiete bzw. Misch-, Kern- oder Dorf-
gebiete zu vermeiden. In diesen Fillen sollen die
Staatlichen Gewerbeaufsichtsdmter dem Pla-
nungstréiger — wenn nicht die Unvertréglichkeit
der Planung mit den Grundsitzen des Immis-
sionsschutzes von vornherein auf der Hand liegt
— empfehlen, ein entsprechendes Einzelgutachten
in Auftrag zu geben. Das Gutachten soli die zum
Zeitpunkt der Planung absehbare Entwicklung
der Betriebe beriicksichtigen. Auf Ersuchen des
Planungstréagers sollen sich die Staatlichen Ge-
werbeaufsichtsimter an der Formulierung der
Fragestellung fiir das Gutachten beteiligen, in
schwierigen Einzelfdllen berit die Landesanstalt
fiir Immissionsschutz die Staatlichen Gewerbe-
aufsichtsémter. Wegen der Priifung der Einzel-
gutachten wird auf Nummer 2.33 verwiesen.

Von der Empfehlung, ein Gutachten einzuholen,
soll das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abse-
hen, wenn es ihm ohne liberméaBligen Zeitauf-
wand mbglich ist, aus eigenem Sachverstand den
Planungsbehirden eine Lisung vorzuschlagen,

2.32 Festsetzung von Wohngebieten
2.321 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbar-

schaft von bereits bestehenden und voll besiedelten
Industrie- oder Gewerbegebieten

a) Priifung anhand der Abstandsliste

Sollen Wohngebiete in der Nachbarschaft von be-
reits bestehenden und voll hesiedelten Industrie-
oder Gewerbegebieten, d. h. Gebieten chne freies
Gelénde fiir Betriebserweiterungen, festgesetzt
werden und ist der sich aus der Abstandsliste er-
gebende Abstand mehr als nur geringfligig un-
terschritten, so soll das Staatliche Gewerbeauf-
sichtsamt den Planungstriiger darauf hinweisen,
daB sich aus dieser Situation wechselseitige Be~
eintrachtigungen ergeben kénnen,

Bei der beabsichtigten Festsetzung von Misch-,
Kern- oder Dorfgebieten ist unter Beachtung von
Ziffer 2.225 analog zu verfahren.

b} Einholung von Gutachten im Einzeifall (Immis-
sionsgutachten)

Die genaue Kenntnis der vorhandenen Emis-
sionssituationen gestattet es in diesen Fillen
aber, die von dem bestehenden Industrie- oder
Gewerbegebiet ausgehenden, auf das neu festzu-
setzende Wohngebiet einwirkenden Immissionen
zu messen und/oder zu berechnen. Daher sollen
die Staatlichen Gewerbeaufsichtsamter dem Pla-
nungstrdger — wenn nicht die Unvertréaglichkeit
der Planung mit den Grundsiitzen des Immis-
sionsschutzes von vornherein auf der Hand
- liegt - empfehlen, mit Hilfe eines Gutachtens
feststellen zu lassen, ob tatsdchlich und ggf. in
welchem Ausmafl Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Beldstigungen in dem festzuset-
zenden Wohngebiet durch den Betrieb von Indu-
strie- oder Gewerbeanlagen zu erwarten sind
und ob diese evtl, durch passive SchutzmaGBnah-
men (z. B. immissionsschutzmaBig giinstige An-
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ordnung der Geb#dude) im Wohngebiet unterbun-
den werden kinnen. Auf Ersuchen des Planungs-
trigers sollen sich die Staatlichen Gewerbeauf-
sichtséimter an der Formulierung der Fragestel-
lung fiir das Gutachten beteiligen.

Von der Empfehlung ein Gutachten einzuholen,
soll das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt abse-
hen, wenn es ihm ohne iliberméfigen Zeitauf-
wand mdoglich ist, eine eigene Stellungnahme ab-
zugeben, die eine entsprechende gutachtliche Be-
urteilung ersetzt.

c) Grundlagen des Immissionsgutachtens

Dem Gutachten ist die fiir die jeweilige Nutzung
unglinstigste Emissionssituation in dem Indu-
strie- oder Gewerbegebiet unter Beriicksichti-
gung der zum Zeitpunkt der Planung absehbaren
Entwicklung der Betriebe zugrunde zu legen.
Hinsichtlich mdglicher Anderungen sind zwei
Fille zu unterscheiden:

ca) Die vorhandene Emissionssituation in dem
bestehenden Industrie- oder Gewerbegebiet
ist unglinstiger, als sie - trotz planungsrecht-
licher Zulissigkeit der vorhandenen Nut-
zung — nach den immissionsschutzrechtli-
chen Vorschriften zuléssig ist.

In diesem Fall konnen Verbesserungen der
Emissionssituation, die bis zum Inkrafttreten
des Behauungsplanes fiir das Wohngebiet
mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit erreicht werden konnen, beriick-
sichtigt werden; das Gutachten soll die dafiir
erforderlichen MaBnahmen und die techni-
schen Méglichkeiten zu ihrer Verwirklichung
aufzeigen.

cb) Die vorhandene Emissionssituation in dem
bestehenden Industrie- oder Gewerbegebiet
ist giinstiger, als sie bei voller Ausschipfung
der planungsrechtlichen Zuléssigkeit wire.

In diesem Fall ist von einer der Gebietsgrifle
und dem Gebietscharakter entsprechenden
gewerblichen bzw. industriellen Nutzung mit
den hichsten zuléissigen Emissionen auszu--
gehen, wenn nicht feststeht, dafl die vorhan-
dene Situation in diesem Gebiet langfristig
unverandert bleibt oder sich sogar noch giin-
stiger entwickelt.

2.322 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbar-
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schaft von festgesetzten, aber noch nicht oder nicht
voll besiedeiten oder gleichzeitig auszuweisenden
Industrie- oder Gewerbegebieten :

Ist die Festsetzung von Wohngebieten in der Nach-
barschaft von bestehenden, aber noch nicht oder
nicht voll besiedelten oder gleichzeitig auszuweisen-
den Industrie- oder Gewerbegebieten vorgesehen,
50 ist bei der Priifung, ob der in der Planung vorge-
sehene Abstand zum Schutz der Wohngebiete aus-
reicht, von denselben Annahmen wie in Nummer
2.321 Buchst. cb) auszugehen, soweit nicht fir die In-
dustrie- oder Gewerhegebiete Beschréinkungen pla-
nungsrechtlicher Art (z. B. wie in Nr. 2.311 vorgese-
hen) bestehen. :

Priifung von Einzelgutachten

In den Filien der Nummern 2.313 b) und 2.321 b) sol-
len die Staatlichen Gewerbeaufsichtsimter darauf
hinwirken, daff die vom Planungstriiger in Auftrag
gegebenen Gutachten ihnen zur Priifung vorgelegt
werden; die Staatlichen Gewerbeaufsichtsimter
kénnen an der Priifung die Landesanstalt fiir Im-
missionsschutz beteiligen. Fiihrt die Priifung des
Gutachtens zu dem SchluB, daf unter Beriicksichti-
gung der vorgegebenen oder angenommenen Emis-
sionssituation und ggf. bestimmter passiver Schutz-
mafnahmen im Wohngebiet Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Beldstigungen im Wohn-
gebiet nicht zu erwarten sind, so soll das Staatliche
Gewerbeaufsichtsamt seine Bedenken zuriickstel-
len, ggf. unter der Voraussetzung, dal die notwendi-
gen SchutzmaBnahmen rechtlich abgesichert wer-
den.
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Nichtanwendung der Abstandsliste in Genehmi-
gungsverfahren

Baugenehmigungsverfahren

Zu Bauantréigen fiir bauliche Anlagen und Riume
im Sinne des § 50 Abs. 3 BauQ NW hat die Bauauf-
sichtsbehérde das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt
zu héren, u, a. soweit Belange des Immissionsschut-
zes beriihrt sind (Nr. 50.3 der Verwaltungsvorschrift
zur Landesbauordnung - VV BauO NW — RdErl, d.
Ministers fiir Landes- und Stadtentwicklung v,
29.11. 1984 — SMBI, NW. 23212). Das Staatliche Ge-
werbeaufsichtsamt hat dabei anhand der von der
Bauaufsichtshehbrde libersandten Bauvorlagen zu
priifen, ob Gefahren, erhebliche Nachteile oder er-
hebliche Belastigungen fiir die Nachbarschaft oder
die Allgemeinheit zu erwarten und gef. durch Aufla-
gen zu vermeiden sind,

Soweit die Bauvorlagen, insbesondere die Baube-

- schreibung gemiB §4 Abs. 3 der Verordnung iiber

bautechnische Priifungen — BauPrifVO - (vgl. Be-
triebsbeschreibung nach Anlage 4 zu VV BauPriif-
VO) nicht ausreichen, um eine exakte Vorausbe-
rechnung der von der geplanten Anlage zu erwar-
tenden Emissionen vornehmen zu konnen, werden
sich die Beurteilung der voraussichtlichen Immis-

. sionssituation und die hieraus zu ziehenden SchluB-

folgerungen fiir die Stellungnahme des Staatlichen
Gewerbeaufsichtsamtes auf Erfahrungen mit be-
stimmten Anlagearten stiitzen. Fiir die Stellungnah-
men der Staatlichen Gewerbeaufsichtsimter im
Baugenehmigungsverfahren fiir gewerbliche Anla-
gen bietet die Abstandsliste zu diesem RdErl. ledig-
lich einen Anhalt datfiir, ob bei der Erteilung der Ge-
nehmigung evil Gefahren, erhebliche Nachteile
oder erhebliche Beldstigungen fiir die Nachbar-
schaft oder die Allgemeinheit zu erwarten sind. Je-

‘doch begriindet nicht schon die Tatsache, daBl der

dort angegebene Abstand nicht eingehalten ist, eine
ablehnende Stellungnahme des Staatlichen Gewer-
beaufsichtsamtes. Vielmehr ist in jedem Einzelfall
zu priifen, ob Bedenken gegen das Vorhaben beste-
hen und wie diese ggf. ausgerdumt werden kénnen.

3.2

Ergibt sich aus den vorgelegten Bauvorlagen, daf
erhebliche Nachteile oder erhebliche Beléstigungen
der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft nur
durch Auflagen ausgeschlossen werden kénnen, so
soll das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt der Bau-
aufsichtsbehérde die erforderlichen Auflagen bauli-
cher Art zur Aufnahme in den Bauschein vorschla-
gen. Die Bauaufsichtsbehérde soll darauf hingewie-
sen werden, daf3 nur durch diese Auflagen der not-
wendige Immissionsschutz in der Nachbarschaft si-
chergestellt ist. Ergibt sich aus den vorgelegten
Bauvorlagen, dafl die hervorgerufenen schidlichen
Umwelteinwirkungen das Leben oder die Gesund-
heit von Menschen oder bedeutende Sachgliter ge-
fihrden und diese auch durch Auflagen mit Sicher-
heit nicht ausgeschlossen werden kénnen, so soll
das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt die Bauauf-
sichtsbehérde darauf hinweisen, dal das Vorhaben
aus immissionsschutzrechtlichen Griinden nicht ge-
nebmigungsfihig ist (§ 25 Abs. 2 BImSchG). Im iibri-
gen wird auf Nummer 50.34 VV BauO NW hingewie-
sen,

Nichtanwendung der Abstandsliste im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren und im
Planfeststellungsverfahren

Im Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG, in
Planfeststellungsverfahren nach dem Abfallgesetz
und in sonstigen Planfeststellungsverfahren ist im
Gegensatz zu der Planung von Gebieten die Ab-
standsliste nicht anzuwenden; in diesen Féllen ist es
ausdriicklich Gegenstand des Genehmigungsver-
fahrens, anhand der Antragsunterlagen und von
Einzelgutachten in jedem FEinzelfall zu priifen, cb
Getahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Be-
ldstigungen fiir die Nachbarschaft oder die Allge-
meinheit ausgeschlossen werden kénnen. Die bloBe
Anwendung der Abstandsliste wiirde diesem Prii-
fungsgrundsatz nicht gerecht werden.

Der RAErl, d. Ministers fiir Arbeit, Gesundheit und
Seziales v. 9. 7. 1982 (SMBL NW. 280} wird mit dessen
Zustimmung aufgehoben,
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Anhang 1

Abstandsliste 1950

Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm {Spaite}
der
4, BImSchV
I 1500 i 1.1 (1) Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fiir den Einsatz von
festen, flissigen oder gasfdrmigen Brennstoffen, so-
weit die Feuerungswirmeleistung 900 MW iibersteigt.

2 L1E(1) Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien und
Schwelereien}

32(1) Anlagen zur Gewinnung von Roheisen

4.1 (1} Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung mit mehr als 10 Pro-
duktionsaniagen

5 4.1h (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Chemie-
fasern

6 44 (1) Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonsti-.
gen Weiterverarbeitung von Erddl oder Erddlerzeug-
nissen in Mineraldl-, Altdl- oder Schmierstoffraffine-
rien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewin-
nung von Paraffin

II 1000 1.14 (1) Anlagen zur Vergasung oder Verfliissigung von Kohle
214 (1+2) Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln im

Freien (*)

9 311} Anlagen zum Résten, Schmelzen oder Sintern von Er-
zen

10 32(1) Anlagen zur Gewinnung von Nichteisenrchmetallen
(Blei-, Zink- und Kupfererzhiitten)

11 3.3(1) Anlagen zur Stahlerzeugung ausgenommen Licht-
bogendfen mit weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht
sowie Induktionséfen (*) (s. auch Ifd. Nrn. 27 und 49)

12 3.15(2) Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behil-
tern aus Metall im Freien (z. B. Dampfkessel, Contai-
ner} (*)

13 3.18(1) Anlagen zur Herstellung von Schiffskorpern oder -sek-
tionen aus Metall im Freien {*)

14 3.19 (2) Anlagen zur Herstellung ven Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen im Freien (*)

15 41(1) Anlagen zur fabrikmifigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung mit héchstens 10 Pro-
duktionsanlagen

16 41b (1) Anlagen zur fabrikm#Bigen Herstellung von Metallen

41c (1} oder Nichtmetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe
elektrischer Energie sowie von Ferrolegierungen, Ko-
rund und Karbid einschlieilich Aluminiumhiitten

17 4.1d (1) Anlagen zur fabrikmifigen Herstellung von Schwefel
oder Schwefelerzeugnissen

18 6.3 (1) Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holz-
spanplatten oder Holzfasermatten

19 7.12(1) Anlagen zur Tierkdrperbeseitigung sowie Anlagen, in
denen Tierkérperteile oder Erzeugnisse tierischer
Herkunft zur Beseitigung in Tierkdrperbeseitigungs-
anlagen gesammelt oder gelagert werden

20 7.15 (1) Kottrocknungsanlagen

21 10.18 (2) Priifstinde fiir oder mit Luftschrauben, Riickstoan-
trieben oder Strahltriebwerken

22 10.19(2) Anlagen zur Luftverfliissigung mit einem Durchsatz
von 25 t Luft je Stunde oder mehr (*)

III 700 23 1.1 (1} Kraftwerke und Heizkraftwerke mit Feuerungsanla-

gen fiir den Einsatz von festen, fliissigen oder gasfor-

migen Brennstoffen, soweit die Feuerungswirmelei-

stung

a) bei Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 900 MW
betrigt

b) bei Heizkraftwerken 300 MW {ibersteigt
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Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der
4. BImSchV
II1 700 24 1.12(1) Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung von
Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder Gas-
wasser

25 23(1) Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder Ze-
menten ’

28 24 (1) Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips,
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder Schamot-
te

27 3.3(1) Anlagen zur Stahlerzeugung mit Lichtbogendfen unter
50 t Gesamtabstichgewicht (") {s. auch lfd. Nrn. 11
und 49)

28 34(1+2) Anlagen zum Umschmelzen von Altmetall (s. auch Ifd.
Nrn, 95 und 151)

29 4.1a (1) Anlagen zur fabrikmi#iBigen Herstellung von anorgani-

_ schen Chemikalien wie Séuren, Basen, Salze

30 4.1d (1) Anlagen zur fabrikméfBligen Herstellung von Haloge-
nen oder Halogenerzeugnissen

31 4.le(1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von phosphor-
oder stickstoffhaltigen Diingemitteln

32 46 (1) Anlagen zur Herstellung von Rufs

i3 411 (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Kohlen-
wasserstoffen

34 7.19(2) Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, soweit
10 t Kohl oder mehr je Tag verarbeitet werden

a5 1.24 (1) Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zucker
unter Verwendung von Zuckerriiben oder Rohzucker

36 8.1(1) Anlagen zur teilweisen oder vollstindigen Beseitigung
von festen oder fliissigen Stoffen durch Verbrennen

37 8.6 (1) Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanidhal-
tigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder Séuren, so-
weit hierdurch eine Verwertung als Reststoff oder eine
Entsorgung als Abfall ermdglicht werden soll

38 - Aufbereitungsanlagen fiir schmelzfliissige Schlacke
{z. B. Hochofenschiacke)

39 - Automobil- u. Motorradfabriken sowie Fabriken zur
Herstellung von Verbrennungsmotoren

v 500 40 1.1(1) Heizkraftwerke und Heizwerke mit Feuerungsanlagen
fitr den Einsatz von festen, fliissigen oder gasférmigen
Brennstoffen, soweit die Feuerungswiirmeleistung
a} bei Heizkraftwerken von 100 MW bis 300 MW
b) bei Heizwerken mehr als 100 MW
betriigt
41 1.7(1) Kiihltirme mit einem Kiihlwasserdurchsat von
_ 10000 m* oder mehr je Stunde

42 1.8 (2) Elektroumspannanlagen einschlieBlich der Schaltfel-
der mit einer Oberspannung von 220 kV oder mehr *)

43 1.8(1) Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
her Leistung von 30 t oder mehr je Stunde

44 1.10(1) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle

45 2.8 (1) Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Glas, auch
soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschlieBlich
Glasfasern, die nicht fiir medizinische oder fernmelde-
technische Zwecke bestimmt sind

46 2.11 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe

47 2.13(2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mértel oder Stra-
Benbaustoffen unter Verwendung von Zement

48 215 (1) Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mi-

schungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen
einschlieBlich Aufbereitungsanlagen fiir bitumindse
Straenbaustoffe und Teersplittanlagen, von denen
den Umstiinden nach zu erwarten ist, daB sie linger als
wihrend der 12 Monate, die auf die Inbetriebnahme
foigen, an demselben Ort betrieben werden
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Abstands-
kiasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der

4. BImSchV

Betriebsart

v

500

49

50

51
52

53

54
33

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

33(1
37(1

36(1+2)
3.16 (1)
3.17(2)

311(1)
3.14 (1+2)

41g (1)

4.1h (1)
4.1k (1)

4.1m (1)
45 (1)

47(1)

438 (1)

5.1 (1)

53 (1)

54 (1)

5.5 (1)

58 (1)

5.8 (2)

59 (2)

6.1 (1)

" Anlagen zur Stah!lerieugung mit Induktionstfen, Anla-

gen zum Erschmelzen von Gubleisen (s. auch lid. Nrn.
11 und 27) sowie Eisen-, Temper- oder StahlgieBereien .
in denen Formen oder Kerne auf kaltem Wege herge-
stellt werden, mit einer Leistung von 80 t oder mehr
Gubteile je Monat

*Anlagen zum Walzen von Metallen und Anlagen zur

Herstellung von Rohren (*)

Schmiede-, Hammer- und Fallwerke (*)

Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotor-
miihlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes von
100 KW oder mehr

Anlagen zur fabrikmé#Bigen Herstellung von organi-
schen Chemikalien oder Lisungsmitteln wie Alkohole,
Aldehyde, Ketone, Sauren, Ester, Acetate, Ather

Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Kunst-
harzen

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von syntheti-
schem Kautschuk

Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie
Schmiersle, Schmierfette, Metallbearbeitungsole

Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbraﬁd-
kohle) oder Elektrographit durch Brennen, z.B. fiir
Elektroden, Stromabnehmer oder Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Losungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 1t
oder mehr je Stunde

Anlagen zum Lackieren von Gegenstéinden oder bah-
nen- oder tafelférmigen Materialien einschliefilich der
zugehdrigen Trocknungsanlagen soweit die Lacke or-
ganische Losungsmittel enthalten und von diesen
250 kg oder mehr je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Beschichten, Imprégnieren oder Tranken
von Glasfasern, Mineralfasern oder bahnen- oder ta-
felformigen Materialien einschlieBlich der zugehdrigen
Trocknungsanlagen mit

a) Kunstharzen oder

b) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg
organischen Lisungsmitteln je Stunde oder mehr

Anlagen zum Trénken oder Uberziehen von Stoffen
oder Gegenstinden mit Teer, Teerdl oder heiBem Bitu-
men, ausgenommen Anlagen zum Trinken oder Uber-
ziehen von Kabeln mit heéilern Bitumen

Anlagen zum Isolieren von Drihten unter Verwendung
von Phenol- oder Kresolharzen

Anlagen zur Herstellung von bahnenférmigen Mate-
rialien auf Streichmaschinen einschlieBlich der zuge-
horigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von
Gemischen aus Kunststoffen und Weichmachern oder
von Gemischen aus sonstigen Stoffen und oxidiertem
Leindl

Anlagen zur Herstellung von Gegensténden unter Ver-
wendung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-,
Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mit-
tels Warmebehandlung, soweit die Menge der Aus-
gangsstoffe 10 kg oder mehr je Stunde betrégt

Anlagen zur Herstellung von Reibbeldgen unter Ver-
wendung von Phenoplasten oder scnstigen Kunst-
harzbindemitteln

Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh
oder dhnlichen Faserstoffen
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Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der

4. BImSchV

Betriebsart

v

500

500

300

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80
81
82

83

84

85

86

87

7.1(1)

72(1+2)
7.3 (1)

7.6 (2)
1.7(2)

79 (1)

711 (1)

721 (1)

7.23 (1)
7.25(2)

8.3 (1)

9.11 (2)

15 (1+2)
19 (2)

113 (1)
115 51)

2.1(2)

2.2(2)

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 51000 Hennenplitzen,

b) 102000 Junghennenpl'aitzen,

c) 102000 Mastgefliigelplitzen,

d) 1900 Mastschweinepldtzen oder

e) 640 Sauenplitzen

oder mehr

Anlagen zum Schlachten von

a) 500 kg oder mehr Lebendgewicht Gefliigel oder

b} 4000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere
ie Woche

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit
Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbstge-
wonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Flei-
schereien mit einer Leistung bis zu 200 kg Speisefett je
Woche

Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von tie-
rischen Dérmen oder Mégen

Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von Kil-
bermégen zur Labgewinnung

Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dingemit-
teln oder technischen Fetten aus den Schlachtneben-
produkten Knochen, Tierhaare, Federn, Horner, Klau-
en oder Blut

Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausge-

nommen Anlagen fiir selbstgewonnene Knochen in

— Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4000 kg
Fleisch verarbeitet werden, und

— Anlagen, die nicht durch Nr. 69 erfast werden

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 500 t je Tag oder mehr

Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder Ote,
soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels
1 t oder mehr betrigt

Anlagen zur Trocknung von Griinfutter, ausgenommen
Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem Griin-
futter im landwirtschaftlichen Betrieb

Anlagen zur Rickgewinnung von einzelnen Bestand-
teilen aus festen Steffen durch Verbrennen

Offene oder unvollstindig geschlossene Anlagen zum
Be- oder Entladen von Schiittgiitern, die im trockenen
Zustand stauben kénnen, durch Kippen von Wagen
oder Behiltern oder unter Verwendung von Baggern,
Schaufelladeger'dten, Greifern, Saughebern oder dhnli-
chen Einrichtungen, soweit 200 t Schiittgiiter oder
mehr je Tag bewegt werden kénnen, ausgenommen
Anlagen zum Be- oder Entladen von Erdaushub oder
von Gestein, das bei der Gewinnung oder Aufbereitung
von Bodenschiitzen anfillt

Deponien fiir Haus- und Sondermiill

Autokinos (*} )

Betriebshofe fiir Strafenbahnen ™
Gasturbinenanlagen zum Antrieh von Generatoren
oder Arbeitsmaschinen *}

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit ei-
ner Leistung von 1t bis weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- cder Wasser-
gas aus festen Brennstoffen oder Stadt- oder Ferngas
aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten

Steinbriche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrah-
ler verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von
natiirlichem oder kiinstlichem Gestein einschlieBlich
Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klas-
sieranlagen fiir Sand oder Kies
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Abstands-
klasse

Abstand Lfd. Nr.
inm

Nummer
(Spalte)
der

4. BImSchV

Betriebsart

300 88

89

90
9

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

108

107

108

109

25 (2)

26 (1)

27 (1)
210 (1)

212 (2)
214 (1+2)

33(2)
3.7(2)

34(1+2
3.3?1) )

3.5(1)

3.9 (1+2) '

3.12(2)

3.15 (2)

3.18 (1)
3.19 (2)

321{(1+2)

323 (1+2)

411 (1)

41p{l)

42(1+2)
43(2)
48(2)

49(1+2)

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,
Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff
(TraB} oder Zementklinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbei-
tung von Asbest

Anlagen zum Blihen von Perlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m*® oder mehr und die Besatzdichte 300
kg oder mehr je m* Rauminhalt der Brennanlage be-
tragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennéfen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfithrung betrieben
werden

Anlagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbe-
tonsieinen oder Faserzementplatten unter Dampfiiber-
druck .

Anlagen zur Herstellung von Formstiicken unter Ver-
wendung von Zement oder anderen Bindemitteln in
geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zum Erschmelzen von GuBeisen oder Stahl
mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vaku-
um-Schmelzanlagen fiir Gueisen oder Stahl mit einer
Einsatzmenge von 5 t oder mehr sowie Eisen-, Tem-
per- oder StahlgieBereien, in denen Formen oder Ker-
ne auf kaltem Wege hergestellt werden, mit einer Lei-
stung von weniger als 80 t GuBteile je Monat

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 1000 kg oder mehr sowie GieBereien fiir
Nichteisenmetalle (s. auch lfd. Nrn. 28 und 151)

Anlagen zum Abziehen der Oberfldchen von Stahl, ins-
besondere von Bliécken, Brammen, Kniippeln, Platinen
oder Blechen, durch Flammen

Anlagen 2zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten aus Blei, Zinn oder Zink auf Metalloberfld-
chen mit Hilfe von schmelzflissigen Bédern oder
durch Flammspritzen

Anlagen zur Herstellung von Bolzen, Négeln, Nieten,
Muttern, ‘Schrauben, Kugeln, Nadeln oder dhnlichen
metallischen Normteilen durch Druckumformen auf
Automaten (*)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behil-
tern aus Metall in geschlossenen Hallen (z. B. Dampf-
kessel, Container) (*)

Anlagen zur Herstellung von Schiffskérpern oder -sek-
tionen aus Metall in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukon-
struktionen in geschlossenen Hallen {*)

Anlagen zur Herstellung von Akkumulatoren oder
Batterien

Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- oder
Magnesiumpulver oder -pasten, von blei- oder nickel-
haltigen Pulvern oder Pasten oder scnstigen Metall-
pulvern oder -pasten ausgenommen Anlagen zur Her-
stellung von Metallpulver durch Stampfen

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von unter
Druck geléstem Acetylen (Dissousgasfabriken)

Anlagen zur fabrikmiBigen Herstellung von Seifen
oder Waschmitteln durch chemische Umwandlung

Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schidlingsbe-
kédmpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder
maschinell gemischt, abgepackt oder umgefiillt werden

Anlagen zur fabrikméBigen Herstellung von Arznei-
mitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten ohne
chemische Umwandlung

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lésungs-
mitteln durch Destillieren mit einer Leistung von 0,5 t
bis weniger als 1 t je Stunde

Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunsthar-
zen mit einer Leistung von 1 t oder mehr je Tag
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Abstands-

klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der

4. BlImSchV

Betriebsart

300

116

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122
123

124

125
126
127

128
129

4.10 (2)

5.1(2)

52(1+2)

5.3 (2)

5.11' 2

62(1+2)

7.1(1)

74(2)

78 (1)

7.10 (1)

713 (2)
7.14 (2)

722 (2)
7.29 (2)

7.30 (2)

7.31(2)
7.32(2)
84(1+2)

85(1)
9.10 (1)

-
Anlagen zur Herstellung von Firnis, Lacken oder
Druckfarben mit einer Leistung von 1 t oder mehr je
Tag *

Anlagen zum Lackieren von Gegenstiinden oder bah-
nen- oder tafelférmigen Materialien einschlieflich der
zugehorigen Trocknungsanlagen, soweit die Lacke or-
ganische Losungsmittel enthalten und von diesen 25
kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelfdrmi-
gen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen ein-
schliefllich der zugehérigen Trocknungsanlagen

Anlagen zum Beschichten oder Imprégnieren bahnen-
oder tafelférmiger Materialien einschlieflich der zuge-
hérigen Trocknungsanlagen mit Kunststoffen oder
Gummi unter Einsatz von 25 kg bis weniger als 250 kg
organischen Losungsmitteln je Stunde

Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen
oder zum Ausschiumen von Hohlriumen mit Polyur-
ethan, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg
oder mehr je Stunde betrégt, ausgenommen Anlagen
zum Einsatz von thermoplastischen Polyurethangra-
nulaten

Anlagen, die aus einer oder mehreren Papiermaschi-
nen sowie Maschinen zur Herstellung von Papier, Kar-
ton, Pappe oder Wellpappe bestehen ")

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a} 14000 bis weniger als 51 000 Hennenplitzen,

b} 28000 bis weniger als 102000 Junghennenplitzen,

c) 28000 bis weniger als 102000 Mastgefliigelplitzen,
d) 525 bis weniger als 1900 Mastschweineplitzen oder
€) 175 bis weniger als 640 Sauenplétzen

auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

Anlagen zum fabrikmiBigen Verarbeiten von Kartof-
feln, Gemiise, Fleisch oder Fisch fiir die menschliche
Ernéhrung durch Erwirmen - :

Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, Le-
derleim oder Knochenleim

Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandelter
Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenommen
Anlagen fiir selbstgewonnene Tierhaare in Anlagen,
die nicht durch Nr. 69 erfaft werden

~Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder Ent-

haaren ungegerbter Tierhdute oder Tierfelle

Anlagen zum Gerben einschlieflich Nachgerben von
Tierhduten oder Tierfellen sowie Lederfabriken

Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stirkemehlen

Anlagen zum Résten von Kaffee mit einer Leistung
von 75 kg oder mehr je Stunde

Anlagen zum Résten von Kaffee—Ersatzpmdukten, Ge-
treide, Kakao oder Niissen

Anlagen zur Herstellung von Lakritz oder Schokolade
Anlagen zur Herstellung von Milchpulver

Anlagen, in denen feste Abfiélle, auf die die Vorschrif-
ten des Abfaligesetzes Anwendung finden, aufbereitet
werden sowie Anlagen, in denen Stoffe aus in Haus-
haltungen anfallenden cder aus gleichartigen Abfiillen
durch Sortieren fiir den Wirtschaftskreisiauf zuriick-
gewonnen werden, jeweils mit einer Leistung von
1 Tonne oder mehr je Stunde

Kompostwerke

Anlagen zum Umschlagen von festen Abféllen i. S, von
§1 Abs. 1 des Abfaligesetzes mit einer Leistung von
100t oder mehr je Tag, ausgenommen Anlagen zum
Umschlagen von Erdaushub oder von Gestein, daB} bei
der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschitzen
anfallt o
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Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der

4, BImSchV

Betriebsart

VI

300

200

130

131

132

133

134

135

136

137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

149

150

151

152

153

154

107 (2)

10.8 (2)

109 (2)

10.12 (2)

10.14 (2)

29 (2)

2.10 (2)

34(1+2)

3.8 (2)

3.10 (2)

320 (2)

Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthese-

kautschuk unter Verwendung von Schwefel oder

Schwefelverbindungen, ausgenommen Anlagen, in de-

nen

— weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet
werden oder

— ausschlieBiich vorvulkanisierter Kautschuk einge-
setzt wird

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reini-
gungs-, Holzschutz- oder Klebemitteln mit einer Lei-
stung von 1 t oder mehr je Tag, ausgenommen Anla-
gen, in denen diese Mittel ausschlieBllich unter Ver-
wendung von Wasser als Verdiinnungsmittel herge-
stellt werden

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter
Verwendung von halogenierten aromatischen Kohlen-
wasserstoffen

Anlagen zum automatischen Reinigen, Abfiillen oder
Verpacken von Flaschen aus Glas mit einer Leistung
von 2508 Flaschen oder mehr je Stunde (*)

Gatterségen, wenn die Antriebsleistung eines Gatters
100 KW oder mehr betrégt sowie Furnier- oder Schil-
werke

Abwasserbehandlungsanlagen

Anlagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand,
Bims, Kies, Ton und Lehm

Anlagen zur Herstellung von Bauelementen oder in
Serien gefertigten Holzbauten

Erdaushub- oder Bauschuttdeponien
Steinségereien, -schleifereien oder -polierereien
Anlagen zur Herstellung von Terrazzowaren (*)
Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
Prelwerke (*)

Stab- oder Drahtziehereien (*)
Schwermaschinenbau

Emaillieranlagen

Schrottplitze .

Betriebshéfe der Miillabfuhr oder der Straflen-
dienste ("}

Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschlag
grofierer Giitermengen (*) :

Anlagen zum fabrikmiBigen S#urepolieren oder Matt-
#tzen von Glas oder Glaswaren unter Verwendung von
FluBsdure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse unter
Verwendung von Tonen, soweit der Rauminhalt der
Brennanlage 3 m*® oder mehr und die Besatzdichte we-
niger als 300 kg/m® Rauminhalt der Brennanlage be-
tragt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennifen, die
diskontinuierlich und ohne Abluftfiihrung betrieben
werden

Schmelzanlagen fiir Nichteisenmetalle fiir einen Ein-
satz von 50 bis weniger als 1000 kg (s. auch id, Nrn. 28
und 95)

Anlagen, die aus einer oder mehreren Druckgiema-
schinen mit Zuhaltekréften von 2 Meganewton oder
mehr bestehen

Anlagen zur fabrikm#Bigen Oberflichenbehandlung
von Metallen unter Verwendung von FluB- oder Salpe-
tersiiure, ausgenommen Chromatieranlagen

Anlagen zur Oberflachenbehandlung von Stahlbau-
konstruktionen, Werkstiicken filir Stahlbaukonstruk-
tionen oder Blechteilen mit Strahlmitteln, ausgenom-
men Anlagen, die geschlossen sind und bei denen das
Strahlmittel im Kreislauf gefahren wird
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Abstands-
klasse

Abstand
inm

Lfd. Nr.

Nummer
(Spalte)

der

4. BImSchV

Betriebsart

VI

200

155

156

157

158

159

160

161

162

163

184
165

186

187
168
169

170

171
172
173
174

175
176

57(2)

5.10 (2)

71 (1)

7.5 (2)

7.20 (2)

7.21(2)

7.27(2)

7.28 (1)

10.10 (2)
10.11{2)

10.13 (2)
10.15 (2)

Anlagen zur Verarbeitung von fliissigen ungesittigten
Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder fliissigen
Epoxidharzen mit Aminen zu

a) Formmassen (z. B. Harzmatten oder Faser-Form-
massen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine
geschlossenen Werkzeuge (Formen) wverwendet
werden,

fiir einen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Wo-
che z. B. Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behiilterbau

Anlagen zur Herstellung von kiinstlichen Schleifschei-
ben, -kérpern, -papieren oder -geweben unter Verwen-
dung organischer Binde- oder Lésungsmittel

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefliigel
oder zum Halten von Schweinen mit

a) 3200 bis weniger als 14 000 Hennenplitzen,

b) 6400 bis weniger als 28 000 J unghennenpliitzen,

¢) 6400 bis weniger als 28000 Mastgefiigelplitzen

d} 102 bis weniger ais 525 Mastschweineplitzen oder
e) 40 bis weniger als 175 Sauenplitzen

auch soweit nicht genehmigungsbediirftig

Anlagen zum Réuchern von Fleisch- oder Fischwaren,

ausgenommen

- Anlagen in Gaststitten

~ Réiuchereien mit einer Réucherleistung von weniger
als 1000 kg Fleisch- oder Fischwaren je Woche

Anlagen zum Trocknen von Getreide, Malz oder Tabak
unter Einsatz von Geblisen, ausgenommen Anlagen
zur Trocknung von selbstgewonnenem Getreide oder
Tabak im landwirtschaftlichen Betrieb

Miihlen fiir Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 100 t bis weniger als 500 t je
Tag

Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen
oder Brauereien mit einem Ausstof von 5000 hl Bier
oder mehr je Jahr

Anlagen zur Herstellung von Speisewiirzen aus tieri-
schen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von
S#uren

Anlagen zum Firben oder Bleichen von Flocken, Gar-
nen oder Geweben unter Verwendung von Férbebe-
schleunigern, alkalischen Stoffen, Chlor oder Chlorver-
bindungen einschliellich der Spannrahmenanlagen,
ausgenommen Anlagen, die unter erhdhtem Druck be-
trieben werden

Automatische AutowaschstraBen *)

Priifstinde fiir oder mit Verbrennungsmotoren oder
Gasturbinen mit einer Leistung von 300 KW oder mehr

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und
-anhangern

Maschinenfabriken oder Hirtereien
Pressereien oder Stanzereien ™

Anlagen zur Herstellung von Kabeln unter Verwen-
dung von Bitumen

Anlagen zur Herstellung von Mé&beln, Kisten und Pa-
letten aus Holz und sonstigen Holzwaren

Zimmereien (*)
Fleischzerlegebetriebe ohne Verarbeitung
Auslieferungslager fiir Tiefkihlkost *)

Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dau-
erbackwaren

Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken

Mi]chverwertungsan_lagen ohne Trockenmilcherzeu-
gung
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Abstands- Abstand Lfd. Nr. Nummer Betriebsart
klasse inm (Spalte)
der
4. BImSchV
VI 200 177 - Autobusunternehmen, auch des sffentlichen Personen-
nahverkehrs (*)
178 - Anlagen zum Be- oder Entladen von Schiitigiitern bei
Getreideannahmestellen, soweit weniger als 200 t
Schiittgiiter je Tag bewegt werden kénnen, ausgenom-
men Anlagen zur Aufnahme von selbstgewonnenem
Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb
Vil 100 179 26(2) Anlagen zum mechanischen Be- oder Verarbeiten von
Asbesterzeugnissen auf Maschinen
180 74(2) Betriebe zur Herstellung von Fertiggerichten (Kanti-
nendienste, Catering-Betriebe)
181 - Schlossereien, Drehereien, Schweiliereien oder Schlei-
fereien
152 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteilen ohne
Verwendung von Phenolharzen
183 - Autolackierereien
184 - Tischlereien oder Schreinereien
185 - Tapetenfabriken, die nicht durch lfd. Nrn. 112 oder 113
erfaBit werden
186 - Fabriken zur Herstellung von Lederwaren, Koffern
oder Taschen sowie Handschuhmachereien oder
Schuhfabriken
187 - Kompostierungsanlagen
188 - Anlagen zur Herstellung von Reillspinnstoffen, Indu-
striewatte oder Putzwolle
189 - Spinnereien oder Webereien
190 - Kleiderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von
Textilien
191 - GroBwischereien oder grofie chemische Reinigungs-
anlagen ] :
192 - Betriebe des Fernseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegra-
fie- oder Elektrogeritebaus sowie der sonstigen elek-
tronischen oder feinmechanischen Industrie
193 - Bauhdofe
194 - Anlagen zur Kraftfahrzeugiiberwachung
195 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstitten
196 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weni-

ger als 50 kg je Stunde Kautschuk eingesetzt werden
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Anhang 2

Ergénzende Hinweise zur Abstandsliste

Genehmigungshediiritige Anlagen,
die nicht in die Abstandsliste aufgenommen worden sind

Nummer (Spalte}

der 4. BImSchV

Hinweis auf Anlagenart
(Kurzbezeichnung)

Bemerkungen

12(1+2)
13(1+2)

14(2)b

16 (2)

1.16 (1)

215 (2)

313 (1)

322 (1)
411 (1)

41n(1)

4.10(1)

Feuerungsanlagen tiir
den FEinsatz von festen,
fliissigen und gasférmi-
gen Brennstoffen
Verbrennungsmotoranla-
gen

Windkraftanlagen

Gewinnung von 01 aus
Schiefer

Anlagen zur Herstellung

.oder zum Schmelzen von

Mischungen aus Bitumen
oder Teer mit Mineral-
stoffen einschliefllich
Aufbereitungsanlagen fiir
bitumindse Stralenbau-
stoffe und Teersplittanla-
gen, von denen den Um-
stinden nach zu erwarten
ist, daB} sie nicht langer
als wihrend der zwslf
Monate, die auf die Inbe-
triebnahme folgen, an
demselben Ort betrieben
werden;

Sprengverformung

Metallpulverherstellung

Herstellung von Cellulo-
senttraten

Regenerieren von Gummi
oder Gummimischpro-
dukten

Herstellung von Teerfar-
ben oder Teerfarben-
zwischenprodukten

Die genannten Anlagearten sind héufig Teile- oder Neben-
einrichtungen anderer Anlagen, die dem Nutzungszweck der
in dem Baugebiet gelegenen Grundstiicke oder des Bauge-
biets selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widerspre-
chen. .

Nach Untersuchungen an einzelnen Windkraftanlagen ist bei
Anlagen mit einer Leistung von mehr als 300 KW von einem
erforderlichen Abstand von mindestens 506 m auszugehen.
Wegen der Abhingigkeit des erforderlichen Abstandes von
der Leistung und Konstruktion der einzelnen Anlage ist eine
pauschale Beurteilung nicht méglich.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Diese Anlagen sind nicht aufgenommen worden, da sie ‘wegen
der kurzzeitigen Standortbezogenheit den planungsrechtli-
chen Festsetzungen nicht zugénglich sind.

In NRW befinden sich zwei Anlagen; eine wird im Hallenin-
neren nach dem Vakuumverfahren, die andere im Freien be-
trieben. Beim Sprengverformen im Vakuum sind im wesent-
lichen Sicherheitsaspekte maBgebend, wibrend beim
Sprengverformen im Freien, wegen des lauten Knalles, Ab-
stinde liber 2000 m notwendig sind. Ein fester Abstand im
Sinne der Abstandsliste kann daher nicht festgelegt werden.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
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Nummer (Spalte)

der 4. BImSchV

Hinweis auf Anlagenart
(Kurzbezeichnung}

Bemerkungen

4.11(1)

7.16 (1) -
717 (1}
7.18 (1)

7.26 (2)
82 (1)

8.3(2)
9.1-99
9.12-9.14
10.1 (1)
102 (1}

103 (1)

104 (1)
10.5 (1)

106 (2)

10.17 (2)

10.18 (2)

Anlagen zum Umgang

mit

a) gentechnisch verén-
derten Mikroorganis-
men,

b) gentechnisch verén-
derten Zellkulturen,
soweit sie nicht dazu
bestimmt sind, zu
Pflanzen regeneriert
zu werden,

¢) Bestandteilen oder
Stoftwechselproduk-
ten von Mikroorganis-
men nach a) oder Zell-
kulturen nach b), so-
weit sie biologisch ak-
tive, rekombinante
Nukleinséure enthal-
ten,

ausgenommen Anlagen,

die ausschlieBlich For-

schungszwecken dienen.

Herstellung von Fisch-
mehl oder Fischol

Aufbereitung oder Lage-
rung von Fischmehl

Garnelendarren oder Ko-
chereien fiir Futterkrab-
ben

Hopfen—ScBwefeldarren

Anlagen zur thermischen
Zersetzung brennbarer
fester oder flissiger Stof-
fe unter Sauerstoffman-
gel (Pyrolyseanlagen)

Gekritze-Veraschungs-
ofen -

Lagerung, Be- und Entla-
den von Stoffen

Sprengstoffe
Herstellung von Zellhorn

Herstellung von Zusatz-
stoffen zu Lacken oder
Druckfarben auf der Ba-
sis von Cellulosenitrat

Schmelzen oder Destillie-
ren von Naturasphalt

Pechsiedereien

Reinigung oder Aufberei-
tung von Sulfatterpentin-
6l oder Talldl

Motorsportanlagen

Schiefstédnde fiir Hand-
feuerwaffen und Schiel3-
plitze

Kein Immissionsschutzproblem bei besﬁmmungsgemﬁﬁem
Betrieb.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsgemifiem
Betrieb

Diese Anlagen gehdren ausschlieBlich in den AuBenbereich,
Schutzabstinde ergeben sich nach dem Sprengstoffrecht.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

‘Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-

diirftig.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbe-
diirftig.

Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

Anlagen zur Ausilibung des Motorsports, ausgenommen Mo-
dellsportanlagen, zeigen in der Ausgestaltung des Einzelfalls
ein vielfiltiges Bild. Durch Einsatz unterschiedlichen Gerétes
und durch Unterschiede in der Nutzungsintensitdt ergeben
sich unterschiedlich groBe Einwirkungsbereiche. Im allge-
meinen wird ein Abstand von mindestens 1500 m als notwen-
dig angesehen.

Eine typisierende Betrachtung des Stirgrades derartiger An-
lagen ist wegen der hohen Vielfalt im Einsatz von Munition
und Waffen sowie der Gestaltung der Anlagen nicht méglich.

— MBL NW. 199¢ S. 504.
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