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L

Abstiinde zwischen Industrie-
bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten

im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige
fiir den Immissionsschutz bedeutsame Abstinde

(Abstandserlafl)
RdAErl. d. Ministeriums fiir Umwelt,

Raumordnung und Landwirtschaft v. 2. 4. 1998 -

"V B'5 - 8804.25.1 (V Nr. 1/98)

Dieser ErlaB richtet sich an die Staatlichen Umweltam-
ter. Die in der Abstandsliste aufgefiihrten Schutzab-
stinde sind zur Anwendung bei raumbedeutsamen Pla-

nungenr und Mafinghmen i.8. von §

50 Bundes-Immis-

sionsschutzgesetz (BImSchG) im Bauleitplanverfahren
bestimmt. Sie gelten nicht im Genehmigungsverfahren
nach dem BImSchG, im Genehmigungs-/Planfeststel-
lungsverfahren nach dem Kreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetz sowie in sonstigen Planfeststellungs- und Bau-
genehmigungsverfahren (siehe Nurumer 3.).

1

Beteiligung der Staatlichen Umweltdmter an der
Bauleitplanung

Nach Nummer L8 d. Gem. RAErl. des Ministers fiir
Landes- und Stadtentwicklung, d. Ministers fir
Arbeit, Gesundheit und Soziales u. d. Ministers fiir
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr v. §. 7. 1982
(SMBI. NW. 2311) (Planungserlafl) sind regelmsig
u.a. die Staatlichen Umweltimter als Triger 6f-
fentlicher Belange bei der Aufstellung von Bau-
leitplinen moglichst frithzeitig zu beteiligen, um
eine ordnungsgem#éBe Abwigung zwischen den
Belangen des Umwelt- bzw. Immissionsschutzes,
den Belangen der gewerblichen Wirtschaft und
sonstigen Belangen zu gewihrleisten. Die Beteili-
gun% von Trégern Gffentlicher Belange an der
Bauleitplanung durch Planungstriger ist grund-
sitzlich geregelt in dem RdErl. d. Ministers fiir
Lardes- und Stadtentwicklung v. 16. 7. 1982
(SMBL NW. 2311) (BeteiligungserlaB); auch hier
sind die Staatlichen Umweltémter {in Nachfolge
der Staatlichen Gewerbeaufsichtsimter) aus-
driicklich als Triger 6ffentlicher Belange aufge-
fithrt. Fur das entsprechende Beteiligungsverfah-
ren enthilt Nummer 4. des Beteiligungserlasses
Regelungen fir die Planungstriiger, die auch von
den Staatlichen Umweltimtern als Beteiligte be-
achtet werden sollten.

Inshesondere erscheinen folgende grunds#tzliche
Hinweise {iir die Staatlichen Umweltimter von
Bedeutung:

- Die Gemeinden sind gehalten, die Tréger 6ffent-

licher Belange moglichst frithzeitig zu beteiligen-

[§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGBj}]. Die Staatli-
chen Umweltdmter als Triger Offentlicher Be-

lange haben ihre Stellungnahmen innerhalb °

eines Monats abzugeben; die Gemeinde soll
diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des angemessen verlingern (§ ¢ Abs. 2 BauGB).

- In _den Stellungnahmen sollen sich die Tréger
tffentlicher Belange auf ihren Aufgabenbereich
beschriinken; sie haben auch Aufschiuf iiber
von ihmnen beabsichtigie oder bereits eingeleitete
Planungen und sonstige MaSnahmen sowie de-
ren zeitliche Abwickiung zu geben, die fiir die
stidtebauliche Entwicklung und Ordnung des
Gebietes bedeutsam sein konnen (vgl. § 4 Abs. 2
BauGB). Gerade die Stellungnahmen der Staat-
lichen Umweltimter sollen zu einer umfassen-
den Bestandsaufnahme durch die Gemeinden
als Planungstriger beitragen (vgl. Nummer 1.5.1
des Planungserlasses). Deshalb sollen die Staat-
lichen Umweltimter in ihren Stellungnahmen
Hinweise auf wichtige Genehmigungsverfahren
und zu erwartende Betriebsstillegungen und
deren zu erwartenden Auswirkungen auf die
Immissionslage geben.

i
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Haben die Staatlichen Umweltdmter zu Bauleit-
plan-Entwiirfen im Bereich eines Lufireinhalte-
plans oder Untersuchungsberichtes Stellung zu
nehmen und ist die Belastung durch Luftverun-
reinigungen fiir die Planungsentscheidung be-
deutsam, so sind die Luftreinhalte-/Larmmin-
derungspline in die Stellungnabme einzubezie-
hen. Zu diesem Zweck haben die Staatlichen
Umweltdmter den Luftreinhalteplan fiir den
Bereich des Planungsgebiets hinsichtlich der
Emissions-, Immissions- und Wirkungssituation
sowie hinsichtlich der Prognose der Luftverun-
reinigungen zu analysieren und darzustellen.
Gleiches gilt fiir die im Rahmen des Immissions-
meliprogramms des Landes NRW ermittelten
Daten {vgl. § 1a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).

— Die Triger &ffentlicher Belange sollen in thren
Stellungnahmen nicht bereits Abwigungen vor-
nehmen, weil dadurch den Gemeinden eine
gerechte Abwigung der &ffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinander
erschwert wiirde {vgl. Nummer 4 des Beteili-
gungserlasses).

Die Staatlichen Umweltdmter sollen im Rahmen
ihrer Beteiligung die Gemeinden beraten und mit
ihnen konstruktiv zusammenarbeiten. Soweit sie
in ihren Stellungnahmen gegen Planungsabsich-
ten der Gemeinden Bedenken erheben wollen,
sollen sie zu&leich priifen, ob und welche Hinweise
zur Konfliktldsung gegeben werden kénnen. Dabei
sollten die Staatlichen Umweltdmter insbesondere
die Mdglichkeiten technischer MaBnahmen ange—
ben, durch die Immissionen gemindert werden
kénnen. Es ist jedoch nicht Aufgabe der Staatli-
chen Umweltdmter, die verschiedenen Belange mit
den Erfordernissen des Immissionssehutzes in
Einklang zu bringen; die Anregungen der Staatli-
chen Umweltimtier kann der Planungstriger im
Zuge der Abwigung zuriickstellen, wenn andere
Belange iiberwiegen {vgl. Nr. 1.5 des Planungser-
lasses). Das Staatliche Umweltamt hat eine end-
gliltige Entscheidung des Planungstrigers zu
respelctieren, und zwar auch dann, wenn diese
Entscheidung von der Stellungnahme des Staatli-
chen Umweltamtes abweicht. Ist ein Bauleitplan
in Xraft getreten, so hat das Staatliche Umwelt-
amt im Rahmen seiner Aufgabenstellung zur Rea-
lisierung der Planung beizutragen.

Abstandsregelungen zur Berticksichtigung des Im-
missionsschutzes in der Bauleitplanung

Aufstellung einer Abstandsliste zur Vereinheitli-
chung der Stellungnahmen der Staatlichen Um-
weltimter

Erfahrungsgemil kann es bei Durchfilhrung der
dem Stand der Technik entsprechenden Mafinah-
men zur Emissionsminderung und bei bestim-
mun miBem Betrieb emittierender Anlagen
demmoch zu Gefahren, erheblichen Nachteilen oder
erheblichen Belistigungen durch Luftverunreini-

" gungen oder Ger#usche kommen, wenn der Ab-

stand zwischen Emissionsgueller und schutzbe-
ditrftigen Gebieten zur Herabsetzung der Immis-
sionen in diesen Gebieten nicht ausreicht. Daher
kommt einem ausreichenden Ahbstand zwischen
Industrie- und Gewerbegebieten einerseits und
Wohngebieten andererseits — unabhingig von der
Fernwirkung aus hoheren Quellen emittierter
Luftverunreinigningen — in der Bauleitplanung,
inshesondere bei Neuplanungen (vgl. Nummer L2.1
des Planungserlasses), bescndere Bedeutung zu;
daneben kommen auch andere Moglichkeiten des
vorbeugenden Immissionsschutzes in Betracht.

Wegen der Bedeutung der rdumlichen’ Trennung
unvertriglicher Nutzungen befalt sich der Pla-
nungserlal unter der Nummer 1.6.2 mit Schutzab-
stinden in der Bauleitplanung und verweist auf
die Regelungen des Abstandserlasses. Der Ab-
standserlaf soll dazu dienen, den am Planungsver-
fahren unter dem Gesichtspunkt des Immissions-
schutzes beteiligten Staatlichen Umweltimtern
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eine einheitliche Grundlage fiir fachliche Stel-
lungnahmen zu Bauleitplénen im Hinblick auf die
notwendigen Abstinde zu geben. Zu diesem
Zweck werden in Anhang 1 Schuizabstinde be-
kanntgemacht (Abstandsliste). Die Staatlichen
Umweltiamter sollen diese Liste nach Maligabe der
Nummern 2.2, 2.3, 2.4 und 2.5 dieses RAEr), bei der
Beteiligung im Bauleitplanverfahren anwenden.
Zusiizlich werden dem Abstandserlafi ergéinzende
Hinweise beigefiigt; sie betreffen immissions-
schutzrelevante Anlagen, die nicht in die Ab-
standsliste aufgenommen worden sind, und Anla-
gen, die im AuBenbereich errichtet werden sollen
{Anhang 2) sowie Anlagen zur elektrischen Ener-
gie- oder Nachrichtenlibertragung, bei denen
Schutzabstinde aus Immissionsschutzgriinden
festgelegt worden sind (Anhkang 3).

Grundsitze fiir die Anwendung der Abstandsliste
Grundlagen der Abstandsliste

Es ist davon auszugehen, daB bei Einhaltung oder
Uberschreitung der angegebenen Abstinde Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belé-
stigungen durch Luftverunreinigungen oder Ge-
rdusche beim bestimmungsgemillen Betrieb der
entsprechenden Anlage In den umliegenden
Wohngebieten nicht entstehen, wenn die Anlage
dem Stand der Technik entspricht. Die in der
Abstandsliste aufgefiihrten Abstandswerte wur-
den unter Beriicksichtigung der einschlagigen
Verwaltungsvorschriften des Bundes (Technische
Anleitung zur Reinhaltung der Lufi - TA Luft,
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lirm -
TA L#rm), des Landes, der einschligigen VDI-
Richtlinien und DIN-Normen sowie von ausldndi-
schen Abstandslisten und den praktischen Erfah-
rungen der Staatlichen Umweltbehorden und des
Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen erar-
beitet; die Gesichtspunkte des Liarmschutzes und
der Luftreinhaltung wurden gleichermafien be-
riicksichtigt.

Zur Beriicksichtigung des Lirmschutzes basiert
die Festsetzung der Abstinde auf den Immissions-
richtwerten, wie sie in der TA Lirm fiir Gebiste, in
denen ausschliellich Wohnungen untergebracht
sind - entsprechend reinen Wohngebieten (WR) im
Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVQ) -,
angegeben sind; bei regelmiBig durchlaufenden
Betrieben wurde der Nachtwert {35 dB (A}, bei
regelmiflig 1- bis 2schichtig arbeitenden Betrieben
der Tagwert [50 dB(A)] zugrunde gelegt.

Zur Berucksichtigung des Faktors Luftreinhal-
tung bei der Abstandsregelung wurde die Schutz-
bediirftigkeit der genannten Gebiete beurteilt
nach Immissionswerten, die zum Schutz des Men-
schen vor Gesundheitsgefahren oder erheblichen
Beldstigungen durch Gase, Stdube, Dampfe oder
Geruchsstoffe notwendig sind. Dabei wurde auch
auf die TA Luft und zusitzlich auf den Gem.
RdErl. d. Ministers fur Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschait und des Ministers flir Wirt-
schaft, Mittelstand und Technologie vom 14. 10,
1986 zur Durchfithrung der TA Luft (SMB1. 7130)
zuriickgegriffen.

Diie Abstandsliste wurde auf der Basis des An-
hangs zur Verordnung iiber genchmigungsbediirf-
tipe Anlagen - 4. BImSchV - Neufassung vom
14. Marz 1997 (BGBL I S. 504), zuletzt gedndert
durch Verordnung vom 19. Miarz 1987 (BGBIL I
5. 545), aufgestellt; soweit Nummern des Anhangs
zur 4. BImSchV genannt sind, bedeutet dies einen
Hinweis auf ein mégliches Genehmigungserfor-
dernis 1. S. des BImSchG. Die Anlagenbezeichnun-
gen stimmen nicht immer mit denen der
4, BImSchV iiberein, denn die 4. BImSchV enthalt
in manchen Fillen Oberbegriffe und/oder zusam-
menfassende Anlagenbezeichnungen, die hinsicht-
lich des Genehmigungserfordernisses zusammen-
gehéren, in ithrer Auswirkung i.S. des Abstandser-
lasses aber als selbstindige Anlagenarten zu sehen
sind. Insofern Lkonnte die Systematik der
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4, BImSchV und auch die Einteilung nach Lei-
stungskriterien nicht immer eingehalten werden.
Abstandsbestimmend ist aber - unabhingig von
dem Genehmigungserfordernis - die Betriebsart,
wie sie in der Abstandsliste beschrieben ist.

Die Abstandliste ist nicht abschliefend. Se¢ fehlen
z.B. gewerbliche Anlagen, die selbst in Wohn- oder
gemischt genutzten Gebieten zuldssig sind, sowie
Anlagen, die in Nordrhein-Westfalen entweder
iilberhaupt nicht oder nur ganz vereinzelt vorkom-
men {(Anhang 2); in Fillen der letztgenannten Art
kann der Listen-Abstand einer vergleichbaren
Anlage als Anhalt fiir die Stellungnahme im
Bauleitplanverfahren dienen.

Einzelne in der Liste genannte Anlagearten sind
nicht nur in Industrie- oder Gewerbegebieten,
sondern ihrer Art nach auch in Mischgebieten,
Darfgebieten, Kerngebieten oder besonderen
Wohngebieten zuldssig bzw, sollen im Auflenbe-
reich errichtet werden. Abstinde zwischen ge-
werblichen Betrieben unterschiedlicher Nutzung
werden im AbstandserlaB nicht behandelt.

Anwendung der Abstandsliste

Die Abstandsliste ist anzuwenden z2ur Gewahrlei-
stung ausreichender Absténde zwischen bestim-
mungsgemil betriebenen emittierenden Anlagen
industrieller, gewerblicher und sonstiger Art ei-
nerseits und den nachfolgend genannten Gebieten
andererseits. Sie gilt nach Mafigabe der folgenden
Ausfithrungen sowoh! fur die bauplanungsrechtli-
che Ausweisung von Industrie- und Gewerbege-
bieten als auch von reinen und allgemeinen Wohn-
gebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten.

Zum Schutz von Mischgebieten, Dorfgebieten und
Kerngebieten kann die Abstandsliste gem. Num-
mer 2.2.2.5 angewendet werden. Je nach baulicher
Nutzung sind die besonderen Wohngebiete entwe-
der wie Wohngebiete oder wie gemischt genutzt
Gebiete zu behandeln.

Bei der Planung fiir Gemengelagen (vgl. Nummer
122 und 16.2.2 des Planungserlasses) kann die
Anwendung der Abstandsliste zu Schwierigkeiten
fithren. Entsprechend dem in Nummer 122 des
Planungserlasses aufgestellten Verbesserungsge-
bot, insbesondere auch hinsichtlich des Immis-
sionsschutzes, soll das Staatliche Umweltamt in
diesen Fillen durch seine Stellungnahme zu einer
Lisung beitragen, die — unter Berlicksichtigung
der gesamtplanerischen Belange und des Pla-
nungszieles — hinsichtlich des Immissionsschutzes
die erreichbaren Fortschritte gewihrleistet, wenn
auch im Einzelfall nicht jegliche Beeintriachtigung
durch Immissionen ausgeschlossen werden kann,
dies ist jedoch wegen des Gebots der gegenseitigen
Riicksichtnahme (vgl. Nummer 1521 des Pla-
nungserlasses) vertretbar. Da bei den gewachse-
nen stidtebaulichen Strukturen in Gemengelagen
in aller Regel ortlich vorhandene, aber nicht
ausreichende Schutzahstinde nicht vergréfiert
werden kéinnen, werden sich die Anregungen der
Staatlichen Umweltamter zur Gewiéhrleistung ei-
nes bestmoglichen Immissionsschutzes vorwie-
gend auf MaBnahmen des aktiven bzw. passiven
Immissionsschutzes zu erstrecken haben.

Die sich durch die Abstandsregelung ergebenden
Zwischenzonen sind nicht als ,von der Bebauung
freizuhaltende Schutzflichen®, z. B. im Sinne von
§ 9 Abs. 1 Nummer 24 BauGE anzusehen, vielmehr
kann innerhalk dieser Abstinde eine weniger
schutzbediirftige Nutzung als im Wohngebiet oder
eine weniger stérende Nutzung als im Industrie-
oder Gewerhegebiet vorgesehen werden.

Der Abstand ist zu messen an der geringsten
Entfernung zwischen der UmriBlinie der emittie~
renden Anlage und der Begrenzungslinie von
Wohngebieten, Unter Umrilllinie ist die Linie im
Grundril (Vertikalprojektion) der Anlage zu ver-
stehen, die ringsum die Emissionsquellen (z.B.
Schornsteine, Ausldsse, Tankfelder, Kldarbecken,
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schallabstrahlende Winde oder Offaungen) um-
fafit. Bei mehreren Anlagen auf einem Werksge-
linde ist fir die Bemessung des notwendigen
Abstandes regelmiBig die Amlagenart mit dem
groften erforderlichen Abstand gem#B Abstands-
liste maBgebend. Geringfiigige Unterschreitungen
der Abstinde sind akzeptabel.

Der in der Liste angegebene Abstand ergibt sich
bel den mit (*) gekennzeichneten Anlagearten
ausschlieBlich oder weit iiberwieégend aus Grin-
den des Lirmschutzes und basiert auf den Lirm-
imrmissionsrichtwerter zum Schutz reiner Wohn-
gebiete; der Abstand darf daher um eine Ab-
standsklasse verringert werden, wenn es sich bet
dem zu schiitzenden Gebiet um ein allgemeines
oder besonderes Wohngebiet oder ein Kleinsied-
lungsgebiet handelt (vgl. Nummer 2.2.1). .

Bei Anwendung der Abstandsliste zur Festsetzung
der Abstinde zwischen Industrie- oder Gewerbe-
gebieten einerseits und Misch-, Kern- oder Dorf-
gebieten andererseits kénnen bei mit (*) geltenn-
zeichneten Betriebsarten die Abstinde der iiber-
ni#chsten Abstandsklasse zugrunde gelegt werden.
Falls eln Mindestabstand von 100 m nicht einge-
halten werden kann, ist eine Einzelfallpriiffung
erforderlich.

Bei der Priifung der Abstinde zwischen Industrie-
oder Gewerbegebieten eirnerseits und Kur- oder
Klinjkgebieten andererseits sind die Gegebenhei-
ten des Einzelfalles besonders zu berticksichtigen;
mindestens ist der flir reine Wohngebiete maBge-
bende Abstand zugrunde zu legen.

Dje Abstandsliste gilt nur fir die Planung im

ebenen Geldnde; in anderen Fillen, z.B. bei der
Planung in Tallagen, sollten Einzeluntersuchun-
gen angestellt werden (vgl. Nummer 2.4.1.3 und
Nunamer 2.4.2.1).

In Anhang 2 sind Anlagen aufgefiihrt, die - sofern
die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
erfillt sind - aus der Sicht des Immissionsschutzes
im AuBenbereich errichtet werden sollten.

Die genannten Abstinde sind zur Sichersteﬁung
eines ausreichenden Immissionsschutzes zwischen
diesen Anlagen und Wohnbereichen notwendig.

N1chtanwendbarke1t auf bestehende Immissions-
situationen

Aus der Abstandsliste kdnnen keine Riickschliisse
auf vorhandene Immissionssituationen gezogenm
werden, Ob bel einer vorgegebenen Situation
durch Industrie- oder Gewerbebetrichbe Gefahren,

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belistigun-~ .

gen in der Umgebung auftreten, mufl im Einz

anhand der immissionsschutzrechtlichen Vor-

schriften (z.B. BImSchG, TA Luft, TA Lirm)

5epruft werden; eine Abstandsunterschreitung al-
in rechtfertigt nicht ein Einschreiten der Uber

wachungsbehorde nach den 1mm1ssmnsschutz_—

rechtlichen Vorschriften.

Anwendung der Abstandsliste im Fliachennut-
zungsplanveriahren

Das Staatliche Umweltamt hat den Planungstri-
ger schon im Flichennutzungsplanverfahren dar-
auf aufmerksam zu machen, welche Beschrinkun-
gen im nachfolgenden Bebauungsplanverfahren
voraussichilich vom Staatlichen Umweltamt vor-
geschlagen werden miissen.

Anwendung der Abstandsliste im Bebauungsplan-
verfahren

Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten

Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten,
deren Nutzung noch nicht bekannt ist

a) Notwendigkeit der Nutzungsbeschriinkung

Soweit bei der Ausweisung von Industrie- oder
Gewerbegebieten nicht oder nur anniherungs-

weise bekannt ist, in welcher Weise die Gebiete
zuldinftig genutzt werden sollen, kann die
anhand der Abstandsliste zu dem
Ergebnis fithren, daB Beschrinkungen im Sinne
von § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVOQO 1990 fiir
bestimmte Anlagearten ausgesprochen werden
missen. Die Staatlichen Umweltdmter haben
daher bei ihren Stellungnahmen entsprechend
den in der Planung vorgegebenen Abstéinden
zwischen Indusirie- oder Gewerbegebieten ei-
nerseits und Wohngebieten bzw. Misch-, Kern-
oder Dorfgebieten entsprechend Nummer 2.22
andererseits dem Planungstriger vorzuschla-
- gew, in dem Bebauungsplan Nutzungsbe-
schrinkungen fiir bestimmte Anlagearten fiir
die Industrde- oder Gewerbegebiete entspre-
chend § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO 1939 festzuset-
zen {vgl. Nummer 1.6.4 des Planungserlasses).
Der Einfachheit halber sollen die Staatlichen
Umweltimter dabei - unbeschadet der Ver-
pflichtung des Planungstridgers, die textliche
Festsetzung ziim Bebauungsplan eindeutig zu
bestimmen — auf die entsprechenden Abstands-
klassen der Abstandsliste verweisen, z.B.
{,,picht zugelassen sind Anlagen der Abstands-
¥lassen ... ¢ ~ Abstandsliste zum RdErl. 4.
Ministeriums t%r Umwelt, Raumordnung und
Landwirtschaft vom 2. 4. 1598 - SMB1. NW. 283
—und Anlagen mit dhnlichern Emissionsverhal-
ten®). Dabei haben die Staatlichen Umweltim-
ter bel Thren Stellungnahmen stets den Stand
der Abstandsliste (z.B. Stand: 1988) anzugeben
und dem Planungstriger zu empfehlen, die
Betriebsarten der. Abstandsliste in geeigneter
Form zum Bestandteil der Festsetzung im Be-
bauungsplan zu machen.

b) Ausnahmemdglichkeiten nach § 31 Abs. 1
BauGB

Die Staatlichen Umweltdmter kénnen jedoch
-zur Vermeidung von allzu grofien und unter
-hestimmten Voraussetzungen im Einzelfall
authebbaren Beschrinlkungen im Rahmen der
von ihnen abzugebenden Stellungnahmen den
Germeinden empfehlen, im Bebauungsplan Aus-
nahmema: chkelten fitr Anlagenarien des
nichstgriferen Abstandes der Abstandsliste zu
erdffnen (vgl. Nummer 1.7 des Planungserlas-
ses}). Diese Erleichterung ist deshalb moglich,
weil im Einzelfall damit gerechnet werden
kamm, daB z.B. durch besondere technische
Mafnahmen oder durch Betriebsbeschrinkun-
gen — insbesondere Verzicht auf Nachtarbeit —
die Emissionen einer spiter zu bauenden An-
lage so weit begrenzt oder die Ableitbedingun-
gen so gestaltet werden, daB schédliche Um-
welteinwirkungen in den schutzbediirftigen
Gebieten vermieden werden. Das Vorliegen
dieser Voraussetzung kann anhand der im
Einzelfzll vorzulegenden genauen Antragsun-
terlagen schlissig gepriift werden.

Y

2412 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten,

in denen die Art der spiter anzusiedelnden Be-
triebe schon bekannt ist

Ist im Planungsverfahren bekannt, welche Indu-
strie- oder Gewerbearten in den neu festzusetzen-
den Industrie- oder Gewerbegebieten unterge-
bracht werden sollen, so ist durch Vergleich der in
der Planun ivorgegebenen Abstéinde ntit den in
der Abstandsliste angegebenen Werten festzustel-
len, ob die filr die in Frage kommenden Betriebs-
arten vorgesehenen Abstinde eingehalten sind. Ist
dies nicht der Fall, so haben die Staatlichen
Umweltdmter dem Planungstriger vorzuschlagen,
in dem Bebauungsplan die Nutzung durch Anla-
gen, die einen griBeren Abstand erfordern, auszu-
schliefen. Im tibrigen wird hinsichtlich der dem
Plamumngstriger vorzuschlagenden Beschrinkun-
gen der Nutzux;gkﬁia im Bebauungsplan und der
Ausnahmemdglichkeiten auf Nummer 2.4.1.1 ver-
wiesen.
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2.4.1.3 Festsetzung von Industrie- oder Gewerbegebieten,
deren Nutzung in Einzelheiten bekannt ist

a)

b

Pusif)

Pritfung anhand der Abstandsliste

Es ist méglich, daB schon bel der Aufstellung
des Bebauungsplans bekannt ist, welcher be-

stimmte Industrie- oder Gewerbebetrieb ange-

siedelt werden soll. Ergibt der Vergleich des in
der Planung vorgegebenen Abstandes zwischen
der geplanten industriellen oder gewerblichen
Anlage einerseits und einem tatsdchlich vor-
handenen oder baurechtlich ausgewiesenen
oder gleichzeitig auszuweisenden Wohngebiet
andererseits mit dem fir die entsprechende
Betriebsart in der Abstandsliste angegebenen
Abstand die Vercinbarkeit mit den Belangen
des Immissionsschutzes, so ist nach Nummer
2.4.1.2 zu verfahren.

Einholung von Gutachten im Einzelfall (Im-
missionsprognose — Gutachten)

Reicht der in der Planung vorgegebene Abstand
nicht aus, so kann unter Zugrundelegung der
notwendigen Einzelinformationen (z.B. Emis-
sionskataster, Quellenkonfiguration) durch ein
Einzelputachien - unbeschadet des spéteren
Immissionsschutz- oder baurechtlichen Geneh-
migungsverfahrens - geprift werden, ob der
vorgesehene Abstand gleichwohl ausreichend
wird, um Gefahren, erhebliche Nachteile aoder
erhebliche Belistigungen fiir die Bewchner der
benachbarten Wohngebiete bzw. Misch-, Kern-
oder Dorigebiete zu vermeiden. In diesen Fal-
len sollen die Staatlichen Umweltdmter dem
Planungstriger — wenn nicht die Unvertrig-
lichkeit der Planung mit den Grundséitzen des
Immissionsschutzes von wvornherein auf der
Hand liegt - empfehlen, ein entsprechendes
Einzelgutachten in Auftrag zu geben. Das Gut-
achten soll die zum Zeitpunkt der Planung
abschbare Entwicklung der Betriebe beriick-
sichtigen. Auf Ersuchen des Planungsirdgers
sollen sich die Staatlichen Umweltimter an der
Formulierung der Fragestellung fir das Gut-
achten beteiligen, in schwierigen Einzelfdllen
berdt das Landesumweltamt die Staatlichen
Umweltamter. Wegen der Prifung der Einzel-
gutachten wird auf Nummer 2.4.3 verwiesen.

Von der Empfehlung, ein Gutachten einzuho-
len, soll das Staatliche Umweltamt absehen,
wenn es ihm chne tbermiBigen Zeitaufwand
moglich ist, aus eigenem Sachverstand den
Planungsbehdrden eine Lésung vorzuschlagen.

2.42 Festsetzung von Wohngebieten in Bebauungspli-
nen

2.4.2.1 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbar-
schaft von bereits bestehenden und voll besiedel-
ten Industrie- oder Gewerbegebieten

a)

b)

Prufung anhand der Abstandsliste

Sollen Wohngebiete in der Nachbarschaft von
hereits bestehenden und voll besiedelten Indu-
strie- oder Gewerbegebieten, d.h. Gebieten

ohne freies Geldande fur Betriebserweiterungen,

festgesetzt werden und ist der sich aus der
Abstandsliste ergebende Abstand mehr als nur
geringfiigig unterschritten, so soll das Staatli-
che Umweltamt den Planungstriger darauf
hinweisen, daB sich aus dieser Situation wech-
selseitige Beeintriachtigungen ergeben kdnnen.

Bei der beabsichtigten Festsetzung von Misch-,
Kern- oder Dorfgebieten ist unter Beachtung
von Nummer 2.2.2.5 analog zu verfahren.

Einholung von Gutachten im Einzelfall {Im-
missionsgutachten)

Die genaue Kenntnis der vorhandenen Emis-
sionssituationen gestattet es, die von dem be-
stehenden Industrie~ oder Gewerbegebiet aus-
gehenden, auf das neu festzusetzende Wohnge-

biet einwirkenden Immissionen zu messen und/
oder zu berechnen. Daher sollen die Staatlichen
Umweltimter dem Planungstriger -~ wenn
nicht die Unvertriglichkeit der Planung mit
den Grundsitzen des Immissionsschutzes von
vaornherein auf der Hand liegt — empfehlen, mit
Hilfe eines Gutachtens feststellen zu lassen, cb
tatsichlich und ggf. in welchem Ausmafi Ge-
fahren, erhebliche Wachteile oder erhebliche
Beldstigungen in dem festzusetzenden Wohn-
gebiet durch den Betrieb von Industrie- oder
Gewerbeanlagen zu erwarten sind und ob diese
evtl, durch Schutzmafnahmen (z. B. immis-
sionsschutzmiBig glinstige Anordnung der Ge-
biude) im Wohngebiet unterbunden werden
kénnen. Auf Ersuchen des Planungstriagers
sollen sich die Staatlichen Umweltamter an der
Formulierung der Fragestellung fiir das Gut-
achten beteiligen.

Von der Empfehlung, ein Gutachien einzuho-
len, soll das Staatliche Umweltamt absehen,
wenn es ihm ohne tibermiBigen Zeitaufwand
méglich ist, eine eigene Stellungnahme abzuge-
ben, die eine entsprechende gutachtliche Beur-
teilung ersetzt.

¢} Grundlagen des Immissionsgutachtens

Dem Gutachten ist die fiir die jeweilige Nut-
zung ungiinstigste Emissionssituation in dem
Industrie- oder Gewerbegebiet unter Beriick-
sichtigung der zum Zeitpunkt der Planung
absehbaren Entwicklung der Betriebe zu-
grunde zu legen. Hinsichtlich méglicher Ande-
rungen sind zwei Fille zu unterscheiden:

-~ Die vorhandene Emissionssituation in dem
bestehenden Industrie- oder Gewerbegebiet
ist unglinstiger als sie - trotz planungsrecht-
licher Zuliissigkeit der vorhandenen Nutzung
~nach den immissionsschutzrechtlichen Vor-
schriften zulassig ist.

In diesem Fall kénnen Verbesserungen der
Emissionssituation, die bis zum Inkraftireten
des Bebauungsplanes fiir das Wohngebiet mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
erreicht werden kénnen, berticksichtigt wer-
den; das Gutachten soll die dafiir erforderli-
chen MafBnahmen und die technischen Mog-
lichkeiten zu ihrer Verwirklichung aufzeigen.

~ Die vorhandene Emissionssituation in dem
bestehenden Indusirie- oder Gewerbegebiet
ist glinstiger, als sie bei voller Ausschépfung
der planungsrechtlichen Zulissigkeit wire.
In diesem Fall ist von einer der Gebietsgrofie
und dem Gebietscharakter entsprechenden
gewerblichen bzw. industriellen Nutzung mit
den hochsten zulissigen Emissionen auszu-
gehen, wenn nicht feststeht, daBl die vorhan-
dene Situation in diesem Gebiet langfristig
unverdndert bleibt oder sich sogar noch
glinstiger entwickelt.

2422 Festsetzung von Wohngebieten in der Nachbar-

2.4.3

schaft von festgesetzten, aber noch nicht oder
nicht voll besiedelten oder gleichzeitig auszuwei-
senden Industrie- oder Gewerbegebieten

Ist die Festsetzung von Wohngebieten in der
Nachbarschaft von bestehenden, aber noch nicht
oder nicht vollbesiedelten oder gleichzeitig auszu-
weisenden Industrie- oder Gewerbegebieten vor-
gesehen, so ist bei der Prisfung, ob der in der
Planung vorgesehene Abstand zum Schutz der
Wohngebiete ausreicht, von denselben Annahmen
wie in Nummer 2.4.2.1 ¢) zweiter Spiegelstrich
auszugehen, sowelt nicht flir die Industrie- oder
Gewerbegebiete Beschrinkungen planungsrecht-
licher Art (z.B. wie in Nummer 2.4.1.1 vorgesehen)
bestehen.

Priifung von Einzelgutachten

Sofern Immissionsgutachten erstelit werden, sol-
len die Staatlichen Umweltimter darauf hinwir-
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ken, daB die vom Planungstriger in Auftrag
gegebenen Gutachten ihnen zur Pritfung vorgelegt
werden; die Staatlichen Umweltéimter kéinnen an
der Prifung das Landesumweliamt beteiligen.
Fiihrt die Priifung des Gutachtens zu dem Schluf,
daB unter Beriicksichtigung der vorgegebenen
oder angenommenen Emissionssituation und ggf.
bestimmter Schutzmafnahmen im Wohngebiet
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche
Belastigungen im Wohngebiet nicht zu erwarten
sind, so soll das Staatliche Umweltamt seine
Bedenken zuriickstellen, ggf. unter der Voraussét-
zung, daB die notwendigen SchutzmaBrahmen
rechtlich abgesichert werden.

Schutzabstinde bei Hochspannungsfreileitungen

Um dem Entstehen schidlicher Umwelteinwir-
kungen durch elektrische cder magnetische Felder

vorzubeugen, sind in Anhang 3 fiir verschiedene '

Anwendungsfille Schutzabstinde aus Grimmden
des Immissionsschutzes aufgeftihrt. Die Staatli-
chen Umweltimter sollen diesen Anhang bei der
Beteiligung im Bauleitplanverfahren anwenden.

Hochspannungsfreileitungen unterscheiden .sich
in ihrer Anlagenart und Wirkung auf die Umwelt
erheblich von den in Anhang 1 genannten Anlagen.
Die in Anhang 3 genannten Abstinde sollen dazu
dienen, gesunde Wohn- und Arbeitsverhilinisse
im Sicne des § 1 Abs. § Nr. 1 BauGB zu gewihrlei-
sten. ’

Der Schutzabstand bemifit sich bei Hochspan-
nungsireileitungen senkrecht zur Trassenachse bis
zur Begrenzungslinie der zu schiitzenden Gebiete.
Die Bemessung der in Anhang 3 :Efegebenen
Abstinde basiert auf dem von der Strahlenschutz-
kommission in ihren Empfehlungen zum Schutz
vor niederfrequenten eleictrischen und magneti-
schen Feldern der Energieversorgung und -an-
wendung vom 16./17. Februar 1995 genannten
Ermessungsspielraum fiir die magnetische FluB-
dichte von 10 uT zur Berlicksichtigung des Vorsor-
gegesichtspunktes und auf den Erliuterungen des
Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit zu § 4 der Verordnung iiber
elektromagnetische Felder (26. BImSchV).

Nichtanwendung der Abstandsliste in Genehmi-
gungsverfahren

Baugenehmigungsverfahren

Zu Bauantrigen fiir bauliche Anlagen und Rdume
im Binne des § 54 Abs. 3 BauO NW hat die
Bauaufsichtsbehtrde das Staatliche Umweltamt
zu héren, soweit Belange des Immissionsschutzes
berithrt sind (Nummer 54.3 der Verwaltungsvor-
schrift zur Landesbauordnung — VV BauO NW -
RdErl. d. Ministeriums fiir Bauen und Wohnen v.
24. 1. 1997 — SMBl. NW. 23210). Das Staatliche
Umweltamt hat dabei anhand der von der Bauauf-
sichtsbehdrde libersandten Bauvorlagen zu pri-
fen, ob Gefahren, erhebliche Nachieile oder erheb-
liche Belistigungen fiir die Allgemeinheit oder die
Nachbarschaft zu erwarten und ggi. durch Aufla-
gen zu vermeiden sind.

Soweit die Bauvorlagen, insbesondere die Be-
triebsheschreibungen nach § 5 Abs. 2 und 3 der
Verordnung itber bautechnische Prisfungen - Bau-
PritfVO — (vgl. Anlagen 1I/6 und I/7 zur VV Bau-
PritfvQ) nicht ausreichen, um eine exakte Voraus-
berechnung der von der geplanien Anlage zu

32

3.3

erwartenden Emissionen vornehmen zu kdnnen,
werden sich die Beurteilung der voraussichtlichen
Immissionssituation und die hieraus zu ziehenden
SchluBfolgerungen fiir die Stellungnahme des
Staatlichen Umweltamtes auf Erfahrungen mit
bestimmmten Anlagearten im Sinne einer typisie-
renden Betrachtungsweise stiitzen. Fir die Stel-
lungnahmen der Staatlichen Umweltiimter im
Baugenehmigungsverfahren fiir gewerbliche An-
lagen bietet die Abstandsliste zu diesem RdErl.
lediglich einen Anhalt dafiir, ob bei der Erteilung
der Genehmiguni evil. Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erbebliche Belistigungen fiir die
emeinheit oder die Nachbarschaft zu erwarten
ind. Jedoch begrindet nicht schor die Tatsache,
dal der dort egebene Abstand nicht eingehal-
ten ist, eine ablehnende Stellungnahme des Staat-
lichen Umweltamtes. Vielmehr ist in jedem Einzel-
fall zu priifen, ch Bedenken gegen das Vorhaben
bestehen und wie diese ggf. ausgeriumt werden
konmnen.

Ergibt sich aus den vorgelegien Bauvorlagen, da
erhebliche Nachteile oder erhebliche Belistigun-
gen der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft nur
durch Auflagen ausgeschlossen werden kinnen, so
soll das Staatliche Umweltamt der Bauaufsichts-
behdrde die erforderlichen Auflagen zur Auf-
nahmoe in den Bauschein vorschlagen, Die Banauf-
sichtsbehtrde soll darauf hingewiesen werden,
daf nur durch diese Auflagen der notwendige
Immissionsschutz in der Nachbarschaft sicherge-
stellt ist. El;iibt sich aus den vorgelegten Bauvor-
lagen, daB die hervorgerufenen schidlichen Um-
welteinwirkungen das Leben oder die Gesundheit
von Menschen oder bedeutende Sachgiiter gefihr-
den und diese auch durch Auflagen mit Sicherheit

-nicht ausgeschlossen werden kénnen, so scll das

Staatliche Umweltamt die Bauaufsichtsbehérde
darauf hinweisen, da8 das Vorhaben aus immis-
sionsschutzrechtlichen Grimden nicht genehmi-
gungsfikig ist (§ 25 Abs. Z BImSchG) oder wegen
seines Stérgrades planungsrechtlich unzuléssig
sein kann Im {brigen wird auf Nummer 54.35 VV
BauC NW hingewiesen.

Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsver-
fahren und Planfeststellungsverfahren

Im. Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG,
in Planfeststellungsverfahren nach dem Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz und in sonstigen
Planfegtstellungsverfahren ist im Gegensatz zu
der Planung von Gebieten die Abstandsliste nicht
anzuwenden; in diesen Fillen ist es ausdriicklich
Gegenstand des Genehmigungsverfahrens, anhand
der Antragsunterlagen und von Einzelgutachten
in jedem Einzelfall zu priifen, ob Gefahren, erheb-
licgm Nachteile oder erhebliche Beldstigungen fiir
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft ausge-

schlossen werden kénnen. Die Anwendung der

Abstandsliste wiirde diesem Priifungsgrundsatz
nicht gerecht werden.

Befreiungsmdglichkeit nach § 31 Abs. 2 BauGB

Wegen der Méglichkeit von Befreiunfen nach § 31
Abs. 2 BauGB wird auf Nummer I1.7 des Planungs-
erlasses hingewiesen. ’

" Der RAEr]. d. Ministers fiir Umwelt, Raumordnung

und Landwirtschaft v. 21. 3. 1950 (SMBI1. N'W. 283)
wird aufgehoben.
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Anhang 1

"Abstandsliste 1998
{%. BImSchV: 19.03.1997)

Abstands-
klasse

Abstand in m

Lfd. Nr,

Nummer (Spalte)
der 4, BimSchY

Betriebsart

1500

1000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

14(1)

1.1 (1)

32(1)

4.1 (1}

4.4(1)

1.14(1)
214(2)

311

3.2(1)

33(1)

3.15(2)

3.18(1)

41 (1)

4.1b (1)
41c(1)

41d (1)

4.1h (1)
8.3 (1)

7.12(1)

10.16 (2)

1019 (2)

Kraftwerke mit Feuerungsanlagen fir den Einsatz von festen,
fussigen oder gasfdrmigen Brennstoffen, soweit die Feuerungs-
wirmeleistung 800 MW dbersteigt:

Anlagen zur Trockendestiliation, insbesondere von Steinkohle,
Braunkohle, Holz, Totf oder Pech (z, B, Kokereien, Gaswerke und
Schwelereien), ausgenommen Holzkohienmeiler

Anlagen zur Gewinnhung von Roheisen

Anlagen zur fabrikmaBtigen Herstellung von Stoffen durch
chemische Umwandiung mit mehr als 10 Produkticnsaniagen

Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen
Weiterverarbeitung von Erdt| oder Erdélerzeugnissen in Mineral-
4l-, Altol- oder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken
oder bei der Gewinnung von Paraffin

Anlagen zur Vergasung oder Verflissigung von Kehle

Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Verwendung von
Zement ader anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken,
Ratteln oder Vibrieren mit einer Produldionsieistung van 1 t oder
mehr je Stunde im Freien (*}

Anlagen zum Rosten, Schmelzen und Sintern von Erzen

Anlagen zur Gewinhung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen oder
Sekundarrohstoffen (Blei-, Zink- und Kupfererzhutten)

Anlagen zur Stahlerzeugung, ausgenommen Lichtbogendfen mit
weniger als 50 t Gesamtabstichgewicht sowie Induktionsdfen (7}
{s. auch Ifd. Nm, 26 und 45)

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von Behéitern aus Metall
i Freien (z. B. Container) (*}

Anfagen zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskdrpern oder
-sekiionen aus Metail im Freien {*)

Anlagen zur fabrikméafigen Herstellung von Stoffen durch
chemische Umwandlung mit héchstens 10 Produktionsantagen

Anlagen zur fabrikmafigen Herstellung von Metallen oder
Nichimetallen auf nassem Wege oder mit Hilfe eleldrischer Energie
sowie von Ferroleglerungen, Korund oder Karbid einschlielich
Aluminiumhatten

Anlagen zur fabrikm#Bigen Herstellung von Schwefel ader
Schwefelerzeugnissen

Aniagen zur fabrikmaRigen Hersteilung von Chemiefasem

Antagen zur Herstellung von Holzfaserpiatten, Holzspanplatten oder
Holzfasermatten

Antagen zur Tierkdrperbeseitigung sowie Aniagen, in denen
Tierkdrperteile oder Erzeugnisse tierischer Herkunft zur Beseitigung
in Tierkdrperbeseitigungsanlagen gesammelt oder gelagert werden

Prifstdnde fir oder mit Luftschrauben, Rickstoffantrieben oder
Strahltriebwerken

Anlagen zur Luftverflissigung mit einem Durchsatz ven
25 t Luft je Stunde oder mehr {*)

Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im
Freien (*)
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Abstarids-
klasse

Abstand in m

Lfd. Nr.

Nummer (Spatte)
der 4. BimSchV

Befriebsart

I

700

22

24

M

32

39

1A

112 (1)

23(1)

24(2)

33 ()

34(1+2)

4.1a (1)
4.1d{1)
41e(l)

411 (1)

4.6 (1)

745(1)

8.8 (1)

17

18(2)

1902

" Wraftweriee und Helzkraftwerke milt Feuerungsaniagen f0r den

Elnsatz von featen, fi0ssigen oder gasférmigen Brennstoffen,
sowelt die Feusrungswirmeleistung

&)  bel Kraftwerken mehr als 150 MW bis max. 800 MW betriigt
b)  bei Heizizafwerken 300 MW Obersteigt

_Anjagen zur Desfillation oder Woeiterverarbeitung von Teer oder ~

TeererZeugnissen oder von Teer- oder Gaswasser
Anlagen zur Herstellung von Zementidinker oder Zementen

Antageri zimm Brennen von Bawdt, Dolomit, Gips, Kalkstein,
eselgur, Magnesit, Quarzit oder von Ton zu Schamotte

Anlagen zur Staﬂerznugung mit Lichtbogendfen unter 50t
CGesamfabstichgewfcht (%] (s. auch [fd, Nm, 10 und 46)

‘An{aaan aun Uimschmeizen von Nichteisenmetallen (Altmetally,

ausgenommen

- Vakuum-Schmeizanlagen,

- Schmeizaniagen fOr Guflleglerungen aus Zinn und
Wismtt oder aus Fefnzink und Aluminium in Verbindiing
mit Kupfer oder Magnesium,

- Schmelzanfagen, die Bestandtell von Druck- oder
Keokillenglefimaschinen sind,

- Schmelzaniagen 0 Edelmetalle oder fOr Legleringen,
die nur aus Frdeimelailen oder aus Edeimetallety und
Kupfer bastehen, und .

- Schwallotbader

(s. auch Ifd. Nm. 92 und 156}

Anlagen zur fabrfkmaiigen Herstelling von anorganischen
Chemilalisn wie S2uren, Basen, Salze

Anlagen zur fabriimiRigen Herstelung von Halogenen oder
Halogensrzeugnissen

Ardagen zur fabirfikmaBigen Herstellung von phesphor- oder
stickstofthaltigen Ddngemitteln

Aniagen zur fabriianABigen Herstefiung von Kohlenwasserstoffen
Anlagen zur Herstellung von RuB

) chigsantagen

Anlagen nur chemischen Behandlung von besonders
GherwachungsbedOritigen oder Oberwachtingsbedrftigen Abfailen,
auf die die Vorschriften des Kreistaufwirlschafts- L
Abfaligesetres Anwendung finden :

Aufberefungsaniagen for schmelzfiossige Schlacke {z. B.
Hechofenschiacke) )

Automobil- u. Motomadfabriken sowle Fabriken zur Herstellung von
Verbrennungsmeotoren

. Heizlealtiverke und Heizwerke mit Feusrungsanlagen fiir den

Elnsatz von féster, fidssigen oder gasfSmigen Brennstoffer,
soweit die Feuenungswirmeleistung

&) bel Helzkraftwerken von 100 MW bis 300 MW

b)  bel Helzwericen mehr als 100 MW

. betragt

Kihittirme mit elnem Kithiwasserdurchsatr von 10 000 m® oder
mehr [e Stunde

. Eleldraumspannaniagen mit einer Oberspannting von

220 KV oder mehr einschilefich der Schaltfelder, ausgenommen
singshauste Elektroumspannaniagen (*)

Anlagen zum Mahien oder Trocknen von Kohle mit einer Lelstung
von 30 £ oder mehr Je Stunde
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte}  Betriebsart
klasse der 4. BImSchV
IV 500 41 1.10(N) Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle
42 28(1) Aniagen zur Herstellung ven Glas, auch soweit es aus Altglas
hergestellt wird, einschlieRlich Glasfasern, die nicht fur
medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind
43 211 (N Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe
44 213 (2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mbrtel oder Strafenbaustoffen
unter Verwendung von Zement, auch soweit die Einsatzstoffe
lediglich trocken gemischt werden
45 215(1) Anlagen zur Herstellung oder Zum Schmelzen von Mischungen aus
Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen sinschlieflich
Aufbereitungsanlagen f0r bitumintse Stralenbaustoffe und
- Teersplittaniagen mit einer Produltionsleistung von 200 t oder mehr
je Stunde
46 a3 Anlagen zur Stahlerzeugung mit Induktionsdfen, Anlagen zum
a7 Erschmeizen von Gufieisen sowie Eisen-, Temper- oder Stahl-
: gieRereien, ausgenommen Anlagen, in denen Formen oder Kerne
auf kaltern Waege hergestellt werden, mit einer Leistung von 80t
oder mehr GuBteile je Monat {(s. auch Ifd. Nm. 10 und 26)
a7 36(1+2) Aniagen zum Walzen von Metallen, ausgencmmen Anlagen zum
Walzen von Kaltband mit einer Bandbreite bis 650 mm (*)
48 311 {(1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke ("}
49 314{(1+2) Aniagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormihlen mit einer
Nennleistung des Rotorantriebes von 100 KW oder mehr
50 3.16(1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtiosen
oder geschweillten Rohren aus Stahl (*)
51 41g (1) Anlagen zur fabrikmaRigen Herstellung von organischen
Chemikalien oder Ldsungsmitteln wie Alkohale, Aldehyde, Ketone,
Sauren, Ester, Acetate, Ather
52 4.1h {1} Anlagen zur Herstellung von Kunststoffen
53 4.1k (1) Anlagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Kunstharzen
54 41m{1) Anlagen zur fabrikmaigen Herstellung von synthetischem
Kautschuk
55 4.5 (1} Anlagen zur Herstellung von Schimierstoffen wie Schmiertle,
' Schmierfette, Melallbearbeitungsile
56 4.7 (1} Anlagen zur Herstelung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder
Elektrographit durch Brennen, z. B, fUr Elektraden, Stromabnehmer
oder Apparateteile
57 4.8 (1} Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lasungsmitteln durch
Destillieren mit einer Leistung von 3 t oder mehr je Stunde
58 511} Anlaéen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Impragnieren

oder Tranken von Gegenstanden, Glas- oder Mineralfasern oder

bahhen- oder tafelférmigen Materialien einschlieBlich der

zugehdbrigen Trocknungsanlagen mit

a) lacken, die organische Losungsmittel enthalten und von
diesen 250 kg oder mehr je Stunde singesetzt werden,

b) Kunstharzen, dle unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagieren (Reaklionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenal-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder
Polyesterharzen, sofem die Menge dieser Harze 25 kg oder
mehr je Stunde betragt, ader

¢}  Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 kg
organischen Ldsungsmittein oder mehr je Stunde,

ausgenommen Anlagen far den Einsatz von Pulveriacken oder

Pulverbeschichtungsstaffen
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Abatands-
liasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer {Spalte)
der 4, BimSchV

Betriebsart

iV

500

59

61

59

70

71

55 (2)

58(2)

7.1(1)

73(1)

7.9(1)

741 (1)
{

7.49(2)
721 (1)
723 (1)

7.24 (1)

7252

8.1(1)

831

85(1)

Anlagen zum Isclieren ven Drahten unter Verwendung von Pheriol-
oder Kresclharzen

Anlagen zur Herstellung von Gegenstiinden unter Verwendung ven
Amino- ader Phenopiasten, wis Furan-, Hamstoft-, Phenol-,
Resotcin- oder Xylolharzen mittels Wamebehandiung, scweit die
Menge der, Ausgangsstoffe 10 kg oder mehr [e Stunde betréigt

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefiligel oder

Mastictibern oder zurv: Hallen oder zur getrennten Aufzucht von

Schweinen mt '

&) 51 00G Hennenpitttzen,

b} 102 000 Junghennenplitizen,

©) 102 000 Masigefingeiplatzen,

d} 51000 TTth

&) 1500 Mastschwemeplzen (Schwefne von 30 kg
ouer mehr Lebendgewicht),

n 840 Sauenpistzen einschiisilich dazugehirender
Ferkelaufzuchtpiatre (Feriel bis weniger als
30 kg Lebardgewicht),

gl 820 Sauenplitzen einschiiefiich dazugehtrender

Feriehsufzuchiplatze (Fericel bis weniger als
10 kg Lebendgewicht) oder
h) 5400 Ferwelpitizen f0r die getrennte Autzucht
- - {Ferkel von 10 bis weniger afs 30 kg Lebend-
gewicht),
i} 700 Mastiiiberpiitzen

_ oder mehr, auch soweit nicht genehmigungsbedarftig

Anlagen zum Schmeizen von tierischen Fetten mit Auenahme der
Anlagen 2ur Verarbeiung von selbstgewonnenen tierischen Fetten
2 Spelsefetten in Fleischerelen mit einer Leistung bis zu 200 kg
Speiselet! fo Woche

Anlagen zur Herstefling von Fuiter- oder Dangemittein oder
technischen Felten aus den Schlachtnebenproduiden Knochen,
Tlerhaare, Fedsm, HSmer, Klauen oder Blut

Antagen zum [agem unbehandeler Knochen, ausgenommen
Anlagen f0r ssibstgewonnene Knochen [n
- Flefscharelen, In denen je \Woche weniger ais
-4 D00 kg Fleisch verarbeftet warden, und
- Anlagen, die nicht durch Nr. 114 erfait werden

Anlagen, In denen Saueriraut hergestellt wird, sowelt 101 Koht oder
mehr jo Tag wetarbeltet werden

Mihlen fir Nahirungs- oder Fuftermittel mit etner Produkfions-
lekstung vory 500 t je Tag oder mehr ()

Anfagen zum Extrahferan pflanziicher Fette oder Ole, sowelt die
Menge des singesetzten Exiraidionsinittels 1 t cder mehr betragt

Anlagen zur Herstellung oder Raffiration von Zucker unter
Verwendung von Zuckemiben eder Rehzucker

Anlagen zur Trocknung ven Grinfutter, ausgenommen Anlagen zur
Trocknung von selbsigewannenem Granfutter imi
Ianciwirtschaflichen Betrieb

Aniagen xur tellwelsen oder vollstindigen Beseitigung von festen,
ficssigen oder in Beh#itern gefaliten gasfBrmigen Stoffen oder

en durch thermische Verfahren, wis Ver- oder
Entgasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren

Aniagen zur ROckgewinnung von einzeinen Bestandteilen aus
festen Stoffen durch Verbrennen

Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatzleistung von mehr

‘alg 10 th {Kompostwerke)
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Abstands-
klasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer (Spaite}
der 4. BimSchV

Betriebsart

v

500

300

73

74

75

76

78

81

82

83

a4

as

a7

88

89

9.1 (2)

9.36 {2)

15(1+2)
1.8(2)

1.13(1)
1.15(1)

21(2)

22(2)

25(2)

26 (1)
272
210 (1)

214 (2)

215 (2)

32(2)

Offene oder unvolistdndig geschiossene Anlagen zum Be- oder
Entiaden von Schittgltern, die im trockenen Zustand stauben
kénnen, duch Kippen von Wagen cder Behiltern oder unter
Verwendung von Baggern, Schaufelladegeraten, Greifern,
Saughebem oder &hnlichen Einvlchtungen, sowelt 200 t Schittgtter
oder mehr je Tag bewegt werden kéinnen, ausgenommen Anlagen
2um Be- oder Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bel
der Gewinnung oder Aufbereifung von Bodenschétzen anfiit; for
nur saisonal genutzte Getreideannahmestellen tritt die
Genehmigungspflicht erst bei einer Umschlagleistung von 400 t
oder mehr je Tag ein

Anlagerhzur Lagerung von Galle mit einem Fassungsverméigen von
2500 m* oder mehr

Oberirdische Deponien far besonders Uberwachungsbedirftige
Abfille i.S. der Technischen Anleitung Abfall, Tell 1

Abwasserbehandlungsanlagen fir mehr als 100 000 EGW
Autokinos (")
Betriebshdfe fur Stratenbahnen (*)

Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren oder
Arbeitsmaschinen (*)

Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit einer Leistung
von 1 t his weniger als 30 t je Stunde

Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen
Brennstoffen oder Stadt- oder Femngas aus Kohlenwasserstoffen
durch Spaiten

Steinbrlche, in denen Sprengstoffe oder Flammstrahler verwendet
werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von natlrlichem
oder kiinstlichem Gestein einschiieftlich Schlacke und
Abbruchmaterial, ausgenommen Klassieranfagen fOr Sand oder
Kies und Anlagen zur Behandlung ven Abbruchmaterial am
Entstehungsort

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit, Mineralfarben,
Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff (Tralk) oder Zementilinker

Anlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest
Anlagen zum Biahen von Petlite, Schiefer oder Ton

Anlagen zum Brennen keramlscher Erzeugnisse, soweit der
Rauminhalt der Brennanlage 4 m* oder mehr und dle Besatzdichte
300 kg oder mehr Je m* Rauminhalt der Brennanlage betragt,
ausgenommen efektrisch behelzte Brenntfen, die diskentinuierfich
und ohne Abluftfid)hrung betrieben werden

Anlagen zur Herstellung von Formsticken unter Verwendung von
Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken,
Rotteln oder Vibrieren mit einer Produktionsleistung von 1 t oder
mehr je Stunde in geschlossenen Hallen (*)

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus
Biturnen oder Teer mit Mineralstoffen einschilefilich
Aufbereitungsaniagen fir bitumindse Straflenbaustoffe und
Teersplittaniagen mit einer Produldionsieistung bis weniger als

200t je Stunde

Anlagen zur thermischen Aufbereifung von Hottenstiuben for die
Gewinnung von Metallen oder Metaliverbindungen im Drehrohr oder
in einer Wirbelschicht
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Abstands- Abstand in m Lid. Nr. " Nurmnmer (Spafte) Belriebsart
kKlasse der 4. BimSchV
v 300 o9t 33{ . ;l;n{agen zZum Enf:hmelun von Gueisen oder Stahl mit einer
3.7(2) Schmelzieistung bis zu 2,5 t je Stunde, Vakuum-Schmelzanlagen
for Guflelsen odet Stahl mit einer Einsatzmenge voni 5 t oder mehr
sowle Elseri-, Temper- oder StahiglefSereien, in denen Formen oder
Ketme aul-kattem Wege hergestelt werden, mit einer Leistung von
weniger als 80 ¢ Gultteile je Monat
92 34(1) Schmeizaniagen far Nichteisenmetalle f0r einen Einsatz von
3a(1) 1000 kg oder mehr sowle Gielerefen fOr Nichteisenmetalle,
ausgehonmen
- Valaum-Schmelzaniagen,
~ Schimeizanfagen fiir GuRjegienungen aus Zinn und
© Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung
mit Kupfer oder Magnesium,
- Schmelzaniagen, die Bestandteil von Druci- oder
Kokillenglefimaschinen sind,
- Schmelzaniagen ftir Edelmetalle oder fiir Leglerungen,
die nur.aus Edelinetalien oder aus Edeimetallen und
Kupfer bestehen, und
- Schwalidtbader
(s. auch fid. Nm. 27 und 156}
a3 35(7) Anlagen zum Abziehen der Oberfiichen von Stahl, inshesondere
vony Biscken, Brammen, Kn@ppein, Platinen oder Blechen, durch
Fltmmen
o4 33{(1+2) Anlagen zum Aufbringen ven metallischen Schutzschichten auf
Metalloberfidchen aus Blef, Zinn, Zink, Nickel oder Kobalt mit Hiife
von schineizfiissigen Badem, durch Flamm- oder
Lichthogenspritzen
95 31502 Anlagen zur Herstelling oder Reparatur von éehanom aus Metall in
peschicssensn Halflen (z. B. Dampficesse!, Container) (*}
96 3.18(1) Anlagen Zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskdrpern oder
-switionen aus Mefall in geschlossenen Hallen {*)
97 3211+ Anlagen zur Herstellung von Blejakikumulatoren oder
Industriebatteriszellen und sonstiger Akkumulatoren
a8 323(1+2) Anlagen zur Herstallung ven: Aluminium-, Eisen- oder
. Magnesiumpuiver oder -pasten, von biel- oder nickethaltigen -
Pulvern oder Pasten oder sonstigen Metallpulvemn ader -pasten,
ausgenomiten Anlagen zur Herstellung ven Metalipuiver durch
Stampfen
99 4.1f (1) Anlagen zur fabﬂhnamgen Herstellung von unter Druck geltdstem
Acetylen {Disscusgasfabriken)
100 41p (i) Anlagen zur fabriimaiigen Hersleiitng von Seifer oder
Waschmitteln durch chemische Umwandiung
1™ A2{(1+2) Anlagen, in denen Pllanzenschutz- oder Schadiings-
bekdimpfungsmiitel oder ihre Wirkstoffe gemahien oder maschinelt
gemischt, abgepackt oder umgefalit werden
102 43(D Aniagen zur fabrikmaBigen Herstellung von Arzneimitteln oder
' Arzneimittelzwischenprodulkten chne chemische Umwandiung
103 48(2) Anfagen zur Aufarbeitung von organischen Lasungsmitteln durch
Destillieren mit elnar Leistung von 1 t bis weniger ais 3 t je Stunde
104 48(2) Anlagen zum Erschmelzen von Natur- oder Kunstharzen mit einer
Leistung von 1 t oder mehyr [e Tag
105 4,10 (2 Aniagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen

{Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter
Einsatz von 5 t fe Tag oder mehr organischer Losungsmiltel,
ausgenommen Anlagen, In denen ausschiieRlich hochsiedends Ole
als Lssungsmitiel ohne Warmebehandiung eingesetzt werden
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Abstands-
klasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer {Spalte)
der 4. BImSchv

Betriebsart

v

300

106

107

108

109

110

11

112
113

114

115

5.1(2)

5.2 (1+2)

54(2)

56(2)

59(2)

6.2(2)

6.4(2)
71{1)

72(1+2)

7.4(1)

Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Impragnleren
oder Tranken von Gegenstanden, Gias- oder Mineralfasern oder
bahnen- oder tafelférmigen Materialien elnschileflich der
zugehdrigen Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Losungsmittel enthaften und von diesen
25 kg bis weniger als 250 kg je Stunde eingesetzt werden,

b} Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagleren (Realtionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenci-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- cder
Polyesterharzen, sofern die Menge dieser Harze 10 kg bis
weniger als 25 kg je Stunde betragt, oder

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 25 kg bis wenlger
als 250 kg organischer Lésungsmittel je Stunde,

ausgenommen Anlagen fur den Einsatz von Putveriacken oder

Pulverbeschichtungsstoffen

Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelférmigen Materialien
mit Rotationsdruckmaschinen elnschlieflich der zugehtrigen
Trocknungsaniagen

Anlagen zum Tranken oder Uberziehen von Stoffen oder
Gegesténden mit Teer, Teerdi oder heilem Bitumen, ausge-
nomren Antagen zum Trénken oder Uberziehen von Kabeln mit
heilkem Bitumen

Anlagen zur Herstellung von bahnenfbrmigen Materialien auf
Streichmaschinen einschiiefilich der zugehdrigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemlischen aus
Kunststoffen und Weichmacherm oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidlertern Leind!

Anlagen zur Herstellung von Reibbelfigen unter Verwendung von
Phenoplasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln, soweit kein
Asbest eingesetzt wird

Aniagen, die aus einer ocder mehreren Maschinen zur fabrikmaBigen
Hersteliung von Papier und Pappe bestehen (*)

Aniagen zur Herstellung von Wellpappe

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Gefligel oder

Masthkdibern oder zum Halten oder zur geirennten Aufzucht von

Schweinen mit

a) 14000 bis weniger als 51 000 Hennenplétzen,

b} 28 000 bis weniger als 102 000 Junghennenplatzen,

¢} 28000 bis weniger als 102 000 Mastgefltgelplatzen,

d} 14 000 bis weniger als 51 000 Truthtihnermastplatzen,

e) 525 bis wenigerals 1 900 Mastschweineplatzen
(Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f 175 bis weniger als 640 Sauenplatzen ein-
schlieSlich dazugehbtrender Ferkelaufzucht-
plitze (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebend-
gewicht),

gl 225 bis weniger als 820 Sauenplatzen einschliel-
lich dazugehtrender Ferkelaufzuchtplatze
{Ferkel bis weniger als 10 kg Lebendgewicht)
oder

h} 1500 hbis wenigerals 5 400 Ferkelplatzen fGr die
getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 bis weniger
als 30 kg Lebendgewicht},

i} 200 bhis weniger als 700 Masthélberpldtzen

auch soweit nicht genehmigungsbediritly

Anlagen zum Schlachten von
a) 500 kg oder meir Lebendgewlcht Gefltgel oder
b) 8000 kg oder mehr Lebendgewicht sonstiger Tiere je Woche

Anlagen zur fabrikmanigen Herstellung von Tierfutter durch
Erwérmen der Bestanciteile tierischer Herkunft
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Abstands-

Abstand inm

Lfd. Nr.

Numnwr (Spatte)  Betriebsart
der 4. BimSchV .

300

116

"7
118
119

120

121
122

123
124

125

126

127

128
120

130

131

C 132

740 Arllagen zur Verarbelturig von Gartoffein, Gemdse, Flelsch oder
Fisch fiir dle manschiiche Emahrung, soweit 1 t dieser
Nahrungsmittel je Tag oder mehr durch Erwiirmen verarbeltet wird,

ausgencinmen

- Anlagsn zum Sterilisieren oder Pasteurisieren dieser
Nabrungsmittel in geschlossenen Behiftnissen und
- Kfichen von Gaststittfen, Kantiten, Krankenrﬂusem und
#hnlichen Einrichtungen

7.6 (2} Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleirmen von tierischen
Darmen oder Milgen

7.7(3) Anlagen rur Zubsreitung oder Verarbettung ven Kalbermiégen zur
Labgewinnung

7.8(1) Anlagmr Hersteliung von Galatine, Hautlelm, Lederleim oder
Knochenleim :

7.10{1) Anlagen zum Lauem oder Aufarbaiten unbehandeier Tlerhaare mit
Ausnahme von Woelle, ausgenommen Anlagen fUr selbstgewonnene
Tbrhmlnﬁrﬂagen die nicht durch Nr. 114 erfafit werden

TA3 (@ Anjagen zum Trocknen, Einsatzen, Lagern oder Enthaaren
ungegerbtu’ Tierh#iute oder Tierfelie

T14(2 Anfagen zum Gerbert elnschiiefilich Nachgerben von Tierhauten
oder Tlerfallen sowie nicht genehmigungsbedritige Lederfabriken

7.22(2) Anlagen xur Herstellung von Hefe oder Stirkemehlen

7.29(2) Anlagen zum Rosten oder Mahlen von Kaffee oder Abpacken von
gemahienem Katfee mR einer [ eletung von jeweils 250 kg oder
mehr jo Stunde

730 (2) Anlagen zum Résten von Kaffee-Ersatzprodukten, Gelreide, Kakao-
bohnen oder Ndssen mit einer Lelstung von 75 kg oder mehr je
Sturkle

731 () Anlagen zur
) Herstellung von Laktiz,
b} Herstellung von Kaksvmasse aus Rohiaiao oder
¢) thermischmn Veredefung von Kakao- oder Schekoladenmasse

8.4(2) Anlagen, in densn Stoffe aus in Hausiafiungen anfailanden oder

stes gleichartigen Abftllen durch Sortieren for den
Wirtschafltskrelslatf ZurGckgewonnen werden, mit einer Leistung
von 10t oder mehr Je Tag

8.5(2) Anfagen zur Kompostierung mit elner Durchsatzleistung von 0,75 ¢
b}s wehiger als 10 th (Kompostierungsaniagen)

8.7(1) . Anjagen zur Behandiung von verunreinigtem Boden, der nicht
: ausschileBiich am Standort der Anlage entnomenen wird (*}

89(2) Anlagen zur Lagenmyg oder Behandlung von Autowracks chne
sortenreine Demontage der Einzeitelle, auch soweit nicht
genehmigungsbeddrftig (*)

8.11(2) Anlagen zir Behandlung von Oberwachungsbed(rftigen Abfitllen mit
einem Drrchsatz von 10t Je Tag oder mehr sowle Anlagen, die der
Lagerung von 100 ¢t oder mshr Oberwachungsbedtiftiger Abfille
dienen (2.B. Elekironik- und Eleldroschrot]), ausgenommen die
reltwefilige Lagerung - bis zum Einsammeln - auf dem Geléinde der
Entstehting der Abfitlle

9.10 (1) . Anlagen zum Umschiagen von theyrwachungsbedarftigen und
besorxiers (hervachungsbedaritigen Abfillen, auf die die
Vorschriften des Krefslaufwirtschafts- und Abfaligesetzes
Arwendung finden, mit elner Leistung von 100 t oder mehr je Tag,
ausgebcmnren Anlagen zum Umschiagen von Erdaushub oder von
Gestein; das bei der Gewinnung oder Aufbereftung von
Bodanschitzen anfillt
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Abstands- Abstand inm Lid. Nr. Nummer (Spalte) Betriebsart
klasse der 4. BimSchV
v 300 133 10.7 (2) Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Synthesekautschuk
unter Verwendung von Schwefel oder Schwefelverbindungen,
ausgenommen Anlagen, in denen
- weniger als 50 kg Kautschuk je Stunde verarbeitet werden oder
- ausschiieBblich vorvulkanisierter Kautschuk eingesetzt wird
134 10.21 (2) Anlfagen zur innenreinigung von Eisenbahnkesseiwagen,
Strafentankfahrzeugen oder Tankcontainern scwie Anlagen zur
automatischen Relnigung von Fassemn einschiieBllich 2ugehdriger
Aufarbeitungsaniagen, soweit die Behilter von organischen Stoffen
gereinigt werden, ausgencmmen Anlagen, in denen Behilter
ausschiieBlich von Nahrungs-, Genuf3- oder Futtermitteln gereinigt
warden
135 10.23 (2) Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermofixieren,
Thermoisolieren, Beschichten, Imprégnieren oder Appretieren,
einschlieftlich der zugehdrigen Trockaungsanlagen. ausgenommen
Anlagen, in denen weniger als 500 m< Textilien je Stunde behandeit
werden
136 - Gattersdgen, wenn die Anfriebs|eistung eines Gatters 100 KW oder
mehr betrdgt, sowie Furhier- oder Schéiwerke
137 - Abwasserbehandiungsanlagen bis einschliefilich 100 000 EGW
138 - Aniagen zur Gewinnung oder Aufbereitung von Sand, Bims, Kies,
Tan oder Lebm
13¢ - Andagen zur Herstellung von Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen
oder Faserzementplatten unter Dampftberdruck
140 - Anlagen zur Herstellung von Bauelementen cder in Serien
gefertigten Haolzbauten
141 - Deponieklasse |1 i.S. der Technischen Anleitung Siedlungsabfall
(Siedlungsabfalideponien und vergleichbare Depanlen)
142 - Deponieklasse | i.S. der Technischen Anleitung Siediungsabfall
(inertstoffdeponie, Erdaushub- oder Bauschuttdeponien}
143 - Anlagen zur Herstellung von Schienenfahrzeugen
144 - Prefiwerke {*}
145 B Anlagen zur Herstellung ven Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen in
geschlossenen Hallen {*}
145 - Stab- cder Drahtziehereien (*)
147 - Schwemaschinenbau
148 - Emaillieranlagen
149 - Schrottplatze
150 - Margarine- oder Kunstspeisefettfabriken
151 - Auslieferungsiager fir TiefkOhikost (*)
162 - Betriebshdfe der Mailabfuhr oder der Strallendienste (*}
153 - Speditionen aller Art sowie Betriebe zum Umschiag grofierer
Gltermengen (*)
Vi 200 154 28 (2 Anlagen zum S#urepolieren oder Mattitzen von Glas oder
Glaswaren unter Verwendung von FluRsdure
155 210(2) Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse, soweit der

Rauminhatt der Brennanlage 4 m* oder mehr oder die Besatzdichte
mehr als 100 kg/m® und weniger als 300 kg /m® Rauminhalt der
Brennanlage betrdgt, ausgenommen elekirisch beheizte Brenndfen,
die diskontinuierfich und ohne Abluftfiirung betriehen werden
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Abstands- Abstand In m Lfd. Nr. Nurmer (Spalte)  Betricheart
liasse der 4. BimSchy
wvi 200 156 - -3.4(2) Schmelzaniagen fir Nichtelsenmetelie fir einen Einsatz von 50 bis
weniger ads 1 000 kg, ausgenommen
- Vakuum-Schmelzaniagan,

- Schmelzanfagen fiir GuRlegierungen aus Zinn und
Wismit oder aus Feinzink und Aluminium in Verbindung
mit Kupter cder Magnesium,

- Schmeizaniagen, die Bestandteil von Druck- oder
Kokillengiefimaschinen sind oder die ausschileliich Im
Zusammenteng mit einzelnen Druck- oder Kokillengiel-
maschinen glelifertigs Nichtelsenmetalle oder glefifertige
Leglerungen niederschmelzen,

- Schmelzaniagen fir Edeimstalla oder fiir Legierungen,
die nur aus Edelmetaflen oder aus Edelmetallen und
Kupfer bestehen, und

- Schwellotbéder

(s. auch [tid. Nm. 27 und 92)

157 a2 " Aniagen, die aus einer oder mehreren DruckgieRmaschinen mit
Zuhaitekraften von 2 Meganewton oder mehr bestehen

158 31002 Anlagen nur Oberfiichenbehandlung von Metallen unter
‘ Verwendung von Flul- eder Salpetersiiure, ausgenommen
Chromatieraniagen .

159 57 Aniag,an zur Verarheitung von fidssigen ungeséttigten
Polyesterharzen mit Styrol-Zusalz oder filssigen Epoxidharzen mit
Arntnen zu
a} Formmassen (z. B. Harzmatlen oder Faser-Formmassen}) oder
b) Formteiien oder Fertigerzeugnissen, sowedt keine .

Werlzeuge (Formen) verwsndet werden,

for ednen Harzverbrauch von 500 kg oder mehr je Woche z, B,
Bootsbau, Fahrzeugbau oder Behiiterbau

160 510(2) Anltageén zur Herstelluing von kanstiichen Sehielfscheiben,

~arpermn, -papieren oder -geweben unter Verwendung organischer
Binde- oder Losungsmittel
161 : 5.11(2) Anlagen zur Herslellung ven Polyurethanformteilen, Bauteilen unter

Verwendung von Poiyurethan, Polyursthanbidcken in Kastenformen
oder zum Ausschitumen von Hohiriumen mit Polyurethan, soweit
die Menge der Ausgangsstoffe 200 kg oder mehr je Stunde betragt,
ausgencmimen Anlagen zum Einsatz ven thermoplastischen
Polyurethangranulaten

162 7.1 (1) Anlagen zum Haften oder zur Aufzucht von GeflOgel odar
Masticihem oder zun Halten oder zur getrennten Aufzucht von
Schwelnen mit
8) 3 X0 bis weniger ais 14 D00 Hennenpldtzen,
by 8400 bis wetiijer als 26 000 Junghennenplatzen,

o} B 400 bis weniger als 28 D00 Masigefilgelplatzen,

d) 3200 bis weniger ais 14 000 TruthOhnermasipitzen,

&) 120 bis weniger als 525 Mastschweineplitzen
{Schweine von 30 kg oder mehr Lebendgewicht),

f #0 bis weniger als 175 Sauenplitzen
sinschifefilich dazugehdrender Ferieelaufzucht-
plitze (Feriel bis weniger als 30 kg Labend-

. gawichf),

g) 50 bis weniger als 225 Sauenpititzen ein-
schilefilich dazugehdrender Feritelaufzucht-

) pittze (Ferkel bie weniger als 10 kg Lebend-

oder

hy 350bis wengger afs * 1 500 Ferkelplatzen for die
getrannte Aufzucht {Ferkel von 10 bis weniger
‘ als 30 kg Lebendgewicht),

- i} 75 bis wenlger als 200 Mastkalberplatzen

auch sowett nicht genshmigungsbedarftig
183 | - T5() Anlagsn zum Réuchem von Flefsch- oder Flschwaren, ~
: ausgsnommen
- Anlagen in Gaststittten und
- Rsuchersien mit einer R3uchersistung von weniger ais 1000 kg
Fleisch- oder Fischwaren Je Woche
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Abstands-
klasse

Abstand inm

Lfd. Nr.

Nummer (Spalte)
der 4. BimSchy

Betriebsart

Vi

200

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
180
181
182

183

184

7.20 (2)
7.2 (2

7.27 (2)

7.28(2)

732(@)

7.33(2)

10.8 (2)

10,9 (2)

1010 (2)
1011 (2)

1015 (2)

1017 (2)

10.20 (2}

Malzdarren

Mahlen far Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Pro-
dultionsleistung von 100 t bis weniger als 500 ¢ je Tag {*}

Melassebrennersien, Biertrebertrocknungsaniagen oder Braverelen
mit einem AusstoR von § 000 W Bier oder mehr je Jahr und
Brennereien, auch soweit nicht genehmigungsbedarftig

Anlagen zur Herstellung von Speisew(irzen aus tierischen oder
pflanzlichen Stoffen unter Verwendung von Séuren

Anlagen zum Trocknen van Milch, Erzeugnissen aus Milch oder von
Milchbestandteilen mit Sprihtrocknem

Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zuflhrung von VWarme,
oder Aromatisieren oder Trocknen von fermentiertem Tabak

Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reinigungs- oder
Holzschutzmitteln, soweit diese Produkte organische Lésemittel
enthalten und von diesen 1 t/h oder mehr eingesetzt werden;
Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln mit einer Leistung von 1t
ocler mehr je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel
ausschlieBlich unter Verwendung von Wasser als Verdtnnungs-
roittel hergestellt werden

Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln unter Verwendung
von halogenierten aromatischen Kohlenwasserstoffen

Anlagen zum Farben oder Bleichen von Flocken, Gamen oder
Geweben unter Verwendung von Farbebeschleunigern, atkalischen
Stoffen, Chlor oder Chlorverbindungen einschliefllich der
Spannrahmenaniagen, ausgenommen Aniagen, die unter erhéihtem
Oruck betrieben werden

Prilfstdnde fdr oder mit Verbrennungsmotoren oder Gasturbinen mit
einer Leistung von 300 KW oder mehr

Anlagen, die an 5 Tagen oder mehr je Jahr der Ubung oder
Auslibung des Motorsports in larmschutztechnisch optimierten
Hallen dienen, ausgenommen Modellsportanlagen (*)

Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrichtungen oder
sonstigen metallischen Gegenstanden durch thermische Verfahren

Anfagen zur Hersteliung von Bolzen, Nageln, Nieten, Muttern,
Schrauben, Kugeln, Nadeln oder ahnlichen metallischen Normteilen
durch Druckumformen auf Automaten sowie Automatendrehereien

]

Anlagen zur Hersteilung von kaltgefertigten nahtlosen oder
geschweillten Rohren aus Stahl (*)

Anlagen zum automatischen Reinigen, Abflillen oder Verpacken von
Flaschen aus Glas mit einer Leistung von 2500 Flaschen oder mehr
je Stunde (%)

Anlagen zum Bau von Kraftfahrzeugkarosserien und -anhdngem
Maschinenfabriken oder Hartereien

Pressereien oder Stanzereien (*}

Anlagen zur Herstellung von Kabeln

Anlagen zur Herstellung von Mbbein, Kisten und Paletten aus Halz
und sonstigen Holzwaren

Zimmereien (*)
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Abetands- Abstand In m I7d. r, Nurmer (Spalis) _ Betriebsart _
idasse der 4. BimSchV
W 200 185 - _ Lacklerereten mit einem Lisungsmitteldurchsatz bis weniger als
. 25 kg/h (z.B. Lohniackierereien)
186 - Fielachzeriegebetrisbe chne Verarbeitung
187 - Anlagen zum Trocknen voh Getrelde oder Tabak unter Einsatz von
Geblisen [*}
188 . Brotfabriken oder Fabriken zur Herstellung von Dauerbackwaren
189 - Milchverwertungsaniagen chne Trockenmilcherzeugung
190 - Autchusunternehmen, such des difentliichen Personennah-
mkehl_'s ™
191 - ' Aniagen zum Be- oder Entiaden von Schitttg(itern bel Getreide-
annahmestellsn, sowelt weniger als 200 t Schititgater je Tag bewegt
werden ktnnan, ausgenommen Anlagen zur Atfnahme von
salbsigewonnerrem Getreide im landwirtschaftlichen Betrieb-
Vil 100 192 26 (2) o Anlagen i mechanischen Be- cder Verarbelten von
Asbesterzéugnissen auf Maschinen
193 3202 Anlagen zur Obernachenbehmdlﬁng von Gegenstinden aus Stahl,
Blech oder-Gufs mk festen Strahimitteln, die atlerhalb
geschlossener Riume beérieben werdan, ausgenommen nicht
begehbare Handstrahikabinen
194 89(2 Anfagen zur Lagarung oder Behandlung von Autowracks durch
sctienreine Demontage der Einzelteile, auch sowelt nicht
genehmigungsbediritig
195 -, ' Betriebe zur Herslellung von Fertiggerichten (Waniinendienste,
: Catering-Befriebe)
196 - Schlossersien, Drehersian, Schweiflereien oder Schieifereien
197 - Anlagen zur Herstellung von Kunststoffteflen ohne Verwendung von
Phenclharzen
198 - Autolackierereien, insbesondere zur Beseltigung von Unfallschaden
199 - Autematische Autowaschstrallen
200 - Tischiersien oder Schreinereien
201 - Steinsiigerelen, -schieifereien oder -polierersien
202 - Tapetenfabrilcen, die nicht durch [fd. Nm. 107 erfatit werden
203 - Febriken zur Herstéllurig von Lederwaren, Koffern oder Taschen
sowie Handschuhmachereien oder Schuhfabriiken
204 - Anfagen zur Heratellung von Reillspinnstoffen, Industriewatfe oder
Putzwolle
2058 - Spinnereien oder Webereien
206 - Kielderfabriken oder Anlagen zur Herstellung von Textilien
207 - GroBwischerlen oder grofle chemnische Reinigungsanlagen
08 - Befriebe des Femnseh-, Rundfunk-, Telefonie-, Telegrafie- oder
Elektrogerittebaus sowie der sonstigen elektronischen oder
feinmechanischen Industrie
209 - Bauhdfe
210 - Anlagen 2ur KraMahmuguberwachung
211 - Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstatten
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Abstands- Abstand inm Lfd. Nr. Nummer (Spalte) Betriebsart
klasse der 4. BimSchV
Vi 100 212 - Anlagen zur Runderneuerung von Reifen soweit weniger als 50 kg

je Stunde Kautschuk eingesetzt werden
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Erganzende Hinweise zum AbstandserlaB

Immissionsschutzrelevante Anlagen,
die nicht in die Abstandsliste anfgenommen worden sind

Nummoer (Spalte) Hinweis auf Anlagenart .~ . Bemerkungen

der 4. BImSchV _ (Kurzbezeichnung)

el S E R e 3 e E e ey W e A N

1.2 (1+2) Feuerungsanlagen fitr den Die genannten Anlagearten sind hiufig Teile oder Neben-

1.3 (1+2) Finsatz von festen, flissigen  einrichtungen anderer Anlagen, die dem Nutzungszweck der in dem
und gasfrmigen Brennstoffen  Baugebiet gelegenen Grandstitcke oder des Baugebiets selbst dienen
< 100 MW sowie und die seiner Eigenart nicht widersprechen

1.4 (2)atb Verbrennungsmotoranlagen :

1.16 (1) Gewinnung von Ol aus Schie-  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
fer

3.13 (D) Sprengverformung und In NRW befinden sich zwei Anlagen, eine wird im Halleninneren
Sprengplattieren nach dem Vakuumverfahren, die andere im Freien betricben. Beim

Sprengverformen im Vakuum sind im wesentlichen
Sicherheitsaspekte mafigebend, wihrend beim Sprengverformen im
Freien, wegen des lauten Knalles, Abstinde Giber 2000 m notwendig
sind. Ein fester Abstand im Sinne der Abstandsliste kann daher
nicht festgelegt werden (s. auch AuBenbereich)

3.22 () Metalipulverherstellung Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

4.1i (1) Herstellung von Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Cellulosenitraten

4.1n (2) Regenerieren von Gummi odexr  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Gummimischprodukten

4.10 (1) Herstellung von Teerfarben Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
oder Teerfarbenzwischen-
produkten '

6.1 (1) Gewinnung von Zellstoff aus ~ Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
Holz, Stroh o.4. Faserstoffen

7.16 {1} Herstellung von Fischmeht Zur Zeit in NRW nicht vorbanden
oder Fischdl :

7.17 (1+2) Aufbereitung oder Lagerung  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden
sowie Umschlag oder
Verarbeitung von Fischmehl

7.18 (1) Garnelendarren oder Koche-  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

reien fiir Futterkrabben
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Nummer (Spalte) Hinweis auf Anlagenart Bemerkungen

der 4. BImSchV  (Kurzbezeichnung)

7.26 (2) Hopfen-Schwefeldarren Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

8.1(2) Abfackeln von Deponiegas Der Schutzabstand fiir eine Deponiegasfacke] ist durch den in der

Abstandsliste genannten Abstand fiir Deponien abgedeckt ( siche
Ifd. Nrn. 75 und 141)

8.2 (1) Anlagen zur thermischen Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW zur Zeit nicht
Zersetzung brennbarer fester  regelungsbediirftig
oder fliissiger Stoffe unter
Sauerstoffmangel
{Pyrolyseanlagen)

83 () atb Anlagen zur thermischen Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig
Behandlung edelmetall-
haltiger Riickstinde usw.

8.7(2) Anlagen zur Behandlung von  Da diese Anlagen nur kurzzeitig bis zur Reinigung des Bodens am
verunreinigtem Boden, der Standort betrieben werden, besteht kein Regelungsbedarf
ausschlieBlich am Standort der
Anlage entnommen wird

3101 +2) Anlagen zur Behandlung utid  In Abhéingigkeit des Einzelfalls sind Abstinde zwischen 100 m und
zur Lagerung von besonders 1000 m erforderlich
iberwachungsbediirftigen (Deponien siehe Ifd. Nr. 75, 141 und 142)

Abfillen

9.1-99 Lagerung, Be- und Entladen ~ Kein Immissionsschutzproblem bei bestimmungsgemiBem Betricb

9.12-9.35 von Stoffen und Zubereitungen

10.2 (1) Herstellung von Zellhorn Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirfiig

10.3 (1) Herstellung von Zusatzstoffen  Nach Verkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig
zu Lacken oder Druckfarben
auf der Basis von Celluloseni-
frat

10.4 (2) Schmelzen oder Destillieren Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig
von Naturasphalt

10.5 (2) Pechsiedereien Nach Vorkommen und Bedeutung in NRW nicht regelungsbediirftig

10.6 (2) Reinigung oder Aufbereitung  Zur Zeit in NRW nicht vorhanden

von Sulfatterpentingl oder
Tallst
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e E T T T e e P I

Nummer (Spalte) Hinweis auf Anlagcnart " Berm
der 4. BlmSchV g ’

BT RS T o AL -

10.17 (2) Motorsportaniagen Anlagen zur Ubung oder Austtbung des Motorsports, ausgenommen
Modellsportanlagen, zeigen in der Ausgestalmng des Einzelfalls ein
vielfiltiges Bild. Durch Finsatz unterschiedlichen Gerites und durch
Unterschiede in der Nutzungsintensitit exgeben sich unterschiedlich
groBe Einwirkungsbereiche. Im allgemeinen wird ein Abstand von
mindestens 1500 m fiir Anlagen im Frejen fiir notwendig angesehen.
Anlagen in geschlossenen Hallen: vgl. Hfd Nr. 174

10.18 (2) SchieBstinde fiir Handfever-  Eine typisierende Betrachtung des Stdrgrades derartiger Anlagen ist
: waffen und Schiefiplitze wegen der hohen Vielfalt im Einsatz von Munition und Watfen
sowie der Gestaltung der Anlage nicht moglich
10.22 (2) Begasungs- und Sterili- Als Nebenanlagen in Krankenhausem etc. sind solche Anlagen
sationsanlagen sowelt der ausschlieBlich nach Gcfahmngmxchtspunkten zu bewerten. Zyr Zeit

Rauminhalt 1 m3 oder mehr sind in NRW 4 Anlagen, davon 2 in Krankenhiusern und 2 bei
betragt und sebr giftige oder  Tiernahrungsherstellern, vorbanden

giftige Stoffe oder Zuberei-
tungen eingesetzt werden

10.25 (1+2) Kilteanlagen mit einem Kﬂlteanlagcn dieser GroBenordoung treten i.d.R. nur als
Gesamtinhalt an Kiltemittel Nebenanlagen von z.B. Eisstadien, groBen Fleischereien etc, auf
von 3 t Ammoniak oder mehr

- Windenergicanlagen und Wegen der Abhingigkeit des erforderlichen Abstandes von der
Windparks Leistung, Konstruktion der einzelnen Anlage sowie des Bewuchses

und der Geléindeformation ist eine generalisierende Abstands-
festsetzung nicht mdglich.
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Anlagen, die im AuBlenbereich errichtet werden sollen

Lfd. Nr. aus Nummer (Spalte) Hinweis auf Anlagenart (Kurzbezeichnung)
Abstandsliste der 4. BlImSchV

18 7.12 (1) Anlagen zur Tierkorperbeseitigung

25 2.4(2) Brennen von Bauxit, Dolomit, Kalkstein etc. oder Ton zu Schamotte
33 715(1) Kettrocknungsanlagen

61 7.1 (1) Massentierhaltung

64 7.11 (1) Lagerung unbehandelter Knochen

72 851 Kompostwerke

74 2,36 () Giillelagerung

75 - Deponien fiir besonders iiberwachungsbediirftige Abfille
76 - Abwasserbehandlungsanlagen > 100 000 EGW

82 2.1(2) Steinbriiche

ii3 7.1(1) Massentierhaltung

128 8.5(2) Komposticrungsanlagen

137 - Abwasserbehandlungsanlagen bis einschl, 100 000 EGW
138 - Gewinmung oder Aufbereitung von Sand, Kies etc.

141 - Siediungsabfalideponien

142 - Erdaushub- oder Bauschuttdeponien

162 7.1(1) Massentierhaltung

- (Anhang 2) 3.13(D) Sprengverformung und Sprengplattieren:

Anlagen zur Sprengverformung im Freien gehdren wegen des
erforderlichen grofen Abstandes in den Aufienbercich

- 10.1 (1) . Anlagen zur Herstellung und Behandlung von Sprengstoffen:
Diese Anlagen gehéren ausschlieBlich in den Aubenbereich,
Schutzabstinde ergeben sich nach dem Sprengstoffrecht

- - Pelztierfarmen

Wegen der Geruchsproblematik kdnnen Abstinde bis zu 1000m
erforderlich werden
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Erginzende Hinweise zum Abstandserial ‘ Anhang 3

Aus Immissionsschutzgriinden festgelegte Schutzabstinde bei
Anlagen zur elektrischen Energie- oder Nachrichteniibertragung

Schutzabstinde bei Hochspannungsfreileitungen fiir:

: 380kV/S50Hz 40m
220kV /50 Hz . :20m
110kV /50 Hz ‘ :10m
110kV /16 Hz : Sm

Hinweis zu Sendefunkanlagen: ,

Wegen der Vielzahl von Sendefunkanlagen, die sich sowohl in Leistung, Frequenzbereich und Zuordnung zu
mdglicherweise empfindiichen Nutﬁmgen lunterscheidcn, ist eine generelle Abstandsbestimmung nicht
mdglich; deshalb sind jeweils Einzelfallbetrachtungen bei Plzinung und Genehmigung notwendig.

— MBL NW. 1998 5. T44.
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