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GEMEINDE KEHLEN ; R ..
BEBAUUNESPLAN ,FLURST. NR. 33! . .
/ Grenze des rédumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs-
Baugrenze planes Der Gemeinderat hat am 9‘”2 $. 196 . . . gemiiss § 2 Abs.l
Strassenbegrenzungslinie, Begrenzung sonstiger Verkehrs- BBauG die Aufstellung dieses Bebsuungsplanes beschlossen
yﬂeplante Grundstiicksgrenze fléachen

Offentliche Verkehrsflichen
Flachen fir Garagen

- Romische Ziffer: Zahl der Vollgeschosse als Hichstgrenze
Rimische Ziffer in einem Kreis: Zahl der Vollgeschosse ' vom . / p”‘ 4% ; . bis .

| zwingend !
' ht am .72
Die Hohenschiehtlinien sind als Vergrisserung aus der Karte SUDLEET. DO ..

1 : 5000 zur genauen Massentnahme nicht geeignet

Als Entwurf gemiss § 2 Abs.6 BBauG ausgelegt

Textliche Festsetzungen: 5
In Ergénzung der Plangzeichnung vom 18.8.1966 wird gemiss Als Satzung gemiss § 10 BBauG vom Gemeinderat

9 9 Abs.l BBauG, BauNVO und § 111 LBO folgendes festgesetzt: g
beschlossen am W

- T4

2

Zahl dcr Vollgoschosse- Siehe Einzeichnungen im Plan Genehmigt gemidss § 11 BBauG mit Erlass

Geschossflichenzahl:  Bei einem Vollgeschoss hichstens 0,2 vom . 1.9.April 1968, . g/ /%2/ . - W, /ﬂ/fé
Bel zwel Vollgeschossen hichstens 0,4

a) wohuebaude . . , _
Dachform: Satteldach, Giebeldach Ausgelegt gemidss § 12 BBauG \
Dachneigung: 28 Grad | 13, Mai 1968 ;. . 27.Mai 1968

Firstrichtung: Parallel zur liéngeren Seite des Baustreifens -

Dachdeckung: Engobierte Ziegel
Dachaufbauten: Nicht zulissig

Kniestook' Hochstens 35 cm, gemessen von Oberkante Roh- _ o e st
fussboden des Dach.gesohoases bis Oberkante Genehmigung und Auslegung bekanntg

~ Sparrenschwelle | | a . Mai.1953 {‘;’\ 12 Mai 1968
b) Garagen: Massive Bauweise, Pultdach, Dachneif\m.g 6 Grad, L
Dachdeeckung dmhlgrau engobiarte einwellige

Asbestzementplatten. Kellergaragen sind nicht
zuldssig.

¢) Sockelhthe: Wird fiir die Wohngebdude und die Garagen von In Kraft getreten am . . 3, Ma;i 1968
der Baurechtsbehirde im Einvernehmen mit der | .
Gemeinde festgelegt

a) Einfriodigungen der Grundstiicke an offentlichen Strassen:
Betoneinfassung hichstens 20 em hoch, dahinter
Hecke. Erginzung durch Scherenzaun kann zuge-
- lassen werden. Die Hthe der Einfriedigungen und
der Tore darf 1,00 m nicht iiberschreiten.

Gefertigt: Friedrichshafen, 18.8.1966
't 2 Ulen
Architekt

den 27 Nal 1963

GEFERTIGT NACH DEM ENTWURF DES
_ LANDRATSAMTES TETNANG VOM 263.65

FRIEDRICHSHAFEN DEN18.AUGUST 1966
ht2in Cralsdetct




