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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Meckenbeuren beabsichtigt die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans ,Hauptstrale/Tettnanger Strae” zur Errichtung eines Wohnparks fiir Senioren an
der Einmiindung der Tettnanger Strale (L 329) in die HauptstraBe (B 30) in Meckenbeuren.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die Larmeinwirkungen
der genannten StraRen an den geplanten Gebduden im Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans zu bestimmen und zu beurteilen. In Abhangigkeit von den zu erwar-
tenden Larmeinwirkungen sind die Anforderungen an die Aulenbauteile der Gebdude zum
Schutz der Wohnrdume gegen AuRenlarm nach DIN 4109 [1] auszuweisen.

Aktive Larmschutzmafnahmen kommen im innerortlichen Bereich nicht in Betracht.

Die Ergebnisse der im Auftrag der Georg Reisch GmbH & Co. KG, Bad Saulgau, durchge-
fuhrten Untersuchung werden hiermit vorgelegt.
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2. Ausgangsdaten

21. Plangrundlagen
Vom Planungsbiiro Baldauf Architekten, Stuttgart, erhielten wir den Entwurf fiir den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Hauptstrafie/Tettnanger Strafke und den Abgrenzungsplan.

Das Planungsgebiet liegt &stlich der Hauptstraie (B 30} und nérdlich der Tettnanger Stralle
(L 329). Im Norden und Osten grenzt es an bestehende Wohnbebauung.

Dem Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Gebietsausweisung Sondergebiet (SO)

zuzuordnen.

Die ortlichen Gegebenheiten sind in den Planen 1460-01 und -02 schematisch dargestelit.
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2.2, Verkehrskenndaten, Lairmemissionen

Die Grundlage fiir die Ermittlung der Verkehrskenndaten der relevanten Strafen bilden die
Verkehrstechnische Stellungnahme der Modus Consult Ulm GmbH [2] und die Ergebnisse
des Verkehrsmonitoring 2012 des Landes Baden-Wiirttemberg.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit der Hauptstralle (B 39) betragt in den relevanten Stre-
ckenabschnitten im Zeitbereich tags 50 km/h und im Zeitbereich nachts 30 km/h, die der
Tettnanger Stralle (L 329) in den Zeitbereichen tags und nachts 50 km/h.

Es wird von den folgenden Verkehrskenndaten und nach RLS-90 [3] berechneten Emissi-
onspegeln zum Prognosehorizont 2030 ausgegangen:

Emissionspegel
Stralle DTV an pr P in dB(A)

tags nachis
B 30 Hauptstrafle, Nord 24.000 | 8,4 3.1 4,3 64,9 55,2
B 30 Hauptstrale, Sid 17.800 | 8.4 3.1 4,3 63,6 53.9
L. 329 Tettnanger Stralle 8750 | 7,4 2,1 29 60,5 52,7
DTV durchschnittlicher taglicher Verkehr in Kfz/24h
v Zuldssige Héchstgeschwindigkeit
ay Nachtanteil in %
Pr Schwerverkehrsanteil tags in %
P Schwerverkehrsanteil nachts in %

Die Einmindung der Tettnanger Stralle in die Hauptstrafle ist nicht lichtsignalgesteuert. Es
wurde von dem Fahrbahnbelag Asphaltbeton ausgegangen.

Die Berechnung der Larmemissionen ist im Anhang auf den Seiten 1 und 2 dokumentiert.
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3. Schalltechnische Anforderungen
DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau

Durch die Bekanntmachung des Innenministeriums Gber die Einfithrung technischer Baube-
stimmungen vom 06. November 1990 [4] wurde die DIN 4109 [1] Bestandteil der Landes-
bauordnung (§ 3 Abs. 2).

Entsprechend dieser Bekanntmachung ist ein Nachweis der Luftschallddmmung von Aufien-
bauteilen zu filhren, wenn der maf3gebliche AuRenlarmpegel (MAP) auch nach den vorgese-

henen Mallnahmen zur LArmminderung gleich oder héher ist als
56 dB{A) bei Bettenrdumen in Krankenh&usern und Sanatorien

61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen, Ubernachtungs-
rdumen, Unterrichtsrdumen und dhnlichen Rdumen

66 dB(A) bei Blrordumen und ahnlichen R&umen

In der DIN 4109 [1] sind Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festgelegt, Men-
schen in Aufenthaltsrdumen vor unzumutbaren Belédstigungen und Schalliibertragungen zu

schitzen.

Fiir AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen — bei Wohnungen mit Ausnahme von Kiichen,
Badern und Hausarbeitsraumen — sind unter Berlicksichtigung der Raumarten und Raum-
nutzungen folgende Anforderungen an die Luftschallddmmung nach DIN 41089 [1] einzu-
halten:

Tabelle 8 [1]: Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen

Larmpegel-| Mafgeblicher Raumarten
bereich AubBenlérm- Bettenrdume in | Aufenthaltsrdume in | Blrordume und
pegel Krankenanstal- Wohnungen, Uber- &hnliches 1)
ten und Sanato- nachtungsridume in
rien Beherbergungsstatten,
Unterrichtsrdume u. &.
dB(A) erf. R'w,res des Aullenbauteils in dB
I bis 55 35 30 -
Il 56 bis 60 35 30 30
1] 61 bis 65 40 35 30
v 66 bis 70 45 40 35
v 71 bis 75 50 45 40
Vi 76 bis 80 2) 50 45
Vi iber 80 2) 2) 50
1) An AuBenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende Auenlarm aufgrund der in
den Raumen ausgeiibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innen-
raumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der drilichen Gegebenheiten festzulegen.
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Betragt die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert mehr als 7 dB(A), so wird der MaRgebli-
che AuBenlarmpegel (MAP) durch die Erhéhung des Beurteilungspegels tags um 3 dB(A)
gebildet (Korrektur fir Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis).

Auf Aulenbauteile, die unterschiedlich zur maflgeblichen Larmquelle orientiert sind, sind
grundséatzlich die Anforderungen der Tabelle 8 jeweils separat anzuwenden.

Bei Aullenbauteilen, die aus mehreren Teilflichen unterschiedlicher Schallddmmung beste-
hen, gelten die Anforderungen nach Tabelle 8 an das aus den einzelnen Schallddmm-Mafien

der Teilflachen berechnete resultierende Schallddmm-Maf R’,, res.

Fiir Decken von Aufenthaltsrdumen, die zugleich den oberen Gebdudeabschluss bilden,
sowie fiir Dacher und Dachschrégen von ausgebauten Dachrédumen gelten die Anforderun-
gen an die Schallddmmung fir Au3enbauteile nach Tabelle 8. Bei Decken unter nicht aus-
gebauten Dachraumen und bei Kriechbdden sind die Anforderungen durch Dach und Decke
gemeinsam zu erfiillen. Die Anforderungen gelten als erfiillt, wenn das Schalldamm-MaR der
Decke allein um nicht mehr als 10 dB unter dem erforderlichen resultierenden Schallddmm-
MaR R’y s liegt.

Tabelle 9 [1]: Korrekturwerte fiir das erforderliche resultierende Schalldamm-
Maf} nach Tabelle 8 in Abhdngigkeit vom Verhéltnis Sqy.ry/Sg

Sw+r/Se 25 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
Korrektur +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
Sw:r Gesamffliche des AuRenbauteils eines Aufenthaltsraumes in m®

Sec  Grundfliche eines Aufenthaltsraumes in m?

Fir Rdume in Wohngebauden mit
Ublicher Raumh&he von etwa 2,5 m,
Raumtiefe von etwa 4,5 m oder mehr,
- 10 % bis 60 % Fensteranteil,
gelten die Anforderungen an das resultierende Schallddmm-MaR erf. R’y s als erfillt, wenn
die in Tabelle 10 angegebenen Schallddmm-Maie R'yr fur die Wand und R, fiir das

Fenster jeweils einzeln eingehalten werden.
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Tabelle10 [1]): Erforderliche Schaillddmm-Malte erf. R’y ;es von Kombinationen
von Aufienwénden und Fenstern

erf. Ry res Schallddmm-MalRe fiir Wand/Fenster in ...dB/...dB bei folgenden
indB Fensterflichenanteilen
nach Tabelle 8 10 % 20 % 30% 40 % 50 % 60 %
30 30/25 30/25 35/25 35/25 50/25 30/30
35 35/30 356/32 40/32
40/25 35/30 40/30 40/30 50/30 45/32
40 40/32 40/37
45/30 40/35 45/35 45/35 60/35 40/37
45 45/37 45/47 50/42
50/35 50/37 50/40 50/40 60/40 60/42
50 55/40 55/42 55/45 55/45 60/45 -
Diese Tabelle gilt nur fiir Wohngeb&ude mit iiblicher Raumhdhe von etwa 2,5 m und Raum-
tiefe von etwa 4,5 m oder unter Berlicksichtigung der Anforderungen an das resultierende
Schallddmm-Mag erf. R, s des Bauteiles nach Tabelle 8 und der Korrektur von —2 dB nach
Tabelle 9 [1].

Da Larmschutzfenster nur in geschlossenem Zustand wirksam sind, missen zur Sicherstel-
lung eines hygienisch ausreichenden Luftwechsels in Aufenthaltsrdumen und besonders in
Schlafrdumen ggf. fensterunabhéngige Liftungseinrichtungen vorgesehen werden, falls kei-
ne Liftung {ber ldrmabgewandte Gebdudeseiten erfolgen kann. Raume, die nicht zum
Schlafen benutzt werden, kdnnen in der Regel mittels Stolliiftung beliiftet werden.

Entsprechend der VDI 2719 [5] werden bei Aulkenlarmpegeln von (ber 50 dB(A) nachts flr
schutzbediirftige Rdume, insbesondere Schlafzimmer, schallddmmende, fensterunabhangi-
ge Luftungseinrichtungen empfohlen. Gegebenenfalls ist auch der Einsatz einer kontrollier-

ten Wohnungsbeliiftung mit Warmerlckgewinnung zu priifen.

Werden Liiftungseinrichtungen/Rollidden vorgesehen, so sind die Schalld@mm-Mafe und die
Flachen dieser Bauteile bei der Ermittlung des resultierenden Schallddmm-MaRes des

AuBenbauteils zu berlicksichtigen.
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4. Larmimmissionen

41. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschldgigen Regelwerke der Schal-
limmissionsberechnung (hier: RLS-90 [3]) bilden die Grundlage von soundPLAN.

Die Beriicksichtigung der drtlichen Gegebenheiten bedingt die Erstellung eines dreidimensi-
onalen Geldndemodells. Das Berechnungsmodell erfordert die Eingabe folgender Datensét-
ze nach Lage und Hohe:

— Strafien mit Emissionspegeln
— Reflexkanten (Gebaude)
— Schallschirme bzw. Beugungskanten

— Bezugspunkte als Raster- und Einzelpunkte

Fiir die einzelnen Bezugspunkte werden die La&rmeinwirkungen der Linienschallquellen unter
Berlcksichtigung der Pegelminderungen auf dem Ausbreitungsweg (z. B. Bodendampfung,
Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhdhungen durch Reflexionen berechnet.

Die Lage der Einzelpunkte ist dem Plan 1460-02 zu entnehmen. Die Ergebnisse der Einzel-

punktberechnungen sind im Anhang auf den Seiten 3 und 4 dokumentiert.
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4.2. Berechnungsergebnisse
4.21. Isophonenplan Baugebiet

Die durch das Verkehrsaufkommen der Hauptstral®e und der Tettnanger SralRe zu erwar-
tenden Larmeinwirkungen wurden zunéchst anhand einer Rasterldrmkarte fiir eine Be-
zugshohe von 6m Uber Geldnde bestimmt. Zur Darstellung der Anforderungen an den
baulichen Schallschutz wurde aus der Rasterlarmkarte ein Isophonenplan abgeleitet, der
die MaRgeblichen Aulenlarmpegel und die La&rmpegelbereiche zur Dimensionierung der
AuRenbauteile nach DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau [1] darstellt: Plan 1460-01.

Der Mafgebliche Auenlarmpegel wird hier durch die Erhéhung des Beurteilungspegels
tags um 3 dB(A) gebildet (Korrektur fir Schalleinfallsrichtung: Labor — Praxis).

Im Nahbereich der Stral3en sind MalRgebliche AulRenldrmpegel bis zu 75 dB{A) (LPB V)
zu erwarten. Im verbleibenden Planungsgebiet nehmen die MalRgeblichen Auenldrmpe-
gel Werte zwischen ca. 60 und 70 dB(A) an: LPB lil und IV.

Entsprechend der Bekanntmachung des Innenministeriums [4] muss der Nachweis der
Luftschallddmmung von AulRenbauteilen gegen Aullenlarm bei Wohnnutzung ab LPB IlI,
erbracht werden. Der Nachweis ist gemaf} DIN 4109 [1] zu fihren und ist unabhé&ngig von

der Gebietsausweisung.

Der Isophonenplan 1460-01 stellt beziiglich der Anforderungen an den passiven Schall-
schutz die ungiinstigste Situation dar. Bereits durch die abschirmende Wirkung der Rand-
bebauung der Stralen kdnnen in den abgeschirmten Bereichen deutliche Pegelminde-
rungen verursacht werden, die zu geringeren MaRgeblichen Aulenldrmpegeln fiihren und

die Zuordnung geringerer Larmpegelbereiche ermdglichen.

Dementsprechend wurden Einzelpunktberechnungen fiir einzelne Fassaden an den ge-
planten Baukdrpern durchgefihrt und die Larmpegelbereiche zugeordnet.
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422 Bauvorhaben

An den Bezugspunkten am geplanten Baukérper sind die in der folgenden Tabelle aufge-
listeten Pegelwerte zu erwarten. Als Grundlage fiir die Dimensionierung passiver Schall-
schutzmafinahmen nach der DIN 4109 [3] sind die mafgeblichen Aufenlarmpegel MAP
und die Larmpegelbereiche LPB aufgelistet:

Die Lage der Bezugspunkte geht aus dem Plan 1460-02 hervor.

Bezugspunkt Beurteilungspegel MAP LPB
HR Geschoss tags nachts
Wohnpark A -1 SO EG 62,1 54,2 66 v
1.0G 62,3 54,4 66 v
2.0G 62,1 54,2 66 v
Wohnpark A -2 Sw EG 67,7 59,8 71 \'j
1.0G 67,5 59,5 71 \'
2.0G 67,0 58,9 70 v
Wohnpark B -1 sSw EG 68,2 60,1 72 v
1.0G 68,0 59,8 7 \'4
2.0G 67,6 59,2 71 Vv
Wohnpark B -2 SW EG 69,3 60,7 73 Vv
1.0G 69,0 60,4 72 Vv
2.0G 68,6 59,8 72 \'J
Wohnpark B -3 w EG 70,1 60,5 74 v
1.0G 70,1 60,5 74 Vv
2.0G 69,6 60,0 73 Vv
Wohnpark B -4 N EG 66,4 56,7 70 v
1.0G 66,5 56,8 70 v
2.0G 66,2 56,5 70 v
Wohnpark B -5 N EG 57,7 48,0 61 [}
1.0G 59,4 49,7 63 [[}]
2.0G 60,3 50,6 64 []]
HR Himmelsrichtung
fett Nachweispflicht passiver Schallschutz

Den Bezugspunkten sind die Larmpegelbereiche Il bis V zuzuordnen.

Durch die Bekanntmachung des Innenministeriums Uber die Einfiihrung technischer Baube-
stimmungen vom 06. November 1990 [3] wurde die DIN 4109 [1] Bestandteil der Landes-
bauordnung (§ 3 Abs. 2). Entsprechend dieser Bekanntmachung ist ein Nachweis der Luft-
schallddmmung von Aufenbauteilen zu fiihren, wenn der mafRgebliche AuRenldrmpegel
(MAP) auch nach den vorgesehenen MaRnahmen zur Lirmminderung gleich oder héher ist
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als 61 dB(A) bei Aufenthaltsraumen in Wohnungen oder gleich oder héher ist als 66 dB(A)

bei Biiros und &hnlichen Nutzungen.

Entsprechend der VDI 2719 [5] werden an den Gebaudeseiten mit Nachweispflicht bei
AuRenlarmpegeln von Uber 50 dB(A) fiir schutzbedurftige Rédume - insbesondere Schlafzim-
mer - schallddmmende, fensterunabhangige Liftungseinrichtungen empfohlen. Gegebenen-
falls ist auch der Einsatz von kontrollierten WohnungsbelUftungen mit Warmeriickgewinnung

zu priifen.

Die Seiten der Baufenster, denen in der unglinstigsten Geschosslage mindestens Larmpe-
gelbereich Il zuzuordnen ist, sind im Plan 1460-02 farbig gekennzeichnet.

Die Kennzeichnung ist in den Bebauungsplan zu (ibernehmen und die Nachweispflicht ent-

sprechend festzusetzen.
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4.3. Anforderungen an den passiven Schallschutz

Entsprechend der Bekanntmachung des Innenministeriums [3] muss der Nachweis der Luft-
schallddmmung von Aufenbauteilen gegen AuBenldrm bei Wohnnutzung ab Larmpegelbe-
reich |Il (LPB [ll} bei Blronutzung ab Larmpegelbereich IV (LPB IV) erbracht werden. Der
Nachweis ist gemaR DIN 4109 [1] zu fiihren und ist unabhangig von der Gebietsausweisung.
Fir die ungiinstigste Geschossiage sind die Larmpegelbereiche im Plan 1460-01 dargestelit.

Nach der Tabelle 8 der DIN 4109 [1] — Schallschutz im Hochbau — sind abhéngig vom jewei-
ligen Larmpegelbereich folgende Anforderungen an das erforderliche Schalldamm-MaR des
jeweiligen Auflenbauteils (erf. R’y s} der Gebéude nachzuweisen:

Raumart erf. R’y res d&s Auflenbauteils

LPB Il LPB IV LPB V
Aufenthaltsrdume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in Beherber- 35dB 40 dB 45 dB
| gungsstéatten, Unterrichtsrdume u. &.

Birordume und ahnliches 30 dB 35dB 40 dB

An AuRenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende Auvlenldrm aufgrund der in den R&umen
ausgeibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.

Die Anforderungen entsprechend Lérmpegelbereich Il bei Wohnnutzung und entsprechend
Larmpegelbereich IV bei Bironutzung werden in der Regel mit (iblichen Bauteilen (z. B.
Standardfenster) erfiilit.

Ausfilihrungsbeispiele fur die Wand-, Dach- und Fensterkonstruktionen sind der DIN 4109,
Beiblatt 2 [1] zu entnehmen.

Entsprechend der VDI 2719 [4] werden bei AulRenlérmpegeln von Uber 50 dB{A) nachts fiir
schutzbedlirftige Wohnrdume, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer, schallddmmende,
fensterunabhangige Liftungseinrichtungen empfohlen.
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5. Festsetzungen im Bebauungsplan
Immissionsschutzmalnahmen

Nach der schalltechnischen Untersuchung des ingenieurbiiros fiir Schallimmissionsschutz
(ISIS) vom August 2014 sind zum Schutz der Blro-, Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsrdume
vor unzumutbaren Larmbeeintrachtigungen durch den StralRenverkehr passive Schall-
schutzmalnahmen entsprechend DIN 4109 [1] vorzusehen und nachzuweisen. Es wird in
der bebaubaren Flache des Baugebiets maximal der Larmpegelbereich V erreicht.

Grundlage fiir die Bemessung der Maf3nahmen zum Schutz gegen Aufienldrm sind die
Larmpegelbereiche des Isophonenplanes 1460-01.

Bei der Errichtung und Anderung von Gebéuden sind in den nicht nur zum vorriibergehen-
den Aufenthalt von Menschen vorgesehen Rdumen die Anforderungen an das resultierende
Schallddmm-MaR entsprechend dem Larmpegelbereich Il bis V nach Tabelle 8, DIN 4109
(Schallschutz im Hochbau, November 1989) zu erfiillen (Nachweis des Schallschutzes ge-
gen Aufenlérm).

Nach der Tabelle 8 der DIN 4109 — Schallschutz im Hochbau - sind folgende Anforderungen
an das erforderliche Schallddmm-MaB des jeweiligen AulRenbauteils (erf. R’y es) Nachzuwei-

sen:
Raumart erf. R’y s des Aullenbauteils

LPB Il LPB IV LPB V
Aufenthaltsrdume in Wohnungen,
Ubernachtungsriaume in Beherber- 35dB 40 dB 45 dB
gungsstétten, Unterrichtsrdume u. &.
Birordume und éhnliches 30dB 35 dB 40 dB

An AuBenbauteile von Rdumen, bei denen der eindringende Aufenldrm aufgrund der in den Rdumen
ausgeibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.

In den dargestellten Bereichen ist in {iberwiegend zum Schlafen genutzten R&dumen der Ein-
bau von fensterunabhéngigen Liftungseinrichtungen oder von kontrollierten Liftungsanlagen

mit Warmerlckgewinnung vorzusehen.

Im Einzelfall diirfen bei der Bemessung des resultierenden Schallddmm-MaRes geringere als
die in den Isophonenplédnen gekennzeichneten Larmpegelbereiche zugrunde gelegt werden,
wenn dies durch eine schalltechnische Untersuchung begriindet wird.

Der Nachweis der Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen nach DIN 4109 — Schall-
schutz im Hochbau - ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.
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Hinweis: Die DIN 4109 samt Beiblatt 1 ist in Baden-Wirttemberg als technische Baubestim-
mung nach §3 Abs. 3 LBO eingefiihrt und durch Abdruck im Gemeinsamen Amtsblatt 6ffent-
lich zuganglich (vgl. Bekanntmachung vom 06.12.1990 — Az.: 5-7115/342 — mit Text in GABI.
1990, 829 — 919}
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6. Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse

Die Gemeinde Meckenbeuren beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans ,Wohnpark
fir Senioren” an der Einmiindung der Tettnanger Strafle (L 329) in die Hauptstrafe (B 30) in
Meckenbeuren.

Das Planungsgebiet liegt éstlich der Hauptstrale (B 30) und nérdlich der Tettnanger StralRe
(L 329). Im Norden und Osten grenzt es an bestehende Wohnbebauung.

Dem Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Gebietsausweisung Sondergebiet (SO)

Zuzuordnen.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Larmeinwirkungen
der genannten Straf’en an den Baufenstem bestimmt und beurteiit. In Abhangigkeit von den
zu erwartenden Larmeinwirkungen wurden die schalltechnischen Anforderungen zum Schutz
der Wohnraume gegen Aufenldrm nach DIN 4109 [1] ausgewiesen.

Der StralRenverkehr bedingt die Nachweispflicht des passiven Schallschutzes entsprechend
DIN 4108 [1]. Als Grundlage fiir die Bemessung der Malinhahmen zum Schutz gegen Aulien-
l&rm dient die Darstellung der LLarmpegelbereiche im Isophonenplanes 1460-01.

Im Einzelfall darf bei der Bemessung des resultierenden Schallddmm-MaRes ein geringerer
als der im Isophonenplan 1480-01 gekennzeichnete Larmpegelbereich zugrunde gelegt wer-
den, wenn dies durch eine schalltechnische Untersuchung begriindet wird.

Die Nachweispflicht besteht insbesondere an der Randbebauung der Straften. Die Larmpe-
gelbereiche sind fiir das geplante Gebaude im Plan 1460-02 dargestellt.

In Anbetracht der L&rmeinwirkungen des Strallenverkehrs am geplanten Geb&dude mit Beur-
teilungspegeln (iber 50 dB(A) im Zeitbereich nachts wird bei Schlafrdumen auf den Einsatz
von schallddmmenden, fensterunabhéngigen Liiftungseinrichtungen hinge-wiesen, die einen
ausreichenden Luftwechsel bei geschlossenen Fenstern erlauben. Gegebenenfalls ist auch
der Einsatz von kontrollierten WohnungsbelGftungen mit Warmeriickgewinnung zu priifen.

Der Untersuchungsbericht umfasst 15 Seiten Text, 4 Seiten Anhang sowie 2 Plane.

Riedlingen, im August 2014

. -

”

anfred Spinner, Dipl.-In
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A 1460 Hauptstrafle/Tettnanger Stralle, Meckenbeuren ISIS
Stralen Pro 2030
Immissionsort HR | Geschoss LrT LrN
dB(A) dB(A)
Wohnpark A SO EG 62,1 54,2
1.0G 62,3 54.4
2.06 62,1 54,2
Wohnpark A -2 SwW EG 67,7 59,8
1.0G 67,5 59,5
2.0G 67,0 58,9
Wohnpark B -1 SW EG 68,2 60,1
1.0G 68,0 59,8
2.0G 67,6 59,2
Wohnpark B -2 SW EG 69,3 60,7
1.0G 69,0 60,4
2.0G 68,6 59,8
Wohnpark B -3 W EG 70,1 60,5
1.0G 70,1 60,5
2.0G 69,6 60,0
Wohnpark B -4 N EG 66,4 56,7
1.0G 66,5 56,8
2.0G 66,2 56,5
Wohnpark B -5 N EG 87,7 48,0
1.0G 59,4 49,7
2.0G 60,3 50,6
29.08.2014 ISIS Dipl.-Ing. {FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 3
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A 1460 HauptstraBe/Tettnanger Strale, Meckenbeuren ISIS
Strallen Pro 2030
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Himmelsrichtung
Geschoss Geschoss
LT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beunteilungspegel Nacht
20.08.2014 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 4
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