Gemeinde K e hlen
Kreis Friedrichshafen

Den 9, November 1942

An b aq f o“r* g e *h*r'1'f t e

fiir das Baugebiet Ostlich Reute -~ Gebiet siidlich des Wassergra-
bens - der "Meuen Heimat," Gemeinniitzige Wohnungs- und Siedlungs
geselischaft der Deutschen Arbeitsfront, Gau Wirttemberg-Hohen-
zollern G.m.b.H.'in Stuttgart _

(zu vergl. den Ortsbauplan von 18. Dezember 1940, genehmigt durc
ErlaB vom 29, Oktober 1942),

Auf Grund Art. 2 und 3 der Bauvordnung in Verbindung mit Art
11 Abs. 4 und 5, Art. 36, Art., 39 Abs. 1, Art. 56, Art. 59 Abs.l
Art, 66 Abs. 2 und Art., lol Abs., 3 der BO.,, sowie auf Grund der
&$ 1 und 2 der Verordnung iiber Baugegtaltung vom lo., November
1936 (RGEL. I S, 938) wird fir das vorbezeichnete BPaugebiet fol-
gende Ortsbausatzung erlassen:

& R

1) Jn dem Baugebiet diirfen, abgesehen von kleineren Nebenge biuden,
nur Wohngebiiude errichtet werden. Gewerbebetriebe konnen zuge-
lassen werden, soweit dies mit den Bediirfnissen eines Wohnbeziiks
zu vereinigen ist.

2) Fur die Stellung der einzelnen Gebiude gelten die Einzeichnungen
in dem Bebauungsplan vom Januar 1942 als Richtlinien,

§ 2.

1)Der seitliche Abstand der Gebiude von der Eigentumsgrenze muB
im Baugebiet an jeder Seite mind. 2,-- m betragen. GebZude auf
dem gleichen Grundstiick milssen mindestend 5,50 m Abstand vonein-
ander halten.Bestehen {iber die Verteilung der Abstinde Zweifel,

dann entscheidet die Baupolizeibehirde. '
2) Mehrere Gebiude diirfen bis zu einer Gesamtlénge von 23 m zusamre:

gebaut werden, sofern Sicle rheit dafiir besteht, #aB sie gleich-

zeltig ausgefiihrt wnd dusserlich einheitlich gestaltet und unter-
halten werden. Sie gelten fir die Berechnung als &in Gebiude.



1)

2)

1)

2)

§ 3.

Jdn den Bauﬁerbotsfléchen im Jnnern der Baubldcke konnen Nebenge biude
bis zu 20 gqm Grundfliche und 3,70 m Fristhhe nach einem einheit-
lichen Plane von d§§ Polizeibehorde gestattet werden, Soweit moég-
lich, sind mind., Jjeweils 2 dieser Ne bengebiude zu einem einheit-
lichen Gebiude zusammenzufagsen,

§ 4.

Die Gebdude miissen, von kleineren An- und Ausbauten abgesehen, ¢nt-
sprechend den Einschrieben im Be banungsplan an der Vorderseite 1

Stockwerk unter Dachgesmims erhalten.,

Die Gebdudehthe darf - vom fertigen Geliénde bis zur Oberkante der
Dachrinne gemessen = an keiner Stelle mehr als 3,50 m betragen.

. §- 5. '
Bei Auffiillungen und Ausgrabungen.auf dem Baugrundstuck darf die”

Gestalt des natiirléchen Gelandes nicht beelntrachtlgx werden., Auch
sind die Verhaltnisse der Nachbargrundstiicke zu beriicksichtigen.

§ 6.

Die Hauptgebdude sind mit Sattelddcherm mit 48-55 Grad Neigung zu
versehen, wobei im eingelnen auf die Anordnung der Dachform und der
Féﬁgtrichtung die Einzeichnungen in dem Bebauungsplan von Januar 194:
als Richtlinien zu gelten haben., '
Dachaufbauten sind nur in dem unbedingt ntigen Umfange und insoweit
zuléBig, als sie die geschlossene Wirkung des Hauptdaches nicht be-
eintrichtigen., Jhre Gesamtlidnge sollte nicht mehr als ¥3 der zuge-
horigen Gebidudeseitenlinge betragen.

§ 7.
Die Aussenseiten der Gebzude sind spidtestens innerhalb eines Jahres
nach Fertigstellung des Rohhaues zu verputzen'oder zu iberschlimmen,
soweit nicht Holzfachwerk oder Holzverkleidung sichtbar gelassen
werden soll. Fiir die Dachbedeckung sind braunrote Ziegel zu ver-
wenden, Die Farbgebung der Gebsude ist im Benehmen mit dem Bauver-
stdndigen der'Genehmigungsbehﬁrde festzustellen, Auffal2ende Farben
sind zu vermeiden. '



§ 8.

1) Bie Einfriedigungen der Grundstiicke sind im Benehmen mit der Baupolizei-
behfrde einheitlich zu gestalten.

2) Die Vorgirten und sonstigen uniiberbaubaren Flichen an StraBen sind geord-
net anzulegen und zu unterhalten, Die Baupolizei behtrde kann im einzelnen,
namentlich aus verkehrspolizeilichen Griinden, nithere Bestimmungen hieriibe
erlassen,

§ 9.

Die Ausfiihrung von Nebénge bduden im Sinne der § 3 und von Einfriedigungen
im Sinne des § 8 ist, soweit sie nicht nach Artikel loo Nr, 1 und 4 der H
genehmigungspflichtig ist, vor Beginn der Bauarbeiten wenigstens unter Va
lage einer Handzeichnung anzuzeigen., Mit der Ausfilhrung kann nach 14 Tage
begonnent werden , wenn sie nicht innerhalb dieser Frist unters-?t oder
ausdriickléch zugelassen wird.

_ § 1o,
Mit Riicksicht auf die Bestimmungen der vorstehenden §§ 5 und 8 sind in de:
mv Art. 1lo Abs. 1 der EO., vorgeschrieberen Bax gesuchsplinen simtliche Gebidw
seiten sowie die Geliénderverhdltnisse in der Umgebung der Gebdude und bis
zur StraBe nebst den geplanten Verénderungen des Gel&ndes darzustellen,

Die Uvereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der durch den Herm
Wirtt, Jnnenminister mit Erl. v. 23.10.1942 Nr, V R 1583 gere hmigten
Fagsung der 'Anbas vorschriften beglaubigtwmit dem Bemerke s dafl dieselbe
ap 7. November lﬁn der Gemeinde ortsiiblich bekannt gemacht wurde,

Kehlen, den 9. Nowember 1942,
Der Bu ermeis ber:
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Schneider
Textfeld




